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4 % de rabais dans le webshop 
Dans PartnerNET, vous avez également accès à notre 
webshop. Commandez des pièces de rechange ou des  
appareils de chauffage tels que des pompes à chaleur ou  
des chauffages à gaz et bénéficiez des avantages suivants  :

√ 4 % de rabais ligne 
√ Pas de supplément pour petites quantités
√ Commandes possibles 24/7

Soutien de planification compétent  
Nous vous soutenons volontiers avec l’expertise du service de 
vente interne et externe. À cet égard, nous vous fournissons 
divers matériels et services de soutien à la planification  :
•  Aide à la planification des installations et au dimensionnement 

d’un système de pompes à chaleur, d’une installation solaire 
thermique, d’un système de préparation d’eau chaude sanitaire

•  Assistance et conseils en matière de développement de  
solutions système sur mesure

•  Support de projet spécifique au client
•  Schémas hydrauliques et électriques
•  Préparation des offres spécifiques aux installations et autres 

documents relatifs aux offres et aux appels d’offres

Disponibilité du service de vente interne :
Du lundi au jeudi de 7h30 h à 17h00 
Vendredi de 7h30 à 15h00 
Téléphone 026 409 72 10
e-mail : romandie@vaillant.ch
 

Service après-vente fiable
Plus de 50 techniciens au service après-vente sont à votre  
disposition et celle de vos clients, à l’échelle nationale,  
365 jours par an, 24 heures sur 24. Nous prenons en charge  
les mises en service, les réparations et les entretiens.  
Vos clients peuvent faire appel à nos services directement  
en ligne à l’adresse www.vaillant-service.ch

Disponibilité du service après-vente :  
Lundi à dimanche 24 heures sur 24,  
au numéro de téléphone 026 409 72 17
e-mail : dispo@vaillant.ch

Votre zone personnelle d'accès  : PartnerNET Vaillant
Notre PartnerNET offre des avantages supplémentaires : Vous y trouverez 
tous les documents importants ( données techniques, instructions, données 
CAO, demandes de raccordement au fournisseur d'énergie, recherche de 
schéma, etc. ). En outre, vous y serez informés sur les promotions actuelles, 
nos services de marketing ou pourrez y demander une mise en service en 
ligne. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.vaillant.ch

Toujours là pour vous  
et vos clients !

  
Services et support



Vaillant en bref
Remarques, coordonnées, noms d‘appareil et symboles, nomenclature, conditions
générales de livraison, directives relatives à la qualité de l‘eau

1

Services
Mises en service, travaux de montage, transports, documentations, taxe anticipée de recyclage  
pour pompes à chaleur, support ingénierie

2

Pompes à chaleur air-eau
aroTHERM plus (5 à 12 kW), aroTHERM split (3 à 12 kW), flexoTHERM exclusive (5 à 19 kW),  
aroTHERM perform (18 à 50 kW), versoTHERM (5 à 7 kW), Erset Mistral (7 à 18 kW)

3.1

Pompes à chaleur glycol-eau
flexoTHERM exclusive (5 à 19 kW), geoTHERM perform (26 à 80 kW) 3.2

Pompes à chaleur eau-eau
flexoTHERM exclusive (5 à 19 kW) 3.3

Chaudières murales à gaz
ecoTEC exclusive (15 à 30 kW), ecoTEC plus (10 à 35 kW), ecoTEC plus (50 kW),
ecoTEC plus (65 à 120 kW)

5

Chaudières au sol à gaz
ecoVIT exclusiv (22 à 65 kW), ecoVIT (18 à 48 kW) , ecoCRAFT exclusiv (80 à 280 kW) 6

Systèmes d’évacuation de gaz brûlés
pour ecoTEC, ecoVIT, ecoCRAFT 7

Technique de régulation 
sensoCOMFORT, multiMATIC, calorMATIC, accessoires de régulation 8

Accessoires hydrauliques
Groupes préfabriqués, collecteurs de distribution, pompes, vannes, casse-pression,
vases d’expansion, séparateurs de boues, échangeurs de chaleur, dispositifs de sécurité,
équipents de protection

9

Chauffe-eau, accumulateurs et accumulateurs à stratification
uniSTOR, auroSTOR (pour solaire), uniSTOR (pour PAC), allSTOR (accumulateur multifonctions et tampon),  
Blue (Accumulateur à stratification), aroSTOR (chauffe-eau thermodynamique), Station d‘eau potable,  
Systeme de stockage d’eau chaude avec echangeur extern de chaleur

10

Chauffe-eau à gaz instantanés atmosphériques
atmoMAG 11

Photovoltaik 4.1

Systèmes solaires thermiques
auroTHERM exclusiv (capteurs à tubes), auroTHERM plus (capteurs plans),
auroFLOW (station solaire)

4.2
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Prix valables dès le 15.08.2023

Remarques

Cette liste de prix est valable à partir du 15.8.2023 jusqu’à la prochaine version révisée.

Vaillant n’accorde aucune garantie concernant l’exhaustivité et l’exactitude du contenu, les numéros d’articles et les prix.

La liste de prix actuelle se trouve également sous la rubrique PartnerNET de notre site internet (www.vaillant.ch).  
En alternative, vous pouvez demander les deux fichiers électroniques par l’intermédiaire de notre service de vente interne  
(info@vaillant.ch, 026 409 72 10).

Coordonnées Vaillant Sàrl

Succursale de vente Dietikon (siège principal)

Vaillant Sàrl
Riedstrasse 12
Case postale 744
CH-8953 Dietikon 1

Vente :	 044 744 29 19
SAV :	  	 044 744 29 29
Fax:		  044 744 29 28

info@vaillant.ch
www.vaillant.ch

Direction:	 Cornell Bircher (Président)
			   Stephan Bernhardt
			   Dr. Barbara Priesching
			   Frederik Reins

Succursale de vente Rossens

Vaillant Sàrl
Z.I. d‘In-Riaux 30
1728 Rossens

Vente : 	 026 409 72 10
SAV :	  	 026 409 72 17
Fax: 		  026 409 72 14

romandie@vaillant.ch
www.vaillant.ch
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Prix valables dès le 15.08.2023

Symboles utilisés

Mode Green iQ

Connectivity

Connexion à Internet

APP

Commande par App mobile

eBUS Electronique intégrée eBUS

A modulation

Réglage de la puissance par modulation

2 allures

Puissance à 2 allures

Régulée

E Pompe à haute efficacité intégrée

Chauffage

E Pompe à haute efficacité intégrée (côté chauffage)

Glycol

E Pompe à haute efficacité intégrée (côté glycol)

ADG

Vase d‘expansion intégré

Soupape de
sécurité

Soupape de sécurité intégrée

Production
ECS

Préparation d’eau chaude intégrée

ans de
garantie sur

le compresseur

10 ans de garantie sur le compresseur

ans de garantie
sur le échangeur 

de chaleur

10 ans de garantie sur le échangeur de chaleur

kWh

Compteur de chaleur intégré

Rafraîchis-
sement

Fonction de rafraîchissement

Solair

Combiné avec système solaire

PV

Prêt au branchement photovoltaïque

Circuit mélangé

Circuit du mélangeur

Ventilation

Ventilation

Temp. 
ambiance

Contrôle de la température ambiante

Radio

Contrôle radio

Météo

Système régulé par les conditions météorologiques

Cascade

Cascade 

Chauffage

Chauffage

R 290

Réfrigérant naturel

Testé par le DIN

Certifié Keymark

Approbation de la VDE (Association pour
l‘électrotechnique, l’électronique et les technologies
de l‘information)

Testé par le DVGW

Contrôlé par la SSIGE (Société Suisse
de l‘Industrie du Gaz et des Eaux)

Pompe à chaleur

Système de pompe à chaleur

Marquage CE de l‘Union Européenne
pour pays de destination Suisse

Pompes à Chaleur Efficientes
avec System

Electronique modbus TCP

Prêt pour les réseaux intelligents

Sound Safe System

Fluide 
frigorigène

naturel
GWP 3  

Réfrigérant naturel

Go balance App

Label de qualité ehpa (European Heat Pump
Association)

Pompe à chaleur joint de qualité

Fonctionnement possible avec 20% de H2

Électronique EEBUS
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Prix valables dès le 15.08.2023

Noms des appareils / Marques

aquaFLOW VPM 			   Vaillant station d’eau chaude pour chauffe-eau multifonctions allSTOR

allSTOR VPS 			   Vaillant accumulateur multifonctions et tampon

aroSTOR VWL 			   Vaillant chauffe-eau thermodynamique

aroTHERM plus VWL			   Vaillant pompe à chaleur air/eau, monobloc

aroTHERM VWL Split			   Vaillant pompe à chaleur air/eau exécution de Split

aroCOLLECT VWL			   Vaillant module air/air en combinaison avec la pompe à chaleur flexoTHERM

aroTHERM perform VWL 		  Vaillant pompe à chaleur air/eau, exécution de Split

atmoMAG 			   Vaillant chauffe-eau instantané à gaz Vaillant (asservi à l’air ambiant, avec une cheminée)

auroFLOW 			   Vaillant station solaire

auroSTOR VIH S 			   Vaillant chauffe-eau solaire

auroTHERM VFK 			   Vaillant capteur solaire plan

auroTHERM VTK 			   Vaillant capteur solaire à tubes

B Blue 			   Blue-Accumulateur à stratification

calorMATIC VRC 			   Vaillant régulateur système asservi à la température extérieure

ecoCRAFT VKK 			   Vaillant chaudière au sol à gaz à condensation à partir de 80 kW

ecoTEC VC 			   Vaillant chaudière murale à gaz à condensation

ecoTEC VCW 			   Vaillant chaudière murale à gaz à condensation avec préparation d’eau chaude intégrée

ecoVIT VKK 			   Vaillant chaudières au sol à gaz à condensation jusqu‘à 65 kW

Erset Mistral 			   Pompe à chaleur air/eau installation intérieure

flexoTHERM VWF			    Vaillant pompes à chaleur jusqu’à 19 kW

fluoCOLLECT VWW 			   Vaillant module eau/eau en combinaison avec la pompe à chaleur flexoTHERM

uniSTOR VIH R 			   Vaillant chauffe-eau (rond)

uniSTOR VIH RW 			   Vaillant chauffe-eau (rond) pour pompe à chaleur

uniSTOR VIH SW			    Vaillant chauffe-eau (rond) pour pompe à chaleur-systeme solaire

geoTHERM perform VWS		   Vaillant pompe à chaleur glycol/eau dès 26 kW

multiMATIC VRC 			   Vaillant régulateur système asservi à la température extérieure (nouveau)

VD KF 			   Chauffe-eau et vase tampon combinés

versoTHERM VWL 			   Vaillant pompe à chaleur air/eau installation intérieure

VH DSFF/C 			   Chauffe-eau inox à deux registres

VH DSFF/E 			   Chauffe-eau émaillé à deux registres

VH PK 			   Accumulateur tampon de froid

VH SF/C 			   Chauffe-eau inox à simple registre

VH SF/E 			   Chauffe-eau émaillé à simple registre

VH WP/C 			   Chauffe-eau inox pour PAC

VH WP/E 			   Chauffe-eau émaillé pour PAC

VH WPS/C 			   Chauffe-eau inox pour PAC/solaire

VH WPS/E 			   Chauffe-eau émaillé pour PAC/solaire

VR				     Vaillant accessoires de régulation
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Prix valables dès le 15.08.2023

Nomenclature - Clé d’identification de certains groupes de produits

Groupe de produits               voir page 1.4      

Nom court                             voir page 1.4

Puissance                             en kW

Catégorie                              6 : à condensation
                                                   C : Technologie à condensation
                                                   S : Échangeur de chaleur en acier inoxydable

Génération

Equipement                           -7 : exclusive
                                                    -5 : plus

  Chaudière murale à gaz à condensation 10 kW en équipement plus

  Chaudière au sol à gaz à condensation 22 kW en équipement exclusiv

  Chaudière au sol à gaz à condensation 280 kW en équipement exclusiv 

  Chauffe-eau indirect rond, capacité 200 litres

  Chauffe-eau multifonctions capacité 800 litres en équipement exclusiv

  Chauffe-eau solaire indirect à deux serpentins, 500 litres

ecoTEC          VC       10     CS       /1         -5

ecoVIT         VKK     22      6        /4      (exclusiv)

ecoCRAFT    VKK      280    6        /3         -E

uniSTOR       VIH     R         200

allSTOR        VPS                800      /3        -7

auroSTOR     VIH     S         500

Groupe de produits               voir page 1.4      

Groupe de produits               voir page 1.4      

Nom court                             voir page 1.4

Nom court                             voir page 1.4

Forme/utilisation                 R : rond
                                                   Q : quadratique
              S : solaire

Puissance                             en kW

Capacité/débit continu

Code d'équipement               ..0 : Mode de chauffage
                                                   ..5 : avec refroidissement actif
                                                   ..7 : exclusive
                                                  

Catégorie

Equipement                           -7 : exclusive
                                                    -5 : plus

Génération

glycol-eau/air-eau/eau-eau pompes à chaleur jusqu’à 19 kW

Pompe à chaleur glycol/eau 78 kW 

Pompe à chaleur 18 kW (dans ce cas à A-7/W35)

flexoTHERM               VWF    19      7       /4

geoTHERM perform    VWS    78      0      /3

aroTHERM perform    VWL    18       5      /3
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Conditions générales de livraison

1. Divers

Toutes les offres, livraisons et prestations de la Société Vaillant Sàrl, 
Dietikon, (ci-après dénommée „Vaillant“) à ses clients se font exclu-
sivement sur la base des présentes conditions commerciales géné-
rales (ci-après dénommées «CCG»). Ceci s’applique à toutes les com-
mandes, indépendamment du fait que dans le cadre des différentes 
opérations, il ait été fait expressément référence aux présentes 
CCG. Les présentes CCG entrent en vigueur à compter de septembre 
2015 pour une durée illimitée et remplacent les CCG précédemment 
en vigueur de Vaillant. Toute modification ou stipulation annexe, 
notamment l’intervention d’autres CCG du client ne sont admissibles 
que si elles ont été confirmées par écrit par Vaillant. Par ailleurs, les 
dispositions du code des obligations seront appliquées, ainsi que les 
autres lois et ordonnances suisses. 

2. Offres, confirmations de commandes

Les offres de Vaillant sont sans engagement aucun et ne repré-
sentent qu’une invitation au client à soumettre à Vaillant une 
offre permettant de conclure le contrat. Le contrat n’est considéré 
comme conclu qu’après acceptation de l’offre avec confirmation par 
écrit de la commande par Vaillant; pour l’étendue et la réalisation de 
la livraison ou de la prestation, seule la confirmation par écrit de la 
commande de Vaillant et ses éventuelles annexes font autorité. Le 
client peut se désister par écrit du contrat dans un délai de 5 jours 
ouvrables après réception de la confirmation de commande, dès 
lors que la confirmation de commande diffère de l‘offre du client. 
Les matériaux et prestations non compris dans la confirmation de 
commande seront facturés séparément.

3. Prix, honoraires

Les listes et documents de Vaillant mentionnent des informations 
et prix de référence à titre indicatif. Les prix peuvent être modifiés 
sans avis préalable. Pour tous les contrats entre Vaillant et ses cli-
ents, les prix mentionnés dans la confirmation de commande seront 
appliqués. Le prix de vente imposé est toujours de maximum 3 mois 
à compter de la confirmation par écrit de la commande. En cas 
d’augmentation de prix, le client a le droit de se désister du contrat 
dans un délai de 10 jours après avoir pris connaissance de cette 
augmentation. Une telle décision du client requiert la forme écrite.

Les prix sont calculés en francs suisses au départ de l’usine ou de 
l’entrepôt, TVA et RPLP en sus. Assurance, conditionnement, port et 
frais de transport compris. Par contre, les frais de livraison suivants 
seront facturés au client:

- Livraison par camion avant 8.00 heures 	        CHF 100.-

- Livraison par camion entre 9.00 et 10.00 heures    CHF   70.-

- Livraison avant 12.00 ou 17.00 heures            Cargo Domicile

- Par livraison partielle                                                   CHF 100.-

Au cas où le prix d’un produit contractuel serait inférieur                     
à CHF 500.- (net), un supplément de CHF 50.- serait facturé pour 
commande minimum.

Par ailleurs, le client supportera toutes les formes d’impôt, de rede-
vances, de frais, de douane et autres qui seraient prélevés en rela-
tion avec le contrat. Au cas où Vaillant aurait fourni la prestation, le 
client la lui rembourserait moyennant un justificatif correspondant.

Il est calculé en heures entières et par intervention quatre heures 
au moins sont facturés. Si la prestation convenue ne peut pas être 
exécutée ou pas dans les temps et que les raisons ne sont pas 
imputables à Vaillant, par exemple pour cause d’annulation de date à 
court terme, mauvaise planification, météo, le client en supporte les 
frais qui s'élèvent au moins à quatre heures de travail. 

Vaillant peut exiger des avances conformes aux honoraires et dé-
bours ainsi que facturer les frais et les travaux déjà effectués.

4. Modalités de paiement, retards, droit à compensation

Sauf convention contraire, toutes les factures sont redevables en 
francs suisses et à régler dans un délai de 30 jours sans retenue 
aucune. Les livraisons et prestations partielles seront facturées 
séparément.

Les délais de paiement sont à respecter même si des retards inter-
viennent après l’envoi de la livraison. Le client n’est pas autorisé 
à réduire ou retenir des paiements suite à des droits de garantie 
invoqués, à des réclamations, à de prétendus défauts, à des notes         

de crédit n’ayant pas encore été accordées ou à des contre-préten-
tions non reconnues par Vaillant.

Toute compensation de contre-prestations avec des créances de 
Vaillant est exclue sans accord écrit, sauf si elles sont incontestées 
ou légalement reconnue.

5. Retards du client

Au cas où le client se mettrait en retard dans l’acquittement des 
obligations résultant de sa relation de contrat avec Vaillant, Vaillant 
a le droit de refuser certaines livraisons ou prestations (y compris 
les prestations de garantie) sans pour autant être responsable du 
dommage qui en résulterait. Vaillant peut accorder au client un délai 
supplémentaire de 30 jours. Après écoulement de ce délai, Vaillant 
peut résilier le contrat et exiger des dommages-intérêts (intérêt po-
sitif ou négatif) ou exiger l’exécution du contrat. Au cas où Vaillant 
exigerait l’exécution du contrat, elle aurait le droit de ne procéder 
aux livraisons et aux prestations que contre paiement d’avance.

Au cas où le client ne respecterait pas les délais de paiement con-
clus, il serait tenu à une majoration de 5%/an à compter de la date 
d’échéance convenue et ce, sans préavis. A partir de la seconde 
sommation, des frais de rappel de CHF 50.- sont dus par opération.

En cas de retard de paiement, Vaillant peut solliciter le règlement 
immédiat de créances non échues et exiger pour toutes les créances 
la constitution de garanties (garanties réelles, droits de gage, garan-
ties personnelles) dans une mesure raisonnable. Le client s’engage 
notamment, à la demande de Vaillant, à requérir l’inscription d’une 
hypothèque dans la mesure du possible, à fournir des garanties 
bancaires ou à céder à Vaillant les créances, actuelles ou à venir, y 
compris les droits annexes et les privilèges procédant de l’entrepri-
se dans une mesure raisonnable et sous garantie de réserves, de 
cessibilité et de recouvrabilité. Au cas où le client serait propriétaire 
d’un terrain ou d’un immeuble, Vaillant pourrait à tout moment 
exiger une sûreté dont elle déterminerait le montant en établissant 
une cédule hypothécaire. Le client est tenu de participer à tous les 
actes nécessaires devant notaire et au regitre foncier. Le client ne 
peut procéder à des mises en gage de terrains ou d’objet meubles 
en faveur de tiers qu’avec l’autorisation écrite formelle de Vaillant.

En cas de retard de paiement, le client est tenu de remettre immédi-
atement à Vaillant dès la première sollicitation un inventaire complet 
et détaillé de l’état de ses actifs. Les doubles des factures des 
créances cessibles ainsi que les contrats qui en forment la base en 
font également partie. Vaillant doit également obtenir tous les rens-
eignements dont elle a besoin pour évaluer la solvabilité du client. 
Le client remettra notamment à Vaillant dans un délai raisonnable 
après clôture de son exercice comptable et sans demande formelle 
le bilan annuel, qui se compose du compte des résultats, du bilan et 
annexes et, dans la mesure où la loi l’exige, le rapport de l’organe de 
révision, le rapport détaillé ainsi que les comptes du groupe.

6. Conditions de livraison, transfert des profits et des risques, 
mise en service, retards de Vaillant etc.

Vaillant s’engage à livrer au client le produit objet du contrat à 
la date formellement convenue par écrit dans la confirmation de 
commande, alors que le client s’engage à la réceptionner à la date 
prévue. Au cas où une date serait repoussée de plus de 10 jours, le 
client peut accorder à Vaillant un délai supplémentaire de 10 jours 
au moins et, une fois ce délai écoulé, soit déclarer se désister du 
contrat, soit continuer à exiger la livraison. Les parties conviennent 
que l’exigence de dommages et intérêts – dans la mesure où la loi 
le permet – est exclue dans tous les cas. Vaillant peut repousser 
raisonnablement les dates en cas d’empêchement majeur com-
me phénomènes naturels, importants problèmes de circulation, 
accidents ou maladie, problèmes de production, livraisons retardées 
ou insuffisantes, par exemple, ou encore mesures des autorités en 
dehors de la volonté de Vaillant. De même, en cas de supplément 
ou de modification de la livraison, Vaillant a le droit de repousser 
raisonnablement les dates. Vaillant peut procéder à des livraisons ou 
à des prestations partielles.

Au cas où le client souhaiterait une livraison le jour suivant, sa 
commande doit impérativement arriver chez Vaillant par fax ou par 
e-mail le jour précédent avant 15:00 heures.
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conditions générales de livraison

Le respect des délais suppose l’acquittement ponctuel et correct des 
obligations du client. Il suppose entre autres que le client ne se trou-
ve pas en retard de paiement et n’a pas dépassé les limites internes 
du crédit que Vaillant a accordées au client. 

Le client examine le produit contractuel et le service à réception 
ou exécution de la prestation du service et indique immédiatement 
par écrit les défauts ou la non-conformité de la prestation d’avec le 
contrat Vaillant. 

Le client supporte le risque de la perte ou de l’endommagement 
éventuel du produit contractuel dès l’envoi de la livraison complète 
ou partielle et ce, même en cas de livraison franco. Au cas où le 
transport serait assuré par Vaillant, le risque est transféré au client 
dès remise de l’objet contractuel au lieu de livraison et après son 
déchargement. 

Vaillant est libre de choisir le mode d’expédition, de transport et de 
conditionnement aux frais du client. Au cas où le lieu de livraison 
à la date prévue ne serait pas accessible à Vaillant, le client serait 
tenu de déterminer rapidement le nouveau lieu de livraison et de 
rembourser à Vaillant les frais supplémentaires qui en résulteraient. 
Vaillant a le droit de facturer séparément au client les frais supplé-
mentaires qui résulteraient par exemple d’horaire ou de lieux de 
livraison spéciaux ou de livraisons urgentes. 

Le client veillera aux conditions adéquates, c.à.d. des locaux conven-
ables et l’équipement nécessaire, les appareils et les installations 
pour la mise en fonction de l’objet du contrat, qui doit impérati-
vement être assurée par Vaillant. Cela vaut aussi pour l’installation 
par Vaillant. 

Une fois le produit correctement installé, le client est tenu d’infor-
mer Vaillant par écrit de sa disposition à la mise en service, à moins 
qu’en conformité d’un accord écrit, l'installation ait été posée par 
Vaillant. Il assume la garantie du fonctionnement irréprochable des 
dispositifs, appareils et installations nécessaires à la mise en mar-
che. Le client prend en charge par rapport au client final toutes les 
garanties nécessaires pour l'installation de produits contractuels. Il 
n’existe aucun lien contractuel entre Vaillant et l’utilisateur final. 

En cas de livraison, le client est tenu d’en confirmer à Vaillant sa 
réception et après mise en service de confirmer cette dernière. La 
mise en service est également considérée comme réussie dès que le 
produit du contrat est utilisé. 

En cas de léger défauts, notamment de ceux qui n’influencent pas 
gravement le fonctionnement correct du produit, le client ne peut 
refuser de signer la confirmation de sa mise en service. 

Les deux parties peuvent à tout moment résilier le contrat en ce qui 
concerne les services liés à la livraison. L'accord en ce qui concerne 
la livraison du produit n'est pas affecté. Au cas où la commande est 
passée par écrit, la résiliation doit également se faire par écrit. 

Le client peut résilier le contrat sans préavis au cas où Vaillant 
ne serait plus en mesure de fournir l’ensemble de la prestation. Il 
peut également résilier le contrat si l’exécution d’une partie de la 
livraison commandée devient impossible et s’il a un intérêt justifié 
et matériel au refus de la livraison partielle. Toute exigence de dom-
mages et intérêts est exclue pour cause de retard ou d’impossibilité 
ou encore de non-réalisation, même de ceux qui sont survenus avant 
le désistement du contrat - dans la mesure où la loi le permet.

7. Reprise

Il est au libre choix de Vaillant, après accord écrit préalable avec le 
client, de reprendre des produits et/ou marchandises en catalogue 
contre une note de crédit, si ceux-ci sont encore au programme de 
vente, sont dans leurs emballages originaux et neufs. Vaillant n’a pas 
d’obligation de reprise, même en cas de récidive. Sous réserve des 
dispositions impératives de la loi.

Les notes de crédit ne portent pas d’intérêts et ne sont pas payées, 
mais déduites d'autres créances de Vaillant envers le client. 

Le retour est à envoyer avec le bulletin de livraison franco au lieu 
convenu selon la directive des retours en vigueur. Le client est tenu 
de demander la directive des retours à Vaillant et à s’y conformer.

Les produits contractuels et/ou marchandises renvoyés sont vérifiés 
par Vaillant dans un délai raisonnable d'au moins 30 jours. Le client 
est ensuite informé d’un éventuel octroi de note de crédit. Indépen-
damment de cette décision, des frais administratifs d'un montant  

forfaitaire de CHF 150.- sont prélevés pour chaque retour par cour-
rier. En cas de demande d’enlèvement par camion, ce forfait s’élève 
à CHF 250.- par cas. Un formulaire correspondant est téléchargeable 
dans le PartnerNET sous www. vaillant.ch.

8. Illustrations et documents, droits de propriété

Les renseignements et accords oraux ainsi que les dessins et 
données techniques des prospectus et catalogues ne représen-
tent ni une garantie légale, ni une garantie commerciale et n’ont 
aucun caractère obligatoire tant qu’ils n’ont pas été formellement 
confirmés par écrit. Nous nous réservons le droit de procéder à des 
modifications dans la construction, la forme ou les couleurs ainsi 
qu’à de légers changements du volume de livraison ou de presta-
tions. Les matériaux peuvent être remplacés par d'autres matériaux 
équivalents. 

Tous les droits de propriété et de protection intellectuel ou autres 
résultats de travaux cédés au client, ainsi que le savoir-faire mis 
au point ou utilisé restent la propriété exclusive de Vaillant. Ils ne 
peuvent être mis à la disposition de tiers qu’avec l’accord préalable 
écrit de Vaillant. En sont exclues les connaissances professionnelles 
et méthodiques accessibles à tous.

9. Prestations facultatives, droit de rétention

Dans la mesure où Vaillant fournit des prestations volontaires, 
celles-ci peuvent être interrompues à tout moment et sans avis préal-
able. Il n’en résulte aucune prétention du client.

L'exercice d'un droit de rétention sur le produit contractuel est exclu.

10. Exclusion et restrictions de la garantie, garantie                 
constructeur

En cas de défaut dans la fourniture de prestations, Vaillant peut pro-
poser au client une réparation gratuite. Le droit du client à une répa-
ration gratuite vaut en lieu et place et non en sus des recours prévus 
par la loi, notamment du droit à la garantie du code des obligations. 
Tous les autres recours légaux, comme le droit aux dommages et 
intérêts, par exemple, ne sont pas applicables. 

Vaillant donne pour le produit objet du contrat une garantie const-
ructeur. Détails de nature et cadre de la garantie constructeur dé-
coule du document de la garantie. Les droits du client à la garantie 
constructeur s’appliquent en lieu et place et non en sus des recours 
prévus par la loi, notamment du droit à la garantie du code des obli-
gations. Tous les autres recours légaux non formellement prévus ne 
sont pas applicables, notamment (et non exclusivement): 

-  Tous les droits selon l’article 192 et suivants, 197 et suivants 

   et 368 du CO et tous les droits de nature similaire; 

-  Après le transfert du risque, le droit de résilier le contrat ou 

   le droit à rédhibition; 

-  Le droit de faire valoir l’invalidité partielle ou totale du contrat

   pour cause d’avantage inadmissible ou d’erreur (y compris

   erreur sur les éléments nécessaires du contrat); 

Sont réservés les recours ne pouvant être exclu selon le droit 
impératif des statuts (pour duperie volontaire, par exemple).

11. Responsabilité

La responsabilité de Vaillant en ce qui concerne les droits contractu-
els, extra contractuels ou quasi-contractuels est totalement exclue. 
Une responsabilité pour manque à gagner, interruption des affaires, 
économies perdues, dommages directs et indirects est exclue, de 
même une responsabilité pour dépenses inutiles. Ceci n’est pas 
applicable si la responsabilité est impérativement imposée par la loi, 
par exemple selon le droit de la responsabilité du fait des produits 
ou dans les cas de préméditation illégale ou de grave négligence 
conformément à l’art. 100 alinéa 1 CO. La responsabilité des person-
nes auxiliaires est expressément exclue.

Les revendications envers Vaillant en termes de responsabilité sont 
prescrites après un délai de 6 mois à compter du moment où elles 
ont été déposées, dans la mesure où d’autres délais n’ont pas été 
impérativement imposés par la loi (prescription absolue) 
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Conditions générales de livraison

12. Dispositions finales

S’il y a plusieurs donneurs d’ordre, ceux-ci sont débiteurs solidaires 
de Vaillant. 

Pour exécuter le contrat, Vaillant a le droit d’engager des auxiliaires 
qui travaillent à la demande et aux comptes de Vaillant (droit de 
substitution). 

Le client est conscient du fait que Vaillant, dans le cadre de ses 
activités, aura recours à des données de nature personnelles dans 
l’esprit de la loi suisse sur la protection des données (LPD), ces 
données seront traitées par ses collaborateurs et ses auxiliaires et 
utilisées pour l’exécution du contrat. 

Les données personnelles du client peuvent être utilisées par 
Vaillant notamment pour l’entretien des relations commerciales et 
aux fins de marketing, pour des renseignements en vue de crédits 
ou pour obtenir des informations sur la solvabilité. Dans ce cas, elles 
peuvent être transmises à des tiers comme les assurances crédit ou 
les associations d’entreprises à l’étranger. Dans ces cas précis Vail-
lant assure la garantie de la protection des données avec des mesu-
res d’organisation, des mesures techniques ou des conventions. 

Les droits et obligations résultant du contrat ne peuvent être trans-
mis intégralement ou partiellement à des tiers qu’avec l’accord écrit 
préalable de Vaillant. La cession du contrat par le client à des tiers 
exige elle aussi l’accord préalable écrit de Vaillant. 

Vaillant se réserve à tout moment le droit de modifier ou de complé-
ter les CCG. Ces modifications ou compléments sont communiqués 
au client de façon appropriée et sont considérées comme approu-
vées, sauf opposition dans un délai d’un mois. 

Dans ce cas, les CCG sont également applicables pour la relation 
commerciale existant au moment de son entrée en vigueur. 

Les présentes CCG traduisent l’ensemble de l’intention contractuelle 
des parties et remplacent tous les accords écrits et oraux précé-
dents. Pour être valables, tous les compléments ou annexes aux pré-
sentes CCG ou aux contrats correspondants exigent la forme écrite 
et la confirmation des parties, ceci vaut également pour l’annulation 
de l’exigence de la forme écrite. Cela vaut aussi pour la levée de la 
nécessité de la forme écrite. 

Le client est tenu d’informer immédiatement Vaillant de tout 
changement d’adresse. En cas d’omission, les informations sont con-
sidérées comme reçues même si elles ont été envoyées à l’adresse 
précédente. 

Au cas où l’une des dispositions des présentes CCG était ou devenait 
caduque ou si le contrat devait comporter une lacune, il n’en serait 
pas pour autant dérogé à la validité des autres dispositions. Pour 
remplacer l’ancienne disposition, une disposition admissible sera 
convenue, elle devra correspondre le mieux possible à l’intention 
économique initiale des parties. 

Le droit suisse est le seul applicable, sous exclusion des accords 
internationaux; notamment de la Convention des Nations Unies sur 
les contrats régissant l’achat international de marchandises et le 
droit de conflit (LDIP). 

Le lieu d’exécution pour les obligations des deux parties est          
Dietikon ZH. Le for de poursuite convenu pour les clients dont le 
domicile/le siège est à l’étranger est Dietikon ZH. 

Le lieu de juridiction exclusif pour tous types de procédures est – 
sauf définition contraire et impérative de lieu de juridiction – Dieti-
kon ZH. Vaillant a cependant aussi le droit de poursuivre en justice 
le client au tribunal compétent de son domicile/siège ou à chaque 
autre tribunal compétent. 

Vous trouvez les conditions commerciales générales actuellement 
valables sous www.vaillant.ch. 
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Directives relatives à la qualité de l’eau

Exigences relatives à la qualité de l’eau de remplissage et de complément

Les exigences relatives à la qualité de l’eau de remplissage et de complément dans des systèmes de chauffage fermés, étanche à la
diffusion pour des températures <110 °C, sont en principe les directives SICC BT102-01 « Qualité de l’eau dans les installations
techniques du bâtiment ». En outre, les normes SIA 384/2 et SIA 385/1 doivent être respectées. La responsabilité de l‘observation
de la qualité de l‘eau d’après les directives SICC BT102-01 incombe à l’entrepreneur.

La valeur du pH de l‘eau de remplissage doit être entre 8,2 et 8,5 après environ 2 mois. L‘eau de chauffage traitée doit être analysée
une fois par année et les résultats doivent être consignés. 

Exigences relatives à la qualité de l’eau de remplissage et de complément pour températures <110 °C

Signe Désignation Valeur Unité

GH Dureté totale < 0.1a) mmol/l

LF Conductivité électrique < 100 μS/cm

pH Valeur du pH 6,0...8,5 -

Exigences relatives à la qualité de l’eau en circulation pour températures <110 °C

Signe Désignation Valeur Unité

GH Dureté totale < 0,5 mmol/l

LF Conductivité électrique < 200b) μS/cm

pH Valeur du pH 8,2...10c) -

Cl- Chlorure < 30d) mg/l

SO
4

2- Sulfate < 50d) mg/l

Contrôle périodique de l‘eau en circulation Annuel

Explication:
a) L’eau remplissage et de complément doit être déminéralisée.
b) Lors d‘utilisation d‘agents de conditionnement, des valeurs plus élevées sont autorisées.
c) On peut habituellement renoncer à alcaliser l’eau de remplissage et de complément, car l’eau atteint le pH dans la zone
mentionnée en quelques semaines de fonctionnement par auto-alcalisation. Première vérification du pH après 2 mois, au plus tard
dans le cadre de la prochaine maintenance annuelle. Si une correction du pH s’imposait (généralement une augmentation),
il convient de noter que certaines parties du système ou des composants constitués d‘alliages d‘aluminium ne supportent au
maximum qu’un pH de 8,5. A cet effet, les agents alcalisant minéraux peuvent être utilisés. Les substances organiques ont
souvent des effets secondaires indésirables tels que la dépréciation des matériaux d‘étanchéité ou la contribution à l‘activité
microbiologique de l‘eau.
d) Pour l‘eau avec des teneurs en chlorure ou sulfate supérieur, la meilleure solution technique consiste en la déminéralisation
(décalcification).
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Directives relatives à la qualité de l’eau

Garantie

L‘observation de ces exigences est la condition absolue à l’obligation de garantie de Vaillant. Des prétentions de garanties découlant
de la non-conformité avec les exigences relatives à la qualité de l‘eau, ne sont pas accordées.

Informations complémentaires

- �Les systèmes où une entrée d‘oxygène ne peut être exclue sont à exécuter avec un système de séparation.
- �Si la qualité de l‘eau dans des systèmes existants satisfait aux exigences, par exemple lors d’un remplacement 
de chaudière, le remplissage n‘est pas nécessaire.

- �Si la qualité de l‘eau dans des systèmes existants ne répond pas aux exigences, un nouveau remplissage est effectué 
avec rinçage approprié de l‘ensemble du système.

Si ce n‘est pas possible, nous vous recommandons une séparation du système. Les exigences de la SICC BT102-01 quant à l‘eau de
complément du côté de la chaudière doivent être respectées.

Contrôle de la qualité de l‘eau

Lors de la mise en service, l‘eau de chauffage est vérifiée par le service après-vente Vaillant. Si la qualité de l‘eau diffère des
spécifications, un protocole de vices apparents est établi et une amélioration est recommandée.
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Services

Vue d’ensemble

Désignation Détails

Mises en service et travaux de montage 2.2

     Eléments et conditions 2.2

     �Pompes à chaleur (flexoTHERM, geoTHERM perform, aroTHERM perform, aroTHERM plus, 
aroTHERM AS split, versoTHERM, Erset Mistral)

2.3

     Montage des conduites de fluide frigorigène aroTHERM AS split 2.3

     Montage de la ligne frigorifique aroTHERM perform 2.4

     Solaire thermique (auroTHERM) 2.4

     Chaudières à gaz (ecoTEC, ecoVIT, ecoCRAFT) 2.5

     Chauffe-eau thermodynamique (aroSTOR) 2.5

     Système de stockage d’eau chaude avec échangeur de chaleur à plaques externe 2.5

Transports 2.6

Documentations 2.6

Contribution anticipée de recyclage (CAR) pour pompes à chaleur 2.6

Support ingénierie 2.7

     Schémas électriques 2.7

     Autres services pour le planificateur en chauffage 2.7
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Mises en service et travaux de montage

Eléments et conditions

La mise en service (MES) par le service après-vente Vaillant est obligatoire pour tous les appareils Vaillant. Sans mise
en service par le service après-vente Vaillant, toutes les prestations de garantie accordées par Vaillant s'éteignent.

La mise en service (MES) comprend au maximum deux interventions. Si une intervention est nécessaire en raison
du non-achèvement des travaux d'installation, l'intervention sera facturée au prix coûtant. En particulier,
l'instruction des clients par un technicien compte comme deuxième intervention de travail gratuite.

La mise en service ordinaire (MES) comprend au maximum deux phases de travail. Si une phase de travail est nécessaire
suite à une installation incomplète, cet engagement est facturé en régie. L’instruction du client compte notamment comme
deuxième intervention gratuite d'un technicien. En cas des installations plus complexes pour lesquelles deux phases de
travail ne suffissent pas, il est recommandé d’inclure dans l’offre une mise en service élargie.

Pour les installations complexes, nous vous recommandons d’effectuer une opération de suivi de mise en service. 
Durant de ce suivi, qui peut être sollicité lors de la première année d’exploitation, les valeurs réglées à la mise en service
sont vérifiées et ajustées à la demande du client.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour l'exécution d'une mise en service (MES) :

-	�Le générateur de chaleur est branché selon le 
guide d'installation Vaillant et raccordé 
hydrauliquement.

-	�Le chauffage est connecté électriquement 
et prêt à fonctionner.

-	�Une éventuelle évacuation des condensats 
est montée et remplie.

-	�Un éventuel chauffe-eau est monté, raccordé et 
rempli. Le montage de l'anode de magnésium 
est également déjà réalisé sur les chauffe-eau 
émaillés.

-	�Le système est rempli et purgé.
-	�La source d'énergie (gaz) est branchée  
et opérationnelle.

-	�Pour les pompes à chaleur/installations solaires: 
Le remplissage et l’essai à la pression de la 
conduite d’eau glycolée respectivement de la 
conduite solaire est effectué ainsi que le réglage 
de la température antigel du fluide frigorigène 
conformément aux exigences.

-	�La dureté de l'eau correspond aux 
directives SICC BT102-01.

-	�La cheminée et le raccord du conduit de gaz 
brûlés sont correctement montés et testés.

-	�La chaufferie est nettoyée, sans poussière et 
exempte de substances contenant des solvants.

-	�Le responsable de l'installation est sur place pour 
l'instruction.

-	�Les instructions d'installation et d’utilisation sont 
disponibles.

-	�Tous les dispositifs de sécurité, comme par 
exemple le vase d'expansion, la soupape de 
sécurité, la partection contre les brûlures et 
le séparateur de boue sont installés selon 
les directives en vigueur.

- �Pour qu'une pompe à chaleur puisse être mise en 
service, la température de l'eau de chauffage doit 
être de 15°C minimum.

- �Pour les pompes à chaleur split, la température 
extérieure doit être supérieure à 5° C.

Remarque
Vaillant assure le bon fonctionnement de la chaudière, mais n'assume cependant aucune responsabilité de
l'installation par le fait de sa mise en service. L'installateur est responsable de la conception selon les règles, du
dimensionnement, de la fonction et de l'exécution de l'installation de chauffage.
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Mises en service et travaux de montage

Pompes à chaleur (flexoTHERM, geoTHERM perform, aroTHERM perform, aroTHERM plus,
aroTHERM AS split, versoTHERM, Erset Mistral)

Service N° d’article Prix CHF

MES pompe à chaleur avec régulation, max. un circuit mélangé, jusqu’à 20 kW 0020022068

MES pompe à chaleur avec régulation, max. un circuit mélangé, 21-50 kW 0020022069

MES pompe à chaleur avec régulation, max. deux circuit mélangé, 51-80 kW 0010043601

MES pompe à chaleur en cascade max. 2 PAC avec régulation et 1 circuit et jusqu'à 20 kW 0010043602

MES pompe à chaleur en cascade max. 2 PAC avec régulation et 2 circuit, 21-50 kW 0010043603

MES pompe à chaleur en cascade max. 2 PAC avec régulation et 2 circuit, 51 - 160 kW 0020082451

MES pompe à chaleur en cascade max. 3 PAC avec régulation et 3 circuit et jusqu'à 50 kW 0010043604

MES pompe à chaleur en cascade max. 3 PAC avec régulation et 3 circuit , 51 - 150 kW 0010043605

MES pompe à chaleur en cascade max. 3 PAC avec régulation et 3 circuit , 151 - 240 kW 0020082452

Livraison et remplissage de réfrigérant pour aroTHERM perform VWL 185/3 et 255/3 0010043606

MES d’un circuit supplémentaire 0020022094

Mise en service élargie 0020022092

Réception préliminaire Mise en service 0010045170

Suivi de la mise en service 0010045167

Réparation du circuit de refroidissement de la pompe à chaleur en échange 0020260348

Service N° d’article Prix CHF

Diamètre ¼" - ½" pour aroTHERM 35/5 et 55/5� jusqu’à 10 m 0010028186

� 15 m 0010028187

� 20 m 0010028188

� 25 m 0010028189

� > 25 m par m 0010045168

Diamètre ⅜" - ⅝" pour aroTHERM 75/5 à 125/5� jusqu’à 10 m 0010029945

� 15 m 0010029946

� 20 m 0010029947

� 25 m 0010029948

� > 25 m par m 0010045169

Coûts horaire pour temps d’attente ou trajet à vide lors d’assemblage
de la conduite de fluide frigorigène

0010030983

aroTHERM AS Split
Montage des conduites de fluide frigorigène

950.-

1’080.-

1’450.-

1’345.-

1’490.-

1’850.-

2’250.-

2’610.-

2’930.-

640.-

150.-

310.-

420.-

420.-

1’500.-

2’260.-

2’680.-

3’300.-

3’720.-

144.-

2’470.-

2’990.-

3’510.-

4’030.-

156.-

130.-
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Mises en service et travaux de montage

aroTHERM perform
Montage des conduites de fluide frigorigène

Service N° d’article Prix CHF

aroTHERM perform VWL 185/3 Prix par m ; Longueur minimale 10 m 0010043595

aroTHERM perform VWL 255/3 Prix par m ; Longueur minimale 10 m 0010043596

aroTHERM perform VWL 185/3 DUO Prix par m ; Longueur minimale 10 m 0010043597

aroTHERM perform VWL 255/3 DUO Prix par m ; Longueur minimale 10 m 0010043598

Service N° d’article Prix CHF

MES installation solaire avec rapport solaire 0020022044

Aide au montage solaire (tarif horaire) 0020023249 180.-

Remarque
Vaillant offre exclusivement des prestations d’aide au montage solaire. L’installateur porte toujours la responsabilité du montage solaire.
Vaillant décline toute responsabilité quant aux fuites, au montage ou la construction du toit.

Service N° d’article Prix CHF

Assistance au remplissage du système solaire, à 4 capteurs

Vaillant met à disposition la station de remplissage et un spécialiste qui expliquera les consignes
et participera au remplissage de l’installation solaire.

Conditions préalables relatives aux prestations à fournir par l’installateur :
- L’installateur met au moins une personne qualifiée à disposition
- �Le fluide caloporteur antigel TYFOCOR LS est à fournir par l’installateur et en suffisance
- Les capteurs seront couverts, même en cas de faible luminosité
- Le circuit solaire est testé au préalable à l’étanchéité par l’installateur
- �Tous les composants de sécurité (vase d’expansion, soupape, …) 
seront prévus selon les directives.

Note
Intervention sur le toit: Notre spécialiste ne monte jamais sur le toit, pour des questions
de sécurité Vaillant décline toute responsabilité de l’installation et du remplissage.

0020023250

Dans le cas d'une installation de plus de 4 capteurs, la mise en service sera facturée plusieurs fois en fonction du nombre de capteurs.

Installation solaire (auroTHERM)

324.-

351.-

613.-

667.-

390.-

910.-
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Mises en service et travaux de montage

Chaudières à gaz (ecoTEC, ecoVIT, ecoCRAFT)

Service N° d’article Prix CHF

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit direct/mélangé, jusqu’à 20 kW 0020022085

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW 0020022086

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit direct/mélangé, 71 à 120 kW 0020022087

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit direct/mélangé, 121 à 280 kW 0020022192

MES chaudière à gaz avec régulation, cascade à deux, max. 1 circuit direct/mélangé,
jusqu’à 130 kW

0020141661 1'350.-

MES chaudière à gaz avec régulation, cascade à deux, max. 1 circuit direct/mélangé,
231 à 560 kW

0020082455 2'730.-

MES d’un circuit supplémentaire 0020022094

Mise en service élargie 0020022092

Suivi de la mise en service 0010045167

750.-

810.-

960.-

1’460.-

150.-

310.-

420.-

Chauffe-eau thermodynamique aroSTOR

Service N° d’article Prix CHF

MES aroSTOR 0010028214

MES aroSTOR en combinaison avec MES chaudière 0010028358

Système de stockage d’eau chaude avec échangeur de chaleur à plaques externe

Service N° d’article Prix CHF

Mise en service élargie 0020022092

230.-

130.-

310.-
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Transports, documentations et taxe anticipée de recyclage pour pompes à chaleur

Transports spéciaux

Service N° d’article Prix net CHF

Transport spécial par camion 0020205270

Livraison par camion jusqu’à 8:00 heures 0020205292

Livraison par camion entre 9:00 et 10:00 heures 0020207162

Documentations

Service N° d’article Prix CHF

Manuel suissetec 0020022438 18.-

Cassette suissetec 0020022439 9.-

700.-

120.-

90.-

Contribution anticipée de recyclage (CAR) pour pompes à chaleur

Service N° d’article Prix CHF

Contribution anticipée de recyclage (CAR) ≤ 20 kW valable à partir du 01.07.2023 0010048837 38.-

Contribution anticipée de recyclage (CAR) > 20 kW ≤ 50 kW valable à partir du 01.07.2023 0010048838 85.-

Contribution anticipée de recyclage (CAR) > 50 kW ≤ 350 kW valable à partir du 01.07.2023 0010048839 105.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Support ingénierie

Schémas électriques

Service N° d’article Prix net CHF

Schéma électrique type 1
Écarts minimes par rapport au standard (modèles de schémas tiré de l’outil de recherche Vaillant).  
Les spécifications d'adaptation du schéma existant sont fournies par le maître d'œuvre au moyen d’un 
croquis à la main. Le contrôle du schéma est effectué par le mandant.

Délai de livraison : 10 jours ouvrables après attribution du mandat

Exemples
- Groupe à pompe modulante au lieu du groupe à pompe mélangeuse
- Chauffe-eau supplémentaire
- Attention : L’hydraulique n’est pas contrôlée par les experts en système Vaillant !

0020022084

Schéma électrique type 2
Écarts minimes par rapport au standard (modèles de schémas tiré de l’outil de recherche Vaillant).  
Les spécifications d'adaptation du schéma existant sont fournies par le maître d'œuvre au moyen d’un 
croquis à la main. Le contrôle du schéma est effectué par le mandant.

Délai de livraison : 10 jours ouvrables après attribution du mandat

Exemples
- Groupe à pompe modulante au lieu du groupe à pompe mélangeuse
- Chauffe-eau supplémentaire
- L’hydraulique est contrôlée par les experts en système Vaillant !

0020207163

Schéma électrique type 3
Installations complexes, dessinées sur la base d’un schéma hydraulique fourni par le client

Délai de livraison : 15 jours ouvrables après attribution du mandat

Exemples
- Régulation en cascade
- Petites installations (gaz jusqu'à 60 kW ou pompes à chaleur jusqu'à 40 kW)
- Deux circuits de chauffage modulants ou mélangés
- Refroidissement actif ou passif

0020207164

Schéma électrique type 4
Extensions d’installation au schéma électrique de type 3

Exemples
- 1 x Installation solaire avec plusieurs champs de capteurs
- 1 x Tampon ou chauffe-eau supplémentaire
- 1 x Remaniement des différents volumes de stockage
- 1 x Intégration d'un générateur de chaleur bivalent
- 1 x Jusqu’à deux groupes de pompes avec commande externe

Le prix s'applique à un élément de l'exemple indiqué.

0020207165

Schéma électrique type 5
Schéma global avec interface vers la régulation tierce d’un système bivalent, établit sur la base d’un 
schéma hydraulique fourni par le client

Délai de livraison : sur demande

0020207166 sur demande

Autres services pour le planificateur en chauffage

Service N° d’article Prix CHF

Schéma hydraulique standard gratuit

Schéma hydraulique spécial (tarif horaire support ingénierie) 0020178400

Descriptif des fonctions (tarif horaire support ingénierie) 0020178400

350.-

750.-

850.-

450.-

168.-

168.-
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3.1.1

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur air/eau

Vue d’ensemble aroTHERM plus (air/eau)

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

aroTHERM plus VWL 65/6 8000020046 Technologie Inverter jusqu’à 5 kW

aroTHERM plus VWL 75/6 8000020048 Technologie Inverter jusqu’à 7 kW

aroTHERM plus VWL 105/6 8000020049 Technologie Inverter jusqu’à 10 kW

aroTHERM plus VWL 125/6 8000020054 Technologie Inverter jusqu’à 12 kW

Diagrammes de puissances et planification 3.1.9

Recommandations de système avec schémas 3.1.26

Accessoires aroTHERM plus 3.1.58

Vue d’ensemble aroTHERM AS Split (air/eau)

Désignation N° d’article Info Prix CHF  Détails

aroTHERM VWL 35/5 AS 
avec VWL 57/5 IS

0010045129 Technique Inverter jusqu'à 3 kW

aroTHERM VWL 55/5 AS 
avec VWL 57/5 IS

0010045130 Technique Inverter jusqu'à 5 kW

aroTHERM VWL 75/5 AS 
avec VWL 77/5 IS

0010045131 Technique Inverter jusqu'à 7 kW

aroTHERM VWL 105/5 AS 
avec VWL 127/5 IS

0010045132 Technique Inverter jusqu'à 10 kW

aroTHERM VWL 125/5 AS 
avec VWL 127/5 IS

0010045133 Technique Inverter jusqu'à 12 kW

Diagrammes pour la conception et Planification 3.1.66

Recommandations de système avec schémas 3.1.84

Accessoires pompes à chaleur aroTHERM AS Split 3.1.114

9’430.- 3.1.62

10’200.- 3.1.62

12’600.- 3.1.62

15’100.- 3.1.62

16’300.- 3.1.62

13’100.- 3.1.6

14’400.- 3.1.6

16’800.- 3.1.6

17’800.- 3.1.6



3.1.2

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur air/eau

Vue d’ensemble flexoTHERM (air/eau)

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4 SA

0020220962 5 kW

flexoTHERM exclusive VWF 87/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4 SA

0020220963 8 kW

flexoTHERM exclusive VWF 117/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4 SA

0020220964 11 kW

flexoTHERM exclusive VWF 157/4 
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4 SA

0020220965 15 kW

flexoTHERM exclusive VWF 197/4 
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4 SA

0020220966 19 kW

Diagrammes de puissances 3.1.121

Recommandations de système avec schémas 3.1.126

Accessoires flexoTHERM 3.1.147

19’600.- 3.1.116

19’900.- 3.1.116

20’500.- 3.1.116

28’200.- 3.1.116

28’900.- 3.1.116



3.1.3

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur air/eau

Vue d’ensemble aroTHERM perform
(air/eau)
Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

aroTHERM perform VWL 185/3 0010040745 18 kW

aroTHERM perform VWL 185/3 S4
Sound Safe plus

0010040746 18 kW

aroTHERM perform VWL 255/3 0010040747 25 kW

aroTHERM perform VWL 255/3 S4
Sound Safe plus

0010040748 25 kW

aroTHERM perform VWL 185/3 DUO 0010040749 36 kW

aroTHERM perform VWL 185/3 S4
DUO Sound safe plus

0010040750 36 kW

aroTHERM perform VWL 255/3 DUO 0010040751 50 kW

aroTHERM perform VWL 255/3 S4
DUO Sound safe plus

0010040752 50 kW

Données techniques 3.1.156

Diagrammes de dimensionnement 3.1.158

Informations de planification 3.1.161

Accessoires pompe à chaleur aroTHERM perform 3.1.169

41’200.- 3.1.152

43’700.- 3.1.152

47’500.- 3.1.152

49’900.- 3.1.152

80’900.- 3.1.154

85’900.- 3.1.154

93’500.- 3.1.154

98’400.- 3.1.154



3.1.4

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Vue d’ensemble versoTHERM (air/eau)

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

versoTHERM VWL 57/5 8000020063 Technique Inverter jusqu’à 5 kW	

versoTHERM VWL 77/5 8000020067 Technique Inverter jusqu’à 7 kW

Diagrammes de dimensionnement 3.1.175

Recommandations de système avec schémas 3.1.188

Accessoires pompes à chaleur versoTHERM 3.1.210

Vue d’ensemble Erset (air/eau)

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

Erset Mistral Compact C7 0010025019
PAC à installation intérieure
7 kW avec système Inverter

Erset Mistral Compact C11 0010025020
PAC à installation intérieure
11 kW avec système Inverter

Erset Mistral Compact C14 0010025021
PAC à installation intérieure
14 kW avec système Inverter

Erset Mistral Compact C18 0010025022
PAC à installation intérieure
18 kW avec système Inverter

Possibilités d’installation 3.1.219

Recommandations de système avec schémas 3.1.230

Accessoires de système : Raccords d’air, accessoires hydrauliques spécifiques 3.1.246

Pompes à chaleur air/eau

20’700.- 3.1.212

21’800.- 3.1.212

27’000.- 3.1.212

32’500.- 3.1.212

17’600.- 3.1.172

19’500.- 3.1.172
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3.1.6

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) 

aroTHERM plus
VWL 65/6 à VWL 125/6

-	Couleur de l'unité extérieure RAL 7047
	 gris clair 4
-	Finition de qualité maximale dans un design  
	 attrayant
-	Connexion Internet en option (extension via  
	 VR 921)
-	Raccordement de l’unité extérieure par des  
	 conduites de chauffage
-	Fonction de refroidissement possible

Volume de livraison  
-	aroTHERM plus VWL
-	Notice d’emploi et d’installation
-	Fiche technique de produit avec étiquette  
	 d’efficacité énergétique

Équipement  
-	Compresseur modulant contrôlé par capteur
-	Ventilateur modulant
-	Évaporateur et condensateur
-	Pompe à haute efficacité
-	Système SoundSafe

Caractéristiques particulières 
-	Pompe à chaleur air/eau monobloc à pose  
	 extérieur de très haute efficacité
-	Fluide frigorigène naturel R290, PRP 3
-	Haute température de départ allant jusqu’à  
	 75 °C
-	Compresseur modulant avec technique In- 
	 verter; adaptant toujours la puissance à la  
	 demande actuelle de chauffage du bâtiment
-	Faible encombrement, installation flexible
-	Fonctionnement ultrasilencieux
-	Programme horaire de réduction de bruit
-	Échangeur de plaques à double paroi  
	 (condensateur) VWL 65/5 et VWL 75/6
-	Également intégrable dans un système de  
	 chauffage existant
-	Échangeur de chaleur à simple paroi  
	 (condenseur)VWL 105/6 et VWL 125/6
-	Soupape de sécurité 2.5 bar VWL 105/6  
	 et VWL 125/6
-	Utilisation intelligente de l’autoproduction  
	 d’électricité (prête au branchement Smart  
	 Grid et photovoltaïque)
-	Système Sound Safe pour un fonctionne- 
	 ment ultrasilencieux

Désignation Unité VWL 65/6 VWL 75/6 VWL 105/6 VWL 125/6

N° d’article 8000020046 8000020048 8000020049 8000020054

Prix CHF

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D
35 °C
55 °C

Performances

Plage de puissance pour A-7W35
A7W35 Δt5 -> EN 14511 :
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW 
 
kW 
kW 
COP

2,4-5,6 
 
4,5
0,94
4,8

2,4-7,2 
 
4,6 
0,96 
4,8

3,7-9,7 

8,1
1,53
5,3

3,7-12,7 
 
8,5 
1,57 
5,4

A2W35 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW 
kW 
COP

3,1
0,76
4,1

3,1 
0,76 
4,1

5,8
1,26
4,6

5,9 
1,28 
4,6

A-7W35 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW 
kW 
COP

5,4
1,8
3,0

7,0 
2,5 
2,8

9,2
3,41
2,7

12,2 
4,52 
2,7

A-7W55 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW 
kW 
COP

5,3
2,65
2,0

6,4
3,2
2,0

9,7
4,8
2,0

11,3
5,95
1,9

A35W18 Δt5K -> EN 14511 
Puissance de réfrigération active
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW 
kW 
EER

6,4
1,52
4,2

6,4 
1,52 
4,2

10,9
2,37
4,6

10,8 
2,35 
4,6

SCOP climat moyen 35 °C
SCOP climat moyen 55 °C

SCOP
SCOP

4,7
3,4

4,7
3,4

5,0
3,7

5,0
3,7

Efficacité énergétique saisonnière : Chauffage des locaux 35°C η s
Efficacité énergétique saisonnière : Chauffage des locaux 55°C η s

%
%

181
131

182
133

196
141

193
146

13’100.- 16’800.-14’400.- 17’800.-
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) 

aroTHERM plus
VWL 65/6 à VWL 125/6

Puissance acoustique

EN 12102/EN 14511 LWA max.
Niveau de puissance acoustique en ErP (A7/W47-55) 
Niveau de puissance acoustique max. en fonctionnement diurne 
Fonctionnement nocturne/Silent Mode réd. max.  50% 
Tonalité KT en mode silencieux 

dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A)

55
57
50
0

55 
57 
49 
0

59
61
52
0

59 
61 
52 
0

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Températures de départ :
min.
avec compresseur max. 
pour mode chauffage à -7°C 
pour mode ECS à -7°C

°C
°C
°C
°C

20
75
68
68

20
75
68
68

20
75
68
68

20
75
68
68

Raccordement au circuit de chauffage 
Longueur max. Longueur entre l‘unité extérieure et l‘unité 
intérieure avec conduite DN25

 
m 

G 1¼”
20 

G 1¼”
20 

G 1¼”
20 

G 1¼”
20 

Débit min.
Débit max.

l/h
l/h

540
1205

540
1205

995
2065

995
2065

Pression différentielle hydraulique mbar 440 440 550 550

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigène R 290 R 290 R 290 R 290

Réfrigérant PRP 3 3 3 3

Capacité de fluide frigorigène kg 0,9 0,9 1,3 1,3

Équivalent CO
2

t 0,0027 0,0027 0,0039 0,0039

Compresseur de type Piston rotatif Piston rotatif Scroll Scroll

Données électriques unité externe

Tension nominale :
Compresseur/pompe de chauffage V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50

Courant nominal max. A 15,0 15,0 15,0 15,0

Courant de démarrage max. A 15,0 15,0 15,0 15,0

Type de fusible, caractéristique C, à action retardée : A 16 16 3 x 16 3 x 16

Puissance absorbée du ventilateur W 40 40 2 x 50 2 x 50

Puissance absorbée de la pompe de chauffage W 2 .. 50 2 .. 50 3 .. 87 3 .. 87

Dimensions unité extérieure

Hauteur  
Largeur 
Profondeur  
Poids sans emballage

mm
mm
mm
kg

965
1100
450
133

965
1100
450
133

1565
1100
450
203

1565
1100
450
203

Vitesse max. du ventilateur
Débit d’air max. du ventilateur

U/min.
m3/h

620
2300

620
2300

680
5100

680
5100

Désignation Unité VWL 65/6 VWL 75/6 VWL 105/6 VWL 125/6

Fluide 
frigorigène

naturel
GWP 3  
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Données techniques

aroTHERM plus
VWL 65/6 à VWL 125/6

1100

A

1100

A

449

449

41

41

270

740180 180

47
7

10
6 14

14

90

26

2 1

12
2

Face avant VWL 65/6 und VWL 75/6

Face avant VWL 105/6 und 125/6

Vue de dessous

Direction  
de l’air Face avant

Face arrière

1	Départ chauffage G 1¼”		
2	Retour chauffage G 1¼”		

Vue latérale

Vue latérale

Vue arrière

Connexion électrique

Connexion électrique

Raccordement chauffage 
(départ et retour)

Raccordement chauffage 
(départ et retour)

Produit	 A

VWL 65/6	 965

VWL 75/6	 965

Produit	 A

VWL 105/6	 1565

VWL 125/6	 1565
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Diagrammes pour la 
conception

aroTHERM plus
VWL 65/6
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Diagrammes pour la 
conception

aroTHERM plus
VWL 75/6
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Diagrammes pour la 
conception

aroTHERM plus
VWL 105/6
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3.1.12

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Diagrammes pour la 
conception

aroTHERM plus
VWL 125/6
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3.1.13

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM plus
VWL 65/6

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 3.7 1.8 2.1 1.8 0.9 1.9

-15 4.5 1.7 2.6 2.1 0.9 2.4

-10 5.3 1.9 2.8 2.4 0.8 3.1

-8 5.5 1.9 2.9 2.4 0.8 3.1

-6 5.8 1.9 3.0 2.5 0.7 3.7

-4 6.3 1.9 3.3 2.3 0.6 3.7

-2 6.8 1.9 3.5 2.4 0.6 3.8

0 7.2 2.0 3.7 2.6 0.6 4.1

2 7.6 2.0 3.8 2.8 0.7 4.3

4 8.0 2.0 4.0 2.9 0.7 4.5

6 8.4 2.0 4.2 3.1 0.7 4.7

8 8.8 2.0 4.4 3.2 0.6 5.1

10 9.0 2.0 4.6 3.4 0.6 5.6

15 9.4 1.9 4.8 3.6 0.6 5.8

20 -- -- -- 3.7 0.7 5.4

45°C -20 3.3 1.9 1.8 1.4 0.9 1.5

-15 4.1 2.0 2.1 1.8 1.0 1.7

-10 4.9 2.0 2.4 1.8 0.9 2.0

-8 5.2 2.1 2.5 2.0 0.9 2.1

-6 5.6 2.1 2.7 1.8 0.9 2.3

-4 5.9 2.1 2.8 1.8 0.7 2.6

-2 6.3 2.1 2.9 2.0 0.7 2.8

0 6.7 2.2 3.1 2.2 0.7 3.1

2 7.1 2.2 3.2 2.4 0.7 3.3

4 7.5 2.2 3.4 2.6 0.8 3.4

6 7.9 2.2 3.5 2.8 0.8 3.6

8 8.3 2.3 3.7 3.0 0.8 3.7

10 8.5 2.3 3.7 3.1 0.8 3.7

15 9.2 2.3 3.9 3.5 0.9 3.9

20 -- -- -- 3.6 1.0 3.8

55°C -20 3.1 2.0 1.5 1.2 1.1 1.1

-15 3.8 2.2 1.8 1.6 1.2 1.3

-10 4.9 2.3 2.1 1.6 1.0 1.7

-8 4.9 2.3 2.1 1.7 1.0 1.7

-6 5.2 2.4 2.2 1.6 0.9 1.7

-4 5.6 2.4 2.3 1.3 0.8 1.7

-2 5.9 2.4 2.4 1.5 0.8 1.9

0 6.3 2.5 2.5 1.6 0.8 2.0

2 6.6 2.5 2.7 1.7 0.8 2.1

4 7.1 2.5 2.8 1.9 0.8 2.3

6 7.5 2.6 2.9 2.1 0.8 2.4

8 7.9 2.6 3.0 2.2 0.9 2.6

10 8.2 2.7 3.1 2.4 0.9 2.7

15 9.1 2.8 3.3 2.8 0.9 3.1

20 -- -- -- 3.0 0.9 3.3

65°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 3.9 2.7 1.5 1.1 1.2 0.9

-8 4.5 2.7 1.7 1.3 1.2 1.1

-6 4.9 2.7 1.8 1.0 1.1 0.9

-4 5.2 2.8 1.9 0.8 0.9 0.9

-2 5.5 2.8 2.0 1.1 1.0 1.1

0 5.9 2.9 2.0 1.4 1.0 1.4

2 6.2 2.9 2.1 1.7 1.1 1.6

4 6.6 3.0 2.2 1.8 1.1 1.6

6 7.0 3.0 2.3 1.9 1.2 1.7

8 7.4 3.0 2.4 2.1 1.2 1.7

10 7.6 3.1 2.5 2.2 1.2 1.8

15 8.5 3.2 2.7 2.5 1.3 1.9

20 -- -- -- 2.9 1.4 2.1



3.1.14

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM plus
VWL 75/6

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 5.8 2.8 2.0 1.8 0.9 1.9

-15 6.6 2.8 2.3 2.1 0.9 2.4

-10 7.6 3.0 2.5 2.4 0.8 3.1

-8 7.8 3.0 2.6 2.4 0.8 3.1

-6 8.3 3.0 2.7 2.5 0.7 3.7

-4 8.9 3.1 2.9 2.3 0.6 3.7

-2 9.4 3.1 3.0 2.4 0.6 3.8

0 9.9 3.1 3.2 2.6 0.6 4.1

2 10.4 3.1 3.3 2.8 0.7 4.3

4 11.2 3.1 3.6 3.0 0.7 4.5

6 11.9 3.2 3.8 3.1 0.7 4.7

8 12.5 3.2 3.9 3.2 0.6 5.1

10 11.7 2.8 4.1 3.4 0.6 5.6

15 10.5 2.4 4.4 3.6 0.6 5.8

20 8.9 1.8 5.0 3.7 0.7 5.4

45°C -20 5.3 3.1 1.7 1.4 0.9 1.5

-15 6.1 3.3 1.8 1.8 1.0 1.7

-10 7.1 3.5 2.1 1.8 1.0 2.0

-8 7.6 3.5 2.2 2.0 0.9 2.1

-6 8.0 3.5 2.3 2.0 0.9 2.3

-4 8.5 3.6 2.3 1.8 0.7 2.6

-2 9.0 3.6 2.5 2.0 0.7 2.8

0 9.5 3.7 2.6 2.2 0.7 3.1

2 9.9 3.7 2.7 2.4 0.7 3.3

4 10.6 3.8 2.8 2.6 0.8 3.4

6 11.3 3.8 3.0 2.8 0.8 3.6

8 11.8 3.8 3.1 3.0 0.8 3.7

10 11.2 3.4 3.3 3.1 0.8 3.7

15 10.5 2.8 3.8 3.5 0.9 3.9

20 8.8 2.2 4.0 3.7 1.0 3.8

55°C -20 5.1 3.3 1.5 1.2 1.1 1.1

-15 5.9 3.6 1.6 1.6 1.2 1.3

-10 6.6 3.5 1.9 1.6 1.0 1.7

-8 7.0 3.6 2.0 1.7 1.0 1.7

-6 7.1 3.4 2.1 1.6 0.9 1.7

-4 7.6 3.5 2.2 1.3 0.8 1.7

-2 8.0 3.6 2.3 1.5 0.8 1.9

0 8.5 3.6 2.4 1.6 0.8 2.0

2 9.0 3.7 2.5 1.7 0.8 2.1

4 9.6 3.7 2.6 1.9 0.8 2.3

6 10.2 3.8 2.7 2.1 0.8 2.4

8 10.1 3.7 2.7 2.2 0.9 2.6

10 9.6 3.3 2.9 2.4 0.9 2.7

15 9.7 3.1 3.2 2.8 0.9 3.1

20 8.6 2.6 3.3 3.0 0.9 3.3

65°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 5.2 3.7 1.4 1.1 1.2 0.9

-8 5.5 3.6 1.5 1.3 1.2 1.1

-6 6.0 3.6 1.7 1.0 1.1 0.9

-4 6.0 3.4 1.8 0.8 0.9 0.9

-2 6.3 3.4 1.9 1.1 1.0 1.1

0 6.7 3.4 2.0 1.4 1.0 1.4

2 7.1 3.5 2.0 1.7 1.1 1.6

4 7.5 3.5 2.1 1.8 1.1 1.6

6 7.9 3.6 2.2 1.9 1.2 1.7

8 8.3 3.7 2.3 2.1 1.2 1.7

10 8.1 3.3 2.5 2.2 1.2 1.8

15 8.5 3.2 2.7 2.5 1.3 1.9

20 8.3 3.1 2.7 2.9 1.4 2.1



3.1.15

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM plus
VWL 105/6

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 7.3 3.2 2.3 3.6 1.6 2.2

-15 8.0 3.3 2.5 4.3 1.7 2.6

-10 9.1 3.3 2.8 3.9 1.3 3.1

-8 9.5 3.3 2.9 4.2 1.3 3.3

-6 10.1 3.3 3.1 4.0 1.2 3.4

-4 10.9 3.3 3.3 3.4 1.0 3.3

-2 11.7 3.4 3.4 3.9 1.1 3.7

0 12.5 3.4 3.6 4.4 1.1 4.0

2 13.3 3.5 3.8 4.9 1.1 4.3

4 14.0 3.5 4.0 5.3 1.1 4.7

6 14.6 3.5 4.2 5.7 1.1 5.0

8 15.0 3.5 4.3 6.0 1.1 5.4

10 15.2 3.5 4.4 6.3 1.1 5.7

15 15.4 3.4 4.5 6.6 1.0 6.4

20 14.9 3.1 4.9 6.7 0.9 7.1

45°C -20 6.8 3.7 1.9 3.6 1.9 1.9

-15 7.4 3.7 2.0 4.2 1.9 2.1

-10 8.8 3.8 2.3 3.8 1.6 2.4

-8 9.4 3.9 2.4 4.1 1.6 2.5

-6 9.9 3.9 2.5 3.8 1.4 2.7

-4 10.5 3.9 2.7 3.2 1.2 2.7

-2 11.2 4.0 2.8 3.6 1.2 2.9

0 12.0 4.0 3.0 4.1 1.2 3.3

2 12.8 4.0 3.2 4.6 1.3 3.6

4 13.5 4.0 3.3 4.8 1.3 3.8

6 14.1 4.1 3.5 5.1 1.3 4.0

8 14.5 4.1 3.6 5.4 1.3 4.2

10 14.7 4.0 3.6 5.6 1.3 4.4

15 14.9 4.0 3.7 6.0 1.3 4.6

20 14.2 3.7 3.8 6.1 1.3 4.7

55°C -20 6.4 4.4 1.4 3.0 2.3 1.3

-15 7.1 4.5 1.6 3.7 2.4 1.5

-10 8.2 4.5 1.8 3.5 2.0 1.7

-8 8.6 4.5 1.9 3.9 2.0 1.9

-6 9.1 4.6 2.0 3.3 1.8 1.8

-4 9.5 4.6 2.1 3.0 1.6 1.9

-2 10.0 4.6 2.2 3.4 1.6 2.1

0 10.7 4.6 2.3 3.9 1.7 2.4

2 11.4 4.6 2.5 4.3 1.7 2.6

4 11.8 4.6 2.6 4.4 1.7 2.7

6 12.2 4.6 2.7 4.5 1.7 2.7

8 12.7 4.6 2.8 4.8 1.7 2.9

10 13.2 4.6 2.9 5.2 1.7 3.1

15 13.9 4.6 3.0 5.8 1.7 3.4

20 13.5 4.4 3.1 6.0 1.7 3.5

65°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 7.8 5.3 1.5 3.4 3.5 1.0

-8 8.2 5.3 1.5 2.8 2.9 1.0

-6 8.5 5.3 1.6 2.8 2.6 1.1

-4 9.3 5.3 1.7 2.6 2.3 1.1

-2 9.8 5.3 1.8 2.2 2.0 1.1

0 10.0 5.3 1.9 2.5 2.0 1.2

2 10.2 5.3 1.9 2.8 2.0 1.4

4 11.0 5.4 2.0 3.3 2.0 1.6

6 11.8 5.4 2.2 3.9 2.0 1.9

8 12.3 5.4 2.3 4.2 2.0 2.1

10 12.5 5.3 2.4 4.4 1.9 2.3

15 12.8 5.0 2.6 5.2 1.9 2.7

20 12.6 4.7 2.7 5.7 2.0 2.8



3.1.16

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM plus
VWL 125/6

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 9.6 4.7 2.1 3.6 1.6 2.2

-15 10.4 4.7 2.2 4.3 1.7 2.6

-10 11.8 4.7 2.5 3.9 1.3 3.1

-8 12.4 4.7 2.6 4.2 1.3 3.3

-6 13.1 4.7 2.8 4.0 1.2 3.4

-4 13.9 4.8 2.9 3.4 1.0 3.3

-2 14.7 4.9 3.0 3.9 1.1 3.7

0 15.6 4.9 3.2 4.4 1.1 4.0

2 16.4 5.0 3.3 4.9 1.1 4.3

4 17.0 5.0 3.4 5.3 1.1 4.7

6 17.6 5.0 3.5 5.7 1.1 5.0

8 18.0 5.0 3.6 6.0 1.1 5.4

10 17.7 4.6 3.8 6.3 1.1 5.7

15 16.0 3.8 4.2 6.6 1.0 6.4

20 14.9 3.1 4.9 6.7 0.9 7.1

45°C -20 9.5 5.1 1.9 3.6 1.9 1.9

-15 10.1 5.1 2.0 4.2 1.9 2.1

-10 11.6 5.3 2.2 3.8 1.6 2.4

-8 12.2 5.3 2.3 4.1 1.6 2.5

-6 12.7 5.4 2.4 3.8 1.4 2.7

-4 13.1 5.4 2.4 3.2 1.2 2.7

-2 13.7 5.4 2.5 3.6 1.2 2.9

0 14.5 5.4 2.7 4.1 1.2 3.3

2 15.3 5.4 2.8 4.6 1.3 3.6

4 15.9 5.5 2.9 4.8 1.3 3.8

6 16.5 5.5 3.0 5.1 1.3 4.0

8 17.0 5.5 3.1 5.4 1.3 4.2

10 16.8 5.2 3.2 5.6 1.3 4.4

15 15.5 4.3 3.6 6.0 1.3 4.6

20 14.2 3.7 3.8 6.1 1.3 4.7

55°C -20 7.5 5.0 1.5 3.0 2.3 1.3

-15 8.2 5.1 1.6 3.7 2.4 1.5

-10 9.4 5.5 1.7 3.5 2.0 1.7

-8 10.7 5.9 1.8 3.9 2.0 1.9

-6 11.1 5.9 1.9 3.3 1.8 1.8

-4 11.6 5.9 2.0 3.0 1.6 1.9

-2 12.1 5.9 2.0 3.4 1.6 2.1

0 12.8 5.9 2.2 3.9 1.7 2.4

2 13.6 5.9 2.3 4.3 1.7 2.6

4 14.0 6.0 2.4 4.4 1.7 2.7

6 14.5 6.0 2.4 4.5 1.7 2.7

8 15.0 6.0 2.5 4.8 1.7 2.9

10 15.0 5.9 2.6 5.2 1.7 3.1

15 14.7 4.8 3.0 5.8 1.7 3.4

20 13.5 4.4 3.1 6.0 1.7 3.5

65°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 8.5 5.5 1.5 3.4 3.5 1.0

-8 9.3 5.8 1.6 2.8 2.9 1.0

-6 9.8 6.1 1.6 2.8 2.6 1.1

-4 10.4 6.1 1.7 2.6 2.3 1.1

-2 10.9 6.1 1.8 2.2 2.0 1.1

0 11.1 6.1 1.8 2.5 2.0 1.2

2 11.3 6.1 1.8 2.8 2.0 1.4

4 11.9 5.9 2.0 3.3 2.0 1.6

6 12.7 5.9 2.2 3.9 2.0 1.9

8 13.2 5.9 2.2 4.2 2.0 2.1

10 13.0 5.5 2.4 4.4 1.9 2.3

15 12.8 5.0 2.6 5.2 1.9 2.7

20 12.6 4.7 2.7 5.7 2.0 2.8



3.1.17

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Planification
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3.1.18

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Planification
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1,6 m

0,5 m

0,5 m 
0,5 m 

0,25 m

0,25 m

0,5 m

0,5 m

0,1 m

0,5 m0,25 m

C

D

C

D

E
F

G

A

A

B B

A

A	  1 m du  
	 pourtour

Zone de garde pour l’installation au sol libre

Zone de garde pour l’installation près de la 
façade Zone de garde pour l’installation en angle

A	 2,1 m

B	 3,1 m

C	 0,2/0,25 m *

D	 1 m 

A	 2,1 m

B	 2,6 m

C	 0,2/0,25 m *

D	 0,5 m 

E	  1 m 

F	 0,5 m 

G	  1,8 m 

* Min. 0,2 m en mode chauffage, 0,25 m en mode refroidissement.  0,25m est recommandé afin d’assurer une bonne accessibilité.

La pompe à chaleur fonctionne avec le fluide frigorigène naturel  
R 290 (PRP 3). 

Lors de l’installation, il faut observer des distances minimales pour 
les ouvertures de bâtiments comme les portes, les fenêtres, les puits 
de lumière, les ouvertures de ventilation ou les entrées du sous-sol 
ainsi que les sources d’inflammation.
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Planification

Installation aroTHERM plus

Installation au sol et montage sur toit plat

Distance minimale	 Mode chauffage	 Chauffage et refroidissement

A		  100 mm	 100 mm

B		  1000 mm	 1000 mm

C		  200 mm 1	 250 mm

D		  500 mm	 500 mm

E	  	 600 mm	 600 mm
1 Pour assurer une bonne accessibilité à l’installation électrique, 250 mm  
sont recommandés pour C..

Montage mural

Distance minimale	 Mode chauffage	 Chauffage et refroidissement

A		  100 mm	 100 mm

B		  1000 mm	 1000 mm

C		  200 mm 1	 250 mm

D		  500 mm	 500 mm

E	  	 600 mm	 600 mm

F	  	 300 mm	 300 mm
1 Pour assurer une bonne accessibilité à l’installation électrique, 250 mm  
sont recommandés pour C.

  
m 

A

D

B

E

C

F

A

D

B

E

C

Montage au sol
Les condensats sont évacués centralement sous le produit. Prévo-
yez un lit de gravier et de ballast pour l’évacuation des condensats
 
	1	 Tuyau de descente 
	2	 Lit de gravier
	3	 Gravier
	4	 Fondation en béton
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Planification

Installation aroTHERM plus

Montage au sol

aroTHERM plus pose au sol 

Montage mural

aroTHERM plus montage mural direct à 
l’aide de supports muraux

aroTHERM plus pose au sol avec isolation 
thermique 

aroTHERM plus montage mural direct à l’aide 
de supports muraux et d’isolation thermique
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1 m
1 m

0,2 m

0,6 m

1,7 m

1,5
 m

0,45 m 0,5 m   

0,5 m

0,5 m

1 m

1 m3,2 m

0,5 m

0,5 m

aroTHERM plus, mise en place de cascades

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Planification

Conditions quant à la zone de sécurité Distances minimales
de la zone de sécurité

pour l'exploitation et
l'entretien

1 m
1 m

0,2 m

0,6 m

1,7 m

1,5
 m

0,45 m 0,5 m   

0,5 m

0,5 m

1 m

1 m3,2 m

0,5 m

0,5 m

1 m

1 m

0,2 m
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0,6 m

1,5
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0,5 m

1 m

1 m

0,5 m

2,2 m

1 m
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0,6 m

1,7 m
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0,45 m 0,5 m   

0,5 m

0,5 m

1 m
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0,5 m

0,5 m

1 m
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0,5 m

0,2 m

3 m
1 m

0,5 m

0,5 m

1 m
0,45 m   

0,5 m   

1 m

1 ,
5
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Planification

Instructions de montage aroTHERM plus 

VAI_aroTHERM_plus_VWZ_MEH_97_graphic_B2B_INT

aroTHERM plus coupe du bâtiment avec station hydraulique

Distance maximale entre unité extérieure et intérieure
-	�La longueur maximale de la conduite entre l‘unité 
intérieure et l‘unité extérieure est de 20 m (DN25).

-	�Pour des distances plus importantes, le dimensionnement 
doit être effectué par un spécialiste. 
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Planification

Informations de planification importantes
-	Lors de la mise en place de l’unité extérieure, il faut en particulier respecter  
	 les prescriptions en vigueur de la SUVA.
-	La pompe à chaleur contient le fluide frigorigène naturel R290 (PRP 3).  
	 Le réfrigérant est inflammable et plus lourd que l’air. Les instructions d’in 
	 stallation doivent être respectées conformément à la notice d’installation.  
	 En outre, l’appareil ne peut être ouvert et mis en service que par du person- 
	 nel qualifié ayant suivi une formation sur les réfrigérants combustibles.  
	 Le raccordement hydraulique et électrique de l’appareil est réalisable sans  
	 l’ouvrir.
-	La pompe à chaleur doit être installée entièrement à l’aire libre (pas de  
	 garages ouverts, abris, etc.).
-	Ne pas placer l’unité extérieure dans une descente d’escalier ou dans une  
	 cuvette/dépression de terrain.
-	Gardez distance de substances inflammables ou de gaz inflammables.
-	Gardez suffisamment de distance avec les propriétés voisines.
-	Gardez distance de chaleur. Évitez l’exploitation d’air vicié chargé (p. ex.  
	 d’une installation industrielle ou d’une boulangerie).
-	Tous les tuyaux vides de raccordement de l’unité extérieure doivent être  
	 étanchés avant que le gaz n’entre.
-	Gardez une distance des dispositifs de ventilation ou de puits d’aération.
-	Tenir à distance des arbres et arbustes à feuilles caduques.
-	Notez que l’altitude d’installation ne doit pas dépasser 2000 m au-dessus  
	 du niveau de la mer.
-	Montez le produit uniquement sur des bâtiments de construction massive  
	 et à dalle en béton coulé en continu.
-	Prévoyez un lit de gravier et de ballast pour l’évacuation du condensat.  
	 Le condensat doit s’infiltrer dans le sol ou peut être raccordé à la descente  
	 d’eaux pluviales.
-	Suivez les instructions de la notice de montage.
-	Ne montez pas le produit sur des bâtiments en bois ou avec un toit léger.
-	Choisissez un endroit facilement accessible pour effectuer des travaux de  
	 maintenance et de service.
-	Choisissez un endroit facilement accessible pour libérer régulièrement  
	 l’appareil des feuilles mortes ou de la neige.
-	Choisissez un endroit où aucun vent fort ne nuise à l’entrée d’air. Position- 
	 nez l’appareil aussi perpendiculairement que possible à la direction du vent  
	 principal.
-	Si le site n’est pas à l’abri du vent, planifiez la construction d’un mur de  
	 protection.
-	En cas d’installation de l’unité extérieure sur un toit plat, le condensat doit  
	 être évacué à l’aide d’un ruban chauffant jusqu’à environ 1 m sous le niveau  
	 du sol. Le conduit de condensat doit être raccordé à la descente d’eaux  
	 pluviales. Une installation avec socle de surélévation n’est pas recom- 
	 mandée dans ces situations en raison des charges accrues de vent.
-	Respectez les émissions sonores. Restez à distance des bâtiments voisins  
	 et des fenêtres sensibles au bruit de votre propre bâtiment.

Installation
-	L’unité extérieure est de préférence placée sur deux socles en béton  
	 (voir croquis).
-	Assurez-vous qu’il n’y a pas de cuvette/dépression entre les socles.
-	Assurez-vous d’une manière générale que le fondement ne présente  
	 pas de cuvette/dépression.
-	Le condensat est évacué dans un lit de gravier ou de ballast, ou peut  
	 être raccordé à la descente d’eaux pluviales.
-	L’appareil est livré avec un chauffe-condensat (long. env. 30 cm).
-	Lors du montage à l’aide de supports muraux, vérifiez la capacité de  
	 charge du mur. Il convient également de noter que les transmissions so 
	 nores peuvent passer via les consoles.

Refroidissement actif
-	Normalement, la chaleur est transmise par le chauffage au sol.
	 La température de départ la plus basse est de 18 °C. Les pièces d’eau
	 comme les salles de bains ou les toilettes ne doivent pas être refroidies
	 en raison des températures de surface désagréables.
-	Il faut toujours installer un groupe de chauffage mélangé. Il régule la
	 température de départ requise de sorte à ne pas descendre au-dessous
	 du point de rosée.
-	En cas de refroidissement par le chauffage au sol, il convient d'utiliser
	 un régulateur d'ambiance. Ainsi, l'humidité de l'air ambiant est
	 surveillée pour empêcher la formation de condensation.
-	Il est possible au niveau du régulateur de capter le signal d'ouverture 
	 de tous les thermostats d'ambiance.
-	Veiller à ce que toutes les conduites et tous les composants soient
	 protégés contre la condensation.

Instructions de montage aroTHERM plus VWL 65/6 et VWL 75/6
Distance maximale entre unités intérieure et extérieure
-	La longueur de tuyau simple de l’unité extérieure à l’unité intérieure est 
de 20 m max. (DN25).

-	Pour des distances plus importantes, le dimensionnement doit être 
effectué par un spécialiste.

-	Les installations jusqu‘à 10 m de hauteur ne présentent aucun risque. 
Pour des hauteurs d’installation jusqu‘à 15 m maximum, un dimen
sionnement exact du vase d‘expansion est requis.

Instructions de montage aroTHERM plus VWL 105/6 et VWL 125/6
Distance maximale entre unités intérieure et extérieure
-	La longueur de tuyau simple de l’unité extérieure à l’unité intérieure est 
de 20 m max. (DN25).

-	Pour des distances plus importantes, le dimensionnement doit être 
effectué par un spécialiste.

-	Un échangeur de chaleur à simple paroi et une soupape de sécurité 
avec une pression de décharge de 2,5 bars sont installés dans les unités 
extérieures des types VWL 105/6 et VWL 125/6.

-	La hauteur de l’installation est de 10 m maximum au-dessus de la sou-
pape de sécurité de l‘unité extérieure (la soupape de sécurité est située 
à une hauteur de 1 m de l‘unité extérieure), resp. de l‘unité intérieure.

- La différence de hauteur maximale entre les unités extérieure et inté
rieure ne doit pas dépasser 10 m (de soupape de sécurité à soupape de 
sécurité).

-	En cas d‘écarts, les installations peuvent être montées dans certains 
cas jusqu‘à une hauteur maximale de 13 m. Toutefois, la situation doit 
être vérifiée individuellement et le vase d‘expansion doit être dimen
sionné avec précision.

Instructions de montage aroTHERM plus 
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Station hydraulique

aroTHERM plus
Station hydraulique VWZ MEH 97/6 

Équipement
-	Unité de régulation AI pour la pompe à 
chaleur
-	Emplacement prévu pour l’inclusion du régu- 
	 lateur système VRC 700
-	Chauffage d’appoint électrique 8,6 kW  
	 (6 niveaux)
-	Vanne 3 voies eau chaude
-	Soupape de sécurité 3 bar
-	Manomètre
-	Vase d’expansion 10 litres
-	Système DIA avec affichage en texte clair,  
	 éclairé

Volume de livraison  
-	Station hydraulique VWZ MEH 97/6
-	Notice d’emploi et d’installation

Caractéristiques particulières
-	Vanne de dérivation charge ECS installée
-	Résistance électrique de secours et protection  
	 contre le gel installée (8.6 kW)
-	Soupape de sécurité et manomètre intégré
-	Possibilité d’installer le régulateur système  
	 VRC 700
-	Vase d’expansion de 10 litres intégré
-	Soutien de la pompe à chaleur en mode  
	 séchage de chape
-	Mode secours

Désignation VWZ MEH 97/6

N° d’article 0010035112

Prix CHF

Données techniques Unité

Circuit de commande
Courant nominal max. 
Type de fusible, caractéristique C, à action retardée

V/Hz 
A
A

230/50 
2,6 
16

Chauffage électrique de secours
Puissance absorbée max.
Courant nominal max. 
Type de fusible, caractéristique C, à action retardée
Raccordement départ et retour chauffage ECS
Raccordement pompe à chaleur 

V/Hz
kW 
A
A

400/50 
8,6 
13,6 
3x16
G 1”
G 1¼”

Dimensions station hydraulique
Hauteur  
Largeur 
Profondeur  
Poids sans emballage

mm
mm
mm
kg

720
440
350
20

2’280.-
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Données techniques

aroTHERM plus
VWZ MEH 97/6 station hydraulique pour VWL 65/6–125/6

440
220220

184116,264,5

72
0

66
7

368136

3536

1

G1¼" G1¼" G1"G1" G1"G1"

87 101

350 2

47
51

81
143

207

BB

A
C

D

Raccordement

A	 Départ chauffage de la PAC G 1¼”

B	 Retour chauffage vers la PAC G 1¼”

C	 Départ eau chaude  G 1”

D	 Retour eau chaude G 1”

E	 Départ chauffage G 1”

F	 Retour chauffage G 1”

G	 Écoulement pour soupape de sécurité 10mm

Distances minimales

A	 min. 200 mm

B	 min. 200 mm

C	 1000 mm

D	 min. 600 mm

A	 Débit dans le circuit du bâtiment (l/h)

B	 Perte de pression globale (kPa)

Face avant

Plaque de montage  
à l’arrière

Perte de pression globale de la station hydraulique

Vue latérale
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Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020046
8000020048
8000020049
8000020054

aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 105/6 A S2
aroTHERM plus VWL 125/6 A S2

14’400.-
16’800.-
17’800.-

3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6

13’100.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010035112 Station hydraulique VWZ MEH 97/6 3.1.242’280.-

0010027971 Set de raccordement pour installation au sol Dalle de base 
isolée

3.1.591’050.-

0010027972 Set de raccordement pour extension d’installation au sol 
Dalle de base 

3.1.59145.-

0010027974 Set de raccordement mural isolé 3.1.59477.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)
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Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027976 Set de raccordement simple à presser 3.1.59204.-

0010027989 Set de raccordement simple à écrou-raccord 3.1.59169.-

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/1 B Ballon tampon 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020243643 Insulation cap, Vaillant
Set de 6 pièces pour VPS R  

10.107117.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)
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Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020046
8000020048
8000020049
8000020054

aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 105/6 A S2
aroTHERM plus VWL 125/6 A S2

14’400.-
16’800.-
17’800.-

3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6

13’100.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010035112 Station hydraulique VWZ MEH 97/6 3.1.242’280.-

0010027971 Set de raccordement pour installation au sol Dalle de base 
isolée

3.1.591’050.-

0010027972 Set de raccordement pour extension d’installation au sol 
Dalle de base 

3.1.59145.-

0010027974 Set de raccordement mural isolé 3.1.59477.-
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Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027976 Set de raccordement simple à presser 3.1.59204.-

0010027989 Set de raccordement simple à écrou-raccord 3.1.59169.-

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/1 B Ballon tampon 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020243643 Insulation cap, Vaillant
Set de 6 pièces pour VPS R  

10.107117.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0010020645
0010020646
0010020647
0010020667
0010020668
0010020669

uniSTOR VIH RW 300/BR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/BR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/BR 5,90 m²
uniSTOR VIH RW 300/3 MR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/3 MR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/3 MR 5,90 m²

3’330.-
3’750.-
3’550.-
3’910.-
4’310.-

10.51
10.51
10.51
10.49
10.49
10.49

2’950.-



3.1.33

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



3.1.34

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020046
8000020048
8000020049
8000020054

aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 105/6 A S2
aroTHERM plus VWL 125/6 A S2

14’400.-
16’800.-
17’800.-

3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6

13’100.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010035112 Station hydraulique VWZ MEH 97/6 3.1.242’280.-

0010027971 Set de raccordement pour installation au sol Dalle de base 
isolée

3.1.591’050.-

0010027972 Set de raccordement pour extension d’installation au sol 
Dalle de base 

3.1.59145.-

0010027974 Set de raccordement mural isolé 3.1.59477.-
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3.1.35

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027976 Set de raccordement simple à presser 3.1.59204.-

0010027989 Set de raccordement simple à écrou-raccord 3.1.59169.-

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/1 B Ballon tampon 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020272416 Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 300 10.1111’610.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.36

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

0020243643 Insulation cap, Vaillant
Set de 6 pièces pour VPS R  

10.107117.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15



3.1.37

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



3.1.38

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020046
8000020048
8000020049
8000020054

aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 105/6 A S2
aroTHERM plus VWL 125/6 A S2

14’400.-
16’800.-
17’800.-

3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6

13’100.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010035112 Station hydraulique VWZ MEH 97/6 3.1.242’280.-

0010027971 Set de raccordement pour installation au sol Dalle de base 
isolée

3.1.591’050.-

0010027972 Set de raccordement pour extension d’installation au sol 
Dalle de base 

3.1.59145.-

0010027974 Set de raccordement mural isolé 3.1.59477.-
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3.1.39

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027976 Set de raccordement simple à presser 3.1.59204.-

0010027989 Set de raccordement simple à écrou-raccord 3.1.59169.-

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/1 B Ballon tampon 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020272416 Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 300 10.1111’610.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.40

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020243643 Insulation cap, Vaillant
Set de 6 pièces pour VPS R  

10.107117.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.41

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010020645
0010020646
0010020647
0010020667
0010020668
0010020669

uniSTOR VIH RW 300/BR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/BR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/BR 5,90 m²
uniSTOR VIH RW 300/3 MR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/3 MR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/3 MR 5,90 m²

3’330.-
3’750.-
3’550.-
3’910.-
4’310.-

10.51
10.51
10.51
10.49
10.49
10.49

2’950.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



3.1.42

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020046
8000020048
8000020049
8000020054

aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 105/6 A S2
aroTHERM plus VWL 125/6 A S2

14’400.-
16’800.-
17’800.-

3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6

13’100.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027971 Set de raccordement pour installation au sol Dalle de base 
isolée

3.1.591’050.-

0010027972 Set de raccordement pour extension d’installation au sol 
Dalle de base 

3.1.59145.-

0010027974 Set de raccordement mural isolé 3.1.59477.-
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3.1.43

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027976 Set de raccordement simple à presser 3.1.59204.-

0010027989 Set de raccordement simple à écrou-raccord 3.1.59169.-

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0020205238 
0020205239
0020205240

0020205241
0020205242
0020237369

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 300.3

329.-
412.-

1’100.-
1’320.-
1’700.-

9.44
9.44
9.44

9.44
9.44
9.44

257.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0010031643 Module èlectronique VWZ AI aroTHERM plus 8.13573.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.44

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020191788 Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60

9.21’480.-

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0020272392
0020272395
0020272398
0020272401
0020272404
0020272407
0020272410
0020272413

Accumulateur à stratification B 600
Accumulateur à stratification B 800
Accumulateur à stratification B 1000
Accumulateur à stratification B 1200
Accumulateur à stratification B 1500
Accumulateur à stratification B 2000
Accumulateur à stratification B 3000
Accumulateur à stratification B 4000

5’890.-
6’440.-
7’780.-
8’460.-

10’400.-
15’700.-
19’800.-

10.126
10.126
10.126
10.126
10.126
10.128
10.128
10.128

5’680.-

0020022003
0020036338
0020022337

Dispositif de chauffage électrique ESH 3.8 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 6.0 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 9.0 kW

980.-
1’030.-

10.102
10.102
10.130

910.-

0020232229 Thermomètre 80/0–120 °C, ½” x 300 mm avec doigt 
de gant, commandez 2 pièces

10.13068.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.45

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020232230 Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 10.9843.-

0020232231 Rallonge ½” x 120 mm pour les petits chauffe-eau 
B 600 à B 1500, commandez 9 pièces

6.2637.-

0010014314
0010014315

Station solaire auroFLOW VPM 20/2 S 
Station solaire auroFLOW VPM 60/2 S 2’940.-

10.143
10.143

2’280.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0020222471 Raccord de transition, filetage ext. ¾’’, filetage int. ¾’’, 
commandez 2 pièces

10.13447.-

0010015144
0010015145

Set de pompe de circulation
Set de pompe de circulation externe 98.-

10.134
10.134

379.-

0010036472
0010036473
0010036474
0010036475

Friwa Maxi DN 25 sans circulation avec régulateur
Friwa Maxi DN 25 avec circuit avec régulateur
Friwa Mega DN 32 sans circulation avec régulateur
Friwa Mega DN 32 avec circuit avec avec régulateur

8’700.-
15’100.-
16’900.-

10.136
10.136
10.136
10.136

7’680.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.46

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020046
8000020048
8000020049
8000020054

aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 105/6 A S2
aroTHERM plus VWL 125/6 A S2

14’400.-
16’800.-
17’800.-

3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6

13’100.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027971 Set de raccordement pour installation au sol Dalle de base 
isolée

3.1.591’050.-

0010027972 Set de raccordement pour extension d’installation au sol 
Dalle de base 

3.1.59145.-

0010027974 Set de raccordement mural isolé 3.1.59477.-
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Schéma n° 0020284410



3.1.47

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027976 Set de raccordement simple à presser 3.1.59204.-

0010027989 Set de raccordement simple à écrou-raccord 3.1.59169.-

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0020205238 
0020205239
0020205240

0020205241
0020205242
0020237369

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 300.3

329.-
412.-

1’100.-
1’320.-
1’700.-

9.44
9.44
9.44

9.44
9.44
9.44

257.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.48

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010031643 Module èlectronique VWZ AI aroTHERM plus 8.13573.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020191788 Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60

9.21’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.49

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0020272392
0020272395
0020272398
0020272401
0020272404
0020272407
0020272410
0020272413

Accumulateur à stratification B 600
Accumulateur à stratification B 800
Accumulateur à stratification B 1000
Accumulateur à stratification B 1200
Accumulateur à stratification B 1500
Accumulateur à stratification B 2000
Accumulateur à stratification B 3000
Accumulateur à stratification B 4000

5’890.-
6’440.-
7’780.-
8’460.-

10’400.-
15’700.-
19’800.-

10.126
10.126
10.126
10.126
10.126
10.128
10.128
10.128

5’680.-

0020022003
0020036338
0020022337

Dispositif de chauffage électrique ESH 3.8 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 6.0 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 9.0 kW

980.-
1’030.-

10.102
10.102
10.130

910.-

0020232229 Thermomètre 80/0–120 °C, ½” x 300 mm avec doigt 
de gant, commandez 2 pièces

10.13068.-

0020232230 Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 10.9843.-

0020232231 Rallonge ½” x 120 mm pour les petits chauffe-eau 
B 600 à B 1500, commandez 9 pièces

6.2637.-

0010014314
0010014315

Station solaire auroFLOW VPM 20/2 S 
Station solaire auroFLOW VPM 60/2 S 2’940.-

10.143
10.143

2’280.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0020222471 Raccord de transition, filetage ext. ¾’’, filetage int. ¾’’, 
commandez 2 pièces

10.13447.-

0010015144
0010015145

Set de pompe de circulation
Set de pompe de circulation externe 98.-

10.134
10.134

379.-

0010036472
0010036473
0010036474
0010036475

Friwa Maxi DN 25 sans circulation avec régulateur
Friwa Maxi DN 25 avec circuit avec régulateur
Friwa Mega DN 32 sans circulation avec régulateur
Friwa Mega DN 32 avec circuit avec avec régulateur

8’700.-
15’100.-
16’900.-

10.136
10.136
10.136
10.136

7’680.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)



3.1.50

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

3.1.51

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.52

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)
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Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020046
8000020048
8000020049
8000020054

aroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 75/6 A 230V S2
aroTHERM plus VWL 105/6 A S2
aroTHERM plus VWL 125/6 A S2

14’400.-
16’800.-
17’800.-

3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6

13’100.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027971 Set de raccordement pour installation au sol Dalle de base 
isolée

3.1.591’050.-

0010027972 Set de raccordement pour extension d’installation au sol 
Dalle de base 

3.1.59145.-

0010027974 Set de raccordement mural isolé 3.1.59477.-

Schéma n° 0010047650



3.1.53

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010027976 Set de raccordement simple à presser 3.1.59204.-

0010027989 Set de raccordement simple à écrou-raccord 3.1.59169.-

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/1 B Ballon tampon 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0010015118
0010015119
0010015120

Accumulateur tampon VPS 300/3-5
Accumulateur tampon VPS 500/3-5
Accumulateur tampon VPS 800/3-5

Accumulateur tampon performant

 

10.102

2’270.-
2’700.-

10.103
10.103
10.103

1’880.-

0020243643 Insulation cap, Vaillant
Set de 6 pièces pour VPS R  

10.107117.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-



3.1.54

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020205238
0020205239
0020205240
0020205241

Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 80.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3

329.-
412.-

1’100.-

9.44
9.44
9.44
9.44

257.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0010040768
0010040769
0010040770

Zeparo Cyclone Dirt séparateur de boues ZCD 32 1 1/4"
Zeparo Cyclone Dirt séparateur de boues ZCD 40 1 1/2"
Zeparo Cyclone Dirt séparateur de boues ZCD 50 2"

334.-
426.-

9.46
9.46
9.46

276.-

0010043574

0010043575

Zeparo Cyclone Dirt 
isolation avec aimant ZCHM 32
Zeparo Cyclone Dirt 
isolation avec aimant ZCHM 40-50

219.-

9.46

9.46

142.-

0010031643 Module èlectronique VWZ AI aroTHERM plus

commandez 2 pièces

8.13573.-

0020139895 VR 32/3 Coupleur de bus à modulation 8.14377.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020260925 sensoCOMFORT VR 92 Télécommande 8.4502.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0010038702

0010038703

Motorantrieb Ticoval EA90R/30 zu Ticoval 3-Weg-Hahn 
DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
TICOM Ticoval Servomoteur électro EA200R/30 230 V“ 770.-

9.38

9.38

625.-

0010020645
0010020646
0010020647
0010020667
0010020668
0010020669

uniSTOR VIH RW 300/BR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/BR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/BR 5,90 m²
uniSTOR VIH RW 300/3 MR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/3 MR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/3 MR 5,90 m²

3’330.-
3’750.-
3’550.-
3’910.-
4’310.-

10.51
10.51
10.51
10.49
10.49
10.49

2’950.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau)

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

Chauffe-eau type VH WP/E 400
Chauffe-eau type VH WP/E 500
Chauffe-eau type VH WP/E 600
Chauffe-eau type VH WP/E 800

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche électrique KDW 4 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 6 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 8 kW , long. de mont. 400 mm
Cartouche électrique KDW 10 kW , long. de mont. 400 mm

Plus Cartouche électrique 10.91

852.-
890.-
960.-

10.92
10.92
10.92
10.92

795.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mises en service 0010043602 MES pompe à chaleur en cascade max. 2 PAC 
avec régulation et 1 circuit et jusqu‘à 20 kW

2.31’345.-

Mises en service 0010043603 MES pompe à chaleur en cascade max. 2 PAC 
avec régulation et 2 circuit, 21-50 kW

2.31’490.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Légende pour schémas 
hydrauliques standards

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  
12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn

 
	Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Description N° d’article Prix CHF

Cartouche de chauffage électrique VWZ MEH 60
Pour aroTHERM
1 x VR10-sonde
Support mural, matériel de montage et joints

Données techniques
2–6 kW (400V ou 230V)
Raccord R 1”
Poids net 10 kg
Pression de service max. 3 bars
Tension nominale 400V 50 Hz
Puissance connectée max. 6 kW
Type de protection IP20

0020180702 1’130.-

Module électronique VWZ-AI
Pour pompe à chaleur air/eau aroTHERM plus, prend en charge le contrôle 
de base de la pompe à chaleur ainsi que les fonctions de sécurité

Volume de livraison :
- Régulateur de base
- 2 capteurs standard VR 10
- 1 accessoire de de montage (vis, chevilles)
- 1 notice d’installation
- Système de diagnostic DIA éclairé avec affichage de texte clair

Nécessaire pour l’aroTHERM plus si la station hydraulique VWZ MEH 97 
n’est pas utilisée

0010031643 573.-

Module avec échangeur à plaques VWZ MWT 150
Pour pompe à chaleur air/eau aroTHERM 
- Support mural, matériel de montage et joints, 
- Instruction d‘installation et Isobox

Données techniques
- Tension nominale 230V AC
- Type de protection IP20
- Raccord R 1
- Poids net 16 kg
- Pression de service max. 3 bars
- Soupape de sécurité
- Purge pour le circuit de protection contre le gel
- Échangeur à plaques en acier inoxydable avec purges manuelles
- Pompe de brassage à haute efficacité intégrée, Type Para xy, hauteur de 
 refoulement disponible pour le circuit de chauffage à 2’000 l/h 250 mbar

0020180704 1’430.-

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 10 l
Liquide solaire à grand rendement (mélange prêt à l’emploi) avec

antigel pour des températures jusqu’à -28 ° C

Note 
Exclusivement pour une utilisation avec des capteurs Vaillant

302363

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 20 l
Liquide solaire à grand rendement (mélange prêt à l’emploi) avec
antigel pour des températures jusqu’à -28 °C

Note 
Exclusivement pour une utilisation avec des capteurs Vaillant

302498

132.-

210.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Accessoires
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Description N° d’article Prix CHF

Accessoires de raccordement de l’unité extérieure, avec isolation 
thermique
Pour l‘installation au sol avec dalle de fondation
Composé de:
- 2 x conduits en inox ondulé L = 125 mm,  joint plat unilatéral DN 25, écrou-
 raccord des deux côtés, G 1¼”
- 2 x raccords Beulco pour tuyaux  PE 40mm 
- Coques d‘isolation thermique en PPE résistant aux  intempéries

0010027971 1’050.-

Kit d’extension pour accessoires de raccordement   
Coques d‘isolation thermique comme extension du kit de raccordement 
pour dalle de fondation composé de deux demi-coques en PPE résistant 
aux intempéries

0010027972 145.-

Accessoires de raccordement de l’unité extérieure, avec isolation 
thermique
Pour montage mural
Composé de:
- 2 x conduits en inox ondulé L= 125 mm, joint plat unilatéral DN 25, 
 deuxième côté avec tuyau droit pour raccords de transition à sertir
- Coques d‘isolation thermique en PPE résistant aux intempéries

0010027974 477.-

Kit de raccordement à sertir pour l‘unité extérieure
Composés de:
- 2 x conduits en inox ondulé, L = 425 mm, joint plat unilatéral DN 25 et 
 écrou-raccord G 1¼”, deuxième côté avec tuyau droit pour raccords de 
 transition à sertir
- 2 tuyaux d’isolation Armaflex, résistant aux UV, L = 400 mm
- 2 coudes en PPE (demi-coques)
- 1 joint néoprène auto-adhésif

0010027976 204.-

Kit de raccordement de l’unité extérieure par raccord fileté
Accessoires de raccordement de l’unité extérieure
Composés de:
- 2 x conduits en inox ondulé L = 425 mm, des joints plats unilatéraux DN 25 
 et écrou-raccord G 1¼”
- 2 tuyaux d’isolation Armaflex, résistant aux UV, L= 400 mm
- 2 coudes en PPE (demi-coques)
- Un joint néoprène auto-adhésif

0010027989 169.-

Support mural pour aroTHERM
Pour installation murale de la pompe à chaleur,  convient aux VWL 55/3, 
VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS
- pieds amortisseurs pré-assemblés
- Veiller à la stabilité suffisante de la structure du mur
- Y compris gabarit de perçage et vis/chevilles pour mur en béton

Ne convient pas avec VWL 105/6, VWL 125/6 ainsi que VWL 105/5 AS, 
VWL 125/5 AS

0020250225 383.-

Support mural pour aroTHERM
Pour installation de la pompe à chaleur, sur un mur isolé avec une 
isolation jusqu’à 16 cm, convient aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, 
ainsi que VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS
- Pieds amortisseurs pré-assemblés 
- Les outils nécessaires à l’assemblage ainsi que de la colle (HIY-HY 170) 
 sont disponibles auprès de Hilti
- Veiller à la stabilité suffisante de la structure du mur

Ne convient pas avec VWL 105/6, VWL 125/6 ainsi que VWL 105/5 AS, 
VWL 125/5 AS

0020250224 764.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Accessoires
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Description N° d’article Prix CHF

Pieds d’amortissement petits, 4 pièces
Pour pompes à chaleur aroTHERM-Split pour parer aux vibrations 
sur un socle de béton, convient aux VWL 65/6, VWL 75/6, VWL 105/6, 
VWL 125/6 ainsi que VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS, 
VWL 105/5 AS, VWL 125/5 AS
Hauteur 4,5 cm

0020252091 78.-

Socle amortissant 60 cm, 2 pièces 
- Pieds en caoutchouc grands et lourds pour le montage au sol avec 
 réduction du bruit
- Positionnement horizontal simple grâce à la nivelle (niveau à bulle) jointe
- Vis filetées M8, rondelles et coulisseaux pour fixation de la pompe 
 à chaleur
 Hauteur 10 cm

0020250226 224.-

Surélévation de socle 40 cm pour la neige
La pompe à chaleur peut être surélevée d’environ 40 cm, les amortisseurs 
de vibration sont inclus dans la livraison

Peut être utilisé pour toutes les pompes à chaleur aroTHERM VWL
Le socle pour neige doit être ancré au sol

0010027984 776.-

Connecteur de codage, fonction de refroidissement
Résistance de codage refroidissement pour activer le refroidissement

Convient à l’aroTHERM Split et à l’aroTHERM plus
L’installation est réalisée par le SAV Vaillant

0020269259 63.-

VR 32B Coupleur de bus à modulation pour aroTHERM 
Pour la mise en cascade de producteurs de chaleur à
modulation avec interface eBUS

Caractéristiques particulières
- Installation sûre et rapide avec système ProE
- Interface eBus

Possibilités d’utilisation
Uniquement comme accessoire pour régulateurs centraux
sensoCOMFORT VRC 720 et VRC 700

Note
A partir de la deuxième chaudière, il est nécessaire d’utiliser
un coupleur de bus

0020235465 377.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Accessoires
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Accessoires

Débit (l/h)
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perte de pression VWZ MEH 60
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Perte de pression du tampon VWZ MPS 40 pour différentes situations de raccordement

Diagramme de perte de pression cartouche de chauffage électrique 
VWZ MEH 60
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau)

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS

Station hydraulique VWL 57/5 – 127/5 IS

Caractéristiques particulières
-	Condensateur intégré
-	Cartouche électrique de secours 230 V/400  
	 V 6,0/9,0 kW, à plusieurs niveaux

Équipement
-	Interface eBus
-	Écran et touches de commande
-	Résistance électrique avec thermostat de  
	 sécurité
-	Vase d’expansion chauffage 10 l
-	Vanne trois voies
-	Capteur de pression d’eau
-	Soupape de sécurité chauffage
-	Sonde de température VF1

Note
Le raccordement des unités extérieure/inté- 
rieur est réalisé au moyen d’une conduite de 
fluide frigorigène de séparation

Unité extérieure VWL 35/5 – 125/5 AS  

Caractéristiques particulières 
-	Températures de départ élevées pour la  
	 modernisation
-	Compresseur modulant avec technique  
	 Inverter adaptant toujours la puissance à la  
	 demande actuelle de chauffage du bâtiment
-	Circuit froid contrôlé par sonde
-	Finition de qualité maximale dans un design  
	 attrayant
-	Programme horaire de réduction de bruit
-	Classe d’efficacité énergétique : A++
-	Également intégrable dans un système de  
	 chauffage existant
-	Peut fonctionner en système hybride  
	 bivalent alternativement, parallèlement ou  
	 avec le paramètre triVAI
-	Système SoundSafe pour un fonctionnement  
	 particulièrement silencieux
-	Utilisation intelligente de l’énergie autopro- 
	 duite (PVready)
-	Refroidissement activ en option
-	Couleur de l'unité extérieure RAL 7047
	 gris clair 4

Équipement
-	Pompe à haute efficacité
-	Ventilateur EC modulant
-	Circuit froid contrôlé par sonde

Désignation Unité VWL 35/5 AS 
avec  
VWL 57/5 IS

VWL 55/5 AS  
avec  
VWL 57/5 IS

VWL 75/5 AS 
avec  
VWL 77/5 IS

 VWL 105/5 AS 
 avec  
 VWL 127/5 IS

 VWL 125/5 AS 
 avec  
 VWL 127/5 IS

N° d’article 0010045129 0010045130 0010045131 0010045132 0010045133

Prix CHF 

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D
35 °C
55 °C

Performances

Plage de puissance pour A-7W35
A7W35 Δt5 -> EN 14511 : 
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW 
 
kW
kW
COP

2,3-3,6 

3,10
0,64
4,90

2,1-5,2 

4,40
0,95
4,70

2,9-6,7 

5,80
1,26
4,60

5,3-10,2 

9,70
2,12
4,60

5,0-11,9 

10,3
2,26
4,60

A2W35 Δt5K  -> EN 14511 : 
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

2,50
0,66
3,80

3,40
0,92
3,70

4,50
1,23
3,70

8,20
2,12
3,90

8,20
2,26
3,70

A-7W35 Δt5K  -> EN 14511 : 
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

3,60
1,15
3,10

4,90
1,83
2,70

6,70
2,53
2,60

10,2
3,65
2,80

11,8
4,81
2,50

A-7W55 Δt5K  -> EN 14511 : 
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

3,03
1,57
1,93

4,10
2,11
1,95

5,47
2,76
1,98

8,42
4,18
2,01

9,32
4,77
1,95

9’430.- 10’200.- 12’600.- 15’100.- 16’300.-
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Désignation 
 

Unité VWL 35/5 AS 
avec  
VWL 57/5 IS

VWL 55/5 AS  
avec  
VWL 57/5 IS

VWL 75/5 AS 
avec  
VWL 77/5 IS

 VWL 105/5 AS 
 avec  
 VWL 127/5 IS

 VWL 125/5 AS 
 avec  
 VWL 127/5 IS

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Données techniques

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS

A35W18 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance frigorifique active
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
EER

4,80
1,29
3,90

4,80
1,29
3,90

6,30
1,76
3,60

12,8
3,90
3,20

12,8
3,90
3,40

SCOP climat moyen 35°C
SCOP climat moyen 55°C

SCOP
SCOP

4.7
3.3

4.5
3.4

4.5
3.4

4.6
3.2

4.5
3.4

Efficacité énergétique saisonnière :
Chauffage des locaux 35°C η s

% 180 172 171 178 173

Efficacité énergétique saisonnière :
Chauffage des locaux 55°C η s

% 128 134 131 127 131

Puissance acoustique

Niveau de puissance acoustique selon ErP  
(A7/W47-55) :
EN 12102/EN 14511 LWA max. en mode chauffage
EN 12102/EN 14511 LWA max. en mode nocturne/ 
Silent Mode A-7/W35 50 %
Tonalité KT en silenciens

dB(A)
dB(A)

dB(A)
dB(A)

53
55

46
0

54
55

50
0

54
56

50
0

60
61

55
3

60
61

57
3

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Température de départ en mode chauffage : 
min.
max.
en production d’eau chaude

°C
°C
°C

20
55
62

20
55
62

20
55
62

20
55
62

20
55
62

Cirquit frigorifique

Type de fluide frigorigène
Contenance du cirquit frigorifique
Équivalent CO

2

Type de compresseur

kg
t

R 410 A
1,50
3,1
Piston rotatif

R 410 A
1,50
3,1
Piston rotatif

R 410 A
2,40
3,4
Piston rotatif

R 410 A
3,60
3,6
Piston rotatif

R 410 A
3,60
3,6
Piston rotatif

Données électriques

Tension nominale : 
Compresseur
Circuit de commande
Cartouche de secours (station hydraulique VWL/IS)
Compresseur (Unite exterieure)
Courant nominal max.  
Type de fusible, caractéristique C, à action retardée 
Puissance absorbée :
maximum (PAC)
Cartouche de secours (station hydraulique VWL/IS)
Type de fusible, caractéristique C, à action retardée
Circuit de commande

V/Hz
V/Hz
V/Hz

A
A

kW
kW
A
A

230/50
230/50
400/50

11,50
16

2,65
6
3 x 16
16

230/50
230/50
400/50

11,50
16

2,65
6
3 x 16
16

230/50
230/50
400/50

14,90
16

3,34
6
3 x 16
16

400/50
230/50
400/50

13,50
3 x 16

7,6
9
3 x 16
16

400/50
230/50
400/50

13,50
3 x 16

7,6
9
3 x 16
16

Dimensions unité extérieure

Hauteur 
Largeur 
Profondeur
Poids sans emballage

mm
mm
mm
kg

765
1100
450
82

765
1100
450
82

965
1100
450
113

1565
1100
450
191

1565
1100
450
191

Dimensions station hydraulique

Hauteur 
Largeur 
Profondeur
Poids sans emballage

mm
mm
mm
kg

720
440
350
23

720
440
350
23

720
440
350
24

720
440
350
26,5

720
440
350
26,5

Fluide 
frigorigène

naturel
GWP 3  
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Données techniques

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS

A

551100

A

B
C

VWL 35/5 AS 765

VWL 55/5 AS 765

VWL 75/5 AS 965

A

551100

A B C

VWL 105/5 AS 1565 ⅜” ⅝”

VWL 125/5 AS 1565 ⅜” ⅝”

 

1
0

77
0

41449

740 081081

4
7

7

1
0

6

1
4

1
4

270

B

¼”

¼”

⅜”

C

½”

½”

⅝”

B
C

B  Raccordement liquide
C  Raccordement gaseux

B
C

Vue de face

Article

Article

Vue du côté droit

Vue de dessous
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Données techniques

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS

440
220220

184116,264,5

72
0

66
7

368136

3539

1

27

87 101

350 2

47
51

81
143

207 7        6                 5    4           3    2  1

	1	 Raccordement vanne securitée
	2	 Départ chauffage 1” IG
	3	 Retour chauffage 1” IG
	4	 Départ chauffage chauffe-eau 1” IG
	5	 Retour chauffage chauffe-eau 1” IG
	6	 Raccordement liquide  
		  VWL 57/5 ¼”   
		  VWL 77/5, VWL 127/5 ⅜”
	7	 Raccordement gaseux 
		  VWL 57/5 ½” 
		  VWL 77/5, VWL 127/5 ⅝”

Vue de face avec rail de montage à l‘arrièreVue du côté droit

Distances minimales

A	 min. 200 mm

B	 min. 200 mm

C	 1000 mm

D	 min. 600 mm
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Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Diagrammes pour la conception

aroTHERM
VWL 35/5 AS avec station hydraulique VWL IS

Diagrammes de puissance
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aroTHERM
VWL 55/5 AS avec station hydraulique VWL IS

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Diagrammes pour la conception

Diagrammes de puissance
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aroTHERM
VWL 75/5 AS avec station hydraulique VWL IS

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Diagrammes pour la conception

Diagrammes de puissance
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aroTHERM
VWL 105/5 AS avec station hydraulique VWL IS

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Diagrammes pour la conception

Diagrammes de puissance
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aroTHERM
VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Diagrammes pour la conception

Diagrammes de puissance
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM split  
VWL 35/5

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 2.1 1.1 2.0 1.3 0.7 2.0

-15 2.7 1.1 2.4 1.7 0.7 2.4

-10 3.2 1.1 2.8 2.1 0.7 2.8

-8 3.5 1.1 3.1 2.2 0.7 3.1

-6 3.7 1.2 3.2 1.4 0.5 3.0

-4 3.8 1.2 3.3 1.4 0.5 3.1

-2 3.9 1.2 3.4 1.5 0.5 3.2

0 4.0 1.1 3.5 1.5 0.5 3.4

2 4.1 1.1 3.6 1.5 0.4 3.6

4 4.6 1.2 3.9 1.8 0.4 4.0

6 5.2 1.2 4.2 2.0 0.5 4.5

8 5.6 1.2 4.5 2.2 0.4 4.9

10 5.8 1.2 4.8 2.3 0.4 5.3

15 6.2 1.1 5.6 2.5 0.4 6.5

20 6.5 1.0 6.5 2.6 0.3 7.7

45°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 2.3 1.2 1.8 1.4 0.8 1.8

-10 2.9 1.3 2.2 1.8 0.9 2.1

-8 3.2 1.3 2.4 2.0 0.9 2.3

-6 3.4 1.4 2.5 1.3 0.5 2.3

-4 3.6 1.4 2.6 1.3 0.6 2.4

-2 3.8 1.4 2.7 1.4 0.6 2.5

0 3.9 1.4 2.8 1.5 0.6 2.6

2 4.1 1.4 2.8 1.5 0.6 2.7

4 4.4 1.5 3.0 1.7 0.6 3.0

6 4.7 1.5 3.2 1.8 0.6 3.3

8 5.0 1.5 3.4 2.0 0.6 3.6

10 5.3 1.5 3.6 2.1 0.6 3.8

15 5.9 1.5 4.0 2.4 0.5 4.3

20 6.5 1.5 4.5 2.6 0.5 4.9

55°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 2.8 1.6 1.7 1.8 1.1 1.6

-8 3.0 1.6 1.8 1.9 1.1 1.8

-6 3.2 1.6 1.9 2.0 1.1 1.9

-4 3.3 1.6 2.0 2.1 1.1 2.0

-2 3.4 1.6 2.1 2.2 1.1 2.1

0 3.6 1.6 2.2 1.8 0.9 2.1

2 3.7 1.6 2.3 1.9 0.9 2.2

4 4.0 1.7 2.4 2.1 0.9 2.4

6 4.3 1.8 2.4 2.3 0.9 2.5

8 4.5 1.8 2.6 2.4 0.9 2.6

10 4.7 1.7 2.7 2.5 0.9 2.8

15 5.1 1.7 3.1 2.7 0.8 3.2

20 5.5 1.6 3.4 3.0 0.8 3.7
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Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM split  
VWL 55/5

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 4.0 1.8 2.2 1.7 0.7 2.2

-15 4.8 2.0 2.4 1.8 0.7 2.5

-10 4.9 1.9 2.5 2.0 0.7 2.7

-8 4.8 1.8 2.6 2.1 0.7 2.9

-6 4.9 1.8 2.7 1.3 0.5 2.8

-4 5.0 1.7 2.9 1.3 0.4 2.9

-2 5.0 1.7 3.0 1.4 0.4 3.1

0 5.4 1.7 3.2 1.5 0.5 3.3

2 5.5 1.6 3.3 1.6 0.5 3.6

4 6.1 1.7 3.6 1.8 0.5 4.0

6 6.7 1.7 3.9 2.0 0.5 4.5

8 7.1 1.7 4.1 2.2 0.4 4.9

10 7.3 1.7 4.3 2.3 0.4 5.3

15 7.9 1.7 4.6 2.5 0.4 6.3

20 8.4 1.6 5.2 2.7 0.4 7.3

45°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 3.8 1.9 2.0 1.6 0.8 2.0

-10 4.2 2.0 2.2 1.8 0.8 2.2

-8 4.4 2.0 2.2 2.0 0.8 2.3

-6 4.6 2.0 2.3 1.2 0.5 2.3

-4 4.8 2.0 2.4 1.2 0.5 2.4

-2 5.0 2.0 2.5 1.3 0.5 2.5

0 5.3 2.1 2.5 1.4 0.5 2.6

2 5.6 2.2 2.5 1.5 0.6 2.8

4 6.1 2.3 2.7 1.7 0.6 3.0

6 6.4 2.2 2.9 1.9 0.6 3.3

8 6.8 2.2 3.0 2.0 0.6 3.6

10 6.9 2.2 3.1 2.1 0.6 3.8

15 7.5 2.2 3.4 2.3 0.5 4.3

20 8.0 2.1 3.7 2.5 0.5 4.9

55°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 3.7 2.0 1.8 1.8 1.0 1.8

-8 4.0 2.1 2.0 1.9 1.0 1.9

-6 4.2 2.1 2.0 2.1 1.0 2.0

-4 4.3 2.1 2.0 2.1 1.0 2.1

-2 4.5 2.2 2.1 2.2 1.1 2.1

0 4.7 2.2 2.1 1.9 0.9 2.2

2 4.9 2.3 2.1 2.0 0.9 2.2

4 5.2 2.3 2.3 2.1 0.9 2.4

6 5.6 2.4 2.4 2.3 0.9 2.6

8 5.8 2.4 2.4 2.4 0.9 2.8

10 6.0 2.4 2.5 2.6 0.9 2.9

15 6.6 2.4 2.8 2.9 0.9 3.2

20 7.2 2.5 2.9 3.1 0.9 3.6



3.1.73

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM split  
VWL 75/5

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 4.7 2.1 2.2 2.1 0.8 2.6

-15 5.7 2.4 2.4 2.4 0.8 2.8

-10 6.3 2.5 2.6 2.7 0.9 3.1

-8 6.6 2.5 2.6 2.9 0.9 3.3

-6 6.6 2.4 2.7 1.7 0.6 3.1

-4 6.8 2.5 2.7 1.8 0.6 3.2

-2 6.8 2.4 2.8 1.9 0.6 3.3

0 6.9 2.3 3.0 2.0 0.6 3.4

2 7.0 2.3 3.1 2.1 0.6 3.5

4 7.6 2.3 3.3 2.4 0.6 4.0

6 7.7 2.0 3.9 2.6 0.6 4.4

8 8.1 2.0 4.0 2.8 0.6 4.8

10 8.4 2.0 4.2 2.9 0.6 5.0

15 9.2 2.0 4.5 3.3 0.6 5.7

20 10.0 2.1 4.8 3.6 0.6 6.5

45°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 5.2 2.6 2.0 2.3 1.0 2.2

-10 5.7 2.7 2.1 2.6 1.1 2.4

-8 5.9 2.8 2.2 2.8 1.1 2.5

-6 6.2 2.8 2.2 1.7 0.7 2.5

-4 6.3 2.7 2.3 1.7 0.7 2.6

-2 6.6 2.8 2.4 1.8 0.7 2.7

0 6.8 2.9 2.4 1.9 0.7 2.8

2 7.1 3.0 2.4 2.0 0.7 2.8

4 7.7 3.1 2.5 2.2 0.7 3.1

6 8.1 3.0 2.7 2.5 0.7 3.4

8 8.6 3.0 2.8 2.7 0.7 3.6

10 8.5 2.8 3.0 2.8 0.7 3.8

15 8.8 2.6 3.4 3.0 0.7 4.3

20 9.4 2.5 3.7 3.3 0.7 4.7

55°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 5.0 2.7 1.9 2.5 1.3 2.0

-8 5.4 2.7 2.0 2.7 1.3 2.1

-6 5.6 2.8 2.0 2.9 1.3 2.2

-4 5.7 2.8 2.0 3.0 1.3 2.2

-2 5.8 2.9 2.0 3.0 1.4 2.2

0 5.9 3.0 2.0 2.5 1.1 2.2

2 6.0 3.0 2.0 2.6 1.1 2.2

4 6.6 3.1 2.1 2.8 1.2 2.4

6 7.1 3.2 2.2 3.1 1.2 2.6

8 7.6 3.3 2.3 3.3 1.2 2.8

10 7.9 3.4 2.3 3.5 1.2 2.9

15 8.6 3.4 2.5 3.9 1.2 3.2

20 9.5 3.5 2.7 4.3 1.2 3.5



3.1.74

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM split  
VWL 105/5

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 6.3 3.1 2.1 3.3 1.6 2.0

-15 7.5 3.2 2.3 4.0 1.7 2.4

-10 8.9 3.3 2.7 4.8 1.7 2.8

-8 9.5 3.4 2.8 5.2 1.8 3.0

-6 9.9 3.4 2.9 3.2 1.1 2.9

-4 10.2 3.5 2.9 3.3 1.1 3.0

-2 11.0 3.6 3.0 3.6 1.1 3.2

0 12.1 3.8 3.2 4.1 1.1 3.6

2 13.4 3.9 3.4 4.5 1.2 3.9

4 14.3 3.9 3.6 4.9 1.1 4.3

6 15.1 4.0 3.8 5.3 1.1 4.6

8 14.2 3.4 4.2 5.6 1.1 5.0

10 14.7 3.4 4.3 5.9 1.1 5.3

15 15.9 3.3 4.8 6.6 1.1 6.3

20 17.1 3.2 5.3 7.3 1.0 7.4

45°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 6.9 3.7 1.9 3.7 1.9 1.9

-10 8.8 4.0 2.2 4.7 2.1 2.3

-8 9.7 4.1 2.4 5.2 2.1 2.5

-6 10.2 4.2 2.4 3.2 1.3 2.4

-4 10.4 4.3 2.4 3.3 1.4 2.4

-2 11.0 4.4 2.5 3.6 1.4 2.6

0 11.9 4.5 2.6 3.9 1.4 2.8

2 12.8 4.6 2.8 4.3 1.4 3.0

4 13.5 4.7 2.9 4.6 1.4 3.2

6 14.2 4.7 3.0 4.9 1.4 3.4

8 13.4 4.1 3.2 5.2 1.4 3.6

10 13.9 4.1 3.4 5.5 1.4 3.9

15 15.3 4.1 3.8 6.3 1.4 4.6

20 16.8 4.0 4.2 7.1 1.3 5.3

55°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 7.9 4.7 1.7 4.2 2.5 1.7

-8 9.0 4.8 1.9 4.8 2.6 1.9

-6 9.7 4.8 2.0 5.3 2.5 2.1

-4 9.9 4.6 2.1 5.4 2.5 2.2

-2 10.3 4.7 2.2 4.5 2.0 2.3

0 11.2 4.9 2.3 5.0 2.1 2.4

2 12.1 5.2 2.4 5.4 2.2 2.5

4 12.8 5.3 2.4 5.8 2.2 2.6

6 13.5 5.4 2.5 6.2 2.2 2.8

8 12.7 4.7 2.7 6.5 2.2 2.9

10 13.2 4.7 2.8 6.9 2.2 3.1

15 14.4 4.6 3.1 7.7 2.2 3.5

20 15.6 4.5 3.5 8.5 2.1 4.0



3.1.75

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM split  
VWL 125/5

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 8.6 4.5 1.9 3.6 1.8 2.0

-15 10.4 5.0 2.1 4.1 1.7 2.4

-10 11.4 4.9 2.3 4.7 1.7 2.8

-8 11.8 4.8 2.4 5.0 1.7 3.0

-6 11.9 4.7 2.5 3.1 1.0 3.0

-4 12.0 4.7 2.6 3.3 1.1 3.1

-2 12.4 4.6 2.7 3.6 1.1 3.2

0 12.9 4.5 2.9 3.9 1.1 3.4

2 13.9 4.7 3.0 4.3 1.2 3.7

4 14.5 4.4 3.3 4.7 1.2 4.1

6 14.9 4.0 3.7 5.2 1.1 4.5

8 14.2 3.5 4.1 5.6 1.1 4.9

10 14.6 3.5 4.2 5.8 1.1 5.2

15 15.7 3.4 4.5 6.5 1.1 6.0

20 16.7 3.4 4.9 7.2 1.1 6.8

45°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 8.5 4.2 2.0 4.0 1.9 2.1

-10 10.0 4.6 2.2 4.8 2.1 2.3

-8 10.7 4.8 2.2 5.2 2.1 2.4

-6 11.1 4.9 2.2 3.2 1.4 2.4

-4 11.3 5.0 2.3 3.3 1.4 2.4

-2 11.9 5.2 2.3 3.5 1.4 2.6

0 12.9 5.4 2.4 3.9 1.4 2.7

2 13.3 5.2 2.6 4.2 1.5 2.9

4 14.2 5.3 2.7 4.6 1.5 3.2

6 14.3 4.8 3.0 4.9 1.4 3.4

8 13.5 4.2 3.2 5.2 1.4 3.6

10 14.1 4.2 3.4 5.6 1.4 3.9

15 15.5 4.2 3.7 6.4 1.4 4.5

20 16.9 4.2 4.1 7.2 1.4 5.2

55°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 8.5 4.5 1.9 4.5 2.4 1.9

-8 9.2 4.7 2.0 4.9 2.5 2.0

-6 9.6 4.7 2.0 5.2 2.5 2.1

-4 9.8 4.6 2.1 5.4 2.4 2.2

-2 10.4 4.7 2.2 4.5 2.0 2.3

0 11.3 5.1 2.2 5.0 2.1 2.3

2 12.2 5.4 2.3 5.4 2.3 2.4

4 13.0 5.4 2.4 5.9 2.3 2.6

6 13.8 5.4 2.5 6.3 2.2 2.8

8 14.4 5.4 2.7 6.6 2.2 3.0

10 14.9 5.5 2.7 6.9 2.3 3.1

15 16.2 5.5 2.9 7.7 2.3 3.4

20 17.5 5.6 3.1 8.5 2.3 3.7



3.1.76

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau) – Diagrammes pour la conception

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS

Hauteurs de refoulement pour toutes les stations hydrauliques 
connectées aux unités extérieures indiquées
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3.1.77

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Planification 

Montage au sol avec socle Distance  
minimale

Mode chauffage Mode chauffage et 
refroidissement

A 100 mm 100 mm

B 1000 mm 1000 mm

C 200 mm * 250 mm

D 500 mm 500 mm

E 600 mm 600 mm

* Pour la cote C, 250 mm sont recommandés pour assurer une bonne accessibilité 
à l’installation électrique.

  
m 

Montage au sol
Les condensats sont évacués centralement sous le produit.
Prévoyez un lit de gravier et de ballast pour l’évacuation des condensats.  

	1	 Tuyau de descente
	2	 Lit de gravier
	3	 Gravier
	4	 Fondation en béton

D

B

A

E

C

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS
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3.1.78

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Planification 

Schéma d’installation Accessoires Description Détails 

Pieds en caoutchouc, petit
Pour parer aux vibrations sur un socle de béton
Hauteur de l’amortisseur en caoutchouc 4.5 cm

3.1.60

Pieds en caoutchouc, grand
Pieds en caoutchouc grands et lourds pour le montage au 
sol avec réduction du bruit
Hauteur de l’amortisseur en caoutchouc 10 cm

3.1.60

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS



3.1.79

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Planification 

Support mural Distance  
minimale

Mode chauffage Mode chauffage et 
refroidissement

A 100 mm 100 mm

B 1000 mm 1000 mm

C 200 mm * 250 mm

D 500 mm 500 mm

E 600 mm 600 mm

F 300 mm 300 mm

* Pour la cote C, 250 mm sont recommandés pour assurer une bonne accessibilité 
à l’installation électrique.

D

B

A

E

C

F

Schéma d’installation Accessoires Description Détails 

Support mural
Pour produit VWL 35/5 AS bis VWL 75/5 AS

Support mural pour parois isolées
Pour produit VWL 35/5 AS bis VWL 75/5 AS

3.1.59

3.1.59

Attention : La transmission du son peut se produire avec des supports muraux

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS



3.1.80

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Planification 

aroTHERM Split, mise en place de cascades
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3.1.81

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Planification 

Placement possible de l’unité extérieure

Distance maximale entre unité extérieure et intérieure 
-	Longueur d’un seul tube de l’unité extérieure à l’unité  
	 intérieure min. 3 m, max. 40 m , lorsque l‘unité extérieure  
	 est située au-dessus de l‘unité intérieure, et 25 m lorsque  
	 l‘unité intérieure est située au-dessus de l‘unité extérieure.
-	Longueur de tube simple jusqu’à 15 m sans rechargement  
	 de Fluide frigorigène.
-	Différence de hauteur entre l’unité extérieure et l’unité  
	 intérieure 30 m au maximum, à condition que l‘unité  
	 extérieure soit au-dessus de l‘unité intérieure.
	 Si l‘unité intérieure se trouve au-dessus de l‘unité  
	 extérieure, la différence de hauteur maximale est de 10 m.

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS

Unité intérieure située au-dessus de l‘unité extérieure

H

1

2

Unité extérieure située au-dessus de l‘unité intérieure

H

1

2

4

3

1	 Unité extérieure
2	 Unité intérieure (au sol)
3	 Conduite de gaz chaud
4	 Coude de relevage d‘huile
H	 max. = 30 m 

La longueur maximale de conduite est de 40 m.

1	 Unité extérieure
2	 Unité intérieure
H	 max. = 10 m 

La longueur maximale de conduite est de 25 m.

Diff. hauteur Coude de relevage d‘huile

10 m max. Pas de coude de relevage d‘huile requis

20 m max. Un coude de relevage d‘huile à une hauteur de 10 m

Au-delà de 
20 m

Un coude de relevage d‘huile à 10 m de hauteur, un 
autre coude de relevage d‘huile à 20 m de hauteur



3.1.82

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Planification 

Très importantes informations de planification

Placement de l’unité extérieure
-	Lors de la mise en place de l’unité extérieure, il faut en particulier  
	 respecter les prescriptions en vigueur de la SUVA.
-	Ne pas placer l’unité extérieure dans une descente d’escalier ou dans  
	 une cuvette/dépression sans circulation d’air
- 	Tenir à distance des arbres et arbustes à feuilles caduques.
-	Notez que l’altitude d’installation ne doit pas dépasser 2000 m  
	 au-dessus du niveau de la mer
-	Montez le produit uniquement sur des bâtiments de construction  
	 massive et à dalle en béton coulé en continu.
-	Ne montez pas le produit sur des bâtiments en bois ou avec un toit léger.
-	Choisissez un endroit facilement accessible pour effectuer des travaux  
	 de maintenance et de service.
-	Choisissez un endroit facilement accessible pour libérer régulièrement  
	 le produit des feuilles mortes ou de la neige.
-	Choisissez un endroit où aucun vent fort ne nuise à l’entrée d’air.  
	 Positionnez l’appareil aussi perpendiculairement que possible à la  
	 direction du vent principal. Si le site n’est pas à l’abri du vent, planifiez la  
	 construction d’un mur de protection.
-	En cas d’installation de l’unité extérieure sur un toit plat, le condensat  
	 doit être évacué à l’aide d’un ruban chauffant jusqu’à environ 1 m sous  
	 le niveau du sol. Une installation avec socle de surélévation n’est pas  
	 recommandée dans ces situations en raison des charges accrues de vent.
-	Respectez les émissions sonores. Restez à distance des bâtiments  
	 voisins et des fenêtres sensibles au bruit de votre propre bâtiment.
-	�A noter qu’une mise en service ne peut être effectuée qu’à des 
températures extérieures suffisantes > 5 °C.

Installation
-	L’unité extérieure est de préférence placée sur deux socles en béton  
	 (voir croquis)
-	Le condensat est évacué dans un lit de gravier ou de ballast.
-	Un chauffage d’eau de condensation est fourni avec l’appareil.
-	Lors du montage à l’aide de supports muraux, vérifiez la capacité de  
	 charge du mur. Il convient également de noter que les transmissions  
	 sonores peuvent passer via les consoles.

Conduite de fluide frigorigène de séparation
-	La différence de hauteur entre les deux unités est de 30 m au maximum,  
	 à condition que l‘unité extérieure soit au-dessus de l‘unité intérieure. 
	 Dans ce cas, la longueur maximale individuelle est de 40 m.
	 Si l‘unité intérieure se trouve au-dessus de l‘unité extérieure, la  
	 différence de hauteur maximale est de 10 m. Dans ce cas, la longueur  
	 maximale individuelle est de 25 m.
-	Prévoyez et posez une gaine de protection flexible avec D 100 mm pour  
	 la conduite de fluide frigorigène. Dans cette gaine de protection passent  
	 les conduites de fluide frigorigène (aller et retour), le câble d’alimen- 
	 tation électrique et le câble de raccordement E-BUS. Posez la gaine de  
	 protection avec des coudes larges afin de faciliter la pose des conduites.  
	 Après l’installation des conduites, la gaine de protection doit être  
	 scellée de manière à éviter toute pénétration d’humidité.

- Vous trouverez de plus amples informations dans nos instructions de  
	 montage.

Refroidissement actif
-	Normalement, la chaleur est transmise par le chauffage au sol.
	 La température de départ la plus basse est de 18 °C. Les pièces d’eau
	 comme les salles de bains ou les toilettes ne doivent pas être refroidies
	 en raison des températures de surface désagréables.
-	Il faut toujours installer un groupe de chauffage mélangé. Il régule la
	 température de départ requise de sorte à ne pas descendre au-dessous
	 du point de rosée.
-	En cas de refroidissement par le chauffage au sol, il convient d'utiliser
	 un régulateur d'ambiance. Ainsi, l'humidité de l'air ambiant est
	 surveillée pour empêcher la formation de condensation.
-	Il est possible au niveau du régulateur de capter le signal d'ouverture 
	 de tous les thermostats d'ambiance.
-	Veiller à ce que toutes les conduites et tous les composants soient
	 protégés contre la condensation.

aroTHERM
VWL 35/5 AS à VWL 125/5 AS avec station hydraulique VWL IS
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Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.84

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045129
0010045130
0010045131
0010045132
0010045133

aroTHERM VWL 35/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 55/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 75/5 AS avec VWL 77/5 IS
aroTHERM VWL 105/5 AS avec VWL 127/5 IS
aroTHERM VWL 125/5 AS avec VWL 127/5 IS

10’200.-
12’600.-
15’100.-
16’300.-

3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62

9’430.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0010028186
0010028187
0010028188
0010028189

0010029945
0010029946
0010029947
0010029948

Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 25 m
Pour: VWL 35/5, VWL 55/5

Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 25 m
Pour: VWL 75/5, VWL 105/5, VWL 125/5

2’260.-
2’680.-
3’300.-
3’720.-

2’470.-
2’990.-
3’510.-
4’030.-

2.3
2.3
2.3
2.3

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

Schéma n° 0020234148



3.1.85

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/B1 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020272416
0020272417

Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 300
Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 500 1’780.-

10.111
10.111

1’610.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.86

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0010020645
0010020646
0010020647

uniSTOR VIH RW 300/BR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/BR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/BR 5,90 m²

3’330.-
3’750.-

10.51
10.51
10.51

2’950.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

Chauffe-eau type VH WP/E 400
Chauffe-eau type VH WP/E 500
Chauffe-eau type VH WP/E 600
Chauffe-eau type VH WP/E 800

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche électrique KDW 4 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 6 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 8 kW , long. de mont. 400 mm
Cartouche électrique KDW 10 kW , long. de mont. 400 mm

Plus Cartouche électrique 10.91

852.-
890.-
960.-

10.92
10.92
10.92
10.92

795.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.87

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.88

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045129
0010045130
0010045131
0010045132
0010045133

aroTHERM VWL 35/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 55/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 75/5 AS avec VWL 77/5 IS
aroTHERM VWL 105/5 AS avec VWL 127/5 IS
aroTHERM VWL 125/5 AS avec VWL 127/5 IS

10’200.-
12’600.-
15’100.-
16’300.-

3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62

9’430.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0010028186
0010028187
0010028188
0010028189

0010029945
0010029946
0010029947
0010029948

Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 25 m
Pour: VWL 35/5, VWL 55/5

Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 25 m
Pour: VWL 75/5, VWL 105/5, VWL 125/5

2’260.-
2’680.-
3’300.-
3’720.-

2’470.-
2’990.-
3’510.-
4’030.-

2.3
2.3
2.3
2.3

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

Schéma n° 0020283728



3.1.89

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/B1 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020272416
0020272417

Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 300
Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 500 1’780.-

10.111
10.111

1’610.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-



3.1.90

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0020257650 Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe, DN 25 9.4704.-



3.1.91

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

0020257652 Groupe préfabriqué avec mélangeur et moteur, sans 
pompe, DN 25 

9.41’070.-

0020257654 Distributeur modulaire 2 fois DN 25 9.5645.-

0020224282 Jeu de pièces d’extension de diamètre DN 32 en DN 25 9.591.-

0020224280 Support mural pour distributeur modulaire DN 25/32 9.591.-

0010047488
0010047489
0010047490
0010047491
0010047492
0010047493

Wilo Yonos Pico plus 25/1-4 
Wilo Yonos Pico plus 25/1-6 
Wilo Yonos Pico plus 25/1-8 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-4 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-6 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-8 

463.-
486.-
509.-
508.-
531.-
555.-

9.12
9.12
9.12
9.14
9.14
9.14

0020241501 Connecteur coudé Wilo pour Wilo Yonos Pico plus 9.1439.-

0020182176

0020182177

Set de vis pour pompe
Exécution noire dimension 1’’ x 1½’’, 2 pièces

Set de vis pour pompe
Exécution noire dimension 1’’ x 1¼’’, 2 pièces

30.-

9.36

9.36

24.-

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0010020645
0010020646
0010020647

uniSTOR VIH RW 300/BR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/BR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/BR 5,90 m²

3’330.-
3’750.-

10.51
10.51
10.51

2’950.-



3.1.92

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

Chauffe-eau type VH WP/E 400
Chauffe-eau type VH WP/E 500
Chauffe-eau type VH WP/E 600
Chauffe-eau type VH WP/E 800

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche électrique KDW 4 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 6 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 8 kW , long. de mont. 400 mm
Cartouche électrique KDW 10 kW , long. de mont. 400 mm

Plus Cartouche électrique 10.91

852.-
890.-
960.-

10.92
10.92
10.92
10.92

795.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-



Notes

271

Notizen

3.1.93

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.94

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045129
0010045130
0010045131
0010045132
0010045133

aroTHERM VWL 35/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 55/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 75/5 AS avec VWL 77/5 IS
aroTHERM VWL 105/5 AS avec VWL 127/5 IS
aroTHERM VWL 125/5 AS avec VWL 127/5 IS

10’200.-
12’600.-
15’100.-
16’300.-

3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62

9’430.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0010028186
0010028187
0010028188
0010028189

0010029945
0010029946
0010029947
0010029948

Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 25 m
Pour: VWL 35/5, VWL 55/5

Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 25 m
Pour: VWL 75/5, VWL 105/5, VWL 125/5

2’260.-
2’680.-
3’300.-
3’720.-

2’470.-
2’990.-
3’510.-
4’030.-

2.3
2.3
2.3
2.3

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

Module WPSM : Ce schéma ne peut être utilisé qu’avec un système PV.

Schéma n° 0020283729



3.1.95

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/B1 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020272416
0020272417

Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 300
Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 500 1’780.-

10.111
10.111

1’610.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.96

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0020257652 Groupe préfabriqué avec mélangeur et moteur, sans 
pompe, DN 25 

9.41’070.-

0020257654 Distributeur modulaire 2 fois DN 25 9.5645.-

0020257657 Distributeur modulaire 2 fois DN 32 9.5811.-

0020224282 Jeu de pièces d’extension de diamètre DN 32 en DN 25 9.591.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.97

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020224283 Jeu de pièces de réduction de diamètre DN 25 en DN 32 3.1.97115.-

0020224280 Support mural pour distributeur modulaire DN 25/32 9.591.-

0010047488
0010047489
0010047490
0010047491
0010047492
0010047493

Wilo Yonos Pico plus 25/1-4 
Wilo Yonos Pico plus 25/1-6 
Wilo Yonos Pico plus 25/1-8 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-4 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-6 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-8 

463.-
486.-
509.-
508.-
531.-
555.-

9.12
9.12
9.12
9.14
9.14
9.14

0020241501 Connecteur coudé Wilo pour Wilo Yonos Pico plus 9.1439.-

0020182176

0020182177

Set de vis pour pompe
Exécution noire dimension 1’’ x 1½’’, 2 pièces

Set de vis pour pompe
Exécution noire dimension 1’’ x 1¼’’, 2 pièces

30.-

9.36

9.36

24.-

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0010020645
0010020646
0010020647
0010020667
0010020668
0010020669

uniSTOR VIH RW 300/BR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/BR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/BR 5,90 m²
uniSTOR VIH RW 300/3 MR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/3 MR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/3 MR 5,90 m²

3’330.-
3’750.-
3’550.-
3’910.-
4’310.-

10.51
10.51
10.51
10.49
10.49
10.49

2’950.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

Chauffe-eau type VH WP/E 400
Chauffe-eau type VH WP/E 500
Chauffe-eau type VH WP/E 600
Chauffe-eau type VH WP/E 800

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.98

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche électrique KDW 4 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 6 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 8 kW , long. de mont. 400 mm
Cartouche électrique KDW 10 kW , long. de mont. 400 mm

Plus Cartouche électrique 10.91

852.-
890.-
960.-

10.92
10.92
10.92
10.92

795.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)
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3.1.99

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.100

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045129
0010045130
0010045131
0010045132
0010045133

aroTHERM VWL 35/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 55/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 75/5 AS avec VWL 77/5 IS
aroTHERM VWL 105/5 AS avec VWL 127/5 IS
aroTHERM VWL 125/5 AS avec VWL 127/5 IS

10’200.-
12’600.-
15’100.-
16’300.-

3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62

9’430.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0010028186
0010028187
0010028188
0010028189

0010029945
0010029946
0010029947
0010029948

Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 25 m
Pour: VWL 35/5, VWL 55/5

Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 25 m
Pour: VWL 75/5, VWL 105/5, VWL 125/5

2’260.-
2’680.-
3’300.-
3’720.-

2’470.-
2’990.-
3’510.-
4’030.-

2.3
2.3
2.3
2.3

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

Schéma n° 0020234180



3.1.101

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/B1 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020272416
0020272417

Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 300
Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 500 1’780.-

10.111
10.111

1’610.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.102

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.103

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0010020648
0010020649
0020106990
0020106991
0020106992

VIH SW 400/ BR 1,47/3,24 m²
VIH SW 500/ BR 2,07/4,42 m²
VH WPS/E 500 1,6/4,2 m²
VH WPS/E 600 2,0/5,7 m²
VH WPS/E 800 2,2/5,2 m²

4’140.-
5’700.-
6’410.-
7’860.-

10.73
10.73
10.75
10.75
10.75

3’780.-

0010038512

0010038513

auroTHERM plus VFK 155/2 V

auroTHERM plus VFK 155/2 H

4.2.201’560.-

4.2.221’560.-

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0020193231 Raccord à bague coupante G ¾’’ 22 mm, 18 mm 4.2.5678.-

302418
0020220961

Système de séparation d’air automatique Rp ¾”
Système de séparation d‘air automatique RP 1” 306.-

4.2.54
4.2.54

252.-

0020143694 Set de raccordement VFK (module hydraulique de base) 
pour 1 capteur vertical/horizontal

4.2.51132.-

0020055181 Set de raccordement VFK (module additionnel) pour 
capteur additionnel, côte à côte

4.2.3986.-

0010033809 Set de raccordement VFK (module de base) pour
le 1 capteur vertical/horizontal montage intégré au toit,
en façade

4.2.51132.-

302416
302417
0020115793
545710

Flexible solaire 2 en 1 (DN 16 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 25 m)
Set de raccordement DN 20

1’070.-
1’230.-

74.-

4.2.52
4.2.52
4.2.53
4.2.53

835.-

302405 
0020048752
0020048753

Vase de tête solaire 5 litres
Vase de tête solaire 12 litres
Vase de tête solaire 18 litres

179.-
216.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55

145.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.104

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

302098 
302428
302496
302497
0020020655

Vase d’expansion solaire 25 litres
Vase d’expansion solaire 35 litres
Vase d’expansion solaire 50 litres
Vase d’expansion solaire 80 litres
Vase d’expansion solaire 100 litres

252.-
358.-
477.-
586.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55

179.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020077250 Set de raccordement 4.2.5662.-

302363
302498

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 10 l
Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 20 l 210.-

4.2.54
4.2.54

132.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)
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3.1.105

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.106

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045129
0010045130
0010045131
0010045132
0010045133

aroTHERM VWL 35/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 55/5 AS avec VWL 57/5 IS
aroTHERM VWL 75/5 AS avec VWL 77/5 IS
aroTHERM VWL 105/5 AS avec VWL 127/5 IS
aroTHERM VWL 125/5 AS avec VWL 127/5 IS

10’200.-
12’600.-
15’100.-
16’300.-

3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62
3.1.62

9’430.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0010028186
0010028187
0010028188
0010028189

0010029945
0010029946
0010029947
0010029948

Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ¼-½ 25 m
Pour: VWL 35/5, VWL 55/5

Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 10 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 15 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 20 m
Montage conduite flui. Frigor. ⅜-⅝ 25 m
Pour: VWL 75/5, VWL 105/5, VWL 125/5

2’260.-
2’680.-
3’300.-
3’720.-

2’470.-
2’990.-
3’510.-
4’030.-

2.3
2.3
2.3
2.3

0020250225 Set de montage mural convient aux 
VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que 
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59383.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)

Schéma n° 0020283837
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3.1.107

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020250224 Set de montage mural mur isloé convient 
aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que
VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS

3.1.59764.-

0020252091 Pieds d’amortissement petits, 4 pièces 3.1.6078.-

0020250226 Socle amortisseur de vibrations, 2 pièces 3.1.60224.-

0010027984 Socle réhausse neige, 40cm, aroTHERM 3.1.60776.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.108

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0010015112
0010015113
0010015114
0010015115
0010015116
0010015117

allSTOR 300/3-7 exlusiv
allSTOR 500/3-7 exlusiv
allSTOR 800/3-7 exlusiv
allSTOR 1000/3-7 exlusiv
allSTOR 1500/3-7 exlusiv
allSTOR 2000/3-7 exlusiv

2’750.-
3’210.-
3’480.-
4’850.-
6’540.-

10.123
10.123
10.123
10.123
10.123
10.123

2’350.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0020193231 Raccord à bague coupante G ¾’’ 22 mm, 18 mm 4.2.5678.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)



3.1.109

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

302418
0020220961

Système de séparation d’air automatique Rp ¾”
Système de séparation d‘air automatique RP 1” 306.-

4.2.54
4.2.54

252.-

0020143694 Set de raccordement VFK (module hydraulique de base) 
pour 1 capteur vertical/horizontal

4.2.51132.-

0020055181 Set de raccordement VFK (module additionnel) pour 
capteur additionnel, côte à côte

4.2.3986.-

0010033809 Set de raccordement VFK (module de base) pour
le 1 capteur vertical/horizontal montage intégré au toit,
en façade

4.2.51132.-

302416
302417
0020115793
545710

Flexible solaire 2 en 1 (DN 16 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 25 m)
Set de raccordement DN 20

1’070.-
1’230.-

74.-

4.2.52
4.2.52
4.2.53
4.2.53

835.-

302405 
0020048752
0020048753

Vase de tête solaire 5 litres
Vase de tête solaire 12 litres
Vase de tête solaire 18 litres

179.-
216.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55

145.-

302098 
302428
302496
302497
0020020655

Vase d’expansion solaire 25 litres
Vase d’expansion solaire 35 litres
Vase d’expansion solaire 50 litres
Vase d’expansion solaire 80 litres
Vase d’expansion solaire 100 litres

252.-
358.-
477.-
586.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55

179.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020077250 Set de raccordement 4.2.5662.-

Pompe à chaleur aroTHERM AS Split (air/eau)
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Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

302363
302498

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 10 l
Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 20 l 210.-

4.2.54
4.2.54

132.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Légende

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  
12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn

 
	Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air
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3.1.114

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Description N° d’article Prix CHF

Socle amortissant 60 cm, 2 pièces 
- Pieds en caoutchouc grands et lourds pour le montage au sol avec 
 réduction du bruit
- Positionnement horizontal simple grâce à la nivelle (niveau à bulle) jointe
- Vis filetées M8, rondelles et coulisseaux pour fixation de la pompe 
 à chaleur
 Hauteur 10 cm

0020250226 224.-

Pieds d’amortissement petits, 4 pièces
Pour pompes à chaleur aroTHERM-Split pour parer aux vibrations 
sur un socle de béton, convient aux VWL 65/6, VWL 75/6, VWL 105/6, 
VWL 125/6 ainsi que VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS, 
VWL 105/5 AS, VWL 125/5 AS
Hauteur 4,5 cm

0020252091 78.-

Surélévation de socle 40 cm pour la neige
La pompe à chaleur peut être surélevée d’environ 40 cm, les amortisseurs 
de vibration sont inclus dans la livraison

Peut être utilisé pour toutes les pompes à chaleur aroTHERM VWL
Le socle pour neige doit être ancré au sol

0010027984 776.-

Support mural pour aroTHERM
Pour installation murale de la pompe à chaleur,  convient aux VWL 55/3, 
VWL 85/3, VWL 115/2, ainsi que VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS
- pieds amortisseurs pré-assemblés
- Veiller à la stabilité suffisante de la structure du mur
- Y compris gabarit de perçage et vis/chevilles pour mur en béton

Ne convient pas avec VWL 105/6, VWL 125/6 ainsi que VWL 105/5 AS, 
VWL 125/5 AS

0020250225 383.-

Support mural pour aroTHERM
Pour installation de la pompe à chaleur, sur un mur isolé avec une 
isolation jusqu’à 16 cm, convient aux VWL 55/3, VWL 85/3, VWL 115/2, 
ainsi que VWL 35/5 AS, VWL 55/5 AS, VWL 75/5 AS
- Pieds amortisseurs pré-assemblés 
- Les outils nécessaires à l’assemblage ainsi que de la colle (HIY-HY 170) 
 sont disponibles auprès de Hilti
- Veiller à la stabilité suffisante de la structure du mur

Ne convient pas avec VWL 105/6, VWL 125/6 ainsi que VWL 105/5 AS, 
VWL 125/5 AS

0020250224 764.-

Résistance de codage
pour activation de la fonction de refroidissement utilisable 

0020269259 63.-

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM AS Split (air/eau) – Accessoires
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3.1.116

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec aroCOLLECT

Caractéristiques particulières
-	Distinguée par le label Green iQ
-	Fonctionnement ultra-silencieux de la pompe à chaleur par Sound Safe System
-	Températures de départ jusqu’à 65 °C pour la modernisation
-	Rendement élevé par le biais du compresseur scroll moderne et durable pour  
	 pompe à chaleur
-	Garantie matériel de 10 ans sur compresseur
-	Unité extérieure particulièrement silencieuse, puisque le compresseur se trouve 
	 dans l‘unité intèrieure
-	Aucune perte de chaleur à l‘extérieure de l‘enveloppe du bâtiment

Compris dans la livraison
1 flexoTHERM exclusive avec habillage monté, sur une   
    palette
1 module de communication VR 921
1 ou 2 aroCOLLECT (en fonction de la puissance)
1 soupape de sécurité pour circuit d’eau glycolée, ½”, 3 bar
1 notice d’installation et d’utilisation

Note
Module de communication Internet VR 921 déjà intégrés 
dans l’appareil. App client final gratuite ne peut être utilisée 
qu’avec le régulateur système multiMATIC VRC 700. Liaison 
Internet uniquement via LAN ou stick WLAN. L’utilisateur 
est responsable de l’existence d’une connexion permanente 
à Internet et de la connexion du module au routeur ainsi 
que la configuration de l’application. Une prise de courant 
230 V doit être installée dans un rayon de 1,5 m.

Équipement
-	Pompes à haute efficacité dans circuit de chauffage/glycol
-	Vanne inverseuse prioritaire eau chaude
-	Chauffage d’appoint électrique 9 kW, à plusieurs niveaux 
-	Limiteur de courant de démarrage
-	Circuit frigorifique contrôlé par sonde avec technologie EVI
-	Refroidissement actif intégré
-	Compteur de chaleur et d’électricité de série
-	aroCOLLECT : Unité extérieure avec ventilateur EC modu-
lant  
	 très silencieux
-	App utilisateur final de série, pour iPhone et smartphones  
	 Android

Désignation Unité
VWF 57/4
avec
aroCOLLECT

VWF 87/4
avec
aroCOLLECT

VWF 117/4
avec
aroCOLLECT

VWF 157/4
avec 2
aroCOLLECT

VWF 197/4
avec 2
aroCOLLECT

N° d’article 0020220962 0020220963 0020220964 0020220965 0020220966

Prix CHF

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D
35 °C
55 °C

Performances

A7W35 Δt5K -> EN 14511 : 
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance 

kW
kW
COP

6,20
1,30
4,70

8,70
1,90
4,60

11,5
2,50
4,60

15,2
3,20
4,70

19.8
4,50
4,40

A2W35 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance 

kW
kW
COP

5,60
1,40
4,10

7,80
2,00
3,90

10,3
2,70
3,80

13,8
3,40
4,10

17,4
4,70
3,70

A-7W35 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance 

kW
kW
COP

4,34
1,35
3,20

6,45
2,01
3,21

8,40
2,85
2,94

11,2
3,41
3,28

14,6
4,71
3,09

A-7W55 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance 

kW
kW
COP

4,60
1,97
2,34

6,85
2,99
2,34

9,06
4,15
2,18

11,6
5,11
2,26

15,7
6,71
2,34

19’600.- 19’900.- 20’500.- 28’200.- 28’900.-
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Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau) – Données techniques

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec aroCOLLECT

Désignation Unité
VWF 57/4
avec
aroCOLLECT

VWF 87/4
avec
aroCOLLECT

VWF 117/4
avec
aroCOLLECT

VWF 157/4
avec 2
aroCOLLECT

VWF 197/4
avec 2
aroCOLLECT

A35W18 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de réfrigération active 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW
kW
COP

6,50
1,60
4,10

8,50
2,70
3,10

12,0
3,70
3,30

15,8
4,20
3,70

20,2
6,10
3,30

SCOP climat moyen 35 °C
SCOP climat moyen 55 °C

4,33
3,28

4,20
3,30

4,13
3,18

4,40
3,35

4,03
3,23

Efficacité énergétique saisonnière :
Chauffage des locaux 35°C η s

% 170 168 162 173 158

Efficacité énergétique saisonnière :
Chauffage des locaux 55°C η s

% 128 129 124 131 126

Émissions sonores unité extérieure

EN 12102/EN 14511 LWA max. en mode 
chauffage A7W35
EN 12102/EN 1431 LWA en mode chauffage
EN 12102/EN 14511 LWA régime max. 
en mode nuit/réduit A-7W35
Tonalité KT en mode silencieux

dB(A)
dB(A)

dB(A)
dB(A)

43
43

40
0

51
51

46
0

56
56

53
0

53
53

48
0

56
56

53
0

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Débit volum. nominal du circuit de 
chauffage à ΔT5K  
Hauteur de refoulement résiduelle circuit chauffa-
ge à ΔT5K
Contenance en eau du circuit de chauffage

l/h

mbar
l

1070

610
3,2

1510

420
3,9

1990

310
4,4

2460

640
5,8

3440

380
6,5

Pression de service côté chauffage (min./max.) bar 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0

Température de départ en mode chauffage : min.
avec compresseurs max. 
avec chauffage électrique d’appoint max. 

°C
°C
°C

25
65
75

25
65
75

25
65
75

25
65
75

25
65
75

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Contenance du circuit frigorifique kg 1,50 2,40 2,50 3,05 3,95

Équivalent CO
2

t 3,13 5,01 5,22 6,37 8,25

Type de compresseur Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Circuit source de chaleur/circuit d’eau glycolée

Contenance du circuit sondes 
Température d’entrée :
min. eau glycolée froide unité extérieure 
max. eau glycolée chaude unité extérieure 

l

°C
°C

2,5

-28
60

3,1

-28
60

3,6

-28
60

4,5

-28
60

5,3

-28
60

Données électriques

Tension nominale :  
Circuit de chauffage/compresseur 
Circuit de commande
Unité extérieure VWL 11/4 SA
Chauffage électrique d’appoint 

V/Hz
V/Hz
V/Hz
V/Hz

400/50
230/50
400/50
230/50

400/50
230/50
400/50
230/50

400/50
230/50
400/50
230/50

400/50
230/50
400/50
230/50

400/50
230/50
400/50
230/50

Courant nominal max. A 19,8 21,2 23,4 25,2 30,4

Puissance absorbée :
Unité intérieure max. 
Unité extérieure VWL 11/4 SA max.
Chauffage électrique d’appoint

kW
kW
kW

11,5
6,50
9,50

12,8
6,50
9,0

14,1
6,50
9,0

15,6
6,50
9,0

17,8
6,50
9,0
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Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau) – Données techniques

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec aroCOLLECT

Désignation Unité
VWF 57/4
avec
aroCOLLECT

VWF 87/4
avec
aroCOLLECT

VWF 117/4
avec
aroCOLLECT

VWF 157/4
avec 2
aroCOLLECT

VWF 197/4
avec 2
aroCOLLECT

Données électriques

Type de fusible, caractéristique C, 
à action retardée :
Unité intérieure avec 1 circuit électrique
Unité intérieure avec 2 circuits électriques  
Compresseur
Chauffage d’appoint 
Unité extérieure VWL 11/4 SA

A
A

A
A

25
13

16
10

25
13

16
10

25
16

16
10

32
16

16
10

32
25

16
10

Dimensions

Unité intérieure :
Hauteur sans pieds et embout de purge 
Largeur 
Profondeur
Poids sans emballage 

mm
mm
mm
kg

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

Unité extérieure VWL 11/4 SA : 
Nombre nécessaire
Hauteur 
Hauteur avec 2 surélévations de socle (en option) 
Largeur 
Profondeur  
Poids sans emballage 

mm
mm
mm
mm
kg

1
1260
1660
1200
785
95

1
1260
1660
1200
785
95

1
1260
1660
1200
785
95

2
1260
1660
1200
785
185

2
1260
1660
1200
785
185

Fluide 
frigorigène

naturel
GWP 3  
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Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau) – Données techniques

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec aroCOLLECT

B DCB

A

Distances minimales

A	 50 mm	 C	 250 mm

B	 300 mm	 D	 300 mm
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Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau) – Diagrammes de puissances

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec aroCOLLECT
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Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau) – Tableau des puissances

flexoTHERM aroCOLLECT
VWF 57/4 avec VWL 11/4 SA

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -22 2.4 1.4 1.7

-15 3.2 1.3 2.4

-10 4.3 1.4 3.2

-7 5.6 1.4 4.1

2 6.2 1.3 4.7

10 6.4 1.3 4.9

12 6.7 1.3 5.1

45°C -22 2.6 1.7 1.7

-15 3.5 1.6 2.2

-10 4.2 1.6 2.5

-7 5.4 1.7 3.3

2 6.0 1.7 3.6

12 6.5 1.6 4.0

55°C -22

-15 3.8 2.0 1.9

-10 4.6 2.0 2.3

-7 5.5 2.0 2.8

2 6.1 2.0 3.1

12 6.6 2.0 3.4

flexoTHERM aroCOLLECT
VWF 117/4 avec VWL 11/4 SA

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -22 5.3 3.0 1.7

-15 6.9 2.8 2.4

-10 8.4 2.9 2.9

-7 10.3 2.7 3.8

2 11.5 2.5 4.6

10 12.1 2.5 4.8

12 12.6 2.6 4.9

45°C -22 6.0 3.6 1.6

-15 7.5 3.5 2.2

-10 8.8 3.4 2.6

-7 10.8 3.3 3.3

2 12.0 3.2 3.8

12 12.8 3.2 4.0

55°C -22

-15 7.9 4.4 1.8

-10 9.1 4.2 2.2

-7 10.6 4.0 2.7

2 12.2 3.8 3.2

12 12.9 3.9 3.3

flexoTHERM aroCOLLECT
VWF 87/4 avec VWL 11/4 SA

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -22 4.0 2.1 1.8

-15 5.0 2.0 2.5

-10 6.5 2.0 3.2

-7 7.8 2.0 3.9

2 8.7 1.9 4.6

10 9.0 1.9 4.8

12 9.3 1.9 5.0

45°C -22 4.1 2.5 1.8

-15 5.2 2.4 2.2

-10 6.6 2.4 2.7

-7 8.1 2.5 3.3

2 9.0 2.4 3.7

12 9.7 2.4 4.0

55°C -22

-15 6.1 3.1 2.0

-10 6.9 2.9 2.3

-7 8.5 2.9 2.9

2 9.5 3.0 3.2

12 10.0 3.0 3.4

flexoTHERM aroCOLLECT
VWF 157/4 avec VWL 11/4 SA

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -22 7.4 3.7 1.9

-15 9.4 3.5 2.7

-10 11.2 3.4 3.3

-7 13.8 3.4 4.1

2 15.2 3.2 4.7

10 16.2 3.3 4.9

12 16.6 3.1 5.3

45°C -22 7.4 4.4 1.7

-15 9.5 4.2 2.2

-10 11.4 4.1 2.8

-7 13.8 4.2 3.3

2 15.5 4.1 3.8

12 16.8 4.0 4.2

55°C -22

-15 9.8 5.1 1.9

-10 11.6 5.1 2.3

-7 14.1 4.9 2.9

2 15.9 4.9 3.3

12 16.6 4.8 3.4



3.1.123

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau) – Tableau des puissances

flexoTHERM aroCOLLECT
VWF 197/4 avec VWL 11/4 SA

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -22 8.8 4.8 1.7

-15 11.2 4.6 2.4

-10 14.6 4.7 3.1

-7 17.4 4.7 3.7

2 19.8 4.5 4.4

10 20.5 4.5 4.6

12 21.4 4.4 4.8

45°C -22 9.2 5.8 1.5

-15 12.2 5.7 2.1

-10 14.4 5.7 2.5

-7 18.3 5.7 3.2

2 20.6 5.6 3.7

12 21.9 5.6 4.0

55°C -22

-15 13.1 7.1 1.9

-10 15.7 6.7 2.3

-7 18.5 6.7 2.8

2 20.8 6.6 3.1

12 22.3 6.6 3.4



3.1.124

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

≥ 0,3 m

≥ 0,5 m

≥ 0,5 m

≥ 3 m

ca. 0,5 m

≥ 
0,

5 
m

< +5 °C

Installation de l’unité extérieure aroCOLLECT

ca. 0,5 m

≥ 0,3 m

≥ 0,5 m

≥ 0,5 m
≤ 5 m

≥ 3 m

≥ 0,5 m

< +5 °C

< +5 °C

≥ 
0

,5
 m

Installation de deux unités extérieures aroCOLLECT

³  0 ,8 m

1

3

5

2

4

6

 127: Vue en coute de la fondation

1 Capteur air/glycol
2 Fondation
3 Ballast compacté
4 Sol
5 Tuyau d’évacuation des condensats
6 Lit de gravier dans la zone exempte de gel

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau) – Planification

Installation de l’unité extérieure  
aroCOLLECT



3.1.125

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023
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Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau) – Planification

Plan de fondation pour  
aroCOLLECT

Plan de fodation pour deux 
aroCOLLECT côte à côte
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Légende 
8	 Prise d'air
9	 Tuyau vide pour l'évacuation des condensats
10	 Conduite d'eau salée vers la pompe à chaleur
11	 Tuyau à saumure de la pompe à chaleur
12	 Point de connexion pour la conduite électrique
13	 Sortie d'air



3.1.126

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020220962

0020220963

0020220964

0020220965

0020220966

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4

19’900.-

20’500.-

28’200.-

3.1.116

3.1.116

3.1.116

3.1.116

19’600.-

3.1.11628’900.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)
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3.1.127

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020087227

0020087831

0020115490

0020115491

Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4 à 10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4  ≥10 m
Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4 à10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4  ≥10 m

894.-

1’190.-

1’560.-

3.1.148

3.1.149

3.1.148

3.1.127

656.-

0020112792
0020112793

Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 50 x 4,6 mm 239.-

3.1.148
3.1.149

186.-

0020087826

0020112803

Set de montage unité extérieure sur toit plat

Set de montage pour pose des tuyaux PE au plat

3.1.147859.-

3.1.147370.-

0020093781 Surélévation de socle pour installation rehaussée de 
l’unité aroCOLLECT (20 cm)

3.1.147608.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020096232 Eau glycolée 20 litres, mélange prêt à l’emploi 
pour air/eau (Ethylene glycol 44 %) jusqu’a -28 °C

3.1.149210.-

0020129148 Purgeur VWZ AV 3.1.149348.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)



3.1.128

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010020667
0010020668
0010020669
0010020645
0010020646
0010020647

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

uniSTOR VIH RW 300/3 MR
uniSTOR VIH RW 400/3 MR
uniSTOR VIH RW 500/3 MR
uniSTOR VIH RW 300/3 BR
uniSTOR VIH RW 400/3 BR
uniSTOR VIH RW 500/3 BR

Chauffe-eau à registre VH WP/E 400
Chauffe-eau à registre VH WP/E 500
Chauffe-eau à registre VH WP/E 600
Chauffe-eau à registre VH WP/E 800

Chauffe-eau à registre 1’000 l à 2’000 l 10.48

3’910.-
4’310.-
2’950.-
3’330.-
3’750.-

10.49
10.49
10.49
10.51
10.51
10.51

3’550.-

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH 

Plus cartouche électrique 10.92

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

3.1.129

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.130

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020220962

0020220963

0020220964

0020220965

0020220966

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4

19’900.-

20’500.-

28’200.-

3.1.116

3.1.116

3.1.116

3.1.116

19’600.-

3.1.11628’900.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)
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3.1.131

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020087227

0020087831

0020115490

0020115491

Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4 à 10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4  ≥10 m
Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4 à10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4  ≥10 m

894.-

1’190.-

1’560.-

3.1.148

3.1.149

3.1.148

3.1.127

656.-

0020112792
0020112793

Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 50 x 4,6 mm 239.-

3.1.148
3.1.149

186.-

0020087826

0020112803

Set de montage unité extérieure sur toit plat

Set de montage pour pose des tuyaux PE au plat

3.1.147859.-

3.1.147370.-

0020093781 Surélévation de socle pour installation rehaussée de 
l’unité aroCOLLECT (20 cm)

3.1.147608.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020096232 Eau glycolée 20 litres, mélange prêt à l’emploi 
pour air/eau (Ethylene glycol 44 %) jusqu’a -28 °C

3.1.149210.-

0020129148 Purgeur VWZ AV 3.1.149348.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)



3.1.132

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010020667
0010020668
0010020669
0010020645
0010020646
0010020647

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

uniSTOR VIH RW 300/3 MR
uniSTOR VIH RW 400/3 MR
uniSTOR VIH RW 500/3 MR
uniSTOR VIH RW 300/3 BR
uniSTOR VIH RW 400/3 BR
uniSTOR VIH RW 500/3 BR

Chauffe-eau à registre VH WP/E 400
Chauffe-eau à registre VH WP/E 500
Chauffe-eau à registre VH WP/E 600
Chauffe-eau à registre VH WP/E 800

Chauffe-eau à registre 1’000 l à 2’000 l 10.48

3’910.-
4’310.-
2’950.-
3’330.-
3’750.-

10.49
10.49
10.49
10.51
10.51
10.51

3’550.-

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH 

Plus cartouche électrique 10.92

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0010015118
0010015119
0010015120

Accumulateur tampon VPS 300/3-5
Accumulateur tampon VPS 500/3-5
Accumulateur tampon VPS 800/3-5

Accumulateur tampon performant

 

10.102

2’270.-
2’700.-

10.103
10.103
10.103

1’880.-

0010015141 Capuchons isolants 1½” pour les raccordements 
inutilisés des accumulateurs tampons 

10.12559.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)



3.1.133

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



3.1.134

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020220962

0020220963

0020220964

0020220965

0020220966

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4

19’900.-

20’500.-

28’200.-

3.1.116

3.1.116

3.1.116

3.1.116

19’600.-

3.1.11628’900.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)
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3.1.135

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020087227

0020087831

0020115490

0020115491

Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4 à 10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4  ≥10 m
Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4 à10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4  ≥10 m

894.-

1’190.-

1’560.-

3.1.148

3.1.149

3.1.148

3.1.127

656.-

0020112792
0020112793

Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 50 x 4,6 mm 239.-

3.1.148
3.1.149

186.-

0020087826

0020112803

Set de montage unité extérieure sur toit plat

Set de montage pour pose des tuyaux PE au plat

3.1.147859.-

3.1.147370.-

0020093781 Surélévation de socle pour installation rehaussée de 
l’unité aroCOLLECT (20 cm)

3.1.147608.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020096232 Eau glycolée 20 litres, mélange prêt à l’emploi 
pour air/eau (Ethylene glycol 44 %) jusqu’a -28 °C

3.1.149210.-

0020129148 Purgeur VWZ AV 3.1.149348.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)



3.1.136

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010020667
0010020668
0010020669
0010020645
0010020646
0010020647

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

uniSTOR VIH RW 300/3 MR
uniSTOR VIH RW 400/3 MR
uniSTOR VIH RW 500/3 MR
uniSTOR VIH RW 300/3 BR
uniSTOR VIH RW 400/3 BR
uniSTOR VIH RW 500/3 BR

Chauffe-eau à registre VH WP/E 400
Chauffe-eau à registre VH WP/E 500
Chauffe-eau à registre VH WP/E 600
Chauffe-eau à registre VH WP/E 800

Chauffe-eau à registre 1’000 l à 2’000 l 10.48

3’910.-
4’310.-
2’950.-
3’330.-
3’750.-

10.49
10.49
10.49
10.51
10.51
10.51

3’550.-

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH 

Plus cartouche électrique 10.92

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0010015118
0010015119
0010015120

Accumulateur tampon VPS 300/3-5
Accumulateur tampon VPS 500/3-5
Accumulateur tampon VPS 800/3-5

Accumulateur tampon performant

 

10.102

2’270.-
2’700.-

10.103
10.103
10.103

1’880.-

0010015141 Capuchons isolants 1½” pour les raccordements 
inutilisés des accumulateurs tampons 

10.12559.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)



3.1.137

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



3.1.138

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020220962

0020220963

0020220964

0020220965

0020220966

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4

19’900.-

20’500.-

28’200.-

3.1.116

3.1.116

3.1.116

3.1.116

19’600.-

3.1.11628’900.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)
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Schéma n° 0010045568



3.1.139

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020087227

0020087831

0020115490

0020115491

Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4 à 10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4  ≥10 m
Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4 à10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4  ≥10 m

894.-

1’190.-

1’560.-

3.1.148

3.1.149

3.1.148

3.1.127

656.-

0020112792
0020112793

Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 50 x 4,6 mm 239.-

3.1.148
3.1.149

186.-

0020087826

0020112803

Set de montage unité extérieure sur toit plat

Set de montage pour pose des tuyaux PE au plat

3.1.147859.-

3.1.147370.-

0020093781 Surélévation de socle pour installation rehaussée de 
l’unité aroCOLLECT (20 cm)

3.1.147608.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020096232 Eau glycolée 20 litres, mélange prêt à l’emploi 
pour air/eau (Ethylene glycol 44 %) jusqu’a -28 °C

3.1.149210.-

0020129148 Purgeur VWZ AV 3.1.149348.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205239
0020205240

0020205241
0020205242
0020237369

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 300.3

412.-

1’100.-
1’320.-
1’700.-

9.44
9.44

9.44
9.44
9.44

329.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)



3.1.140

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020272392
0020272395
0020272398
0020272401
0020272404
0020272407
0020272410
0020272413

Accumulateur à stratification B 600
Accumulateur à stratification B 800
Accumulateur à stratification B 1000
Accumulateur à stratification B 1200
Accumulateur à stratification B 1500
Accumulateur à stratification B 2000
Accumulateur à stratification B 3000
Accumulateur à stratification B 4000

5’890.-
6’440.-
7’780.-
8’460.-

10’400.-
15’700.-
19’800.-

10.126
10.126
10.126
10.126
10.126
10.128
10.128
10.128

5’680.-

0020232229 Thermomètre 80/0–120 °C, ½” x 300 mm avec doigt 
de gant, commandez 2 pièces

10.13068.-

0020232230 Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 10.9843.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)



3.1.141

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020232231 Rallonge ½” x 120 mm pour les petits chauffe-eau 
B 600 à B 1500, commandez 9 pièces

6.2637.-

0020022003
0020036338
0020022337

Dispositif de chauffage électrique ESH 3.8 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 6.0 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 9.0 kW

980.-
1’030.-

10.102
10.102
10.130

910.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0010015144
0010015145

Set de pompe de circulation
Set de pompe de circulation externe 98.-

10.134
10.134

379.-

0020222471 Raccord de transition, filetage ext. ¾’’, filetage int. ¾’’, 
commandez 2 pièces

10.13447.-

0010036472
0010036473
0010036474
0010036475

Friwa Maxi DN 25 sans circulation avec régulateur
Friwa Maxi DN 25 avec circuit avec régulateur
Friwa Mega DN 32 sans circulation avec régulateur
Friwa Mega DN 32 avec circuit avec avec régulateur

8’700.-
15’100.-
16’900.-

10.136
10.136
10.136
10.136

7’680.-

0010014314
0010014315

Station solaire auroFLOW VPM 20/2 S 
Station solaire auroFLOW VPM 60/2 S 2’940.-

10.143
10.143

2’280.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)



3.1.142

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020220962

0020220963

0020220964

0020220965

0020220966

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 
avec aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 
avec 2 aroCOLLECT VWL 11/4

19’900.-

20’500.-

28’200.-

3.1.116

3.1.116

3.1.116

3.1.116

19’600.-

3.1.11628’900.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)
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3.1.143

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020087227

0020087831

0020115490

0020115491

Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4 à 10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 57 à 117/4  ≥10 m
Set d’installation 40 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4 à10 m 
Set d’installation 50 mm pour unité extérieure
VWF 157 et 197/4  ≥10 m

894.-

1’190.-

1’560.-

3.1.148

3.1.149

3.1.148

3.1.127

656.-

0020112792
0020112793

Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
Coudes de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 50 x 4,6 mm 239.-

3.1.148
3.1.149

186.-

0020087826

0020112803

Set de montage unité extérieure sur toit plat

Set de montage pour pose des tuyaux PE au plat

3.1.147859.-

3.1.147370.-

0020093781 Surélévation de socle pour installation rehaussée de 
l’unité aroCOLLECT (20 cm)

3.1.147608.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020096232 Eau glycolée 20 litres, mélange prêt à l’emploi 
pour air/eau (Ethylene glycol 44 %) jusqu’a -28 °C

3.1.149210.-

0020129148 Purgeur VWZ AV 3.1.149348.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205239
0020205240

0020205241
0020205242
0020237369

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 300.3

412.-

1’100.-
1’320.-
1’700.-

9.44
9.44

9.44
9.44
9.44

329.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020272392
0020272395
0020272398
0020272401
0020272404
0020272407
0020272410
0020272413

Accumulateur à stratification B 600
Accumulateur à stratification B 800
Accumulateur à stratification B 1000
Accumulateur à stratification B 1200
Accumulateur à stratification B 1500
Accumulateur à stratification B 2000
Accumulateur à stratification B 3000
Accumulateur à stratification B 4000

5’890.-
6’440.-
7’780.-
8’460.-

10’400.-
15’700.-
19’800.-

10.126
10.126
10.126
10.126
10.126
10.128
10.128
10.128

5’680.-

0020232229 Thermomètre 80/0–120 °C, ½” x 300 mm avec doigt 
de gant, commandez 2 pièces

10.13068.-

0020232230 Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 10.9843.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020232231 Rallonge ½” x 120 mm pour les petits chauffe-eau 
B 600 à B 1500, commandez 9 pièces

6.2637.-

0020022003
0020036338
0020022337

Dispositif de chauffage électrique ESH 3.8 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 6.0 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 9.0 kW

980.-
1’030.-

10.102
10.102
10.130

910.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0010015144
0010015145

Set de pompe de circulation
Set de pompe de circulation externe 98.-

10.134
10.134

379.-

0020222471 Raccord de transition, filetage ext. ¾’’, filetage int. ¾’’, 
commandez 2 pièces

10.13447.-

0010036472
0010036473
0010036474
0010036475

Friwa Maxi DN 25 sans circulation avec régulateur
Friwa Maxi DN 25 avec circuit avec régulateur
Friwa Mega DN 32 sans circulation avec régulateur
Friwa Mega DN 32 avec circuit avec avec régulateur

8’700.-
15’100.-
16’900.-

10.136
10.136
10.136
10.136

7’680.-

0010014314
0010014315

Station solaire auroFLOW VPM 20/2 S 
Station solaire auroFLOW VPM 60/2 S 2’940.-

10.143
10.143

2’280.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (air/eau)
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Légende pour schémas 
hydrauliques standards

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  
12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn

 
	Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air



3.1.147

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

VWL 11/4 SA aroCOLLECT capteur air/glycol
Adapté pour flexoTHERM exclusive

0010016716 6’080.-

Socle de pré-installation
Pour faciliter la pré-installation du capteur air/glycol aroCOLLECT VWL 
11/4 SA

Note
N’est requis que si l‘unité extérieure est commandée séparément

0020213871 608.-

Surélévation 
De socle pour installation rehaussée de l’unité aroCOLLECT (20 cm)

Note
Au maximum 2 socles pour unité externe peuvent être mis en place

0020093781 608.-

Set de montage sur toit plat
- 2 x bac à gravier
- 2 x tuyau de raccordement pour toit plat Ø 28 mm x 1,5 mm, G 1¼” 
- 1 x socle en tôle pour montage sur toit plat
- 1 x isolation tuyau de raccordement
- 4 x Éléments de fixation du bac à gravier à l’unité extérieure
- 2 x ferrements en laiton, R 1¼” pour unité extérieure aroCOLLECT

0020087826 859.-

Set de montage pour pose des tuyaux PE au plat 
Pour unité extérieure aroCOLLECT
- 2 x tuyau de raccordement Ø 28 mm x 1,5 mm, G 1¼” 
- 1 x socle en tôle avec échancrure
- 2 x ferrements en laiton, R 1¼”

0020112803 370.-

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM
- 4 x tube 90° pour chauffage et glycol ∅ 35 mm avec écrou-raccord G 1½“
- 2 x joint rectangulaire 1½“
- 2 x joint torique (pour tuyaux glycol)
- 1 x tuyau 90° pour vase d’expansion ∅ 15 mm avec écrou G ¾“ et joint 
 adapté aux flexoTHERM

0020212716 537.-

Set d’installation droit pour flexoTHERM
- 5 x tuyau 20 cm pour chauffage et glycol ∅ 35 mm avec écrou-raccord 
 G 1½“
- 3 x joint rectangulaire 1½“
- 2 x joint torique (pour tuyaux glycol)
- 1 x tuyau 20 cm pour vase d’expansion ∅ 15 mm avec écrou-raccord 
 G ¾“ et joint Adapté pour flexoTHERM

0020212715 477.-

Manchon pour passage de mur Ø 80/40 mm 0020108369 150.-

Bouchon d’étanchéité Ø 80/40 mm 0020108371 49.-

Pompes à chaleur flexoTHERM – Accessoires
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Pompes à chaleur flexoTHERM – Accessoires

Manchon pour passage de mur Ø 80/50 mm 0020108370 150.-

Bouchon d’étanchéité Ø 80/50 mm 0020108372 49.-

Tuyau PE de raccordement de l’unité interne à l’unité externe 
2 x 10 m, 40 x 3,7 mm pour unité extérieure aroCOLLECT

0020087224 466.-

Tuyau PE de raccordement de l’unité interne à l’unité externe 
2 x 20 m, 50 x 4,6 mm pour unité extérieure aroCOLLECT

0020087225 928.-

Set d’installation 40 mm
- 2 x raccord en laiton 40 x R 1¼ pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
- 2 x coude en laiton de 90°, 40 x R 1¼ pour raccorder tuyau PE 40 x 3,7 mm
- 2 x coude de 90° pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
- 1 x gaine pour pose de rallonge de câble E-bus sous terre
- 1 x bande et collier de serrage pour marquage du tuyau PE pour unité 
 extérieure aroCOLLECT

Seulement pour flexoTHERM  57/87/117 pour des distances entre l’unité 
extérieure et  l’unité intérieure jusqu’à 10 m     

0020087227 656.-

Set d’installation 40 mm
- 4 x raccord en laiton 40 x R 1 ¼ pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
- 2 x coude en laiton de 90°, 40 x R 1 ¼ pour raccorder tuyau 
 PE 40 x 3,7 mm
- 4 x coude de 90° pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
- 2 x T pour tuyau PE 40 x 3,7 mm
- 2 x gaine pour pose de rallonge de câble E-bus sous terre
- 1 x bande et collier de serrage pour marquage du tuyau PE pour 2 unité 
 extérieure aroCOLLECT

Seulement pour flexoTHERM  157/197 pour des distances entre l’unité 
extérieure et l’unité intérieure jusqu’à 10 m

0020115490 1’190.-

Coude de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 
40 x 3,7 mm pour rediriger le tuyau de raccordement PE pour flexoTHERM 
avec aroCOLLECT

0020112792 186.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Pompes à chaleur flexoTHERM – Accessoires

Set d’installation 50 mm
- 2 x raccord en laiton 50 x R 1¼ pour tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 2 x coude en laiton de 90°, 50 x R 1½ pour raccorder tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 2 x coude de 90° pour tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 1 x gaine pour pose de rallonge de câble E-bus sous terre
- 1 x bande et collier de serrage pour marquage du tuyau PE pour unité 
 extérieure aroCOLLECT

Seulement pour flexoTHERM  57/87/117 pour des distances entre l’unité 
extérieure et l’unité intérieure de 10 à 30 m

0020087831 894.-

Set d’installation 50 mm
- 4 x raccord en laiton 50 x R 1¼ pour tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 2 x coude en laiton de 90°, 50 x R 1½ pour raccorder tuyau 
 PE 50 x 4,6 mm
- 4 x coude de 90° pour tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 2 x T pour tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 2 x gaine pour pose de rallonge de câble E-bus sous terre
- 1 x bande et collier de serrage pour marquage du tuyau PE pour unité 
 extérieure aroCOLLECT

Seulement pour flexoTHERM  157/197 pour des distances entre l’unité 
extérieure et l’unité intérieure de 10 à 30 m

0020115491 1’560.-

Coude de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 50 x 4,6 mm 
Pour rediriger pour flexoTHERM avec 2 aroCOLLECT

0020112793 239.-

Eau glycolée 20 l 
Mélange prêt (Ethylène glycol 44 vol.%) à l‘emploi et protection 
antigel jusqu’à -28 °C

Seulement pour flexoTHERM air/eau

0020096232 210.-

Eau glycolée 30 l
Mélange prêt à l‘emploi (Ethylène glycol 30 vol.%)

Seulement pour flexoTHERM exclusive glycol/eau et geoTHERM perform 
glycol/eau

0020147182 223.-

Purgeur VWZ AV
Pour unité extérieure aroCOLLECT

0020129148 348.-



3.1.150

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Pompes à chaleur flexoTHERM – Accessoires

Station de remplissage d’eau glycolée pour pompe à chaleur 
Pour flexoTHERM et geoTHERM perform pour un remplissage et rinçage 
aisé du circuit d’eau glycolée 
- Raccord départ et retour glycol Ø 35 mm tube lisse
- Raccord pour le vase d’expansion de glycol
- Raccord pour pompe de remplissage
- Isolation étanche à la diffusion
- Manomètre 

0020106265 1’010.-

Vase d’expansion solaire/glycol mural 18 litres
Résistant aux fluide solaire, pour installations jusqu’à 10 bars, 
convient aux PAC flexoTHERM, pression 2,5 bar (en cas d’utilisation avec 
des pompes à chaleur, abaisser à 1,0 bar)

Vase d’expansion solaire/glycol mural 25 litres
Résistant aux fluide solaire, pour installations jusqu’à 10 bars, 
convient aux PAC flexoTHERM, pression 2,5 bar (en cas d’utilisation avec 
des pompes à chaleur, abaisser à 1,0 bar)

302097

302098

156.-

179.-

Fixation de vase d’expansion solaire  ¾”
(murale)

0020173592 132.-

Pressostat eau glycolée
Pour surveiller la pression dans la sonde géothermique. 
Pour flexoTHERM exclusive glycol/eau et geoTHERM perform glycol/eau

0020125259 335.-



Notes
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau), version split

aroTHERM perform
VWL 185/3 à 255/3 S4 Duo

Caractéristiques particulières
-	�Construction split, avec installation variable de l’évaporateur
-	�Unité extérieure particulièrement silencieuse, utilisation flexible
-	�Température de départ élevée, 65 °C jusqu’à -10 °C de température extérieure 
-	�Particulièrement efficace, même à basse température
-	�Fonction de refroidissement actif intégrée de série
-	�Utilisation intelligente de l’énergie autoproduite (SGready)
-	�Jusqu’à 8 appareils en cascade
-	�Système SoundSafe pour un fonctionnement particulièrement silencieux
-	�Protection antigel de l’unité extérieure grâce à la technique de séparation 
du réfrigérant

-	�En option : Sound Safe Plus pour un fonctionnement ultra-silencieux

Volume de livraison
1 aroTHERM VWL/3 AS unité extérieure
1 aroTHERM VWL/3 IS unité intérieure
1 Sonde d’applique circuit mélangé
3 Sondes montées sur un doigt de gant
2 �Coudes 45° pour raccordement chauffage horizontal 

ou vertical
1 Sonde de température extérieure
1 Kit de fixation pour unité extérieure
1 Notice d’emploi et d’installation
1 �Fiche technique de produit, étiquette 

d'efficacité énergétique

Deux pompes à chaleur complètes sont livrées avec les 
systèmes DUO

Équipement
-	�Régulateur de pompes à chaleur
-	�Régulation pour 1 x circuit de chauffage direct, 1 x circuit 
de chauffage mélangé, 1 x système d’eau chaude

-	�Extensible avec le module supplémentaire VR 640 jusqu’à 
16 circuits de chauffage et 8 systèmes d’eau chaude

-	�Circuit frigorifique contrôlé par sonde
-	�Pompe de chauffage
-	�Débitmètre côté chauffage (installé)
-	�Refroidissement actif intégré (le système de chauffage 
doit être préparé à cet effet sur place)

-	�Soupape de sécurité 3 bars
-	�Dispositif de remplissage
-	�Système DIA avec affichage en texte clair, éclairé
-	�Système SoundSafe
-	�Limiteur de courant de démarrage

Désignation Unité
aroTHERM 

perform VWL 
185/3 

aroTHERM 
perform VWL 

185/3 S4 
Sound Safe 

plus

aroTHERM 
perform VWL 

255/3 

aroTHERM 
perform VWL 

255/3 S4 
Sound Safe 

plus

N° d’article 0010040745 0010040746 0010040747 0010040748

Prix CHF

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D
Classe d’efficacité énergétique 35 °C
Classe d’efficacité énergétique 55 °C

Performances

A7W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

26.5
6.4
4.2

26.5
6.4
4.2

37.0
8.8
4.2

37.0
8.8
4.2

A2W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

21.1
5.9
3.6

21.1
5.9
3.6

28.0
8.0
3.5

28.0
8.0
3.5

A-7W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

18.9
5.7
3.3

18.9
5.7
3.3

26.0
7.9
3.3

26.0
7.9
3.3

A7W55 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

27.0
8.5
3.2

27.0
8.5
3.2

34.0
11.3
3.0

34.0
11.3
3.0

SCOP à climat moyen 35°C
SCOP à climat moyen 55°C

3.8
3.2

3.8
3.2

3.8
3.4

3.8
3.4

41’200.- 43’700.- 47’500.- 49’900.-



3.1.153

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau), version split

Désignation Unité
aroTHERM 

perform VWL 
185/3 

aroTHERM 
perform VWL 

185/3 S4 
Sound Safe 

plus

aroTHERM 
perform VWL 

255/3 

aroTHERM 
perform VWL 

255/3 S4 
Sound Safe 

plus

Performances

Efficacité énergétique saisonnière : Chauffage des locaux 35°C η s % 148 148 150 150

Efficacité énergétique saisonnière : Chauffage des locaux 55°C η s % 125 125 134 134

A35W18 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de réfrigération active 
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
EER

20.1
9.8
2.1

20.1
9.8
2.1

30.6
14.4
2.1

30.6
14.4
2.1

Puissance acoustique

EN 12102/EN 14511 LWA
Niveau de puissance acoustique selon ErP (A7/W47-55)
Niveau de puissance acoustique en fonctionnement diurne
Niveau de puissance acoustique en fonctionnement nocturne max.
à 50% réd.
Tonalité en mode silencieux
Niveau de puissance acoustique intérieur

dB(A)
dB(A)

dB(A)
dB(A)
dB(A)

62
62

58
3
56

59
59

55
3
56

64
64

60
3
56

61
61

57
3
56

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Débit volumétrique du circuit de chauffage à ΔT5K
Perte de pression interne
Pompe de circulation chauffage

Hauteur de refoulement résiduelle externe
Débitmètre
Domaine d’application min. / max.
Pression de service max. côté chauffage
Taille minimale recommandée de l’accumulateur tampon

m3/h
mbar

mbar

°C
bar
l

4.4
464
Stratos Para 
25/1-8
273
interne
20-65
3
800

4.4
464
Stratos Para 
25/1-8
273
interne
20-65
3
800

6.0
820
Stratos Para 
25/1-12
406
interne
20-65
3
1000

6.0
820
Stratos Para 
25/1-12
406
interne
20-65
3
1000

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigène
Contenance du circuit frigorifique
Équivalent CO

2

Type de compresseur
Niveau de puissance

kg
t

R 407C
15
26,6
Scroll
1

R 407C
15
26,6
Scroll
1

R 407C
16
28,4
Scroll
1

R 407C
16
28,4
Scroll
1

Évaporateur

Type d’évaporateur split
Domaine d’application
Différence de température du débit d’air

°C
K

-22 / 40
5.9

-22 / 40
5.9

-22 / 40
5.9

-22 / 40
5.9

Ventilateur

Type / nombre
Débit d’air
Tension / fréquence
Puissance absorbée
Courant de service max.
Poids

m3/h
V/Hz
W
A
kg

Axial / 2
8’000
230/50
1 x 201
1 x 2.8
175

Axial / 2
8’000
230/50
1 x 201
1 x 2.8
175

Axial / 2
9’800
230/50
1 x 337
1 x 2.8
180

Axial / 2
9’800
230/50
1 x 337
1 x 2.8
180

Données électriques Unité intérieure

Tension nominale
Pressurisation
Fusible (caractéristique de déclenchement « C »)
Courant de service max.
Courant de démarrage max.
Courant de démarrage max. avec décharge

V/Hz
A
A
A
A

400 /50
25
21.1
99
49.5

400 /50
25
21.1
99
49.5

400 /50 chaq.
25
24.8
127
63.5

400 /50 chaq.
25
24.8
127
63.5

Dimensions

Unité intérieure
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

mm
mm
mm
kg

1289
600
680
160

1289
600
680
160

1289
600
680
164

1289
600
680
164

Unité extérieure - évaporateur
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

mm
mm
mm
kg

1104
2224
965
175

1407
2224
965
235

1104
2224
965
180

1407
2224
965
240



3.1.154

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau), version split

Désignation Unité
aroTHERM 

perform VWL 
185/3 DUO

aroTHERM 
perform VWL 

185/3 S4 DUO 
Sound safe plus

aroTHERM 
perform VWL 
255/3 DUO

aroTHERM 
perform VWL 

255/3 S4 DUO 
Sound safe plus

N° d’article 0010040749 0010040750 0010040751 0010040752

Prix CHF

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D Installations en cascade

Classe d’efficacité énergétique 35 °C
Classe d’efficacité énergétique 55 °C

* Installations en cascade (DUO); les données sur l’efficacité énergétique des différents appareils s’appliquent

Performances

A7W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

53.0
6.4 / 6.4
4.2 / 4.2

53.0
6.4 / 6.4
4.2 / 4.2

74.0
8.8 / 8.8
4.2 / 4.2

74.0
8.8 / 8.8
4.2 / 4.2

A2W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

42.2
5.9 / 5.9
3.6 / 3.6

42.2
5.9 / 5.9
3.6 / 3.6

56.0
8.0 / 8.0
3.5 / 3.5

56.0
8.0 / 8.0
3.5 / 3.5

A-7W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

37.8
5.7 / 5.7
3.3 / 3.3

37.8
5.7 / 5.7
3.3 / 3.3

52.0
7.9 / 7.9
3.3 / 3.3

52.0
7.9 / 7.9
3.3 / 3.3

A7W55 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

54.0
8.5 / 8.5
3.2 / 3.2

54.0
8.5 / 8.5
3.2 / 3.2

68.0
11.3 / 11.3
3.0 / 3.0

68.0
11.3 / 11.3
3.0 / 3.0

SCOP à climat moyen 35°C
SCOP à climat moyen 55°C

3.8 / 3.8
3.2 / 3.2

3.8 / 3.8
3.2 / 3.2

3.8 / 3.8
3.4 / 3.4

3.8 / 3.8
3.4 / 3.4

Efficacité énergétique saisonnière : Chauffage des locaux 35°C η s % 148 chaque 148 chaque 150 chaque 150 chaque

Efficacité énergétique saisonnière : Chauffage des locaux 55°C η s % 125 chaque 125 chaque 134 chaque 134 chaque

A35W18 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de réfrigération active 
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
EER

20.1 / 20.1
9.8 / 9.8
2.1 / 2.1

20.1 / 20.1
9.8 / 9.8
2.1 / 2.1

30.6 / 30.6
14.4 / 14.4
2.1 / 2.1

30.6 / 30.6
14.4 / 14.4
2.1 / 2.1

Puissance acoustique

EN 12102/EN 14511 LWA
Niveau de puissance acoustique selon ErP (A7/W47-55)
Niveau de puissance acoustique en fonctionnement diurne
Niveau de puissance acoustique en fonctionnement nocturne max.
à 50% réd.
Tonalité en mode silencieux
Niveau de puissance acoustique intérieur

dB(A)
dB(A)

dB(A)
dB(A)
dB(A)

65
65

61
3
59

62
62

58
3
59

67
67

63
3
59

64
64

60
3
59

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Débit volumétrique du circuit de chauffage à ΔT5K
Perte de pression interne
Pompe de circulation chauffage

Hauteur de refoulement résiduelle externe
Débitmètre
Domaine d’application min. / max.
Pression de service max. côté chauffage
Taille minimale recommandée de l’accumulateur tampon

m3/h
mbar

mbar

°C
bar
l

4.4 chaque
464 chaque
Stratos Para 
25/1-8 chaque
273 chaque
interne
20-65
3
1000

4.4 chaque
464 chaque
Stratos Para 
25/1-8 chaque
273 chaque
interne
20-65
3
1000

6.0 chaque
820 chaque
Stratos Para 
25/1-12 chaq.
406 chaque
interne
20-65
3
1000

6.0 chaque
820 chaque
Stratos Para 
25/1-12 chaq.
406 chaque
interne
20-65
3
1000

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigène
Contenance du circuit frigorifique
Type de compresseur
Niveau de puissance

kg
R 407C
15 chaque
Scroll
1 / 1

R 407C
15 chaque
Scroll
1 / 1

R 407C
16 chaque
Scroll
1 / 1

R 407C
16 chaque
Scroll
1 / 1

aroTHERM perform
VWL 185/3 à 255/3 S4 Duo

80’900.- 85’900.- 93’500.- 98’400.-



3.1.155

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau), version split

Désignation Unité
aroTHERM 

perform VWL 
185/3 DUO

aroTHERM 
perform VWL 

185/3 S4 DUO 
Sound safe plus

aroTHERM 
perform VWL 
255/3 DUO

aroTHERM 
perform VWL 

255/3 S4 DUO 
Sound safe plus

Évaporateur

Type d’évaporateur split
Domaine d’application
Différence de température du débit d’air

°C
K

-22 / 40
5.9 chaque

-22 / 40
5.9 chaque

-22 / 40
5.9 chaque

-22 / 40
5.9 chaque

Ventilateur

Type / nombre
Débit d’air
Tension / fréquence
Puissance absorbée
Courant de service max.
Poids

m3/h
V/Hz
W
A
kg

Axial / chac. 2
chacun 8‘000
230/50
chacun 1 x 201
chacun 1 x 2.8
175 chaque

Axial / chac. 2
chacun 8‘000
230/50
chacun 1 x 201
chacun 1 x 2.8
175 chaque

Axial / chac. 2
chacun 9‘800
230/50
chacun 1 x 337
chacun 1 x 2.8
180 chaque

Axial / chac. 2
chacun 9‘800
230/50
chacun 1 x 337
chacun 1 x 2.8
180 chaque

Données électriques Unité intérieure

Tension nominale
Pressurisation
Fusible (caractéristique de déclenchement « C »)
Courant de service max.
Courant de démarrage max.
Courant de démarrage max. avec décharge

V/Hz
A
A
A
A

400 /50
25 / 25
21.1 / 21.1
99 / 99
49.5 / 49.5

400 /50 chaq.
25 / 25
21.1 / 21.1
99 / 99
49.5 / 49.5

400 /50 chaq.
25 / 25
24.8 / 24.8
127/127
63.5 / 63.5

400 /50 chaq.
25 / 25
24.8 / 24.8
127/127
63.5 / 63.5

Dimensions

Unité intérieure
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

mm
mm
mm
kg

1289 / 1289
600 / 600
680 / 680
160 chaque

1289 / 1289
600 / 600
680 / 680
160 chaque

1289 / 1289
600 / 600
680 / 680
164 chaque

1289 / 1289
600 / 600
680 / 680
164 chaque

Unité extérieure - évaporateur
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

mm
mm
mm
kg

1104 / 1104
2224 / 2224
965 / 965
175 chaque

1407 / 1407
2224 / 2224
965 / 965
235 chaque

1104 / 1104
2224 / 2224
965 / 965
180 chaque

1407 / 1407
2224 / 2224
965 / 965
240 chaque



3.1.156

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Données techniques

aroTHERM perform
Unité intérieure VWL 185/3, VWL 255/3

1	 Poignées de transport (dévissables)
2	 Passe-câbles
3	 Raccordements (au choix vertical vers le haut ou horizontal vers l’arrière)
4	 Conduite de liquide (réfrigérant) 16 mm
5	 Conduite de gaz (aspiration réfrigérant) 35 mm
6	 Eau de chauffage/retour d’ECS VWL 185/3 1½", VWL 255/3 2"
7	 Départ eau de chauffage VWL 185/3 1½", VWL 255/3 2"
8	 Écoulement pour soupape de sécurité
9	 Patins en plastique (4 pièces réglables en hauteur)

Distances minimales

A >= 1000 mm
B >= 500 mm
C >= 500 mm
D >= 50 mm
E >= 500 mm

Distance minimale entre les appareils lors de cascades 500 mm
Distances minimales de l’unité extérieure, voir p. 3.1.161

2
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aroTHERM perform
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Données techniques

aroTHERM perform
Unité extérieure VWL 185/3, VWL 255/3

1 �Conduite de gaz 
(aspiration)

2 Conduite de liquide
3 Pare-neige (en option)

Distances minimales de l’unité extérieure, voir p. 3.1.161
Couleur du boîtier : RAL 7047 telegrey 4

aroTHERM perform
Unité extérieure Sound Save Plus VWL 185/3 S4, VWL 255/3 S4 

90
5

2040

60
70

95
1,

5 12
61

180
2224

965

210±5
370±5

440±5
520±5

590±5

Ø850

1 2
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 2224 
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Vue de dessus

Face avant

Vue latérale

1 �Rehausse de la digue 
acoustique

2 Pare-neige (en option)
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Diagrammes de dimensionnement

aroTHERM perform
VWL 185/3 S1 

Puissance de chauffage
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3.1.159

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Tableau des puissances

aroTHERM perform  
VWL 185/3

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -22 11.8 5.5 2.2

-15 16.0 5.3 3.0

-7 18.9 5.7 3.3

2 21.1 5.9 3.6

7 26.5 6.4 4.2

10 27.6 5.9 4.7

15 29.8 5.8 5.1

25 32.0 5.7 5.6

55°C -22 13.4 7.2 1.9

-15 18.3 7.0 2.6

-7 18.8 7.4 2.6

2 21.0 7.8 2.7

7 27.0 8.5 3.2

10 27.9 6.5 4.3

15 28.9 6.2 4.7

25 30.8 6.4 4.8

aroTHERM perform  
VWL 255/3

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -22 16.9 8.0 2.1

-15 21.0 7.5 2.8

-7 26.0 7.9 3.3

2 28.0 8.0 3.5

7 37.0 8.8 4.2

10 39.8 8.7 4.6

15 42.8 8.4 5.1

25 45.3 7.9 5.7

55°C -22 16.8 10.5 1.6

-15 22.0 9.6 2.3

-7 26.0 10.0 2.6

2 27.0 10.4 2.6

7 34.0 11.3 3.0

10 38.9 8.9 4.4

15 41.8 8.4 5.0

25 43.1 8.3 5.2



3.1.160

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Diagrammes de dimensionnement

aroTHERM perform VWL 185/3 S1 
Pompe de chauffage Stratos Para 25/1-8

aroTHERM perform VWL 255/3 S1 
Pompe de chauffage Stratos Para 25/1-12
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3.1.161

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Planification

-	��Planifiez des températures de départ de 60°C pour les groupes de chauffage. La pompe à chaleur produit une température de départ maximale de  
65°C, mais elle peut varier légèrement et un accumulateur tampon doit être prévu entre la pompe à chaleur et le consommateur.

-	�Notez que la pompe à chaleur peut provoquer des transferts acoustiques solidiens. 
Par conséquent, planifiez sa pose dans un local technique et découpez-la acoustiquement des pièces à vivre.

-	�La vanne de commutation de l’eau chaude sanitaire est externe et doit être commandée séparément (voir chapitre 9).
-	�La pompe de chauffage est installée dans la pompe à chaleur.
-	�Le débitmètre est intégré.
-	�Pour la mise en cascade, le maître et les esclaves sont définis lors de la mise en service. 
Aucun élément de régulation supplémentaire n’est requis.

-	�Il n’y a pas de chauffage électrique d’appoint dans la pompe à chaleur. 
Prévoyez le chauffage électrique d’urgence dans l’accumulateur tampon et le chauffe-eau.

-	�Prévoir un accumulateur tampon de dimension suffisante.
-	�Assurez-vous qu’un séparateur de boue efficace est installé dans le retour chauffage. 
Nous recommandons l’utilisation de séparateurs de boue magnétiques.

-	�A noter qu’une mise en service ne peut être effectuée qu’à des températures extérieures suffisantes > 5 °C. 
En cas de températures extérieures trop basses, des chauffages électriques d’appoint externes sont nécessaires.

-	�Réduire la distance entre l’unité intérieure et l’unité extérieure minimise les pertes de chaleur sur les conduites de réfrigérant.
-	�Sélectionnez les emplacements de montage de l’unité intérieure et de l’unité extérieure de manière à respecter les longueurs de conduites 
et les différences de hauteur maximales autorisées.

Planification de l’évaporateur

Disposition de l’unité extérieure/évaporateur

-	�L’unité extérieure peut être adjacente sur deux côtés de murs/objets, pour autant que les distances minimales propres à la machine  
soient respectées 

-	�La pose sous un plafond est autorisée si trois côtés autour de la partie extérieure sont définitivement dégagés et que les distances minimales 
spécifiques à l’appareil sont respectées.

-	�En ce qui concerne le bruit extérieur, observer les indications suivantes :
-	�Évitez de poser l’appareil sur des sols durs réfléchissant les sons.
-	�Évitez de poser l’appareil entre deux murs de bâtiment. Les parois du bâtiment peuvent entraîner une amplification du niveau sonore.
-	�Évitez de poser l’appareil directement à côté des chambres.
Distances minimales de l’unité extérieure/évaporateur

A ≥ 3000 mm (distance minimale au plafond)
B ≥ 1000 mm (distance minimale à un mur)
C �100 mm ou ≥ 1000 mm (distance minimale du côté long par rapport à un mur)
Attention ! Ne pas placer l’évaporateur à une distance comprise entre 100 à < 1000 mm
La distance minimale entre deux unités extérieures est de 1000 mm (par exemple, en cas de mise en cascade).

A

B
C

L’unité extérieure ne doit pas être entourée
des quatre côtés de murs/objets.

L’unité extérieure ne doit pas être entourée
de trois côtés de murs/objets.

L’unité extérieure ne doit pas être 
directement adjacente à des murs/objets 
sur deux côtés.

Informations de planification pour aroTHERM perform VWL 185/3 et 255/3
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Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Planification

Tailles minimales du local

Appareil Contenance Valeur limite 
pratique

Volume minimal 
du local

VWL 185/3 contenance minimale 14 kg 0,31 kg/m³ 45,16 m³

VWL 185/3 contenance maximale 17 kg 0,31 kg/m³ 54,84 m³

VWL 255/3 contenance minimale 15 kg 0,31 kg/m³ 48,39 m³

VWL 255/3 contenance maximale 17,5 kg 0,31 kg/m³ 56,45 m³

Dans une installation en cascade, seul l’appareil avec la plus grande contenance est pris en compte individuellement.
Les pièces dans lesquelles les conduites de réfrigérant passent doivent également correspondre au volume minimal de la pièce.
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Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Planification

-	�Un socle de support est requis pour l’unité extérieure. Le socle doit être conforme aux exigences statiques de l’unité extérieure 
(voir données techniques).

-	�Mettre en place un drain antigel pour l’eau de condensation produite (par exemple lit de gravier avec drainage).
-	�Dans le cas de conduites de frigorigène souterraines, veillez au bon positionnement du tuyau de tubage ou du conduit d'installation 
lors de la construction de la fondation.

-	�Utilisez des canaux étanches ou des tubages très généreusement dimensionnés pour poser les conduites de réfrigérant dans le sol.
-	�Pour le tubage, utiliser des tuyaux de base d’égouts rigides (intérieur lisse), donc pas de tubes nervurés.
-	�Garantir une fixation suffisante de l’unité extérieure contre la charge de vent au lieu d’emplacement. 
ATTENTION : Risque de glissade en cas d’écoulement insuffisant de l’eau condensée, la formation de glace dans la zone extérieure 
peut se produire en hiver.

-	�S’assurer d’un écoulement approprié de l’eau de condensation, même à basse température.
-	�Veillez qu’il n’y ait pas de glace, surtout dans la zone de passage et d’entrée autour de l’unité extérieure.
-	�L’isolation utilisée dans le sol doit être en matériau à pores fermés. Sinon, la valeur d’isolation thermique en est affectée.

Socle de raccordement de l’unité extérieure

Socle pour une unité extérieure
(une unité extérieure par pompe à chaleur)

1 �Emplacement de raccordement du conduit 
ou du tubage des conduits 
(pour conduites souterraines)

2 Lit de gravier
3 Tuyau de drainage (antigel)
4 Barre de socle

A B C

VWL 185/3 2250 320 ≥ ∅200

VWL 255/3 2250 350 ≥ ∅250

Socle pour deux unités extérieures côte à côte longitudinalement
(deux pompes à chaleur)

Base pour deux unités extérieures côte à côte
(deux pompes à chaleur)
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Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Planification

Montage sur toit plat

-	�Éviter d’installer l’unité extérieure sur des toits de pièces à vivre ou de carports reliés à celles-ci, car il peut y avoir une transmission acoustique de 
structure.

-	�Charge sur la construction du toit : Notez qu’à températures extérieures très basses, il peut y avoir formation de glace sous l’unité extérieure.
-	�Pour la charge sur la structure du toit, tenir compte de 400 kg/m² de glace en plus du poids net de l’unité extérieure.

Construction de la structure du toit

1 �Toit plat
2 �Conduites de réfrigérant à pose libre (avec isolation thermique/frigorifique 

avec protection UV et à l’épreuve des oiseaux)
3 �2 Plaques de béton reliées avec de la colle flexible (par pied de l’unité extérieure); 

l’unité extérieure est reliée aux plaques de béton
4 �Amortisseurs de vibration

Lors de l’installation de l’unité extérieure sur un carport autonome, un toit de garage ou autre, respecter les indications suivantes :
-	�Garantir une fixation suffisante de l’unité extérieure contre la charge de vent au lieu d’emplacement.
-	�Notez la charge ponctuelle résultant du poids net de l’unité extérieure (en fonction de la fixation du toit) et de la charge de surface due 
à la charge de glace possible.

-	�Attention au découplage acoustique de structure approprié entre l’unité extérieure et les points de montage sur le toit.

La charge par pied : VWL 185/3 43.8 kg, VWL 255/3 45 kg
La mise en place de l’unité extérieure sur un toit plat doit obligatoirement être vérifiée par un expert en acoustique de construction.

2
3

41

La procédure suivante est recommandée pour mettre en place des barres de socle :

Creuser une fosse de fondation.
Placer un tuyau de drainage au fond de la fosse.
Lors de la pose du tubage, veiller à ce que les coudes puissent être démontés pour la pose des conduites de réfrigérant.
Ne comblez pas la fosse avant d’avoir posé les conduites de réfrigérant.

Remarque
En lieu et place du tubage, on peut utiliser des conduits de plastique 
ou de ciment avec un couvercle.
Ils simplifient considérablement la mise en place des conduites de réfrigérant.
La terminaison du sol est effectuée par un ferblantier.

1 Barre de socle renforcé
2 �Tubage pour les conduites de raccordement souterraines 

VWL 185/3 ≥ ∅200 / VWL 255/3 ≥ ∅250
3 Tuyau de drainage (antigel)
4 Lit de gravier
5 Couverture contre la pénétration de l'eau

2

3

4

1

≥ 
30

0

VWL 185/3 ≥ Ø 200
VWL 255/3 ≥ Ø 250



3.1.165

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Planification

-	�Les conduites de réfrigérant sont réalisées pour le compte de Vaillant par un frigoriste.
-	�La longueur maximale est de 20 mètres (VWL 185/3) resp. 16 mètres (VWL 255/3). Pour déterminer la conduite, 
veuillez consultez les esquisses suivantes lors de sa planification.

-	�La longueur minimale à commander est de 10 mètres.
-	�Une planification exacte de la conduite de réfrigérant en collaboration avec notre personnel de vente est requise. 
Cela inclut une visite d’installation et la consignation de la situation locale avec des photos.

-	�Les travaux de structure suivants doivent être préparés par l'installateur : 
- Traversée murale min. 30 x 30 cm ou un carottage pour le passage de mur. 
- �Travaux d’excavation pour les canaux ou le tubage. 
S'assurer que le tubage est bien conçu en légère pente vers l’extérieur (au moins 2 %).

	 - Pose des canaux ou du tubage. Attention : Utiliser uniquement un tubage à paroi lisse avec des coudes de 45° maximum.
	 - Terminaisons pour canaux et tubage.
	 - Remblayage de l’excavation, fermeture de l’évidement dans les règles de l’art.
-	�Éviter les conduites à proximité des chambres. Le réfrigérant présent dans les conduites peut entraîner des émissions acoustiques 
dans certaines conditions de fonctionnement.

-	�Planifiez les rayons de courbure les plus larges possibles pour simplifier le montage de la conduite de réfrigérant 
et éviter d’importantes pertes de pression.

-	�En plus des conduites de réfrigérant, les conduites de raccordement électrique sont également placées dans le canal ou le tubage.
-	�Assurez-vous d’une étanchéité dans les règles de l’art de l’extrémité du tubage à l’unité extérieure. Pour sceller les conduites de réfrigérant 
dans le tubage, utiliser par exemple un joint annulaire approprié ou un mastic d’étanchéité résistant aux UV et à élasticité permanente.

Conduite de fluide frigorigène

Respectez la différence de hauteur maximale autorisée entre le point
le plus haut et le point le plus bas des conduites de réfrigérant 
lors d’un positionnement bas de l’unité extérieure.

Longueurs de conduites

A + B + C 
(somme des longueurs

de conduites)

D 
(différence de hauteur

max.)

VWL 185/3 <= 20 <= 10

VWL 255/3 <= 16 <= 5D

A

B

C

≤ 
35

00

11
80

Dans ces longueurs, 8 coudes sont déjà pris en compte.
Les rayons de courbure > 1 m sont considérés comme des tubes 
droits. 

WP Typ Conduite de réfrigérant à 15 m (mm) Conduite de réfrigérant à 20 m (mm) Utilisation

VWL 185/3 16 35 16 35 Bruts brasés, si les câbles sont accessibles

VWL 185/3 16 2 x 22 16 3 x 22 Tubes sans soudure, en cas de pose dans des fourreaux

VWL 255/3 16 42 -- -- Bruts brasés, si les câbles sont accessibles

VWL 255/3 16 4 x 22 -- -- Tubes sans soudure, en cas de pose dans des fourreaux

Diamètre des conduites de réfrigérant
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Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Planification

Respectez la différence de hauteur maximale autorisée entre le point le plus haut et le point le plus bas des conduites de réfrigérant 
lors d’un passage au plafond en lien avec un passage souterrain.
Lors de la pose du tubage, veiller à ce que les coudes puissent être démontés pour la pose des conduites de réfrigérant.
Il est conseillé de ne combler la fosse qu’après la pose des conduites de réfrigérant.

-	�Un passage de mur adapté et spécifique à l’installation doit être réalisé à travers le mur extérieur du bâtiment, tant pour les conduites 
de réfrigération à pose libre que pour celles à pose souterraine entre l’unité intérieure et extérieure.

-	�Veillez à l’exécution professionnelle et spécifique à l’installation de la traversée murale.
-	�Prendre en compte la structure de maçonnerie donnée (brique, béton).
-	�Prendre en compte les conditions de la nappe phréatique.
-	�La mousse PU ne convient pas aux travaux d’étanchéification du tubage.
-	�Pour la traversée murale, utilisez un tubage ou un manchon à sceller adapté.
-	�Placez l’extrémité extérieure du passage mural au niveau de l’étanchéité externe du bâtiment.
-	�S'assurer que le tubage est bien conçu en légère pente vers l’extérieur (au moins 2 %).
-	�Utilisez un joint annulaire adapté sur le bord extérieur et intérieur du mur pour l’espace annulaire entre le manchon mural 
et les conduites de réfrigérant et les lignes électriques.

Conduites de réfrigérant à pose libre

1 �Passe-cloison étanche (en particulier en cas de risque d’inondation)
2 Étanchéification appropriée des conduites de réfrigérant à la traversée murale
3 �Conduites de réfrigérant à pose libre (avec isolation thermique/frigorifique 

avec protection UV)
4 Barre de socle renforcé
5 Tuyau de drainage (antigel)
6 Fondation

≤ 
35

00

12
23

Traversée murale

1

6

5

3

4
2
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Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Planification

Conduites de réfrigérant souterraines

1 �Passe-cloison étanchée dans les règles de l’art
2 Étanchéification appropriée des conduites de réfrigérant au tubage
3 Isolation
4 Gravier
5 Barre de socle renforcé
6 �Étanchéification appropriée de l’extrémité du tubage 

(conduites de réfrigérant au tubage)
7 Tuyau de drainage (antigel)
8 Tubage (min. 2 % de pente vers l’extérieur)
9 Drainage
10 Fondation

~ 600

3
4

1

8

9

10

7

5
6

2

Attention : �Dans le cas d’un tubage avec deux coudes à 90°, celui-ci doit être posé en même temps que les conduites de réfrigérant. 
En cas de pose de tubage vide, les conduites de réfrigérant ne peuvent plus être introduites par la suite.

Lors de la pose du tubage, veiller à ce que les coudes puissent être démontés pour la pose des conduites de réfrigérant.
Il est conseillé de ne combler la fosse qu’après la pose des conduites de réfrigérant.

Blocage par le fournisseur d’énergie sans fonction PV Ready

Circuit de chauffage
direct

Circuits de chauffage
mélangés

Régulation requise
Schéma standard

ou spécial
Coûts du schéma

0 ou 1 1 Régulateur installé dans la chaudière Standard Aucun

0 ou 1 2 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 3

0 ou 1 3 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 3

0 ou 1 4 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

0 ou 1 5 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

0 ou 1 6 3 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Sélection de la régulation

PV Ready sans demande de blocage par le fournisseur d’énergie

Circuit de chauffage
direct

Circuits de chauffage 
mélangés

Prêt au branchement
photovoltaïque

Schéma standard
ou spécial

Coûts du schéma

Pas possible 1 Régulateur installé dans la chaudière Spécial Type 3

Pas possible 2 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 4

Pas possible 3 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 4

Pas possible 4 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pas possible 5 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pas possible 6 3 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Blocage par le fournisseur d’énergie et PV Ready

Circuit de chauffage 
direct

Circuits de chauffage 
mélangés

Blocage par le fournisseur d’énergie 
et PV Ready

Schéma standard ou 
spécial

Coûts du schéma

Pas possible 1 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 3

Pas possible 2 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4

Pas possible 3 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4

Pas possible 4 3 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pas possible 5 3 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pas possible 6 4 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5
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Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Échantillon hydraulique
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Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Pare-neige pour unité extérieure VWL 185-255/3 AS
avec matériel de fixation
remarque pare-neige à commander 2 pièce pour une unité extérieure
utilisable avec l’aroTHERM perform

0010037608

Pare-neige pour unité extérieure VWL 185-255/3 AS S4
(Sound Safe Plus)
avec matériel de fixation
remarque pare-neige à commander 2 pièce pour une unité extérieure
utilisable avec l’aroTHERM perform

0010037609

811.-

1’140.-

Télécommande VRT 310
pour la commande à distance du chauffage avec sonde d’ambiance et
d’humidité. 
Une télécommande peut être connectée à chaque régulateur.
Elle est requise en mode refroidissement. 
Convient pour aroTHERM perform et geoTHERM perform

0010037630 431.-

Module supplémentaire VR 640
avec jeu de sondes (2 sondes d’applique,
1 sonde montée sur un doigt de gant)
comme extension du régulateur PAC pour deux autres circuits de
chauffage mélangés et un système ECS.
Extensible jusqu’à 16 circuits de chauffage mélangés et 8 systèmes ECS.
Convient pour aroTHERM perform et geoTHERM perform

0010037632 1’010.-

Passerelle Modbus VWZ MC
entre le régulateur de PAC et
Modbus/RTU pour lecture et commande.
Convient pour aroTHERM perform et geoTHERM perform

0010041870 799.-

Module supplémentaire VR 42
Kit de commutation de relais pour accumulateur tampon en mode
de refroidissement
Convient pour aroTHERM perform 

0010037633 264.-

Anneau de sertissage multiple
pour un forage de 150 mm
avec trois passages pour le passage mural des conduites de frigorigène
1 x Diam. ext. 16 mm (de 18mm)
1 x Diam. ext. 35 mm (de 37mm)
1 x Diam. ext. 42mm (de 44mm)

0010043600

150/18/37/44

1’080.-

Remarque: Mises en service et contribution anticipée de recyclage pour la pompe à chaleur voir chapitre 2 Services

Autres accessoires hydrauliques, voir chapitre 9
Accumulateur tampon, chauffe-eau et systèmes de charge avec échangeur de chaleur à plaques externe, voir chapitre 10
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Pompe à chaleur aroTHERM perform (air/eau) – Accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Faisceau de câbles pour aroTHERM perform, longeur 10 m
Dans la gaine de protection pour le raccordement de l’évaporateur
Extrémités de câble étiquetées pour une connexion facile
Remarque : Pour les systèmes en cascade, une ligne de raccordement doit
être commandée par évaporateur

0010047669

Faisceau de câbles pour aroTHERM perform, longeur 15 m
Dans la gaine de protection pour le raccordement de l’évaporateur
Extrémités de câble étiquetées pour une connexion facile
Remarque : Pour les systèmes en cascade, une ligne de raccordement doit
être commandée par évaporateur

0010047670

Faisceau de câbles pour aroTHERM perform, longeur 20 m
Dans la gaine de protection pour le raccordement de l’évaporateur
Extrémités de câble étiquetées pour une connexion facile
Remarque : Pour les systèmes en cascade, une ligne de raccordement doit
être commandée par évaporateur

0010047671

Faisceau de câbles pour aroTHERM perform, longeur 25 m
Dans la gaine de protection pour le raccordement de l’évaporateur
Extrémités de câble étiquetées pour une connexion facile
Remarque : Pour les systèmes en cascade, une ligne de raccordement doit
être commandée par évaporateur

0010047672

781.-

882.-

1’110.-

1’330.-

Conduite split de réfrigérant aroTHERM perform VWL 185/3
Livraison et montage de la conduite de réfrigérant avec isolation
thermique, test de pression et remplissage avec de l’azote. Tous les travaux 
sur site doivent être préparés conformément à la description dans la liste 
de prix page 3.83 ainsi qu’à la notice d’installation. 
La quantité minimale de commande de conduite est de 10 mètres.
 prix par mètre

0010043595

Conduite split de réfrigérant aroTHERM perform VWL 255/3 
Livraison et montage de la conduite de réfrigérant avec isolation
thermique, test de pression et remplissage avec de l’azote. Tous les travaux 
sur site doivent être préparés conformément à la description dans la liste 
de prix page 3.83 ainsi qu’à la notice d’installation. 
La quantité minimale de commande de conduite est de 10 mètres.
 prix par mètre

0010043596

Conduite split de réfrigérant aroTHERM perform VWL 185/3 DUO
(installation en cascade)  
Livraison et montage de la conduite de réfrigérant avec isolation
thermique, test de pression et remplissage avec de l’azote. Tous les travaux 
sur site doivent être préparés conformément à la description dans la liste 
de prix page 3.83 ainsi qu’à la notice d’installation. 
La quantité minimale de commande de conduite est de 10 mètres.
 prix  par mètre

0010043597

Conduite split de réfrigérant aroTHERM perform VWL 255/3 DUO
(installation en cascade) 
Livraison et montage de la conduite de réfrigérant avec isolation
thermique, test de pression et remplissage avec de l’azote. Tous les travaux 
sur site doivent être préparés conformément à la description dans la liste 
de prix page 3.83 ainsi qu’à la notice d’installation. 
La quantité minimale de commande de conduite est de 10 mètres.
 prix par mètre

0010043598

324.-

351.-

613.-

667.-



Notes

271

Notizen

3.1.171

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.172

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) 

versoTHERM plus
VWL 57/5, VWL 77/5 

Désignation Unité VWL 57/5 VWL 77/5

N° d’article 8000020063 8000020067

Prix CHF

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D
35 °C
55 °C

Performances

APlage de puissance pour A-7W35
7W35 Δt5 -> EN 14511 : 
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW 

kW
kW
COP

2,4-5,7 

4,90
1,10
4,50

3,2-7,2 

5,80
1,55
3,70

A2W35 Δt5K  -> EN 14511 :   
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

3,30
0,81
4,00

4,10
1,03
4,00

A-7W35 Δt5K  -> EN 14511 :   
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

5,70
2,00
2,90

7,20
2,66
2,70

A-7W55 Δt5K  -> EN 14511 : 
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

4,40
2,18
2,00

5,60
2,75
2,00

A35W18 Δt5K -> EN 14511 : 
Puissance frigorifique active
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
EER

4,90
1,17
4,10

6,20
1,43
4,30

Caractéristiques particulières
-	Pompe à chaleur air/eau à pose intérieure de très haute efficacité
-	Installation en angle (gauche et droite) et murale possible
-	Conversion gauche-droite très facile
-	Faible encombrement, entretien possible par l’avant
-	Compresseur modulant avec technique Inverter adaptant toujours  
	 la puissance à la demande actuelle de chauffage du bâtiment

-	Fonctionnement ultrasilencieux
-	Le degré élevé de préfabrication simplifie l’installation
-	Également intégrable dans un système de chauffage existant
-	Utilisation intelligente de l’autoproduction d’électricité  
	 (prête au branchement Smart Grid et photovoltaïque)
-	Refroidissement activ en option

Volume de livraison
-	versoTHERM plus VWL
-	Notice d’emploi et d’installation
-	Fiche technique de produit avec étiquette d’efficacité  
	 énergétique

Équipement 
-	Compresseur modulant contrôlé par capteur
-	Pompe à haute efficacité
-	Vase d’expansion à membrane 24 l
-	Tampon série 18 l
-	Cartouche électrique 5,4 kW, à plusieurs niveaux
-	Vanne inverseuse prioritaire eau chaude
-	Système SoundSafe

17’600.- 19’500.-
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Désignation Unité VWL 57/5 VWL 77/5

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Données techniques

versoTHERM plus
VWL 57/5, VWL 77/5 

SCOP climat moyen 35°C
SCOP climat moyen 55°C

SCOP
SCOP

4,64
3,39

4,23
3,45

Efficacité énergétique saisonnière : Chauffage des locaux 35°C η s
Efficacité énergétique saisonnière : Chauffage des locaux 55°C η s

%
%

183
133

165
130

Puissance acoustique

EN 12102/EN 14511 LWA max. :
Niveau de puissance acoustique selon ErP (A7/W47-55) angle/mur
Niveau de puissance acoustique maximal en fonctionnement diurne angle/mur
Fonctionnement nocturne/Silent Mode maximum angle/mur
Intérieur
Tonalité KT en silenciens

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

50/52
55/57
51/54
54
0

46/48
57/59
50/51
44
0

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Température de départ en mode chauffage : 
min.
max.
en production d’eau chaude

°C
°C
°C

20
55
62

20
55
62

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigène
Contenance du circuit frigorifique
Èquivalent CO

2

Type de compresseur

kg
t

R 410 A
1,4
2,9
Piston rotatif

R 410 A
1,8
3,8
Piston rotatif

Circuit source de chaleur

Température d’entrée :
Entrée d’air min.
Entrée d’air max.
Débit d’air min.
Débit d’air max.
Débit d’air nominal A7/W35
Pression résiduelle de refoulement du ventilateur

°C
°C
m3/h
m3/h
m3/h
Pa

-20
43
750
1900
1300
50

-20
43
750
2200
1300
50

Données électriques

Tension nominale : 
Circuit de chauffage/compresseur
Circuit de commande
Cartouche de secours 

V/Hz
V/Hz
V/Hz

230/50
230/50
400/50

230/50
230/50
400/50

Courant nominal max.  

Compresseur
Élément chauffant électrique 230 V
Élément chauffant électrique 400 V
Type de fusible, caractéristique C, à action retardée :
Pompe à chaleur raccordement via une ligne d‘alimentation
Pompe à chaleur raccordement du compresseur et du régulateur séparé
Compresseur
Régulateur
Cartouche électrique

A
A
A

A

A
A
A

12,4
22,7
14,2

1 x 16

1 x 16
1 x 10
3 x 16

17,3
22,7
14,2

1 x 20

1 x 16
1 x 10
3 x 16

Dimensions

Hauteur avec pieds
Largeur (avec/sans tôlerie)
Profondeur (avec/sans tôlerie)
Poids sans emballage

mm
mm
mm
kg

1900
800
750
180

1900
800
750
199

Entrée d’air (arrière)
Sortie d’air (par défaut à gauche, facilement convertible)

mm
mm

500 x 600
245 x 553

500 x 600
245 x 553

Fluide 
frigorigène

naturel
GWP 3  
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Données techniques

versoTHERM plus
VWL 57/5, VWL 77/5 
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1	 Départ chauffage G 1”
2	 Retour chauffage G 1”
3	 Évacuation des condensats d 40 mm
4	 Évacuation des condensats d 28 mm
5	 Départ chauffe-eau G ¾”
6	 Retour chauffe-eau G ¾”

Dimensions en mm

Installation en angle versotHERM plus Installation murale versoTHERM plus

Montage possible tant à droite qu’ à gauche
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Diagrammes pour la conception

versoTHERM plus
VWL 57/5 

Diagrammes de puissance
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Diagrammes pour la conception

versoTHERM plus
VWL VWL 77/5

Diagrammes de puissance
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Tableau des puissances

versoTHERM  
VWL 57/5

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 3.5 1.5 2.3 1.5 0.7 2.2

-15 4.5 1.8 2.5 1.8 0.7 2.5

-10 5.2 1.9 2.7 2.2 0.8 2.8

-8 5.6 2.0 2.8 2.3 0.8 2.9

-6 5.9 2.0 3.0 1.5 0.5 2.7

-4 6.2 2.0 3.1 1.6 0.5 2.9

-2 6.5 2.0 3.3 1.7 0.5 3.1

0 6.8 2.0 3.4 1.8 0.5 3.4

2 7.1 2.0 3.6 1.9 0.5 3.6

4 7.5 2.1 3.6 2.0 0.5 3.8

6 7.9 2.2 3.6 2.2 0.5 4.1

8 8.3 2.2 3.8 2.3 0.5 4.3

10 8.5 2.1 4.0 2.4 0.5 4.7

15 9.1 2.0 4.6 2.6 0.5 5.8

20 9.8 1.9 5.3 2.9 0.4 7.1

45°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 3.8 2.0 1.9 1.7 0.9 1.8

-10 4.5 2.1 2.2 2.0 0.9 2.2

-8 4.9 2.1 2.3 2.2 1.0 2.3

-6 5.1 2.1 2.4 1.4 0.6 2.2

-4 5.3 2.1 2.5 1.5 0.6 2.3

-2 5.6 2.2 2.6 1.6 0.6 2.4

0 5.8 2.2 2.7 1.6 0.6 2.6

2 6.1 2.2 2.8 1.7 0.6 2.7

4 6.4 2.3 2.8 1.9 0.7 2.8

6 6.5 2.2 2.9 2.0 0.7 3.0

8 6.7 2.2 3.0 2.1 0.7 3.2

10 6.9 2.1 3.2 2.2 0.6 3.5

15 7.3 2.0 3.7 2.3 0.6 4.2

20 7.7 1.7 4.4 2.5 0.5 5.0

55°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 3.9 2.1 1.8 1.9 1.1 1.7

-8 4.2 2.2 2.0 2.1 1.1 1.9

-6 4.4 2.2 2.0 2.2 1.1 2.0

-4 4.6 2.2 2.1 2.3 1.1 2.1

-2 4.7 2.2 2.2 2.4 1.1 2.1

0 4.9 2.2 2.2 2.0 0.9 2.2

2 5.0 2.2 2.3 2.1 0.9 2.3

4 5.3 2.3 2.3 2.2 0.9 2.4

6 5.6 2.4 2.4 2.4 1.0 2.5

8 5.9 2.4 2.4 2.5 1.0 2.6

10 6.1 2.4 2.5 2.6 1.0 2.7

15 6.5 2.4 2.7 2.9 0.9 3.1

20 7.0 2.3 3.0 3.1 0.9 3.4
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Tableau des puissances

versoTHERM  
VWL 77/5

Température  

de départ °C

Température 

extérieure °C

Puissance maximale Puissance minimale

Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP Puissance  

thermique kW

Puissance électr. 

absorbée kW

COP

35°C -20 3.0 1.7 1.7 1.3 0.7 1.8

-15 4.6 2.2 2.1 2.0 0.9 2.3

-10 6.1 2.5 2.4 2.7 1.0 2.8

-8 6.9 2.6 2.6 3.0 1.0 3.0

-6 7.4 2.7 2.7 1.9 0.7 2.7

-4 7.6 2.7 2.8 2.0 0.7 2.9

-2 7.9 2.7 2.9 2.1 0.7 3.1

0 8.2 2.7 3.1 2.2 0.7 3.3

2 8.5 2.7 3.2 2.3 0.7 3.5

4 8.4 2.7 3.1 2.3 0.7 3.5

6 8.3 2.8 3.0 2.3 0.6 3.7

8 8.7 2.8 3.1 2.5 0.6 3.9

10 9.7 2.9 3.3 2.8 0.6 4.3

15 12.5 3.2 3.9 3.8 0.7 5.7

20 15.7 3.4 4.6 4.8 0.7 7.1

45°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 5.0 2.5 2.0 2.3 1.1 2.1

-10 5.8 2.7 2.2 2.7 1.1 2.4

-8 6.1 2.7 2.3 2.9 1.2 2.5

-6 6.4 2.8 2.3 1.8 0.8 2.4

-4 6.6 2.8 2.4 1.9 0.8 2.4

-2 6.9 2.8 2.4 2.0 0.8 2.5

0 7.1 2.8 2.5 2.1 0.8 2.7

2 7.3 2.9 2.6 2.2 0.8 2.8

4 7.8 3.0 2.6 2.3 0.8 2.9

6 8.0 2.9 2.8 2.5 0.8 3.2

8 8.4 2.9 2.9 2.7 0.8 3.4

10 8.6 2.9 2.9 2.8 0.8 3.6

15 9.2 2.9 3.2 3.0 0.7 4.0

20 9.8 2.9 3.4 3.3 0.7 4.5

55°C -20 -- -- -- -- -- --

-15 -- -- -- -- -- --

-10 4.9 2.6 1.9 2.5 1.3 2.0

-8 5.4 2.7 2.0 2.8 1.3 2.1

-6 5.6 2.8 2.0 2.9 1.4 2.1

-4 5.8 2.8 2.1 3.1 1.4 2.2

-2 6.0 2.8 2.1 3.2 1.4 2.3

0 6.2 2.8 2.2 2.6 1.1 2.3

2 6.3 2.8 2.2 2.7 1.1 2.4

4 7.1 3.2 2.2 3.1 1.2 2.5

6 7.9 3.5 2.3 3.5 1.3 2.7

8 8.4 3.6 2.4 3.7 1.3 2.8

10 8.4 3.4 2.5 3.8 1.3 3.0

15 8.6 3.0 2.8 3.9 1.1 3.5

20 8.6 2.6 3.3 3.9 0.9 4.2
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versoTHERM plus
VWL 57/5 et VWL 77/5 

Hauteur de refoulement résiduelle à débit volumétrique
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Diagrammes pour la conception
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Planification  

Mise en place versoTHERM plus
VWL 57/5 et VWL 77/5 

Installation en angle avec sortie à droite    

A	 Pompe à challeur versoTHERM plus
C	 VWZ Traversée murale 680 x 780
D	 VWZ Conduit d’air 500 x 600
E	 VWZ Grille de protection contre les  
		  rongeurs 680 x 780
H	 Drainage

Vue de côté

Il est recommandé de placer la pompe à chaleur 
avec une distance murale de 300 mm.
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Planification 

Mise en place versoTHERM plus
VWL 57/5 et VWL 77/5 
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Installation en angle avec sortie à gauche

A	 Pompe à challeur versoTHERM plus
C	 VWZ Traversée murale 680 x 780
D	 VWZ Conduit d’air 500 x 600
E	 VWZ Grille de protection contre les  
		  rongeurs 680 x 780
H	 Drainage

Vue de côté

Il est recommandé de placer la pompe à chaleur 
avec une distance murale de 300 mm.
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Installation murale, court, avec sortie à droite

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Planification  

Mise en place versoTHERM plus
VWL 57/5 et VWL 77/5 

A	 Pompe à challeur versoTHERM plus
C	 VWZ Traversée murale 680 x 780
D	 VWZ Conduit d’air 500 x 600
E	 VWZ Grille de protection contre les  
		  rongeurs 680 x 780
F	 VWZ Coude conduit d’air 500 x 600
G	 VW Z Manchon conduit d’air 500 x 600 
H	 Drainage
T	 Partition

La distance minimale sans cloison est de 2,5 m pour une installation non exposée au vent.

Vue de côté
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Installation murale, court, avec sortie à gauche
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Planification 

Mise en place versoTHERM plus
VWL 57/5 et VWL 77/5 

A	 Pompe à challeur versoTHERM plus
C	 VWZ Traversée murale 680 x 780
D	 VWZ Conduit d’air 500 x 600
E	 VWZ Grille de protection contre les  
		  rongeurs 680 x 780
F	 VWZ Coude conduit d’air 500 x 600
G	 VW Z Manchon conduit d’air 500 x 600 
H	 Drainage
T	 Partition

La distance minimale sans cloison est de 2,5 m 
pour une installation non exposée au vent.

Vue de côté
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Planification  

Mise en place versoTHERM plus
VWL 57/5 et VWL 77/5 

Installation murale, long, avec sortie à droite

A	 Pompe à challeur versoTHERM plus
C	 VWZ Traversée murale 680 x 780
D	 VWZ Conduit d’air 500 x 600
E	 VWZ Grille de protection contre les  
		  rongeurs 680 x 780
F	 VWZ Coude conduit d’air 500 x 600
G	 VW Z Manchon conduit d’air 500 x 600 
H	 Drainage
T	 Partition

Vue de côté

La distance minimale sans cloison est de 2,5 m pour une installation non exposée au vent.



3.1.185

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Planification 

Mise en place versoTHERM plus
VWL 57/5 et VWL 77/5 

Installation murale, long, avec sortie à gauche

A	 Pompe à challeur versoTHERM plus
C	 VWZ Traversée murale 680 x 780
D	 VWZ Conduit d’air 500 x 600
E	 VWZ Grille de protection contre les  
		  rongeurs 680 x 780
F	 VWZ Coude conduit d’air 500 x 600
G	 VW Z Manchon conduit d’air 500 x 600 
H	 Drainage
T	 Partition

La distance minimale sans cloison est de 2,5 m 
pour une installation non exposée au vent.

Vue de côté



3.1.186

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Installation en angle avec sortie à droite

Installation murale avec sortie à droite

x	 Taille variable de 100 à 300 mm
	 Distance entre le produit et le mur
y	 Taille variable de 100 à 300 mm
	 Distance entre le produit et le mur
H	 Hauteur du local min. 2,2 m

Installation en angle avec sortie à gauche

Installation murale avec sortie à gauche
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Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Planification  

Mise en place versoTHERM plus
VWL 57/5 et VWL 77/5, Évidements



Notes

271

Notizen

3.1.187

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.188

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020063
8000020067

versoTHERM  plus VWL 57/5 230V S2
versoTHERM  plus VWL 77/5 230V S2 19’500.-

3.1.172
3.1.172

17’600.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010023377 Traversée murale VWZ 680 x 780
commandez 2 pièces

3.1.210251.-

0010023378 Conduit d’air VWZ 500 x 600
commandez min. 2 pièces

3.1.210280.-

0010023533 Coude conduit d’air VWZ 90° 500 x 600 3.1.210282.-

Schéma n° 0020283774



3.1.189

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010023534 Manchon conduit d’air VWZ 500 x 600
Pour relier un conduit ou un coude

3.1.18973.-

0010028362 Set conduits d’air pour installation en angle VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ et 2 x conduit 
d’air VWZ

3.1.2101’060.-

0010028363 Set conduits d’air pour installation murale court VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
2 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 2 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2101’490.-

0010028371 Set conduits d’air pour installation murale long VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
3 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 3 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2111’850.-

0010036592 Prise d’air VWZ 780 x 880 3.1.211811.-

0010023530 Grille de protection contre les rongeurs VWZ 680 x 780 3.1.211369.-

0010023866 Set de raccordement VWZ versoTHERM 3.1.211422.-

0010029951 Raccordement au tuyau de condensat 26mm 3.1.21112.-

0010029952 Coude de tuyau pour évacuation le condenensat 40mm 3.1.18942.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

301368 Pompe à condensation 9.52656.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)



3.1.190

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails



Notes
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Notizen

3.1.191

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.192

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020063
8000020067

versoTHERM  plus VWL 57/5 230V S2
versoTHERM  plus VWL 77/5 230V S2 19’500.-

3.1.172
3.1.172

17’600.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010023377 Traversée murale VWZ 680 x 780
commandez 2 pièces

3.1.210251.-

0010023378 Conduit d’air VWZ 500 x 600
commandez min. 2 pièces

3.1.210280.-

0010023533 Coude conduit d’air VWZ 90° 500 x 600 3.1.210282.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Schéma n° 0020249832



3.1.193

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010023534 Manchon conduit d’air VWZ 500 x 600
Pour relier un conduit ou un coude

3.1.18973.-

0010028362 Set conduits d’air pour installation en angle VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ et 2 x conduit 
d’air VWZ

3.1.2101’060.-

0010028363 Set conduits d’air pour installation murale court VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
2 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 2 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2101’490.-

0010028371 Set conduits d’air pour installation murale long VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
3 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 3 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2111’850.-

0010036592 Prise d’air VWZ 780 x 880 3.1.211811.-

0010023530 Grille de protection contre les rongeurs VWZ 680 x 780 3.1.211369.-

0010023866 Set de raccordement VWZ versoTHERM 3.1.211422.-

0010029951 Raccordement au tuyau de condensat 26mm 3.1.21112.-

0010029952 Coude de tuyau pour évacuation le condenensat 40mm 3.1.18942.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

301368 Pompe à condensation 9.52656.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)



3.1.194

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0010020645
0010020646
0010020647
0010020667
0010020668
0010020669

uniSTOR VIH RW 300/BR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/BR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/BR 5,90 m²
uniSTOR VIH RW 300/3 MR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/3 MR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/3 MR 5,90 m²

3’330.-
3’750.-
3’550.-
3’910.-
4’310.-

10.51
10.51
10.51
10.49
10.49
10.49

2’950.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)
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3.1.195

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.196

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020063
8000020067

versoTHERM  plus VWL 57/5 230V S2
versoTHERM  plus VWL 77/5 230V S2 19’500.-

3.1.172
3.1.172

17’600.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010023377 Traversée murale VWZ 680 x 780
commandez 2 pièces

3.1.210251.-

0010023378 Conduit d’air VWZ 500 x 600
commandez min. 2 pièces

3.1.210280.-

0010023533 Coude conduit d’air VWZ 90° 500 x 600 3.1.210282.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Schéma n° 0020283777



3.1.197

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010023534 Manchon conduit d’air VWZ 500 x 600
Pour relier un conduit ou un coude

3.1.18973.-

0010028362 Set conduits d’air pour installation en angle VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ et 2 x conduit 
d’air VWZ

3.1.2101’060.-

0010028363 Set conduits d’air pour installation murale court VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
2 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 2 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2101’490.-

0010028371 Set conduits d’air pour installation murale long VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
3 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 3 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2111’850.-

0010036592 Prise d’air VWZ 780 x 880 3.1.211811.-

0010023530 Grille de protection contre les rongeurs VWZ 680 x 780 3.1.211369.-

0010023866 Set de raccordement VWZ versoTHERM 3.1.211422.-

0010029951 Raccordement au tuyau de condensat 26mm 3.1.21112.-

0010029952 Coude de tuyau pour évacuation le condenensat 40mm 3.1.18942.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

301368 Pompe à condensation 9.52656.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)



3.1.198

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/B1 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020243643 Insulation cap, Vaillant
Set de 6 pièces pour VPS R  

10.107117.-

0020272416 Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 300 10.1111’610.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)



3.1.199

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

0020257650 Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe, DN 25 9.4704.-

0020257652 Groupe préfabriqué avec mélangeur et moteur, sans 
pompe, DN 25 

9.41’070.-

0020257654 Distributeur modulaire 2 fois DN 25 9.5645.-

0020224280 Support mural pour distributeur modulaire DN 25/32 9.591.-

0020224269 Kit support mural DN 25 9.4150.-

0010047488
0010047489
0010047490
0010047491
0010047492
0010047493

Wilo Yonos Pico plus 25/1-4 
Wilo Yonos Pico plus 25/1-6 
Wilo Yonos Pico plus 25/1-8 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-4 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-6 
Wilo Yonos Pico plus 30/1-8 

463.-
486.-
509.-
508.-
531.-
555.-

9.12
9.12
9.12
9.14
9.14
9.14

0020241501 Connecteur coudé Wilo pour Wilo Yonos Pico plus 9.1439.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details



3.1.200

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020063
8000020067

versoTHERM  plus VWL 57/5 230V S2
versoTHERM  plus VWL 77/5 230V S2 19’500.-

3.1.172
3.1.172

17’600.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010023377 Traversée murale VWZ 680 x 780
commandez 2 pièces

3.1.210251.-

0010023378 Conduit d’air VWZ 500 x 600
commandez min. 2 pièces

3.1.210280.-

0010023533 Coude conduit d’air VWZ 90° 500 x 600 3.1.210282.-

0010023534 Manchon conduit d’air VWZ 500 x 600
Pour relier un conduit ou un coude

3.1.18973.-

Schéma n° 0020244232



3.1.201

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

0010028362 Set conduits d’air pour installation en angle VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ et 2 x conduit 
d’air VWZ

3.1.2101’060.-

0010028363 Set conduits d’air pour installation murale court VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
2 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 2 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2101’490.-

0010028371 Set conduits d’air pour installation murale long VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
3 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 3 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2111’850.-

0010036592 Prise d’air VWZ 780 x 880 3.1.211811.-

0010023530 Grille de protection contre les rongeurs VWZ 680 x 780 3.1.211369.-

0010023866 Set de raccordement VWZ versoTHERM 3.1.211422.-

0010029951 Raccordement au tuyau de condensat 26mm 3.1.21112.-

0010029952 Coude de tuyau pour évacuation le condenensat 40mm 3.1.18942.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

301368 Pompe à condensation 9.52656.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-



3.1.202

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0010034126 VP RW 45/2 B Accumulateur tampon

Autres tampons 10.102

10.105950.-

0010021456
0010021457

VPS R 100/1 M Ballon tampon
VPS R 200/1 B Ballon tampon 1’120.-

10.107
10.107

1’020.-

0020243643 Insulation cap, Vaillant
Set de 6 pièces pour VPS R  

10.107117.-

0020272416 Vue d’ensemble vase tampon VH PSM 300 10.1111’610.-

0020064488 Thermomètre T80/100 10.9832.-

0020052280 Doigt de gant 200/9 mm ½”, commandez 2 pièces 10.9832.-

0010020645
0010020646
0010020647
0010020667
0010020668
0010020669

uniSTOR VIH RW 300/BR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/BR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/BR 5,90 m²
uniSTOR VIH RW 300/3 MR 3,12 m²
uniSTOR VIH RW 400/3 MR 4,42 m²
uniSTOR VIH RW 500/3 MR 5,90 m²

3’330.-
3’750.-
3’550.-
3’910.-
4’310.-

10.51
10.51
10.51
10.49
10.49
10.49

2’950.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)



3.1.203

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0020257650 Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe, DN 25 9.4704.-

0020257652 Groupe préfabriqué avec mélangeur et moteur, sans 
pompe, DN 25 

9.41’070.-

0020257654 Distributeur modulaire 2 fois DN 25 9.5645.-

0020224280 Support mural pour distributeur modulaire DN 25/32 9.591.-

0020224269 Kit support mural DN 25 9.4150.-

0010047488
0010047489

Wilo Yonos Pico plus 25/1-4 
Wilo Yonos Pico plus 25/1-6 

463.-
486.-

9.12
9.12

0020241501 Connecteur coudé Wilo pour Wilo Yonos Pico plus 9.1439.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails



3.1.204

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Générateurs de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

8000020063
8000020067

versoTHERM  plus VWL 57/5 230V S2
versoTHERM  plus VWL 77/5 230V S2 19’500.-

3.1.172
3.1.172

17’600.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010023377 Traversée murale VWZ 680 x 780
commandez 2 pièces

3.1.210251.-

0010023378 Conduit d’air VWZ 500 x 600
commandez min. 2 pièces

3.1.210280.-

0010023533 Coude conduit d’air VWZ 90° 500 x 600 3.1.210282.-

Schéma n° 0020249836



3.1.205

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

0010023534 Manchon conduit d’air VWZ 500 x 600
Pour relier un conduit ou un coude

3.1.18973.-

0010028362 Set conduits d’air pour installation en angle VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ et 2 x conduit 
d’air VWZ

3.1.2101’060.-

0010028363 Set conduits d’air pour installation murale court VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
2 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 2 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2101’490.-

0010028371 Set conduits d’air pour installation murale long VWZ
Se composant de 2 x traversée murale VWZ, 
3 x conduit d’air VWZ, 1 x coude VWZ et 3 x manchon 
de conduit d’air VWZ

3.1.2111’850.-

0010036592 Prise d’air VWZ 780 x 880 3.1.211811.-

0010023530 Grille de protection contre les rongeurs VWZ 680 x 780 3.1.211369.-

0010023866 Set de raccordement VWZ versoTHERM 3.1.211422.-

0010029951 Raccordement au tuyau de condensat 26mm 3.1.21112.-

0010029952 Coude de tuyau pour évacuation le condenensat 40mm 3.1.18942.-

0010028210 Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h

9.45445.-

0010029933
0010029934
0010029935

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32

295.-
530.-

9.40
9.40
9.40

199.-

301368 Pompe à condensation 9.52656.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-



3.1.206

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

0020260962 VR 921 Module de communication Internet 8.51’180.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

306788 VR 11 Sonde de capteur
Comme accessoire pour auroMATIC, pour raccordement 
d’un deuxième champ de capteurs ou d’une chaudière 
à combustibles solides

8.15109.-

0020205291 Protection contre les surtensions SP10 4.2.62120.-

0020269259 Résistance de codage pour activation de la fonction de 
refroidissement

3.1.6063.-

0010020648
0010020649

VIH SW 400/ BR 1,47/3,24 m²
VIH SW 500/ BR 2,07/4,42 m² 4’140.-

10.73
10.73

3’780.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020106990
0020106991
0020106992

VH WPS/E 500 1,6/4,2 m²
VH WPS/E 600 2,0/5,7 m²
VH WPS/E 800 2,2/5,2 m²

6’410.-
7’860.-

10.75
10.75
10.75

5’700.-

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263 Antirefoulement à insérer 
Pour MT 52, dim. DN 20, 1”

4.2.6237.-



3.1.207

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020205264 Antirefoulement à insérer 
Pour MT 52, dim. DN 25, 1¼”

4.2.6255.-

302418
0020220961

Système de séparation d’air automatique Rp ¾”
Système de séparation d’air automatique RP 1” 306.-

4.2.54
4.2.54

252.-

0010038512

0010038513

auroTHERM plus VFK 155/2 V

auroTHERM plus VFK 155/2 H

4.2.201’560.-

4.2.221’560.-

0020143694 Set de raccordement VFK (module hydraulique de base) 
pour 1 capteur vertical/horizontal

4.2.51132.-

0010033809 Set de raccordement VFK (module de base) pour
le 1 capteur vertical/horizontal montage intégré au toit,
en façade

4.2.51132.-

0020055181 Set de raccordement VFK (module additionnel) pour 
capteur additionnel, côte à côte

4.2.3986.-

302416
302417
0020115793
545710

Flexible solaire 2 en 1 (DN 16 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 25 m)
Set de raccordement DN 20

1’070.-
1’230.-

74.-

4.2.52
4.2.52
4.2.53
4.2.53

835.-

0020059767 Adaptateur 1” pour tuyau flexible de raccordement 
transition de ¾” à 1” sur l’installation

4.2.1837.-

302405 
0020048752
0020048753

Vase de tête solaire 5 litres
Vase de tête solaire 12 litres
Vase de tête solaire 18 litres

179.-
216.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55

145.-

302098 
302428
302496
302497
0020020655

Vase d’expansion solaire 25 litres
Vase d’expansion solaire 35 litres
Vase d’expansion solaire 50 litres
Vase d’expansion solaire 80 litres
Vase d’expansion solaire 100 litres

252.-
358.-
477.-
586.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55

179.-



3.1.208

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau)

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Details

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020077250 Set de raccordement 4.2.5662.-

302363
302498

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 10 l
Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 20 l 210.-

4.2.54
4.2.54

132.-

0020236907 Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, 
> 2 logements

9.521’190.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-



3.1.209

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Légende

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  

12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
 
 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol
 
Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn
 
 
 

	 Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air



3.1.210

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Traversée murale VWZ 680 x 780 
Traversée murale en plastique isolé thermiquement
- Dimensions extérieures 680x780 mm
- Épaisseur de paroi min. 30 mm
- Dimensions intérieures 590x690 mm
- Dimensions niche d’arrivée 720x820 mm
- Épaisseur de paroi max. 600 mm

Pas d’isolation supplémentaire requise

0010023377 251.-

Conduit d’air VWZ 500 x 600 
Conduit d’air en matière plastique
- Dimensions intérieures : 500 x 600 mm
- Dimensions extérieures : 580 x 680 mm
- Épaisseur de paroi : 30 mm min. y c. bague d’étanchéité 
- Longeur 500 mm
- Longueur en extension (à l’exclusion des serrures) 410 mm
- Au moins 2 conduits d’air nécessaires
- Permet un dégagement mural de l’appareil de 100 mm-300 mm

Pas d’isolation supplémentaire nécessaire 

0010023378 280.-

Coude conduit d’air VWZ 90° 500 x 600 
Coude conduit d’air en matière plastique
- Dimensions intérieures 500 x 600 mm
- Largeur du coude 754 mm

Respectez l’espace total requis sur le côté de l’appareil

0010023533 282.-

Manchon conduit d’air VWZ 500 x 600 
Manchon de raccordement de conduit 500 x 600 mm pour raccorder 
le coude au conduit VWZ et deux conduits d’air VWZ l’un à l’autre en tant 
qu’extension

Il faut deux manchons pour raccorder un coude

0010023534 73.-

Set conduits d’air pour installation en angle VWZ
Set de conduits pour installation en angle comprenant 
- 2 x traversée murale VWZ
- 2 x conduit d’air VWZ

Prise d’air ou grille de protection contre les rongeurs à commander 
séparément 

0010028362 1’060.-

Set conduits d’air pour installation murale court VWZ
Set de conduits pour installation murale court comprenant
- 2 x traversée murale VWZ
- 2 x conduit d’air VWZ
- 1 x coude VWZ
- 2 x manchon de conduit d’air VWZ 

Prise d’air ou grille de protection contre les rongeurs à commander 
séparément

0010028363 1’490.-

Accessoires Description N° d’article Prix CHF

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Accessoires



3.1.211

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Set conduits d’air pour installation murale long VWZ
Set de conduits pour installation murale long comprenant
- 2 x traversée murale VWZ
- 3 x conduit d’air VWZ
- 1 x coude VWZ
- 3 x manchon de conduit d’air VWZ 

Prise d’air ou grille de protection contre les rongeurs à commander 
séparément

0010028371 1’850.-

Prise d’air VWZ 780 x 880
Prise d’air 780 x 880 mm en aluminium galvanisé

Pouvant être laquée

0010036592 811.-

Grille de protection contre les rongeurs VWZ 680 x 780
Grille de protection contre les rongeurs 680 x 780 mm

Installation en lieu et place de la prise d’air dans le puits de lumière, 
si ce dernier est couvert

0010023530 369.-

Set de raccordement VWZ versoTHERM
Set de raccordement hydraulique se composant de
- Tuyau de raccordement de chauffage 1”
- Soupape de sécurité 3 bars
- Robinets de maintenance ¾”
- Manomètre
- Purgeur
- Tuyaux de chauffage pré-courbés
- Coque isolante en EPS pour bloc de vannes

Montage flexible horizontalement par rapport à la paroi ou verticalement 
par rapport au plafond

0010023866 422.-

Résistance de codage
pour activation de la fonction de refroidissement utilisable 

0020269259 63.-

Raccordem. au tuyau de condensat 26 mm
Pour versoTHERM

0010029951 12.-

Coude de tuyau pour évacuation le condensat 40 mm
Pour versoTHERM

0010029952 42.-

Accessoires Description N° d’article Prix CHF

Pompe à chaleur pour chauffage versoTHERM (air/eau) – Accessoires

Des conduits d'air sur mesure peuvent être commandés auprès de la société Tech AG. 
Pour ce faire, demandez notre liste de prix séparée ou consultez notre PartnerNET.



3.1.212

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset (air/eau) pour installation intérieure

Erset Mistral Compact
C7 à C18

Caractéristiques particulières
-	Pompe à chaleur compacte avec un degré extrêmement élevé de  
	 composants préassemblés et intégrés (voir équipement) pour une  
	 installation aisée 
-	Très haute efficacité grâce au compresseur à double piston à courant 
	 continu avec système Inverter pour un réglage de puissance régulé 
	 linéairement à la demande de chaleur.
-	Commande intelligente grâce au régulateur de chauffage Erset i-regul 
	 avec écran tactile, connexion Internet pour la surveil lance et la régulation  
	 en ligne de l’ensemble du système (chauffage, eau chaude et solaire)
-	Exécution de haute qualité, entre autres grâce à un boîtier isolant  
	 solide, revêtu par poudre, à faible bruit avec isolation phonique et  
	 hydrofuge
-	Peu de frais d’entretien, longue durée de service
-	Température de départ jusqu’à 60 °C
-	Prêt pour photovoltaïque
-	Refroidissement actif intégré

Volume de livraison
-	1 Erset Mistral avec habillage, montée sur une palette
-	1 sonde extérieure
-	4 pieds réglables
-	1 soupape de sécurité
-	1 notice d’installation et d’utilisation

Remarques
-	Les raccords hydrauliques sont situés par défaut sur la gauche, la sortie  
	 d’air à droite. Si les raccords hydrauliques ou la sortie d’air doivent  
	 être inversés, la conversion de la pompe à chaleur peut être réalisée  
	 en quelques minutes avec une clé imbus de 2,5 mm 
-	En présence de plusieurs circuits de chauffage ou d’un circuit mélangé,  
	 la pompe de chauffage doit être retirée et remplacée par la pièce  
	 suivante (n° d’art. 0020278286 pour C7 et C11 ou n° d’art. 0020278287  
	 pour C14 et C18). 
-	Un vase d’expansion externe doit être intégré à l’Erset Mistral Compact  
	 14 et 18.

Équipement
-	Compresseur à double piston (avec système Inverter) ventilateur radial  
	 (à vitesse variable, entrainé par un moteur à commutation électronique)
-	Vanne d’injection (réglée électroniquement, avec débitmètre)
-	Régulateur de chauffage Erset i-regul (entièrement câblé, avec écran  
	 tactile et connexion Internet)
-	Accumulateur tampon (70 litres, isolé, avec robinets de remplissage et  
	 de vidange)
-	Résistance électrique 3 kW (activation manuelle)
-	Pompes à haute efficacité pour la charge du chauffe-eau (avec 2 robinets  
	 à boisseau sphérique)
-	Pompes à haute efficacité pour le chauffage (avec 2 robinets à boisseau  
	 sphérique)
-	Vanne 3 voies avec servomoteur (gauche/droite, 1 x 230 V, 5Nm, 40 sec.)
-	Groupe de sécurité (avec soupape de sécurité 3 bars, manomètre,  
	 purgeur automatique)
-	Récipient collecteur de condensat (en acier inoxydable avec ruban  
	 chauffant intégré)
-	Uniquement sur Erset Mistral Compact 7 et 11 : vase d’expansion  
	 (24 litres, pression initiale 1.5 bar)

Désignation Unité Mistral C7 Mistral C11 Mistral  C14 Mistral C18

N° d’article 0010025019 0010025020 0010025021 0010025022

Prix CHF

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D
35 °C
55 °C

Performances

Plage de puissance pour A-7W35
A2W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW 

kW
kW
COP

1,4-7,1 

7,11
2,0
3,56

2,2-11,0 

11,0
3,13
3,52	

2,8-14,0 

14,1
3,84
3,68	

3,6-18,0 

18,1
4,95
3,62

A7W35 Δt5 -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

7,18
1,51
4,75	

11,0
2,43
4,55	

14,1
2,81
5,02	

18,2
3,75
4,86

A-7W35 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

7,09
2,65
2,67

10,9
4,14
2,65	

14,0
5,13
2,74	

18,0
6,73
2,68

20’700.- 21’800.- 27’000.- 32’500.-



3.1.213

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset (air/eau) pour installation intérieure

Erset Mistral Compact
C7 à C18

A-7W55 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

6,79
3,31
2,05

10,3
5,12
2,02

13,7
6,40
2,15

17,9
8,63
2,08

A30W18 Δt5K -> EN 14511 
Puissance frigorifique active
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
EER

5,50
1,64
3,35

7,30
2,16
3,37

11,2
3,33
3,36

14,3
4,23
3,38

Puissance acoustique

EN 12102/EN 14511 LWA max. en mode chauffage :
A7W55 unité intérieure
A7W55 entrée d’air/sortie d’air Jour maximum *
Fonctionnement nocturne/Silent Mode maximum

 
dB(A)
dB(A)
dB(A)

54
56
53

55
58
55

57
58
55

59
60
57

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Température de départ :
min.
max.

°C
°C

20
60

20
60

20
60

20
60

Raccordements :
Côté chauffage
Écoulement d’eau de condensation

pouce
pouce	

1
¾

1
¾

1¼
¾

1¼
¾

Perte de pression max. mWs 0,80 0,80 0,80 0,80

Circuit frigorifique

Compresseur Type
Courant  
continu
Double piston

Courant  
continu
Double piston

Courant  
continu
Double piston

Courant  
continu
Double piston

Fluide frigorigène Type R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Contenance du circuit frigorifique kg 1,80 2,39 2,60 2,95

Èquivalent CO
2

t 3,8 5,0 5,4 6,2

Circuit source de chaleur 

Ventilateur Type Radial Radial Radial Radial

Température d’entrée d’air :
min. 
max. 

°C
°C

-25
35

-25
35

-25
35

-25
35

Débit ventilateur :
min. 
max. 

m3/h
m3/h

800
2’600

1’200
3’800

2’500
5’800

3’000
7’800

Pression de refoulement ventilateur : Pa 25 30 40 60

Désignation Unité Mistral C7 Mistral C11 Mistral  C14 Mistral C18

N° d’article 0010025019 0010025020 0010025021 0010025022



3.1.214

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset (air/eau) pour installation intérieure

Erset Mistral Compact
C7 à C18

Données électriques

Tension nominale :
Circuit de chauffage/compresseur/résistance électrique
Circuit de commande

V/Hz
V/Hz

3 x 400
1 x 230

3 x 400
1 x 230

3 x 400
1 x 230

3 x 400
1 x 230

Courant nominal max. (sans résistance électrique)
Circuit de commande

A
A

6,50
4-10

10,5
5-10

12,5
6-12

16,5
7-13

Puissance absorbée  :
max. 
Cartouche électrique d’appoint

kW
kW

4,0
3,0

6,0
3,0

8,0
3,0

11,0
3,0

Fusible secteur (AC retardé) :
Pompe à chaleur
i-regul

A
A

3 x 16
1 x 10	

3 x 16
1 x 10	

3 x 20
1 x 10	

3 x 25
1 x 10

*	Ces valeurs acoustiques maximales s’appliquent à la connexion directe au mur sans installations insonorisantes telles que conduits d’air,  
	 prises d’air ou saut-de-loup. Par le biais desquels l’émission sonore peut être considérablement réduite.

Dimensions

Pompe à chaleur :
Hauteur
Largeur (avec/sans tôlerie)
Profondeur (avec/sans tôlerie)
Cote de basculement
Poids

mm
mm
mm
mm
kg

1930
730/690
890/850
2050
275	

1930
730/690
890/850
2050
286	

1930
830/790
1140/1100
2070
363	

1930
830/790
1140/1100
2070
390

Entrée d’air (arrière)
Sortie d’air (par défaut à droite, facilement convertible)

mm
mm

450 x 450
450 x 450

450 x 450
450 x 450

600 x 600
600 x 600

600 x 600
600 x 600

Désignation Unité Mistral C7 Mistral C11 Mistral  C14 Mistral C18

N° d’article 0010025019 0010025020 0010025021 0010025022

Rafraîchis-
sement PV



3.1.215

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset (air/eau) – Tableau des puissances

Erset Mistral  
C7

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -15 6.7 2.7 2.5

-10 6.9 2.7 2.5

-7 7.1 2.7 2.7

-2 7.1 2.3 3.1

2 7.1 2.0 3.6

7 7.2 1.5 4.8

55°C -15 5.5 3.5 1.6

-10 6.0 3.4 1.8

-7 6.8 3.3 2.1

-2 7.1 2.9 2.5

7 7.1 2.5 2.9

20 7.4 1.9 4.0

Erset Mistral  
C14

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -15 13.7 5.5 2.5

-10 13.9 5.4 2.6

-7 14.1 5.1 2.7

-2 14.1 4.4 3.2

2 14.2 3.8 3.7

7 14.1 2.8 5.0

55°C -15 12.2 7.7 1.6

-10 12.8 6.9 1.9

-7 13.8 6.4 2.2

-2 14.1 5.6 2.5

7 14.1 4.5 3.1

20 14.5 3.6 4.1

Erset Mistral  
C11

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -15 10.7 4.4 2.4

-10 10.8 4.3 2.5

-7 11.0 4.1 2.7

-2 11.0 3.6 3.1

2 11.0 3.1 3.5

7 11.1 2.4 4.6

55°C -15 8.8 5.8 1.5

-10 9.4 5.4 1.7

-7 10.4 5.1 2.0

-2 11.0 4.6 2.4

7 11.1 3.9 2.8

20 11.5 2.9 4.0

Erset Mistral  
C18

Température 
de départ °C

Température 
extérieure °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -15 17.9 7.2 2.5

-10 18.0 7.1 2.6

-7 18.1 6.7 2.7

-2 18.1 5.8 3.1

2 18.1 5.0 3.6

7 18.2 3.8 4.9

55°C -15 16.3 10.5 1.6

-10 17.0 9.3 1.8

-7 17.9 8.6 2.1

-2 18.1 7.5 2.4

7 18.1 6.1 3.0

20 18.4 4.5 4.1



3.1.216

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset (air/eau) pour installation intérieure – Données techniques

Erset Mistral Compact C14 et C18 
Courbes pompe de circulation interne (Yonos Pico 30/1-8) 

Erset Mistral Compact C7 et C11 
Courbes pompe de circulation interne (Yonos Pico 25/1-6) 
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset (air/eau) pour installation intérieure – Données techniques 

Erset Mistral Compact
C7 et C11

AB

AnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsichichichichichichichichchchchchtsstsstsstsstsstsstsstsstsstsssssseiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteite le le le le le le le leeee inkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkinkssssssssssss

AnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsichichchichichchchtsstsstsstsstsstsssseiteiteiteiteiteeite re re re re re re rechechechechechechchtstststssss AnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsichchichchichichichichichichichichichtsstsstsstsstsstsstsssstsstsssstsssseiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteite ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve vornorornornornornornornornororororneeeeeeeeeeeee AnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsAnsichichichichichichichichichichichichchichichichtsstsstsstsstsstsstsstsstsstsstsstsstsstsstsstsseiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiti e he he he he he he he he he he he he he he he hintintintintintintintintintintintintintinttinteneneneneeneeeneneneenenenen

Entrée et sortie d’air : 
A	 Entrée d’air arrière
B 	 Sortie d’air latérale*
*par défaut à droite, facilement convertible

Connexions hydrauliques et électriques**
1	 Groupe de sécurité avec manomètre, purgeur  
	 automatique et soupape de sécurité 3 bars
2	 Départ chauffe-eau 1’’
3	 Retour chauffe-eau 1’’
4	 3 x D25 mm pour câbles électriques
5	 3 x D20 mm pour câbles électriques
6	 Écoulement d’eau de condensation ¾”
7	 Départ chauffage intérieur 1”
8 	 Retour chauffage intérieur 1” innen
**par défaut à droite, facilement convertible



3.1.218

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset (air/eau) pour installation intérieure – Données techniques 

Erset Mistral Compact
C14 et C18

Entrée et sortie d’air : 
A	 Entrée d’air arrière
B 	 Sortie d’air latérale*
*par défaut à droite, facilement convertible

Connexions hydrauliques et électriques**
1	 Groupe de sécurité avec manomètre, purgeur  
	 automatique et soupape de sécurité 3 bars
2	 Départ chauffe-eau 1¼” 
3	 Retour chauffe-eau 1¼”
4	 33 x D25 mm pour câbles électriques
5	 3 x D20 mm pour câbles électriques
6	 Écoulement d’eau de condensation ¾”
7	 Départ chauffage intérieur 1¼”
8	 Retour chauffage intérieur 1¼”
**par défaut à droite, facilement convertible



3.1.219

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation

Erset Mistral Compact C7 et C11, 
directement contre les murs    
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Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025648
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010025648

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025648
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010025648
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation

Erset Mistral Compact C7 et C11,  
indirect par conduits flexibles 
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Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010026680
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026680
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025573

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010026680
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026680
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025573

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation

Erset Mistral Compact C7 et C11,  
en partie indirect par conduits flexibles 

1
3

3
 c

m
 f

o
n

d
 f

in
i

 2
1

0
 c

m
 (

h
a
u

te
u

r 
m

in
im

a
le

 d
u

 l
oc

a
l)

1
3

3
 c

m
 f

o
n

d
 f

in
i

 2
1

0
 c

m
 (

h
a
u

te
u

r 
m

in
im

a
le

 d
u

 l
oc

a
l)

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025648
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026680
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025573

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025648
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026680
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025573

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation  

Erset Mistral Compact C7 et C11,  
en partie indirect par conduits flexibles  
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Informations de commande :
- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010026680
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010025648
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025573

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010026680
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010025648
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025573

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5

neu_S.25_C7 und C11_25.04.18
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation  

Erset Mistral Compact C7 et C11,  
en partie indirect par conduits flexibles 

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025648
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026680
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025573

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5
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séparation entre les 2 sauts-de-loup 
d'environ 130 cm de hauteur
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation  

Erset Mistral Compact C14 et C18,  
directement contre les murs  

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025649
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010025649

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025649
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010025649

Attention:
- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5
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3.1.225

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation  

Erset Mistral Compact C14 et C18,  
indirect par conduits flexibles  

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010026681
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026681
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025574

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010026681
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026681
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025574

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5
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3.1.226

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation  

Erset Mistral Compact C14 et C18,  
en partie indirect par conduits flexibles  

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025649
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026681
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025574

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025649
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026681
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025574

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation  

Erset Mistral Compact C14 et C18,  
en partie indirect par conduits flexibles  
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neu_S.31_C14 und C18_25.04.18

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010026681
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010025649
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025574

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010026681
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010025649
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025574

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5



3.1.228

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure – Possibilités d’installation  

Erset Mistral Compact C14 et C18,  
indirect par conduits flexibles  

Informations de commande :

- Kit de raccordement d’entrée d’air n° d’art. : 0010025649
- Kit de raccordement de sortie d’air n° d’art. : 0010026681
- Conduit d’air flexible n° d’art. : 0010025574

Attention:

- Sortie d’air gauche, raccords hydrauliques droite 
- Transformation nécessaire par le biais d’une clé à 
   six pans 2.5

séparation entre les 2 sauts-de-loup 
d'environ 130 cm de hauteur
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minimum 65 cm

 (minimum 65 cm)

 ( maximum 65 cm )

 ( minimum 450 cm )

 ( maximum 530 cm )

diamètre intérieur 63 cm

minimum 65 cm
maximum 450 cm

(maximum 450 cm)

La distance minimale sans cloison est de 2,5 m pour une installation non exposée au vent.
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3.1.229

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.230

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010025019

0010025020

0010025021

0010025022

Erset Mistral Compact C7
Avec vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C11
Avec vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C14
Sans vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C18
Sans vase d’expansion intégré

21’800.-

27’000.-

32’500.-

3.1.212

3.1.212

3.1.212

3.1.212

20’700.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020182183 Séparateur de boues Zeparo Dim 1”
Circulation d’eau jusqu’à 2 m³/h, séparateur de boue 
universel type ZUD 25 pour chauffage et refroidissement

9.45233.-

0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 80.3

Pour Erset Mistral  C14 et C18

257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure
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3.1.231

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

0010025648

0010025649

0010026680

0010026681

0010025573

0010025574

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement 
au mur pour Erset Mistral C7 et C11
Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement 
au mur pour Erset Mistral C14 et C18

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via 
un conduit d’air souple pour Erset Mistral C7 et C11
Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via 
un conduit d’air souple pour Erset Mistral C14 et C18

Conduit d’air flexible, DN 450,6 m 
Pour Erset Mistral C7 et C11
Conduit d’air flexible, DN 630,6 m 
Pour Erset Mistral C14 et C18

Commander 1 kit de raccordement d’entrée d’air et 1 kit 
de raccordement de sortie d’air. Traversée murale, 
habillage éventuel et fixations à charge du maître d’œu-
vre. Pour un montage spécifique à une installation, nous 
fournissons volontiers les coordonnées d’un spécialiste.

1’020.-

3.1.246

3.1.246

824.-

1’690.-

3.1.246

3.1.246

1’440.-

966.-

3.1.246

3.1.246

787.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010025578 Sonde de température ambiante
Pour mesurer la température en relation avec 
l’utilisation de la connexion Internet

3.1.247110.-

0010020667
0010020668
0010020669
0010020645
0010020646
0010020647

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

uniSTOR VIH RW 300/3 MR
uniSTOR VIH RW 400/3 MR
uniSTOR VIH RW 500/3 MR
uniSTOR VIH RW 300/3 BR
uniSTOR VIH RW 400/3 BR
uniSTOR VIH RW 500/3 BR

Chauffe-eau à registre VH WP/E 400
Chauffe-eau à registre VH WP/E 500
Chauffe-eau à registre VH WP/E 600
Chauffe-eau à registre VH WP/E 800

Chauffe-eau à registre 1’000 l à 2’000 l 10.48

3’910.-
4’310.-
2’950.-
3’330.-
3’750.-

10.49
10.49
10.49
10.51
10.51
10.51

3’550.-

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH 

Plus cartouche électrique 10.92

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-



3.1.232

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010025582 Sonde immergée (6 m)
Pour chauffe-eau

3.1.232108.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure
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3.1.233

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.234

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

Générateur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010025019

0010025020

0010025021

0010025022

Erset Mistral Compact C7
Avec vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C11
Avec vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C14
Sans vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C18
Sans vase d’expansion intégré

21’800.-

27’000.-

32’500.-

3.1.212

3.1.212

3.1.212

3.1.212

20’700.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020278286

0020278287

Adaptateur 1”
Pour Erset Mistral C7 et C11

Nécessaire pour le remplacement de la pompe à partir de 
deux circuits de chauffage ou 1 circuit mélangé

Adaptateur 1 ¼”
Pour Erset Mistral C14 et C18

Nécessaire pour le remplacement de la pompe à partir de 
deux circuits de chauffage ou 1 circuit mélangé

62.-

3.1.246

3.1.234

49.-
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3.1.235

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

0010025648

0010025649

0010026680

0010026681

0010025573

0010025574

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement 
au mur pour Erset Mistral C7 et C11
Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement 
au mur pour Erset Mistral C14 et C18

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via 
un conduit d’air souple pour Erset Mistral C7 et C11
Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via 
un conduit d’air souple pour Erset Mistral C14 et C18

Conduit d’air flexible, DN 450,6 m 
Pour Erset Mistral C7 et C11
Conduit d’air flexible, DN 630,6 m 
Pour Erset Mistral C14 et C18

Commander 1 kit de raccordement d’entrée d’air et 1 kit 
de raccordement de sortie d’air. Traversée murale, 
habillage éventuel et fixations à charge du maître d’œu-
vre. Pour un montage spécifique à une installation, nous 
fournissons volontiers les coordonnées d’un spécialiste.

1’020.-

3.1.246

3.1.246

824.-

1’690.-

3.1.246

3.1.246

1’440.-

966.-

3.1.246

3.1.246

787.-

0020182183 Séparateur de boues Zeparo Dim 1”
Circulation d’eau jusqu’à 2 m³/h, séparateur de boue 
universel type ZUD 25 pour chauffage et refroidissement

9.45233.-

0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 80.3

Pour Erset Mistral  C14 et C18

257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010025582 Sonde immergée (6 m)
Pour chauffe-eau

3.1.232108.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15



3.1.236

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010025578 Sonde de température ambiante
Pour mesurer la température en relation avec 
l’utilisation de la connexion Internet

3.1.247110.-

0010020667
0010020668
0010020669
0010020645
0010020646
0010020647

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

uniSTOR VIH RW 300/3 MR
uniSTOR VIH RW 400/3 MR
uniSTOR VIH RW 500/3 MR
uniSTOR VIH RW 300/3 BR
uniSTOR VIH RW 400/3 BR
uniSTOR VIH RW 500/3 BR

Chauffe-eau à registre VH WP/E 400
Chauffe-eau à registre VH WP/E 500
Chauffe-eau à registre VH WP/E 600
Chauffe-eau à registre VH WP/E 800

Chauffe-eau à registre 1’000 l à 2’000 l 10.48

3’910.-
4’310.-
2’950.-
3’330.-
3’750.-

10.49
10.49
10.49
10.51
10.51
10.51

3’550.-

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH 

Plus cartouche électrique 10.92

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-
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3.1.237

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.238

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

Générateur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010025019

0010025020

0010025021

0010025022

Erset Mistral Compact C7
Avec vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C11
Avec vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C14
Sans vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C18
Sans vase d’expansion intégré

21’800.-

27’000.-

32’500.-

3.1.212

3.1.212

3.1.212

3.1.212

20’700.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020278286

0020278287

Adaptateur 1”
Pour Erset Mistral C7 et C11

Nécessaire pour le remplacement de la pompe à partir de 
deux circuits de chauffage ou 1 circuit mélangé

Adaptateur 1 ¼”
Pour Erset Mistral C14 et C18

Nécessaire pour le remplacement de la pompe à partir de 
deux circuits de chauffage ou 1 circuit mélangé

62.-

3.1.246

3.1.234

49.-
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3.1.239

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

0010025648

0010025649

0010026680

0010026681

0010025573

0010025574

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement 
au mur pour Erset Mistral C7 et C11
Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement 
au mur pour Erset Mistral C14 et C18

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via 
un conduit d’air souple pour Erset Mistral C7 et C11
Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via 
un conduit d’air souple pour Erset Mistral C14 et C18

Conduit d’air flexible, DN 450,6 m 
Pour Erset Mistral C7 et C11
Conduit d’air flexible, DN 630,6 m 
Pour Erset Mistral C14 et C18

Commander 1 kit de raccordement d’entrée d’air et 1 kit 
de raccordement de sortie d’air. Traversée murale, 
habillage éventuel et fixations à charge du maître d’œu-
vre. Pour un montage spécifique à une installation, nous 
fournissons volontiers les coordonnées d’un spécialiste.

1’020.-

3.1.246

3.1.246

824.-

1’690.-

3.1.246

3.1.246

1’440.-

966.-

3.1.246

3.1.246

787.-

0020182183 Séparateur de boues Zeparo Dim 1”
Circulation d’eau jusqu’à 2 m³/h, séparateur de boue 
universel type ZUD 25 pour chauffage et refroidissement

9.45233.-

0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 80.3

Pour Erset Mistral  C14 et C18

257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010025582 Sonde immergée (6 m)
Pour chauffe-eau

3.1.232108.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010025578 Sonde de température ambiante
Pour mesurer la température en relation avec 
l’utilisation de la connexion Internet

3.1.247110.-



3.1.240

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010020667
0010020668
0010020669
0010020645
0010020646
0010020647

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

uniSTOR VIH RW 300/3 MR
uniSTOR VIH RW 400/3 MR
uniSTOR VIH RW 500/3 MR
uniSTOR VIH RW 300/3 BR
uniSTOR VIH RW 400/3 BR
uniSTOR VIH RW 500/3 BR

Chauffe-eau à registre VH WP/E 400
Chauffe-eau à registre VH WP/E 500
Chauffe-eau à registre VH WP/E 600
Chauffe-eau à registre VH WP/E 800

Chauffe-eau à registre 1’000 l à 2’000 l 10.48

3’910.-
4’310.-
2’950.-
3’330.-
3’750.-

10.49
10.49
10.49
10.51
10.51
10.51

3’550.-

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH 

Plus cartouche électrique 10.92

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-
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3.1

Prix valables dès le 15.08.2023



3.1.242

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

Générateur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010025019

0010025020

0010025021

0010025022

Erset Mistral Compact C7
Avec vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C11
Avec vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C14
Sans vase d’expansion intégré
Erset Mistral Compact C18
Sans vase d’expansion intégré

21’800.-

27’000.-

32’500.-

3.1.212

3.1.212

3.1.212

3.1.212

20’700.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020182183 Séparateur de boues Zeparo Dim 1”
Circulation d’eau jusqu’à 2 m³/h, séparateur de boue 
universel type ZUD 25 pour chauffage et refroidissement

9.45233.-

0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion  Pneumatex Statico SD 80.3

Pour Erset Mistral  C14 et C18

257.-
329.-
412.-
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9.44
9.44
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3.1.243

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

0010025648

0010025649

0010026680

0010026681

0010025573

0010025574

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement 
au mur pour Erset Mistral C7 et C11
Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement 
au mur pour Erset Mistral C14 et C18

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via 
un conduit d’air souple pour Erset Mistral C7 et C11
Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via 
un conduit d’air souple pour Erset Mistral C14 et C18

Conduit d’air flexible, DN 450,6 m 
Pour Erset Mistral C7 et C11
Conduit d’air flexible, DN 630,6 m 
Pour Erset Mistral C14 et C18

Commander 1 kit de raccordement d’entrée d’air et 1 kit 
de raccordement de sortie d’air. Traversée murale, 
habillage éventuel et fixations à charge du maître d’œu-
vre. Pour un montage spécifique à une installation, nous 
fournissons volontiers les coordonnées d’un spécialiste.

1’020.-

3.1.246

3.1.246

824.-

1’690.-

3.1.246

3.1.246

1’440.-

966.-

3.1.246

3.1.246

787.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010025578 Sonde de température ambiante
Pour mesurer la température en relation avec 
l’utilisation de la connexion Internet

3.1.247110.-

0010020670
0010020671
0010020648
0010020649
0020106991
0020106992

Chauffe-eau à registre VIH SW 400/3 MR 
Chauffe-eau à registre VIH SW 500/3 MR 
Chauffe-eau à registre VIH SW 400/3 BR
Chauffe-eau à registre VIH SW 500/3 BR 
Chauffe-eau à registre VH WPS/E 600
Chauffe-eau à registre VH WPS/E 800

Chauffe-eau à registre  à 2’000 l 10.70

4’720.-
3’780.-
4’140.-
6’410.-
7’860.-

10.71
10.71
10.73
10.73
10.75
10.75

4’370.-

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH 

Plus cartouche électrique 10.92

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0010025582 Sonde immergée (6 m)
Pour chauffe-eau

3.1.232108.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-



3.1.244

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur Erset pour installation intérieure

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

0010025577 Sonde de capteur
Pour installations solaires thermiques

Capteurs et accessoires Vaillant, voir chapitre 4.2 4.2

3.1.247149.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails



3.1.245

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Légende pour schémas 
hydrauliques standards

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  
12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn

 
	Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air



3.1.246

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement au mur 
Pour Erset Mistral C7 et C11, se composant de
- 1 bride murale 450 x 450 mm, en tôle d’acier galvanisée, isolée
- 1 prise d’air 490 x 490 x 70 mm en aluminium 

Traversée murale à charge du maître d’œuvre

0010025648 824.-

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air directement au mur 
Pour Erset Mistral C14 et C18, se composant de
- 1 bride murale 600 x 600 mm, en tôle d’acier galvanisée, isolée
- 1 prise d’air 590 x 590 x 70 mm en aluminium

Traversée murale à charge du maître d’œuvre

0010025649 1’020.-

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via un conduit 
d’air souple 
Pour Erset Mistral C7 et C11, se composant de
- 1 bride DN 450 en tôle d’acier galvanisée pour raccordement à la PAC, 
 isolée
- 1 bride murale DN 450 en tôle d’acier galvanisée pour raccordement au 
 mur extérieur, isolée
- 2 colliers de serrage DN 450, galvanisés
- 1 prise d‘air 490 x 490 x 70 mm en aluminium

Traversée murale à charge du maître d’œuvre

0010026680 1’440.-

Kit de raccordement d’entrée ou sortie d’air indirect via un conduit 
d’air souple 
Pour Erset Mistral C14 et C18, se composant de
- 1 bride DN 630 en tôle d’acier galvanisée pour raccordement à la PAC, 
 isolée
- 1 bride murale DN 630 en tôle d’acier galvanisée pour raccordement
 au mur extérieur, isolée
- 2 colliers de serrage DN 630, galvanisés
- 1 prise d‘air 590 x 590 x 70 mm en aluminium

Traversée murale à charge du maître d’œuvre

0010026681 1’690.-

Conduit d’air flexible DN 450, 6 m
Pour Erset Mistral C7 et C11

En fibre de polyamide isolée

0010025573 787.-

Conduit d’air flexible DN 630, 6 m
Pour Erset Mistral C14 et C18

En fibre de polyamide isolée

0010025574 966.-

Accessoires Description N° d’article Prix CHF

Pompes à chaleur Erset (air/eau) pour installation intérieure – Accessoires



3.1.247

3.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Adaptateur 1”
Pour Erset Mistral C7 et C11

Nécessaire en vue du remplacement de la pompe de circulation interne à 
partir de deux circuits de chauffage ou 1 circuit mélangé

0020278286 49.-

Adaptateur 1¼”
Pour Erset Mistral C14 et C18

Nécessaire en vue du remplacement de la pompe de circulation interne à 
partir de deux circuits de chauffage ou 1 circuit mélangé

0020278287 62.-

Sonde immergée
Pour circuit mélangé ou chauffe-eau
6 m de long

0010025582 108.-

Sonde de capteur
Pour installations solaires thermiques

En silicone

010025577 149.-

Sonde de température ambiante
Pour mesurer la température en relation avec l’utilisation de la 
connexion Internet

0010025578 110.-

Sonde de température ambiante 
Pour le contrôle manuel de la température ambiante (+/-5 ° C)

0010025580 234.-

Compteur électrique
Monophasé, 32 A

0010025583 252.-

Equipement de neutralisation 
avec pompe auxiliaire pour eau de condensation
y compris tuyau d’arrivée/départ DN 20, petites pièces et 
granulés. jusqu’à 200 kW

301374 1’320.-

Accessoires Description N° d’article Prix CHF

Pompes à chaleur Erset (air/eau) pour installation intérieure – Accessoires

Des conduits d'air sur mesure peuvent être commandés auprès de la société Tech AG. 
Pour ce faire, demandez notre liste de prix séparée ou consultez notre PartnerNET.
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3.2.1

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur pour chauffage (glycol/eau)

Vue d’ensemble flexoTHERM (glycol/eau)

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 0020271622 5 kW

flexoTHERM exclusive VWF 87/4 0020271623 8 kW

flexoTHERM exclusive VWF 117/4 0020271624 11 kW

flexoTHERM exclusive VWF 157/4 0020271625 15 kW

flexoTHERM exclusive VWF 197/4 0020271626 19 kW

Diagrammes de puissances 3.2.7

Recommandations de système avec schémas 3.2.10

Accessoires flexoTHERM 3.2.31

13’300.- 3.2.4

13’700.- 3.2.4

14’400.- 3.2.4

15’700.- 3.2.4

16’700.- 3.2.4



3.2.2

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur pour chauffage (glycol/eau)

Vue d’ensemble geoTHERM perform
(glycol/eau)
Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

geoTHERM perform VWS 260/3 0010040753 26 kW

geoTHERM perform VWS 400/3 0010040754 40 kW

geoTHERM perform VWS 780/3 0010040755 78 kW

geoTHERM perform VWS 260/3 DUO 0010040756 52 kW

geoTHERM perform VWS 260-400/3 0010040757 66 kW

geoTHERM perform VWS 400/3 DUO 0010040758 80 kW

Données techniques 3.2.36

Diagrammes de dimensionnement 3.2.38

Informations de planification 3.2.41

Accessoires pompe à chaleur geoTHERM perform 3.2.44

Refroidissement passif pour les pompes à chaleur eau glycolée/eau pompes à chaleur 3.2.45

26’700.- 3.2.34

35’500.- 3.2.34

53’900.- 3.2.34

45’400.- 3.2.34

52’800.- 3.2.34

60’300.- 3.2.34



Notes

271

Notizen

3.2.3

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023



3.2.4

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)

Désignation Unité VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

N° d’article 0020271622 0020271623 0020271624 0020271625 0020271626

Prix CHF

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D
35 °C
55 °C

Performances

B5W35 Δt5K -> EN 14511 : 
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW
kW
COP

5,90
1,20
4,91

9,78
1,82
5,38

12,4
2,32
5,34

15,9
3,02
5,28

22,0
4,31
5,11

B0W35 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW
kW
COP

5,30
1,20
4,40

8,80
1,80
4,80

11,2
2,30
4,80

14,4
3,10
4,50

19,6
4,30
4,50

B0W55 Δt5K -> EN 14511 :  
Puissance de chauffage 
Puissance absorbée 
Coefficient de performance

kW
kW
COP

5,30
1,90
2,90

8,90
2,80
3,20

11,3
3,70
3,10

14,7
4,70
3,10

19,9
6,30
3,20

SCOP climat moyen 35°C
SCOP climat moyen 55°C

4.80
3.48

5.25
3.88

5.23
3.75

5.10
3.78

4.88
3.75

Efficacite energetique saisonniere :
Chauffage des locaux 35° η s
Chauffage des locaux 55° η s

%
%

184
131

202
147

201
142

196
143

187
142

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4

Caractéristiques particulières
-	Distinguée par le label Green iQ
-	Fonctionnement ultra-silencieux de la pompe 
	 à chaleur par Sound Safe System
-	Températures de départ jusqu’à 65 °C pour la modernisation
 -	Rendement élevé par le biais du compresseur scroll moderne
	 et durable pour pompe à chaleur
-	Garantie matériel de 10 ans sur compresseur

Compris dans la livraison
1 flexoTHERM exclusive avec habillage monté, 
	   sur une palette
1 module de communication VR 921
1 soupape de sécurité pour circuit d’eau glycolée, ½”, 3 bar 
1 notice d’installation et d’utilisation

Note
Module de communication Internet VR 921 déjà intégré 
dans l’appareil. App client final gratuite ne peut être utilisée 
qu’avec le régulateur système multiMATIC VRC 700. Liaison 
Internet uniquement via LAN ou stick WLAN. L’utilisateur 
est responsable de l’existence d’une connexion permanente 
à Internet et de la connexion du module au routeur ainsi 
que la configuration de l’application. Une prise de courant 
230 V doit être installée dans un rayon de 1,5 m.

Équipement
-	Pompes à haute efficacité dans circuit 
	 de chauffage/glycol
-	Vanne inverseuse prioritaire eau chaude
-	Chauffage d’appoint électrique 9 kW, 
	 à plusieurs niveaux
-	Limiteur de courant de démarrage
-	Circuit frigorifique contrôlé par sonde 
	 avec technologie EVI
-	Compteur de chaleur et d’électricité de série
-	App utilisateur final gratuite, pour iPhone et 
	 smartphones Android

13’300.- 13’700.- 14’400.- 15’700.- 16’700.-



3.2.5

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau) – Données techniques

Données techniques unité interne Unité VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Puissance acoustique

Chauffage EN 12102/EN 14511 LWA max. en mode 
B0W 35
B0W 45
B0W 55

dB(A)
dB(A)
dB(A)

39,8
40,7
40,6

42,4
45,1
49,9

45,2
46,7
47,2

49,9
49,3
48,0

48,4
46,1
48,4

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Débit volum. nomin. circuit chauff. à ΔT5K 
Haut. refoulem. résiduelle circuit chauff. à ΔT5K
Contenance en eau du circuit de chauffage

l/h
mbar
l

920
650
3,2

1530
450
3,9

1920
350
4,4

2450
730
5,8

3320
450
6,5

Pression de service côté chauffage (min./max.) bar 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0

Température de départ en mode chauffage : 
min.
avec compresseurs max.
avec chauffage électrique d’appoint max.

°C
°C
°C

25
65
75

25
65
75

25
65
75

25
65
75

25
65
75

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Contenance du circuit frigorifique kg 1,50 2,40 2,50 3,05 3,95

Équivalent CO
2

t 3,13 5,01 5,22 6,37 8,25

Type de compresseur Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Circuit source de chaleur/circuit d’eau glycolée

Débit volum. nominal du circuit sondes
Haut. refoulem. résiduelle circuit sondes à ΔT3K
Contenance du circuit sondes

l/h
mbar
l

1290
620
2,5

2320
390
3,1

3000
510
3,6

3590
980
4,5

4780
820
5,3

Pompes glycol Typ Wilo Para 25/7,5 25/7,5 25/1-8 25/1-8 25/1-12

Température d’entrée :  
min. eau glycolée chaude
max. eau glycolée chaude  

°C
°C

-10
25

-10
25

-10
25

-10
25

-10
25

Données électriques

Tension nominale :  
Circuit de chauffage/compresseur 
Circuit de commande
Chauffage électrique d’appoint

V/Hz
V/Hz
V/Hz

400/50
230/50
230/50

400/50
230/50
230/50

400/50
230/50
230/50

400/50
230/50
230/50

400/50
230/50
230/50

Courant nominal max. A 19,8 21,2 23,4 25,2 30,4

Puissance absorbée :
Puissance absorbée max. 
Puissance absorbée 
Chauffage électrique d’appoint 

kW
kW

11,5
9,50

12,8
9,0

14,1
9,0

15,6
9,0

17,8
9,0

Type de fusible, caractéristique C, à action retardée:
Unité intérieure avec 1 circuit électrique
Unité intérieure avec 2 circuits électriques 
Compresseur 
Chauffage d’appoint

A
A

A

25
13

16

25
13

16

25
16

16

32
16

16

32
25

16

Dimensions

Unité intérieure :
Hauteur sans pieds et embout de purge 
Largeur 
Profondeur
Poids sans emballage

mm
mm
mm
kg

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 
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Prix valables dès le 15.08.2023

B DCB

A

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau) – Données techniques

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4

Distances minimales

A	 50 mm

B	 300 mm

C	 250 mm

D	 300 mm
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3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau) – Diagrammes de puissances
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flexoTHERM  
VWF 57/4

Température 
de départ °C

Température 
Glycol °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -5 4.7 1.2 3.9

0 5.3 1.2 4.4

5 5.9 1.2 4.9

15 7.2 1.2 5.9

45°C -5 4.7 1.6 3.0

0 5.3 1.6 3.4

5 5.8 1.6 3.7

15 7.1 1.6 4.6

55°C -5 4.9 1.9 2.6

0 5.3 1.9 2.9

5 5.9 1.9 3.1

15 7.1 1.9 3.8

flexoTHERM  
VWF 117/4

Température 
de départ °C

Température 
Glycol °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -5 9.8 2.4 4.1

0 11.2 2.3 4.8

5 12.4 2.3 5.3

15 15.0 2.3 6.6

45°C -5 9.9 3.0 3.3

0 11.1 3.0 3.7

5 12.3 3.0 4.1

15 15.3 3.0 5.2

55°C -5 10.0 3.6 2.8

0 11.3 3.7 3.1

5 12.8 3.7 3.5

15 15.5 3.6 4.3

flexoTHERM  
VWF 197/4

Température 
de départ °C

Température 
Glycol °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -5 17.3 4.3 4.0

0 19.6 4.5 4.3

5 22.0 4.3 5.1

15 26.2 4.3 6.1

45°C -5 17.7 5.3 3.4

0 19.6 5.4 3.6

5 22.0 5.3 4.1

15 26.5 5.3 5.0

55°C -5 18.1 6.1 3.0

0 19.9 6.3 3.2

5 22.3 6.2 3.6

15 27.1 6.4 4.3

flexoTHERM  
VWF 87/4

Température 
de départ °C

Température 
Glycol °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -5 7.8 1.8 4.3

0 8.8 1.8 4.8

5 9.8 1.8 5.4

15 11.2 1.9 6.0

45°C -5 7.9 2.4 3.3

0 8.8 2.4 3.7

5 9.6 2.4 4.0

15 11.7 2.3 5.0

55°C -5 8.0 2.9 2.8

0 8.9 2.8 3.2

5 9.8 2.8 3.5

15 11.8 2.9 4.1

flexoTHERM  
VWF 157/4

Température 
de départ °C

Température 
Glycol °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -5 12.8 3.1 4.1

0 14.4 3.1 4.7

5 15.9 3.0 5.3

15 19.2 2.9 6.7

45°C -5 12.7 3.8 3.3

0 14.0 3.8 3.6

5 15.8 3.8 4.1

15 19.3 3.7 5.2

55°C -5 13.2 4.6 2.8

0 14.7 4.7 3.1

5 16.1 4.7 3.4

15 19.7 4.6 4.3

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau) – Tableau des puissances
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3.2.10

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020271622
0020271623
0020271624
0020271625
0020271626

flexoTHERM exclusive VWF 57/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4

13’700.-
14’400.-
15’700.-
16’700.-

3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4

13’300.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0020125259 Pressostat eau glycolée 3.1.150335.-

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)
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3.2.11

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020147182 Eau glycolée 30 litres, mélange prêt à l‘emploi 
pour glycol/eau (Ethylene glycol 30 % / 70 % eau)

3.1.149223.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010020667
0010020668
0010020669
0010020645
0010020646
0010020647

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

uniSTOR VIH RW 300/3 MR
uniSTOR VIH RW 400/3 MR
uniSTOR VIH RW 500/3 MR
uniSTOR VIH RW 300/3 BR
uniSTOR VIH RW 400/3 BR
uniSTOR VIH RW 500/3 BR

Chauffe-eau à registre VH WP/E 400
Chauffe-eau à registre VH WP/E 500
Chauffe-eau à registre VH WP/E 600
Chauffe-eau à registre VH WP/E 800

Chauffe-eau à registre 1’000 l à 2’000 l 10.48

3’910.-
4’310.-
2’950.-
3’330.-
3’750.-

10.49
10.49
10.49
10.51
10.51
10.51

3’550.-

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)



3.2.12

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails
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3.2.14

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020271622
0020271623
0020271624
0020271625
0020271626

flexoTHERM exclusive VWF 57/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4

13’700.-
14’400.-
15’700.-
16’700.-

3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4

13’300.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0020125259 Pressostat eau glycolée 3.1.150335.-

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)

Schème n° 0020256920



3.2.15

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020147182 Eau glycolée 30 litres, mélange prêt à l‘emploi 
pour glycol/eau (Ethylene glycol 30 % / 70 % eau)

3.1.149223.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010020667
0010020668
0010020669
0010020645
0010020646
0010020647

0020107025
0020107026
0020107027
0020107028

uniSTOR VIH RW 300/3 MR
uniSTOR VIH RW 400/3 MR
uniSTOR VIH RW 500/3 MR
uniSTOR VIH RW 300/3 BR
uniSTOR VIH RW 400/3 BR
uniSTOR VIH RW 500/3 BR

Chauffe-eau à registre VH WP/E 400
Chauffe-eau à registre VH WP/E 500
Chauffe-eau à registre VH WP/E 600
Chauffe-eau à registre VH WP/E 800

Chauffe-eau à registre 1’000 l à 2’000 l 10.48

3’910.-
4’310.-
2’950.-
3’330.-
3’750.-

10.49
10.49
10.49
10.51
10.51
10.51

3’550.-

4’660.-
5’590.-
7’660.-

10.55
10.55
10.55
10.58

4’040.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)
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3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020230734

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW 

Cartouche électrique  KDW 4 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 6 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 8 kW pour VH
Cartouche électrique  KDW 10 kW pour VH 

Plus cartouche électrique 10.92

795.-
852.-
890.-
960.-

10.91

10.92
10.92
10.92
10.92

839.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0010015118
0010015119
0010015120

Accumulateur tampon VPS 300/3-5
Accumulateur tampon VPS 500/3-5
Accumulateur tampon VPS 800/3-5

Accumulateur tampon performant

 

10.102

2’270.-
2’700.-

10.103
10.103
10.103

1’880.-

0010015141 Capuchons isolants 1½” pour les raccordements 
inutilisés des accumulateurs tampons 

10.12559.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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3.2.18

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020271622
0020271623
0020271624
0020271625
0020271626

flexoTHERM exclusive VWF 57/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4

13’700.-
14’400.-
15’700.-
16’700.-

3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4

13’300.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0020125259 Pressostat eau glycolée 3.1.150335.-

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)
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3.2.19

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020147182 Eau glycolée 30 litres, mélange prêt à l‘emploi 
pour glycol/eau (Ethylene glycol 30 % / 70 % eau)

3.1.149223.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239
0020205240

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

179.-
204.-
257.-
329.-
412.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010015118
0010015119
0010015120

Accumulateur tampon VPS 300/3-5
Accumulateur tampon VPS 500/3-5
Accumulateur tampon VPS 800/3-5

Accumulateur tampon performant

 

10.102

2’270.-
2’700.-

10.103
10.103
10.103

1’880.-

0010015141 Capuchons isolants 1½” pour les raccordements 
inutilisés des accumulateurs tampons 

10.12559.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)



3.2.20

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

3.2.21

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023



3.2.22

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020271622
0020271623
0020271624
0020271625
0020271626

flexoTHERM exclusive VWF 57/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4

13’700.-
14’400.-
15’700.-
16’700.-

3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4

13’300.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0020125259 Pressostat eau glycolée 3.1.150335.-

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)
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Schème n° 0010045568



3.2.23

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020147182 Eau glycolée 30 litres, mélange prêt à l‘emploi 
pour glycol/eau (Ethylene glycol 30 % / 70 % eau)

3.1.149223.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205239
0020205240

0020205241
0020205242
0020237369

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 300.3

412.-

1’100.-
1’320.-
1’700.-

9.44
9.44

9.44
9.44
9.44

329.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)



3.2.24

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020272392
0020272395
0020272398
0020272401
0020272404
0020272407
0020272410
0020272413

Accumulateur à stratification B 600
Accumulateur à stratification B 800
Accumulateur à stratification B 1000
Accumulateur à stratification B 1200
Accumulateur à stratification B 1500
Accumulateur à stratification B 2000
Accumulateur à stratification B 3000
Accumulateur à stratification B 4000

5’890.-
6’440.-
7’780.-
8’460.-

10’400.-
15’700.-
19’800.-

10.126
10.126
10.126
10.126
10.126
10.128
10.128
10.128

5’680.-

0020232229 Thermomètre 80/0–120 °C, ½” x 300 mm avec doigt 
de gant, commandez 2 pièces

10.13068.-

0020232230 Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 10.9843.-

0020232231 Rallonge ½” x 120 mm pour les petits chauffe-eau 
B 600 à B 1500, commandez 9 pièces

6.2637.-

0020022003
0020036338
0020022337

Dispositif de chauffage électrique ESH 3.8 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 6.0 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 9.0 kW

980.-
1’030.-

10.102
10.102
10.130

910.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0010015144
0010015145

Set de pompe de circulation
Set de pompe de circulation externe 98.-

10.134
10.134

379.-

0020222471 Raccord de transition, filetage ext. ¾’’, filetage int. ¾’’, 
commandez 2 pièces

10.13447.-

0010036472
0010036473
0010036474
0010036475

Friwa Maxi DN 25 sans circulation avec régulateur
Friwa Maxi DN 25 avec circuit avec régulateur
Friwa Mega DN 32 sans circulation avec régulateur
Friwa Mega DN 32 avec circuit avec avec régulateur

8’700.-
15’100.-
16’900.-

10.136
10.136
10.136
10.136

7’680.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)



3.2.25

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010014314
0010014315

Station solaire auroFLOW VPM 20/2 S 
Station solaire auroFLOW VPM 60/2 S 2’940.-

10.143
10.143

2’280.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



3.2.26

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Générateurs de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020271622
0020271623
0020271624
0020271625
0020271626

flexoTHERM exclusive VWF 57/4
flexoTHERM exclusive VWF 87/4
flexoTHERM exclusive VWF 117/4
flexoTHERM exclusive VWF 157/4
flexoTHERM exclusive VWF 197/4

13’700.-
14’400.-
15’700.-
16’700.-

3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4
3.2.4

13’300.-

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020212716

0020212715

Set d’installation 90 ° pour flexoTHERM

Set d’installation droit pour flexoTHERM 477.-

3.1.147

3.1.147

537.-

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 221.–239.- 9.51

0020125259 Pressostat eau glycolée 3.1.150335.-

302097
302098

Vase d’expansion solaire/glycol 18 l, mural 
Vase d’expansion solaire/glycol 25 l, mural 179.-

3.1.150
3.1.150

156.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)
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Schème n° 0010045567



3.2.27

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020106265 Station de remplissage d‘eau glycolée pour pompe 
à chaleur

3.1.1501’010.-

0020147182 Eau glycolée 30 litres, mélange prêt à l‘emploi 
pour glycol/eau (Ethylene glycol 30 % / 70 % eau)

3.1.149223.-

0020205245 Séparateur de boue Zeparo Dim 1¼”

Autres séparateurs de boues 9.46

9.45299.-

0020205239
0020205240

0020205241
0020205242
0020237369

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 300.3

412.-

1’100.-
1’320.-
1’700.-

9.44
9.44

9.44
9.44
9.44

329.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 
0010038697

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval DN 50 2“

289.-
380.-
602.-
785.-

9.37
9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)



3.2.28

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020272392
0020272395
0020272398
0020272401
0020272404
0020272407
0020272410
0020272413

Accumulateur à stratification B 600
Accumulateur à stratification B 800
Accumulateur à stratification B 1000
Accumulateur à stratification B 1200
Accumulateur à stratification B 1500
Accumulateur à stratification B 2000
Accumulateur à stratification B 3000
Accumulateur à stratification B 4000

5’890.-
6’440.-
7’780.-
8’460.-

10’400.-
15’700.-
19’800.-

10.126
10.126
10.126
10.126
10.126
10.128
10.128
10.128

5’680.-

0020232229 Thermomètre 80/0–120 °C, ½” x 300 mm avec doigt 
de gant, commandez 2 pièces

10.13068.-

0020232230 Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 10.9843.-

0020232231 Rallonge ½” x 120 mm pour les petits chauffe-eau 
B 600 à B 1500, commandez 9 pièces

6.2637.-

0020022003
0020036338
0020022337

Dispositif de chauffage électrique ESH 3.8 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 6.0 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 9.0 kW

980.-
1’030.-

10.102
10.102
10.130

910.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0010015144
0010015145

Set de pompe de circulation
Set de pompe de circulation externe 98.-

10.134
10.134

379.-

0020222471 Raccord de transition, filetage ext. ¾’’, filetage int. ¾’’, 
commandez 2 pièces

10.13447.-

0010036472
0010036473
0010036474
0010036475

Friwa Maxi DN 25 sans circulation avec régulateur
Friwa Maxi DN 25 avec circuit avec régulateur
Friwa Mega DN 32 sans circulation avec régulateur
Friwa Mega DN 32 avec circuit avec avec régulateur

8’700.-
15’100.-
16’900.-

10.136
10.136
10.136
10.136

7’680.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)



3.2.29

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires N° d’article Description Prix CHF Détails

0010014314
0010014315

Station solaire auroFLOW VPM 20/2 S 
Station solaire auroFLOW VPM 60/2 S 2’940.-

10.143
10.143

2’280.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Contribution de recyclage 0010048837 Contribution anticipée de recyclage jusqu‘à 20 kW 38.- 2.6

Mise en service 0020022068 Mise en service pompe à chaleur jusqu’à 20 kW 950.- 2.3

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Pompe à chaleur flexoTHERM (glycol/eau)

Vous trouverez d’autres accessoires pour :
Les systèmes solaires	 chapitre	 4
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Pompe à chaleur pour chauffage aroTHERM plus (air/eau) – Légende pour schémas 
hydrauliques standards

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  
12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn

 
	Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air
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Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Module Natural Cooling VWZ NC 11/4 pour flexoTHERM
Adapté pour flexoTHERM exclusive  pour rafraîchissement 
passif jusqu’à 11 kW

0010016721 1’200.-

Module Natural Cooling VWZ NC 19/4 pour flexoTHERM
Adapté pour flexoTHERM exclusive pour rafraîchissement
passif jusqu’à 19 kW

0010016722 1’500.-

Set d’installation 50 mm
- 4 x raccord en laiton 50 x R 1¼ pour tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 2 x coude en laiton de 90°, 50 x R 1½ pour raccorder tuyau 
 PE 50 x 4,6 mm
- 4 x coude de 90° pour tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 2 x T pour tuyau PE 50 x 4,6 mm
- 2 x gaine pour pose de rallonge de câble E-bus sous terre
- 1 x bande et collier de serrage pour marquage du tuyau PE pour unité 
 extérieure aroCOLLECT

Seulement pour flexoTHERM  157/197 pour des distances entre l’unité 
extérieure et l’unité intérieure de 10 à 30 m

0020115491 1’560.-

Coude de 90° (2 pièces) pour tuyau PE 50 x 4,6 mm 
Pour rediriger pour flexoTHERM avec 2 aroCOLLECT

0020112793 239.-

Eau glycolée 20 l 
Mélange prêt (Ethylène glycol 44 vol.%) à l‘emploi et protection 
antigel jusqu’à -28 °C

Seulement pour flexoTHERM air/eau

0020096232 210.-

Eau glycolée 30 l
Mélange prêt à l‘emploi (Ethylène glycol 30 vol.%)

Seulement pour flexoTHERM exclusive glycol/eau et geoTHERM perform 
glycol/eau

0020147182 223.-

Pompes à chaleur flexoTHERM – Accessoires



3.2.32

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Station de remplissage d’eau glycolée pour pompe à chaleur 
Pour flexoTHERM et geoTHERM perform pour un remplissage et rinçage 
aisé du circuit d’eau glycolée 
- Raccord départ et retour glycol Ø 35 mm tube lisse
- Raccord pour le vase d’expansion de glycol
- Raccord pour pompe de remplissage
- Isolation étanche à la diffusion
- Manomètre 

0020106265 1’010.-

Vase d’expansion solaire/glycol mural 18 litres
Résistant aux fluide solaire, pour installations jusqu’à 10 bars, 
convient aux PAC flexoTHERM, pression 2,5 bar (en cas d’utilisation avec 
des pompes à chaleur, abaisser à 1,0 bar)

Vase d’expansion solaire/glycol mural 25 litres
Résistant aux fluide solaire, pour installations jusqu’à 10 bars, 
convient aux PAC flexoTHERM, pression 2,5 bar (en cas d’utilisation avec 
des pompes à chaleur, abaisser à 1,0 bar)

302097

302098

156.-

179.-

Fixation de vase d’expansion solaire  ¾”
(murale)

0020173592 132.-

Pressostat eau glycolée
Pour surveiller la pression dans la sonde géothermique. 
Pour flexoTHERM exclusive glycol/eau et geoTHERM perform glycol/eau

0020125259 335.-

Pompes à chaleur flexoTHERM – Accessoires
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Diagramme de perte de pression VWW 11/4 SI et 19/4 SI
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Diagramme de perte de pression VWZ NC 11
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Diagramme de perte de pression VWZ NC 19
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Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau)

geoTHERM perform
VWS 260/3 - VWS 780/3

Désignation Unité VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1 
VWS 260/3 S1

DUO
VWS 260/3-

400/3 S1 
VWS 400/3 S1

DUO

N° d’article 0010040753 0010040754 0010040755 0010040756 0010040757 0010040758

Prix CHF

Efficacité énergétique de 
chauffage A+++ à D
35 °C
55 °C

Installations en cascade

* Installations en cascade (DUO); les données sur l’efficacité énergétique des différents appareils s’appliquent

Performances

B5W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

28.3
5.8
4.9

46.7
8.7
5.4

88.1
17.7
5.0

56.6
5.8 x 2
4.9 chaque

75.0
5.8/8.7
5.4

93.4
2 x 8.7
5.4 chaque

B0W35 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

24.5
5.6
4.4

40.4
8.6
4.7

77.5
17.6
4.4

49
2 x 5.6
4.4 chaque

64.9
5.6 / 8.6
4.4 / 4.7

80.8
2 x 8.6
4.7 chaque

B0W55 Δt5K -> EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

22.6
8.0
2.8

36.5
12.3
3.0

67.2
23.9
2.8

45.2
2 x 8.0
2.8 chaque

59.1
8.0 / 12.3
2.8 / 3.0

73.0
2 x 12.3
3.0 chaque

SCOP à climat moyen 35°C
SCOP à climat moyen 55°C

4.7
3.5

5.1
3.7

4.5
3.4

4.7 / 4.7
3.5 / 3.5

4.7 / 5.1
3.5 / 3.7

5.1 / 5.1
3.7 / 3.7

Efficacite energetique saisonniere : 
Chauffage des locaux 35° η s
Chauffage des locaux 55° η s

%
%

180
133

196
138

170
126

180/180
133/133

180/196
133/138

196/196
138/138

Volume de livraison
1 geoTHERM VWS /3 S1
1 Sonde d’applique circuit mélangé
3 Sonde montée sur un doigt de gant
1 Sonde de température extérieure
1 Notice d’emploi et d’installation
1 �Fiche technique de produit, étiquette d‘efficacité 

énergétique
1 Jeu de raccords rotatifs (seulement VWS 260/3 S1) 

Flexibles pour VWS 400/3 et VWS 780/3 pour le raccord 
chauffage et glycol 2", L = 1 m.
Deux pompes à chaleur complètes sont fournies pour les 
installations en cascade

Équipement
-	�Régulateur de pompe à chaleur
-	�régulation pour 1 x circuit de chauffage direct, 1 x circuit 
de chauffage mélangé, 1 x système d’eau chaude

-	�Extensible avec le module supplémentaire VR 640 jusqu’à 
16 circuits de chauffage et 8 systèmes d’eau chaude

-	�Soupape de sécurité (seulement VWS 260/3 S1)
-	�Vase d’expansion 24 litres côté solaire (seulement  
VWS 260/3 S1) 

-	�Dispositif de mesure du débit (VWS 260/3 S1 : interne, 
autre externe)

-	�Pompe circuit chauffage/solaire (VWS 260/3 S1 : interne, 
autre externe disponible en accessoire)

-	�Découplage acoustique des raccords hydrauliques
-	�Circuit frigorifique contrôlé par sonde
-	�Saisie et affichage du rendement intégrés de série
-	�Flexibles (VWS 260/3 S1 : interne, autre externe)
-	�Limiteur de courant de démarrage

Caractéristiques particulières
-	�Température de départ jusqu’à 65 °C pour l’assainissement 
et le confort d’eau chaude élevé

-	�Rendement élevé par le biais du compresseur scroll moderne 
et durable pour pompe à chaleur

-	�Rafraîchissement passif possible
-	�Jusqu’à 8 appareils en cascade
-	�Utilisation intelligente de l’énergie autoproduite (SGready)
-	�Peut être intégré dans la GTB (gestion technique de bâtiment) 
via l’interface MobBus (accessoire)

26’700.- 35’500.- 53’900.- 45’400.- 52’800.- 60’300.-
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Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau)

Désignation Unité VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1 
VWS 260/3 S1

DUO
VWS 260/3-

400/3 S1 
VWS 400/3 S1

DUO

Puissance acoustique

EN 12102/EN 14511 LWA dB(A) 60 54 60 63 63 57

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Débit volumétrique du circuit de
chauffage à ΔT5K

m3/h 4.42 6.9 13.3 4.42 chaque 4.42 / 6.9 6.9 chaque

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Perte de pression interne mbar 549 40 50 549 chaque 549 / 40 40 chaque

Pompe de circulation chauffage
Stratos Para 
25/1-8

aucune aucune
Stratos Para 
25/1-8 chaq.

Stratos Para 
25/1-8 /auc.

aucune / 
aucune

Hauteur de refoulement
résiduelle externe

mbar 187 -- -- 187 /  187 187 / -- --

Dispositif de mesure
du débit externe

interne
VMT-DN50
kvs40

VMT-DN50
kvs40

interne
interne / VMT-
DN50 kvs40

VMT-DN50
kvs40 chaque

Domaine d’application min. / max. °C 20 - 65 20 - 65 20 - 65 20 - 65 20 - 65 20 - 65

Pression de service max.
côté chauffage

bar 6 10 10 6 6 / 10 10 / 10

Taille minimale recommandée
de l’accumulateur tampon

l 800 1000 1500 1000 1000 1000

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigène R 410A R 410A R 410A R 410A R 410A R 410A

Contenance du circuit frigorifique kg 4.5 10.9 13.3 4.5 / 4.5 4.5 / 10.9 10.9 / 10.9

Équivalent CO
2

t 9,4 21,7 27,8 9,4 / 9,4 9,4 / 21,7 21,7 / 21,7

Type de compresseur Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Niveau de puissance 1 1 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Circuit source de chaleur/circuit d‘eau glycolée

Caloporteur Mélange eau/éthylène-glycol max. 30%

Domaine d’application °C -6 / 20 -6 / 20 -6 / 20 -6 / 20 -6 / 20 -6 / 20

Différence de température
du caloporteur

K 4 3 3 4 /4 3 / 4 4 /4

Pression de service max.
côté source de chaleur

bar 6 6 6 6 6 6

Débit caloporteur m3/h 4.75 9.99 18.82 4.75 / 4.75 4.75 / 9.99 9.99 / 9.99

Perte de pression interne mbar -- 90 150 -- -- / 90 90 / 90

Pompe de circulation
source de chaleur

Stratos Para 
25/1-12

aucune aucune
Stratos Para 
25/1-12 chaq.

Stratos Para 
25/1-12 /auc.

aucune

Hauteur de refoulement
résiduelle externe

mbar 523 -- -- 523 / 523 523 / -- --

Dispositif de mesure
du débit externe

interne
VMT-DN50 
kvs40

VMT-DN50 
kvs40

interne
interne / VMT-
DN50 kvs40

VMT-DN50 
kvs40 chaque

Données électriques

Tension nominale
Pressurisation
Fusible (caractéristique de
déclenchement « C »)
Courant de service max.
Courant de démarrage max.
Courant de démarrage max. avec 
décharge

V/Hz
A

A
A
A

400 /50
25

21
125
62.5

400 /50
40

31.5
158
79

400 /50
80

64
248
124

400 /50 chaq.
25 / 25

21 / 21
125 / 125
62.5 / 62.5

400 /50 chaq.
25 / 40

21 / 31
125 / 158
62.5 / 79

400 /50 chaq.
40 / 40

31 / 31
158 / 158
79 / 79

Dimensions

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

mm
mm
mm
kg

1289
600
680
250

1889
680
698
228

1889
680
698
306

1289 / 1289
600 / 600
680 / 680
250 /250

1289 / 1889
600 / 680
680 / 698
250 / 228

1889 / 1889
680 / 680
698 / 698
228 / 228
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Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Données techniques

geoTHERM perform
VWS 260/3

1	 Poignées de transport (dévissables)
2	 Passe-câbles
3	 Raccordements (au choix vertical vers le haut ou horizontal vers l’arrière)
4	 Départ source chaude (glycol) 1½"
5	 Retour source chaude (glycol) 1½"
6	 Retour chauffage 1½"
7	 Départ chauffage 1½"
8	 Écoulement pour soupape de sécurité (côté utilisation de la chaleur)
9	 Écoulement pour soupape de sécurité (côté source de chaleur)
10	 Patins en plastique (4 pièces réglables en hauteur)

Distances minimales

A >= 1000 mm
B >= 500 mm
C >= 500 mm
D >= 50 mm
E >= 500 mm

Distance minimale entre les appareils lors de cascades 500 mm

1
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Vue latéraleFace avant
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Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Données techniques

geoTHERM perform
VWS 400/3 et VWS 780/3

A	 Départ chauffage 2"
B	 Retour chauffage 2"
C	 Sortie source de chaleur 2"
D	 Entrée source de chaleur 2"

Distances minimales

A >= 1000 mm
B >= 800 mm
C >= 800 mm
D >= 800 mm
E >= 600 mm
La cote de basculement est de 2090 mm

Distance minimale entre les appareils lors de cascades 800 mm

Attention : Veuillez respecter les informations de planification p. 3.78

geoTHERM perform 1
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9
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 1
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Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Diagrammes de dimensionnement

geoTHERM perform
VWS 260/3 S1

geoTHERM perform
VWS 400/3 S1

Puissance de chauffage
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3.2.39

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

geoTHERM perform
VWS 260/3

Température 
de départ °C

Température 
Glycol °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -6 19.4 5.7 3.3

-5 20,3 5.7 3.6

-3 21.9 5.7 3.8

0 24.5 5.6 4.4

5 28.3 5.8 4.9

10 32.5 5.8 5.6

15 35.9 5.9 6.1

20 38.7 6.0 6.4

55°C -6 17.8 8.1 2.2

-5 18.5 8.1 2.3

-3 20.3 8.0 2.5

0 22.6 8.0 2.8

5 25.4 8.3 3.1

10 28.9 8.3 3.5

15 31.9 8.3 3.9

20 34.8 8.3 4.2

geoTHERM perform  
VWS 400/3

Température 
de départ °C

Température 
Glycol °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -6 33.7 8.5 4.0

-5 34.8 8.5 4.1

-3 36.9 8.5 4.3

0 40.4 8.6 4.7

5 46.7 8.7 5.4

10 53.2 8.7 6.1

15 59.5 8.8 6.8

20 65.0 8.9 7.3

45°C -6 32.0 10.2 3.1

-5 32.9 10.2 3.2

-3 34.9 10.3 3.4

0 38.9 10.3 3.8

5 44.7 10.5 4.3

10 51.2 10.7 4.8

15 57.5 10.9 5.3

20 63.0 11.1 5.7

50°C -6 31.2 10.7 2.9

-5 32.2 10.8 3.0

-3 34.0 10.9 3.1

0 37.4 11.1 3.4

5 42.7 11.4 3.7

10 49.1 11.7 4.2

15 55.5 11.9 4.7

20 61.5 12.1 5.1

60°C -6 - - -

-5 - - -

-3 32.5 13.2 2.5

0 35.5 13.4 2.6

5 39.8 13.8 2.9

10 45.3 14.1 3.2

15 51.3 14.4 3.6

20 56.7 14.7 3.9

geoTHERM perform  
VWS 780/3

Température 
de départ °C

Température 
Glycol °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C -6 65.2 17.1 3.8

-3 71.3 17.4 4.1

0 77.5 17.6 4.4

5 88.1 17.7 5.0

10 99.0 17.8 5.5

15 109.5 17.9 6.1

20 119.9 17.9 6.7

45°C -6 60.0 19.2 3.1

-3 66.3 19.5 3.4

0 72.5 19.7 3.7

5 82.0 19.8 4.1

10 93.0 19.9 4.7

15 103.5 20.0 5.2

20 113.5 20.0 5.7

50°C -6 58.2 21.6 2.7

-3 64.5 21.9 2.9

0 70.7 22.1 3.2

5 80.2 22.2 3.6

10 91.2 22.3 4.1

15 101.7 22.4 4.6

20 111.8 22.4 5.0

60°C -6 - - -

-3 - - -

0 66.7 26.1 2.6

5 76.2 26.2 2.9

10 87.2 26.3 3.3

15 97.7 26.4 3.7

20 108.9 26.4 4.1

Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Tableau des puissances



3.2.40

3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Diagrammes de dimensionnement

geoTHERM perform
VWS 260/3 S1

Pompe de circulation de chauffage Stratos Para 25/1-8

Pompe de circulation glycol Stratos Para 25/1-12

Aucune pompe n'est montée dans les geoTHERM perform VWS 400/3 et 780/3
Pour les pompes de chauffage et de glycol, voir chapitre 9.
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3.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Planification

-	�Planifiez des températures de départ de 60°C pour les groupes de chauffage. La pompe à chaleur produit une température de départ maximale de  
65°C, mais elle peut varier légèrement et un accumulateur tampon doit être prévu entre la pompe à chaleur et le consommateur.

-	�Notez que la pompe à chaleur peut provoquer des transferts acoustiques solidiens. 
Par conséquent, planifiez sa pose dans un local technique et découpez-la acoustiquement des pièces à vivre.

-	�La pompe à chaleur doit être découplée acoustiquement du sol. 
Les locaux à parois dures réfléchissant les sons entraînent une sensation de bruit accrue. Une possible transmission sonore 
aux espaces adjacents n’est pas exclue et doit être prise en compte lors de la planification du local.

-	�En plus des raccords hydrauliques, la pompe à chaleur dispose de deux écoulements pour soupape de sécurité. 
La soupape de sécurité du circuit glycolé ne doit pas être raccordée aux eaux usées.

-	�La vanne de commutation de l’eau chaude sanitaire est externe et doit être commandée séparément (voir chapitre 9).
-	�Les pompes de chauffage et de glycol sont installées dans la pompe à chaleur.
-	�Les dispositifs de mesure du débit sont montés.
-	�Pour la mise en cascade, le maître et les esclaves sont définis lors de la mise en service. 
Aucun élément de régulation supplémentaire n’est requis.

-	�Il n’y a pas de chauffage électrique d’appoint dans la pompe à chaleur. 
Prévoyez le chauffage électrique d’urgence dans l’accumulateur tampon et le chauffe-eau.

-	�Prévoir un accumulateur tampon de dimension suffisante.
-	�Assurez-vous qu’un séparateur de boue efficace est installé dans le retour chauffage. 
Nous recommandons l’utilisation de séparateurs de boue magnétiques.

-	�Notez qu’un séchage de chape avec la pompe à chaleur glycol/eau n’est pas autorisé. 
Celui-ci doit être effectué au moyen de la résistance électrique.

Informations de planification pour geoTHERM perform VWS 260/3

-	�Planifiez des températures de départ de 60°C pour les groupes de chauffage. La pompe à chaleur produit une température de départ maximale de  
65°C, mais elle peut varier légèrement et un accumulateur tampon doit être prévu entre la pompe à chaleur et le consommateur.

-	�Notez que la pompe à chaleur peut provoquer des transferts acoustiques solidiens. 
Par conséquent, planifiez sa pose dans un local technique et découpez-la acoustiquement des pièces à vivre.

-	�La pompe à chaleur doit être découplée acoustiquement du sol. 
Les locaux à parois dures réfléchissant les sons entraînent une sensation de bruit accrue. Une possible transmission sonore 
aux espaces adjacents n’est pas exclue et doit être prise en compte lors de la planification du local.

-	�La vanne de commutation de l’eau chaude sanitaire est externe et doit être commandée séparément (voir chapitre 9).
-	�Les pompes de chauffage et de glycol sont externes et doivent être commandées séparément (voir chapitre 9).
-	�Les dispositifs de mesure du débit pour le circuit de chauffage et de glycol sont fournis et doivent être montés sur le retour à l’extérieur de la pompe 
à chaleur. Respecter la distance minimale de 5 x DN pour le tronçon de stabilisation de devant le débitmètre.

-	�Pour la mise en cascade, le maître et les esclaves sont définis lors de la mise en service. 
Aucun élément de régulation supplémentaire n’est requis.

-	�Il n’y a pas de chauffage électrique d’appoint dans la pompe à chaleur. 
Prévoyez le chauffage électrique d’urgence dans l’accumulateur tampon et le chauffe-eau.

-	�Prévoir un accumulateur tampon de dimension suffisante.
-	�Assurez-vous qu’un séparateur de boue efficace est installé dans le retour chauffage. 
Nous recommandons l’utilisation d’un séparateur de boue magnétique.

-	�Notez qu’un séchage de chape avec la pompe à chaleur glycol/eau n’est pas autorisé. 
Celui-ci doit être effectué au moyen de la résistance électrique.

Informations de planification pour geoTHERM perform VWS 400/3 et 780/3

La geoTHERM perform peut également être utilisée comme pompe à chaleur eau/eau. Pour ce faire, un circuit intermédiaire avec un échangeur de 
chaleur à plaque est nécessaire. Demandez à ce propos notre fiche d’information 21. Vous y trouverez la description du système et des indications sur 
sa construction et les composants à utiliser.

geoTHERM perform comme pompe à chaleur eau/eau
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Prix valables dès le 15.08.2023

Blocage par le fournisseur d’énergie sans fonction PV Ready

Circuit de chauffage
direct

Circuits de chauffage
mélangés

Régulation requise
Schéma standard

ou spécial
Coûts du schéma

0 ou 1 1 Régulateur installé dans la chaudière Standard Aucun

0 ou 1 2 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 3

0 ou 1 3 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 3

0 ou 1 4 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

0 ou 1 5 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

0 ou 1 6 3 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Sélection de la régulation

PV Ready sans demande de blocage par le fournisseur d’énergie

Circuit de chauffage
direct

Circuits de chauffage 
mélangés

Prêt au branchement
photovoltaïque

Schéma standard
ou spécial

Coûts du schéma

Pas possible 1 Régulateur installé dans la chaudière Spécial Type 3

Pas possible 2 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 4

Pas possible 3 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 4

Pas possible 4 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pas possible 5 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pas possible 6 3 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Blocage par le fournisseur d’énergie et PV Ready

Circuit de chauffage 
direct

Circuits de chauffage 
mélangés

Blocage par le fournisseur d’énergie 
et PV Ready

Schéma standard ou 
spécial

Coûts du schéma

Pas possible 1 1 module supplémentaire VR 640 Spécial Type 3

Pas possible 2 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4

Pas possible 3 2 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4

Pas possible 4 3 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pas possible 5 3 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pas possible 6 4 modules supplémentaires VR 640 Spécial Type 4 ou 5

Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Planification
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur flexoTHERM perform (glycol/eau) – Échantillon hydraulique
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Eau glycolée 30 l
Mélange prêt à l‘emploi (Ethylène glycol 30 vol.%)

Seulement pour flexoTHERM exclusive glycol/eau et geoTHERM perform 
glycol/eau

0020147182 223.-

Pressostat eau glycolée
Pour surveiller la pression dans la sonde géothermique. 
Pour flexoTHERM exclusive glycol/eau et geoTHERM perform glycol/eau

0020125259 335.-

Sonde d’applique pour refroidissement passif 0010040731 96.-

Télécommande VRT 310
pour la commande à distance du chauffage avec sonde d’ambiance et
d’humidité. 
Une télécommande peut être connectée à chaque régulateur.
Elle est requise en mode refroidissement. 
Convient pour aroTHERM perform et geoTHERM perform

0010037630 431.-

Module supplémentaire VR 640
avec jeu de sondes (2 sondes d’applique,
1 sonde montée sur un doigt de gant)
comme extension du régulateur PAC pour deux autres circuits de
chauffage mélangés et un système ECS.
Extensible jusqu’à 16 circuits de chauffage mélangés et 8 systèmes ECS.
Convient pour aroTHERM perform et geoTHERM perform

0010037632 1’010.-

Passerelle Modbus VWZ MC
entre le régulateur de PAC et
Modbus/RTU pour lecture et commande.
Convient pour aroTHERM perform et geoTHERM perform

0010041870 799.-

Remarque: Mises en service et contribution anticipée de recyclage pour la pompe à chaleur voir chapitre 2 Services

Autres accessoires hydrauliques, voir chapitre 9
Accumulateur tampon, chauffe-eau et systèmes de charge avec échangeur de chaleur à plaques externe, voir chapitre 10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Refroidissement passif

1	 échangeur de chaleur
2	 pompe de circulation
3	 vanne mélangeuse
4	 thermostat régulateur
5	 conduites de glycol départ/retour

6	 conduites de chauffage en mode de refroidissement départ/retour
7	 conduites de chauffage en mode de chauffage départ/retour
8	 sonde pour refroidissement passif (geoTHERM perform)
9	 vanne de commutation refroidissement passif
10	pompe à chaleur glycol/eau

Pour les pompes à chaleur d’une puissance de chauffage jusqu‘à 100 kW
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Description de la fonction :
Le régulateur (4) contrôle la température de départ via la vanne mélan-
geuse (3) pour le refroidissement passif jusqu‘à 15 – 18 °C. Cela empêche 
que de l‘eau de départ trop froide soit acheminée à travers le système 
de chauffage et que de la condensation se forme sur les tuyaux. Seule 
une partie du flux est acheminée via l‘échangeur de chaleur à plaques. 
L‘échangeur de chaleur à plaques peut donc être dimensionné plus petit. 
En outre, le refroidissement passif reste en fonction pendant la prépara-
tion de l‘eau chaude et l‘énergie des pièces peut alors être utilisée par la 
pompe à chaleur.

Volume de livraison :
- Échangeur de chaleur à plaques y c. isolation thermique
- Pompe de circulation
- Vanne mélangeuse avec actionneur
- Thermostat régulateur
- Vannes de commutation à boisseau sphérique avec actionneur

Le schéma de type 3 (N° art. 0020207164) doit être commandé 
séparément.

Puissance 
Type d‘échangeurs 

de chaleur
Vanne mélangeuse Raccords

Pompe de 
circulation

Vanne de commutation 
avec alésage en T

Système de refroidissement 
passif jusqu‘à 20 kW

SL34TL-BB-20
Siemens VXG 44.32 – 16 MV  

Servomoteur SAS 31.00
1“

Wilo Stratos Maxo 
R7 30/0.5-6

Ticom Ticoval DN32  
Servomoteur EA90R/30

Système de refroidissement 
passif jusqu‘à 30 kW

SL34TL-BB-30
VXG 44.32 – 16 MV  

Servomoteur SAS 31.00
1“

Wilo Stratos Maxo 
R7 30/0.5-8

Ticom Ticoval DN40  
Servomoteur EA90R/31

Système de refroidissement 
passif jusqu‘à 40 kW

SL34TL-BB-30
VXG 44.40 – 25 MV  

Servomoteur SAS 31.00
1“

Wilo Stratos Maxo 
R7 30/0.5-10

Ticom Ticoval DN40  
Servomoteur EA200R/30

Système de refroidissement 
passif jusqu‘à 50 kW

SL70TL-CC-50
VXG 44.40 – 25 MV  

Servomoteur SAS 31.00
1 ½“

Wilo Stratos Maxo 
R7 30/0.5-12

Ticom Ticoval DN50  
Servomoteur EA200R/30

Système de refroidissement 
passif jusqu‘à 80 kW

SL70TL-CC-70
VXF 22.50 – 40 MV  

Servomoteur SAX 31.00
1 ½“

Wilo Stratos Maxo  
R7 50 0.5-12

Ticom Ticoval DN50  
Servomoteur  EA200R/30

Système de refroidissement 
passif jusqu‘à 100 kW

SL70TL-CC-70
VXF 22.65 – 63 MV  

Servomoteur SAX 31.00
1 ½“

Wilo Stratos Maxo  
R7 65/0.5-12

Ticom Ticoval DN60  
Servomoteur  EA500R/60
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur geoTHERM perform (glycol/eau) – Refroidissement passif

Système N° d’article Désignation  Prix CHF Détails

0010047617

0010047618

0010047619

0010047620

0010047621

0010047622

Système de refroidissement passif jusqu‘à 20 kW

Système de refroidissement passif jusqu‘à 30 kW

Système de refroidissement passif jusqu‘à 40 kW

Système de refroidissement passif jusqu‘à 50 kW

Système de refroidissement passif jusqu‘à 80 kW

Système de refroidissement passif jusqu‘à 100 kW

5’030.-

5’960.-

6’020.-

7’430.-

9’900.-

15’000.-

0020207164 Schéma type 3 850.- 2.7



Notes
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Notizen
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Prix valables dès le 15.08.2023



Notes

271

Notizen
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Prix valables dès le 15.08.2023



3.3.1

3.3

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes à chaleur pour chauffage (eau/eau)

Vue d’ensemble flexoTHERM (eau/eau)

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

flexoTHERM exclusive VWF 57/4 
avec fluoCOLLECT VWW 11/4 SI

0020220967 5 kW

flexoTHERM exclusive VWF 87/4 
avec fluoCOLLECT VWW 11/4 SI

0020220968 8 kW

flexoTHERM exclusive VWF 117/4 
avec fluoCOLLECT VWW 11/4 SI

0020220969 11 kW

flexoTHERM exclusive VWF 157/4 
avec fluoCOLLECT VWW 19/4 SI

0020220970 15 kW

flexoTHERM exclusive VWF 197/4 
avec fluoCOLLECT VWW 19/4 SI

0020220971 19 kW

Diagrammes de puissances 3.3.5

Accessoires flexoTHERM 3.3.7

15’700.- 3.3.2

16’200.- 3.3.2

16’800.- 3.3.2

18’800.- 3.3.2

19’600.- 3.3.2



3.3.2

3.3

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur (eau/eau)

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec fluoCOLLECT

Caractéristiques particulières
-	Distinguée par le label Green iQ
-	Fonctionnement ultra-silencieux de la pompe à chaleur par Sound Safe System
-	Températures de départ jusqu’à 65 °C pour la modernisation grâce à la technologie  
	 EVI, même à basses températures extérieures
-	Rendement élevé par le biais du compresseur scroll moderne et durable pour  
	 pompe à chaleur
-	Garantie matériel de 10 ans sur compresseur

Compris dans la livraison
1 flexoTHERM exclusive avec habillage monté, sur une  
	  palette
1 module de communication VR 921
1 fluoCOLLECT Module eaux souterraines
1 soupape de sécurité pour circuit d’eau 
	  glycolée, ½”, 3 bar
1 notice d’installation et d’utilisation

Note
Module de communication Internet VR 921 déjà intégré 
dans l’appareil. App client final gratuite ne peut être utili-
sée qu’avec le régulateur système multiMATIC VRC 700. 
Liaison Internet uniquement via LAN ou stick WLAN. L’utili-
sateur est responsable de l’existence d’une connexion per-
manente à Internet et de la connexion du module au rou-
teur ainsi que la configuration de l’application. Une prise de 
courant 230 V doit être installée dans un rayon de 1,5 m.

Équipement
-	Pompes à haute efficacité dans circuit de chauffage/glycol
-	Vanne inverseuse prioritaire eau chaude
-	Chauffage d’appoint électrique 9 kW, à plusieurs niveaux
-	Limiteur de courant de démarrage
-	Circuit frigorifique contrôlé par sonde avec technologie EVI
-	Compteur de chaleur et d’électricité de série
-	fluoCOLLECT : Échangeur de chaleur en acier inoxydable,  
	 possibilité de raccordement soupape de sécurité,  
	 manomètre intégré côté glycol, dispositif de remplissage  
	 du circuit solaire
-	App utilisateur final gratuite, pour iPhone et smartphones  
	 Android

Désignation Unité
VWF 57/4
avec
fluoCOLLECT

VWF 87/4
avec
fluoCOLLECT

VWF 117/4
avec
fluoCOLLECT

VWF 157/4
avec
fluoCOLLECT

VWF 197/4
avec
fluoCOLLECT

N° d’article 0020220967 0020220968 0020220969 0020220970 0020220971

Prix CHF

Efficacité énergétique de chauffage A+++ à D
35 °C
55 °C

Performances

W15W35 ΔT5K -> n. EN 14511 :
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

7,12
1,36
5,30

10,8
2,07
5,23

14,0
2,53
5,53

18,4
3,07
6,01

25,1
4,59
5,47

W10W35 ΔT5K -> n. EN 14511 :  
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

6,30
1,40
4,70

9,90
1,90
5,20

12,9
2,50
5,20

16,1
3,10
5,40

23,0
4,40
5,20

W10W55 ΔT5K -> n. EN 14511 :  
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance

kW
kW
COP

6,20
2,20
2,90

10,3
3,00
3,50

13,2
3,90
3,40

17,0
4,80
3,60

23,7
6,70
3,50

SCOP climat moyen 35°C
SCOP climat moyen 55°C

5.13
3.63

5.60
4.15

5.73
4.10

5.85
4.28

5.65
4.20

Efficacite energetique saisonniere :
Chauffage des locaux 35° η s
Chauffage des locaux 55° η s

 
%
%

204
140

216
158

221
156

226
163

218
160

15’700.- 16’200.- 16’800.- 18’800.- 19’600.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur (eau/eau) – Données techniques

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec fluoCOLLECT

Données techniques Unité
VWF 57/4
avec
fluoCOLLECT

VWF 87/4
avec
fluoCOLLECT

VWF 117/4
avec
fluoCOLLECT

VWF 157/4
avec
fluoCOLLECT

VWF 197/4
avec
fluoCOLLECT

Puissance acoustique

EN 12102/EN 14511 LWA  max. en mode 
W10W 35
W10W 45
W10W 55

dB(A)
dB(A)
dB(A)

41,2
40,9
41,8

47,9
50,3
53,8

45,0
47,8
47,6

49,9
48,0
49,1

50,6
47,8
46,4

Circuit de chauffage/circuit immeuble

Débit volum. nominal du circuit 
dechauffage à ΔT5K
Hauteur de refoulement résiduelle circuit chauf-
fage à ΔT5K 
Contenance en eau du circuit de chauffage

l/h

mbar
l

1100

650
3,2

1790

420
3,9

2170

230
4,4

2920

560
5,8

3390

210
6,5

Pression de service côté chauffage (min./max.) bar 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0 0,7/3,0

Température de départ en mode chauffage : 
min.
avec compresseur max.
avec chauffage électrique d’appoint max.

°C
°C
°C

25
65
75

25
65
75

25
65
75

25
65
75

25
65
75

Circuit frigorifique

Type de fluide frigorigène R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A R 410 A

Contenance du circuit frigorifique kg 1,50 2,40 2,50 3,05 3,95

Équivalent CO
2

t 3,13 5,01 5,22 6,37 8,25

Type de compresseur Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Circuit source de chaleur/eaux souterraines

Débit volum. nominal du circuit sondes 
Hauteur de refoulement résiduelle du circuit 
sondes, à  ΔT3K 
Contenance du circuit sondes

l/h
mbar

l

1450
620

2,5

2240
450

3,1

3520
510

3,6

4540
1000

4,5

5480
820

5,3

Pompes glycol Typ Wilo Para 25/7,5 25/7,5 25/1-8 25/1-8 25/1-12

Température d’entrée :
min. eau glycolée chaude
max. eau glycolée chaude

°C
°C

10
25

10
25

10
25

10
25

10
25

Données électriques

Tension nominale :
Circuit de chauffage/compresseur 
Circuit de commande
Chauffage électrique d’appoint

V/Hz
V/Hz
V/Hz

400/50
230/50
230/50

400/50
230/50
230/50

400/50
230/50
230/50

400/50
230/50
230/50

400/50
230/50
230/50

Dimension

Hauteur sans pieds et embout de purge 
Largeur
Profondeur
Nombre nécessaire

V/Hz
V/Hz
V/Hz
kg

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

1183
595
600
176

Eau/module eau VWW :
Typ
Nombre nécessaire

VWW 11/4 SI
1

VWW 11/4 SI
1

VWW 11/4 SI
1

VWW 19/4 SI
1

VWW 19/4 SI
1
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur (eau/eau) – Données techniques

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec fluoCOLLECT

B DCB
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flexoTHERM exclusive et fluoCOLLECT
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Distances minimales et dégagements de montage

1 Départ chauffage G 1½“
2 Retour chauffage G 1½“
3 De la source de chaleur vers la pompe à 
   chaleur (glycol chaud) G 1½“ / Ø 28 mm
4 De la source de chaleur vers la pompe à 
   chaleur (glycol froid) G 1½“ / Ø 28 mm

5 Passage de câble raccordement 
   électrique
6 Raccordement vase d’expansion
7 Retour chauffe-eau G 1½“

Distances minimales

A	 50 mm	 C	 250 mm

B	 300 mm	 D	 300 mm
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompe à chaleur (eau/eau) – Diagrammes de puissances

flexoTHERM exclusive
VWF 57/4 à VWF 197/4 avec fluoCOLLECT
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flexoTHERM exclusive  
VWF 57/4

Température 
de départ °C

Température 
eau °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C 10 6.3 1.4 4.7

15 7.1 1.4 5.2

45°C 10 6.2 1.7 3.7

15 7.0 1.7 4.1

55°C 10 6.2 2.1 2.9

15 6.9 2.1 3.2

flexoTHERM exclusive  
VWF 117/4

Température 
de départ °C

Température 
eau °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C 10 12.9 2.5 5.2

15 14.0 2.5 5.5

45°C 10 12.8 3.2 4.0

15 14.2 3.2 4.4

55°C 10 13.2 3.9 3.4

15 14.6 3.9 3.7

flexoTHERM exclusive  
VWF 197/4

Température 
de départ °C

Température 
eau °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C 10 23.0 4.4 5.2

15 25.1 4.5 5.6

45°C 10 23.5 5.7 4.1

15 25.9 5.8 4.5

55°C 10 23.7 6.7 3.5

15 26.3 6.6 4.0

flexoTHERM exclusive  
VWF 87/4

Température 
de départ °C

Température 
eau °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C 10 9.9 1.9 5.2

15 10.8 2.1 5.2

45°C 10 10.0 2.5 4.1

15 11.1 2.6 4.3

55°C 10 10.3 3.0 3.4

15 11.3 3.1 3.6

flexoTHERM exclusive  
VWF 157/4

Température 
de départ °C

Température 
eau °C

Puissance

Puissance 
thermique 
kW

Puissance 
électrique 
absorbée kW

COP

35°C 10 16.7 3.1 5.4

15 18.4 3.1 6.0

45°C 10 16.5 3.9 4.2

15 18.3 3.9 4.7

55°C 10 17.0 4.8 3.6

15 18.8 4.8 4.0

Pompe à chaleur (eau/eau) – Tableau des puissances
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Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

VWW 11/4 SI fluoCOLLECT Module eaux souterraines
Adapté pour flexoTHERM exclusive 
VWF 57/4, VWF 87/4, VWF 117/4

0010016719 2’160.-

VWW 19/4 SI fluoCOLLECT Module eaux souterraines
Adapté pour flexoTHERM VWF 157/4, VWF 197/4

0010016720 2’990.-

Eau glycolée 20 l 
Mélange prêt (Ethylène glycol 44 vol.%) à l‘emploi et protection 
antigel jusqu’à -28 °C

Seulement pour flexoTHERM air/eau

0020096232 210.-

Eau glycolée 30 l
Mélange prêt à l‘emploi (Ethylène glycol 30 vol.%)

Seulement pour flexoTHERM exclusive glycol/eau et geoTHERM perform 
glycol/eau

0020147182 223.-

Station de remplissage d’eau glycolée pour pompe à chaleur 
Pour flexoTHERM et geoTHERM perform pour un remplissage et rinçage 
aisé du circuit d’eau glycolée 
- Raccord départ et retour glycol Ø 35 mm tube lisse
- Raccord pour le vase d’expansion de glycol
- Raccord pour pompe de remplissage
- Isolation étanche à la diffusion
- Manomètre 

0020106265 1’010.-

Vase d’expansion solaire/glycol mural 18 litres
Résistant aux fluide solaire, pour installations jusqu’à 10 bars, 
convient aux PAC flexoTHERM, pression 2,5 bar (en cas d’utilisation avec 
des pompes à chaleur, abaisser à 1,0 bar)

Vase d’expansion solaire/glycol mural 25 litres
Résistant aux fluide solaire, pour installations jusqu’à 10 bars, 
convient aux PAC flexoTHERM, pression 2,5 bar (en cas d’utilisation avec 
des pompes à chaleur, abaisser à 1,0 bar)

302097

302098

156.-

179.-

Fixation de vase d’expansion solaire  ¾”
(murale)

0020173592 132.-

Pompes à chaleur flexoTHERM (eau/eau) – Accessoires
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Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Pompes à chaleur flexoTHERM (eau/eau) – Accessoires

0

200

400

600

1000

800

100

300

500

700

900

0 300020001000 4000 5000 6000

0

200

400

600

1000

800

100

300

500

700

900

0 15001000500 2000 2500 3000
0

200

400

800

1600

1200

600

1000

1400

0 20001000 3000 4000 5000

Diagramme de perte de pression VWW 11/4 SI et 19/4 SI
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Diagramme de perte de pression VWZ NC 11
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Diagramme de perte de pression VWZ NC 19
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Pressostat eau glycolée
Pour surveiller la pression dans la sonde géothermique. 
Pour flexoTHERM exclusive glycol/eau et geoTHERM perform glycol/eau

0020125259 335.-

Remarque: Mises en service et contribution anticipée de recyclage pour la pompe à chaleur voir chapitre 2 Services

Remarque :
La geoTHERM perfom peut également être utilisée comme pompe à chaleur 
eau-eau avec un circuit intermédiaire. Pour plus d‘informations, veuillez vous 
adresser à votre conseiller de vente.
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4.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Photovoltaïque

Aperçu du photovoltaïque

Désignation Details

Description du système 4.1.2

Intégration du photovoltaïque avec les pompes à chaleur Vaillant, erset Mistral, aroSTOR 4.1.3

Systèmes de commande pour l'optimisation du rendement solaire 4.1.4

Puissances électriques minimales des pompes à chaleur Vaillant 4.1.5

Recommandations de planification 4.1.6

Prix indicatifs pour les installations photovoltaïques 4.1.7

Liste de contrôle pour l’étude de site d’une installation photovoltaïque 4.1.8



4.1.2
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Prix valables dès le 15.08.2023

Photovoltaïque

Description du système

Un système photovoltaïque génère de l'électricité qui doit être 
utilisée principalement dans le propre bâtiment. La pompe à 
chaleur est un consommateur important car la puissance de 
raccordement électrique est relativement élevée par rapport 
aux autres consommateurs. En outre, la pompe à chaleur est 
un système très efficace pour chauffer les pièces ou produire 
de l’eau chaude sanitaire. L'intégration optimale de la pompe à 
chaleur à l’installation photovoltaïque est donc importante.

Toutes les pompes à chaleur Vaillant sont prêtes au branche­
ment photovoltaïque et smart grid (PV/SG Ready). La pompe 
à chaleur peut alors être activée en cas de production photo­
voltaïque.

Avec le Sunny Home-Manager de SMA, les pompes à chaleur 
Vaillant peuvent être intégrées encore plus efficacement dans 
l'ensemble de l’installation photovoltaïque. L’erset Mistral, 
notre pompe à chaleur à pose intérieure, d’une puissance de 
chauffage allant jusqu’à 18 kW, peut être intégrée via le « Solar 
Manager® ». 

L'utilisation du « Sunny Home Manager » ou du « Solar 
Manager® » permet une meilleure exploitation de la production 
solaire et réduit le recours au réseau électrique.

Les pompes à chaleur Vaillant communiquent via EEBUS. L’erset 
Mistral communique via Modbus TCP. Les pompes à chaleur 
Vaillant communiquent également avec les systèmes Smart 
Home de Loxone, evon et myGEKKO.

Croquis du système d'une pompe à chaleur Vaillant avec Sunny Home Manager

Légende
1	 Pompe à chaleur
2	 Station hydraulique
3	 Accumulateur tampon
4	 Chauffe-eau
5	 Module de communication Internet sensoNET VR 921
6	 Routeur internet
7	 Régulation du rendement solaire Sunny Home Manager 2.0

sensoNET

Consommateur Batterie stationnaire

Onduleur

Compteur de 
puissance pour 
l'injection et le 
prélèvement

Réseau public 
d'électricité1

2

3 4

5

7

6
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Prix valables dès le 15.08.2023

Photovoltaïque

Intégration du photovoltaïque avec les pompes à chaleur Vaillant, erset Mistral, aroSTOR

Les pompes à chaleur Vaillant peuvent être intégrées dans une installation PV comme suit :

Pompe à chaleur
Connexion PV/SG 
Ready

Gestionnaire de production solaire

aroTHERM plus Oui Sunny Home Manager 2.0 de SMA*

aroTHERM split Oui Sunny Home Manager 2.0 de SMA*

flexoTHERM avec aroCOLLECT Oui Sunny Home Manager 2.0 de SMA*

aroTHERM perform Oui Aucun

versoTHERM Oui Sunny Home Manager 2.0 de SMA*

erset Mistral Oui Solar Manager® 

flexoTHERM glycol/eau Oui Sunny Home Manager 2.0 de SMA*

geoTHERM perform Oui Aucun

flexoTHERM eau/eau Oui Sunny Home Manager 2.0 de SMA*

aroSTOR Oui Aucun

* Le module de communication Internet VR 921 est nécessaire pour l'intégration du Sunny Home Manager.

Intégration d’anciennes pompes à chaleur Vaillant
Les anciennes pompes à chaleur Vaillant avec régulateur VRC 700 peuvent également être intégrées à une installation PV de manière 
analogue au tableau ci-dessus. 

Les pompes à chaleur Vaillant communiquent via EEBUS. L’erset Mistral communique via Modbus TCP. Les pompes à chaleur Vaillant 
communiquent également avec les systèmes Smart Home de Loxone, evon et myGEKKO.
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Prix valables dès le 15.08.2023

Photovoltaïque

Systèmes de commande pour l'optimisation du rendement solaire 

Sunny Home Manager 2.0 de SMA
Le Sunny Home Manager 2.0 surveille tous les flux d'énergie dans le bâtiment, identifie automatiquement les économies potentielles 
et permet une utilisation efficace de l'énergie solaire dans la maison. La gestion intelligente de l'énergie est ainsi encore plus simple et 
plus avantageuse. Le Sunny Home Manager communique via EEBUS et est compatible avec les pompes à chaleur Vaillant pourvues 
des régulateurs VRC 700 et VRC 720.

La condition préalable à l'intégration est la présence du module de communication Internet Vaillant sensoNET VR 921.
Le Sunny Home Manager 2.0 se connecte au VR 921 via un réseau local et un routeur. Diverses stratégies d’exploitation de la pompe à 
chaleur peuvent alors être définies dans le logiciel de Sunny Home Manager 2.0. La livraison et la programmation sont effectuées par 
le fournisseur de l’installation PV.

Solar Manager® 
Le Solar Manager maximise l’autoconsommation de l’installation solaire en distribuant l'électricité disponible aux grands consomma­
teurs tels que la pompe à chaleur, la production d’eau chaude sanitaire, la station de charge de la voiture électrique, la batterie station­
naire, etc. L'installation très simple est réalisée par l'installateur PV via une application mobile. Le Solar Manager® communique via 
Modbus TCP avec notre pompe à chaleur erset Mistral. Ainsi, un maximum de la production solaire est utilisé par la pompe à chaleur.

Le Solar Manager® est connecté à l'i-regul de l’erset Mistral au moyen d'un câble LAN. Tous les réglages peuvent alors être effectués 
dans le logiciel du Solar Manager.

erset Mistral avec i-regul

Câble LAN  
Modbus TCP

Solar Manager®

Module de communication Internet sensoNET VR 921 Routeur

LAN LAN

Sunny Home Manager 2.0
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Photovoltaïque

Puissances électriques minimales des pompes à chaleur Vaillant

Pompes à chaleur air/eau

Puissance 
minimale 

absorbée à 
A2/W55 kW

Réglage 
de la puis-
sance par 
l’onduleur 

PV kW

aroTHERM plus air/eau

aroTHERM plus VWL 65/6 0.8 1.1

aroTHERM plus VWL 75/6 1.5 1.8

aroTHERM plus VWL 105/6 1.6 1.9

aroTHERM plus VWL 125/6 2.2 2.6

aroTHERM AS Split air/eau

aroTHERM VWL 35/5 AS 1.0 1.3

aroTHERM VWL 55/5 AS 1.4 1.7

aroTHERM VWL 75/5 AS 1.7 2.0

aroTHERM VWL 105/5 AS 3.6 3.9

aroTHERM VWL 125/5 AS 3.9 4.2

flexoTHERM air/eau

VWF 57/4 avec VWL 11/4 SA 2.0 2.3

VWF 87/4 avec VWL 11/4 SA 3.0 3.3

VWF 117/4 avec VWL 11/4 SA 4.0 4.3

VWF 157/4 avec VWL 11/4 SA 5.0 5.3

VWF 197/4 avec VWL 11/4 SA 6.8 7.1

aroTHERM perform air/eau

aroTHERM perform VWS 185/3 7.8 8.3

aroTHERM perform VWS 255/3 8.5 9.0

versoTHERM air/eau

versoTHERM VWL 57/5 1.1 1.4

versoTHERM VWL 77/5 1.4 1.7

erset Mistral air/eau

Erset Mistral Compact C7 2.7 3.0

Erset Mistral Compact C11 4.3 4.5

Erset Mistral Compact C14 5.1 5.5

Erset Mistral Compact C18 6.8 7.1

Pompes à chaleur glycol/eau

Puissance 
minimale 

absorbée à 
A2/W55 kW

Réglage 
de la puis-
sance par 
l’onduleur 

PV kW

flexoTHERM glycol/eau

VWF 57/4 2.0 2.3

VWF 87/4 2.9 3.2

VWF 117/4 3.8 4.1

VWF 157/4 5.0 5.3

VWF 197/4 6.6 6.9

geoTHERM perform glycol/eau

geoTHERM perform VWS 260/3 8.0 8.5

geoTHERM perform VWS 400/3 12.3 12.9

geoTHERM perform VWS 780/3 23.9 24.4

Pompes à chaleur eau/eau

Puissance 
minimale 

absorbée à 
A2/W55 kW

Réglage 
de la puis-
sance par 
l’onduleur 

PV kW

flexoTHERM eau/eau

VWF 57/4 avec VWW 11/4 SI 2.1 2.4

VWF 87/4 avec VWW 11/4 SI 3.0 3.3

VWF 117/4 avec VWW 11/4 SI 3.9 4.2

VWF 157/4 avec VWW 19/4 SI 4.8 5.1

VWF 197/4 avec VWW 19/4 SI 6.8 7.1

Chauffe-eau 
thermodynamique

Puissance 
minimale 

absorbée à 
A2/W55 kW

Réglage 
de la puis-
sance par 
l’onduleur 

PV kW

aroSTOR B et BM

VWL 270/5 PV Eco 0.7 1.0

VWL 270/5 PV MAX 2.2 2.5

Afin que la pompe à chaleur ne tombe pas en mode cadencé, une réserve de 0,3 kW a été calculée pour le réglage de la puissance sur l'onduleur.



4.1.6

4.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Photovoltaïque

Recommandations de planification

Dimensionnement des chauffe-eaux et des accumulateurs tampons
Le stockage de l'énergie thermique dans le chauffe-eau et l’accumulateur tampon n'est possible que dans une mesure limitée en 
raison des faibles différences de température. Vaillant recommande néanmoins de choisir un réservoir tampon aussi grand que pos­
sible. Il faut respecter les directives de dimensionnement du module WPSM (max. 100 l/kW pour un tampon parallèle). L’agrandisse­
ment du chauffe-eau n’est pas autorisé selon les spécifications du PAC système-module (PACSM).

Résistances électriques pour l’exploitation PV
Vaillant recommande de chauffer l'eau sanitaire en mode PV via la pompe à chaleur. C'est le moyen le plus efficace de produire de 
l'eau chaude. Nous recommandons une cartouche électrique séparée dans le chauffe-eau pour la protection contre la légionellose. 
Il faut alors s'assurer que ce système n'est réellement utilisé que pour la protection contre la légionellose ou comme chauffage 
électrique de secours. Un système de chauffage électrique alimenté par de l'électricité photovoltaïque devrait toujours être utilisé en 
dernière priorité.

Optimisation du rendement solaire
Vaillant recommande l'utilisation d'une optimisation du rendement solaire. Ainsi, l'électricité solaire produite peut être utilisée de 
manière optimale.



4.1.7

4.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Photovoltaïque

Prix indicatifs pour les installations photovoltaïques

La vente et la livraison d’installations PV ne sont pas effectuées par Vaillant. Cependant, nous travaillons en étroite collaboration avec 
des partenaires du domaine photovoltaïque qui planifient et posent de telles installations. Nos partenaires connaissent nos produits et 
les intègrent de manière optimale dans l'ensemble du système. Les prix suivants ne sont donnés qu’à titre indicatif sans engagement 
pour une installation PV sur le toit. Ils regroupent l’ensemble de la planification, y compris tous les permis, les modules PV, les fixations, 
l’onduleur, tous les câbles de connexion, le système de commande de production solaire, la connexion électrique, y compris l'installa­
tion de tous les composants et les adaptations mineures au toit.
Attention ! Non sont pas compris dans ces prix les éventuels carottages, les travaux de toiture importants, une batterie stationnaire, 
l’échafaudage, le pare-neige, la station de charge pour véhicule électrique, etc.

Montants des subventions
Les installations PV sont subventionnées. Nos partenaires PV fournissent des informations précises à ce sujet.

Toit en tuiles, toit en pente

kWp kWh/an Surface m2 CHF 

6 6000 30 22’000.- 

8 8000 40 24’000.- 

10 10000 50 27’000.- 

12 12000 60 29’000.- 

14 14000 70 31’000.- 

16 16000 80 34’000.- 

18 18000 90 36’000.- 

20 20000 100 39’000.- 

CHF TVA comprise

Toit plat est-ouest

kWp kWh/an Surface m2 CHF 

6 6000 30 22’000.- 

8 8000 40 24’000.- 

10 10000 50 26’000.- 

12 12000 60 28’000.- 

14 14000 70  30’000.- 

16 16000 80 33’000.- 

18 18000 90 35’000.- 

20 20000 100 37’000.- 

CHF TVA comprise



4.1.8

4.1

Prix valables dès le 15.08.2023

Photovoltaïque

Liste de contrôle pour l’étude de site d’une installation photovoltaïque

Objet, client

Nom du propriétaire/de l’objet

Rue, numéro

NPA, Lieu

Tél. (privé) Tél. (mobile)

e-mail

Installateur du chauffage

Installateur Numéro de client

Rue, numéro

NPA, Lieu

Personne de contact
Tél. (société)

Tél. (mobile)

e-mail

Solarteur

Solarteur Numéro de client

Rue, numéro

NPA, Lieu

Personne de contact
Tél. (société)

Tél. (mobile)

e-mail

Vaillant

Conseiller de vente
Tél. (mobile)

e-mail

Type de bâtiment Souhaits du client

■■  Maison individuelle ■■  Maison plurifamiliale ■■  sur toit ■■  toit plat

■■  Maison mitoyenne ■■  Entreprise ■■  intégré au toit ■■

Détails du toit

■■  toit à deux versants ■■  toit en appentis ■■  toit plat

Surface de toit disponible :  	 l =	 m	 b =	 m	 l x b =	 m2	 Dernière rénovation

Envoyer offre à Original Copie Type de pompe à chaleur

■■  Maître d'ouvrage ■■ ■■

■■  Installateur ■■ ■■

■■  Chef de vente régional Vaillant ■■ ■■

l

b b
l

bl



Notes

271

Notizen

4.1.9

4.1
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Prix valables dès le 15.08.2023



4.2.1

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Systèmes solaires thermiques

Vue d’ensemble auroTHERM

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

auroTHERM exclusiv VTK 570/2 0010002225 Capteur à tubes sous vide

auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 0010002226 Capteur à tubes sous vide

auroTHERM plus VFK 155/2 V 0010038512
Capteur plan à haute performance
avec verre antireflet,
montage vertical

auroTHERM plus VFK 155/2 H 0010038513
Capteur plan à haute performance
avec verre antireflet,
montage horizontal

Vue d’ensemble des combinaisons pour auroTHERM exclusiv VTK 4.2.4

Recommandations de système avec schémas pour auroTHERM exclusiv VTK 4.2.10

Accessoires auroTHERM exclusiv VTK 4.2.14

Vue d’ensemble des combinaisons pour auroTHERM 4.2.24

Socle en béton pour toit plat 4.2.35

Recommandations de système avec schémas pour auroTHERM plus VFK 4.2.38

Accessoires auroTHERM plus VFK 4.2.42

Accessoires système solaire 4.2.54

1’790.- 4.2.2

3’110.- 4.2.2

1’560.- 4.2.20

1’560.- 4.2.22



4.2.2

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteur à tubes auroTHERM exclusiv

auroTHERM exclusiv
VTK 570/2 und VTK 1140/2

Caractéristiques particulières
- �Capteur tubulaire sous vide avec 
traversée directe

- �Tube capteur de construction en 
double vitrage résistant à la grêle selon 
test EN12975

- �Remplacement de tubes possible lorsque 
le système est opérationnel 
(rattachement à sec)

- �Montage sur le toit ou montage sur toit plat
- �Elévation sur toit en pente possible 
avec VTK 1140/2

Equipement
- �Miroir CPC (Concentrateur Parabolique
- �Composite) avec revêtement céramique 
à haute efficacité et résistant aux - 
intempéries

- �Absorbeur aluminium/nitrite durable 
à couche hautement sélective

- �Dragonnes de transport (2) pour 
déplacement facile

- �Film de montage et de protection solaire
- �Reconnaissance de perte de vacuum 
par piège à gaz baryum

- �Registre en acier inox

Note
Utiliser uniquement le fluide solaire Vaillant

Solar Keymark-Nr. 011-7S768R
VKF-Nr. 23621, HW 2

Désignation VTK 570/2 VTK 1140/2

N° d’article 0010002225 0010002226

Prix CHF

Donnees techniques Unité

Classe de capteur Capteur à tues Capteur à tues

Surface brute m² 1,16 2,3

Surface d’ouverture m² 1,0 2,0

Miroir CPC, degré de réflexion p % 85 85

Absorption de l'absorbeur α 1) % 93,5 93,5

Emission de l'absorbeur ε 1) % 6 6

Température d'arrêt (selon prEN 12975-2) °C 272 272

Rendement ηo (selon EN 12975) % 64,4 64,2

Coefficient d'action k1 W/m²K 0,885 0,885

Coefficient d'action k2 W/m²K 0,001 0,001

Correction de l'angle d'incidence 50° 0,98 0,98

Capacité calorifique kJ/m²K 8,416 8,416

Capacité du capteur l 0,9 1,6

Pression de service max. bar 10 10

Gain minimum du capteur kWh/m²a 525 525

Hauteur mm 1652 1652

Largeur mm 702 1392

Profondeur mm 111 111

Poids kg 19 37

Manchon de sonde solaire Ø 6mm Ø 6mm
1) plage de tolérance +/-2

1’790.- 3’110.-
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4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteur à tubes auroTHERM exclusiv

auroTHERM exclusiv
VTK 570/2 und VTK 1140/2

1392

1338

1
6

5
2

702

648

1
6

5
2

111 111

VTK 1140/2VTK 570/2

Perte de pression VTK 570/2 et
1140/2 avec glycol 42 %/40 °C
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 d
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on
 [m
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Débit [l/m]

Rendement VTK 570/2 et 1140/2

R
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%
]

Irradiation [W/m²]



4.2.4

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs à tubes - Vue d'ensemble des combinaisons

Montage sur le toit pour connexion
hydraulique en série jusqu’à 14 m2

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

D
is

po
si

ti
on

 d
e 

ch
am

p 
cô

te
 à

 c
ôt

e

V
T

K
 5

7
0

/2
 (0

0
1

0
0

0
2

2
2

5
)

Set de branchement VTK/2
(module de base)
N° d’article 0020143705

1*

Set de branchement VTK/2
(module additionnel)
N° d’article 0020076779

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de 
Francfort) N° d’article 0020067273

1
**

2
**

3
**

4
**

5
**

6
**

7
**

8
**

9
**

10
**

11
**

12
**

13
**

14
**

Set d'ancrage de toit type S (bardeaux et 
tuile plate) N° d’article 0020080145

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020067277

Set de rails (2) alu pour VTK 570/2
N° d’article 0020076780

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

V
T

K
 1

1
4

0
/2

 (0
0

1
0

0
0

2
2

2
6

)

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set de branchement VTK/2
(module de base)
N° d’article 0020143705

1* - - - - - - -

Set de branchement VTK/2
(module additionnel)
N° d’article 0020076779

- 1 2 3 4 5 6 - - - - - - -

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de 
Francfort) N° d’article 0020067273

1
**

2
**

3
**

4
**

5
**

6
**

7
**

- - - - - - -
Set d'ancrage de toit type S (bardeaux et 
tuile plate) N° d’article 0020080145

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020067277

Set de rails (2) alu pour VTK 1140/2
N° d’article 0020076781

1 2 3 4 5 6 7 - - - - - - -

VTK 570/2 N° d’article 0010002225 VTK 1140/2 N° d’article 0010002226

Montage sur le toit (combinaison de VTK 570/2 et VTK 1140/2)
pour connexion hydraulique en série jusqu'à 14 m2

* 1 pièce par rangée
** valable jusqu’à 700 m

D
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 d
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K
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1
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0
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1
0

0
0

2
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2
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)

V
T

K
 5

7
0

/2
 (0

0
1

0
0

0
2

2
2

5
)

Nombre de capteurs VTK 1140/2: 1 2 3 4 5 6

Nombre de capteurs VTK 570/2: 1 1 1 1 1 1

Set de branchement VTK/2 (module de base)
N° d’article 0020143705

1*

Set de branchement VTK/2 (module additionnel)
N° d’article 0020076779

1 2 3 4 5 6

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020067273

2** 3** 4** 5** 6** 7**
Set d'ancrage de toit type S (bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080145

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020067277

Set de rails (2) alu pour VTK 1140/2
N° d’article 0020076781

1 2 3 4 5 6

Set de rails (2) alu pour VTK 570/2
N° d’article 0020076780 1

VTK 570/2 N° d’article 0010002225 VTK 1140/2 N° d’article 0010002226
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4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs à tubes - Vue d'ensemble des combinaisons

Montage sur le toit pour connexion
hydraulique en série jusqu’à 14 m2

D
is

po
si

ti
on

 d
e 

ch
am

p 
cô

te
 à

 c
ôt

e

V
T

K
 5

7
0

/2
 (0

0
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0
0

0
2

2
2

5
)

Nombre de capteurs par rangée: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de rangées: 2

Set de branchement VTK/2
(module de base)
N° d’article 0020143705

2

Set de branchement VTK/2
(module additionnel)
N° d’article 0020076779

- 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Set d'ancrage de toit type P
(tuiles de Francfort)
N° d’article 0020067273

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14*
Set d'ancrage de toit type S
(bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080145

Set d'ancrage de toit 
(Vis à double filetage)
N° d’article 0020067277

Set d'ancrage de toit type P
(tuiles de Francfort)
N° d’article 0020067274

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14*
Set d'ancrage de toit type S
(bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080147

Set d'ancrage de toit 
(Vis à double filetage)
N° d’article 0020087855

Set de rails (2) alu pour VTK 570/2
N° d’article 0020076780

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Nombre de capteurs par rangée: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de rangées: 2

V
T

K
 1

1
4

0
/2

 (0
0

1
0

0
0

2
2

2
6

)

Set de branchement VTK/2
(module de base)
N° d’article 0020143705

2 - - - - - - -

Set de branchement VTK/2
(module additionnel)
N° d’article 0020076779

- 2 4 6 8 10 12 - - - - - - -

Set d'ancrage de toit type 
(tuiles de Francfort)
N° d’article 0020067273

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

- - - - - - -

Set d'ancrage de toit type S
(bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080145

- - - - - - -

Set d'ancrage de toit 
(Vis à double filetage)
N° d’article 0020067277

- - - - - - -

Set d'ancrage de toit type P
N° d’article 0020067274

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*

- - - - - - -

Set d'ancrage de toit type S
(bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080147

- - - - - - -

Set d'ancrage de toit 
(Vis à double filetage)
N° d’article 0020087855

- - - - - - -

Set de rails (2) alu pour VTK 1140/2
N° d’article 0020076781

2 4 6 8 10 12 14 - - - - - - -

VTK 570/2 N° d’article 0010002225 VTK 1140/2 N° d’article 0010002226

* valable jusqu’à 700 m
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4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs à tubes - Vue d'ensemble des combinaisons

Montage sur le toit pour connexion
hydraulique en série jusqu’à 14 m2

D
is

p
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io

n
 d

e 
ch

am
p 

cô
te

 à
 c
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e

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

V
T

K
 5

7
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0

0
1

0
0

0
2

2
2

5
)

Set de branchement VTK/2
(module de base)
N° d’article 0020143705

1*

Set de branchement VTK/2
(module additionnel)
N° d’article 0020076779

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Châssis de montage (1) au sol/toit plat
N° d’article 0020137776 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Plaques de lestage **(2) pour châssis de
montage
N° d’article 0020137768

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

en alternative
boulon d’ancrage (2) pour châssis de 
montage ***
N° d’article 0020146025

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Set de rails (2) alu pour VTK 570/2
N° d’article 0020092560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

V
T

K
 1

1
4

0
/2

 (
0

0
1

0
0

0
2

2
2

6
)

Set de branchement VTK/2
(module de base)
N° d’article 0020143705

1* - - - - - - -

Set de branchement VTK/2
(module additionnel)
N° d’article 0020076779

- 1 2 3 4 5 6 - - - - - - -

Châssis de montage (1) au sol/toit plat
N° d’article 0020137776 2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - -

Plaques de lestage **(2) pour châssis de
montage
N° d’article 0020137768

2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - -

en alternative
boulon d’ancrage (2) pour châssis de 
montage ***
N° d’article 0020146025

2 3 4 5 6 7 8 - - - - - - -

Set de rails (2) alu pour VTK 1140/2
N° d’article 0020092561 1 2 3 4 5 6 7 - - - - - -

VTK 570/2 N° d’article 0010002225 VTK 1140/2 N° d’article 0010002226

* 	 1 pièce par rangée

** 	 sont à fournir par le maître d’oeuvre (p. ex. dalles de pavage).
		  Veuillez tenir compte de la statique ! Comme alternative aux dalles de pavage, le maître d’oeuvre peut aussi utiliser 
		  des blocs de béton ou desmarches d’escaliers en pierre.

*** 	 Dès la zone de charge de neige 3 et une altitude de 450 m, un doublement du nombre de châssis, donc de plaques de lestage ou de 		
		  boulon d’ancrage, s’impose.

Note
Lorsque les boulons d’ancrage sont utilisés, il faut s'assurer que la classe de résistance du béton soit de C20/C25 à maximum C50/C60.
Les boulons d’ancrage n’ont pas l’approbation européenne de construction. (Ne convient pas pour le bois et autres substrat)

Veuillez suivre les indications de l'information de planification auroTHERM.
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs à tubes - Vue d'ensemble des combinaisons
D
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 4 5 6 7 8

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 4 5 6 7 8

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 4 5 7 8 9

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 7 8 9

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 7 8 9

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 4 6 7 8 9

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 7 8 9

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 7 8 9

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 4 5 6 7 9

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7

Châssis d'élévation sur un toit à pente de (10° - 30°)
montage vertical de capteur avec différentes distances de chevrons

Note
Lors de distances intermédiaires, on arrondi vers le haut ou vers le bas.

Exemple
- �Avec une distance de chevrons de 745 mm, il faut arrondir vers le bas. 
Selon tableau il faudrait choisir 700 mm de distance de chevrons.

- �Avec une distance de chevrons de 755 mm, il faut arrondir vers le haut. 
Selon tableau il faudrait choisir 800 mm de distance de chevrons. S

D D D D

Dmax = 1400 mm

Rail
Châssis
Ancrage de toit
Chevrons
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Capteurs à tubes - Vue d'ensemble des combinaisons

Châssis d'élévation sur un toit à pente de (10° - 30°)
montage vertical de capteur avec différentes distances de chevrons
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 4 5 6 7 8

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 4 5 5 6 7

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 5 6 7

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 5 6 7

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

4 5 7 8 10 11

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

4 5 7 8 10 11

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

4 5 7 8 10 11

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 5 6 8 9 10

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 5 6 8 9 10

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 5 6 8 9 10

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7
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Nombre de
châssis

Châssis d’élévation pour toit à pente de (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094869

3 4 6 7 8 10

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 6 7 8 10

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 6 7 8 10

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage surélevé, vertical
N° d’article 0020092561

2 3 4 5 6 7

Note
Lors de distances intermédiaires, on arrondi vers le haut ou vers le bas.

Exemple
- �Avec une distance de chevrons de 745 mm, il faut arrondir vers le bas. 
Selon tableau il faudrait choisir 700 mm de distance de chevrons.

- �Avec une distance de chevrons de 755 mm, il faut arrondir vers le haut. 
Selon tableau il faudrait choisir 800 mm de distance de chevrons. S

D D D D

Dmax = 1400 mm

Rail
Châssis
Ancrage de toit
Chevrons
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Capteurs à tubes auroTHERM exclusiv
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Capteur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010002225

0010002226

auroTHERM exclusiv VTK 570/2

auroTHERM exclusiv VTK 1140/2 3’110.-

4.2.2

4.2.2

1’790.-

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

En fonction de
la forme des
tuiles

Set d’ancrage de toit pour montage sur le toit
Châssis alu triangulaire pour plaques de lestage
pour toit plat
Set d’ancrage de toit châssis en alu
pour élévation sur toit

4.2.14
4.2.16

4.2.17

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0020193231 Raccord à bague coupante G ¾’’ 22 mm, 18 mm 4.2.5678.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs à tubes auroTHERM exclusiv

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

302418
0020220961

Système de séparation d’air automatique Rp ¾”
Système de séparation d‘air automatique RP 1” 306.-

4.2.54
4.2.54

252.-

0020059767 Adaptateur 1” pour tuyau flexible de raccordement 
transition de ¾” à 1” sur l’installation

4.2.1837.-

0020143705 Set de branchement VTK/2 (module de base) pour
montage sur le toit et au sol/sur toit plat

4.2.11103.-

0020076779 Set de branchement VTK/2 (module additionnel) pour
capteur supplémentaire, montage côte à côte

4.2.18132.-

302444 Set de tuyau de raccord flexible (2 pces, DN 16 x 1 m,
G ¾”) isolé, en acier inox

4.2.52156.-

0020203654 auroMATIC VRS 570 8.12656.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184844 VR 70 Module mélangeur
Pour extension du multiMATIC VRC 700

8.4562.-

0020205291 Protection contre les surtensions SP10 4.2.62120.-

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

302040
0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique d’eau chaude ¾’’
Mitigeur thermostatique MT- 52, avec boîte d‘isolation
35—70°C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT- 52, avec boîte d‘isolation
35—70°C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT- 52 HC, avec boîte
d‘isolation 20—70°C, DN 25

266.-

271.-

364.-

4.2.62
4.2.61

4.2.61

5.20

246.-
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Capteurs à tubes auroTHERM exclusiv

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

302416
302417
0020115793
545710

Flexible solaire 2 en 1 (DN 16 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 25 m)
Set de raccordement DN 20

1’070.-
1’230.-

74.-

4.2.52
4.2.52
4.2.53
4.2.53

835.-

302405 
0020048752
0020048753

Vase de tête solaire 5 litres
Vase de tête solaire 12 litres
Vase de tête solaire 18 litres

179.-
216.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55

145.-

302098 
302428
302496
302497
0020020655

Vase d’expansion solaire 25 litres
Vase d’expansion solaire 35 litres
Vase d’expansion solaire 50 litres
Vase d’expansion solaire 80 litres
Vase d’expansion solaire 100 litres

252.-
358.-
477.-
586.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55

179.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020077250 Set de raccordement 4.2.5662.-

302363
302498

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 10 l
Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 20 l 210.-

4.2.54
4.2.54

132.-

0020145563 Récipient en plastique pour réception du fluide
solaire/glycol
Capacité nominale 9 litres

4.2.12109.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Les conduites de gaz brûlés		  chapitre 	 7
Les systèmes solaires			   chapitre 	 8
L’hydraulique			   chapitre 	 9
Les chauffe-eau			   chapitre 	 10
La technique de régulation		  chapitre 	 11
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Prix valables dès le 15.08.2023

Légende 

Hydraulik 
1 	 Générateur de chaleur  
1a 	 Système de chauffage d‘appoint pour eau chaude sanitaire 
1b 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage/ECS 
1d 	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle  

2 	 Pompe à chaleur  
2a 	 Pompe à chaleur avec production d‘eau chaude sanitaire 
2b 	 Échangeur thermique air/eau glycolée 
2c 	 Unité extérieure de la pompe a chaleur à système split 
2d 	 Unité intérieure de la pompe a chaleur à système split 
2e 	 Module pour nappe phréatique  
2f 	 Module pour rafraîchissement passif 

3 	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a 	 Pompe de circulation pour piscine 
3b 	 Pompe du circuit de rafraîchissement  
3c 	 Pompe de charge 
3d 	 Pompe de puits 
3e 	 Pompe de circulation 
3f 	 Pompe chauffage 
3g 	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h 	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i 	 Echangeur de chaleur de la pompe 

4 	 Ballon d'accumulation

5 	 Ballon d'eau chaude sanitaire monovalent 
5a 	 Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent 
5b 	 Ballon à stratification 
5c 	 Ballon combiné (ballon dans un ballon)  
5d 	 Ballon multifonctions 
5e 	 Tour hydrauligue

6 	 Capteur solaire (thermique)

7a 	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b 	 Station solaire 
7c 	 Station d'eau potable  
7d 	 Station domestique  
7e 	 Bloc hydraulique 
7f 	 Module hydraulique 
7g 	 Module de découplage thermique 
7h 	 Module d'échangeur thermique 
7i 	 Module 2 zones 
7j 	 Groupe hydraulique

8a 	 Soupape de sécurité  
8b 	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c 	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d 	 Groupe de sécurité chauffage 
8e 	 Vase d'expansion chauffage 
8f 	 Vase d'expansion sanitaire 
8g 	 Vase d'expansion solaire/eau glycolée 
8h 	 Vase tampon solaire 
8i 	 Soupape de sûreté thermique 

9a 	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b 	 Vanne de zone 
9c 	 Vanne d'équilibrage 
9d 	 By-pass 
9e 	 Vanne 3 voies de production d'eau chaude sanitaire 
9f 	 Vanne 3 voies de rafraîchissement  
9g 	 Soupape d'inversion 
9h 	 Robinet de remplissage/vidange 
9i 	 Purgeur 
9j 	 Vanne d'arrêt 
9k 	 Vanne mélangeuse à 3 voies 
9l 	 Vanne mélangeuse à 3 voies pour rafraîchissement 
9m 	 Vanne mélangeuse à 3 voies d'augmentation de la temp. de retour 
9n 	 Mélangeur thermostatique 
9o 	 Débitmetre 
9p 	 Vanne de cascade

10a 	Thermomètre  
10b 	Manomètre 
10c 	Clapet anti-retour 
10d 	Purgeur d'air  
10e 	Séparateur de boue 
10f 	 Récipient solaire eau glycolée 
10g 	Échangeur thermique 
10h 	Compensateur hydraulique 
10i 	 Raccords souples

 

11a 	 Convecteur soufflant 
11b 	 Piscine 

12 	 Régulateur de l'installation  
12a 	Thermostat d'ambiance 
12b 	Module d'extension pour pompe à chaleur 
12c 	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d 	Module d'extension/de mélange VR 70 
12e 	Module d'extension/de mélange VR 71 
12f 	 Boîtier de câblage  
12g 	Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h 	Régulateur solaire 
12i 	 Régulateur externe  
12j 	 Relais de coupure 
12k 	 Thermostat de securité 
12l 	 Sécurité de surchauffe du ballon  
12m 	Sonde exterieure 
12n 	Contacteur de débit  
12o 	Module d'alimentation eBUS 
12p 	Récepteur radio                                                                                                                    
12q	 Passerelle internet

13 	 Unité de ventilation

14a 	Silencieux 
14b 	Clapet coupe-feu 
14c 	 Entrée d'air  
14d 	Clapet d'étranglement  
14e 	Déviateur d'air 
14f 	 Extracteur d'air  
14g 	Collecteur d'air 
14h 	Filtre à air 
14i 	 Déflecteur d'air avec ouverture d'inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass 
14l	 Distributeur d’air  
14m	Collecteur d’air

15	 Unité chauffe-eau/ventilation

Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de temp. ECS en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de temp. ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL 		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM 	 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW 	 Sonde de température du ballon 
DHWBT 	 Sonde de température de stockage en bas de ballon (ballon  
			   d’eau chaude sanitaire) 
EVU 		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS 		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA 		  Sortie multifonctions 
ME 		  Entrée multifonctions 
PWM 	 Signal PWM de la pompe 
PV 		  Interface de l'onduleur photovoltaïque 
RT 		  Thermostat d'ambiance  
SCA 		 Signal de rafraîchissement 
SG 		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield 	 Sonde de retour solaire 
SysFlow 	 Capteur de témperature système 
TD 		  Capteur de témperature pour régulation  ΔT 
TEL 		 Entrée de commutation pour commande à distance 
TR 		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilises a plusieurs reprises (x) sont numerotes dans  
l’ordre (x1, x2, ... , xn). 
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Capteurs à tubes auroTHERM exclusiv - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set d‘ancrage de toit (4) type P (tuiles de Francfort)
Se composant de: 4 ancrages support incl., éloxé noir pour
auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
pour montage sur le toit

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020067273 228.-

Set d‘ancrage de toit (2) type P (tuiles de Francfort)
se composant de: 2 ancrages support incl., éloxé noir
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
pour montage sur le toit

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020067274 115.-

Set d‘ancrage de toit (4) (vis à double filetage)
Se composant de: 4 vis à double filetage avec écrous,
4 ancrages y compris crochets, usage universel.
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020067277 192.-

Set d‘ancrage de toit (2) (vis à double filetage)
Se composant de: 2 ancrages de toit y compris crochets,
usage universel, 2 vis à double filetage avec écrous
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020087855 115.-

Set d‘ancrage de toit (2) type S Pour faible hauteur de montage
lors de toit (bardeau, ardoise etc.) de faible pente
Se composant de: 2 ancrages de toit y compris crochets, éloxé noir
Hauteur d‘ancrages de toit sans crochets: 44 mm
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
pour montage sur le toit

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020080147 86.-
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Capteurs à tubes auroTHERM exclusiv - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set d‘ancrage de toit (4) type S Pour faible hauteur de construction
(bardeau, ardoise etc.)
se composant de: 4 ancrages de toit y compris crochets, éloxé noir,
hauteur d‘ancrages de toit sans
crochets: 44 mm
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
pour montage sur le toit

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020080145 169.-

Set de rails (2) montage sur le toit/toit plat
Pour auroTHERM exclusiv VTK 570/2

0020076780 44.-

Set de rails (2) montage sur le toit/toit plat
Pour auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

0020076781 73.-

Embase longue, pour montage sur chevron avec set d‘ancrage
de toit type P pour auroTHERM exclusiv / auroTHERM plus 
montage sur le toit
L‘embase peut être utilisée comme alternative à la monture inférieure
de l‘ancrage de toit de type P pour un montage plus flexible au chevron.
L‘embase permet par conséquent une compensation variable des
chevrons au creux de la tuile.
Se composant de: 4 embases longues, 16 vis

Note
Ancrages de toit type P.

0020080177 179.-
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Capteurs à tubes auroTHERM exclusiv - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set de montage (1) au sol/sur toit plat
1 châssis pour pente de 30°, 45° et 60°
Pour auroTHERM exclusiv

Note
2 sets sont nécessaires pour le premier capteur et un set pour chaque
capteur supplémentaire dans une rangée. Le châssis est livré sans vis
de fixation pour le toit.
Pour un montage direct sur un toit de béton, l’accessoire
n° 0020146025 peut être commandé en plus. Set de rail nécessaire.

0020137776 454.-

Plaques de lestage* (2) pour le montage au sol ou sur le toit plat
Permet un montage sans endommager la toiture.
pour capteurs auroTHERM

Note
Lorsque vous utilisez les plaques de lestage, un tapis de protection de
maçonnerie doit être utilisé comme support.
Dimension des plaques de lestage (longueur: 875 mm, largeur: 403 mm)
Les plaques de lestage sont à charger par le maître d’oeuvre (p. ex. dalles
de pavage).
Veuillez tenir compte de la statique ! Comme alternative aux dalles de
pavage, le maître d’oeuvre peut aussi utiliser des blocs de béton ou des
marches d’escaliers en pierre.
Dès la zone de charge de neige 3 et une altitude de 450 m, un doublement
du nombre de châssis, donc de plaques de lestage ou de boulon d’ancrage,
s’impose. La norme SIA 261 (Actions sur les structures porteuses),
planification de charges de structure, de la neige et du vent sur les
bâtiments est à observer.

0020137768 204.-

Boulon d’ancrage (2) pour châssis de montage au sol/sur toit plat
2 boulons d‘ancrage, y compris écrous M10

Note
Le set peut être utilisé pour un châssis avec 2 points d‘ancrage.
À utiliser uniquement pour la classe de résistance de béton de
C20/C25 à maximum C50/C60.

0020146025 37.-

Set de rails (2) pour montage au sol/sur toit plat, en aluminium
Pour auroTHERM exclusiv VTK 570/2

0020092560 73.-

Set de rails (2) pour montage au sol/sur toit plat, en aluminium
Pour auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

0020092561 109.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs à tubes auroTHERM exclusiv - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Rail de base, montage au sol/2
Pour auroTHERM exclusiv VTK
pour relier plusieurs plaques de lestage du châssis et minimiser le
poids

Hauban
Pour montage au sol, 10 m de câble d‘acier pour le haubanage d’un
châssis pour toit plat, (2) par châssis

Note
Le haubanage ne fonctionne qu’en relation avec le rail de base
(00201060642). Par cette combinaison le poids de lestage peut être
réduit.

0020160642

0020160658

91.-

174.-

Mattes de protection de bâtiment
Regupol tapis en caoutchouc résistant aux UV
1 m x 0.5 m

0020182221 24.-

Set d‘ancrage de toit type S (vis à double filetage)
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
(seulement pour support d‘élévation pour toit en pente.)
Set de montage sur châssis du support d‘élévation de capteurs
auroTHERM pour toit en pente.
Se composant de: 2 vis à double filetage, usage universel

Note
Set de rails (sur le toit) nécessaire

0020094872 62.-

Set d‘ancrage de toit type P (Francfort) pour capteurs auroTHERM
Set de montage sur châssis du support d‘élévation de capteurs
auroTHERM pour toit en pente.
Se composant de: 2 ancrages de toit, 6 vis, connecteur de rail pour
auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
(seulement pour support d‘élévation pour toit en pente)

Note
Set de rails (sur le toit) nécessaire

0020094870 91.-

Châssis d‘élévation (1) sur un toit à faible pente (10° - 30°)
En association avec des capteurs tubulaires auroTHERM exclusiv
VTK 1140/2 49.904
Se composant:
1 châssis de modification d‘angle de 20° ou de 30°

Note
Set de rails (sur le toit) nécessaire

0020094869 299.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs à tubes auroTHERM exclusiv - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set de rails (2) pour montage au sol/sur toit plat, en aluminium
Pour auroTHERM exclusiv VTK 1140/2

0020092561 109.-

Adaptateur 1” 
Pour tuyau flexible de raccordement transition de ¾” à 1” sur l’installation, 
avec joint plat

0020059767 37.-

Set de raccordement VTK/2 (module de base) au sol/sur toit plat
- 2 x raccords de connexion
- 2 x isolation
- 1 x manuel
pour champ de capteurs, à commander 1 x par rangée pour
assemblage à joint plat

0020143705 103.-

Set de raccordement VTK/2 (module additionnel)
pour capteur additionnel côte à côte
Se composant de:
- 1 x raccord de connexion
- 1 x isolation
- 1 x tôle de protection boîtier collecteur
- 2 x raccords de rails
pour capteur supplémentaire, raccord de capteur côte à côte sur le
toit/sur toit plat)

0020076779 132.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans auroTHERM plus

auroTHERM plus
VFK 155/2 V

Caractéristiques particulières
- �Capteur avec surface de verre homogène, 
2,51 m² de surface brute

- �Préparation d'eau chaude et appoint 
de chauffage solaire

- �Possibilité de montage sur le toit, 
intégré au toit, en façade et sur toit plat, 
élévation sur toit à faible pente

- �Pertes de chaleur minimisées par cadre 
de capteur avec isolation latérale intégrée

- �Pour montage vertical
- �Cadre aluminium éloxé noir

Equipement
- �Absorbeur aluminium/cuivre à revêtement 
hautement sélectif (serpentin)

- �Verre antireflet
- �Faible épaisseur de montage
- �Poids réduit

Note
Utiliser uniquement le fluide solaire Vaillant

Solar Keymark-Nr. 011-7S1937F
VKF-Nr. 24540, HW 3

Désignation VFK 155/2 V

N° d’article 0010038512

Prix CHF

Données techniques Unité

Classe de capteur Capteur plan

Surface brute m² 2,51

Surface d’ouverture m² 2,35

Verre de sécurité transmission τ 1) % 96

Absorption de l'absorbeur α 1) % 95

Emission de l'absorbeur ε 1) % 5

Température d'arrêt (selon prEN 12975-2) °C 210

Rendement η0 (selon EN 12975) % 84,2

Coefficient d'action k1 W/m²K 3,69

Coefficient d'action k2 W/m²K 0,0118

Correction de l'angle d'incidence 50° 0,98

Capacité calorifique kJ/m²K 8,430

Capacité du capteur l 1,85

Pression de service max. bar 10

Gain minimum du capteur kWh/m²a 525

Hauteur mm 2033

Largeur mm 1233

Profondeur mm 80

Poids kg 36

Raccordement solaire (départ et retour) G ¾"

Manchon de sonde solaire Ø 6mm
1) plage de tolérance +/-2

1’560.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans auroTHERM plus

auroTHERM plus
VFK 155/2 V

Largeur de l’absorbeur = 1178
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1 Raccord retour (chaud)
2 Raccord aller (froid)
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Diagramme de perte de pression
avec glycol 42 %/25 °C (VFK 155/2 V)

Nombre de capteurs
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans auroTHERM plus

auroTHERM plus
VFK 155/2 H

Caractéristiques particulières
- �Capteur avec surface de verre 
homogène, 2,51 m² de surface brute

- �Préparation d'eau chaude et appoint 
de chauffage solaire

- �Possibilité de montage sur le toit, 
intégré au toit, en façade et sur toit plat, 
élévation sur toit à faible pente

- �Pertes de chaleur minimisées par cadre 
de capteur avec isolation latérale intégrée

- �Pour montage horizontal
- �Cadre aluminium éloxé noir

Equipement
- �Absorbeur aluminium/cuivre à revêtement 
hautement sélectif (serpentin)

- Verre antireflet
- Faible épaisseur de montage
- Poids réduit

Note
Utiliser uniquement le fluide solaire Vaillant

Solar Keymark-Nr. 011-7S1937F
VKF-Nr. 24540, HW 3

Désignation VFK 155/2 H

N° d’article 0010038513

Prix CHF

Données techniques Unité

Classe de capteur Capteur plan

Surface brute m² 2,51

Surface d’ouverture m² 2,35

Verre de sécurité transmission τ 1) % 96

Absorption de l'absorbeur α 1) % 95

Emission de l'absorbeur ε 1) % 5

Température d'arrêt (selon prEN 12975-2) °C 220

Rendement η0 (selon EN 12975) % 83,4

Coefficient d'action k1 W/m²K 3,72

Coefficient d'action k2 W/m²K 0,0113

Correction de l'angle d'incidence 50° 0,98

Capacité calorifique kJ/m²K 9,537

Capacité du capteur l 2,05

Pression de service max. bar 10

Gain minimum du capteur kWh/m²a 525

Hauteur mm 1233

Largeur mm 2033

Profondeur mm 80

Poids kg 36

Raccordement solaire (départ et retour) G ¾"

Manchon de sonde solaire Ø 6mm
1) plage de tolérance +/-2

1’560.-
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Capteurs plans auroTHERM plus

auroTHERM plus
VFK 155/2 H

Longueur de l’absorbeur = 1978
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1 Raccord retour (chaud)
2 Raccord aller (froid)

Diagramme de perte de pression
avec glycol 42 %/25 °C (VFK 155/2 H)

Nombre de capteurs
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Montage sur le toit

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Set de raccordement VFK (module de base) pour
1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020143694

1

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur additionnel
N° d'article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020067273

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Set d'ancrage de toit type S (bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080145

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020067277

Set de rails (2) (capteurs horizontal)
N° d’article 0020059898 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
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e 
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ve
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Set de raccordement VFK (module de base) pour 1 capteur
vertical/horizontal
N° d’article 0020143694

1

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur additionnel
N° d'art. 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020067273

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Set d'ancrage de toit type S (bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080145

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020067277

Set de rails (2) (capteurs vertical)
N° d’article 0020059899 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D
is

p
os

it
io

n
 d

e 
ch

am
p 

l'u
n
 s

u
r 

l'a
u
tr

ee
r

M
on

ta
ge

 d
e 

ca
pt

eu
r

h
or

iz
on

ta
l

Set de raccordement VFK (module de base) pour 1 capteur
vertical/horizontal
N° d’article 0020143694

1 1 - - - - - - - - - -

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur additionnel
N° d'art. 0020059894

- 1 - - - - - - - - - -

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020067273

1

1 - - - - - - - - - -
Set d'ancrage de toit type S (bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080145

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020067277

- - - - - - - - - - -

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
montage sur le toit
N° d’article 0020067274

- 1 - - - - - - - - - -Set d'ancrage de toit type S (bardeaux et tuile plate)
N° d’article 0020080147

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020087855

Set de rails (2) (capteurs horizontal)
N° d’article 0020059898

1 2 - - - - - - - - - -

VFK 155/2 V N° d’article 0010038512

VFK 155/2 H N° d’article 0010038513
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Montage sur toit plat

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Plaques de lestage * (2) pour châssis de montage
N° d’article 0020137768

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

en alternative

Boulon d’ancrage (2) pour châssis de montage
N° d’article 0020146025

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set de raccordement VFK (module de base)
pour 1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020143694

1

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Châssis de montage (1) au sol/toit plat
N° d’article 0020137775

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set de rails (2) pour montage à plat 
(capteur horizontal)
N° d’article 0020092559

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

**
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Plaques de lestage * (2) pour châssis de montage
N° d’article 0020137768

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

en alternative

Boulon d’ancrage (2) pour châssis de montage
N° d’article 0020146025

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set de raccordement VFK (module de base)
pour 1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020143694

1

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set de montage au sol/sur toit plat
(capteur vertical)
N° d’article 0020137774

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set de rails (2) pour montage à plat
(capteur vertical)
N° d’article 0020092558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VFK 155/2 V N° d’article 0010038512

VFK 155/2 H N° d’article 0010038513

*		� sont à fournir par le maître d’oeuvre (p. ex. dalles de pavage). 
Veuillez tenir compte de la statique ! Comme alternative aux dalles de pavage, le maître d’oeuvre peut aussi utiliser des blocs de béton ou des 
marches d’escaliers en pierre.

**	� Dès la zone de charge de neige 3 et une altitude de 450 m, un doublement du nombre de châssis, donc de plaques de lestage ou de boulon 
d’ancrage, s’impose.

Note
Lorsque les boulons d’ancrage sont utilisés, il faut s'assurer que la classe de résistance du béton soit de C20/C25 à maximum C50/C60.
Les boulons d’ancrage n’ont pas l’approbation européenne de construction.
(Ne convient pas pour le bois et autres substrats)

Veuillez suivre les indications de l'information de planification auroTHERM.
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Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Montage intégré au toit
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Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Module de base, raccord d'étanchéité pour 
montage intégré (capteur horizontal)
No article 0020055197

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Module additionnel, raccord d'étanchéité
pour montage intégré (capteur horizontal)
No article 0020055199

- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set de raccordement VFK (module de base)
pour 1 capteur
N° d’article 0020100505

1

Set de raccordement VFK (module additi-
onnel) pour capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
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Module de base, raccord d'étanchéité pour 
montage intégré de 2 capteurs plans (vertical)
No article 0020055196

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Module additionnel, raccord d'étanchéité 
pour montage intégré dès le 3ème capteur plan 
(vertical)
No article 0020055198

- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set de raccordement VFK (module de base)
pour 1 capteur
N° d’article 0020100505

1

Set de raccordement VFK (module additi-
onnel) pour capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
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-2
2

° 
p
en

te
 d

u
 t

oi
t

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Raccord d'étanchéité intégré dans le toit
pour 2 capteurs plans (vertical)
N° d’article 0020059599

- 1 - - - - - - - - - -

Raccord d'étanchéité intégré dans le toit
pour 3 capteurs plans (vertical)
N° d’article 0020059879

- - 1 - - - - - - - - -

Set de raccordement VFK (module de base)
pour 1 capteur
N° d’article 0020100505

1

Set de raccordement VFK (module additi-
onnel) pour capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 - - - - - - - - -
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Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Raccord d'étanchéité intégré dans le toit
pour 2 capteurs plans (horizontal)
N° d’article 0020077724

- 1 - - - - - - - - - -

Set de raccordement VFK (module de base)
pour 1 capteur
N° d’article 0020100505

- 1 - - - - - - - - - -

Set de raccordement VFK (module additi-
onnel) pour capteur additionnel
N° d’article 0020059894

- 1 - - - - - - - - - -

VFK 155/2 V N° d’article 0010038512

VFK 155/2 H N° d’article 0010038513
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Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Support d'élévation sur un toit à faible pente de 10° à 30°,
montage de capteur vertical à différentes distances de chevrons
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 4 6 6 8 9 10 11 12 13 15

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 6 6 8 9 10 11 12 13 15

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 6 6 8 9 10 11 12 13 15

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Note
Lors de distances intermédiaires, on arrondi vers le haut ou vers le bas.

Exemple
- �Avec une distance de chevrons de 745 mm, il faut arrondir vers le bas. 
Selon tableau il faudrait choisir 700 mm de distance de chevrons.

- �Avec une distance de chevrons de 755 mm, il faut arrondir vers le haut. 
Selon tableau il faudrait choisir 800 mm de distance de chevrons. S
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Dmax = 1400 mm

Rail
Châssis
Ancrage de toit
Chevrons



4.2.28

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Support d'élévation sur un toit à faible pente de 10° à 30°,
montage de capteur vertical à différentes distances de chevrons
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

4 5 7 8 10 12 13 15 16 18 19

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

4 5 7 8 10 12 13 15 16 18 19

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

4 5 7 8 10 12 13 15 16 18 19

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 d
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
vertical, N° d’article 0020094867

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur vertical)
N° d’article 0020092558

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Note
Lors de distances intermédiaires, on arrondi vers le haut ou vers le bas.

Exemple
- �Avec une distance de chevrons de 745 mm, il faut arrondir vers le bas. 
Selon tableau il faudrait choisir 700 mm de distance de chevrons.

- �Avec une distance de chevrons de 755 mm, il faut arrondir vers le haut. 
Selon tableau il faudrait choisir 800 mm de distance de chevrons. S
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Dmax = 1400 mm

Rail
Châssis
Ancrage de toit
Chevrons



4.2.29

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Support d'élévation sur un toit à faible pente de 10° à 30°,
montage de capteur horizontal à différentes distances de chevrons
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 4 5 6 7 8 11 12 12 13 14

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8 11 12 12 13 14

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8 11 12 12 13 14

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D
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 d
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 d
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Note
Lors de distances intermédiaires, on arrondi vers le haut ou vers le bas.

Exemple
- �Avec une distance de chevrons de 745 mm, il faut arrondir vers le bas. 
Selon tableau il faudrait choisir 700 mm de distance de chevrons.

- �Avec une distance de chevrons de 755 mm, il faut arrondir vers le haut. 
Selon tableau il faudrait choisir 800 mm de distance de chevrons.
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4.2.30

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Support d'élévation sur un toit à faible pente de 10° à 30°,
montage de capteur horizontal à différentes distances de chevrons
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de capteurs: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Nombre de
châssis

Châssis d'élévation pour toit en pente (10° - 30°),
horizontal, N° d’article 0020094868

3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12

Nombre
de boulon
d’ancrage
de toit

Set d'ancrage de toit type P (tuiles de Francfort)
N° d’article 0020094870

3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12

Set d'ancrage de toit (Vis à double filetage)
N° d’article 0020094872

3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12

Nombre de
set de rails

Set de rails (2) pour montage relevé (capteur 
horizontal) N° d’article 0020092559

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Note
Lors de distances intermédiaires, on arrondi vers le haut ou vers le bas.

Exemple
- �Avec une distance de chevrons de 745 mm, il faut arrondir vers le bas. 
Selon tableau il faudrait choisir 700 mm de distance de chevrons.

- �Avec une distance de chevrons de 755 mm, il faut arrondir vers le haut. 
Selon tableau il faudrait choisir 800 mm de distance de chevrons.

S
D D D D

Dmax = 1400 mm

Rail
Châssis
Ancrage de toit
Chevrons



4.2.31

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Montage en façade, montage relevé en façade (15°, 30°, 45°)
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Set de raccordement VFK (module de base) pour
1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020100505

1

Set de raccordement VFK (module additionnel) pour
capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Châssis pour montage en façade, montage relevé
en façade, inclinaison (15°, 30°, 45°), vertical
N° d’article 0020092552

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set de rails (2) pour montage relevé en façade
N° d’article 0020092558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Couverture pour parement des longs espaces entre
les panneaux plats, vertical
N° d’article 0020092563

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Set de raccordement VFK (module de base) pour
1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020100505

1

Set de raccordement VFK (module additionnel) pour
capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Châssis pour montage en façade, montage relevé
en façade, inclinaison (15°, 30°, 45°), horizontal
N° d’article 0020092553

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set de rails (2) pour montage en façade, horizontal
N° d’article 0020092559

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Couverture pour parement des longs espaces entre
les panneaux plats, horizontal
N° d’article 0020092562

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VFK 155/2 V N° d’article 0010038512

VFK 155/2 H N° d’article 0010038513



4.2.32

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Montage en façade, parallèle, par rang côte à côte disposition sur un seul rang
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Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
on

ta
ge

 d
e 

ca
pt

eu
r

ve
rt

ic
al

Set de raccordement VFK (module de base) 
pour 1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020100505

1

Set de raccordement VFK (module additionnel) 
pour capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fixation (2) pour montage parallèle en façade
de capteurs plans, vertical
N° d’article 0020092555

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Couverture pour parement des longs espaces
entre les panneaux plats
N° d’article 0020092563

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Set de raccordement VFK (module de base) 
pour 1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020100505

1

Set de raccordement VFK (module additionnel) 
pour capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fixation (2) pour montage parallèle en façade et 
sur balcon de capteurs plans, horizontal
N° d’article 0020092556

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Couverture pour parement des courts espaces
entre les panneaux plats
N° d’article 0020092562

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VFK 155/2 V N° d’article 0010038512

VFK 155/2 H N° d’article 0010038513



4.2.33

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Montage en façade, parallèle

Nombre de capteurs: 2 3 4 5 4 6 8 9 10 12
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Nombre de rangs 2 3 4 5 2 2 3 2 4 3 2 5 2 6

Nombre de capteurs par rang 1 1 1 1 2 3 2 4 2 3 5 2 6 2

Set de raccordement VFK (module de base) pour
1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020100505

2 3 4 5 2 2 3 2 4 3 2 5 2 6

Set de raccordement VFK (module additionnel) pour
capteur additionnel, côte à côte
N° d’article 0020055181

- - - - 2 4 3 6 4 6 8 5 10 6

Fixation (2) pour montage parallèle en façade
de capteurs plans, vertical
N° d’article 0020092555

2 3 4 5 4 6 6 8 8 9 10 10 12 12

Couverture pour parement des longs espaces
entre les panneaux plats
N° d’article 0020092563

- - - - 2 4 3 6 4 6 8 5 10 6

Couverture pour parement des courts espaces
entre les panneaux plats
N° d’article 0020092562

1 2 3 4 2 3 4 4 6 6 5 8 6 10

Nombre de capteurs: 2 3 4 5 4 6 8 9 10 12
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Nombre de rangs 2 3 4 5 2 2 3 2 4 3 2 5 2 6

Nombre de capteurs par rang 1 1 1 1 2 3 2 4 2 3 5 2 6 2

Set de raccordement VFK (module de base) pour
1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020100505

1 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 5 2 6

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur additionnel, côte à côte
N° d’article 0020055181

- - - - 2 4 3 6 4 6 8 5 10 6

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur additionnel, l’un sur l’autre
N° d’article 0020059894

1 1 2 2 - - - - - - - - - -

Fixation (2) pour montage parallèle en façade de 
capteurs plans, horizontal
N° d’article 0020092556

2 3 4 5 4 6 6 8 8 9 10 10 12 12

Couverture pour parement des longs espaces entre 
les panneaux plats
N° d’article 0020092563

1 2 3 4 2 3 4 4 6 6 5 8 6 10

Couverture pour parement des courts espaces entre 
les panneaux plats
N° d’article 0020092562

- - - - 2 4 3 6 4 6 8 5 10 6

VFK 155/2 V N° d’article 0010038512

VFK 155/2 H N° d’article 0010038513

Le tableau est un exemple de la combinaison de capteurs plans en parallèles sur façade.
En outre, d'autres combinaisons sont possibles individuellement.
C’est un outil permettant de faire une liste des accessoires nécessaires sur la base du tableau.

Note
Les différents rangs doivent être raccordés hydrauliquement l'un sous l'autre en parallèle (Tichelmann).
Nombre max. de capteurs par rang: 12 capteurs
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Capteurs plans - Vue d’ensemble des combinaisons

Montage sur balcon, montage relevé (15°, 30°, 45°)

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Set de raccordement VFK (module de base) pour
1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020065265

1

Set de raccordement VFK (module additionnel) pour
capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Châssis pour montage en façade, montage relevé en faça-
de, inclinaison (15°, 30°, 45°), horizontal
N° d’article 0020092553

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set de rails (2) pour montage en façade,
horizontal
N° d’article 0020092559

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Couverture pour parement des courts espaces entre les
panneaux plats, horizontal
N° d’article 0020092562

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VFK 155/2 H N° d’article 0010038513
Montage sur balcon possible uniquement avec capteurs 

VFK H

Montage sur balcon, parallèle

Nombre de capteurs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Set de raccordement VFK (module de base) pour
1 capteur vertical/horizontal
N° d’article 0020065265

1

Set de raccordement VFK (module additionnel) pour
capteur additionnel
N° d’article 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fixation (2) pour montage parallèle en façade et sur balcon
de capteurs plans, horizontal
N° d’article 0020092556

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Couverture pour parement des courts espaces entre les
panneaux plats
N° d’article 0020092562

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VFK 155/2 H N° d’article 0010038513
Montage sur balcon possible uniquement avec capteurs 

VFK H



4.2.35

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans - socle de béton pour toit plat

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Socle en béton 30-40° pour toit plat 
Base de montage pour installation de capteurs plans
de type VFK 155/2 H
Inclinaison : 30° ou 40° (préciser à la commande).
Avec natte de protection
Poids: 130 kg
Note
Deux socles en béton sont nécessaires pour le premier capteur.
Pour chaque capteur supplémentaire (en série) un socle en
béton est en outre nécessaire.

0020220978 728.-

Fixation pour 155/2 H 
Agrafes pour capteur plan type 155/2 H pour le montage
sur le socle en béton pour toit plat. (sachet de 2 pièces)

0020220976 25.-

Lest supplémentaire
Lest supplémentaire pour socle en béton
Poids: 40 kg/pièce
Note
Nombre de lets supplémentaires dépendant du lieu d’installation
et de la catégorie de site.

0020220977
8

11

198

40 kg
79.-

Mattes de protection de bâtiment
Regupol tapis en caoutchouc résistant aux UV
1 m x 0.5 m

0020182221 24.-

Délai de livraison socle en béton pour toit plat: Le délai de livraison de 20 socles en béton est au minimum de 4 jours ouvrables.
Pour plus de 20 socles en béton, délai sur demande.

Planification
Concernant les exigences statiques et les calculs de résistance au vent, prendre en compte les normes et règles régionales.
Le respect des réglementations locales incombe à l’installateur.
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Capteurs plans - socle de béton pour toit plat

Calcul de résistance au vent selon SIA 261 pour toits plats isolés

Pour le calcul détaillé de la résistance au vent, la norme SIA 261 s’applique. La recommandation ci-dessous n'est qu'une 
approximation de cas standards et permet une estimation du nombre de lests supplémentaires. Cette recommandation ne délie pas
l'organisme de planification de tenir compte des conditions locales et de réaliser un calcul détaillé. Un transfert de responsabilité
est exclu.

Notes complémentaires

Sur les bâtiments de plus de 10 m de hauteur hors-tout, la première rangée de capteurs orientée au vent est à fixer
subsidiairement. Les capteurs pourraient basculer par hautes charges de vent.

Nombre de lests supplémentaires recommandés (jusqu’à une hauteur de bâtiment de 10 m)

Catégorie de site

IIa
(Grande plaine)

III
(Localités, campagne)

IV
(Ville, grandes agglomérations)

Nombre de capteurs par champ
angle max. 40°

Nombre de lests supplémentaires
par capteur

Nombre de lests supplémentaires
par capteur

Nombre de lests supplémentaires
par capteur Jusqu’à 10 capteurs

Jusqu’à 3 capteurs 1 1 0

Jusqu’à 10 capteurs 2 2 1

Note importante Les indications du tableau se référent uniquement à la zone de pression dynamique 0,9 kN/m2

(zone jaune selon SIA 261). Les valeurs ne s'appliquent pas à chaque situation et doivent être examinées et interprétées selon les
situations locales. Pour cette raison, aucune prétention juridique ne peut être formulée. Des zones de pression dynamique plus
élevées doivent être interprétées et calculées selon SIA 261.

Installation du socle en béton / bordure de toit plat

La distance entre les capteurs s’élève à 1845 mm. La distance entre les champs doit spécialement être déterminée selon l’angle
de montage et l’orientation du toit.

Pour l'installation de capteurs solaires, les zones critiques que représentent les bords sont en tout cas à éviter comme surface de
montage. Distance latérale min. : 1,5m.
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Notizen
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Capteurs plans auroTHERM plus

Capteur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010038512

0010038513

auroTHERM plus VFK 155/2 V

auroTHERM plus VFK 155/2 H

4.2.201’560.-

4.2.221’560.-

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

En fonction de
la forme des
tuiles

Set d’ancrage de toit pour montage sur le toit

Raccord d‘étanchéité en aluminium pour montage
intégré au toit

Cadre en aluminium triangulaire et plaques de lestage
pour montage sur toit plat

Ancrage de toit incliné avec set d’ancrage de toit et
châssis alu pour surélévation

Accessoires pour montage en façade et sur balcon

4.2.42

4.2.44

4.2.49

4.2.51

4.2.51

5a

6

COL
2

10c

10c

9n

10c

8c
8b

4

2

8g

9j

8h
10f

3 3 9h

12l

Solar yield

7b

3 5

10c

DHW
(TS3)

DHWBt
(TS2)

(TS1)

(TS4)

312h

C
O

L 
(T

S
1)

D
H

W
B

t (
TS

2)
D

H
W

 (T
S

3)
S

ol
ar

 y
ie

ld
 (T

S
4)

7b
/1

2l
 (R

O
1)

7b
/P

W
M

 (I
1O

1)

1
23

0 
V

~

3

12q

1

9j

9h

8e

8d

23
0 

V
~

3

WN
2

3e

2 C
1-

C
2 

(R
E

L2
)

C
1-

C
2

2

C
1-

C
2

RL

VL

VL

RL

A

A

A



4.2.39

4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs plans auroTHERM plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0020193231 Raccord à bague coupante G ¾’’ 22 mm, 18 mm 4.2.5678.-

302418
0020220961

Système de séparation d’air automatique Rp ¾”
Système de séparation d‘air automatique RP 1” 306.-

4.2.54
4.2.54

252.-

0020143694 Set de raccordement VFK (module hydraulique de base) 
pour 1 capteur vertical/horizontal

4.2.51132.-

0020055181 Set de raccordement VFK (module additionnel) pour 
capteur additionnel, côte à côte

4.2.3986.-

0020059767 Adaptateur 1” pour tuyau flexible de raccordement 
transition de ¾” à 1” sur l’installation

4.2.1837.-

302444 Set de tuyau de raccord flexible (2 pces, DN 16 x 1 m,
G ¾”) isolé, en acier inox

4.2.52156.-

0020203654 auroMATIC VRS 570 8.12656.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184844 VR 70 Module mélangeur
Pour extension du multiMATIC VRC 700

8.4562.-

0020205291 Protection contre les surtensions SP10 4.2.62120.-

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-
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Capteurs plans auroTHERM plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

302040
0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique d’eau chaude ¾’’
Mitigeur thermostatique MT- 52, avec boîte d‘isolation
35—70°C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT- 52, avec boîte d‘isolation
35—70°C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT- 52 HC, avec boîte
d‘isolation 20—70°C, DN 25

266.-

271.-

364.-

4.2.62
4.2.61

4.2.61

5.20

246.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

302416
302417
0020115793
545710

Flexible solaire 2 en 1 (DN 16 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 15 m)
Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 25 m)
Set de raccordement DN 20

1’070.-
1’230.-

74.-

4.2.52
4.2.52
4.2.53
4.2.53

835.-

302405 
0020048752
0020048753

Vase de tête solaire 5 litres
Vase de tête solaire 12 litres
Vase de tête solaire 18 litres

179.-
216.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55

145.-

302098 
302428
302496
302497
0020020655

Vase d’expansion solaire 25 litres
Vase d’expansion solaire 35 litres
Vase d’expansion solaire 50 litres
Vase d’expansion solaire 80 litres
Vase d’expansion solaire 100 litres

252.-
358.-
477.-
586.-

4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55
4.2.55

179.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020173592 Support mural et vanne d’arrêt ¾” pour vase d’expansion 4.2.56132.-

0020077250 Set de raccordement 4.2.5662.-

302363
302498

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 10 l
Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 20 l 210.-

4.2.54
4.2.54

132.-

0020145563 Récipient en plastique pour réception du fluide
solaire/glycol
Capacité nominale 9 litres

4.2.12109.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-
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Légende 

Hydraulik 
1 	 Générateur de chaleur  
1a 	 Système de chauffage d‘appoint pour eau chaude sanitaire 
1b 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage/ECS 
1d 	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle  

2 	 Pompe à chaleur  
2a 	 Pompe à chaleur avec production d‘eau chaude sanitaire 
2b 	 Échangeur thermique air/eau glycolée 
2c 	 Unité extérieure de la pompe a chaleur à système split 
2d 	 Unité intérieure de la pompe a chaleur à système split 
2e 	 Module pour nappe phréatique  
2f 	 Module pour rafraîchissement passif 

3 	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a 	 Pompe de circulation pour piscine 
3b 	 Pompe du circuit de rafraîchissement  
3c 	 Pompe de charge 
3d 	 Pompe de puits 
3e 	 Pompe de circulation 
3f 	 Pompe chauffage 
3g 	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h 	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i 	 Echangeur de chaleur de la pompe 

4 	 Ballon d'accumulation

5 	 Ballon d'eau chaude sanitaire monovalent 
5a 	 Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent 
5b 	 Ballon à stratification 
5c 	 Ballon combiné (ballon dans un ballon)  
5d 	 Ballon multifonctions 
5e 	 Tour hydrauligue

6 	 Capteur solaire (thermique)

7a 	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b 	 Station solaire 
7c 	 Station d'eau potable  
7d 	 Station domestique  
7e 	 Bloc hydraulique 
7f 	 Module hydraulique 
7g 	 Module de découplage thermique 
7h 	 Module d'échangeur thermique 
7i 	 Module 2 zones 
7j 	 Groupe hydraulique

8a 	 Soupape de sécurité  
8b 	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c 	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d 	 Groupe de sécurité chauffage 
8e 	 Vase d'expansion chauffage 
8f 	 Vase d'expansion sanitaire 
8g 	 Vase d'expansion solaire/eau glycolée 
8h 	 Vase tampon solaire 
8i 	 Soupape de sûreté thermique 

9a 	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b 	 Vanne de zone 
9c 	 Vanne d'équilibrage 
9d 	 By-pass 
9e 	 Vanne 3 voies de production d'eau chaude sanitaire 
9f 	 Vanne 3 voies de rafraîchissement  
9g 	 Soupape d'inversion 
9h 	 Robinet de remplissage/vidange 
9i 	 Purgeur 
9j 	 Vanne d'arrêt 
9k 	 Vanne mélangeuse à 3 voies 
9l 	 Vanne mélangeuse à 3 voies pour rafraîchissement 
9m 	 Vanne mélangeuse à 3 voies d'augmentation de la temp. de retour 
9n 	 Mélangeur thermostatique 
9o 	 Débitmetre 
9p 	 Vanne de cascade

10a 	Thermomètre  
10b 	Manomètre 
10c 	Clapet anti-retour 
10d 	Purgeur d'air  
10e 	Séparateur de boue 
10f 	 Récipient solaire eau glycolée 
10g 	Échangeur thermique 
10h 	Compensateur hydraulique 
10i 	 Raccords souples

 

11a 	 Convecteur soufflant 
11b 	 Piscine 

12 	 Régulateur de l'installation  
12a 	Thermostat d'ambiance 
12b 	Module d'extension pour pompe à chaleur 
12c 	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d 	Module d'extension/de mélange VR 70 
12e 	Module d'extension/de mélange VR 71 
12f 	 Boîtier de câblage  
12g 	Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h 	Régulateur solaire 
12i 	 Régulateur externe  
12j 	 Relais de coupure 
12k 	 Thermostat de securité 
12l 	 Sécurité de surchauffe du ballon  
12m 	Sonde exterieure 
12n 	Contacteur de débit  
12o 	Module d'alimentation eBUS 
12p 	Récepteur radio                                                                                                                    
12q	 Passerelle internet

13 	 Unité de ventilation

14a 	Silencieux 
14b 	Clapet coupe-feu 
14c 	 Entrée d'air  
14d 	Clapet d'étranglement  
14e 	Déviateur d'air 
14f 	 Extracteur d'air  
14g 	Collecteur d'air 
14h 	Filtre à air 
14i 	 Déflecteur d'air avec ouverture d'inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass 
14l	 Distributeur d’air  
14m	Collecteur d’air

15	 Unité chauffe-eau/ventilation

Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de temp. ECS en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de temp. ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL 		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM 	 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW 	 Sonde de température du ballon 
DHWBT 	 Sonde de température de stockage en bas de ballon (ballon  
			   d’eau chaude sanitaire) 
EVU 		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS 		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA 		  Sortie multifonctions 
ME 		  Entrée multifonctions 
PWM 	 Signal PWM de la pompe 
PV 		  Interface de l'onduleur photovoltaïque 
RT 		  Thermostat d'ambiance  
SCA 		 Signal de rafraîchissement 
SG 		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield 	 Sonde de retour solaire 
SysFlow 	 Capteur de témperature système 
TD 		  Capteur de témperature pour régulation  ΔT 
TEL 		 Entrée de commutation pour commande à distance 
TR 		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilises a plusieurs reprises (x) sont numerotes dans  
l’ordre (x1, x2, ... , xn). 
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Capteurs plans auroTHERM plus - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set d‘ancrage de toit (4) type P (tuiles de Francfort)
Se composant de: 4 ancrages support incl., éloxé noir pour
auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
pour montage sur le toit

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020067273 228.-

Set d‘ancrage de toit (2) type P (tuiles de Francfort)
se composant de: 2 ancrages support incl., éloxé noir
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
pour montage sur le toit

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020067274 115.-

Set d‘ancrage de toit (4) (vis à double filetage)
Se composant de: 4 vis à double filetage avec écrous,
4 ancrages y compris crochets, usage universel.
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020067277 192.-

Set d‘ancrage de toit (2) (vis à double filetage)
Se composant de: 2 ancrages de toit y compris crochets,
usage universel, 2 vis à double filetage avec écrous
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020087855 115.-

Set d‘ancrage de toit (2) type S Pour faible hauteur de montage
lors de toit (bardeau, ardoise etc.) de faible pente
Se composant de: 2 ancrages de toit y compris crochets, éloxé noir
Hauteur d‘ancrages de toit sans crochets: 44 mm
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
pour montage sur le toit

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020080147 86.-
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Capteurs plans auroTHERM plus - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set d‘ancrage de toit (4) type S Pour faible hauteur de construction
(bardeau, ardoise etc.)
se composant de: 4 ancrages de toit y compris crochets, éloxé noir,
hauteur d‘ancrages de toit sans
crochets: 44 mm
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
pour montage sur le toit

Note
Set de rails (sur le toit) indispensable

0020080145 169.-

Set de rails (2) pour montage sur toit (capteur horizontal)
pour auroTHERM plus
aluminium, éloxé noir

0020059898 96.-

Set de rails (2) pour montage sur toit (capteur vertical)
pour auroTHERM plus
Aluminium, éloxé noir

0020059899 86.-

Embase longue, pour montage sur chevron avec set d‘ancrage
de toit type P pour auroTHERM exclusiv / auroTHERM plus 
montage sur le toit
L‘embase peut être utilisée comme alternative à la monture inférieure
de l‘ancrage de toit de type P pour un montage plus flexible au chevron.
L‘embase permet par conséquent une compensation variable des
chevrons au creux de la tuile.
Se composant de: 4 embases longues, 16 vis

Note
Ancrages de toit type P.

0020080177 179.-

Module de base, raccord d‘étanchéité pour montage intégré
(capteur vertical, côte à côte)
Pour 2 capteurs plans auroTHERM plus VFK 155/2 V
couleur: anthracite

Note
Sans set de raccordement ni capteurs 
Utilisable uniquement pour des pentes de toit de 15° à 22° Concerne

0020055196 1’380.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Module additionnel, raccord d‘étanchéité pour montage intégré
(capteur vertical, côte à côte)
Dès le 3ème capteur auroTHERM plus VFK 155/2 V
couleur: anthracite

Note
Sans set de raccordement ni capteurs 
Utilisable uniquement pour des pentes de toit de 15° à 22° Concerne

0020055198 537.-

Raccord d‘étanchéité pour montage intégré de 15° à 22°
(capteur vertical, côte à côte)
Pour 2 capteurs plan auroTHERM plus VFK 155/2 V
couleur: anthracite

Note
Sans set de raccordement ni capteurs 
Utilisable uniquement pour des pentes de toit de 15° à 22° Concerne

0020059599 1’450.-

Raccord d‘étanchéité pour montage intégré de 15° à 22°
(capteur vertical, côte à côte)
Pour 3 capteurs plans auroTHERM plus VFK 155/2 V
couleur: anthracite

Note
Utilisable uniquement pour des pentes de toit de 15° à 22° Concerne

0020059879 1’980.-

Module de base, raccord d‘étanchéité pour montage intégré
(capteur horizontal, côte à côte)
Pour 2 capteurs auroTHERM plus VFK 155/2 H
couleur: anthracite

Note
Sans set de raccordement ni capteurs 
Utilisable uniquement pour des pentes de toit de 15° à 22° Concerne

0020055197 1’790.-

Module additionnel, raccord d‘étanchéité pour montage intégré
(capteur horizontal, côte à côte)
Dès le 3ème capteur auroTHERM plus VFK 155/2 H
couleur: anthracite

Note
Sans set de raccordement ni capteurs 
Utilisable uniquement pour des pentes de toit de 15° à 22° Concerne

0020055199 824.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Raccord d‘étanchéité pour montage intégré
(capteur horizontal, l’un sur l’autre)
Pour 2 capteurs auroTHERM plus VFK 155/2 H
couleur: anthracite

Note
Utilisable uniquement pour des pentes de toit de 15° à 22° Concerne

0020102386 1’350.-

Intégré au toit, set de base côte à côte,capteur vertical
Pour 2 x auroTHERM plus VFK 155/2 V
Aluminium revêtu par poudre
couleur: anthracite

Note
Sans sets de raccordement ni capteurs

0020092569 1’630.-

Intégré au toit, set additionnel côte à côte, capteur vertical
Pour auroTHERM plus VFK 155/2 V
Aluminium revêtu par poudre
couleur: anthracite

Note
Sans sets de raccordement ni capteurs

0020092570 656.-

Intégré au toit, set additionnel l‘un sur l‘autre, 2 capteurs, vertical
Pour auroTHERM plus VFK 155/2 V
Aluminium revêtu par poudre,
couleur: anthracite

Note
Sans sets de raccordement ni capteurs

0020092564 894.-

Intégré au toit, set de base côte à côte, capteur horizontal
Pour 2 x auroTHERM plus VFK 155/2 H
Aluminium revêtu par poudre
couleur: anthracite

Note
Sans sets de raccordement ni capteurs

0020102387 2’160.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Intégré au toit, set additionnel côte à côte,
capteur horizontal
Pour auroTHERM plus VFK 155/2 H
Aluminium revêtu par poudre
couleur: anthracite

Note
Sans sets de raccordement ni capteurs

0020092567 835.-

Intégré au toit, set additionnel l‘un sur l‘autre, capteur horizontal
Pour auroTHERM plus VFK 155/2 H
Aluminium revêtu par poudre
couleur: anthracite

Note
Sans sets de raccordement ni capteurs

0020092568 894.-

Extension de tabliers d‘étanchéité en rouleau de 5 m
pour montage intégré au toit
Pour l’extension des tabliers d’étanchéité aux cadres pour montage
intégré au toit

0020080801 257.-

Set de montage (1) au sol/sur toit plat (capteur vertical)
1 châssis pour pente de à 30°, 45° et 60° support
Pour auroTHERM plus en aluminium

Note
2 sets sont nécessaires pour le premier capteur et un set pour
chaque capteur supplémentaire dans un rang. Le châssis est livré
sans vis de fixation pour le toit.
Pour un montage direct sur un toit de béton, l’accessoire
n° 0020146025 peut être commandé en plus. Set de rail nécessaire.

0020137774 431.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Plaques de lestage* (2) pour le montage au sol ou sur le toit plat
Permet un montage sans endommager la toiture.
pour capteurs auroTHERM

Note
Lorsque vous utilisez les plaques de lestage, un tapis de protection de
maçonnerie doit être utilisé comme support.
Dimension des plaques de lestage (longueur: 875 mm, largeur: 403 mm)
Les plaques de lestage sont à charger par le maître d’oeuvre (p. ex. dalles
de pavage).
Veuillez tenir compte de la statique ! Comme alternative aux dalles de
pavage, le maître d’oeuvre peut aussi utiliser des blocs de béton ou des
marches d’escaliers en pierre.
Dès la zone de charge de neige 3 et une altitude de 450 m, un doublement
du nombre de châssis, donc de plaques de lestage ou de boulon d’ancrage,
s’impose. La norme SIA 261 (Actions sur les structures porteuses),
planification de charges de structure, de la neige et du vent sur les
bâtiments est à observer.

0020137768 204.-

Boulon d’ancrage (2) pour châssis de montage au sol/sur toit plat
2 boulons d‘ancrage, y compris écrous M10

Note
Le set peut être utilisé pour un châssis avec 2 points d‘ancrage.
À utiliser uniquement pour la classe de résistance de béton de
C20/C25 à maximum C50/C60.

0020146025 37.-

Set de rails (2) aluminium (capteur vertical)
Pour auroTHERM plus

0020092558 73.-

Set de montage (1) au sol/sur toit plat (capteur horizontal)
1 châssis pour pente de à 30°, 45° et 60°
pour auroTHERM plus

Note
B2 sets sont nécessaires pour le premier capteur et un set pour
chaque capteur supplémentaire dans un rang. Le châssis est livré
sans vis de fixation pour le toit.
Pour un montage direct sur un toit de béton, l’accessoire
n° 0020146025 peut être commandé en plus.
Set de rail nécessaire.

0020137775 348.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Plaques de lestage* (2) pour le montage au sol ou sur le toit plat
Permet un montage sans endommager la toiture.
pour capteurs auroTHERM

Note
Lorsque vous utilisez les plaques de lestage, un tapis de protection de
maçonnerie doit être utilisé comme support.
Dimension des plaques de lestage (longueur: 875 mm, largeur: 403 mm)
Les plaques de lestage sont à charger par le maître d’oeuvre (p. ex. dalles
de pavage).
Veuillez tenir compte de la statique ! Comme alternative aux dalles de
pavage, le maître d’oeuvre peut aussi utiliser des blocs de béton ou des
marches d’escaliers en pierre.
Dès la zone de charge de neige 3 et une altitude de 450 m, un doublement
du nombre de châssis, donc de plaques de lestage ou de boulon d’ancrage,
s’impose. La norme SIA 261 (Actions sur les structures porteuses),
planification de charges de structure, de la neige et du vent sur les
bâtiments est à observer.

0020137768 204.-

Boulon d’ancrage (2) pour châssis de montage au sol/sur toit plat
2 boulons d‘ancrage, y compris écrous M10

Note
Le set peut être utilisé pour un châssis avec 2 points d‘ancrage.
À utiliser uniquement pour la classe de résistance de béton de
C20/C25 à maximum C50/C60.

0020146025 37.-

Set de rails (2) aluminium (capteur horizontal)
Pour auroTHERM plus

0020092559 109.-

Rail de base, montage au sol H/2
Pour auroTHERM plus VFK pour relier plusieurs
plaques de lestage du châssis et minimiser le poids

0020160635 91.-

Set d‘ancrage de toit type S (vis à double filetage)
pour auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
(seulement pour support d‘élévation pour toit en pente.)
Set de montage sur châssis du support d‘élévation de capteurs
auroTHERM pour toit en pente.
Se composant de: 2 vis à double filetage, usage universel

Note
Set de rails (sur le toit) nécessaire

0020094872 62.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set d‘ancrage de toit type P (Francfort) pour capteurs auroTHERM
Set de montage sur châssis du support d‘élévation de capteurs
auroTHERM pour toit en pente.
Se composant de: 2 ancrages de toit, 6 vis, connecteur de rail pour
auroTHERM exclusiv/auroTHERM plus
(seulement pour support d‘élévation pour toit en pente)

Note
Set de rails (sur le toit) nécessaire

0020094870 91.-

Châssis d‘élévation sur un toit à faible pente (10° - 30°)
1 châssis de modification d‘angle de 20° ou de 30°
Convient pour des pentes de toit entre 10° et 30° en association
avec des capteurs plans auroTHERM plus
(capteur vertical)

Note
Set de rails nécessaire

0020094867 287.-

Set de rails (2) aluminium (capteur vertical)
Pour auroTHERM plus

0020092558 73.-

Châssis d‘élévation (1) sur un toit à faible pente (10° - 30°)
1 châssis de modification d‘angle de 20° ou de 30° en association
avec des capteurs plans auroTHERM plus
(capteur horizontal)

Note
Set de rails nécessaire

0020094868 287.-

Set de rails (2) aluminium (capteur horizontal)
Pour auroTHERM plus

0020092559 109.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Châssis (1) pour montage sur balcon, relevé
1 châssis aluminium pour inclinaison de 15°, 30° et 45°.
Raccord de rails pour capteurs plans auroTHERM plus
(capteur horizontal)

Note
2 châssis sont nécessaires pour le premier capteur et un châssis
pour chaque capteur supplémentaire.
Set de rails nécessaire
Sans matériel de fixation.
Peut aussi être utilisé pour un montage en façade.

0020092553 223.-

Couverture pour parement des courts espaces entre
les capteurs plans auroTHERM plus
1 x couverture pour parement de deux capteurs

0020092562 85.-

Set de rails (2) aluminium (capteur horizontal)
Pour auroTHERM plus

0020092559 109.-

Châssis (1) pour montage en façade, relevé
Raccord de rails pour capteurs plans auroTHERM plus
(capteur vertical)

Note
2 châssis sont nécessaires pour le premier capteur et un châssis
pour chaque capteur supplémentaire.
Set de rails nécessaire Sans matériel de fixation.

0020092552 233.-

Couverture pour parement des courts espaces entre
les capteurs plans auroTHERM plus
1 x couverture pour parement de deux capteurs

0020092562 85.-

Couverture pour parement des longs espaces entre les capteurs
plans auroTHERM plus
1 x couverture pour parement de deux capteurs

0020092563 98.-

Set de rails (2) aluminium (capteur vertical)
Pour auroTHERM plus

0020092558 73.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Fixation (2) pour montage parallèle en façade et sur balcon
2 fixations murales pour montage d’un capteur pour auroTHERM plus
(capteur horizontal)

Note
Sans matériel de fixation.
Raccord de rails compris dans la fixation

0020092556 115.-

Couverture pour parement des courts espaces entre
les capteurs plans auroTHERM plus
1 x couverture pour parement de deux capteurs

0020092562 85.-

Fixation (2) pour montage parallèle en façade
2 fixations murales pour montage d’un capteur pour auroTHERM plus
(capteur horizontal)

Note
Sans matériel de fixation.
Raccord de rails compris dans la fixation

0020092555 156.-

Couverture pour parement des longs espaces entre les capteurs
plans auroTHERM plus
1 x couverture pour parement de deux capteurs

0020092563 98.-

Set de raccordement VFK (module hydraulique de base)
pour 1 capteur vertical/horizontal/relevé sur le toit/au sol/sur toit plat
- 2 x bouchons y compris purge manuelle
- 1 x coude de raccordement 90°départ (avec doigt de gant pour la sonde 
 de capteur DN 16, G ¾“)
- 1 x coude de raccordement 90°retour DN 16 (G ¾“)
- 4 x clips de sécurité
- Notice de montage

Pour auroTHERM plus/auroTHERM VFK

0020143694 132.-

Set de raccordement VFK (module de base)
Pour le 1 capteur vertical/horizontal montage intégré au toit, en façade
- 2 x bouchons y compris purge manuelle
- 1 x coude de raccordement 90°départ (avec doigt de gant pour la sonde 
 de capteur DN 16, G ¾”)
- 1 x coude de raccordement 90° retour DN 16 (G ¾”)
- 4 x clips de sécurité
- Notice de montage

0010033809 132.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur suivant côte à côte
- 2 x raccords hydrauliques
- 4 x clips de sécurité
- 2 x raccord de rails

Ne pas utiliser pour la surélévation de toit à faible pente, surélévation
pour montage en façade ou sur balcon, montage au sol ou sur toit plat. 
Les raccords de rails respectif sont fournis avec les ancres de toit/châssis 
correspondant

0020055181 86.-

Set de raccordement VFK (module additionnel)
pour capteur additionnel, l‘un sur l‘autre
- 1 x raccord
- 2 x bouchons y compris purge manuelle
- 4 x clips de sécurité

Note
Seulement pour VFK H

0020059894 91.-

Adaptateur 1” 
Pour tuyau flexible de raccordement transition de ¾” à 1” sur l’installation, 
avec joint plat

0020059767 37.-

Set de tuyau de raccord flexible pour
capteur VFK et VTK/2
(2 pces, DN 16 x 1 m, G ¾“) isolé, en acier

302444 156.-

Flexible solaire 2 en 1 (DN 16 x 15 m) en acier inox
Avec isolation thermique commune et fil de sonde intégrée,
15 m en rouleau.  Avec pièces de transition pour raccordement direct à la 
station solaire et raccords pour rallonge.
Diamètre extérieur total 100 mm, DN 16, G ¾”

Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 15 m) en acier inox
Avec isolation thermique commune et fil de sonde intégrée,
15 m en rouleau.  Avec pièces de transition pour raccordement direct à la 
station solaire et raccords pour rallonge.
Diamètre extérieur total 110 mm, DN 20, G 1”, adaptateur 1” incl.
pour tuyau flexible de raccordement

Tuyau flexible solaire 2 en 1 long (DN 20 x 25 m)

Note
Indication: Commander toujours avec n° article 545710

Visserie pour le tuyau flexible solaire DN 20
Le set se compose de 4 vis DN 20

302416

302417

0020115793

545710

835.-

1’070.-

1’230.-

74.-

Collier de serrage DN 16 (4)
4 colliers
pour flexible solaire 2 en 1 DN 16

0020025385 32.-

Kit de raccordement DN 16
Pour réutilisation ultérieure de tuyau flexible solaire coupé
2 en 1 (DN 16)

0020023067 103.-

Flexible solaire 2 en 1 (DN 20 x 15 m) en acier inox
Avec isolation thermique commune et fil de sonde intégrée,
15 m en rouleau.
Avec pièces de transition pour raccordement direct à la station
solaire et raccords pour rallonge.
Diamètre extérieur total 110 mm, DN 20, G 1“, adaptateur 1“ incl.
pour tuyau flexible de raccordement

302417 1’070.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Collier de serrage DN 20 (4)
4 colliers
Pour flexible solaire 2 en 1 DN 20

0020025386 32.-

Kit de raccordement DN 20
Pour réutilisation ultérieure de tuyau flexible solaire
coupé 2 en 1 (DN 20)

0020025387 145.-

Tuyau flexible solaire 2 en 1 long (DN 20 x 25 m)

Note
Indication: Commander toujours avec n° article 545710 

Visserie pour le tuyau flexible solaire DN 20
Le set se compose de 4 vis DN 20

0020115793

545710

1’230.-

74.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Système automatique de séparation d’air Rp ¾”
pression de service max. 10 bars

Note
Pour le circuit de capteur d’installation solaire thermique

302418

Purgeur solaire Zeparo horizontal ZUVS 1” 
Purgeur solaire Zeparo horizontal ZUVS, séparateur automatique de
microbulles, efficace et fiable, pour les systèmes solaires, boîtier en laiton 
Pression de service 10 bar, 
température maximale +160°C. 
Addition d’antigel jusqu’à 50%. 
Dim. 1“

0020220961

252.-

306.-

Purgeur solaire rapide 
Avec vanne d’arrêt, résistance à des températures jusqu’à 150 °C,
filetage extérieur ⅜“

302019 117.-

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 10 l
Liquide solaire à grand rendement (mélange prêt à l’emploi) avec

antigel pour des températures jusqu’à -28 ° C

Note 
Exclusivement pour une utilisation avec des capteurs Vaillant

302363

Mélange de liquide solaire prêt à l’emploi, bidon de 20 l
Liquide solaire à grand rendement (mélange prêt à l’emploi) avec
antigel pour des températures jusqu’à -28 °C

Note 
Exclusivement pour une utilisation avec des capteurs Vaillant

302498

132.-

210.-

Tableau de mélange de liquide solaire HTL G-LS LS

Couleur Bleu-vert Violet Rose

Période de vente Jusqu’à 03/2005
Dès 04/2005

Dès 06/2009
Jusqu’à 06/2009

N° d’article sur le bidon: 302430 ou 302429 302498 ou 302363 302498 ou 302363

HTL √ – –

G-LS – √ √

LS – √ √

√ Mélange des liquides autorisés

Une installation solaire remplie de fluide solaire violet (G-LS) peut être entièrement complétée de fluide solaire rose (LS). Un mélan-
ge de liquides solaires avec de l'eau n’est toujours pas autorisé, car cela réduit la protection antigel.

Note
Le fluide solaire bleu-vert (désignation constructeur HTL) utilisé avant 04/2005 ne peut en aucun cas être mélangé avec le liquide 
solaire rose.
Ces antigels sont chimiquement fondamentalement différents et ne peuvent pas tous être mélangés entre eux.
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Vase de tête solaire 5 litres 
Recommandation d‘utilisation pour champs de capteur > 10m2

302405

Vase de tête solaire 12 litres 
Recommandation d‘utilisation pour champs de capteur > 10m2

0020048752

Vase de tête solaire 18 litres 
Recommandation d‘utilisation pour champs de capteur > 10m2

0020048753

145.-

179.-

216.-

Vase d‘expansion solaire plus (18 litres) incl. vase de tête 
Vase d‘expansion solaire combiné avec un vase de tête pour
installation solaire jusqu‘à 10 bars.
Vase à trois compartiments jusqu‘à 100°C.
18 litres de contenance d‘expansion solaire
6 litres de contenance vase de tête, pression primaire 2,5 bars
pour auroTHERM VFK

0020059912

Vase d‘expansion solaire plus (25 litres) incl. vase de tête
Vase d‘expansion solaire combiné avec un vase de tête
pour installation solaire jusqu‘à 10 bars.
Vase à trois compartiments jusqu‘à 100°C.
25 litres de contenance d‘expansion solaire
10 litres de contenance vase de tête, pression primaire 2,5 bars
pour auroTHERM VFK

0020059914

Vase d‘expansion solaire plus 35 litres) incl. vase de tête
Vase d‘expansion solaire combiné avec un vase de tête
pour installation solaire jusqu‘à 10 bars.
Vase à trois compartiments jusqu‘à 100°C.
35 litres de contenance d‘expansion solaire
12 litres de contenance vase de tête, pression primaire 2,5 bars
pour auroTHERM VFK

0020065939

228.-

275.-

418.-

Vase d‘expansion solaire 18 litres
Résistant au liquide solaire, pour installation jusqu‘à 10 bars,
pression du vase 2.5 bars, mural
pour auroTHERM

302097

Vase d‘expansion solaire 25 litres
Résistant au liquide solaire, pour installation jusqu‘à 10 bars,
pression du vase 2.5 bars, mural
pour auroTHERM

302098

Vase d‘expansion solaire 35 litres
Résistant au liquide solaire, pour installation jusqu‘à 10 bars,
pression du vase 2.5 bars, mural
pour auroTHERM

302428

179.-

156.-

252.-

Vase d‘expansion solaire 50 litres
Résistant au liquide solaire, pour installation jusqu‘à 10 bars,
pression du vase 2.5 bars, posé au sol, pour auroTHERM

302496

Vase d‘expansion solaire 80 litres
Résistant au liquide solaire, pour installation jusqu‘à 10 bars,
pression du vase 2.5 bars, posé au sol, pour auroTHERM

302497

Vase d‘expansion solaire 100 litres
Résistant au liquide solaire, pour installation jusqu‘à 10 bars,
pression du vase 2.5 bars, posé au sol, pour auroTHERM

0020020655

358.-

477.-

586.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Fixation de vase d’expansion solaire  ¾”
(murale)

0020173592 132.-

Raccord à bague coupante
G ¾“; 22 mm; 18 mm

0020193231 78.-

Limiteur de température de sécurité 99 °C +/- 6 K 0020193248 120.-

Récipient en plastique pour réception du fluide solaire/glycol
Capacité nominale 9 litres
Dimensions (lxhxp): 300mm x 270mm x 140mm
y compris accessoires de montage et robinet de vidange

0020145563 109.-

Set de raccordement
Pour vase d’expansion solaire au sol

0020077250 62.-

auroFLOW VMS 70
Station solaire pour chauffe-eau solaires Vaillant.
Compatible avec le régulateur Vaillant VRS 570. Pour un maximum
de surface de capteur de 70m2.
Mesure des quantités de chaleur et réglage du débit automatique.
Verre de regard avec indicateur de débit. Thermomètre et manomètre
intégrés ainsi que dispositif de remplissage/vidange.
Tous les raccords à joint plat ¾“. Pompe à haut rendement Grundfos
UPM2 15-60 avec hauteur de refoulement de 10,5 m et plage de
débit réglable en continu de 2 à 25 l/min.
Hauteur 325 mm, largeur 245 mm, profondeur 175 mm

0020193190 1’080.-

Station solaire DN 32 Stratos Para 30/1-12T2 (0-10 V)
Avec groupe sécurité 6 bar. Température max.
de fonctionnement 120 °C, clapet anti-retour 2 x 200 mmWS.
Thermomètres 0-160° C. raccordements 1 1 /4“,
entraxe 125 mm, isolation PPE, longueur 603 mm
largeur 331 mm, hauteur 675 mm 

Note 
Avec la régulation VRC 700 et VR 70 commander
toujours simultanément l’article n° 0020241489

0020237356 2’390.-

Convertisseur de signal de pompes PSW Universel
pour le contrôle de la station solaire PAW DN 32
avec pompe Stratos Para 30/1-12 avec le régulateur VR 70
Combinaisons de signaux entre paquets d’impulsion, découpage
de phase en amont et en aval. Entrées et sorties flexibles :
PWM, 0 10 V, 0 20 mA, 4 20 mA
Inversion du signal de sortie possible.
Note
Uniquement applicable avec la station solaire DN 32 Stratos Para

0020241489 270.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Convertisseur de signal de pompes PSW Premium
pour le contrôle de la station solaire Vaillant
auroFLOW VMS 70 par le régulateur VRS 620/3

-  Logiciel adapté à la stratégie de régulation
solaire Vaillant (régulation ED)

- Alimentation électrique intégrée à la pompe
-  Raccord pour pompe haute efficacité
à vitesse régulée avec signal PWM.

- Câble d’alimentation à charge du maître d‘oeuvre, 230 V
-  Câble de raccordement bifilaire, sortie contrôleur
sur entrée de signal PSW, à charge du maître d‘oeuvre

-  Câble d’alimentation pour pompe et câble du signal PWM fourni
avec la station solaire

- Matériel de fixation compris
Données techniques
Entrée: signal 230-V
Sorties: 1 relais de semi-conducteur, 1 x PWM, Fréquence PWM: 625
Hz ± 2,5 %
Tension PWM 11 V
Alimentation: 220 ... 240 V ~ (50 ... 60 Hz)
Puissance absorbée max.: 1,7 VA
Fonction: Convertisseur de signal, conversion
du signal de sortie 230 V en signal PWM
Boîtier: Matière plastique, montage mural
Type de protection: IP 20/DIN EN 60529
Température ambiante: 0 – 40 °C
Dimension: Ø 130 mm
Note
Toujours commander si utilisé avec un auroFLOW VMS 70
et VRS 620/3 l’article n° 0020202186

0020202186 223.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs auroTHERM - Accessoires

Station solaire auroFLOW exclusive
VPM 20/2 S à VPM 60/2 S

Caractéristiques particulières
- �Montage «plug & play» directement 
au chauffe-eau multifonctions 
allSTOR exclusiv VPS/3 possible 
ou comme montage mural

- �Affichage graphique éclairé avec 
affichage graphique du gain solaire

- �Connexion d’une sonde de capteur 
en option

- Autorégulation du débit nécessaire
- Jusqu’à 2 stations en cascade
- Vanne 3 voies intégrée
- �Raccord pour alimentation directe avec 
des températures plus élevées (> 65°))

Equipement
- �Complètement équipé avec sonde de 
température, sonde de débit volumique, 
pompe de charge de tampon, installation 
de remplissage/rinçage et purgeur

- Soupape de sécurité
- Pompe solaire à haute efficacité
- �Information du statut du système avec 
gain solaire

- Echangeur de chaleur à plaques
- Interface eBUS
- 4 m de câble de connexion 230 V
- Support mural

Désignation VPM 20/2 S VPM 60/2 S

N° d’article 0010014314 0010014315

Prix CHF

Données techniques Unité VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Branchement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Puissance électrique (max) W 140 140

Surface capteur plan (min/max) m² 4 / 20 20 / 60

Surface capteur à tubes (min/max) m² 4 / 16 14 / 28

Température solaire (max.) °C 130 130

Température ECS (max.) °C 99 99

Pression de service admissible côté chauffage bar 3 3

Pression de service admissible côté solaire bar 6 6

Hauteur mm 750 750

Largeur mm 450 450

Profondeur mm 350 350

Poids kg 15 16

Départ, retour solaire G ¾" G ¾"

Départ, retour chauffage G 1" G 1"

2’280.- 2’940.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs auroTHERM - Accessoires

Station solaire auroFLOW exclusive
VPM 20/2 S à VPM 60/2 S

1 Sonde de température T2
2 Retour circuit solaire
3 Vanne d'arrêt avec clapet anti retour
4 Groupe de sécurité
5 Cache
6 Pompe solaire
7 Robinet de remplissage et de vidange
8 Capteur de pression
9 Départ circuit vase tampon multifonctions
10 Vanne 3 voies
11 Sonde de température T4
12 Verre de regard
13 Echangeur de chaleur à plaque
14 Pompe de charge du tampon
15 Vanne d'arrêt avec clapet anti retour
16 Pompe de charge du tampon
17 Capteur de débit DN10
18 Support pour vis de fixation
19 Moniteur de température
20 Clapet anti retour
21 Sonde de température T3
22 Vanne d'arrêt départ 2
23 Départ circuit tampon 2
24 Vanne d'arrêt départ 1
25 Sonde de température T1
26 Passage de câbles
27 Vis de purge
28 DIA
29 Départ circuit solaire
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4.2

Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs auroTHERM - Accessoires

auroFLOW VMS 70

Hauteur Largeur Profondeur
Cote de
raccordement

VMS 70 325 mm 245 mm 175 mm 75 mm / ¾"

Diagramme de pompes: Hauteur de refoulement résiduelle
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs auroTHERM - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Trousse de vérification de la protection antigel
Pour contrôle de liquide solaire Vaillant (mélange prêt à l’emploi),
avec 100 bâtonnets indicateurs supplémentaires pour détermination
de la valeur pH

0020015295 174.-

Equipement de remplissage, mobile
Set professionnel de remplissage et de rinçage pour une mise
en service/maintenance simple et propre d’installations solaires.
L’équipement est monté sur un chariot.

0020145705 1’690.-

Mitigeur thermostatique MT 52 – 35—70˚C, DN20
Assure une température de mélange constante. Boîtier et surface
intérieure en laiton résistant à la dézincification avec revêtement
anticalcaire. Température maximale de fonctionnement 80˚C,
pression max. de service 10 bar, plage de réglage 35—70˚C,
Dim. 1”, 39 l/min avec boîte d‘isolation

Note
Prescrit comme protection anti-brûlures pour les systèmes solaires
thermiques

0010029936

Mitigeur thermostatique MT 52 – 35—70˚C, DN25
Assure une température de mélange constante. Boîtier et surface
intérieure en laiton résistant à la dézincification avec revêtement
anticalcaire.
Température maximale de fonctionnement 80˚C, pression max. de
service 10 bar, plage de réglage 35—70˚C, Dim. 1¼”, 53 l/min avec
boîte d‘isolation

Note
Prescrit comme protection anti-brûlures pour les systèmes solaires
thermiques

0010029937

Mitigeur thermostatique MT – 20—70˚C HC, DN25
Assure une température de mélange constante.
Valeurs kVS élevées. Plastiques de haute qualité et revêtement
anticalcaire.
Réglage en continu de la température de consigne.
Température maximale de fonctionnement 90˚C, pression max.
de service 10 bar, plage de réglage 20—70˚C, Dim. 1¼”, 102 l/min
avec boîte d‘isolation

Note
Prescrit comme protection anti-brûlures pour les systèmes solaires
thermiques

0010029938

266.-

271.-

364.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs auroTHERM - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Clapet anti-retour a inserer
Set de 2 pieces pour mitigeur thermostatique,
pour MT 52. Dim. DN 20, 1”

0020205263

Clapet anti-retour a inserer
Set de 2 pieces pour mitigeur thermostatique,
pour MT 52. Dim. DN 25, 1¼”

0020205264

37.-

55.-

Mitigeur thermostatique d’eau chaude ¾’’ 
Comme protection anti-brûlures pour les chauffe-eau solaires de plus
de 60°C, réglable de 30°C à 70°C.
Complet avec raccord à compression de 22 mm
Note
Utilisable au maximum pour 5 unités d’habitation
et maximum 3 douches simultanément

302040 246.-

Protection contre les surtensions SP10
Dans un boîtier élégant pour montage à l’extérieur
Nous vous recommandons d’installer cette protection contre les 
surtensions en lien avec des sondes de capteur pour absorber les tensions 
induites par les décharges locales d’orage

0020205291 120.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs auroTHERM - Accessoires

Diagramme mitigeur thermostatique solaire

Pour 1 & 2 page 8.64
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Débit [l/min]

Débit [l/min] Débit [l/min]

2	 252.6003.104
3	 252.6004.104

Pour 3 page 8.64

DN G Plage de réglage T
B max

E [l/min] k
VS

¹ k
VS

²

20 1" 30 - 70 °C 100 °C 39 1,9 1,65

25 1¼" 30 - 70 °C 100 °C 53 2,6 2,25

1	 252.6034.107 Sans clapet anti-retour: k
VS

 = 6,1
2	 252.6034.107 Avec clapet anti-retour: k

VS
 = 5,9

*	Quantité de soutirage minimale recommandée

DN G E [l/min] k
VS

¹ k
VS

²

25 1¼" 102 6,1 5,9
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Prix valables dès le 15.08.2023

Capteurs auroTHERM - Accessoires

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Tacanova Setter Bypass Solaire 185 ° / Dim. ¾”
Vanne d’équilibrage et de fermeture avec
indication en l/min du débit réglé
Dim. Pouce: ¾”
Débit l/min. 2-12

0020220959

Tacanova Setter Bypass Solaire 185° / Dim. 1”
Vanne d’équilibrage et de fermeture avec
indication en l/min du débit réglé
Dim. Pouce: 1”
Débit l/min. 10-40

0020220960

Taconova Setter Bypass Solaire 185°C / Dim. 1¼“
Vanne d’équilibrage et de fermeture avec
indication en l/min du débit réglé
Dim.: DN 32 IG
Débit l/min. 20-70

0010028372

299.-

324.-

299.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudières murales à gaz

Vue d’ensemble ecoTEC

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

ecoTEC exclusive VC 15 CS/1-7 0010040277 Modulante de 3 kW à 15 kW

ecoTEC exclusive VC 20 CS/1-7 0010040278 Modulante de 3 kW à 20 kW

ecoTEC exclusive VC 25 CS/1-7 0010040279 Modulante de 4 kW à 25 kW

ecoTEC exclusive VC 30 CS/1-7 0010040280 Modulante de 4 kW à 30 kW

ecoTEC plus VC 10 CS/1-5 0010040281 Modulante de 3 kW à 10 kW

ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 0010040282 Modulante de 3 kW à 15 kW

ecoTEC plus VC 20 CS/1-5 0010040283 Modulante de 3 kW à 20 kW

ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 0010040284 Modulante de 4 kW à 25 kW

ecoTEC plus VC 30 CS/1-5 0010040285 Modulante de 4 kW à 30 kW

ecoTEC plus VC 35 CS/1-5 0010040286 Modulante de 5 kW à 35 kW

ecoTEC plus VCW 26 CS/1-5 0010040741 Modulante de 3 kW à 25 kW

ecoTEC plus VC 506/5-5 0010024038 Modulante de 5 kW à 50 kW

ecoTEC plus VC 656/5-5 0010015696 Modulante de 16 kW à 65 kW

ecoTEC plus VC 806/5-5 0010007394 Modulante de 16 kW à 80 kW

ecoTEC plus VC 1006/5-5 0010007398 Modulante de 20 kW à 100 kW

ecoTEC plus VC 1206/5-5 0010007399 Modulante de 24 kW à 120 kW

Recommandations de système avec schémas ecoTEC exclusive jusqu’à 30 kW 5.6

Recommandations de système avec schémas ecoTEC plus jusqu’à 35 kW 5.32

Accessoires pour ecoTEC exclusive et ecoTEC plus jusqu’à 35 kW 5.66

Recommandations de système avec schémas ecoTEC plus jusqu’à kW 5.60

Accessoires ecoTEC jusqu’à 50 kW 5.66

Recommandations de système avec schémas ecoTEC plus de 65 à 120 kW 5.70

Accessoires ecoTEC plus de 65 à 120 kW 5.88

5’600.- 5.2

5’830.- 5.2

6’180.- 5.2

6’550.- 5.2

4’380.- 5.26

4’530.- 5.26

4’750.- 5.26

4’990.- 5.26

5’360.- 5.26

5’710.- 5.26

5’940.- 5.52

7’760.- 5.56

8’940.- 5.68

9’900.- 5.68

11’000.- 5.68

11’900.- 5.68
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive jusqu’à 30 kW

ecoTEC exclusive
VC 15 CS/1-7 bis VC 30 CS/1-7

Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS

Caractéristiques particulières
- rendement standard 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
- modulation jusqu’à 1:10
- H2 ready. Adapté au fonctionnement avec 20% de H2 dans le combustible
- �système de contrôle de la combustion auto-adaptatif IoniDetect 
pour différentes compositions de gaz

- mode Green IQ particulièrement efficace
- �pompe à haute efficacité contrôlée électroniquement avec 
programmes de pompes étendus (sans soupape de décharge) 

- affichage pour le réglage et la surveillance des fonctions internes de l'appareil
- �pilotage mobile avec l’application gratuite sensoNET en lien 
avec le régulateur sensoCOMFORT VRC 720

- �pompe à haute efficacité communicante, permet l’équilibrage hydraulique 
du système de chauffage

- fonctionnement au gaz naturel E, LL, biogaz naturel et gaz liquide
- aucun kit de conversion de gaz nécessaire
- réglage du type de gaz (gaz naturel/gaz liquide) par logiciel lors de la MES

Note
- �pour l’équilibrage hydraulique, le lecteur de pompe (0010025485) et 
l’application Go Balance de Grundfos sont nécessaires.

- Les appareils ne sont pas adaptés à l'exploitation multiple ni aux cascades.

Compris dans la livraison
1 ecoTEC exclusive VC
1 module de communication Internet VR 921
1 support d’appareil
1 tuyau d’évacuation des condensats
1 tapis d'isolation acoustique
1 sachet de petit matériel (kit de montage)
1 manuel d’utilisation
1 notice d’installation/d’entretien
1 notice d’installation du conduit d’air/gaz brûlés
1 chablon de montage
1 �fiche technique produit, étiquette efficacité énergétique, 

divers autocollants
1 câble avec prise CH 230 V (monté)

Note
Module de communication Internet VR 921 inclus dans le
volume de livraison. Peut être installé au bas de l’appareil et
connecté à une prise.
App client final gratuite, ne peut être utilisée qu’avec le
régulateur système sensoCOMFORT VRC 720.
Connexion Internet uniquement via LAN. L'utilisateur est
responsable de l'existence d'une connexion permanente à
Internet et de la connexion du module au routeur ainsi que la
configuration de l'application. Une prise de courant 230 V doit
être installée dans un rayon de 1,5 m.

Équipement
- �pompe à haute efficacité avec fonction d’équilibrage 
hydraulique

- �capteur de pression d’eau, capteur de débit à ultrasons, 
manomètre, vase d’expansion de 10 litres, soupape de 
sécurité, raccord de serrage pour raccordement au gaz

- �échangeur de chaleur à condensation intégrale en acier 
inoxydable

- vanne de commutation à trois voies pour charge d’eau chaude
- module Internet sensoNET VR 921 inclus dans la livraison
- �connexion intégrée pour accessoires externes 
(p. ex. pompe de charge de chauffe-eau, pompe de circulation, 
pompe de chauffage)

- affichage graphique éclairé avec commandes tactiles
- système DIA éclairé avec affichage simple en texte clair
- �fonctionnalités et équipements Green IQ avec modulation 
optimisée et matériaux de haute qualité

Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS
21-005-4
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive jusqu’à 30 kW – Données techniques

ecoTEC exclusive
VC 15 CS/1-7 bis VC 30 CS/1-7

Désignation Unité VC 15 CS/1-7 VC 20 CS/1-7 VC 25 CS/1-7 VC 30 CS/1-7

N° d’article, Gaz naturel G20, Gaz liquide G31 0010040277 0010040278 0010040279 0010040280

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique A+++ à D

Données techniques

Puissance de chauffage à 40/30 °C gaz naturel G20 kW 2,9 - 16,7 2,9 - 22,1 4,0 - 27,6 4,0 - 33,1

Puissance de chauffage à 40/30 °C gaz liquide G31 kW 5,2 - 16,7 5,2 - 22,1 8,7 - 27,6 8,7 - 33,1

Puissance de chauffage à 60/40 °C gaz naturel G20 kW 2,7 - 15,8 2,7 - 20,8 3,7 - 26,1 3,7 - 31,3

Puissance de chauffage à 60/40 °C gaz liquide G31 kW 5,2 - 15,8 5,2 - 20,8 8,3 - 26,1 8,3 - 31,3

Puissance de chauffage en production d’eau chaude
au gaz naturel G20, gaz liquide G31 (max.)

kW 20 24 30 34,8

Rendement G20, G32 à 30% selon EN 15502 gaz naturel % 109,3 109,9 109,4 109,6

Puissance absorbée à 30% W 59 47 72 58

Puissance absorbee nominale W 68 59 84 80

Puissance absorbée en veille W <2 <2 <2 <2

Composants inclus pour l’énergie électrique Pompe Pompe Pompe Pompe

Perte de chaleur en veille pour ΔK 30 °C W 48 48 48 48

Capacité côté chauffage l 2,1 2,1 2,6 2,6

Pression de service admissible côté chauffage bar 3 3 3 3

Température de départ max. °C 85 85 85 85

Temperature des gaz brules min. WB °C 35 35 35 35

Temperature des gaz brules max. WB °C 85 85 85 85

Pression de raccordement au gaz naturel G20 kPa 2,0 2,0 2,0 2,0

Pression de raccordement du gaz gaz liquide G31 kPa 5,0 5,0 5,0 5,0

Valeur de raccordement avec gaz naturel G20 1, 2 m3/h 2,2 2,6 3,2 3,8

Valeur de raccordement avec gaz liquide G31 1, 2 m3/h 0,8 1,0 1,3 1,5

Flux massique des gaz brûlés gaz naturel G20 min./max g/s 1,26-9,66 1,20-12,54 1,68-14,74 1,72-17,7

Flux massique des gaz brûlés gaz liquide G31 min./max g/s 2,43-10,13 2,4-11,99 4,14-15,27 4,21-19,01

Quantité de condensat à 50/30 °C l/h 1,53 2,04 2,55 3,06

Capacité du vase d’expansion l 10 10 10 10

Pression bar 0,75 0,75 0,75 0,75

Alimentation 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Hauteur mm 720 720 720 720

Largeur mm 440 440 440 440

Profondeur mm 348 348 348 348

Poids kg 34 34 43 43

Raccordement chauffage (départ et retour) G ¾" G ¾" G ¾" G ¾"

Raccordement gaz ∅ 20 mm ∅ 20 mm ∅ 20 mm ∅ 20 mm

Raccordement air, gaz brûlés ∅ 60/100 ∅ 60/100 ∅ 60/100 ∅ 60/100

CE 0063CU3910

Catégorie II2H3P

1 Sur les générateurs de chaleur à gaz, cette valeur est utilisée pour dimensionner le tube de raccordement de gaz
2 Rapporté à 15 °C et 1013 mbar

5’600.- 5’830.- 6’180.- 6’550.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive jusqu’à 30 kW – Données techniques

ecoTEC exclusive
VC 15 CS/1-7 bis VC 30 CS/1-7

CC

A
B

D

=

=

A

C
B

D

Dégagement minimum

A Conduit d’air/fumées ∅ 60/100 mm: 248 mm
Conduit d’air/fumées ∅ 80/80 mm: 220 mm
Conduit d’air/fumées ∅ 80/125 mm: 276 mm

B 180 mm

C 5 mm

D 500 mm

A B C D

VC 15 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VC 20 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VC 25 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VC 30 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

Dimensions

Vue du bas

1 Départ chauffage G ¾"
2 Départ chauffe-eau G ¾"
3 Raccord au gaz ∅ 20 mm
4 Retour chauffe-eau G ¾"
5 Retour chauffage G ¾"
6 �Raccordement pour écoulement 

d’eau de condensation ∅ 19 mm
7 �Raccord d’écoulement soupape 

de sécurité chauffage ∅ 15 mm
8 Raccordement VR 921
9 �Raccordement air/gaz brûlés ∅ 60/100 

9

80

18
0

13
0

100100

5555

51

3

8

2 4

7

6



5.5

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive jusqu’à 30 kW – Données techniques

ecoTEC exclusive
VC 15 CS/1-7 bis VC 30 CS/1-7
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VC 15 CS/1-7 I (H‑CH) 

VC 20 CS/1-7 I (H‑CH)

A     Pression [mbar]

1     Pression maximale 

2     Réglage d’usine

VC 25 CS/1-7 I (H‑CH) 

VC 30 CS/1-7 I (H‑CH)

B     Débit [l/h]

3     Pression minimale

A     Pression [mbar]

1     Pression maximale 

2     Réglage d’usine

B     Débit [l/h]

3     Pression minimale
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201897 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 5.66228.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040277
0010040278

ecoTEC exclusive  VC 15 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 20 CS/1-7 5’830.-

5.2
5.2

5’600.-

Schéma n° 0020314670
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040277
0010040278

ecoTEC exclusive  VC 15 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 20 CS/1-7 5’830.-

5.2
5.2

5’600.-

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Schéma n° 0020314672



5.9

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010040743
0020021914

0010015954

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

VH HR/E 120
VH HR/E 150

uniSTOR VIH R 200/6 BR

uniSTOR VIH R VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

1’950.-
10.9
10.9

1’810.-

10.31’780.-

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7

La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



5.10

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040277
0010040278 
0010040279
0010040280

ecoTEC exclusive  VC 15 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 20 CS/1-7 
ecoTEC exclusive  VC 25 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 30 CS/1-7

5’830.-
6’180.-
6’550.-

5.2
5.2
5.2
5.2

5’600.-

Schéma n° 0020256943



5.11

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260925 sensoCOMFORT VR 92 Télécommande 8.4502.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306720

306721

Casse-pression  WH 40 jusqu’à 3,5 m3 de débit max.

Casse-pression  WH 95 jusqu’à 8,0 m3 de débit max.

Alternativement, des échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être utilisés

9.48

9.42562.-

9.42835.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-



5.12

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010040743
0020021914

0010015954

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

VH HR/E 120
VH HR/E 150

uniSTOR VIH R 200/6 BR

uniSTOR VIH R VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

1’950.-
10.9
10.9

1’810.-

10.31’780.-

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085

0020022086

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW 
MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, 21 à 65 kW

2.5750.-

810.- 2.5

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

5.13

5

Prix valables dès le 15.08.2023



5.14

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040277
0010040278 
0010040279
0010040280

ecoTEC exclusive  VC 15 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 20 CS/1-7 
ecoTEC exclusive  VC 25 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 30 CS/1-7

5’830.-
6’180.-
6’550.-

5.2
5.2
5.2
5.2

5’600.-

Schéma n° 0020256949



5.15

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260925 sensoCOMFORT VR 92 Télécommande 8.4502.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306720

306721

Casse-pression  WH 40 jusqu’à 3,5 m3 de débit max.

Casse-pression  WH 95 jusqu’à 8,0 m3 de débit max.

Alternativement, des échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être utilisés

9.48

9.42562.-

9.42835.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-



5.16

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040743
0020021914

0010015954

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

VH HR/E 120
VH HR/E 150

uniSTOR VIH R 200/6 BR

uniSTOR VIH R VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

1’950.-
10.9
10.9

1’810.-

10.31’780.-

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085

0020022086

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW 
MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, 21 à 65 kW

2.5750.-

810.- 2.5

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

5.17

5

Prix valables dès le 15.08.2023



5.18

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040277
0010040278

ecoTEC exclusive  VC 15 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 20 CS/1-7 5’830.-

5.2
5.2

5’600.-

Schéma n° 0020256955



5.19

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260925 sensoCOMFORT VR 92 Télécommande 8.4502.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-



5.20

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

5.21

5

Prix valables dès le 15.08.2023



5.22

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040277
0010040278 
0010040279
0010040280

ecoTEC exclusive  VC 15 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 20 CS/1-7 
ecoTEC exclusive  VC 25 CS/1-7
ecoTEC exclusive  VC 30 CS/1-7

5’830.-
6’180.-
6’550.-

5.2
5.2
5.2
5.2

5’600.-

Schéma n° 0020314677



5.23

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260925 sensoCOMFORT VR 92 Télécommande 8.4502.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306720

306721

Casse-pression  WH 40 jusqu’à 3,5 m3 de débit max.

Casse-pression  WH 95 jusqu’à 8,0 m3 de débit max.

Alternativement, des échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être utilisés

9.48

9.42562.-

9.42835.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-



5.24

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC exclusive

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service 0020022085

0020022086

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW 
MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, 21 à 65 kW

2.5750.-

810.- 2.5

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus jusqu’à 35 kW

ecoTEC plus
VC 10 CS/1-5 - VC 35 CS/1-5

Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS

Caractéristiques particulières
- rendement standard 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
- modulation jusqu’à 1 7
- �H2 ready. VC 10 CS/1-5 à VC 30 CS/1-5 conviennent pour un fonctionnement 
avec une part de combustible de 20% H2

- �système de contrôle de la combustion auto-adaptatif IoniDetect pour 
différentes compositions de gaz

- pompe à haute efficacité contrôlée électroniquement 
- affichage pour le réglage et la surveillance des fonctions internes de l'appareil
- �pilotage mobile avec l’application gratuite sensoNET en lien avec le régulateur 
sensoCOMFORT VRC 720 et le module de communication Internet 
sensoNET VR 921 (en option)

- fonctionnement au gaz naturel E, LL, biogaz naturel et gaz liquide
- aucun kit de conversion de gaz nécessaire
- réglage du type de gaz (gaz naturel/gaz liquide) par logiciel lors de la MES

Compris dans la livraison
1 ecoTEC exclusive VC
1 support d’appareil
1 tuyau d’évacuation des condensats
1 sachet de petit matériel (kit de montage)
1 manuel d’utilisation
1 notice d’installation/d’entretien
1 notice d’installation du conduit d’air/gaz brûlés
1 chablon de montage
1 �fiche technique produit, étiquette efficacité énergétique, 

divers autocollants
1 câble avec prise CH 230 V (monté)

Note
- �Une prise de courant 230 V doit être installée dans 
un rayon de 1,5 m.

- �Les appareils sont adaptés à l'exploitation multiple.

Équipement
- pompe à haute efficacité avec diverses options de réglage
- �capteur de pression d’eau, capteur de débit, manomètre, 
vase d’expansion de 10 litres, soupape de sécurité, 
raccord de serrage pour raccordement au gaz

- �échangeur de chaleur à condensation intégrale 
en acier inoxydable

- vanne de commutation à trois voies pour charge d’eau chaude
- �connexion intégrée pour accessoires externes 
(p. ex. pompe de charge de chauffe-eau, 
pompe de circulation, pompe de chauffage)

- affichage graphique éclairé avec commandes tactiles
- système DIA éclairé avec affichage simple en texte clair

Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS

21-006-4
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus jusqu’à 35 kW – Données techniques

ecoTEC plus
VC 10 CS/1-5 - VC 35 CS/1-5

Désignation Unité VC 10 CS/1-5 VC 15 CS/1-5 VC 20 CS/1-5 VC 25 CS/1-5

N° d’article, Gaz naturel G20, Gaz liquide G31 0010040281 0010040282 0010040283 0010040284

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique A+++ à D

Données techniques

Puissance de chauffage à 40/30 °C gaz naturel G20 kW 3,4 - 11,0 3,4 - 16,6 3,4 - 22,1 4,0 - 27,6

Puissance de chauffage à 40/30 °C gaz liquide G31 kW 5,3 - 11,0 5,2 - 16,6 5,2 - 22,1 8,7 - 27,6

Puissance de chauffage à 60/40 °C gaz naturel G20 kW 3,2 - 10,4 3,2 - 15,7 3,2 - 20,9 3,7 - 26,1

Puissance de chauffage à 60/40 °C gaz liquide G31 kW 5,2 - 10,4 5,2 - 15,7 5,2 - 20,9 8,3 - 26,1

Puissance de chauffage en production d’eau chaude
au gaz naturel G20, gaz liquide G31 (max.)

kW 20 20 24 30

Rendement G20, G32 à 30% selon EN 15502 gaz naturel % 109,1 109,3 109,9 109,4

Puissance absorbée à 30% W 52 45 41 42

Puissance absorbee nominale W 66 56 55 58

Puissance absorbée en veille W <2 <2 <2 <2

Composants inclus pour l’énergie électrique Pompe Pompe Pompe Pompe

Perte de chaleur en veille pour ΔK 30 °C W 48 48 48 48

Capacité côté chauffage l 2,1 2,1 2,1 2,6

Pression de service admissible côté chauffage bar 3 3 3 3

Température de départ max. °C 85 85 85 85

Temperature des gaz brules min. WB °C 35 35 35 35

Temperature des gaz brules max. WB °C 85 85 85 85

Pression de raccordement au gaz naturel G20 kPa 2,0 2,0 2,0 2,0

Pression de raccordement du gaz gaz liquide G31 kPa 5,0 5,0 5,0 5,0

Valeur de raccordement avec gaz naturel G20 1, 2 m3/h 2,2 2,2 2,6 3,2

Valeur de raccordement avec gaz liquide G31 1, 2 m3/h 0,8 0,8 1,0 1,3

Flux massique des gaz brûlés gaz naturel G20 min./max g/s 1,43-9,66 1,26-9,66 1,51-12,79 1,68-14,74

Flux massique des gaz brûlés gaz liquide G31 min./max g/s 2,58-9,95 2,43-10,13 2,43-12,05 4,14-15,27

Quantité de condensat à 50/30 °C l/h 1,02 1,53 2,55 2,55

Capacité du vase d’expansion l 10 10 10 10

Pression bar 0,75 0,75 0,75 0,75

Alimentation 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Hauteur mm 720 720 720 720

Largeur mm 440 440 440 440

Profondeur mm 348 348 348 348

Poids kg 34 34 34 34

Raccordement chauffage (départ et retour) G ¾" G ¾" G ¾" G ¾"

Raccordement gaz ∅ 20 mm ∅ 20 mm ∅ 20 mm ∅ 20 mm

Raccordement air, gaz brûlés ∅ 60/100 ∅ 60/100 ∅ 60/100 ∅ 60/100

CE 0063CU3910

Catégorie II2H3P

1 Sur les générateurs de chaleur à gaz, cette valeur est utilisée pour dimensionner le tube de raccordement de gaz
2 Rapporté à 15 °C et 1013 mbar

4’380.- 4’530.- 4’750.- 4’990.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus jusqu’à 35 kW – Données techniques

ecoTEC plus
VC 10 CS/1-5 - VC 35 CS/1-5

Désignation Unité VC 30 CS/1-5 VC 35 CS/1-5

N° d’article, Gaz naturel G20, Gaz liquide G31 0010040285 0010040286

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique A+++ à D

Données techniques

Puissance de chauffage à 40/30 °C gaz naturel G20 kW 4,5 - 33,1 5,1 - 38,6

Puissance de chauffage à 40/30 °C gaz liquide G31 kW 8,7 - 33,1 -

Puissance de chauffage à 60/40 °C gaz naturel G20 kW 4,2 - 31,3 4,7 - 36,5

Puissance de chauffage à 60/40 °C gaz liquide G31 kW 8,3 - 31,3 -

Puissance de chauffage en production d’eau chaude
au gaz naturel G20, gaz liquide G31 (max.)

kW 34,8 39,7

Rendement G20, G32 à 30% selon EN 15502 gaz naturel % 109,6 110

Puissance absorbée à 30% W 59 90

Puissance absorbee nominale W 80 115

Puissance absorbée en veille W <2 <2

Composants inclus pour l’énergie électrique Pompe Pompe

Perte de chaleur en veille pour ΔK 30 °C W 48 48

Capacité côté chauffage l 2,6 2,9

Pression de service admissible côté chauffage bar 3 3

Température de départ max. °C 85 85

Temperature des gaz brules min. WB °C 35 35

Temperature des gaz brules max. WB °C 85 85

Pression de raccordement au gaz naturel G20 kPa 2,0 2,0

Pression de raccordement du gaz gaz liquide G31 kPa 5,0 5,0

Valeur de raccordement avec gaz naturel G20 1, 2 m3/h 3,8 4,3

Valeur de raccordement avec gaz liquide G31 1, 2 m3/h 1,5 -

Flux massique des gaz brûlés gaz naturel G20 min./max g/s 1,96-17,70 2,35-21,13

Flux massique des gaz brûlés gaz liquide G312 min./max g/s 4,21-19,01 -

Quantité de condensat à 50/30 °C l/h 3,06 3,57

Capacité du vase d’expansion l 10 10

Pression bar 0,75 0,75

Alimentation 230V/50Hz 230V/50Hz

Hauteur mm 720 720

Largeur mm 440 440

Profondeur mm 348 382

Poids kg 39 41

Raccordement chauffage (départ et retour) G ¾" G ¾"

Raccordement gaz ∅ 20 mm ∅ 20 mm

Raccordement air, gaz brûlés ∅ 80/125 ∅ 80/125

CE 0063CU3910

Catégorie II2H3P I2H

1 Sur les générateurs de chaleur à gaz, cette valeur est utilisée pour dimensionner le tube de raccordement de gaz
2 Rapporté à 15 °C et 1013 mbar

5’360.- 5’710.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus jusqu’à 35 kW – Données techniques

ecoTEC plus
VC 10 CS/1-5 - VC 35 CS/1-5

CC

A
B

D

=

=

A

C
B

D

Dégagement minimum

A Conduit d’air/fumées ∅ 60/100 mm: 248 mm
Conduit d’air/fumées ∅ 80/80 mm: 220 mm
Conduit d’air/fumées ∅ 80/125 mm: 276 mm

B 180 mm

C 5 mm

D 500 mm

A B C D

VC 10 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VC 15 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VC 20 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VC 25 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VC 30 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

VC 35 125 mm 382 mm 440 mm 720 mm

Dimensions

1 Départ chauffage G ¾"
2 Départ chauffe-eau G ¾"
3 Raccord au gaz ∅ 20 mm
4 Retour chauffe-eau G ¾"
5 Retour chauffage G ¾"
6 �Raccordement pour écoulement 

d’eau de condensation ∅ 19 mm
7 �Raccord d’écoulement soupape 

de sécurité chauffage ∅ 15 mm
8 Raccordement VR 921
9 �Raccordement air/gaz brûlés 

VC 10 CS - VC 25 CS ∅ 60/100, VC 30/35 CS ∅ 80/125

Vue du bas

9

80

18
0

13
0

100100

5555

51

3

2 4

6

8

7
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus jusqu’à 35 kW – Données techniques

ecoTEC plus
VC 10 CS/1-5 - VC 35 CS/1-5
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VC 10 CS/1-5 (N‑CH) 

VC 15 CS/1-5 (N‑CH) 

VC 20 CS/1-5 (N-CH)

A     Pression [mbar]

1     Pression maximale 

2     Réglage d’usine

A     Pression [mbar]

1     Pression maximale 

2     Réglage d’usine

VC 25 CS/1-5 (N-CH) 

VC 30 CS/1-5 (N-CH)

B     Débit [l/h]

3     Pression minimale

B     Débit [l/h]

3     Pression minimale
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A     Pression [mbar]
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B     Débit [l/h]

3     Pression minimale
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201897 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 5.66228.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040281
0010040282 
0010040283

ecoTEC plus VC 10 CS/1-5
ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 
ecoTEC plus VC 20 CS/1-5

4’530.-
4’750.-

5.26
5.26
5.26

4’380.-

Schéma n° 0020314660
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020260965 sensoNET VR 921 Module de communication Internet
pour ecoTEC plus/ecoTEC exclusive

8.51’180.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



5.34

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040281
0010040282 
0010040283

ecoTEC plus VC 10 CS/1-5
ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 
ecoTEC plus VC 20 CS/1-5

4’530.-
4’750.-

5.26
5.26
5.26

4’380.-

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Schéma n° 0020185461
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020260965 sensoNET VR 921 Module de communication Internet
pour ecoTEC plus/ecoTEC exclusive

8.51’180.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010040743
0020021914

0010015954

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

VH HR/E 120
VH HR/E 150

uniSTOR VIH R 200/6 BR

uniSTOR VIH R VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

1’950.-
10.9
10.9

1’810.-

10.31’780.-

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040281   
0010040282   
0010040283   
0010040284   
0010040285   
0010040286

ecoTEC plus VC 10 CS/1-5   
ecoTEC plus VC 15 CS/1-5      
ecoTEC plus VC 20 CS/1-5    
ecoTEC plus VC 25 CS/1-5       
ecoTEC plus VC 30 CS/1-5       
ecoTEC plus VC 35 CS/1-5 

4’530.-
4’750.-
4’990.-
5’360.-
5’710.-

5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26

4’380.-

Schéma n° 0020256903
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260925 sensoCOMFORT VR 92 Télécommande 8.4502.-

0020260965 sensoNET VR 921 Module de communication Internet
pour ecoTEC plus/ecoTEC exclusive

8.51’180.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306720

306721

Casse-pression  WH 40 jusqu’à 3,5 m3 de débit max.

Casse-pression  WH 95 jusqu’à 8,0 m3 de débit max.

Alternativement, des échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être utilisés

9.48

9.42562.-

9.42835.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-



5.38

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010040743
0020021914

0010015954

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

VH HR/E 120
VH HR/E 150

uniSTOR VIH R 200/6 BR

uniSTOR VIH R VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

1’950.-
10.9
10.9

1’810.-

10.31’780.-

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085

0020022086

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW 
MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, 21 à 65 kW

2.5750.-

810.- 2.5

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

5.39

5

Prix valables dès le 15.08.2023



5.40

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040281   
0010040282   
0010040283   
0010040284   
0010040285   
0010040286

ecoTEC plus VC 10 CS/1-5   
ecoTEC plus VC 15 CS/1-5      
ecoTEC plus VC 20 CS/1-5    
ecoTEC plus VC 25 CS/1-5       
ecoTEC plus VC 30 CS/1-5       
ecoTEC plus VC 35 CS/1-5 

4’530.-
4’750.-
4’990.-
5’360.-
5’710.-

5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26

4’380.-

Schéma n° 0020256905



5.41

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260925 sensoCOMFORT VR 92 Télécommande 8.4502.-

0020260965 sensoNET VR 921 Module de communication Internet
pour ecoTEC plus/ecoTEC exclusive

8.51’180.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306720

306721

Casse-pression  WH 40 jusqu’à 3,5 m3 de débit max.

Casse-pression  WH 95 jusqu’à 8,0 m3 de débit max.

Alternativement, des échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être utilisés

9.48

9.42562.-

9.42835.-



5.42

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010040743
0020021914

0010015954

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

VH HR/E 120
VH HR/E 150

uniSTOR VIH R 200/6 BR

uniSTOR VIH R VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

1’950.-
10.9
10.9

1’810.-

10.31’780.-

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085

0020022086

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW 
MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, 21 à 65 kW

2.5750.-

810.- 2.5

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

5.43

5

Prix valables dès le 15.08.2023



5.44

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040281
0010040282 
0010040283

ecoTEC plus VC 10 CS/1-5
ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 
ecoTEC plus VC 20 CS/1-5

4’530.-
4’750.-

5.26
5.26
5.26

4’380.-

Schéma n° 0020314654



5.45

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260965 sensoNET VR 921 Module de communication Internet
pour ecoTEC plus/ecoTEC exclusive

8.51’180.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-



5.46

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

5.47

5

Prix valables dès le 15.08.2023



5.48

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020201898 Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente 
avec sonde chauffe-eau

5.66287.-

0020182181 Raccord de serrage 22 x ¾" filetage extérieur, 
commander 2 pièces pour départ/retour

5.6626.-

0020042605 Cadre d’espacement 65 mm 5.66145.-

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010040281   
0010040282   
0010040283   
0010040284   
0010040285   
0010040286

ecoTEC plus VC 10 CS/1-5   
ecoTEC plus VC 15 CS/1-5      
ecoTEC plus VC 20 CS/1-5    
ecoTEC plus VC 25 CS/1-5       
ecoTEC plus VC 30 CS/1-5       
ecoTEC plus VC 35 CS/1-5 

4’530.-
4’750.-
4’990.-
5’360.-
5’710.-

5.26
5.26
5.26
5.26
5.26
5.26

4’380.-

Schéma n° 0020256956



5.49

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201905 Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement
avec coude

9.45389.-

0010028210

0010028211

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2  1"
Débit max. 2,5 m3/h
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP, 1"
 Débit max. 4.0 m3/h

9.45445.-

9.46632.-

0020147470

0020147469

Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

Adaptateur concentrique en PP, DN 80/125
pour ecoTEC plus

78.-

7.23

7.7

239.-

0020260913 sensoCOMFORT VRC 720

Note: Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure 
disponible

8.3824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020260965 sensoNET VR 921 Module de communication Internet
pour ecoTEC plus/ecoTEC exclusive

8.51’180.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306720

306721

Casse-pression  WH 40 jusqu’à 3,5 m3 de débit max.

Casse-pression  WH 95 jusqu’à 8,0 m3 de débit max.

Alternativement, des échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être utilisés

9.48

9.42562.-

9.42835.-

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-



5.50

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service 0020022085

0020022086

MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW 
MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, 21 à 65 kW

2.5750.-

810.- 2.5

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



5.51

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Légende

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  

12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
 
 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol
 
Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn
 
 
 

	 Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air



5.52

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus avec préparation d’eau chaude

ecoTEC plus
VCW 26 CS/1-5

Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS

Caractéristiques particulières
- rendement standard 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
- modulation jusqu’à 1:6.5
- �H2 ready. Adapté au fonctionnement avec 20% de H2 dans le combustible
- �système de contrôle de la combustion auto-adaptatif IoniDetect 
pour différentes compositions de gaz

- pompe à haute efficacité contrôlée électroniquement 
- affichage pour le réglage et la surveillance des fonctions internes de l'appareil
- �pilotage mobile avec l’application gratuite sensoNET en lien avec le régulateur 
sensoCOMFORT VRC 720 et le module de communication Internet 
sensoNET VR 921 (en option)

- fonctionnement au gaz naturel E, LL, biogaz naturel et gaz liquide
- aucun kit de conversion de gaz nécessaire
- réglage du type de gaz (gaz naturel/gaz liquide) par logiciel lors de la MES

Compris dans la livraison
1 ecoTEC exclusive VCW
1 support d’appareil
1 tuyau d’évacuation des condensats
1 sachet de petit matériel (kit de montage)
1 manuel d’utilisation
1 notice d’installation/d’entretien
1 notice d’installation du conduit d’air/gaz brûlés
1 chablon de montage
1 �fiche technique produit, étiquette efficacité énergétique, 

divers autocollants
1 câble avec prise CH 230 V (monté)

Note
- �Une prise de courant 230 V doit être installée 
dans un rayon de 1,5 m.

- �Les appareils sont adaptés à l'exploitation multiple.

Équipement
- pompe à haute efficacité avec diverses options de réglage
- �capteur de pression d’eau, capteur de débit, manomètre, 
vase d’expansion de 10 litres, soupape de sécurité, 
raccord de serrage pour raccordement au gaz

- �échangeur de chaleur à condensation intégrale 
en acier inoxydable

- �régulation intégrée de l'eau chaude avec vanne de 
commutation à trois voies

- �connexion intégrée pour accessoires externes 
(p. ex. pompe de charge de chauffe-eau, 
pompe de circulation, pompe de chauffage)

- affichage graphique éclairé avec commandes tactiles
- système DIA éclairé avec affichage simple en texte clair
- �échangeur de chaleur pour le chauffage direct de l'eau chaude

Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS
geregelt

E
Sicherheits-

ventil modulierend
Warmwasser-
   bereitung

E
Préparation 
d’eau chaudeRégulée A modulation 

Soupape de 
sécurité 21-006-4

2102-7010
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus avec préparation d’eau chaude
Données techniques

ecoTEC plus
VCW 26 CS/1-5

Désignation Unité VCW 26 CS/1-5

N° d’article, Gaz naturel G20, Gaz liquide G31 0010040741

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique A+++ à D

Classe d’efficacité énergétique en préparation d’eau chaude A+ à F

Données techniques

Puissance de chauffage à 40/30 °C gaz naturel G20 kW 3,4 - 22,1

Puissance de chauffage à 40/30 °C gaz liquide G31 kW 5,2 - 22,1

Puissance de chauffage à 60/40 °C gaz naturel G20 kW 3,2 - 20,9

Puissance de chauffage à 60/40 °C gaz liquide G31 kW 5,2 - 20,9

Puissance de chauffage en production d’eau chaude au gaz naturel G20, gaz liquide G31 (max.) kW 25,7

Rendement G20, G32 à 30% selon EN 15502 gaz naturel % 109,9

Puissance absorbée à 30% W 41

Puissance absorbee nominale W 55

Puissance absorbée en veille W <2

Composants inclus pour l’énergie électrique Pompe

Perte de chaleur en veille pour ΔK 30 °C W 48

Capacité côté chauffage l 2,1

Pression de service admissible côté chauffage bar 3

Température de départ max. °C 85

Température eau chaude (min./max.) °C 35 - 65

Pression d’écoulement eau chaude (min) bar 0,70

Pression d'eau max. admissible bar 10

Temperature des gaz brules min. WB °C 35

Temperature des gaz brules max. WB °C 85

Pression de raccordement au gaz naturel G20 kPa 2,0

Pression de raccordement du gaz gaz liquide G31 kPa 5,0

Valeur de raccordement avec gaz naturel G20 1, 2 m3/h 2,8

Valeur de raccordement avec gaz liquide G31 1, 2 m3/h 1,1

Flux massique des gaz brûlés gaz naturel G20 min./max g/s 1,51-13,83

Flux massique des gaz brûlés gaz liquide G312 min./max g/s 2,43-12,88

Quantité de condensat à 50/30 °C l/h 2,04

Production d'eau chaude l/Min. à 60°C  7,45

Capacité du vase d’expansion l 10

Pression bar 0,75

Alimentation 230V/50Hz

Hauteur mm 720

Largeur mm 440

Profondeur mm 348

Poids kg 36

Raccordement chauffage (départ et retour) G ¾"

Raccord d’eau froide/chaude G ¾"

Raccordement gaz ∅ 20 mm

Raccordement air, gaz brûlés ∅ 60/100

CE 0063CU3910

Catégorie II2H3P

1 Sur les générateurs de chaleur à gaz, cette valeur est utilisée pour dimensionner le tube de raccordement de gaz
2 Rapporté à 15 °C et 1013 mbar

5’940.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus avec préparation d’eau chaude
Données techniques

ecoTEC plus
VCW 26 CS/1-5

A B C D

VCW 26 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm

Dégagement minimum

A Conduit d’air/fumées ∅ 60/100 mm: 248 mm
Conduit d’air/fumées ∅ 80/80 mm: 220 mm
Conduit d’air/fumées ∅ 80/125 mm: 276 mm

B 180 mm

C 5 mm

D 500 mm

Dimensions
=

=

A

C
B

D

CC

A
B

D

Vue du bas

1 Départ chauffage G ¾"
2 Sortie d'eau chaude G ¾"
3 Raccord au gaz ∅ 20 mm
4 Entrée d'eau froide G ¾"
5 Retour chauffage G ¾"
6 �Raccordement pour écoulement 

d’eau de condensation ∅ 19 mm
7 �Raccord d’écoulement soupape 

de sécurité chauffage ∅ 15 mm
8 Raccordement VR 921
9 Raccordement air/gaz brûlés ∅ 60/100

35
35

18
0

13
0 18

0

13
0

51

3

2 4

7

6

8

9
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus avec préparation d’eau chaude
Données techniques

ecoTEC plus
VCW 26 CS/1-5

VCW 26 CS/1-5 (N-CH) 

A     Pression [mbar]

1     Pression maximale 

2     Réglage d’usine

400

300

200

100

0 600200 400 800 1000 1400 1600 18001200 B

A

2

3

1

B     Débit [l/h]

3     Pression minimale
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 50 kW

ecoTEC plus
VC 506/5-5

Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS

Caractéristiques particulières
- Rendement normalisé 98 % (Hs) / 108 % (Hi)
- Modulation jusqu’à 1:5
- Mélange gaz/air pneumatique
- �Purgeur intégré Fonctionnement au gaz naturel E, LL et gaz liquide 
(kit de conversion)

- Adaptation automatique de la puissance à une demande de chaleur partielle
- Système de purge automatique pour une purge aisée de l’appareil

Compris dans la livraison
1 ecoTEC plus VC
1 support d’appareil
1 conduite d'évacuation des condensats
1 Raccord hydraulique avec soupape de sécurité ¾"
1 chablon de montage
1 Fiche technique de produit, étiquette d’efficacité énergétique
1 Notice d’emploi et d’installation
1 notice d’installation du système de conduit d’air/gaz brûlés

Note
Échangeurs de chaleur à plaques ou casse-pression, vase
d’expansion à charge du maître d’oeuvre

Équipement
- �Pompe à haute efficacité
- Capteur de pression d’eau, manomètre
- Échangeur de chaleur intégral en acier inoxydable
- Interface eBus
- capteur de pression d’air, capteur de débit
- Système DIA éclairé avec affichage en texte clair
- Purgeur automatique

Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS
18-017-4
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 50 kW – Données techniques

ecoTEC plus
VC 506/5-5

Désignation Unité VC 506/5-5

N° d’article, Gaz naturel E, Gaz naturel LL, Gaz liquide 0010024038

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique A+++ à D

Données techniques

Puissance de chauffage à 50/30 °C gaz naturel E, LL kW 12,2–50,0

Puissance de chauffage à 50/30 °C gaz liquide kW 12,0–50,0

Puissance de chauffage à 80/60 °C gaz naturel E, LL kW 11,0–45,9

Puissance de chauffage à 80/60 °C gaz liquide kW 11,1–45,9

Rendement à 30% selon EN 15502 % 109

Rendement en production d’eau chaude % 98,6

Puissance absorbée (max.) W 250

Puissance absorbée en veille W 1,8

Pression de service admissible côté chauffage bar 4

Température de départ max. °C 85

Valeur de raccordement avec gaz naturel E 1, 2 m3/h 1,2–4,9

Valeur de raccordement avec gaz liquide 1, 2 kg/h 0,87–3,6

Pression d'écoulement du gaz naturel E /G20 mbar 20

Pression d'écoulement du gaz liquide G31 mbar 50

Quantité de condensat à 40/30°C l/h 4,5

Débit de la pompe à dt 20K m3/h 2,0

Hauteur de refoulement à Δt 20K mbar 200

Consommation de la pompe à la puissance max. W 123

Alimentation 230V/50Hz

Hauteur mm 720

Largeur mm 440

Profondeur mm 473 

Poids kg 47,2

Raccordement chauffage (départ et retour) AG G 1½"

Raccordement gaz R 1"

Raccordement air, gaz brûlés ∅ 80/125

Flux massique des gaz brûlés Qmin. G 20 g/s 5,3

Flux massique des gaz brûlés Qmax. G 20 g/s 21,2

Température des gaz brûlés min. °C 65

Température des gaz brûlés max. °C 78

CE CE-0063CS 3428

Catégorie II2H3P

1 Sur les générateurs de chaleur à gaz, cette valeur est utilisée pour dimensionner le tube de raccordement de gaz (nach TRGI)
2 Rapporté à 15 °C et 1013 mbar

7’760.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 50 kW – Données techniques

ecoTEC plus
VC 506/5-5

Dessin coté ecoTEC plus 506/5-5

Distances minimales

A B C D

≥ 275 mm ≥ 180 mm ≥ 5 mm ≥ 500 mm

- Mesure optimale (B) : ≈ 250mm
- Mesure optimale (C) : ≈ 50mm
- �Mesure (D) : La distance à l’avant du produit, pour en faciliter 
l’accès pendant l’entretien, peut être réduite à 5 mm s’il y a une porte 
devant le produit

Légende
1	 Siphon de condensat
2	 Départ chauffage 1½" (raccord de l’appareil)
3	 Raccord gaz 1"
4	 Retour chauffage 1½" (raccord de l’appareil)
5	 Drainage des eaux pluviales

6	 Raccord d’évacuation des fumées (chablon)
7	 Support mural de l’appareil
8	 Point de mesure de la pression d’alimentation au gaz
9	 Raccord d’évacuation des fumées (appareil) 80/125 mm
10	 Raccord d'égouttement du purgeur
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020256403 Set d’installation 1½-Rp 1¼" pour ecoTEC plus 506/5-5 5.67348.-

300849 Vanne gaz à boisseau spherique a passage direct
(coupe-feu) Rp 1", 65 à 120 kW

9.51120.-

0020205239
0020205240
0020205241

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3

329.-
412.-

1’100.-

9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010024038 ecoTEC plus VC 506/5-5 5.567’760.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010028212 Filtre à flux magnétique Magna Clean Dual XP 1¼” + 1½”. 9.461’840.-

0020205246 Séparateur de boues Zeparo Dim 1½" jusqu’à ca. 5 m3/h 9.45335.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0020147470 Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

7.23239.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306720

306721

Casse-pression  WH 40 jusqu’à 3,5 m3 de débit max.

Casse-pression  WH 95 jusqu’à 8,0 m3 de débit max.

Alternativement, des échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être utilisés

9.48

9.42562.-

9.42835.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7

La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

B
U

S
B

U
S

B
U

S
B

U
S

B
U

S12m
BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS

B
U

S
B

U
S

B
U

S

3f

10c

9a

FS 

12k

2

4

3 3

9k
2

1

7j

(S3)

12

2

2

2

2

3f

10c

FS 

3

7j

9a

2(S2)

12a

1

1

BUS BUS

12e

23
0 

V
~

3

3f
1(

R
1)

3f
2/

12
k2

(R
2)

9k
2(

R
9/

10
)

FS
2(

S
3)

FS
1(

S
2)

S
ys

Fl
ow

(S
1)

2

1

23
0 

V
~

3

2

LAN WLAN

17
9j 9h

8e

8a
10e

BUS BUS

3 3

3e

12
e

5

2

DHW
12e

(S9)

8c

3e
(R

4)

3c
(R

6)
D

H
W

(S
9)

Sys
Flow2

10h

(S1) 3c 10c

3
12e

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010024038 ecoTEC plus VC 506/5-5 5.567’760.-

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020256403 Set d’installation 1½-Rp 1¼" pour ecoTEC plus 506/5-5 5.67348.-

300849 Vanne gaz à boisseau spherique a passage direct
(coupe-feu) Rp 1", 65 à 120 kW

9.51120.-

0020205239
0020205240
0020205241

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3

329.-
412.-

1’100.-

9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

Schéma n° 0010045191
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010028212 Filtre à flux magnétique Magna Clean Dual XP 1¼” + 1½”. 9.461’840.-

0020205246 Séparateur de boues Zeparo Dim 1½" jusqu’à ca. 5 m3/h 9.45335.-

0020147470 Adaptateur parallèle en PP, DN 80/80
pour ecoTEC plus

7.23239.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306720

306721

Casse-pression  WH 40 jusqu’à 3,5 m3 de débit max.

Casse-pression  WH 95 jusqu’à 8,0 m3 de débit max.

Alternativement, des échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être utilisés

9.48

9.42562.-

9.42835.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307597 Collecteur pour 3 groupes, débit  2,5 m³/h Δp 50 mbar 9.2680.-

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus

Articles associés N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW

Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 10.92

10.91839.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Légende

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  

12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
 
 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol
 
Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn
 
 
 

	 Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air
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Chaudière murale à gaze ecoTEC jusqu’à 50 kW – Accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente
- Tuyauterie côté chauffage (22 x 1,5 mm) 
- Robinets de maintenance avec raccords G ¾”
- Robinet de gaz R ¾” selon TRGI 
adaptés pour: 
- ecoTEC exclusive VC 15 CS/1-7 - VC 30 CS/1-7 
- ecoTEC plus VC 10/1-5 - 35/1-5

0020201897 228.-

Set d’installation VC, nouvelle installation pose apparente avec 
sonde chauffe-eau
- Tuyauterie côté chauffage (22 x 1,5 mm) 
- Robinets de maintenance avec raccords G ¾”,
- Robinet de gaz R ¾” selon TRGI
- Départ et retour chauffe-eau R ¾” x 15 mm
- Raccord de serrage et sonde chauffe-eau
adaptés pour:
- ecoTEC exclusive VC 15 CS /1-7 - VC 30 CS/1-7, 
- ecoTEC plus VC 10 CS/1-5 - 35 CS/1-5

0020201898 287.-

Set d‘installation VCW, nouvelle installation pose apparente
- Tuyauterie côté chauffage (22 x 1,5mm)
- Robinets de maintenance avec raccords G ¾”
- Tuyauterie côté eau froide/chaude (15 x 1,0mm)
- Arrêt eau froide G ½”
- Robinet de gaz R ¾” selon TRGI
adaptés pour: 
- ecoTEC plus VCW

0020201895 299.-

Set d’installation VC échange sur ancienne installation pose apparente
- Tuyauterie côté chauffage avec robinets de maintenance G ¾” x 22 mm 
 avec raccord coudé et raccord de serrage
- Robinet de gaz R ¾” selon TRGI avec 2 adaptateurs R ½”
- tuyau de raccordement au chauffe-eau de 15 mm y compris raccords de 
 serrage R ½”
adaptés pour: 
- ecoTEC exclusive VC 15 CS/1-7 - VC 30 CS/1-7
- ecoTEC plus VC 10 CS/1-5 - 35 CS/1-5

0020201902 239.-

Raccord Serto à mamelon filetél
Dimension ∅ DN 22 x ¾" filetage extérieur 
pour départ et retour ecoTEC jusqu’à 35 kW

0020182181 26.-

Cadre d’espacement 65 mm 
Pour ecoTEC plus VC/VCW, y compris tubes d’extension G ¾” à joint plat 
pour VC/VCW

Note
On peut utiliser, pour compenser au mur, la pièce pour gaz brûlés 
(0020042773) 125 mm à 190 mm

0020042605 145.-

Boîtier d’installation du VR 40
Pour l’installation d’un module multifonctions 2 de 7 (n° d’art. 
0020017744) dans une ecoTEC exclusive/1-7 ou ecoTEC plus/1-5

0010025486 64.-

Lecteur de pompes ALPHA-Reader
pour l’équilibrage hydraulique en combinaison avec une pompe Alpha3 
Grundfos et un smartphone équipé de l’application gratuite Go Balance.
Adapté pour l’ecoTEC exclusive

0010025485 223.-
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Chaudière murale à gaze ecoTEC jusqu’à 50 kW – Accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec coude
filtrage des particules magnétiques et des impuretés de l’eau de chauffage 
(séparateur de boue).
Pour la protection des composants individuels du système de chauffage. 
Dimensions: 230 x 65 x 140 mm (H x L x P).
Raccord R 3/4“ convient aux ecoTEC exclusive et ecoTEC plus.

Note:
Utilisable uniquement dans la gamme de puissance de 10 à 27 kW

0020201905 389.-

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct
filtrage des particules magnétiques et des impuretés de l’eau de chauffage 
(séparateur de boue).
Pour la protection des composants individuels du système de chauffage. 
Dimensions: 230 x 65 x 140 mm (H x L x P). 
Raccord ∅ 22 mm, raccord de serrage convient aux ecoTEC exclusive et 
ecoTEC plus.
Note:
Utilisable uniquement dans la gamme de puissance de 10 à 27 kW

0020201906 326.-

Tapis d’isolation acoustique
Réduction du bruit jusqu’à 3 dB(A).
Dimensions: 720 x 440 x 5 mm (H x L x P)
convient aux ecoTEC plus, VC/VCW 1-5

0010024924 108.-

Kit d’extension bypass
pour la conversion interne de l’appareil en débordement
convient à l’ecoTEC exclusive

0020210906 32.-

Set d’installation VC 
Pour ecoTECplus VC 506/5-5, 2 Robinets d’entretien G 1½” x Rp 1¼”

0020256403 348.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW

ecoTEC plus
VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Équipement
-	Echangeur de chaleur en acier inox à haute  
	 efficacité
-	Capteur de pression d’eau
-	Purgeur rapide
-	Système DIA avec console de visualisation en  
	 texte clair et rétroéclairé
-	Interface eBUS
-	Raccord à serrer pour alimentation gaz

Caractéristiques particulières
-	Rendement normalisé 99 % (Hs) / 110 % (Hi)
-	Plage de modulation de 20 à 100 %
-	Dispositif de mélange électronique air/gaz  
	 puissant et robuste
-	Réglage adaptatif de charge partielle
-	Système multisensoriel pour l’auto-optimisation
-	Accessoire de raccordement horizontal peu  
	 encombrant 
-	Pompe haute efficacité
-	Mise en cascade possible jusqu’à 3 appareils de  
	 même puissance
-	Combinable avec un système solaire
-	Régulation 2 points, alimenté par batteries
-	Fonctionnement au gaz naturel E et au gaz naturel  
	 additionné de biogaz
-	Classe d’efficacité énergétique du chauffage A

Désignation Unité VC 656/5-5 VC 806/5-5 VC 1006/5-5 VC 1206/5-5

N° d’article 0010015696 0010007394 0010007398 0010007399

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique A+++ à D

Données techniques

Puissance calorifique à 50/30 °C gaz naturel E
Puissance calorifique à 60/40 °C gaz naturel E 
Puissance calorifique en prod. d’eau chaude gaz nat. E (max.)

kW
kW 
kW

16,4–66,9
16,0–65,0
60,7

16,5–82,3
16,0–80,0
74,7

20,7–102,8
20,0–100,0
93,3 

24,7–123,4
24,0–120,0
112,0

Rendement normalisé à 30% selon EN 15502
Rendement normalisé en production d'eau chaude

%
% 

109
98

109
98

109
98

109
98

Température des gaz brûlés  min./max. °C 40/85 40/85 40/85 40/85

Puissance électrique à 30%
Puissance électrique (max.)
Puissance électrique en veille

W
W
W

15
122
<2

15
122
<2

19
160
<2

55
160
<2

Consommation d’énergie en veille à qB 70 °C % 0,26 0,26 0,19 0,14

Pression de fonctionnement chauffage max.
Température de départ max.

bar
°C

6
85

6
85

6
85

6
85

Capacité de la chaudière l 17 17 23,7 22,5

Quantité d'eau encirculation (pour Δt = 23k) l/h 2’990 2’990 3’740 4’485

Valeur de raccordement avec gaz naturel E m³/h 7,6 8,0 10,1 12,1

Quantité d’eau de condensation à 40/30 °C l/h 12,8 12,8 16,0 19,2

Branchement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

mm 
mm 
mm
kg

960
480
603
68

960
480
603
68

960
480
603
86 

960
480
603
90 

Raccord de chauffage (départ et retour)
Raccord air, gaz brûlés
Raccord gaz

G 1¼” 
∅ 110/160 mm  
∅ 28 mm

G 1¼” 
∅ 110/160 mm  
∅ 28 mm

G 1¼” 
∅ 110/160 mm  
∅ 28 mm

G 1¼” 
∅ 110/160 mm  
∅ 28 mm

Pression de refoulement résiduelle pour inst. en cascade Pa 50 50 50 50

Pression de refoulement résiduelle pour inst. simple Pa 150 150 200 200

CE
Catégorie

CE-0085 CM 0415
I2H

Flux massique des gaz brûlés Qmin. G 20
Flux massique des gaz brûlés Qmax. G 20

g/s
g/s

6,9
28,7

6,9
34,4

8,9
43,6

10,6
52,5

14-021-4Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS
Connectivité A modulation Régulée 

E
APP

Soupape de 
sécurité

eBUS

8’940.- 9’900.- 11’000.- 11’900.-
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Données techniques

ecoTEC plus
VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

4
7

7

2
8

7
1

9
0

6
7

3

1

2

3

64 6446 46 6464

9
6

0

602480

175138

172 172

482

C

A
B

C

7
0

8Ø28

2
4

49

G 1 1/4

6 5 47

 

  

 Distances minimales

A	 350 mm (conduit air/gaz brûlés ∅ 110/160 mm)
	 min. 450 mm lorsqu’en cascade
B	 400 mm
C	 option env. 200 mm

1	 Traversée air/gaz brûlés
2	 Raccord air/gaz brûlés
3	 Support de l’appareil
4 	 Départ de chauffage
5	 Raccord de siphon pour condensats
6	 Raccord d’alimentation en gaz
7	 Retour de chauffage
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Chaudière murale à gaz

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010015696
0010007394
0010007398
0010007399

ecoTEC plus VC 656/5-5
ecoTEC plus VC 806/5-5
ecoTEC plus VC 1006/5-5
ecoTEC plus VC 1206/5-5

9’900.-
11’000.-
11’900.-

5.68
5.68
5.68
5.68

8’940.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020207169 Châssis de montage de mural pour chaudière murale à gaz 
ecoTEC plus 65 à 120 kW

5.881’140.-

0020217872 Set d’installation R 1½” pose apparente 65 à 120 kW 
avec pompe à haute efficacité, vannes de remplissage 
et de vidange, raccordement pour soupape de sécurité 
et vase d’expansion

5.881’350.-

0020138349 Isolation thermique pour set d’installation apparente 5.88185.-

0020059560 Set d’installation VC, 2 robinets d’entretien G 1½” x Rp 1¼” 5.88348.-
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Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020106195 Isolation thermique, commandez 2 pièces 5.7198.-

0020106056 Soupape de sécurité Rp 1” pour set d’installation VC 5.8878.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020017744 VR-40 Module multifonctions 2 de 7
pour commande sélective de 2 fonctions sur 7

8.13216.-

300849 Vanne gaz à boisseau spherique a passage direct
(coupe-feu) Rp 1", 65 à 120 kW

9.51120.-

0020205271
0020205272
0020205273

Electrovanne gaz MVDLE 210/5 1”
Electrovanne gaz MVDLE 215/5 1½”
Electrovanne gaz MVDLE 215/5 2”

988.-
1’210.-

9.50
9.50
9.50

755.-

0020224296 Set limiteur de pression maximale
Pour les installations > 70 kW selon SWKI 93-1

9.501’320.-

0020060830
0020060828
0020060829

Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW
Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾” jusqu’à 80 kW
Groupe de sécurité pour chaudière Rp 1” jusqu’à 200 kW

348.-
407.-

9.51
9.51
9.51

264.-

0020205239
0020205240
0020205241
0020205242

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3

329.-
412.-

1’100.-
1’320.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

306726
306725

Casse-pression VH 160
Casse-pression VH 280 1’920.-

9.42
9.42

1’560.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020205245
0020205246

Séparateur de boues Zeparo Dim 1¼” jusqu’à ca. 3,7m3/h
Séparateur de boues Zeparo Dim 1½” jusqu’à ca. 5 m3/h 335.-

9.45
9.45

299.-
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Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020257651

0020224284

Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
départ et retour Rp 1¼” DN32
Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
départ et retour Rp 1½” DN 40

1’540.-

9.4

9.6

787.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020228111
0020222481

Pompe Yonos MAXO 30 / 0.5-7
Pompe Yonos MAXO 30 / 0.5-10

Autres pompes

 

9.12

1’490.-
9.16
9.17

1’400.-

0010048651 Pompe Stratos MAXO R7 40/0.5-8

Autres pompes 9.12

9.252’390.-

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020106190

0020106191

Equipement de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu’à 360 kW

Câble d‘alarme de panne pour système de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu‘à 360 kW

55.-

9.53

9.53

2’100.-

Mise en service

0020022086

0020022087

IMES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW
IMES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 71 bis 120 kW

960.-

2.5

2.5

810.-
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Chaudière murale à gaz
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Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010015696
0010007394
0010007398
0010007399

ecoTEC plus VC 656/5-5
ecoTEC plus VC 806/5-5
ecoTEC plus VC 1006/5-5
ecoTEC plus VC 1206/5-5

9’900.-
11’000.-
11’900.-

5.68
5.68
5.68
5.68

8’940.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020207169 Châssis de montage de mural pour chaudière murale à gaz 
ecoTEC plus 65 à 120 kW

5.881’140.-

0020217872 Set d’installation R 1½” pose apparente 65 à 120 kW 
avec pompe à haute efficacité, vannes de remplissage 
et de vidange, raccordement pour soupape de sécurité 
et vase d’expansion

5.881’350.-

0020138349 Isolation thermique pour set d’installation apparente 5.88185.-

0020059560 Set d’installation VC, 2 robinets d’entretien G 1½” x Rp 1¼” 5.88348.-

Schéma n° 0010045570
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5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020106195 Isolation thermique, commandez 2 pièces 5.7198.-

0020106056 Soupape de sécurité Rp 1” pour set d’installation VC 5.8878.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

300849 Vanne gaz à boisseau spherique a passage direct
(coupe-feu) Rp 1", 65 à 120 kW

9.51120.-

0020205271
0020205272
0020205273

Electrovanne gaz MVDLE 210/5 1”
Electrovanne gaz MVDLE 215/5 1½”
Electrovanne gaz MVDLE 215/5 2”

988.-
1’210.-

9.50
9.50
9.50

755.-

0020224296 Set limiteur de pression maximale
Pour les installations > 70 kW selon SWKI 93-1

9.501’320.-

0020060830
0020060828
0020060829

Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW
Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾” jusqu’à 80 kW
Groupe de sécurité pour chaudière Rp 1” jusqu’à 200 kW

348.-
407.-

9.51
9.51
9.51

264.-

0020205239
0020205240
0020205241
0020205242

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3

329.-
412.-

1’100.-
1’320.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

306726
306725

Casse-pression VH 160
Casse-pression VH 280 1’920.-

9.42
9.42

1’560.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020205245
0020205246

Séparateur de boues Zeparo Dim 1¼” jusqu’à ca. 3,7m3/h
Séparateur de boues Zeparo Dim 1½” jusqu’à ca. 5 m3/h 335.-

9.45
9.45

299.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020257651

0020257653 

0020224284 

0020224285

Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
Départ et retour Rp 1¼” DN32
Groupe préfabriqué avec mélangeur, sans pompe,
départ et retour Rp 1¼” DN32 
Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
départ et retour Rp 1½” DN 40
Groupe préfabriqué avec mélangeur, (Kvs 17.7) 
sans pompe, départ et retour,  Rp 1½” DN 40

1’220.-

1’540.-

2’140.-

9.4

9.4

9.6

9.6

787.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020228111
0020222481

Pompe Yonos MAXO 30 / 0.5-7
Pompe Yonos MAXO 30 / 0.5-10

Autres pompes

 

9.12

1’490.-
9.16
9.17

1’400.-

0010048651 Pompe Stratos MAXO R7 40/0.5-8

Autres pompes 9.12

9.252’390.-

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020106190

0020106191

Equipement de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu’à 360 kW

Câble d‘alarme de panne pour système de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu‘à 360 kW

55.-

9.53

9.53

2’100.-

Mise en service

0020022086

0020022087

IMES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW
IMES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 71 bis 120 kW

960.-

2.5

2.5

810.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7

La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes
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Prix valables dès le 15.08.2023
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5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz
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Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010015696
0010007394
0010007398
0010007399

ecoTEC plus VC 656/5-5
ecoTEC plus VC 806/5-5
ecoTEC plus VC 1006/5-5
ecoTEC plus VC 1206/5-5

9’900.-
11’000.-
11’900.-

5.68
5.68
5.68
5.68

8’940.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020207169 Châssis de montage de mural pour chaudière murale à gaz 
ecoTEC plus 65 à 120 kW

5.881’140.-

0020217872 Set d’installation R 1½” pose apparente 65 à 120 kW 
avec pompe à haute efficacité, vannes de remplissage 
et de vidange, raccordement pour soupape de sécurité 
et vase d’expansion

5.881’350.-

0020138349 Isolation thermique pour set d’installation apparente 5.88185.-

0020059560 Set d’installation VC, 2 robinets d’entretien G 1½” x Rp 1¼” 5.88348.-

Schéma n° 0010045573
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5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020106195 Isolation thermique, commandez 2 pièces 5.7198.-

0020106056 Soupape de sécurité Rp 1” pour set d’installation VC 5.8878.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020017744 VR-40 Module multifonctions 2 de 7
pour commande sélective de 2 fonctions sur 7

8.13216.-

300849 Vanne gaz à boisseau spherique a passage direct
(coupe-feu) Rp 1", 65 à 120 kW

9.51120.-

0020205271
0020205272
0020205273

Electrovanne gaz MVDLE 210/5 1”
Electrovanne gaz MVDLE 215/5 1½”
Electrovanne gaz MVDLE 215/5 2”

988.-
1’210.-

9.50
9.50
9.50

755.-

0020224296 Set limiteur de pression maximale
Pour les installations > 70 kW selon SWKI 93-1

9.501’320.-

0020060830
0020060828
0020060829

Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW
Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾” jusqu’à 80 kW
Groupe de sécurité pour chaudière Rp 1” jusqu’à 200 kW

348.-
407.-

9.51
9.51
9.51

264.-

0020205239
0020205240
0020205241
0020205242

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3

329.-
412.-

1’100.-
1’320.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

306726
306725

Casse-pression VH 160
Casse-pression VH 280 1’920.-

9.42
9.42

1’560.-

0020205245
0020205246

Séparateur de boues Zeparo Dim 1¼” jusqu’à ca. 3,7m3/h
Séparateur de boues Zeparo Dim 1½” jusqu’à ca. 5 m3/h 335.-

9.45
9.45

299.-
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5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020257651

0020224284

Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
départ et retour Rp 1¼” DN32
Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
départ et retour Rp 1½” DN 40

1’540.-

9.4

9.6

787.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020228111
0020222481

Pompe Yonos MAXO 30 / 0.5-7
Pompe Yonos MAXO 30 / 0.5-10

Autres pompes

 

9.12

1’490.-
9.16
9.17

1’400.-

0010048651 Pompe Stratos MAXO R7 40/0.5-8

Autres pompes 9.12

9.252’390.-

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

306788 VR 11 Sonde de capteur 8.15109.-



5.81

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020106190

0020106191

Equipement de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu’à 360 kW

Câble d‘alarme de panne pour système de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu‘à 360 kW

55.-

9.53

9.53

2’100.-

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service

0020022086

0020022087

IMES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW
IMES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 71 bis 120 kW

960.-

2.5

2.5

810.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010015696
0010007394
0010007398
0010007399

ecoTEC plus VC 656/5-5
ecoTEC plus VC 806/5-5
ecoTEC plus VC 1006/5-5
ecoTEC plus VC 1206/5-5

9’900.-
11’000.-
11’900.-

5.68
5.68
5.68
5.68

8’940.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020207169 Châssis de montage de mural pour chaudière murale à gaz 
ecoTEC plus 65 à 120 kW

5.881’140.-

0020217872 Set d’installation R 1½” pose apparente 65 à 120 kW 
avec pompe à haute efficacité, vannes de remplissage 
et de vidange, raccordement pour soupape de sécurité 
et vase d’expansion

5.881’350.-

0020138349 Isolation thermique pour set d’installation apparente 5.88185.-

0020059560 Set d’installation VC, 2 robinets d’entretien G 1½” x Rp 1¼” 5.88348.-
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Schéma n° 0010045571
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020106195 Isolation thermique, commandez 2 pièces 5.7198.-

0020106056 Soupape de sécurité Rp 1” pour set d’installation VC 5.8878.-

300849 Vanne gaz à boisseau spherique a passage direct
(coupe-feu) Rp 1", 65 à 120 kW

9.51120.-

0020205271
0020205272
0020205273

Electrovanne gaz MVDLE 210/5 1”
Electrovanne gaz MVDLE 215/5 1½”
Electrovanne gaz MVDLE 215/5 2”

988.-
1’210.-

9.50
9.50
9.50

755.-

0020224296 Set limiteur de pression maximale
Pour les installations > 70 kW selon SWKI 93-1

9.501’320.-

0020060830
0020060828
0020060829

Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW
Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾” jusqu’à 80 kW
Groupe de sécurité pour chaudière Rp 1” jusqu’à 200 kW

348.-
407.-

9.51
9.51
9.51

264.-

0020205239
0020205240
0020205241
0020205242

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3

329.-
412.-

1’100.-
1’320.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

306726
306725

Casse-pression VH 160
Casse-pression VH 280 1’920.-

9.42
9.42

1’560.-

0020205245
0020205246

Séparateur de boues Zeparo Dim 1¼” jusqu’à ca. 3,7m3/h
Séparateur de boues Zeparo Dim 1½” jusqu’à ca. 5 m3/h 335.-

9.45
9.45

299.-

0020257651

0020257653 

0020224284 

0020224285

Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
Départ et retour Rp 1¼” DN32
Groupe préfabriqué avec mélangeur, sans pompe,
départ et retour Rp 1¼” DN32 
Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
départ et retour Rp 1½” DN 40
Groupe préfabriqué avec mélangeur, (Kvs 17.7) 
sans pompe, départ et retour,  Rp 1½” DN 40

1’220.-

1’540.-

2’140.-

9.4

9.4

9.6

9.6

787.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15
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5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

0020228111
0020222481

Pompe Yonos MAXO 30 / 0.5-7
Pompe Yonos MAXO 30 / 0.5-10

Autres pompes

 

9.12

1’490.-
9.16
9.17

1’400.-

0010048651 Pompe Stratos MAXO R7 40/0.5-8

Autres pompes 9.12

9.252’390.-

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

306788 VR 11 Sonde de capteur 8.15109.-

0020106190

0020106191

Equipement de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu’à 360 kW

Câble d‘alarme de panne pour système de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu‘à 360 kW

55.-

9.53

9.53

2’100.-



5.85

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz 

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service

0020022086

0020022087

IMES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW
IMES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 71 bis 120 kW

960.-

2.5

2.5

810.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



5.86

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Légende

Hydrauligue 
1	 Générateur de chaleur 
1a 	 Système de chauffage d’appoint pour eau chaude sanitaire 
1 b 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d’appoint pour chauffage/ECS 
1d	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle

2	 Pompe à chaleur 
2a	 Pompe à chaleur avec production d’eau chaude sanitaire 
2b	 Échangeur thermique air/eau glycolee 
2c	 Unité extérieure de la pompe à chaleur à système split 
2d	 Unité intérieure de la pompe à chaleur à système split 
2e	 Module pour nappe phréatique 
2f	 Module pour rafraîchissement passif

3	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a	 Pompe de circulation pour piscine 
3b	 Pompe du circuit de rafraîchissement 
3c	 Pompe de charge 
3d	 Pompe de puits 
3e	 Pompe de circulation 
3f	 Pompe chauffage 
3g	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i	 Échangeur de chaleur de la pompe

4	 Ballon d’accumulation

5	 Ballon d’eau chaude sanitaire monovalent 
5a	 Ballon d’eau chaude sanitaire bivalent 
5b	 Ballon à stratification 
5c	 Ballon combiné (ballon dans un ballon) 
5d	 Ballon multifonctions 
5e	 Tour hydraulique

6	 Capteur solaire (thermique)

7a	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b	 Station solaire 
7c	 Station d’eau potable 
7d	 Station domestique 
7e	 Bloc hydraulique 
7f	 Module hydraulique 
7g	 Module de découplage thermique 
7h	 Module d’échangeur thermique 
7i	 Module 2 zones 
7j	 Groupe hydraulique

8a	 Soupape de sécurité 
8b	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d	 Groupe de sécurité chauffage 
8e	 Vase d’expansion chauffage 
8f	 Vase d’expansion sanitaire 
8g	 Vase d’expansion solaire/eau glycolée 
8h	 Vase tampon solaire 
8i	 Soupape de sûreté thermique

9a	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b	 Vanne de zone 
9c	 Vanne d’équilibrage 
9d	 By-pass 
9e	 Vanne 3 voies de production d’eau chaude sanitaire 
9f	 Vanne 3 voies de rafraîchissement 
9g	 Soupape d’inversion 
9h	 Robinet de remplissage/vidange 
9i	 Purgeur 
9j	 Vanne d’arrêt 
9k	 Vanne mélangeuse a 3 voies 
9l	 Vanne mélangeuse a 3 voies pour rafraîchissement 
9m	 Vanne mélangeuse a 3 voies d’augmentation de la temp. de retour 
9n	 Mélangeur thermostatique 
9o	 Débitmètre 
9p	 Vanne de cascade

10a	 Thermomètre 
10b	 Manomètre 
10c	 Clapet anti-retour 
10d	 Purgeur d’air 
10e	 Separateur de boue 
10f	 Récipient solaire eau glycolée 
10g	 Échangeur thermique 
10h	 Compensateur hydraulique 
10i	 Raccords souples

11a	 Convecteur soufflant 
11b	 Piscine

12	 Régulateur de l’installation  
12a	 Thermostat d’ambiance  
12b	 Module d’extension pour pompe a chaleur  

12c	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d	 Module d’extension/de mélange VR 70 
12e	 Module d’extension/de mélange VR 71 
12f	 Boîtier de câblage 
12g	 Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h	 Régulateur solaire 
12i	 Régulateur externe 
12j	 Relais de coupure 
12k	 Thermostat de sécurité 
12l	 Sécurité de surchauffe du ballon 
12m	Sonde extérieure 
12n	 Contacteur de débit 
12o	 Module d’alimentation eBUS 
12p	 Récepteur radio 
12q	 Passerelle Internet

13	 Unité de ventilation

14a	 Silencieux 
14b	 Clapet coupe-feu 
14c	 Entrée d’air 
14d	 Clapet d’étranglement 
14e	 Déviateur d’air 
14f	 Extracteur d’air 
14g	 Collecteur d’air 
14h	 Filtre a air 
14i	 Déflecteur d’air avec ouverture d’inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass

 
 
 
Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de température ESC en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de température ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM		 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW	 Sonde de température du ballon 
DHWBt	 Sonde de température de stockage en bas de ballon 
			   (ballon d’eau chaude sanitaire) 
EVU		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA		  Sortie multifonction 
ME		  Entrée multifonction 
PWM	 Signal PWM de la pompe 
PV		  Interface de l’onduleur photovoltaïque 
RT		  Thermostat d’ambiance 
SCA		 Signal de rafraîchissement 
SG		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield	 Sonde de retour solaire 
SysFlow	 Capteur de température système 
TD		  Capteur de température pour régulation ΔT 
TEL		  Entrée de commutation pour commande à distance 
TR		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol
 
Les composants utilisés à plusieurs reprises (x) sont numérotés dans  
l’ordre (x1, x2, ..., xn
 
 
 

	 Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Ligne Bus 
	Départ eau glycolée (de la source) 
	Retour eau glycolée (à la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigène haute pression 
	Fluide frigorigène basse pression 
	Air extrait 
	Air exterieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Accessoires

Isolation thermique pour set d’installation apparente
- Coquille d’isolation (en plusieurs parties) en EPP (noir) pour l’isolation 
 thermique de qualité, montage simple et sans outil directement sous 
 l’appareil
convient pour 
- ecoTEC plus VC 656-1206/5-5

0020138349 185.-

Set d’installation VC pose apparente
- Tuyaux de raccordement horizontal à l’appareil de chauffage 1½” 
- Pompe à haute efficacité, vannes de remplissage et de vidange ½” 
- Raccordement pour soupape de sécurité R 1” et vase d’expansion R 1”
convient pour 
- ecoTEC plus VC 656/5-5, VC 806/5-5, VC 1006/5-5 et VC 1206/5-5

0020217872 1’350.-

Set d’installation VC
2 robinets d’entretien G 1½” x Rp 1¼” convient pour 
ecoTEC exclusive VC 356-466, ecoTEC plus VC 656-1206/5-5

0020059560 348.-

Isolation thermique
2 pièces pour set d’installation 0020059560, convient pour 
ecoTEC plus VC 656-1206/5-5

0020106195 98.-

Soupape de sécurité Rp 1” jusqu’à 3 bar pour set d’installation VC
Convient pour ecoTEC plus VC 656-1206/5-5

0020106056 78.-

Clapet de gaz brûlés motorisé ∅ 110 mm
Pour ecoTEC VC 656 à 1206/5-5 en cascade
pour chaque appareil en cascade 1 module multifonction 2 sur 7 requis

0020106418 912.-

Support supplémentaire pour système air/gaz brûlés en cascade
Y compris tout le matériel nécessaire pour système air/gaz brûlés 
en cascade ecoTEC plus de DN 160 à DN 250, pour fixation sur le bâti 
pour cascade, convient pour ecoTEC plus VC 656 à 1206/5-5

0020107879 392.-

Bâti de base pour chaudière murale à gaz, montage mural
Cadre de montage très stable pour une ecoTEC plus VC 656 à VC 1206
Largeur: 630 mm
Profondeur: 530 mm
Hauteur: 1735 mm

0020207169 1’140.-

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF



5.89

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Accessoires

Set d’installation pose apparente (0020217872) pour ecoTEC plus VC 656/5-5, VC 806/5-5, VC 1006/5-5 et VC 1206/5-5
Pompe haute efficacité Grundfos UPML 25-105 180



5.90

5

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Accessoires

Bâti de base pour chaudière murale à gaz, autoportant
Cadre de montage très stable pour une ecoTEC plus VC 656 à VC 1206
Largeur: 630 mm
Profondeur: 1100 mm
Hauteur: 1735 mm

0020216385 1’370.-

Bâti pour cascade de 2, montage mural, montage côte à côte
- Cadre de montage très stable (en acier, laqué noir)
- 2 consoles hydrauliques latérales
- 2 pieds avec réglage en hauteur
- 2 tubes collecteurs départ/retour DN 65 y compris 1 clapet antiretour, 
 2 flasques aveugles départ/retour et les tuyaux de raccordement 
 correspondant aux appareils de chauffage (y compris tous les éléments 
 d’isolation et les joints)
- 1 bouchon
- Collecteur gaz DN 50 avec 2 tuyaux de raccordement de gaz à l’appareil 
 de chauffage
- Conduit de câbles, matériel de montage et joints

Set d’installation au générateur de chaleur et dispositifs de sécurité 
vendus séparément

0020207170 5’730.-

Bâti pour cascade de 2, autoportant, montage côte à côte
- Cadre de montage très stable (en acier, laqué noir)
- 2 consoles hydrauliques latérales
- 4 pieds avec réglage en hauteur
- 2 tubes collecteurs départ/retour DN 65 y compris 1 clapet antiretour, 
 2 flasques aveugles départ/retour et les tuyaux de raccordement 
 correspondant aux appareils de chauffage (y compris tous les éléments 
 d’isolation et les joints)
- 1 bouchon
- Collecteur gaz DN 50 avec 2 tuyaux de raccordement de gaz à l’appareil 
 de chauffage
- Conduit de câbles, matériel de montage et joints

Set d’installation au générateur de chaleur et dispositifs de sécurité 
vendus séparément

0020216386 5’960.-

Bâti pour cascade de 3, montage mural, montage côte à côte
- Cadre de montage très stable (en acier, laqué noir)
- 3 consoles hydrauliques latérales
- 4 pieds avec réglage en hauteur
- 2 tubes collecteurs départ/retour DN 65 y compris 1 clapet antiretour, 
 2 flasques aveugles départ/retour et les tuyaux de raccordement 
 correspondant aux appareils de chauffage (y compris tous les éléments 
 d’isolation et les joints)
- 1 bouchon
- Collecteur gaz DN 50 avec 2 tuyaux de raccordement de gaz à l’appareil 
 de chauffage
- Conduit de câbles, matériel de montage et joints

Set d’installation au générateur de chaleur et dispositifs de sécurité 
vendus séparément

0020207171 8’670.-

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Accessoires

Bâti pour cascade de 3, autoportant, montage côte à côte
- Cadre de montage très stable (en acier, laqué noir)
- 3 consoles hydrauliques latérales
- 4 pieds avec réglage en hauteur
- 2 tubes collecteurs départ/retour DN 65 y compris 1 clapet antiretour, 
 2 flasques aveugles départ/retour et les tuyaux de raccordement 
 correspondant aux appareils de chauffage (y compris tous les éléments 
 d’isolation et les joints)
- 1 bouchon
- Collecteur gaz DN 50 avec 2 tuyaux de raccordement de gaz à l’appareil 
 de chauffage
- Conduit de câbles, matériel de montage et joints

Set d’installation au générateur de chaleur et dispositifs de sécurité 
vendus séparément

0020216387 8’910.-

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Accessoires
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Accessoires
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Accessoires

Echangeur de chaleur à plaques PHE S 120
120 kW avec pieds, y compris Isobox
Raccordement vissé 1¼”, poids 10,7 kg, 70 plaques, capacité 2,21 litres 
(primaire), 2,28 litres (secondaire), pression de service max. 3 MPa

0020216388 2’280.-

Echangeur de chaleur à plaques PHE C 240
240 kW avec pieds, y compris Isobox
Raccord à bride DN 65, poids 40,8 kg, 40 plaques, capacité 4,2 litres 
(primaire) 4,42 litres (secondaire), pression de service max. 0,6 MPa

0020216389 4’420.-

Echangeur de chaleur à plaques PHE C 360
360 kW avec pieds, y compris Isobox
Raccord à bride DN 65, poids 57 kg, 70 plaques, capacité 7,51 litres 
(primaire) 7,74 litres (secondaire), pression de service max. 0,6 MPa

0020216390 6’450.-

WHC 160 Casse pression pour cascades
- Casse pression avec filtre de magnétite et sonde
- Dimensions et connexions spécialement appareilllé sur concept
 de cascade Vaillant, réglable en hauteur
- Débit d’eau 12 m3/h
- Raccordement DN 65/PN 6
Hauteur 795 mm
Largeur 510 mm
Poids 30 kg
convient pour
-  ecoTEC plus VC 656-1206

0020107875 1’500.-

Élément d‘isolation thermique – casse pression pour cascade
Hydraulique, élément isolant thermique (deux parties) en PP
Pour l‘isolation thermique de haute qualité du casse pression en cascade, 
préparé pour un raccordement direct à l‘élément d‘isolation thermique 
départ/retour, convient pour WHC 110, 160, 280, 350, possibilité d’instal-
lation à gauche ou à droite du casse pression
convient pour 
- ecoTEC plus VC 656-1206

0020151855 228.-

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF
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Chaudière murale à gaz ecoTEC plus 65 à 120 kW – Accessoires

A B

C

D
FE

F

E

D

A B C

G

421   532    636   161   271    321

Dispositif           Unité        A         B         C          D          E          F

PHE S 120-70     mm        281      335       73       124      166     20  

Dispositif           Unité         A       B       C       D        E        F       G  

PHE C 240-40   mm                                                                      105  

PHE C 360-70    mm                                      176

Dimensionnement de l'échangeur de chaleur à
plaques ∆t= 20 K

Appareil de chauffage Echangeur de chaleur  N° d’article
 à plaques

ecoTEC plus VC 656 PHE S 120  0020216388

ecoTEC plus VC 656 (x2) PHE S 120        0020216388

ecoTEC plus VC 656 (x3) PHE C 240 0020216389

ecoTEC plus VC 806 PHE S 120 0020216388

ecoTEC plus VC 806 (x2) PHE S 120 0020216388

ecoTEC plus VC 806 (x3) PHE C 240 0020216389

ecoTEC plus VC 1006 PHE S 120 0020216388

ecoTEC plus VC 1006 (x2) PHE C 240 0020216389

ecoTEC plus VC 1006 (x3) PHE C 360 0020216390

ecoTEC plus VC 1206 PHE S 120 0020216388

ecoTEC plus VC 1206 (x2) PHE C 240 0020216389

ecoTEC plus VC 1206 (x3) PHE C 360 0020216390

Appareil de chauffage Echangeur de chaleur  N° d’article
 à plaques

ecoTEC plus VC 656 PHE S 120       0020216388

ecoTEC plus VC 656 (x2) PHE C 240       0020216389

ecoTEC plus VC 656 (x3) PHE C 360       0020216390

ecoTEC plus VC 806 PHE C 240       0020216389

ecoTEC plus VC 806 (x2) PHE C 360       0020216390

ecoTEC plus VC 806 (x3) PHE C 360       0020216390

ecoTEC plus VC 1006 PHE C 240       0020216389

ecoTEC plus VC 1006 (x2) PHE C 360       0020216390

ecoTEC plus VC 1006 (x3) sur demande  

ecoTEC plus VC 1206 PHE C 240       0020216389

ecoTEC plus VC 1206 (x2) PHE C 360       0020216390

ecoTEC plus VC 1206 (x3) sur demande  

               Unité         PHE S 120        PHE C 240     PHE C 360

Matériau        Acier inoxydable

Raccordement                                   Raccord vissé               Raccord à bride

                              -                5/4"                               DN 65

Poids              kg               10.7                     40.8               57

Plaques              -                  70                     40          70

Capacité (primaire)             l               2.21                     4.2          7.51

Capacité (Secondaire)        l                  2.28                     4.42               7.74

Température de service     °C                        -196 … +200

Pression de service max.   MPa            3.0     0.6

Dimensionnement de l'échangeur de chaleur à 
plaques  ∆t= 10 K
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudières au sol à gaz

Vue d’ensemble ecoVIT jusqu’à 65 kW

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

ecoVIT exclusiv VKK 226/4 0010045134 Modulante de 8 kW à 22 kW

ecoVIT exclusiv VKK 286/4 0010045135 Modulante de 9 kW à 28 kW

ecoVIT exclusiv VKK 366/4 0010045136 Modulante de 12 kW à 36 kW

ecoVIT exclusiv VKK 476/4 0010045137 Modulante de 15 kW à 47 kW

ecoVIT exclusiv VKK 656/4 0010045138 Modulante de 22 kW à 65 kW

ecoVIT  VKK 186/5 0010045139 Modulante de 6 kW à 19 kW

ecoVIT  VKK 256/5 0010045140 Modulante de 8 kW à 26 kW

ecoVIT  VKK 356/5 0010045141 Modulante de 11 kW à 37 kW

ecoVIT  VKK 486/5 0010045142 Modulante de 15 kW à 52 kW

Recommandations de système avec schémas ecoVIT exclusiv 6.6

Recommandations de système avec schémas ecoVIT 6.36

Accessoires ecoVIT 6.55

7’820.- 6.4

8’530.- 6.4

9’360.- 6.4

11’900.- 6.4

14’300.- 6.4

5’860.- 6.34

6’560.- 6.34

7’390.- 6.34

9’900.- 6.34
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Chaudières au sol à gaz

Vue d’ensemble ecoCRAFT jusqu’à 280 kW

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3 0010014130 Modulante de 14 kW à 80 kW

ecoCRAFT exclusiv VKK 1206/3 0010014131 Modulante de 22 kW à 120 kW

ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3 0010014132 Modulante de 27 kW à 160 kW

ecoCRAFT exclusiv VKK 2006/3 0010014133 Modulante de 44 kW à 200 kW

ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3 0010014134 Modulante de 48 kW à 240 kW

ecoCRAFT exclusiv VKK 2806/3 0010014135 Modulante de 52 kW à 280 kW

Recommandations de système avec schémas 6.58

Accessoires ecoCRAFT 6.63

14’400.- 6.56

18’400.- 6.56

22’900.- 6.56

28’600.- 6.56

32’200.- 6.56

35’500.- 6.56
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Prix valables dès le 15.08.2023

ecoVIT exclusiv
VKK 226/4 à VKK 656/4

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv 22 bis 65 kW

Caractéristiques particulières
-	10 ans de garantie sur l’échangeur de chaleur 
	 en acier inoxydable
-	Montage simple avec raccord des gaz brûlés 
	 par le haut
-	Rendement 98 % (Hs)/109 % (Hi)
-	Technique modulante 1:5
-	Aqua-Kondens-System pour un rendement 
	 optimal autant en chauffage qu’en ECS
-	Grande capacité d’eau 
-	Faible résistance du côté de l’eau
-	Homologué pour utilisation avec du gaz liquide

Note
La résistance de l’eau du côté de l’ecoVIT doit 
être prise en considération lors du dimensionne-
ment de la pompe.

Equipement
-	Chaudière à condensation en acier inox
-	Capteur de pression d’eau
-	Retour séparé pour la préparation de l‘eau 
	 chaude sanitaire
-	Tableau de commande avec limiteur de  
	 température de sécurité STB, touche d’essai  
	 STB, display pour diagnostic et dépannage
-	Appareil préparé pour le raccordement  
	 des conduits air/gaz brûlés Vaillant 
	 dûment certifiés
-	Système DIA, rétro-éclairé en texte clair
-	Module de communication Internet VR 921
-	App smartphone gratuite pour utilisateur final

Désignation Unité VKK 226/4 VKK 286/4 VKK 366/4 VKK 476/4 VKK 656/4

N° article gaz naturel E 0010045134 0010045135 0010045136 0010045137 0010045138

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique 
A+++ à D

Données techniques

Plage de puissance calorifique nominale 
pour gaz naturel E à 40/30 °C
Plage de puissance calorifique nominale 
pour gaz naturel E à 60/40 °C
Puissance nominale  
max. mode chauffage

kW

kW

kW

7,0-23,5

6,6-22,4

22

8,5 28,9

8,1-27,5

27

11,0-37,5

10,5-35,7

35

14,1-48,2

13,5-46,0

45

19,6-66,3

18,7-63,2

62

Température des gaz brûlés max.1

Flux massique des gaz brûlés max.1

Teneur en CO2 1

Groupe de valeurs des gaz brûlés 
Quantité d’eau de cond. 40/30 °C,  
environ
Valeur pH, environ
Résistance côté eau pour DT = 20 K   
Résistance côté eau pour DT = 10 K
Hauteur de refoulement ventilateur

°C
g/s
%

l/h

mbar
mbar
Pa

70
10
9,2
G 51

2,2
3,4
3,5
14,0
100

75
12,2
9,2
G 51

3,0
3,4
6,0
24,0
115

75
15,8
9,2
G 51

3,5
3,4
10,0
40,0
115

75
20,3
9,2
G 51

4,2
3,4
17,0
68,0
200

85
27,8
9,2
G 51

7,1
3,4
43,0
170,0
210

Valeurs de raccordement 2: Cat II 2E3P
Gaz naturel (Hi = 9,5 kWh/m3)
Gaz liquéfié P (Hi = 12,8 kWh/kg)

m3/h
kg/h

2,3
1,7

2,9
2,1	

3,7
2,7	

4,8
3,5	

6,6
4,8

Raccord de départ et de retour
Raccord d’alimentation en gaz
Raccord air/gaz brûlés mm Ø

Rp 1”
Rp ¾”
80/125	

Rp 1”
Rp ¾”
80/125	

Rp 1”
Rp ¾”
80/125	

Rp 1”
Rp ¾”
80/125	

Rp 1”
Rp ¾”
80/125

Pression de service max. côté chauffage bar 3 3 3 3 3

Dimensions de l’appareil:
Volume d’eau 
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids, environ

l
mm
mm
mm
kg

100
1257
570
691
100

100
1257
570
691
100

89
1257
570
691
110

85
1257
570
691
120

85
1257
570
691
120

N° ID du produit CE-0085BU0038 CE-0085BU0038 CE-0085BU0038 CE-0085BU0038 CE-0085BU0038

1 Valeur de calcul pour dimensionnement de la cheminée selon DIN EN 13384-1 und 13384-2   2 rapporté à 15 °C et 1013 mbar

09-013-4/1
09-013-4/2modulierend

eBUS
modulierend

eBUS

7’820.- 8’530.- 9’360.- 11’900.- 14’300.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv 22 bis 65 kW – Données techniques

ecoVIT exclusiv
VKK 226/4 à VKK 656/4

1	 Départ de chauffag Rp 1”
2	 Retour de chauffage Rp 1” (haute temp.) 
3	 Retour de chauffage Rp 1” (basse temp.)
4	 Raccord de gaz Rp ¾”
5	 Raccord air/gaz brûlés 80/125 mm
6	 Passe-câbles 
7	 Ecoulement d’eau de condensation DN 15

1	 Pieds réglables de 20 mm en hauteur
A	 Raccord de gaz brûlés sans pièce intermédiaire  
	 avec regard de visite (n° de l’article 301369)  
	 min. 1350 mm
=	 Raccord de gaz brûlés avec pièce intermédiaire  
	 et regard de visite (n° de l’article 301369)  
	 min. 1451 mm

Diagramme de perte de pression ecoVIT
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6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010045134
0010045135
0010045136
0010045137
0010045138

ecoVIT exclusiv VKK 226/4
ecoVIT exclusiv VKK 286/4
ecoVIT exclusiv VKK 366/4
ecoVIT exclusiv VKK 476/4
ecoVIT exclusiv VKK 656/4

7’820.-
8’530.-
9’360.-

11’900.-
14’300.-

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

Accessoire N° d’article Bezeichnung Prix CHF Détails

300848

300849

Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 
Robinet à boisseau sphérique droit, avec dispositif
coupe-feu, pose apparente Rp 1”

109.-

120.-

9.51

9.51

307591

0020060830

Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 

Groupe de sécurité chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW

239.-

264.-

9.51

9.51

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55

Schéma n° 0020256893
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Details

0010045134
0010045135
0010045136
0010045137
0010045138

ecoVIT exclusiv VKK 226/4
ecoVIT exclusiv VKK 286/4
ecoVIT exclusiv VKK 366/4
ecoVIT exclusiv VKK 476/4
ecoVIT exclusiv VKK 656/4

7’820.-
8’530.-
9’360.-

11’900.-
14’300.-

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

300848

300849

Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 
Robinet à boisseau sphérique droit, avec dispositif
coupe-feu, pose apparente Rp 1”

109.-

120.-

9.51

9.51

307591

0020060830

Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 

Groupe de sécurité chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW

239.-

264.-

9.51

9.51

Schéma n° 0020256889
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

0020152965 Set de charge de 120 à 500 l 
pour VIH R 300-500 pour connexion de l‘ecoVIT

10.901’060.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen
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Prix valables dès le 15.08.2023
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010045134
0010045135
0010045136
0010045137
0010045138

ecoVIT exclusiv VKK 226/4
ecoVIT exclusiv VKK 286/4
ecoVIT exclusiv VKK 366/4
ecoVIT exclusiv VKK 476/4
ecoVIT exclusiv VKK 656/4

7’820.-
8’530.-
9’360.-

11’900.-
14’300.-

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

300848

300849

Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 
Robinet à boisseau sphérique droit, avec dispositif
coupe-feu, pose apparente Rp 1”

109.-

120.-

9.51

9.51

307591

0020060830

Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 

Groupe de sécurité chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW

239.-

264.-

9.51

9.51

Schéma n° 0020194197
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020152965 Set de charge de 120 à 500 l 
pour VIH R 300-500 pour connexion de l‘ecoVIT

10.901’060.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen
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Prix valables dès le 15.08.2023
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6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

Producteur de chaleur N° d’article Bezeichnung Prix CHF Détails

0010045134
0010045135
0010045136
0010045137
0010045138

ecoVIT exclusiv VKK 226/4
ecoVIT exclusiv VKK 286/4
ecoVIT exclusiv VKK 366/4
ecoVIT exclusiv VKK 476/4
ecoVIT exclusiv VKK 656/4

7’820.-
8’530.-
9’360.-

11’900.-
14’300.-

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

300848

300849

Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 
Robinet à boisseau sphérique droit, avec dispositif
coupe-feu, pose apparente Rp 1”

109.-

120.-

9.51

9.51

307591

0020060830

Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 

Groupe de sécurité chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW

239.-

264.-

9.51

9.51

Schéma n° 0020256890
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails



6.18

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020152965 Set de charge de 120 à 500 l 
pour VIH R 300-500 pour connexion de l‘ecoVIT

10.901’060.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes
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6

Prix valables dès le 15.08.2023
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6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010045134
0010045135
0010045136
0010045137
0010045138

ecoVIT exclusiv VKK 226/4
ecoVIT exclusiv VKK 286/4
ecoVIT exclusiv VKK 366/4
ecoVIT exclusiv VKK 476/4
ecoVIT exclusiv VKK 656/4

7’820.-
8’530.-
9’360.-

11’900.-
14’300.-

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

300848

300849

Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 
Robinet à boisseau sphérique droit, avec dispositif
coupe-feu, pose apparente Rp 1”

109.-

120.-

9.51

9.51

307591

0020060830

Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 

Groupe de sécurité chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW

239.-

264.-

9.51

9.51

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55
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6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020205291 Protection contre les surtensions SP10 4.2.62120.-

306788 VR 11 Sonde de capteur
Comme accessoire pour auroMATIC, pour raccordement 
d’un deuxième champ de capteurs ou d’une chaudière 
à combustibles solides

8.15109.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0010020664
0010020665
0010020666
0010020642
0010020643
0010020644

auroSTOR VIH S 300/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 400/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 500/3 MR avec thermomètre digital
auroSTOR VIH S 300/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 400/3 BR avec themomètre analog
auroSTOR VIH S 500/3 BR avec themomètre analog

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2000 l 10.30

3’980.-
4’360.-
2’950.-
3’390.-
3’780.-

10.31
10.31
10.31
10.33
10.33
10.33

3’550.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails
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6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020152965 Set de charge de 120 à 500 l 
pour VIH R 300-500 pour connexion de l‘ecoVIT

10.901’060.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Prix valables dès le 15.08.2023



6.24

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010045134
0010045135
0010045136
0010045137
0010045138

ecoVIT exclusiv VKK 226/4
ecoVIT exclusiv VKK 286/4
ecoVIT exclusiv VKK 366/4
ecoVIT exclusiv VKK 476/4
ecoVIT exclusiv VKK 656/4

7’820.-
8’530.-
9’360.-

11’900.-
14’300.-

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

300848

300849

Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 
Robinet à boisseau sphérique droit, avec dispositif
coupe-feu, pose apparente Rp 1”

109.-

120.-

9.51

9.51

307591

0020060830

Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 

Groupe de sécurité chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW

239.-

264.-

9.51

9.51

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

0020205239
0020205240

0020205241
0020205242
0020237369

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 300.3

412.-

1’100.-
1’320.-
1’700.-

9.44
9.44

9.44
9.44
9.44

329.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“

289.-
380.-
602.-

9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020272392
0020272395
0020272398
0020272401
0020272404
0020272407
0020272410
0020272413

Accumulateur à stratification B 600
Accumulateur à stratification B 800
Accumulateur à stratification B 1000
Accumulateur à stratification B 1200
Accumulateur à stratification B 1500
Accumulateur à stratification B 2000
Accumulateur à stratification B 3000
Accumulateur à stratification B 4000

5’890.-
6’440.-
7’780.-
8’460.-

10’400.-
15’700.-
19’800.-

10.126
10.126
10.126
10.126
10.126
10.128
10.128
10.128

5’680.-

0020232229 Thermomètre 80/0–120 °C, ½” x 300 mm avec doigt 
de gant, commandez 2 pièces

10.13068.-

0020232230 Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 10.9843.-

0020232231 Rallonge ½” x 120 mm pour les petits chauffe-eau 
B 600 à B 1500, commandez 9 pièces

6.2637.-

0020022003
0020036338
0020022337

Dispositif de chauffage électrique ESH 3.8 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 6.0 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 9.0 kW

980.-
1’030.-

10.102
10.102
10.130

910.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0010015144
0010015145

Set de pompe de circulation
Set de pompe de circulation externe 98.-

10.134
10.134

379.-

0020222471 Raccord de transition, filetage ext. ¾’’, filetage int. ¾’’, 
commandez 2 pièces

10.13447.-

0010036472
0010036473
0010036474
0010036475

Friwa Maxi DN 25 sans circulation avec régulateur
Friwa Maxi DN 25 avec circuit avec régulateur
Friwa Mega DN 32 sans circulation avec régulateur
Friwa Mega DN 32 avec circuit avec avec régulateur

8’700.-
15’100.-
16’900.-

10.136
10.136
10.136
10.136

7’680.-

0010014314
0010014315

Station solaire auroFLOW VPM 20/2 S 
Station solaire auroFLOW VPM 60/2 S 2’940.-

10.143
10.143

2’280.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

Producteur de chaleur N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010045134
0010045135
0010045136
0010045137
0010045138

ecoVIT exclusiv VKK 226/4
ecoVIT exclusiv VKK 286/4
ecoVIT exclusiv VKK 366/4
ecoVIT exclusiv VKK 476/4
ecoVIT exclusiv VKK 656/4

7’820.-
8’530.-
9’360.-

11’900.-
14’300.-

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

300848

300849

Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 
Robinet à boisseau sphérique droit, avec dispositif
coupe-feu, pose apparente Rp 1”

109.-

120.-

9.51

9.51

307591

0020060830

Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 

Groupe de sécurité chaudière Rp ¾” jusqu’à 65 kW

239.-

264.-

9.51

9.51

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55
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Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

0020205239
0020205240

0020205241
0020205242
0020237369

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3

Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 300.3

412.-

1’100.-
1’320.-
1’700.-

9.44
9.44

9.44
9.44
9.44

329.-

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0010038693
0010038694
0010038695
0010038696 

Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 20 ¾ “
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 25 1“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 32 1¼“
Robinet bille motorisé TICOM Ticoval  DN 40 1½“

289.-
380.-
602.-

9.37
9.37
9.37
9.37

212.-

0010038698
0010038699
0010038700
0010038701

Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 25 1“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 32 1¼“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies DN 40 1½“
Coque isolante pour Ticoval 3 voies  DN 50 2“  

149.-
165.-
179.-

9.37
9.37
9.37
9.37

132.-

0010038702

0010038703

Servomoteur Ticoval EA90R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 20 1“ bis DN 32 1¼“
Servomoteur Ticoval EA200R/30 pour Ticoval robinets 
à bille DN 40 1½ “

770.-

9.38

9.38

625.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails
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Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020272392
0020272395
0020272398
0020272401
0020272404
0020272407
0020272410
0020272413

Accumulateur à stratification B 600
Accumulateur à stratification B 800
Accumulateur à stratification B 1000
Accumulateur à stratification B 1200
Accumulateur à stratification B 1500
Accumulateur à stratification B 2000
Accumulateur à stratification B 3000
Accumulateur à stratification B 4000

5’890.-
6’440.-
7’780.-
8’460.-

10’400.-
15’700.-
19’800.-

10.126
10.126
10.126
10.126
10.126
10.128
10.128
10.128

5’680.-

0020232229 Thermomètre 80/0–120 °C, ½” x 300 mm avec doigt 
de gant, commandez 2 pièces

10.13068.-

0020232230 Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 10.9843.-

0020232231 Rallonge ½” x 120 mm pour les petits chauffe-eau 
B 600 à B 1500, commandez 9 pièces

6.2637.-

0020022003
0020036338
0020022337

Dispositif de chauffage électrique ESH 3.8 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 6.0 kW
Dispositif de chauffage électrique ESH 9.0 kW

980.-
1’030.-

10.102
10.102
10.130

910.-

0010035558
0010035619
0010035620

Station d’eau potable agua FLOW VPM 20/25/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 30/35/2 W
Station d’eau potable agua FLOW VPM 40/45/2 W

2’820.-
3’290.-

10.132
10.132
10.132

2’160.-

0010015144
0010015145

Set de pompe de circulation
Set de pompe de circulation externe 98.-

10.134
10.134

379.-

0020222471 Raccord de transition, filetage ext. ¾’’, filetage int. ¾’’, 
commandez 2 pièces

10.13447.-

0010036472
0010036473
0010036474
0010036475

Friwa Maxi DN 25 sans circulation avec régulateur
Friwa Maxi DN 25 avec circuit avec régulateur
Friwa Mega DN 32 sans circulation avec régulateur
Friwa Mega DN 32 avec circuit avec avec régulateur

8’700.-
15’100.-
16’900.-

10.136
10.136
10.136
10.136

7’680.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails
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Chaudière au sol à gaz ecoVIT exclusiv

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010014314
0010014315

Station solaire auroFLOW VPM 20/2 S 
Station solaire auroFLOW VPM 60/2 S 2’940.-

10.143
10.143

2’280.-

0020059912 

0020059914

0020065939

Vase d’expansion solaire plus (18 litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (25litres)
incl. vase de tête
Vase d’expansion solaire plus (35litres)
incl. vase de tête

Autres vases d’expansion solaires et vases tampons 4.2.55

275.-

418.-

4.2.55

4.2.55

4.2.55

228.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Capteurs et accessoires Vaillant voir le chapitre 8 8

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Légende 

Hydraulik 
1 	 Générateur de chaleur  
1a 	 Système de chauffage d‘appoint pour eau chaude sanitaire 
1b 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage/ECS 
1d 	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle  

2 	 Pompe à chaleur  
2a 	 Pompe à chaleur avec production d‘eau chaude sanitaire 
2b 	 Échangeur thermique air/eau glycolée 
2c 	 Unité extérieure de la pompe a chaleur à système split 
2d 	 Unité intérieure de la pompe a chaleur à système split 
2e 	 Module pour nappe phréatique  
2f 	 Module pour rafraîchissement passif 

3 	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a 	 Pompe de circulation pour piscine 
3b 	 Pompe du circuit de rafraîchissement  
3c 	 Pompe de charge 
3d 	 Pompe de puits 
3e 	 Pompe de circulation 
3f 	 Pompe chauffage 
3g 	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h 	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i 	 Echangeur de chaleur de la pompe 

4 	 Ballon d'accumulation

5 	 Ballon d'eau chaude sanitaire monovalent 
5a 	 Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent 
5b 	 Ballon à stratification 
5c 	 Ballon combiné (ballon dans un ballon)  
5d 	 Ballon multifonctions 
5e 	 Tour hydrauligue

6 	 Capteur solaire (thermique)

7a 	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b 	 Station solaire 
7c 	 Station d'eau potable  
7d 	 Station domestique  
7e 	 Bloc hydraulique 
7f 	 Module hydraulique 
7g 	 Module de découplage thermique 
7h 	 Module d'échangeur thermique 
7i 	 Module 2 zones 
7j 	 Groupe hydraulique

8a 	 Soupape de sécurité  
8b 	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c 	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d 	 Groupe de sécurité chauffage 
8e 	 Vase d'expansion chauffage 
8f 	 Vase d'expansion sanitaire 
8g 	 Vase d'expansion solaire/eau glycolée 
8h 	 Vase tampon solaire 
8i 	 Soupape de sûreté thermique 

9a 	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b 	 Vanne de zone 
9c 	 Vanne d'équilibrage 
9d 	 By-pass 
9e 	 Vanne 3 voies de production d'eau chaude sanitaire 
9f 	 Vanne 3 voies de rafraîchissement  
9g 	 Soupape d'inversion 
9h 	 Robinet de remplissage/vidange 
9i 	 Purgeur 
9j 	 Vanne d'arrêt 
9k 	 Vanne mélangeuse à 3 voies 
9l 	 Vanne mélangeuse à 3 voies pour rafraîchissement 
9m 	 Vanne mélangeuse à 3 voies d'augmentation de la temp. de retour 
9n 	 Mélangeur thermostatique 
9o 	 Débitmetre 
9p 	 Vanne de cascade

10a 	Thermomètre  
10b 	Manomètre 
10c 	Clapet anti-retour 
10d 	Purgeur d'air  
10e 	Séparateur de boue 
10f 	 Récipient solaire eau glycolée 
10g 	Échangeur thermique 
10h 	Compensateur hydraulique 
10i 	 Raccords souples

 

11a 	 Convecteur soufflant 
11b 	 Piscine 

12 	 Régulateur de l'installation  
12a 	Thermostat d'ambiance 
12b 	Module d'extension pour pompe à chaleur 
12c 	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d 	Module d'extension/de mélange VR 70 
12e 	Module d'extension/de mélange VR 71 
12f 	 Boîtier de câblage  
12g 	Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h 	Régulateur solaire 
12i 	 Régulateur externe  
12j 	 Relais de coupure 
12k 	 Thermostat de securité 
12l 	 Sécurité de surchauffe du ballon  
12m 	Sonde exterieure 
12n 	Contacteur de débit  
12o 	Module d'alimentation eBUS 
12p 	Récepteur radio                                                                                                                    
12q	 Passerelle internet

13 	 Unité de ventilation

14a 	Silencieux 
14b 	Clapet coupe-feu 
14c 	 Entrée d'air  
14d 	Clapet d'étranglement  
14e 	Déviateur d'air 
14f 	 Extracteur d'air  
14g 	Collecteur d'air 
14h 	Filtre à air 
14i 	 Déflecteur d'air avec ouverture d'inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass 
14l	 Distributeur d’air  
14m	Collecteur d’air

15	 Unité chauffe-eau/ventilation

Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de temp. ECS en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de temp. ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL 		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM 	 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW 	 Sonde de température du ballon 
DHWBT 	 Sonde de température de stockage en bas de ballon (ballon  
			   d’eau chaude sanitaire) 
EVU 		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS 		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA 		  Sortie multifonctions 
ME 		  Entrée multifonctions 
PWM 	 Signal PWM de la pompe 
PV 		  Interface de l'onduleur photovoltaïque 
RT 		  Thermostat d'ambiance  
SCA 		 Signal de rafraîchissement 
SG 		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield 	 Sonde de retour solaire 
SysFlow 	 Capteur de témperature système 
TD 		  Capteur de témperature pour régulation  ΔT 
TEL 		 Entrée de commutation pour commande à distance 
TR 		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilises a plusieurs reprises (x) sont numerotes dans  
l’ordre (x1, x2, ... , xn). 
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ecoVIT 
VKK 186/5 à VKK 486/5

Chaudière à gaz au sol ecoVIT 19–52 kW

Désignation Unité VKK 186/5 VKK 256/5 VKK 356/5 VKK 486/5

N° de commande Gaz naturel E 0010045139 0010045140 0010045141 0010045142

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique (A+++ à D) 

Performances

Puissance de chauffage à 40/30 °C: Gaz naturel E (min.–max.) kW 6,0–19,3 8,0–26,0 11,2–37,3 15,3–51,5

Puissance de chauffage à 60/40 °C: Gaz naturel E (min.–max.) kW 5,7–18,9 7,6–25,1 11,0–36,4 14,9–50,4

Puissance en fonction ECS kW 17,2 24,3 33,3 47,2

Rendement à 30 % selon EN 15502 % 107,9 110,5 107,2 107,8

Données techniques

Température de départ max. en mode chauffage
Pression de service
Volume d’eau
Température des gaz brûlés
Flux massique des gaz brûlés min. max. 1

Teneur en CO2 max. 1

Quantité de condensat à 40/30 °C env.
Résistance côté eau avec ΔT = 20 K
Résistance côté eau avec ΔT = 10 K
Hauteur de refoulement ventilateur

°C
bar
l
°C
g/s
%
l/h
mbar
mbar
Pa

85
3
100
30–70
2,6–8,5
9,2
2,9
8
32
100

85
3
100
30–80
3,3–11,8
9,2
4
12
48
115

85
3
95
30 –75
4,8–16,2
9,2
5,7
16
64
150

85
3
95
35–85
6,5–21,7
9,2
7,7
30
120
200

Données de raccordement 2: Cat II 2E3P
Gaz naturel E (Hi = 9,5 kWh/m3) m3/h 1,9 2,6 3,7 5,0

Données électriques

Tension nominale
Fusible intégré (à action retardée)
Puissance absorbée

V/Hz 
A
W

230/50
T2
33

230/50
T2
47

230/50
T2
50

230/50
T2
75

Raccordements/dimensions des tuyaux

Raccord de gaz
Raccord d’air/gaz brûlés
Raccords départ/retour chauffage côté appareil
Tuyau de condensat

mm Ø
mm Ø

mm

¾”
80/125
G1”
21

¾”
80/125
G1”
21

¾”
80/125
G1”
21

¾”
80/125
G1”
21

Dimensions

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids sans emballage

mm
mm
mm
kg

1275
570
700
86

1275
570
700
86

1275
570
700
102

1275
570
700
102

N° ID du produit CE-0085CQ0273 CE-0085CQ0273 CE-0085CQ0273 CE-0085CQ0273

1 Valeur calculée pour le dimensionnement de la cheminée selon DIN EN 13384-1 et 13384-2	  2 Par rapport à 15 °C et 1013 mb

modulierend

eBUS
modulierend

eBUS

19-006-4

Caractéristiques particulières
-	Modulation 1:3
-	Chaudière à condensation en acier inoxydable 
	 avec évacuation des fumées à contre-courant 
-	Échangeur de chaleur innovant à tubes lisses 
	 en acier inoxydable
-	Grande contenance en eau
-	Design compact du boîtier muni de panneaux 
	 latéraux amovibles

Volume de livraison
1 ecoVIT VKK 
1 Notice d’emploi et d’installation
1 notice d’installation du conduit d’air/gaz brûlés
1 Étiquette de conversion
1 Fiche technique de produit, étiquette d’efficacité  
	 énergétique

Note
La pièce intermédiaire avec regard de nettoyage doit 
être commandée en (n° d’art. 301369). La résistance 
de l’eau du côté de l’ecoVIT doit être prise en consi-
dération lors du dimensionnement de la pompe. Voir 
aussi diagramme de perte de pression annexe. L’uti-
lisation d’un séparateur hydraulique doit être déter-
minée lors de la planification de l’installation. L’ecoVIT 
est livrée en version gaz naturel E. La conversion du 
gaz naturel E au gaz naturel LL se fait sans kit de con-
version sur place. Pour les travaux de maintenance et 
d’entretien, un interrupteur est à placer par le maître 
d‘œuvre dans la ligne d’alimentation électrique.

Équipement
-	Échangeur de chaleur en acier inoxydable
-	Capteur de pression d’eau

5’860.- 6’560.- 7’390.- 9’900.-
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Chaudière à gaz au sol ecoVIT 19–52 kW – Données techniques

ecoVIT 
VKK 186/5 à VKK 486/5

1	 Départ chauffage R 1”
2	 Retour chauffage R 1”
3	 Raccord de gaz R ¾”
4	 Raccord d’air/gaz brûlés 80/125 mm
5	 Écoulement d’eau de condensation ∅ 19 mm

A	 distance murale requise min. 500 mm
B	 Raccord de gaz brûlés avec pièce intermédiaire avec  
	 regard de nettoyage (n° d’art. 301369) min. 1365 mm
C	 Pieds réglables de 20 mm en hauteur
D	 Distance requise à la paroi pour les accessoires tels que  
	 groupe préfabriqué et pompe à condensat 300 mm
E	 min. 500 mm

Diagramme de perte de pression ecoVIT
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Chaudière au sol à gaz ecoVIT

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045139
0010045140
0010045141
0010045142

ecoVIT VKK 186/5
ecoVIT VKK 256/5
ecoVIT VKK 356/5
ecoVIT VKK 486/5

6’560.-
7’390.-
9’900.-

6.34
6.34
6.34
6.34

5’860.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

300848 Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 

109.- 9.51

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 239.- 9.51

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55

Schéma n° 0020284189
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Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



6.38

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045139
0010045140
0010045141
0010045142

ecoVIT VKK 186/5
ecoVIT VKK 256/5
ecoVIT VKK 356/5
ecoVIT VKK 486/5

6’560.-
7’390.-
9’900.-

6.34
6.34
6.34
6.34

5’860.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

300848 Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 

109.- 9.51

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 239.- 9.51

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55
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6.39

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020152965 Set de charge de 120 à 500 l 
pour VIH R 300-500 pour connexion de l‘ecoVIT

10.901’060.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails



6.40

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

6.41

6

Prix valables dès le 15.08.2023



6.42

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045139
0010045140
0010045141
0010045142

ecoVIT VKK 186/5
ecoVIT VKK 256/5
ecoVIT VKK 356/5
ecoVIT VKK 486/5

6’560.-
7’390.-
9’900.-

6.34
6.34
6.34
6.34

5’860.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

300848 Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 

109.- 9.51

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 239.- 9.51

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55

Schéma n° 0020284191



6.43

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

0020017744 VR-40 Module multifonctions 2 de 7
pour commande sélective de 2 fonctions sur 7

8.13216.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191817 Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ Kvs 2.5

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

9.21’090.-

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails



6.44

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020152965 Set de charge de 120 à 500 l 
pour VIH R 300-500 pour connexion de l‘ecoVIT

10.901’060.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

6.45

6

Prix valables dès le 15.08.2023



6.46

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045139
0010045140
0010045141
0010045142

ecoVIT VKK 186/5
ecoVIT VKK 256/5
ecoVIT VKK 356/5
ecoVIT VKK 486/5

6’560.-
7’390.-
9’900.-

6.34
6.34
6.34
6.34

5’860.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

300848 Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 

109.- 9.51

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 239.- 9.51

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55

Schéma n° 0020256894



6.47

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

0020017744 VR-40 Module multifonctions 2 de 7
pour commande sélective de 2 fonctions sur 7

8.13216.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

307556 Collecteur de distribution pour 2 groupes Vaillant 9.2537.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails



6.48

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020152965 Set de charge de 120 à 500 l 
pour VIH R 300-500 pour connexion de l‘ecoVIT

10.901’060.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen

6.49

6

Prix valables dès le 15.08.2023



6.50

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

Producteur de chaleur N° d’article Description Prix CHF Détails

0010045139
0010045140
0010045141
0010045142

ecoVIT VKK 186/5
ecoVIT VKK 256/5
ecoVIT VKK 356/5
ecoVIT VKK 486/5

6’560.-
7’390.-
9’900.-

6.34
6.34
6.34
6.34

5’860.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

300848 Vanne gaz à boisseau sphérique à passage direct 
(coupe-feu) Rp ¾” 

109.- 9.51

307591 Groupe de sécurité Rp ½” jusqu’à 50 kW 239.- 9.51

305951

305952

Tuyaux de raccordement, rigide R 1”

Note  
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.
  
Tuyaux de raccordement, flexible, montage mural

Note 
Uniquement en conjonction avec groupes préfabriqués 
Vaillant. Seulement jusqu’à VKK 286.

490.-

632.-

6.55

6.55

Schéma n° 0020284193



6.51

6

Prix valables dès le 15.08.2023

Chaudière au sol à gaz ecoVIT

8000014485 Rail de chaudière (4 pcs.)  
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol 
à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

410.- 6.55

0020205236
0020205237
0020205238
0020205239

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 18.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 25.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3

179.-
204.-
257.-
329.-

9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0020201906

0020201905

0010028211

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct 
Filtre à magnétique DN 22, Debit max. 1.3 m³
Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec 
coude. Debit max. 1.3 m³ Raccord 3/4" 
Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”. 
Debit max. 4.8 m³

389.-

632.-

9.45

9.45

9.46

326.-

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020205291 Protection contre les surtensions SP10 4.2.62120.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

0020191788

0020191813

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1” Kvs 8.0
et pompe Yonos Para 25-60
Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾” Kvs 6.3
et pompe Yonos Para 25-60

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

1’460.-

9.2

9.2

1’480.-

0020193190 Station solaire auroFLOW VWS 70
Plage de débit 2 à 25 l/min 

Note
Station solaire supplémentaire et accessoires 4.2.56

4.2.561’080.-

0010020661
0010020662
0010020663
0010020639
0010020640
0010020641

uniSTOR VIH R 300/3 MR
uniSTOR VIH R 400/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 300/3 BR
uniSTOR VIH R 400/3 BR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

3’190.-
3’560.-
2’190.-
2’600.-
2’960.-

10.5
10.5
10.5
10.7
10.7
10.7

2’770.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails
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Chaudière au sol à gaz ecoVIT

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-

0020152965 Set de charge de 120 à 500 l 
pour VIH R 300-500 pour connexion de l‘ecoVIT

10.901’060.-

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

301369 Pièce intermédiaire concentrique avec regard de 
nettoyage Ø 80/125 PP nécessaire pour ecoVIT

120.- 7.43

303927 Raccord parallèle, DN 80/80 pour ecoVIT 370.- 7.60

0010029936

0010029937

0010029938

Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 20
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
35…70 ̊ C, DN 25
Mitigeur thermostatique MT 52 avec boite d‘isolation
20…70 ̊ C, DN 25

271.-

364.-

4.2.61

4.2.61

4.2.61

266.-

0020205263

0020205264

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 20, 1”

Clapet anti-retour à insérer Dim. DN 25, 1¼” 55.-

4.2.62

4.2.62

37.-

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Les capteurs Vaillant et accessoires se trouvent
au chapitre 4.2

4.2

Mise en service 0020022085 MES chaudière à gaz avec régulation, max. 1 circuit 
direct/mélangé, jusqu’à 20 kW

2.5750.-

Mise en service 0020022086 MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 21 à 70 kW

2.5810.-

Mise en service 0020022044 MES installation solaire avec rapport solaire 2.4390.-

Articles associés N° d’article Description Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10



Notes

271

Notizen
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Légende 

Hydraulik 
1 	 Générateur de chaleur  
1a 	 Système de chauffage d‘appoint pour eau chaude sanitaire 
1b 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage/ECS 
1d 	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle  

2 	 Pompe à chaleur  
2a 	 Pompe à chaleur avec production d‘eau chaude sanitaire 
2b 	 Échangeur thermique air/eau glycolée 
2c 	 Unité extérieure de la pompe a chaleur à système split 
2d 	 Unité intérieure de la pompe a chaleur à système split 
2e 	 Module pour nappe phréatique  
2f 	 Module pour rafraîchissement passif 

3 	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a 	 Pompe de circulation pour piscine 
3b 	 Pompe du circuit de rafraîchissement  
3c 	 Pompe de charge 
3d 	 Pompe de puits 
3e 	 Pompe de circulation 
3f 	 Pompe chauffage 
3g 	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h 	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i 	 Echangeur de chaleur de la pompe 

4 	 Ballon d'accumulation

5 	 Ballon d'eau chaude sanitaire monovalent 
5a 	 Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent 
5b 	 Ballon à stratification 
5c 	 Ballon combiné (ballon dans un ballon)  
5d 	 Ballon multifonctions 
5e 	 Tour hydrauligue

6 	 Capteur solaire (thermique)

7a 	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b 	 Station solaire 
7c 	 Station d'eau potable  
7d 	 Station domestique  
7e 	 Bloc hydraulique 
7f 	 Module hydraulique 
7g 	 Module de découplage thermique 
7h 	 Module d'échangeur thermique 
7i 	 Module 2 zones 
7j 	 Groupe hydraulique

8a 	 Soupape de sécurité  
8b 	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c 	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d 	 Groupe de sécurité chauffage 
8e 	 Vase d'expansion chauffage 
8f 	 Vase d'expansion sanitaire 
8g 	 Vase d'expansion solaire/eau glycolée 
8h 	 Vase tampon solaire 
8i 	 Soupape de sûreté thermique 

9a 	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b 	 Vanne de zone 
9c 	 Vanne d'équilibrage 
9d 	 By-pass 
9e 	 Vanne 3 voies de production d'eau chaude sanitaire 
9f 	 Vanne 3 voies de rafraîchissement  
9g 	 Soupape d'inversion 
9h 	 Robinet de remplissage/vidange 
9i 	 Purgeur 
9j 	 Vanne d'arrêt 
9k 	 Vanne mélangeuse à 3 voies 
9l 	 Vanne mélangeuse à 3 voies pour rafraîchissement 
9m 	 Vanne mélangeuse à 3 voies d'augmentation de la temp. de retour 
9n 	 Mélangeur thermostatique 
9o 	 Débitmetre 
9p 	 Vanne de cascade

10a 	Thermomètre  
10b 	Manomètre 
10c 	Clapet anti-retour 
10d 	Purgeur d'air  
10e 	Séparateur de boue 
10f 	 Récipient solaire eau glycolée 
10g 	Échangeur thermique 
10h 	Compensateur hydraulique 
10i 	 Raccords souples

 

11a 	 Convecteur soufflant 
11b 	 Piscine 

12 	 Régulateur de l'installation  
12a 	Thermostat d'ambiance 
12b 	Module d'extension pour pompe à chaleur 
12c 	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d 	Module d'extension/de mélange VR 70 
12e 	Module d'extension/de mélange VR 71 
12f 	 Boîtier de câblage  
12g 	Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h 	Régulateur solaire 
12i 	 Régulateur externe  
12j 	 Relais de coupure 
12k 	 Thermostat de securité 
12l 	 Sécurité de surchauffe du ballon  
12m 	Sonde exterieure 
12n 	Contacteur de débit  
12o 	Module d'alimentation eBUS 
12p 	Récepteur radio                                                                                                                    
12q	 Passerelle internet

13 	 Unité de ventilation

14a 	Silencieux 
14b 	Clapet coupe-feu 
14c 	 Entrée d'air  
14d 	Clapet d'étranglement  
14e 	Déviateur d'air 
14f 	 Extracteur d'air  
14g 	Collecteur d'air 
14h 	Filtre à air 
14i 	 Déflecteur d'air avec ouverture d'inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass 
14l	 Distributeur d’air  
14m	Collecteur d’air

15	 Unité chauffe-eau/ventilation

Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de temp. ECS en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de temp. ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL 		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM 	 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW 	 Sonde de température du ballon 
DHWBT 	 Sonde de température de stockage en bas de ballon (ballon  
			   d’eau chaude sanitaire) 
EVU 		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS 		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA 		  Sortie multifonctions 
ME 		  Entrée multifonctions 
PWM 	 Signal PWM de la pompe 
PV 		  Interface de l'onduleur photovoltaïque 
RT 		  Thermostat d'ambiance  
SCA 		 Signal de rafraîchissement 
SG 		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield 	 Sonde de retour solaire 
SysFlow 	 Capteur de témperature système 
TD 		  Capteur de témperature pour régulation  ΔT 
TEL 		 Entrée de commutation pour commande à distance 
TR 		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilises a plusieurs reprises (x) sont numerotes dans  
l’ordre (x1, x2, ... , xn). 

	 Eau potable 
	Eau chaude sanitaire 
	Circulation ECS 
	Départ chauffage 
	Retour chauffage 
	Départ solaire 
	Retour solaire  
	Très basse tension  
	Alimentation 230V/400V 
	Linge Bus 

 

	 Départ eau glycolée (de la source) 
	 Retour eau glycolée (a la source) 
	Départ refroidissement  
	Retour refroidissement 
	 Fluide frigorigéne haute pression 
	Fluide frigorigéne basse pression 
	Air extrait 
	Air extérieur 
	Air de recirculation 
	Alimentation en air
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Chaudière au sol à gaz ecoVIT à 65 kW – Accessoires

Tuyaux de raccordement de chaudière, flexible, montage mural, 
pour départ et retour R 1”
se composant de: matériel de fixation murale, tubes ondulés en acier inox 
pour départ et retour de la chau-dière à raccorder sur collecteur 
ou directement sur un groupe préfabriqué. Possibilité de raccordement 
pour un chauffe-eau G 1, vase d’expansion et groupe de sécurité pour 
chaudière, y compris isolation thermique.

305952 632.-

Tuyaux de raccordement pour chaudière ecoVIT, 
départ et retour R 1”
se composant de: tuyauterie de raccordement G1 sur le collecteur de 
distribution ou directement sur un groupe préfabriqué. Possibilité de 
raccordement pour un chauffe-eau G 1, vase d’expansion et groupe 
de sécurité pour chaudière, y compris isolation thermique. Possibilité 
de raccordement à droite ou à gauche derrière la chaudière.

305951 490.-

Rail de chaudière (4 pcs.)
Pour l‘insonorisation d‘installation des chaudières au sol à gaz. 
largeur x longueur x hauteur : 100 x 80 x 50 mm

8000014485 410.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF
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Chaudière au sol à gaz ecoCRAFT exclusiv 80 bis 280 kW

ecoCRAFT exclusiv
VKK 806/3-E à VKK 2806/3-E

Caractéristiques particulières
-	Chaudière à condensation à gaz 	modulaire se  
	 présentant sous forme d’unité complète
-	Rendement normalisé de 110 %
-	Faibles émissions NOx < 60 mg/kWh
-	Puissance modulée de 17–100 %
-	Sécurité de fonctionnement moyennant  
	 l’utilisation d’une surveillance intelligente de  
	 la chaudière

Equipement
-	Brûleur surfacique modulant en 	acier inox à  
	 prémélange intégral
-	Régulation du mélange gaz/air par un  
	 ventilateur à commande	 électronique
-	Tableau de commande très clair avec affichage  
	 multifonctionnel
-	Système Vaillant proE avec 	technique eBUS

Note
Pour une garantie de circulation d’eau mini- 
mum dans la chaudière et par rapport à la 
qualité de l’eau l’utilisation d’un échangeur de 
chaleur à plaques est obligatoire.

Désignation Unité
VKK 
806/3-E

VKK 
1206/3-E

VKK 
1606/3-E

VKK 
2006/3-E

VKK 
2406/3-E

VKK 
2806/3-E

N° article gaz naturel E 0010014130 0010014131 0010014132 0010014133 0010014134 0010014135

Prix CHF

Classe d’efficacité énergétique 
A++ à G

Données techniques

Plage de puissance calorifique nominale  
- pour gaz naturel E à 80/60 °C
-  pour gaz naturel E à 60/40 °C
- pour gaz naturel E à 40/30 °C
Température des gaz brûlés max.1

Flux massique des gaz brûlés min/max.1

Teneur en CO2 min/max.1

Hauteur refoulement résiduelle du ventilateure  1 

Valeur du pH, environ

kW
kW
kW
°C
g/s
%
Pa

13,6–78,2
14,1–80,4
14,7–84,1
80
6/35
8,5/9
100
3,4

21,3–113,4
22,1–116,5
23,1–121,8
80
10/51
8,5/9
100
3,4

26,6–156,5
27,1–160,8
8,4–168,2
80
12/71
8,5/9
150
3,4

43,1–196,8
44,2–201,0
46,2–210,2
80
22/106
8,5/9
150
3,4

47,0–236,2
48,2–241,2
50,4–252,2
80
22/106
8,5/9
150
3,4

51,0–275,5
52,3–281,4
54,7–294,3
80
24/124
8,5/9
150
3,4

Débit d’eau nominal (ΔT=20K)
Perte de pression (ΔT=20K)
Quantité d’eau de condensation 40/30

m3/h
mbar
l/h

3,44
80
13

4,99
85
20

6,88
90
27

8,60
95
34

10,33
100
40

12,05
105
47

Mode veille chauffage à 70°C % < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Capacité côté chauffage I 5,74 8,07 10,40 12,73 15,05 17,37

Pression de service max. côté chauffage bar 6 6 6 6 6 6

Tension nominale V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Puissance électr. max. absorbée W 260 260 320 320 320 320

Puissance électr. absorbée Stand by W 8 8 8 8 8 8

Protection IP 00 IP 00 IP 00 IP 00 IP 00 IP 00

Protection incorporée 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A

Valeurs de raccordement 2:
Gaz naturel E (Hi = 9,5 kWh/m3) 20 mbar m3/h 8,5 12,3 16,9 21,2 25,4 29,6

Raccord de départ et de retour
Raccord de gaz
Raccord d’air
Raccord gaz brûlés

DN
DN
mm∅ 
mm∅

50 (R 2)
40 (R 1½)
130
150

50 (R 2)
40 (R 1½)
130
150

50 (R 2)
40 (R 1½)
130
150

50 (R 2)
40 (R 1½)
130
200

50 (R 2)
40 (R 1½)
130
200

50 (R 2)
40 (R 1½)
130
200

Dimensions de l’appareil::
Hauteur
Largeur
Profondeur 
Poids environ

lmm
mm
mm
kg

1285
695
1240
200

1285
695
1240
220

1285
695
1240
235

1285
695
1550
275

1285
695
1550
295

1285
695
1550
310

N° ID produit CE-0063BS 3740

1 Valeur de calcul pour dimensionnement de la cheminée selon DIN EN 133841-1   2 rapporté à 15 °C et 1013 mbar

N° SVGW 08-024-4modulierend

eBUS
modulierend

eBUS

14’400.- 18’400.- 22’900.- 28’600.- 32’200.- 35’500.-
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Chaudière au sol à gaz ecoCRAFT exclusiv 80 à 280 kW – Données techniques

ecoCRAFT exclusiv
VKK 806/3-E à VKK 2806/3-E

1
2

8
5

695

2
0

0

9
8

2

D

90

248

3692250 A

C

153

215

∅ B
130

8
1

9

8
0

0
5

0
0

500

4
9

5
6

7
8

2

1
1

3

4

2

6

4

5

3

6

7

300

1	 Raccord de départ du chauffage (R 2”)
2	 Raccord de retour au chauffage (R 2”)
3	 Arrivée de gaz (R 1½”)
4	 Raccord d‘arrivée d‘air (∅ 130 mm)
5	 Raccord gaz brûlés (∅ B)
6	 Ecoulement des condensats (∅ 21 mm)
7	 Pieds de chaudière réglables (environ 0-20 mm)

Type d’appareil	 A	 ∅B	 C	 D

VKK 806/3-E	 1168	 150	 135	 888

VKK 1206/3-E	 1168 	 150	 135	 888

VKK 1606/3-E	 1168	 150	 135	 888

VKK 2006/3-E	 1478	 200	 165	 897

VKK 2406/3-E	 1478	 200	 165	 897

VKK 2806/3-E	 1478	 200	 165	 826

Mesures en mm

Diagramme de perte de pression ecoCRAFT
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Chaudière au sol à gaz ecoCRAFT exclusiv
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Producteur de chaleur N° d‘article Déscripion Prix CHF Détails

0010014130
0010014131
0010014132
0010014133
0010014134
0010014135

ecoCRAFT exclusiv VKK  806/3-E
ecoCRAFT exclusiv VKK 1206/3-E
ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3-E
ecoCRAFT exclusiv VKK 2006/3-E
ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3-E
ecoCRAFT exclusiv VKK 2806/3-E

18’400.-
22’900.-
28’600.-
32’200.-
35’500.-

6.56
6.56
6.56
6.56
6.56
6.56

14’400.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020180027

0020180028

Pompe à haute efficacité du circuit de la chaudière à 
régime régulé Câble avec fiche codée pour raccordement 
sur le tableau de commande de la chaudière.
Pour VKK 806/3-E à 1606/3-E

Pompe à haute efficacité du circuit de la chaudière à 
régime régulé Câble avec fiche codée pour raccordement 
sur le tableau de commande de la chaudière. 
Pour VKK 2006/3-E à 2806/3-E

6.632’280.-

2’640.- 6.63

0020060828

0020060829

Groupe de sécurité chaudière Rp ¾“

Groupe de sécurité chaudière Rp 1“ 407.-

9.51

9.51

348.-

Schéma n° 0010045195
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Chaudière au sol à gaz ecoCRAFT exclusiv

Accessoire N° d‘article Désignation Prix CHF Détails

0020205272

0020205273

Vanne gaz magnétique MVDLE 215/5 1½”

Vanne gaz magnétique MVDLE 215/5  2” 1’210.-

9.50

9.50

988.-

0020224296 Set limiteur de pression maximale
Pour les installations > 70 kW selon SWKI 93-1

9.501’320.-

0020205238
0020205239
0020205240
0020205241
0020205242

Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 35.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 50.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SD 80.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 140.3
Vase d’expansion Pneumatex Statico SU 200.3

257.-
329.-
412.-

1’100.-
1’320.-

9.44
9.44
9.44
9.44
9.44

0020205243 Vanne d’arrêt  ¾" pour fermeture du vase d’expansion 72.- 9.44

0010028211

0010028212

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1".
Débit 4.8 m³
Filtre à flux magnétique Magna Clean Dual XP 1¼" + 1½".
Débit 6.0 m³

1’840.-

9.46

9.46

632.-

306726
306725

Casse-pression VH 160
Casse-pression VH 280 1’920.-

9.42
9.42

1’560.-

0020224284 Groupe préfabriqué sans mélangeur

Note
Dimensionnement du groupe préfabriqué
dépend du système de chauffage

9.61’540.-

0020224285 Groupe préfabriqué avec mélangeur 

Note
Dimensionnement du groupe préfabriqué
dépend du système de chauffage

9.62’140.-

0010020663
0010020641

uniSTOR VIH R 500/3 MR
uniSTOR VIH R 500/3 BR

Chauffe-eau à registre de 600 l à 2’000 l 10

2’960.-
10.5
10.7

3’560.-

0020230734 Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Note: S’applique aux uniSTOR VIH R 300-500/3 BR/MR
Plus cartouche électrique 

10.91839.-
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Chaudière au sol à gaz ecoCRAFT exclusiv

0020171315 multiMATIC VRC 700 Régulateur

Note
Liaison KNX possible avec la passerelle extérieure disponible

8.2824.-

0020184847 VR 71 Module mélangeur
y compris 4 capteurs standard VR 10 et 1 capteur solaire 
VR 11 pour l‘extension du SensoCOMFORT - contrôleur 
VRC 720

8.4586.-

0020171334 VR 91 Télécommande 8.4502.-

009642 VRC 9642 Thermostat de sécurité pour chauffage au sol 115.- 8.15

306257 Sonde pour chauffe-eau 8.1599.-

306269 Rallonge de 5 m pour sonde du chauffe-eau 10.9158.-

0020060589

0020095532

Adaptateur pour gaz brûlés DN 150 à DN 130 
pour ecoCRAFT 80 à 160 kW

Raccord d’appareil (695 mm) Ø 200 PP pour VKK 2006/3 
obligatoire

466.-

7.65

7.67

418.-

306245 Limiteur de température de sécurité pour gaz brûlés pour 
la protection des conduits
Point de commutation <110 °C

127.- 8.15

0020182213
0020182214

Cartouche d’adoucissement d’eau 500 l
Cartouche d’adoucissement d’eau 1000 l 466.-

9.52
9.52

394.-

Inbetriebnahme

0020022087

0020022192

MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 71 à 120 kW

MES chaudière à gaz avec régulation,
max. 1 circuit direct/mélangé, 121 à 280 kW

1’460.-

2.5

2.3

960.-

Mise en service 0020022094 Mise en service d’un circuit supplémentaire 2.3150.-

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF Détails

Vous trouverez d’autres accessoires pour:
Systèmes solaires thermiques	 chapitre	 4.2
Systèmes d’évacuation de gaz brûlés	 chapitre	 7
La technique de régulation	 chapitre 	 8
L’hydraulique	 chapitre	 9
Les chauffe-eau	 chapitre	 10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Légende 

Hydraulik 
1 	 Générateur de chaleur  
1a 	 Système de chauffage d‘appoint pour eau chaude sanitaire 
1b 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage 
1c 	 Système de chauffage d‘appoint pour d‘appoint pour chauffage/ECS 
1d 	 Chaudière à combustible solide à alimentation manuelle  

2 	 Pompe à chaleur  
2a 	 Pompe à chaleur avec production d‘eau chaude sanitaire 
2b 	 Échangeur thermique air/eau glycolée 
2c 	 Unité extérieure de la pompe a chaleur à système split 
2d 	 Unité intérieure de la pompe a chaleur à système split 
2e 	 Module pour nappe phréatique  
2f 	 Module pour rafraîchissement passif 

3 	 Pompe de recirculation pour générateur de chaleur 
3a 	 Pompe de circulation pour piscine 
3b 	 Pompe du circuit de rafraîchissement  
3c 	 Pompe de charge 
3d 	 Pompe de puits 
3e 	 Pompe de circulation 
3f 	 Pompe chauffage 
3g 	 Pompe de circulation de la source de chaleur 
3h 	 Pompe de protection anti-légionelles 
3i 	 Echangeur de chaleur de la pompe 

4 	 Ballon d'accumulation

5 	 Ballon d'eau chaude sanitaire monovalent 
5a 	 Ballon d'eau chaude sanitaire bivalent 
5b 	 Ballon à stratification 
5c 	 Ballon combiné (ballon dans un ballon)  
5d 	 Ballon multifonctions 
5e 	 Tour hydrauligue

6 	 Capteur solaire (thermique)

7a 	 Station de remplissage de glycol pour pompe à chaleur 
7b 	 Station solaire 
7c 	 Station d'eau potable  
7d 	 Station domestique  
7e 	 Bloc hydraulique 
7f 	 Module hydraulique 
7g 	 Module de découplage thermique 
7h 	 Module d'échangeur thermique 
7i 	 Module 2 zones 
7j 	 Groupe hydraulique

8a 	 Soupape de sécurité  
8b 	 Soupape de sécurité sanitaire 
8c 	 Groupe de sécurité pour le raccordement sanitaire 
8d 	 Groupe de sécurité chauffage 
8e 	 Vase d'expansion chauffage 
8f 	 Vase d'expansion sanitaire 
8g 	 Vase d'expansion solaire/eau glycolée 
8h 	 Vase tampon solaire 
8i 	 Soupape de sûreté thermique 

9a 	 Vanne de régulation pièce par pièce (thermostatique/motorisée) 
9b 	 Vanne de zone 
9c 	 Vanne d'équilibrage 
9d 	 By-pass 
9e 	 Vanne 3 voies de production d'eau chaude sanitaire 
9f 	 Vanne 3 voies de rafraîchissement  
9g 	 Soupape d'inversion 
9h 	 Robinet de remplissage/vidange 
9i 	 Purgeur 
9j 	 Vanne d'arrêt 
9k 	 Vanne mélangeuse à 3 voies 
9l 	 Vanne mélangeuse à 3 voies pour rafraîchissement 
9m 	 Vanne mélangeuse à 3 voies d'augmentation de la temp. de retour 
9n 	 Mélangeur thermostatique 
9o 	 Débitmetre 
9p 	 Vanne de cascade

10a 	Thermomètre  
10b 	Manomètre 
10c 	Clapet anti-retour 
10d 	Purgeur d'air  
10e 	Séparateur de boue 
10f 	 Récipient solaire eau glycolée 
10g 	Échangeur thermique 
10h 	Compensateur hydraulique 
10i 	 Raccords souples

 

11a 	 Convecteur soufflant 
11b 	 Piscine 

12 	 Régulateur de l'installation  
12a 	Thermostat d'ambiance 
12b 	Module d'extension pour pompe à chaleur 
12c 	 Module multifonctions 2 sur 7 (VR 40) 
12d 	Module d'extension/de mélange VR 70 
12e 	Module d'extension/de mélange VR 71 
12f 	 Boîtier de câblage  
12g 	Coupleur de bus eBUS (VR 32) 
12h 	Régulateur solaire 
12i 	 Régulateur externe  
12j 	 Relais de coupure 
12k 	 Thermostat de securité 
12l 	 Sécurité de surchauffe du ballon  
12m 	Sonde exterieure 
12n 	Contacteur de débit  
12o 	Module d'alimentation eBUS 
12p 	Récepteur radio                                                                                                                    
12q	 Passerelle internet

13 	 Unité de ventilation

14a 	Silencieux 
14b 	Clapet coupe-feu 
14c 	 Entrée d'air  
14d 	Clapet d'étranglement  
14e 	Déviateur d'air 
14f 	 Extracteur d'air  
14g 	Collecteur d'air 
14h 	Filtre à air 
14i 	 Déflecteur d'air avec ouverture d'inspection 
14j	 Ventilateur radial 
14k	 Clapet bypass 
14l	 Distributeur d’air  
14m	Collecteur d’air

15	 Unité chauffe-eau/ventilation

Câblage 
BufTop	 Capteur de température en haut du ballon tampon 
BufBt	 Capteur de température en bas du ballon tampon 
BufTopDHW	 Capteur de temp. ECS en haut du ballon tampon 
BufBtDHW	 Capteur de temp. ECS en bas du ballon tampon 
BufTopCH	 Capteur de temp. chauffage en haut du ballon tampon 
BufBtCH	 Capteur de temp. chauffage en bas du ballon tampon 
C1/C2	 Autorisation de charge du ballon/charge tampon 
COL 		 Sonde de température du capteur solaire 
DEM 	 Demande de chauffage externe pour circuit chauffage 
DHW 	 Sonde de température du ballon 
DHWBT 	 Sonde de température de stockage en bas de ballon (ballon  
			   d’eau chaude sanitaire) 
EVU 		 Contact de délestage du fournisseur d’énergie 
FS 		  Sonde de température de départ/sonde de piscine 
MA 		  Sortie multifonctions 
ME 		  Entrée multifonctions 
PWM 	 Signal PWM de la pompe 
PV 		  Interface de l'onduleur photovoltaïque 
RT 		  Thermostat d'ambiance  
SCA 		 Signal de rafraîchissement 
SG 		  Interface avec le gestionnaire de réseau de distribution 
Solar yield 	 Sonde de retour solaire 
SysFlow 	 Capteur de témperature système 
TD 		  Capteur de témperature pour régulation  ΔT 
TEL 		 Entrée de commutation pour commande à distance 
TR 		  Coupe-circuit avec commutation de chaudière au sol

Les composants utilises a plusieurs reprises (x) sont numerotes dans  
l’ordre (x1, x2, ... , xn). 
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Chaudière au sol à gaz ecoCRAFT exclusiv 80 à 280 kW – Accessoires

Accessoire N° d’article Désignation Prix CHF

Pompe à haute efficacité du circuit 
de la chaudière à régime régulé
Régulation du régime asservie à la puissance de la chaudière, 
y compris isolation, module d’extension avec entrée 0-10 V. 
Câble avec fiche codée pour raccordement sur le tableau 
de commande de la chaudière.
Pour VKK 806/3-E à 1606/3-E

0020180027 2’280.-

Pompe à haute efficacité du circuit 
de la chaudière à régime régulé
Régulation du régime asservie à la puissance de la chaudière, 
y compris isolation, module d’extension avec entrée 0-10 V. 
Câble avec fiche codée pour raccordement sur le tableau de 
commande de la chaudière.
Pour VKK 2006/3-E à 2806/3-E

0020180028 2’640.-

Limiteur de température de sécurité pour gaz brûlés ecoCRAFT

Pour la protection des conduits
Point de commutation <110 °C

306245 127.-
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Chaudière au sol à gaz ecoCRAFT exclusiv 80 à 280 kW – Accessoires

MAXMAX

KL 21

MINMIN

Pompes  du circuit de l'ecoCRAFT VKK 806/3-E à 1606/3-E
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Pompes  du circuit de l'ecoCRAFT VKK 2006/3-E à 2806/3-E
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Systèmes d’évacuation de gaz brûlés

Vue d‘ensemble

Désignation Details

Représentation graphique de tous les systèmes d’évacuation de gaz brûlés 7.2

Dimensionnement de l’air de combustion selon AEAI et SSIGE 7.5

Systèmes d’évacuation de gaz brûlés ecoTEC exclusive et ecoTEC plus 7.6

Systèmes d’évacuation de gaz brûlés ecoVIT exclusiv et ecoVIT 7.42

Systèmes d’évacuation de gaz brûlés ecoCRAFT 7.64

Croquis cotés des composants 7.70
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Vue d‘ensemble des systèmes air/fumées

Conduits d’air/fumées en PP pour chaudières murales à gaz (jusqu‘à 65 kW)

Conduit air/fumées vertical à travers toit 
plat et en pente, concentrique
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)

Page 7.6� Wa1

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

Conduit de fumées ∅ 80 PP (rigide) dans 
puits / connexion concentrique de  
l’appareil (∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)

Page 7.10� Wa2

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

Conduit de fumées ∅ 60 PP (flexible) 
dans puits / connexion concentrique de 
l’appareil (∅ 60/100 PP)

Page 7.14� Wa3

∅
 6

0
/1

0
0

Conduit de fumées ∅ 80 PP (flexible) dans 
puits / connexion concentrique de 
l’appareil (∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)

Page 7.18� Wa4

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

Conduit de fumées ∅ 80 PP (rigide) dans 
puits / connexion parallèle de l’appareil 
(∅ 80 PP)

Page 7.22� Wa5

∅
 8

0
/1

2
5

Conduit de fumées ∅ 80/125 PP /acier 
inox en façade / connexion concentrique 
de l’appareil (∅ 80/125 PP)

Page 7.26� Wa6

∅
 8

0
/1

2
5

Conduit d’air/fumées vertical à travers
toits plats et en pentes, connexion
concentrique de l’appareil (∅ 110/160 PP)

Page 7.30� Wa7

∅
 1

1
0

/1
6

0

Conduit de fumées ∅ 110 PP (rigide) dans 
puits / raccord d’appareil (∅ 110 PP)

Page 7.32� Wa8

∅
 1

1
0

/1
6

0

Conduit de fumées ∅ 110 PP (rigide) dans 
puits / connexion concentrique de  
l’appareil (∅ 110/160 PP)

Page 7.34� Wa9

∅
 1

1
0

/1
6

0

Conduits d’air/fumées en PP pour chaudières murales à gaz (dès 80 kW)



7.3

7

Prix valables dès le 15.08.2023

Vue d‘ensemble des systèmes air/fumées

Conduits d’air/fumées en PP pour chaudières murales à gaz (dès 80 kW)

Conduit de fumées ∅ 110 PP (rigide) dans 
puits avec arrivée d’air séparée /  
connexion concentrique de l’appareil
(∅ 110/160 PP)

Page 7.38� Wa10

∅
 1

1
0

/1
6

0

Conduits d’air/fumées en PP pour chaudières à gaz à condensation

Conduit d’air/fumées vertical à travers  
toits plats et en pentes, connexion 
concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)

Page 7.42� St1

∅
 8

0
/1

2
5

Conduit de fumées ∅ 80 PP (rigide) dans 
puits / connexion concentrique de 
l’appareil (∅ 80/125 PP)

Page 7.46� St2

∅
 8

0
/1

2
5

Conduit de fumées ∅ 80 PP (flexible) dans 
puits / connexion concentrique de
l’appareil (∅ 80/125 PP)

Page 7.50� St3

∅
 8

0
/1

2
5

Conduit de fumées ∅ 80/125 PP /acier 
inox en façade / connexion concentrique 
de l’appareil (∅ 80/125 PP)

Page 7.54� St4

∅
 8

0
/1

2
5

Cascade de 2, conduit de fumées dans le 
puits (∅ 130 PP)

Page 7.62� St6

∅
 1

3
0

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) 
dans puits/connexion parallèle de l’appa-
reil (∅ 80 PP)

Seite 7.58� St5

∅
 8

0
/1

2
5
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Vue d‘ensemble des systèmes air/fumées

Conduit de fumées dans puits, air de
combustion provenant du puits 
(∅ 160 PP et ∅ 200 PP)

Page 7.66� StC2

∅
 1

6
0

∅
 2

0
0

Conduits d’air/fumées en PP pour chaudières à gaz à condensation

Conduit de fumées dans puits jusqu’à 160 
kW (∅ 130 PP)

Page 7.64� StC1

∅
 1

3
0

Conduits d’air/fumées en PP pour chaudières à gaz à condensation (jusqu‘à 65 kW)

Les croquis cotés des accessoires pour 
conduits d’air/fumées sont répertoriés en 
ordre numérique au chapitre 14

Page 7.70�

16
2

126

9
4

500

Les exemples de conduits d’air/fumées suivants fournissent de brèves informations sur les conditions générales et les longueurs 
possibles de ces derniers.

La conception/le montage des conduits d’air/fumées s‘effectue conformément aux instructions de montage de ces derniers. 
Respectez toujours les prescriptions, règles et directives généralement applicables.
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Note sur le dimensionnement de l’air de combustion conformément 
aux lignes directrices de l’AEAI sur les installations thermiques pour 
les combustibles liquides

Formule: A= P x K

	- A= section d’admission ou d’évacuation en cm²
	- P= puissance thermique nominale de l’appareil de chauffage en kW
	- K= facteur (selon le type de carburant et la conception de l’appareil 
de chauffage) - pour les combustibles liquides à combustion en  
surpression K = 6,0

	- L‘arrivée d’air comburant minimale doit être d‘au moins 150 cm².

Source : AEAI

Note sur le dimensionnement de l’air de combustion conformément 
aux règlements de la SSIGE sur les installations thermiques pour les 
combustibles liquides

Mesure des ouvertures de ventilation pour les appareils à gaz de type B

La mesure de l‘ouverture de ventilation (directement de l‘extérieur) pour les appareils à 
gaz de type B, dépendant de l‘air ambiant, peut être simplifiée comme suit :

	- A = Amin + k × Q
	- A = section libre en cm2 
Amin = 100 cm2

	- k = 2 cm2/kW pour gaz naturel H
	- Q = charge en kW

Source : SSIGE

Dimensionnement de l’air de combustion selon AEAI et SSIGE
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Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C33x mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion
concentrique de l’appareil (∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Peut être utilisé sur toits plats et en pente avec un angle d’inclinaison  
de 25 ° - 50 ° (20 ° - 50 ° en relation avec plaque de base Klöber type KE)

	- Installation possibles dans des pièces habitées
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- Les pièces idéales pour l’installation de l’appareil sont les combles, ou des pièces 
dont le plafond est en même temps le toit ou respectivement au-dessus desquels 
se trouve uniquement la construction du toit.

	- Une rallonge de toiture (n° d’art. 303002) est nécessaire pour l’ecoTEC plus VC 506/5-5
	- Lors de l’utilisation d’extensions sur le toit, un conduit de cheminée concentrique est requis.
	- Hauban de la prolongation de toit par le maître d’oeuvre nécessaire

Note
Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toit plat et en pente possible également droit.
Lors du montage de l‘extension de toit 303002, une rallonge concentrique de 
∅ 80/125 PP est nécessaire.

AEAI N° 31179

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC 
plus 
506

ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 50 15 20 25 30

∅
 6

0
/1

0
0

12 m ** 12 m ** 12 m ** 12 m ** - - - 12 m ** 12 m ** 12 m ** -

max. 5,0 m en zone froide

∅
 8

0
/1

2
5

11 m * 11 m * 23 m * 28 m * 23 m * 23 m * 18 m ** 11 m * 23 m * 28 m * 23 m *

Note:

Longueur totale max. du conduit pour VCW 25/36 CF/1-7: 25 m *
* plus 3 coudes 87°, max. 5 m en zone froide
** sans coude, max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. L se réduit comme suit:
Système 60/100: 1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°
Système 80/125: 2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage

L1

a

b
25-50°

L2

L3

∅ 60/100 :
a 550 mm 
b 926 mm

∅ 80/125 :
a 560 mm 
b 870 mm

   
Indépendant de l’air ambiant
C33x

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa1
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Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa1

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

N° d’article Prix 
CHF

S Traversée de toiture verticale noire
∅ 60/100 PP 
Set de raccordement de base se
composant de:
 - Traversée de toiture verticale
avec bride pour tuyau d’air et
étrier de fixation

0020220656 412.-

S Traversée de toiture verticale noire 
∅ 80/125 PP
Set de raccordement de base se
composant de:
 - Traversée de toiture verticale 
avec bride pour tuyau d’air et
étrier de fixation

303200 466.-

1 Obligatoire

Raccord concentrique (nouveau raccordement) au conduit de gaz brûlés
∅ 80/125 PP 
nécessaire pour ecoTEC.../5-5 et .../5-7, ecoTEC.../1-7 jusqu’à 27 kW

0020147469 78.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303902 30320286.- 96.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303903 303203120.- 145.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303905 303205179.- 228.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303911 303211198.- 233.-

Coude concentrique 87° 303910 303210109.- 103.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303916 303217239.- 287.-

Regard d’inspection, concentrique 0,23 m (60/100) ou 0,25 m (80/125) 303918 303218150.- 192.-

Prolongation extérieure

Rallonge de toiture noire, 1,0 m

Note: 
utilisation max. 1 x 800 mm (∅ 80/125 mm)

303002 303002324.- 324.-

∅
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0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
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0
/1

0
0

∅
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0
/1

2
5

∅
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0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

12
2

2
3

4

1

S

4

80/125

S

60/100A.1

A.3

A.2
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Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa1

12 Traversée de toit/mur, embouchure

Adaptateur (20°- 50°) pour plaque Klöber KE noir 009058 00905878.- 78.-

Grille d’arrêt de la glace pour traversée de toiture verticale noire 303096 303096966.- 966.-

Tuile alu pour toit plat 009056 009056 138.-138.-

Tuile universelle à emboît pour inclinés (25° - 50°C) noire
Longueur: 350 mm, largeur: 255 mm,
dimension d‘insertion ext. 132 mm, int. 126mm

009076 009076145.- 145.-

Accessoires en option

A.1

Pièces de compensation pour conduit de gaz brûlés
Compensation de transposition de 125 mm à 190 mm de distance de la paroi
pour ecoTEC plus VC (remplacement von ecoTEC)

0020042773 96.-

A.2 Rallonge télescopique concentrique 0,5 m - 0,8 m 303906 198.-

Coude concentrique Vario ∅ 60/100 PP, compensation du décalage 
33-56 mm

303919 239.-

A.3
Rallonge 40 mm PP pour remplacement d’anciens appareils (compensation 
de longueur) ∅ 60/100 PP, ecoTEC plus VC, VCW, VCI.../3-5 et /5-5

303912 179.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), longueur 140 mm, ∅ 100 mm
Note: ne peut pas s’utiliser avec la pièce de compensation pour
conduit de gaz brûlés 0020042773

303821 86.-

Colliers de fixation (5 pces.), longuer 200 mm, ∅ 100 mm
Colliers de fixation (5 pces.), ∅ 125

303921
303616

96.-
96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303915 30321596.- 120.-

∅
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0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
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0
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2
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∅
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∅
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Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa2

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93x mode indépendant de l‘air ambiant

Type d‘installation B33 mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/
connexion concentrique de l’appareil (∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)
	- Mode indépendant ou dépendant de l‘air ambiant
Notes
	- Il est recommandé de les faire contrôler et nettoyer par le ramoneur les anciennes cheminées 
de chauffage au mazout avant d’installer un conduit de gaz brûlés

	- Cape de puits en acier inox sur la sortie des conduits de gaz brûlés lorsqu’une 
cheminée voisine n’est pas surhaussée pour se trouver hors suie

En mode dépendant de l’air ambiant
	- Ouverture de ventilation du puits de Amin = 150 cm² requise

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant B33 Indépendant de l’air ambiant C93x

Sections de puits plus petites ou plus grandes autorisées selon instruction de montage d’après C93x, 
section du puits et longueur voir page suivante!

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC 
plus 
506

ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 50 15 20 25 30

∅
 6

0
/1

0
0

11 m 11 m 18 m 15 m - - - 11 m 18 m 15 m -

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m

∅
 8

0
/1

2
5

11 m * 11 m * 23 m * 28 m * 23 m * 23 m * 19 m ** 11 m * 23 m * 28 m * 23 m *

Note:
Longueur totale max. du conduit pour VCW 25/36 CF/1-7: 25 m *
* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide

∅
 6

0
/1

0
0

A = Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air 303924 obligatoire

33 m 33 m 33 m - - - - 33 m 33 m 33 m -

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 3 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): 30 m

∅
 8

0
/1

2
5

A = Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air 0020171839 obligatoire

33 m

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3)= 30 m, Exception:
La limite de 30 m ne s‘applique pas aux VC 406/476/636/5-5

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. L se réduit comme suit:
Système 60/100: 1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°
Système 80/125: 2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage

max. 5 m

L2

L3

L1

12 cm

1
2

 c
m

14 cm

144
cm²

154
cm²

12 cm

1
2

 c
m

13 cm

144
cm²

133
cm²

Indépendant de l’air 
ambiant C93x

Dépendant de l‘air ambiant
B33

AAmin =
150 cm²
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa2

Sections de puits plus petites et plus grandes admises qui divergent de la page gauche, selon instruction de montage 
d’après C93x fonctionnement indépendant de l’air ambiant

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC 
plus 
506

ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 50 15 20 25 30

Section de puits minimale requise 
en cm pour système ∅ 60/100  
et système ∅ 80/125

10 x 10 cm, 11,3 cm rond

∅
 6

0
/1

0
0

11 m 11 m 15 m 11 m - - - 11 m 15 m 11 m -

plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m
Aucun distanceur à monter dans le puits!

∅
 8

0
/1

2
5

11 m * 11 m * 14 m * 17 m * 14 m * 12 m * - 11 m * 14 m * 17 m * 14 m *

Note:
Longueur totale max. du conduit pour VCW 25/36 CF/1-7: 10 m *
* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide 

Aucun distanceur à monter dans le puits!

11 x 11 cm, 12 cm rond

∅
 6

0
/1

0
0

11 m 11 m * 15 m * 11 m * - - - 11 m 15 m 11 m -

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m
Aucun distanceur à monter dans le puits!

∅
 8

0
/1

2
5

11 m * 11 m * 21 m * 26 m * 21 m * 15 m * 15 m ** 11 m * 21 m * 26 m * 21 m *

Note:
Longueur totale max. du conduit pour VCW 25/36 CF/1-7: 18,5 m *
* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide 

Aucun distanceur à monter dans le puits!

13 x 13 cm, 15 cm rond

∅
 8

0
/1

2
5

35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 28 m ** 35 m * 35 m * 35 m * 35 m *

* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide

** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide 

longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m

14 x 14 cm, 18 cm rond

∅
 8

0
/1

2
5

35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m ** 35 m * 35 m * 35 m * 35 m *

* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide

** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide 

longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. L se réduit comme suit:
Système 60/100: 1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°
Système 80/125: 2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa2

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion base, raccorde-
ment concentrique ∅ 60/100 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP 
(rigide ou flexible) dans le puits
Set de raccordement de base se 
composant de:
 - Coude concentrique 87° ∅ 60/
100 PP avec regard de nettoyage et 
étrier de fixation

 - Prolongation 0,5 m,
étrier de fixation

 - Coude de transition à 87°
 ∅ 60/80 PP

 - Rosace (1 pièce)

303920 477.-

S Set de connexion base, raccorde-
ment concentrique ∅ 80/125 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP 
(rigide ou flexible) dans le puits 
Set de raccordement de base se
composant de:
 - Coude concentrique 87° ∅ 80/
125 PP avec regard de nettoyage et 
étrier de fixation

 - Prolongation 0,5 m,
étrier de fixation

 - Coude-support 87 ° avec raccord ∅ 
80 y compris rail d’appui

 - Rosace (1 pièce)

303250 537.-

1 Obligatoire

Raccord concentrique (nouveau raccordement) au conduit de gaz brûlés
∅ 80/125 PP 
nécessaire pour ecoTEC.../5-5 et .../5-7, ecoTEC.../1-7 jusqu’à 27 kW

0020147469 78.-

1.3
Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air obligatoire
uniquement pour ∅ 60/100 PP

303924

Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air obligatoire
uniquement pour ∅ 80/125 PP

0020171839

73.-

75.-
1.4

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303902 30320286.- 96.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303903 303203120.- 145.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303905 303205179.- 228.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303911 303211198.- 233.-

Coude concentrique 87° 303910 303210109.- 103.-

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

S

5

11

7
4

1

13

63

5

4 2

1.3 1.4

A.1

A.2

A.3
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa2

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303916 303217239.- 287.-

Regard d’inspection, concentrique 0,23 m (60/100) ou 0,25 m (80/125) 303918 303218150.- 192.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,5 m ∅ 80 PP 303252 30325237.- 37.-

Rallonge 1,0 m ∅ 80 PP 303253 30325349.- 49.-

Rallonge 2,0 m ∅ 80 PP 303255 30325596.- 96.-

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° (2 pces) ∅ 80 PP 303257 303257145.- 145.-

Coude 30° (2 pces) ∅ 80 PP 303258 303258145.- 145.-

Coude 45° (2 pces) ∅ 80 PP 303259 303259145.- 145.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,25 m ∅ 80 PP 303256 30325686.- 86.-

11 Cape de puits

Cape de puits en acier inoxydable ∅ 80 

Obligatoire
Tube final en acier inoxydable 1,0 m ∅ 80

0020021007

0020025741

0020021007

0020025741

324.- 324.-

156.- 156.-

Cape de puits PP ∅ 80 303963 303963324.- 324.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (7 pces.) dans le puits pour conduit de gaz brûlés rigide ∅ 80 PP 009494 00949467.- 67.-

Accessoires en option

A.1

Pièces de compensation pour conduit de gaz brûlés
Compensation de transposition de 125 mm à 190 mm de distance de la paroi
pour ecoTEC plus VC (remplacement von ecoTEC)

0020042773 96.-

A.2 Rallonge télescopique concentrique 0,5 m - 0,8 m 303906 198.-

Coude concentrique Vario ∅ 60/100 PP, compensation du décalage 
33-56 mm

303919 239.-

A.3
Rallonge 40 mm PP pour remplacement d’anciens appareils (compensation 
de longueur) ∅ 60/100 PP, ecoTEC plus VC, VCW, VCI.../3-5 et /5-5

303912 179.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), longueur 140 mm, ∅ 100 mm
Note: ne peut pas s’utiliser avec la pièce de compensation pour
conduit de gaz brûlés 0020042773

303821 86.-

Colliers de fixation (5 pces.), longuer 200 mm, ∅ 100 mm
Colliers de fixation (5 pces.), ∅ 125

303921
303616

96.-
96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303915 30321596.- 120.-

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 8

0
/1

2
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 60 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP)� Wa3

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93x mode indépendant de l‘air ambiant

Type d‘installation B33 mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 60 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP)
	- Mode indépendant ou dépendant de l‘air ambiant
	- Installation possibles dans des pièces habitées
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés
Notes
	- Il est recommandé de les faire contrôler et nettoyer par le ramoneur les anciennes cheminées 
de chauffage au mazout avant d’installer un conduit de gaz brûlés

	- Utilisable sans distanceur
	- Cape de puits en acier inox sur la sortie des conduits de gaz brûlés lorsqu’une cheminée voisine 
n’est pas surhaussée pour se trouver hors suie

En mode dépendant de l’air ambiant
	- Ouverture de ventilation du puits de Amin = 125 cm² requise

AEAI N° 31179 et 31181

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant B33 Indépendant de l’air ambiant C93x

Sections de puits plus grandes autorisées selon instruction de montage d’après C93x 
section du puits et longueur voir page suivante!

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 15 20 25 30

∅
 6

0
/1

0
0

11 m 11 m 12 m 8 m - - 11 m 12 m 8 m -

plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
en principe pas de distanceur nécessaire dans le puits

∅
 6

0
/1

0
0

A = Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air 303924 obligatoire

17 m 17 m 17 m 17 m - - 17 m 17 m 17 m -

plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) =2 m
Longueur max. de tube ∅ 60 dans puits (L3) = 15 m
en principe pas de distanceur nécessaire dans le puits

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. L se réduit comme suit:
1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°

max. 5 m

L2

L3

L1

12 cm

113
cm²

11 cm

1
1

 c
m 121

cm²

10 cm

1
0

 c
m

11 cm

100
cm²

100
cm²

Indépendant de l’air ambiant
C93x

Dépendant de l‘air ambiant
B33

A
Amin =
150 cm²
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 60 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP)� Wa3

Sections de puits plus petites et plus grandes admises qui divergent de la page gauche, selon instruction de montage
d’après C93x fonctionnement indépendant de l’air ambiant

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 15 20 25 30

Section de puits minimale requise 
en cm pour système ∅ 60/100

12 x 12 cm, 13 cm rond

∅
 6

0
/1

0
0

14 m 14 m 13 m 11 m - - 14 m 13 m 11 m -

plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube ∅ 60 dans puits (L3) = valeurs ci-dessus - 2 m

en principe pas de distanceur nécessaire dans le puits

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
Système 60/100: 1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 60 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP)� Wa3

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion base, raccordement concentrique ∅ 60/100 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 60 PP (flexible) dans le puits
Set de raccordement de base se composant de:
 - Coude concentrique 87° ∅ 60/100 PP 
avec regard de nettoyage et étrier de fixation

 - Prolongation 0,5 m, étrier de fixation
 - Coude de transition à 87° ∅ 60/60 mm
 - Rosace (1 pièce)

0020077523 431.-

Obligatoire

1.3
Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air obligatoire
uniquement pour ∅ 60/100 PP

303924 73.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303902 86.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303903 120.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303905 179.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303911 198.-

Coude concentrique 87° 303910 109.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303916 239.-

Regard d’inspection, concentrique 0,23 m 303918 150.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Conduit de gaz brûlés flexible ∅ 60 PP, 15 m 0020077527 1’010.-

Conduit de gaz brûlés flexible ∅ 60 PP, 50 m 0020077883 2’940.-

Kit de montage avec cône de montage (∅ 60), 15 m de corde comme aide au
montage du système d’évacuation de gaz brûlés flexible ∅ 60 PP

0020077526 138.-

Pièce de raccordement pour système d’évacuation de gaz brûlés flexible ∅ 60 PP 0020077525 132.-

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 6

0
/1

0
0

5

11

11

5

5

7

5

43

11

S
4 2

1.3

A.1

A.2

A.3



7.17

7

Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 60 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP)� Wa3

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Élément d’inspection ∅ 60 PP
pour système d’évacuation de gaz brûlés flexible ∅ 60 PP

0020095595 299.-

11 Cape de puits

Éléments de base en acier inox pour système de gaz brûlés ∅ 60 PP flexible
Set composé de: tube final acier inox 44 cm ∅ 60/80, rallonge avec manchon ∅ 60 PP,
raccordement avec pièce terminale emboîtable ∅ 60 PP, fixation de cheminée ∅ 60,
matériel de fixation et d’étanchéité
Note: Couvercle de puits à commander séparément.

Obligatoire
Cape de puits en acier inoxydable ∅ 80

0020095594

0020021007

454.-

324.-

Éléments de base PP
pour système d’évacuation de gaz brûlés flexible ∅ 60 PP
Set composé de: cape de puits (PP), tube final résistant aux UV 60 x 500 mm, rallonge
avec manchon ∅ 60 PP, raccordement avec pièce terminale emboîtable ∅ 60 PP,
fixation de cheminée ∅ 60, matériel de fixation et d’étanchéité

0020077524 442.-

Accessoires en option

A.1

Pièces de compensation pour conduit de gaz brûlés
Compensation de transposition de 125 mm à 190 mm de distance de la paroi
pour ecoTEC plus VC (remplacement von ecoTEC)

0020042773 96.-

A.2 Rallonge télescopique concentrique 0,5 m - 0,8 m 303906 198.-

Coude concentrique Vario compensation du décalage 33-56 mm 303919 239.-

A.3
Rallonge 40 mm PP pour remplacement d’anciens appareils (compensation de longueur) ∅ 60/100 PP,
ecoTEC plus VC, VCW, VCI.../3-5 et /5-5

303912 179.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), longueur 140 mm, ∅ 100 mm
Note: 
ne peut pas s’utiliser avec la pièce de compensation pour conduit de gaz brûlés 0020042773

303821 86.-

Colliers de fixation (5 pces.), longuer 200 mm, ∅ 100 mm 303921 96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303215 120.-

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 6

0
/1

0
0

∅
 6

0
/1

0
0
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa4

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93x mode indépendant de l‘air ambiant

Type d‘installation B33 mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)
	- Mode indépendant ou dépendant de l‘air ambiant
	- Installation possibles dans des pièces habitées.
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés
Notes
	- Il est recommandé de les faire contrôler et nettoyer par le ramoneur les anciennes cheminées 
de chauffage au mazout avant d’installer un conduit de gaz brûlés

	- Cape de puits en acier inox sur la sortie des conduits de gaz brûlés lorsqu’une 
cheminée voisine n’est pas surhaussée pour se trouver hors suie

En mode dépendant de l’air ambiant
	- Ouverture de ventilation du puits de Amin = 150 cm² requise

AEAI N° 31179 et 31181

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant B33 Indépendant de l’air ambiant C93x

Sections de puits plus petites ou plus grandes autorisées selon instruction de montage d’après C93x, 
section du puits et longueur voir page suivante!

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC 
plus 
506

ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 50 15 20 25 30

∅
 6

0
/1

0
0

11 m 11 m 18 m 15 m - - - 11 m 18 m 15 m -

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m

∅
 8

0
/1

2
5

11 m * 11 m * 23 m * 28 m * 23 m * 23 m * 19 m ** 11 m * 23 m * 28 m * 23 m *

Note:
Longueur totale max. du conduit pour VCW 20/26: 25 m *
* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide

∅
 6

0
/1

0
0

A = Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air 303924 obligatoire

33 m 33 m 33 m - - - - 33 m 33 m 33 m -

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 3 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): 30 m

∅
 8

0
/1

2
5

A = Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air 0020171839 obligatoire

33 m

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3)= 30 m

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. L se réduit comme suit:
Système 60/100: 1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°
Système 80/125: 2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage

max. 5 m

L2

L3

L1

14 cm

1
4

 c
m

16 cm

196
cm²

201
cm²

12 cm

1
2

 c
m

13 cm

144
cm²

133
cm²

Indépendant de l’air 
ambiant C93x

Dépendant de l‘air ambiant
B33

AAmin =
150 cm²
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa4

Sections de puits plus petites et plus grandes admises qui divergent de la page gauche, selon instruction de montage 
d’après C93x fonctionnement indépendant de l’air ambiant

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC 
plus 
506

ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 50 15 20 25 30

Section de puits minimale requise 
en cm pour système ∅ 60/100 
et système ∅ 80/125

11 x 11 cm, 12 cm rond

∅
 6

0
/1

0
0

11 m 11 m 15 m 11 m - - - 11 m 15 m 11 m -

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m
Aucun distanceur à monter dans le puits!

∅
 8

0
/1

2
5

11 m * 11 m * 21 m * 26 m * 21 m * 15 m * 15 m ** 11 m * 21 m * 26 m * 21 m *

Note:
Longueur totale max. du conduit pour VCW 20/26: 18,5 m *
* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide 

Aucun distanceur à monter dans le puits!

13 x 13 cm, 15 cm rond

∅
 8

0
/1

2
5

35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 19 m ** 35 m * 35 m * 35 m * 35 m *

* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide

** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide 

longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m

14 x 14 cm, 18 cm rond

∅
 8

0
/1

2
5

35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 19 m ** 35 m * 35 m * 35 m * 35 m *

* plus 3 coudes 87°, et coude-support, max. 5 m en zone froide

** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide 

longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2) = 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. L se réduit comme suit:
Système 60/100: 1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°
Système 80/125: 2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa4

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion base, raccorde-
ment concentrique ∅ 60/100 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP 
(rigide ou flexible) dans le puits
Set de raccordement de base se 
composant de:
 - Coude concentrique 87° ∅ 60/
100 PP avec regard de nettoyage et 
étrier de fixation

 - Prolongation 0,5 m,
étrier de fixation

 - Coude de transition à 87°
 ∅ 60/80 PP

 - Rosace (1 pièce)

303920 477.-

S Set de connexion base, raccorde-
ment concentrique ∅ 80/125 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP 
(rigide ou flexible) dans le puits 
Set de raccordement de base se
composant de:
 - Coude concentrique 87° ∅ 80/
125 PP avec regard de nettoyage et 
étrier de fixation

 - Prolongation 0,5 m,
étrier de fixation

 - Coude-support 87 ° avec raccord ∅ 
80 y compris rail d’appui

 - Rosace (1 pièce)

303250 537.-

1 Obligatoire

Raccord concentrique (nouveau raccordement) au conduit de gaz brûlés
∅ 80/125 PP 
nécessaire pour ecoTEC.../5-5 et .../5-7, ecoTEC.../1-7 jusqu’à 27 kW

0020147469 78.-

1.3
Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air obligatoire
uniquement pour ∅ 60/100 PP

303924

Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air obligatoire
uniquement pour ∅ 80/125 PP

0020171839

73.-

75.-
1.4

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303902 30320286.- 96.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303903 303203120.- 145.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303905 303205179.- 228.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303911 303211198.- 233.-

Coude concentrique 87° 303910 303210109.- 103.-
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∅
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∅
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/1

0
0

∅
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0
/1

2
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1.4

5

11

11

5

5

7

5

1

11

43

4 2

S

13

1.3

A.1

A.2

A.3
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 60/100 PP et ∅ 80/125 PP)� Wa4

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303916 303217239.- 287.-

Regard d’inspection, concentrique 0,23 m (60/100) ou 0,25 m (80/125) 303918 303218150.- 192.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Conduit de gaz brûlés flexible (15 m), ∅ 80 PP
15 m tube flexible ∅ 80 PP, distanceurs (7 pces)

303514 3035141’560.- 1’560.-

Kit de montage avec cône de montage pour conduit de gaz brûlés flexible
∅ 80 PP, 15 m de corde comme aide au montage

303513 303513103.- 103.-

Pces. de connexion ∅ 80 PP 303512 303512179.- 179.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Élément d’inspection ∅ 80 PP 303511 303511239.- 239.-

11 Cape de puits

Cape de puits en acier inoxydable ∅ 80 

Obligatoire
Tube final en acier inoxydable 1,0 m ∅ 80

0020021007

0020025741

0020021007

0020025741

324.- 324.-

156.- 156.-

Éléments de base, cape de puits ∅ 80 PP, 
Set se composant de: cape de puits ∅ 80 PP,
Bague de raccordement ∅ 80 PP, raccordement avec pièce terminale
emboîtable ∅ 80 PP, fixation de cheminée ∅ 80

303510 303510608.- 608.-

13 Distanceur / support mural

Abstandshalter (7 Stck) im Schacht für flexible Abgasleitung ∅ 80 PP 0020042771 002004277164.- 64.-

Accessoires en option

A.1

Pièces de compensation pour conduit de gaz brûlés
Compensation de transposition de 125 mm à 190 mm de distance de la paroi
pour ecoTEC plus VC (remplacement von ecoTEC)

0020042773 96.-

A.2 Rallonge télescopique concentrique 0,5 m - 0,8 m 303906 198.-

Coude concentrique Vario ∅ 60/100 PP, compensation du décalage 
33-56 mm

303919 239.-

A.3
Rallonge 40 mm PP pour remplacement d’anciens appareils (compensation 
de longueur) ∅ 60/100 PP, ecoTEC plus VC, VCW, VCI.../3-5 et /5-5

303912 179.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), longueur 140 mm, ∅ 100 mm
Note: ne peut pas s’utiliser avec la pièce de compensation pour
conduit de gaz brûlés 0020042773

303821 86.-

Colliers de fixation (5 pces.), longuer 200 mm, ∅ 100 mm
Colliers de fixation (5 pces.), ∅ 125

303921
303616

96.-
96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303915 30321596.- 120.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits / connexion parallèle de l’appareil (∅ 80 PP)� Wa5

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93 mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits / connexion parallèle de l’appareil
(∅ 80 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- Il est recommandé de les faire contrôler et nettoyer par le ramoneur les anciennes cheminées 
de chauffage au mazout avant d’installer un conduit de gaz brûlés

	- La chaufferie doit être munie d’une ouvertures sur l’extérieur d’une section d’au minimum 150 cm2, 
étant donné que le conduit de gaz brûlés du local n’est pas ventilé

AEAI N° 31181

Section du puits minimales nécessaires

Indépendant de l’air ambiant C93

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 50 15 20 25 30

∅
 8

0
/1

2
5

11 m * 11 m * 23 m * 28 m * 23 m * 23 m * 19 m ** 11 m * 23 m * 28 m * 23 m *

Note:
Longueur totale max. du conduit pour VCW 25/36 CF/1-7: 25 m *
* plus coude-support et chaque fois 3 coudes 87° dans le conduit de gaz brûlés
et dans le conduit d’arrivée d’air, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires au conduit de gaz brûlés et au conduit d’arrivée d’air, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par pièce de révision en T

L1

L2

12 cm

1
2

 c
m

13 cm

144
cm²

133
cm²

Indépendant de l’air ambiant
C93



7.23

7

Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits / connexion parallèle de l’appareil (80/125)� Wa5

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

1 Obligatoire

Raccord parallele ∅ 80/80
Note: pour ecoTEC exclusiv....4/7

303938 239.-

Raccord parallèle ∅ 80/80
Note: pour ecoTECplus.../5-5

0020147470 239.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,5 m ∅ 80 PP 303252 37.-

Rallonge 1,0 m ∅ 80 PP 303253 49.-

Rallonge 2,0 m ∅ 80 PP 303255 96.-

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° (2 pces) ∅ 80 PP 303257 145.-

Coude 30° (2 pces) ∅ 80 PP 303258 145.-

Coude 45° (2 pces) ∅ 80 PP 303259 145.-

Coude 87° ∅ 80 PP 303263 86.-

Coude-support 87° avec console ∅ 80 PP 303265 120.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Pièce T de nettoyage ∅ 80 PP 303264 115.-

Rallonge 0,25 m ∅ 80 PP 303256 86.-

11 Cape de puits

Cape de puits PP ∅ 80 303963 324.-

∅
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

12 Traversée de toit/mur, embouchure

Rosace murale (2 pces.) ∅ 80 PP 009477 37.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (7 pces.) dans le puits pour conduit de gaz brûlés rigide ∅ 80 PP 009494 67.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), longueur 200 mm ∅ 80 mm 300940 92.-

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits / connexion parallèle de l’appareil (∅ 80 PP)� Wa5



Notes
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Notizen
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Prix valables dès le 15.08.2023
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80/125 PP/acier inox en façade/
connexion concentrique de l‘appareil (∅ 80/125 PP)� Wa6

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C53x mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 80/125 PP/acier inox en façade/
connexion concentrique de l‘appareil (∅ 80/125 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Installation possibles dans des pièces habitées
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- La bouche d‘aspiration d‘air doit se trouver au moins 1,0 m au-dessus de la surface du terrain, 
de sorte que l‘ouverture d‘admission d‘air ne soit pas obturée par de la neige

	- Les supports muraux doivent être posés à une distance max. de 2,0 m les uns des autres 
ainsi qu‘à la pièce d‘aspiration d‘air et de la pièce terminale.

	- La sortie du conduit de gaz brûlés (partie L3) doit déboucher au moins 0,4 m au-dessus de la surface 
du toit; avec des puissances supérieures à 50 kW (VC 656/5-5) min. 0,4 m au-dessus du faîte du toit 
ou de 1,0 m au-dessus de la surface de toit.

	- Avec des avant-toits, le conduit de gaz brûlés peut être placé en façade au moyen de la tuile universelle à 
emboîtement pur toit à pans inclinés ou pour toit plat.

	- Le tuyau d’admission d’air ne doit pas être éloigné de plus de 4 m du raccord de l’appareil

AEAI N° 31179 et 31180

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoTEC plus ecoTEC 
plus 
506/5-5

ecoTEC exclusive

Puissance kW 10 15 20 25 30 35 50 15 20 25 30

∅
 8

0
/1

2
5

10 m 10 m 13 m 20 m 22 m 22 m 22 m 10 m 13 m 20 m 22 m

plus 3 coudes 87° et coude-support pour tous les appareils

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage

L1
L2

L3

max.
2 m

Indépendant de l’air ambiant
C53x
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

Conduit de gaz brûlés ∅ 80/125 PP/acier inox en façade/
connexion concentrique de l‘appareil (∅ 80/125 PP)� Wa6

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion de base, raccordement concentrique
∅ 80/125 PP pour conduit de gaz brûlés en façade
∅ 80/125 PP/inox
Set de raccordement de base se composant de:
 - Extension concentrique 1,0 m de long pour traversée de mur
 - Coude concentrique 87° Ø 80/125 PP avec regard de nettoyage
et étrier de fixation

 - Coude-support de façade
 - Conduit d’aspiration d’air y compris collier de serrage
 - Embout y compris collier de serrage
 - Rosaces murales (2 pces) dont une posée
 - Console de façade 50-300 mm ajustable, acier inox

0020042907 1’230.-

1 Obligatoire

Raccord concentrique (nouveau raccordement) au conduit de gaz brûlés
∅ 80/125 PP 
nécessaire pour ecoTEC.../5-5 et .../5-7

0020147469 78.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303202 96.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303203 145.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303205 228.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303211 233.-

Coude concentrique 87° 303210 103.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303217 287.-

Regard d’inspection, concentrique 0,25 m 303218 192.-

8 Prolongation extérieure

Extension pour l'installation en façade, y compris collier de serrage, concentrique 0,5 m
∅ 80/125 PP/acier inoxydable

0020042753 120.-

Extension pour l'installation en façade, y compris collier de serrage, concentrique 1,0 m
∅ 80/125 PP/acier inoxydable

0020042754 169.-

Extension pouvant être raccourcie pour l'installation en façade, y compris collier de serrage, concentrique
0,5 m ∅ 80/125 PP/acier inoxydable

0020042755 156.-
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Conduit air/gaz brûlés ecoTEC

9 Coude extérieur

Coude à 30° pour pose en façade, y compris collier de serrage (2 pces.), concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox

0020042758 275.-

Coude à 45° pour pose en façade, y compris collier de serrage (2 pces.), concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox

0020042757 270.-

Coude 87° pour pose en façade, y compris collier de serrage, concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox

0020042756 174.-

10 Regard d‘inspection extérieur

Regard d'inspection pour pose en façade, y compris collier de serrage, concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox

0020042759 216.-

12 Traversée de toit/mur, embouchure

Tuile alu pour toit plat 009056 138.-

Tuile universelle à emboît pour toit à pans inclinés (25° - 50°C) noire
Longueur: 350 mm, largeur: 255 mm, dimension d‘insertion ext. 132 mm, int. 126mm

009076 145.-

13 Distanceur / support mural

Support mural extérieur réglable 50 à 90 mm, acier inox 0020042751 78.-

Support mural extérieur réglable 50 à 300 mm, acier inox 0020042749 266.-

Rallonge pour support mural extérieur jusqu'à 300 mm, acier inox 0020042752 78.-

A Accessoires en option

Col d'étanchement pour tuile Vaillant pour pose en façade et traversée de toiture, acier inox
Note: tuiles utilisables: 009076, 300850, 0020064750 et 0020064751

0020042760 67.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), ∅ 125 303616 96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303215 120.-

Conduit de gaz brûlés ∅ 80/125 PP/acier inox en façade/
connexion concentrique de l‘appareil (∅ 80/125 PP)� Wa6
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexionconcentrique de l’appareil
(∅ 110/160 PP)� Wa7

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C33x mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion
concentrique de l’appareil (∅ 110/160 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Peut être utilisé sur toits plats et en pente avec un angle d’inclinaison  
de 25 ° - 50 ° (20 ° - 50 ° en relation avec plaque de base Klöber type KE)

	- Installation de chaudière VC 656/5-5 jusqu‘à 806/5-5 possible dans des pièces habitées
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- Les pièces idéales pour l’installation de l’appareil sont les combles, ou des pièces dont  
le plafond est en même temps le toit ou respectivement au-dessus desquels 
se trouve uniquement la construction du toit.

	- Lors d’installation de chaudières d’une puissance nominale totale de plus de 70 kW dans des locaux, 
respecter les prescriptions SSIGE et AEAI

	- La sortie du conduit de gaz brûlés doit déboucher au moins 0,5 m au-dessus du faîte du toit 
ou de 1,0 m au-dessus de la surface de toit.

Note
Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toit plat et en pente possible également droit

AEAI N° 31179

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m ecoTEC plus

Puissance kW 65 80 100 120

∅
 1

1
0

/1
6

0

24 m 24 m 20 m 11 m

plus 2 coudes 87°

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation
des gaz brûlés, la longueur totale max. L se réduit comme suit:
Par coude de 87° de 1,5 m
Par coude de 45° de 1,0 m
Pièce de révision en T de 2,5 m

L2
L3

500

m
in

. 1
 m

L1

25-50°

1500

Indépendant de l’air ambiant
C33x
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexionconcentrique de l’appareil
(∅ 110/160 PP)� Wa7

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S Traversée de toiture verticale noire ∅ 110/160 PP
Set de raccordement de base se compose de:
 - traversée de toiture verticale avec pièce coulissante,
fixation de chevron et cachelende

0020106371 597.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 0020106376 135.-

Rallonge concentrique 1,0 m 0020106377 192.-

Rallonge concentrique 2,0 m 0020106378 358.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 0020106379 278.-

Coude concentrique 87° 0020106380 172.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 0020106383 278.-

Regard de nettoyage, concentrique 0020106382 228.-

12 Traversée de toit/mur, embouchure

Collerette de toit plat, aluminium pour conduit de gaz brûlés ∅ 110/160 PP 0020106411 156.-

Tuile universelle à emboîtement pour toit à pans inclinés (25-50°), rouge,
pour conduit de gaz brûlés ∅ 110/160 PP

0020106409 184.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces) ∅ 160 mm avec vis et chevilles 0020106381 138.-

∅
 1

1
0

/1
6

0

212

2
3

4

4

S

∅
 1

1
0

/1
6

0
∅

 1
1

0
/1

6
0

∅
 1

1
0

/1
6

0
∅

 1
1

0
/1

6
0
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits / raccord d’appareil ∅ 110 PP(∅ 110/160 PP)� Wa8

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation B53p mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits / raccord d’appareil ∅ 110 PP
	- Mode dépendant de l‘air ambiant
	- Conduit de gaz brûlés ∅110 PP dans le puits
	- Certification de système de foyer et des conduits de gaz brûlés

Notes
	- Une ouverture de ventilation du puits Amin = 140 cm2 est requise
	- Le local d’installation doit avoir une ouverture d’arrivée d’air d’une section d’au moins 150 cm2 + 2 cm2 
pour chaque palier de 50 kW supérieur

	- Lors d’installation de chaudières d’une puissance nominale totale de plus de 70 kW dans des locaux, 
respecter les prescriptions SSIGE et AEAI

	- Installer une cape de puits en acier inox ∅ 110 lorsqu’une cheminée voisine 
n’est pas surhaussée pour se trouver hors suie

AEAI N° 31181 

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant B53p

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m ecoTEC plus

Puissance kW 65 80 100 120

∅
 1

1
0

/1
6

0

24 m 50 m 50 m 40 m

plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation
des gaz brûlés, la longueur totale max. se réduit comme suit:
	- Par coude de 87° de 1,0 m
	- Par coude de 45° de 0,5 m
	- Pièce de révision en T de 2,5 m

L1

max. 5 m

L3

L2

Dépendant de l‘air 
ambiant B53p

Amin =
150 cm²

15 cm

1
5

 c
m 225

cm²

17 cm

227
cm²



7.33

7

Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits / raccord d’appareil ∅ 110 PP(∅ 110/160 PP)� Wa8

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,5 m 0020106384 49.-

Rallonge 1,0 m 0020106385 69.-

Rallonge 2,0 m 0020106386 123.-

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° 0020106389 58.-

Coude 30° 0020106390 58.-

Coude 45° 0020106391 64.-

Coude-support 87° avec rail d’appui 350 mm 0020106388 114.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 87° avec regard de nettoyage 
Note: pouvant aussi être monté horizontalement

0020106392 104.-

Regard d’inspection 0,25 m 0020106387 76.-

11 Cape de puits

Cape de puits en acier inox ∅ 110 mm
avec le tube final en acier inox 500 mm, ∅ 110

0020106398 485.-

Cape de puits 0020106397 299.-

12 Traversée de toit/mur, embouchure

Rosace murale (1 pces.) 0020106396 58.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (10 pces.)
pour puits 40 x 40 cm

0020106394 150.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.) 0020106395 123.-

5
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7

13

6

5

7 5
6
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/1
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0
∅
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0
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits / connexion concentrique de l’appareil 
(∅ 110/160 PP)� Wa9

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93x mode indépendant de l‘air ambiant

Type d‘installation B33 mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 110/160 PP)
	- Mode indépendant ou dépendant de l‘air ambiant
	- Installation de chaudière VC 656/5-5 jusqu‘à 806/5-5 possible dans des pièces habitées
	- Lors d’installation de chaudières d’une puissance nominale totale de plus de 70 kW dans des locaux, 
respecter les prescriptions SSIGE et AEAI.

	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés
Notes
	- Il est recommandé de les faire contrôler et nettoyer par le ramoneur les anciennes cheminées 
de chauffage au mazout avant d’installer un conduit de gaz brûlés

	- Installer une cape de puits en acier inox ∅ 110 lorsqu’une cheminée voisine 
n’est pas surhaussée pour se trouver hors suie

En mode dépendant de l’air ambiant
	- Ouverture de ventilation du puits de Amin = 150 cm² requise

AEAI N° 31179 et 31181

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant B33 Indépendant de l’air ambiant C93x

Sections de puits plus grandes autorisées selon instruction de montage d’après C93x 
section du puits et longueur voir page suivante!

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m ecoTEC plus

Puissance kW 65 80 100 120

∅
 1

1
0

/1
6

0

17 m 17 m 13 m 7,5 m

plus 1 coude 87° et coude-support

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation
des gaz brûlés, la longueur totale max. se réduit comme suit:
	- Par coude de 87° de 1,5 m
	- Par coude de 45° de 1 m
	- Pièce de révision en T de 2,5 m

∅
 1

1
0

/1
6

0

53 m * 53 m * 53 m * 31 m **

plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
* longueur maximale conduit concentrique (L1 + L2) = 3 m
longueur maximale conduit ∅ 110 dans le puits (L3) = 50 m 
** longueur maximale conduit concentrique (L1 + L2) = 2 m
longueur maximale conduit ∅ 110 dans le puits (L3) = 29 m

En intégrant des déviations supplémentaires à la partie horizontale de l’installation
d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. dans le puits se réduit comme suit:
- Par coude de 87° de 6 m		  - Par coude de 45° de 4 m
- Pièce de révision en T de 8 m		  - Par rallonge 1 m de 4 m

L1

max. 5 m

L3

L2

15 cm

1
5

 c
m

17 cm

225
cm²

227
cm²

14 cm

1
4

 c
m

15,5 cm

196
cm²

189
cm²

Indépendant de l’air
ambiant C93x

Dépendant de l‘air ambiant
B33

Amin =
150 cm²
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits / connexion concentrique de l’appareil 
(∅ 110/160 PP)� Wa9

Sections de puits plus petites et plus grandes admises qui divergent de la page gauche, selon instruction de montage
d’après C93x fonctionnement indépendant de l’air ambiant

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m ecoTEC plus

Puissance kW 65 80 100 120

Section de puits minimale requise 
en cm pour système ∅ 110/160

15 x 15 cm, 17 cm rond

∅
 1

1
0

/1
6

0

36 m 36 m 27 m 15 m

plus 1 coude 87° et coude-support
longueur maximale conduit concentrique (L1 + L2) = 2 m
longueur maximale conduit ∅ 110 dans le puits (L3) = valeurs ci-dessus - 2 m.
En intégrant des déviations supplémentaires à la partie horizontale de l’installation
d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. dans le puits se réduit comme suit:
- Par coude de 87° de 2 m		  - Par coude de 45° de 1 m
- Pièce de révision en T de 3 m		  - Par rallonge 1 m de 1 m

16 x 16 cm, 18 cm rond

∅
 1

1
0

/1
6

0

47 m 47 m 36 m 20 m

plus 1 coude 87° et coude-support
longueur maximale conduit concentrique (L1 + L2) = 2 m
longueur maximale conduit ∅ 110 dans le puits (L3) = valeurs ci-dessus - 2 m.
En intégrant des déviations supplémentaires à la partie horizontale de l’installation
d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. dans le puits se réduit comme suit:
- Par coude de 87° de 3 m		  - Par coude de 45° de 2 m
- Pièce de révision en T de 4 m		  - Par rallonge 1 m de 2 m

17 x 17 cm, 19 cm rond

∅
 1

1
0

/1
6

0

52 m 52 m 44 m 27 m

plus 1 coude 87° et coude-support
longueur maximale conduit concentrique (L1 + L2) = 2 m
longueur maximale conduit ∅ 110 dans le puits (L3) = valeurs ci-dessus - 2 m.
En intégrant des déviations supplémentaires à la partie horizontale de l’installation
d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. dans le puits se réduit comme suit:
- Par coude de 87° de 4 m		  - Par coude de 45° de 3 m
- Pièce de révision en T de 5 m		  - Par rallonge 1 m de 3 m

18 x 18 cm, 20 cm rond

∅
 1

1
0

/1
6

0

52 m 52 m 50 m 29 m

plus 1 coude 87° et coude-support
longueur maximale conduit concentrique (L1 + L2) = 2 m
longueur maximale conduit ∅ 110 dans le puits (L3) = valeurs ci-dessus - 2 m.
En intégrant des déviations supplémentaires à la partie horizontale de l’installation
d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. dans le puits se réduit comme suit:
- Par coude de 87° de 4 m		  - Par coude de 45° de 3 m
- Pièce de révision en T de 5 m		  - Par rallonge 1 m de 3 m

19 x 19 cm, 21 cm rond

∅
 1

1
0

/1
6

0

52 m 52 m 52 m 31 m

plus 1 coude 87° et coude-support
longueur maximale conduit concentrique (L1 + L2) = 2 m
longueur maximale conduit ∅ 110 dans le puits (L3) = valeurs ci-dessus - 2 m.
En intégrant des déviations supplémentaires à la partie horizontale de l’installation
d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. dans le puits se réduit comme suit:
- Par coude de 87° de 6 m		  - Par coude de 45° de 4 m
- Pièce de révision en T de 8 m		  - Par rallonge 1 m de 4 m

20 x 20 cm, 22 cm rond

∅
 1

1
0

/1
6

0

52 m 52 m 52 m 33 m

plus 1 coude 87° et coude-support
longueur maximale conduit concentrique (L1 + L2) = 2 m
longueur maximale conduit ∅ 110 dans le puits (L3) = valeurs ci-dessus - 2 m.
En intégrant des déviations supplémentaires à la partie horizontale de l’installation
d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale max. dans le puits se réduit comme suit:
- Par coude de 87° de 6 m		  - Par coude de 45° de 4 m
- Pièce de révision en T de 8 m		  - Par rallonge 1 m de 4 m
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 110/160 PP)� Wa9

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion base, raccordement
concentrique ∅ 110/160 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP dans le puits Set de
raccordement de base se compose de:
 - Pièce T de nettoyage 87° ∅ 110/160 PP
 - Rallonge concentrique 0,5 m ∅ 110/160 PP
 - Coude-support 87°, ∅ 110 PP avec rail d’appui
 - Rosace murale ∅ 170

0020106374 629.-

1.4 Obligatoire

Rallonge concentrique avec fentes d’amenée d’air 0,5 m ∅ 110/160 PP 
requise uniquement pour un fonctionnement dépendant de l’air ambiant

0020145585 179.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 0020106376 135.-

Rallonge concentrique 1,0 m 0020106377 192.-

Rallonge concentrique 2,0 m 0020106378 358.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 0020106379 278.-

Coude concentrique 87° 0020106380 172.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 0020106383 278.-

Regard de nettoyage, concentrique 0020106382 228.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,5 m 0020106384 49.-

Rallonge 1,0 m 0020106385 69.-

Rallonge 2,0 m 0020106386 123.-

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° 0020106389 58.-

Coude 30° 0020106390 58.-

Coude 45° 0020106391 64.-
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7

5

3

1.4

∅
 1

1
0

/1
6

0
∅
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits / connexion concentrique de l’appareil
(∅ 110/160 PP)� Wa9

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Regard d’inspection 0,25 m 0020106387 76.-

11 Cape de puits

Cape de puits en acier inox ∅ 110 mm
avec le tube final en acier inox 500 mm, ∅ 110

0020106398 485.-

Cape de puits 0020106397 299.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (10 pces.)
pour puits 40 x 40 cm

0020106394 150.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces) ∅ 160 mm avec vis et chevilles 0020106381 138.-

∅
 1

1
0

/1
6

0
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits avec arrivée d’air séparée /
connexion concentrique de l’appareil (∅ 110/160 PP)� Wa10

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C53x mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits avec arrivée d’air séparée / connexion concentrique
de l’appareil (∅ 110/160 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Installation de chaudière VC 656/5-5 jusqu‘à 806/5-5 possible dans des pièces habitées
	- Lors d’installation de chaudières d’une puissance nominale totale de plus de 70 kW dans des locaux, 
respecter les prescriptions SSIGE et AEAI

	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- Cape de puits en acier inox sur la sortie des conduits de gaz brûlés lorsqu’une 
cheminée voisine n’est pas surhaussée pour se trouver hors suie

	- L’ouverture d’arrivée d’air et la sortie de l’installation de gaz brûlés ne peuvent 
pas se trouver divers côté du faîte

	- Ouverture de ventilation du puits de Amin = 150 cm² requise
AEAI N° 31179 et 31181

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant B53p

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m ecoTEC plus

Puissance kW 65 80 100 120

∅
 1

1
0

/1
6

0

Longueur max. conduit gaz brûlés L:
tube concentrique partie (L1 + L2) et conduit ∅ 110 dans puits (L3)

50 m 50 m 50 m 40 m

plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des
gaz brûlés, la longueur totale max. se réduit comme suit:
	- Par coude de 87° de 1,2 m
	- Par coude de 45° de 0,6 m
	- Pièce de révision en T de 2 m

Longueur de conduit de prise d‘air supplémentaire maximale (L1 + L4):

5 m 5 m 5 m 5 m

plus 1 coude 87°

En intégrant des déviations supplémentaires ou des rallonges à la conduite d’arrivée d’air, 
la longueur totale max. d’arrivée d’air ou évacuation de gaz brûlés se réduit comme suit:
- Par coude de 87° de 1,2 m		  - Par coude de 45° de 0,6 m
- Pièce de révision en T de 2 m		  - Par rallonge 1 m de 1,2 m

L1

max. 5 m

L3

L2L4

Dépendant de l‘air ambiant
C53x

Amin =
150 cm²

15 cm

1
5

 c
m

17 cm

225
cm²

227
cm²
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP (rigide) dans puits avec arrivée d’air séparée /
connexion concentrique de l’appareil (∅ 110/160 PP)� Wa10

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion base, raccordement concentrique ∅ 110/160 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP avec arrivée d’air séparée
Set de raccordement de base se compose de:
 - Grille d’arrivée d'air (2 pces.)
 - Rosaces (2 pces.)
 - Pièce en T concentrique, ∅ 110/160 PP pour l'air d'alimentation
dans l'espace annulaire concentrique

 - Tube concentrique 0.25m ∅ 110/160 PP avec étanchéité du
tuyau d'air d'alimentation au manchon

 - Coude-support 87°, ∅ 160 PP avec rail d’appui

0020145578 835.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 0020106376 135.-

Rallonge concentrique 1,0 m 0020106377 192.-

Rallonge concentrique 2,0 m 0020106378 358.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 0020106379 278.-

Coude concentrique 87° 0020106380 172.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 0020106383 278.-

Regard de nettoyage, concentrique 0020106382 228.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,5 m 0020106384 49.-

Rallonge 1,0 m 0020106385 69.-

Rallonge 2,0 m 0020106386 123.-

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° 0020106389 58.-

Coude 30° 0020106390 58.-

Coude 45° 0020106391 64.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Regard d’inspection 0,25 m 0020106387 76.-
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Conduit air/gaz brûlés ecoTEC plus VC 656/5-5 à VC 1206/5-5

Conduit de gaz brûlés ∅ 110 PP dans puits avec arrivée d’air séparée /
connexion concentrique de l’appareil (∅ 110/160 PP)� Wa10

11 Cape de puits

Cape de puits en acier inox ∅ 110 mm
avec le tube final en acier inox 500 mm, ∅ 110

0020106398 485.-

Cape de puits 0020106397 299.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (10 pces.)
pour puits 40 x 40 cm

0020106394 150.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces) ∅ 160 mm avec vis et chevilles 0020106381 138.-
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion concentrique de l’appareil
(∅ 80/125 PP)� St1

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C33x, C33 mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion
concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Peut être utilisé sur toits plats et en pente avec un angle d’inclinaison de 25 ° - 50 ° 
(20 ° - 50 ° en relation avec plaque de base Klöber type KE)

Notes
	- Pour l’ecoVIT exclusiv VKK 226/4 à VKK 656/4 et l’ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5, 
la pièce intermédiaire avec regard de nettoyage (n° d’art. 301369) est obligatoire

	- Les pièces idéales pour l’installation de l’appareil sont les combles, ou des pièces dont  
le plafond est en même temps le toit ou respectivement au-dessus desquels 
se trouve uniquement la construction du toit.

	- Une rallonge de toiture (n° d’art. 303002, 303003) est nécessaire pour 
l’ecoVIT exclusiv VKK 656/4 et ecoVIT 486/5

	- Lors de l’utilisation d’extensions sur le toit, un conduit de cheminée concentrique est requis.
	- Hauban de la prolongation de toit par le maître d’oeuvre nécessaire

Note
Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toit plat et en pente possible également droit

AEAI N° 31179

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoVIT exclusiv ecoVIT

Puissance kW 22 28 36 48 65 18 25 35 48

∅
 8

0
/1

2
5

25 m * 30 m * 21 m * 21 m * 20 m * 15 m * 15 m * 15 m * 15 m *

* plus 3 coudes 87°, max. 5 m en zone froide

Note:
La série d’appareils ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5 est approuvée uniquement pour
le type d‘installation C .., l’identification supplémentaire (x) n’est pas autorisée.
Le local d’installation doit être muni d’une ouverture d’au moins 150 cm2 ou
de deux ouvertures de 75 cm2 donnant sur l’extérieur.

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°,

25-50°

L2L3

870

560

L1

Indépendant de l’air ambiant
C33x (ecoVIT/4)
C33 (ecoVIT/5)
C33 = Amin
150 cm² ou
2 x 75 cm²
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion concentrique de l’appareil
(∅ 80/125 PP)� St1

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S Traversée de toiture verticale noire ∅ 80/125 PP
Set de raccordement de base se composant de:
 - Traversée de toiture verticale avec bride
pour tuyau d’air et étrier de fixation

303200 466.-

1 Obligatoire

Pièce intermédiaire concentrique avec regard de nettoyage ∅ 80/125 PP
nécessaire pour VKK 226/4 à VKK 656/4 et VKK 186/5 à VKK 486/5
Note: pouvant aussi être monté horizontalement

301369 120.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303202 96.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303203 145.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303205 228.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303211 233.-

Coude concentrique 87° 303210 103.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303217 287.-

Regard d’inspection, concentrique 0,25 m 303218 192.-

Prolongation extérieure

Rallonge de toiture noire, 1,0 m
Note: utilisation max. 1 x 800 mm (∅ 80/125 mm)

303002 324.-

∅
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

12 Traversée de toit/mur, embouchure

Adaptateur (20°- 50°) pour plaque Klöber KE noir 009058 78.-

Grille d’arrêt de la glace pour traversée de toiture verticale noire 303096 966.-

Tuile alu pour toit plat 009056 138.-

Tuile universelle à emboît pour toit à pans inclinés (25° - 50°C) noire
Longueur: 350 mm, largeur: 255 mm, dimension d‘insertion ext. 132 mm, int. 126mm

009076 145.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), ∅ 125 303616 96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303215 120.-
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5

Conduit air/gaz brûlés vertical à travers toits plats et en pentes connexion concentrique de l’appareil
(∅ 80/125 PP)� St1
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
� St2

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93x, C93 mode indépendant de l‘air ambiant

Type d‘installation B53p mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits /
connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
	- Mode indépendant ou dépendant de l‘air ambiant
	- Installation possibles dans des pièces habitées
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Note
	- Pour l’ecoVIT exclusiv VKK 226/4 à VKK 656/4 et l’ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5, 
la pièce intermédiaire avec regard de nettoyage (n° d’art. 301369) est obligatoire

En mode dépendant de l’air ambiant
Ouverture de ventilation du puits de Amin = 150 cm² requise;
Les exigences relatives à l’alimentation en air de combustion se trouvent à la page 7.5

AEAI N° 31179 et 31181

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant B53p Indépendant de l’air ambiant C93x, C93

Sections de puits plus petites ou plus grandes autorisées selon instruction de
montage d’après C93x, C93, section du puits et longueur voir page suivante!

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoVIT exclusiv ecoVIT

Puissance kW 22 28 36 48 65 18 25 35 48

∅
 8

0
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2
5

25 m * 30 m * 21 m * 19 m ** 18 m ** 18 m ** 18 m ** 18 m ** 18 m **

* plus 3 coudes 87°, max. 5 m en zone froide 

** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

Note:
La série d’appareils ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5 est approuvée uniquement pour
le type d‘installation C .., l’identification supplémentaire (x) n’est pas autorisée.
Le local d’installation doit être muni d’une ouverture d’au moins 150 cm2 ou
de deux ouvertures de 75 cm2 donnant sur l’extérieur.

∅
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0
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5

A = Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air 0020171839 obligatoire

33 m * 33 m * 33 m * 33 m ** 33 m ** 25 m ** 25 m ** 25 m ** 25 m **

* plus 3 coudes 87°et coude-support

Longueur max. de tube 80 dans puits (L3) = 30 m, max. 5 m en zone froide

** plus 2 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage

max. 5 m

L3

L1

L2

Indépendant de l’air
ambiant
C93x (ecoVIT/4)
C93 (ecoVIT/5)
C93= Amin
150 cm² ou
2 x 75 cm²

A

Dépendant de l‘air 
ambiant B53p

Amin =
150 cm²

12 cm

1
2

 c
m

14 cm

144
cm²

154
cm²

12 cm
1

2
 c

m
13 cm

144
cm²

133
cm²
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
� St2

Sections de puits plus petites et plus grandes admises qui divergent de la page gauche, selon instruction de montage 
d’après C93x, C93 fonctionnement indépendant de l’air ambiant

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m ecoVIT exclusiv ecoVIT

Puissance kW 22 28 36 48 65 18 25 35 48

Note: La série d’appareils ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5 est approuvée uniquement pour le type d‘installation C ..,
l’identification supplémentaire (x) n’est pas autorisée. Le local d’installation doit être muni
d’une ouverture d’au moins 150 cm2 ou de deux ouvertures de 75 cm2 donnant sur l’extérieur.

Section de puits minimale requise 
en cm pour système ∅ 80/125

10 x 10 cm, 11,3 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²

∅
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18 m * 16 m * 10 m * 10 m * 5,5 m * 7 m ** 7 m ** 7 m ** 7 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

Aucun distanceur à monter dans le puits!

11 x 11 cm, 12 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²

∅
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0
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5

25 m * 26 m * 15 m * 15 m * 9 m * 13 m ** 13 m ** 13 m ** 13 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

Aucun distanceur à monter dans le puits!

13 x 13 cm, 15 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²

∅
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0
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2
5

35 m * 35 m * 31 m * 28 m * 24 m * 24 m ** 24 m ** 24 m ** 24 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2): 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m,
max. 5 m en zone froide

14 x 14 cm, 18 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²

∅
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5

35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 32 m ** 32 m ** 32 m ** 32 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2): 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m,
max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
� St2

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion base, raccordement concentrique ∅ 80/125 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide ou flexible) dans le puits 
Set de raccordement de base se composant de:
 - Coude concentrique 87° ∅ 80/125 PP avec
regard de nettoyage et étrier de fixation

 - Prolongation 0,5 m, étrier de fixation
 - Coude-support 87 ° avec raccord ∅ 80 y compris rail d’appui
 - Rosace (1 pièce)

303250 537.-

1 Obligatoire

Pièce intermédiaire concentrique avec regard de nettoyage ∅ 80/125 PP
nécessaire pour VKK 226/4 à VKK 656/4 et VKK 186/5 à VKK 486/5
Note: pouvant aussi être monté horizontalement

301369 120.-

1.4
Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air obligatoire
uniquement pour ∅ 80/125 PP

0020171839 75.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303202 96.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303203 145.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303205 228.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303211 233.-

Coude concentrique 87° 303210 103.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303217 287.-

Regard d’inspection, concentrique 0,25 m 303218 192.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,5 m ∅ 80 PP 303252 37.-

Rallonge 1,0 m ∅ 80 PP 303253 49.-

Rallonge 2,0 m ∅ 80 PP 303255 96.-

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 8

0
/1

2
5

5

11

7
4

13

63

5

S

24

1

1.4

∅
 8

0
/1

2
5

∅
 8

0
/1

2
5



7.49

7

Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° (2 pces) ∅ 80 PP 303257 145.-

Coude 30° (2 pces) ∅ 80 PP 303258 145.-

Coude 45° (2 pces) ∅ 80 PP 303259 145.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,25 m ∅ 80 PP 303256 86.-

11 Cape de puits

Cape de puits en acier inoxydable ∅ 80 

Obligatoire
Tube final en acier inoxydable 1,0 m ∅ 80

0020021007

0020025741

324.-

156.-

Cape de puits PP ∅ 80 303963 324.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (7 pces.) dans le puits pour conduit de gaz brûlés rigide ∅ 80 PP 009494 67.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), ∅ 125 303616 96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303215 120.-
∅
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Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
� St2
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits/connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
� St3

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93x, C93 mode indépendant de l‘air ambiant

Type d‘installation B53p mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits /
connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
	- Mode indépendant ou dépendant de l‘air ambiant

Note
	- Pour l’ecoVIT exclusiv VKK 226/4 à VKK 656/4 et l’ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5, 
la pièce intermédiaire avec regard de nettoyage (n° d’art. 301369) est obligatoire

En mode dépendant de l’air ambiant
Ouverture de ventilation du puits de Amin = 150 cm² requise;
Les exigences relatives à l’alimentation en air de combustion se trouvent à la page 7.5

AEAI N° 31179 et 31181

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant B53p Indépendant de l’air ambiant C93x, C93

Sections de puits plus petites ou plus grandes autorisées selon instruction
de montage d’après C93x, C93, section du puits et longueur voir page suivante!

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoVIT exclusiv ecoVIT

Puissance kW 22 28 36 48 65 18 25 35 48

∅
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25 m * 30 m * 21 m * 19 m ** 18 m ** 18 m ** 18 m ** 18 m ** 18 m **

* plus 3 coudes 87°, max. 5 m en zone froide 

** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

Note:
La série d’appareils ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5 est approuvée uniquement 
pour le type d‘installation C .., l’identification supplémentaire (x) n’est pas autorisée.
Le local d’installation doit être muni d’une ouverture d’au moins 150 cm2

ou de deux ouvertures de 75 cm2 donnant sur l’extérieur.
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A = Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air 0020171839 obligatoire

33 m * 33 m * 33 m * 33 m ** 33 m ** 25 m ** 25 m ** 25 m ** 25 m **

* plus 3 coudes 87°et coude-support

Longueur max. de tube 80 dans puits (L3) = 30 m, max. 5 m en zone froide

** plus 2 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage

L1

L2

max. 5 m

L3

Indépendant de l’air
ambiant
C93x, C93
C93 =
Amin
150 cm²
ou
2 x 75 cm²

12 cm

1
2

 c
m

13 cm

144
cm²

133
cm²

14 cm

1
4

 c
m

16 cm

196
cm²

201
cm²

A

Dépendant de l‘air 
ambiant B53p

Amin =
125 cm²
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits/connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
� St3

Sections de puits plus petites et plus grandes admises qui divergent de la page gauche, selon instruction de montage 
d’après C93x, C93 fonctionnement indépendant de l’air ambiant

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m ecoVIT exclusiv ecoVIT

Puissance kW 22 28 36 48 65 18 25 35 48

Note: La série d’appareils ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5 est approuvée uniquement pour le type d‘installation C ..,
l’identification supplémentaire (x) n’est pas autorisée. Le local d’installation doit être muni
d’une ouverture d’au moins 150 cm2 ou de deux ouvertures de 75 cm2 donnant sur l’extérieur.

Section de puits minimale requise 
en cm pour système ∅ 80/125

11 x 11 cm, 12 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²

∅
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25 m * 26 m * 15 m * 15 m * 9 m * 13 m ** 13 m ** 13 m ** 13 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

Aucun distanceur à monter dans le puits!

13 x 13 cm, 15 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²

∅
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35 m * 35 m * 31 m * 28 m * 24 m * 24 m ** 24 m ** 24 m ** 24 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2): 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m,
max. 5 m en zone froide

14 x 14 cm, 18 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²

∅
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35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 32 m ** 32 m ** 32 m ** 32 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2): 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m,
max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits/connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
� St3

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion base, raccordement concentrique ∅ 80/125 PP
au conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide ou flexible) dans le puits 
Set de raccordement de base se composant de:
 - Coude concentrique 87° ∅ 80/125 PP avec
regard de nettoyage et étrier de fixation

 - Prolongation 0,5 m, étrier de fixation
 - Coude-support 87 ° avec raccord ∅ 80 y compris rail d’appui
 - Rosace (1 pièce)

303250 537.-

1 Obligatoire

Pièce intermédiaire concentrique avec regard de nettoyage ∅ 80/125 PP
nécessaire pour VKK 226/4 à VKK 656/4 et VKK 186/5 à VKK 486/5
Note: pouvant aussi être monté horizontalement

301369 120.-

1.4
Couvercle de nettoyage avec orifice d’aspiration d’air obligatoire
uniquement pour ∅ 80/125 PP

0020171839 75.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303202 96.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303203 145.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303205 228.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303211 233.-

Coude concentrique 87° 303210 103.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303217 287.-

Regard d’inspection, concentrique 0,25 m 303218 192.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Conduit de gaz brûlés flexible (15 m), ∅ 80 PP
15 m tube flexible ∅ 80 PP, distanceurs (7 pces)

303514 1’560.-

Kit de montage avec cône de montage pour conduit de gaz brûlés flexible ∅ 80 PP,
15 m de corde comme aide au montage

303513 103.-

Pces. de connexion ∅ 80 PP 303512 179.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Élément d’inspection ∅ 80 PP 303511 239.-

11 Cape de puits

Cape de puits en acier inoxydable ∅ 80 

Obligatoire
Tube final en acier inoxydable 1,0 m ∅ 80

Obligatoire
Set 6 - éléments de base pour cape de puits en acier inox ∅ 80,
pièce de raccordement avec manchon ∅ 80 PP, croisillon de montage,
pièce terminale emboîtable avec manchon ∅ 80 PP

0020021007

0020025741

0020021008

324.-

156.-

358.-

Éléments de base, cape de puits ∅ 80 PP, 
Set se composant de: cape de puits ∅ 80 PP, Bague de raccordement ∅ 80 PP,
raccordement avec pièce terminale emboîtable ∅ 80 PP, fixation de 
cheminée ∅ 80

303510 608.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (7 pièces) dans l'arbre pour tuyau d'échappement flexible ∅ 80 PP 0020042771 64.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), ∅ 125 303616 96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303215 120.-
∅
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Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (flexible) dans puits/connexion concentrique de l’appareil (∅ 80/125 PP)
� St3
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés pour ecoVIT VKK

Conduit de gaz brûlés ∅ 80/125 PP/acier inox en façade/connexion concentrique de l‘appareil
(∅ 80/125 PP)� St4

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C53x, mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 80/125 PP/acier inox en façade/connexion concentrique de l‘appareil 
(∅ 80/125 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- La bouche d‘aspiration d‘air doit se trouver au moins 1,0 m au-dessus de la surface du terrain, 
de sorte que l‘ouverture d‘admission d‘air ne soit pas obturée par de la neige

	- Les supports muraux doivent être posés à une distance max. de 2,0 m les uns des autres 
ainsi qu‘à la pièce d‘aspiration d‘air et de la pièce terminale.

	- La sortie du conduit de gaz brûlés (partie L3) doit déboucher au moins 0,4 m au-dessus 
de la surface du toit

	- Avec des avant-toits, le conduit de gaz brûlés peut être placé en façade au moyen de la tuile universelle 
à emboîtement pur toit à pans inclinés ou pour toit plat.

AEAI N° 31180

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoVIT exclusiv ecoVIT

Puissance kW 22 28 36 48 65 18 25 35 48

∅
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13 m * 20 m * 21 m * 22 m * 22 m * 12 m ** 15 m ** 15 m ** 15 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support

** plus 2 coudes 87° et coude-support

Orifice d‘aspiration de l‘air pas plus de 4 m du raccord d‘appareil, coudes/coude-support mentionné en sus

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°

L2

L3

max.
2 m

L1

Indépendant de l’air ambiant
C53x
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés pour ecoVIT VKK

Conduit de gaz brûlés ∅ 80/125 PP/acier inox en façade/connexion concentrique de l‘appareil
(∅ 80/125 PP)� St4

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S Set de connexion de base, raccordement concentrique
∅ 80/125 PP pour conduit de gaz brûlés en façade
∅ 80/125 PP/inox
Set de raccordement de base se composant de:
 - Extension concentrique 1,0 m de long pour traversée de mur
 - Coude concentrique 87° Ø 80/125 PP avec regard de nettoyage
et étrier de fixation

 - Coude-support de façade
 - Conduit d’aspiration d’air y compris collier de serrage
 - Embout y compris collier de serrage
 - Rosaces murales (2 pces) dont une posée
 - Console de façade 50-300 mm ajustable, acier inox

0020042907 1’230.-

1 Obligatoire

Pièce intermédiaire concentrique avec regard de nettoyage ∅ 80/125 PP
nécessaire pour VKK 226/4 à VKK 656/4 et VKK 186/5 à VKK 486/5
Note: pouvant aussi être monté horizontalement

301369 120.-

2 Rallonge à l’intérieure

Rallonge concentrique 0,5 m 303202 96.-

Rallonge concentrique 1,0 m 303203 145.-

Rallonge concentrique 2,0 m 303205 228.-

3 Coude intérieur

Coude concentrique 45° (2 pces) 303211 233.-

Coude concentrique 87° 303210 103.-

4 Regard de nettoyage intérieur

Coude concentrique 87° avec regard de nettoyage 303217 287.-

Regard d’inspection, concentrique 0,25 m 303218 192.-

8 Prolongation extérieure

Extension pour l'installation en façade, y compris collier de serrage, concentrique 0,5 m
∅ 80/125 PP/acier inoxydable

0020042753 120.-

Extension pour l'installation en façade, y compris collier de serrage, concentrique 1,0 m
∅ 80/125 PP/acier inoxydable

0020042754 169.-

Extension pouvant être raccourcie pour l'installation en façade, y compris collier de serrage, concentrique
0,5 m ∅ 80/125 PP/acier inoxydable

0020042755 156.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés pour ecoVIT VKK

9 Coude extérieur

Coude à 30° pour pose en façade, y compris collier de serrage (2 pces.), concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox

0020042758 275.-

Coude à 45° pour pose en façade, y compris collier de serrage (2 pces.), concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox

0020042757 270.-

Coude 87° pour pose en façade, y compris collier de serrage, concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox

0020042756 174.-

10 Regard d‘inspection extérieur

Regard d'inspection pour pose en façade, y compris collier de serrage, concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox

0020042759 216.-

12 Traversée de toit/mur, embouchure

Tuile alu pour toit plat 009056 138.-

Tuile universelle à emboît pour toit à pans inclinés (25° - 50°C) noire
Longueur: 350 mm, largeur: 255 mm, dimension d‘insertion ext. 132 mm, int. 126mm

009076 145.-

13 Distanceur / support mural

Support mural extérieur réglable 50 à 90 mm, acier inox 0020042751 78.-

Support mural extérieur réglable 50 à 300 mm, acier inox 0020042749 266.-

Rallonge pour support mural extérieur jusqu'à 300 mm, acier inox 0020042752 78.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), ∅ 125 303616 96.-

Dispositif de séparation

Dispositif de séparation 303215 120.-

A Accessoires en option

Col d'étanchement pour tuile Vaillant pour pose en façade et traversée de toiture, acier inox
Note: tuiles utilisables: 009076, 300850, 0020064750 et 0020064751

0020042760 67.-
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Conduit de gaz brûlés ∅ 80/125 PP/acier inox en façade/connexion concentrique de l‘appareil
(∅ 80/125 PP)� St4
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoVIT

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion parallèle de l’appareil (∅ 80 PP)� St5

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93x mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion parallèle de l’appareil (∅ 80 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- Il est recommandé de faire contrôler et nettoyer par le ramoneur les anciennes  
cheminées de chauffage au mazout avant d’installer un conduit de gaz brûlés

	- La chaufferie doit être munie d’une ouvertures sur l’extérieur d’une section d’au minimum 150 cm², 
étant donné que le conduit de gaz brûlés du local n’est pas ventilé

AEAI N° 31181

Section du puits minimales nécessaires

Indépendant de l’air ambiant C93x

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoVIT exclusiv ecoVIT /5

Puissance kW 22 28 36 48 65 18 25 35 48

∅
 8

0
/1

2
5

25 m 28 m 21 m
*

19 m
***

18 m
***

18 m 18 m 18 m 18 m

* plus coude-support et chaque fois 3 coudes 87° dans le conduit de gaz brûlés

et dans le conduit d’arrivée d’air, max. 5 m en zone froide

** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

*** plus 1 coude 87°, max. 5 m en zone froide

Si le conduit d’arrivée d’air est plus long que le conduit de gaz brûlés de l‘appareil
jusqu‘au puits, celui-ci doit être pris en compte pour la longueur totale

En intégrant des déviations supplémentaires au conduit de gaz brûlés et au conduit d’arrivée d’air, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par pièce de révision en T

L1

L2

Indépendant de l’air ambiant
C93x

12 cm

1
2

 c
m

13 cm

144
cm²

133
cm²
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoVIT

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion parallèle de l’appareil (∅ 80 PP)� St5

Sections de puits plus petites et plus grandes admises qui divergent de la page gauche, selon instruction de montage 
d’après C93x, C93 fonctionnement indépendant de l’air ambiant

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m ecoVIT exclusiv ecoVIT

Puissance kW 22 28 36 48 65 18 25 35 48

Note: La série d’appareils ecoVIT VKK 186/5 à VKK 486/5 est approuvée uniquement pour le type d‘installation C ..,
l’identification supplémentaire (x) n’est pas autorisée. Le local d’installation doit être muni
d’une ouverture d’au moins 150 cm2 ou de deux ouvertures de 75 cm2 donnant sur l’extérieur.

Section de puits minimale requise 
en cm pour système ∅ 80/125

10 x 10 cm, 11,3 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²

∅
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18 m * 16 m * 10 m * 10 m * 5,5 m * 7 m ** 7 m ** 7 m ** 7 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

Aucun distanceur à monter dans le puits!

11 x 11 cm, 12 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²
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25 m * 26 m * 15 m * 15 m * 9 m * 13 m ** 13 m ** 13 m ** 13 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide

Aucun distanceur à monter dans le puits!

13 x 13 cm, 15 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²
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35 m * 35 m * 31 m * 28 m * 24 m * 24 m ** 24 m ** 24 m ** 24 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2): 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m,
max. 5 m en zone froide

14 x 14 cm, 18 cm rond
Indépendant de l’air ambiant
C93x (pour ecoVIT/4)
C93 (pour ecoVIT/5)
C93 = Amin 150 cm²
ou 2 x 75 cm²
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35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 35 m * 32 m ** 32 m ** 32 m ** 32 m **

* plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
** plus 1 coude 87° et coude-support, max. 5 m en zone froide
longueur max. de tube concentrique (partie horizontale, L1 + L2): 2 m
Longueur max. de tube 80 dans puits (L3): valeurs ci-dessus - 2 m,
max. 5 m en zone froide

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
2,5 m par déviation de 87°, 1,0 m par déviation de 45°, 2,5 m par coude 87° avec regard de nettoyage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoVIT

Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion parallèle de l’appareil (∅ 80 PP)� St5

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

Obligatoire

1.5 Raccord parallèle au conduit de gaz brûlés ∅ 80/80 pour ecoVIT 303927 370.-

1.6
Pièce intermédiaire concentrique avec regard de nettoyage ∅ 80/125
Note: pour ecoVIT

301369 120.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 0,5 m ∅ 80 PP 303252 37.-

Rallonge 1,0 m ∅ 80 PP 303253 49.-

Rallonge 2,0 m ∅ 80 PP 303255 96.-

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° (2 pces) ∅ 80 PP 303257 145.-

Coude 30° (2 pces) ∅ 80 PP 303258 145.-

Coude 45° (2 pces) ∅ 80 PP 303259 145.-

Coude 87° ∅ 80 PP 303263 86.-

Coude-support 87° avec console ∅ 80 PP 303265 120.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Pièce T de nettoyage ∅ 80 PP 303264 115.-

Rallonge 0,25 m ∅ 80 PP 303256 86.-

11 Cape de puits

Cape de puits PP ∅ 80 303963 324.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoVIT

12 Traversée de toit/mur, embouchure

Rosace murale (2 pces.) ∅ 80 PP 009477 37.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (7 pces.) dans le puits pour conduit de gaz brûlés rigide ∅ 80 PP 009494 67.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces.), longueur 200 mm ∅ 80 mm 300940 92.-
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Conduit de gaz brûlés ∅ 80 PP (rigide) dans puits/connexion parallèle de l’appareil (∅ 80 PP)� St5
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Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Cascade de 2 (∅ 130 PP)� St6

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Cascade de 2 (∅ 130 PP)
	- Mode dépendant de l‘air ambiant
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- Pour l’ecoVIT exclusiv VKK 226/4 à VKK 656/4 et l’ecoVIT VKK 356/5 à VKK 486/5, 
la pièce intermédiaire avec regard de nettoyage (n° 301369) est obligatoire

	- Possibilité de cascade seulement avec VKK 356/5 et VKK 486/5,ne pas combiner avec d’autres produits.
	- Le local d’installation doit être muni d’une arrivée d’air de combustion conformément 
aux directives AEAI en vigueur (voir page 7.5)

	- Les différentes combinaisons d’appareils conformes à la notice actuelle 
d‘installation Vaillant (branchement en cascade de l’évacuation des gaz brûlés)

	- Le non-respect peut provoquer des dysfonctionnements des appareils

AEAI N° 31181

Section du puits minimales nécessaires

Dépendant de l‘air ambiant

Longueur maximale du conduit
L1, L2, L3, L4 in m

ecoVIT exclusiv
VKK 226/4 - VKK 656/4

ecoVIT
VKK 356/5 et VKK 486/5

Puissance kW 22 28 36 * 46 * 63 * 37 ** 51 **

L1, longueur maximale du conduit
entre l’appareil et le collecteur de
gaz brûlés

2 m plus 3 coudes 87°

* Pour une cascade double avec 1 ou 2 ecoVIT VKK 656/4,
un clapet de gaz brûlés (303960) est requis pour chaque appareil

** Pour une cascade de 2 avec l’ecoVIT/5, seuls les appareils de même puissance peuvent être connectés. 
Chaque appareil requiert un clapet de gaz brûlés (303960)

L2, Distance entre les appareils 0,7 m à 1,5 m plus 1 coude 87° ou 2 coudes 45°

L3, Distance entre appareil et puits 0,6 m à 1,5 m plus 2 coudes 87° ou 4 coudes 45°

L4, Hauteur maximale dans le puits 30 m, max. 5 m en zone froide
23 m 18 m

max. 5 m en zone froide

L4, Hauteur minimale dans le puits

Note: Ne s’applique pas au VKK...6/5

4 m sans coude ou
5 m avec 2 coudes 15°/30°

L4

L1

L2 L3

17 cm

1
7

 c
m

19 cm

289
cm²

284
cm²



7.63

7

Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoVIT exclusiv VKK/4 et ecoVIT VKK/5

Cascade de 2 (∅ 130 PP)� St6

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S.1 Set de raccordement de base pour 2 appareils, cascade de 2
sur conduit dans puits ∅ 130 PP
Set de raccordement de base se composant de:
 - Écoulement pour l'eau de condensation (1 pces.)
 - Conduit de gaz brûlés 0,75 m ∅ 130 avec introduction ∅ 80
moins de 45°(2 pces.)

 - Pièce de révision en T ∅ 130 (1 pces.)
 - Rallonge 0,5 m ∅ 130 (1 pces.)
 - Rallonge 0,5 m ∅ 80 (2 pces.)
 - Coude 87° ∅ 80 (2 pces.)

0020042761 1’450.-

S.2 Set de raccordement de base pour montage dans puits ∅ 130 PP
Set de raccordement de base se composant de:
 - Grille de ventilation (1 pces.)
 - Cache mural (1 pces.)
 - Gaine de protection ∅ 180 pour passage de puits (1 pces.)
 - Coude-support avec rail d’appui (1 pces.)
 - Distanceur (7 pces.)
 - Conduit de gaz brûlés en aluminium ∅ 130
sans manchon 0,5 mm de long (1 pces.)

 - Cape de puits ∅ 130 PP(1 pces.)

0020042762 1’200.-

Obligatoire

1
Pièce intermédiaire concentrique avec regard de nettoyage ∅ 80/125 PP
nécessaire pour VKK 226/4 à VKK 656/4 et VKK 186/5 à VKK 486/5
Note: pouvant aussi être monté horizontalement

301369 120.-

1.1
Clapet de gaz brûlés (1 pièce) ∅ 130 PP
nécessaire pour ecoTEC VC 656/4-7, ecoVIT VKK 656/4 et VKK 356/5 et VKK 486/5 en cascade de 2
Note: en principe 2 pces. sont nécessaires

303960 495.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 1,0 m ∅ 130 PP 0020042769 132.-

Rallonge 2,0 m ∅ 130 PP 0020042770 252.-

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° (2 pces.) ∅ 130 PP 0020042768 246.-

Coude 30° (2 pces.) ∅ 130 PP 0020042767 246.-

Coude 45° (2 pces.) ∅ 130 PP 0020042766 246.-

Coude 87° ∅ 130 PP 0020042765 145.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Élément d’inspection ∅ 130 PP 0020042764 174.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (7 pces.) dans le puits pour conduit de gaz brûlés rigide ∅ 130 PP 0020042763 103.-

∅
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoCRAFT VKK 806/3-E à VKK 1606/3-E

Conduit d’air/gaz brûlés dans puits jusqu’à 160 kW (∅ 130 PP)� StC1

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation B53p mode dépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit d’air/gaz brûlés dans puits jusqu’à 160 kW (∅ 130 PP)
	- Mode dépendant de l‘air ambiant
	- Conduit de gaz brûlés ∅1 30 PP im Schacht
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- Les distanceurs dans le puits sont à placer avec un écart maximal de ≤ 2 m
	- Une ouverture de ventilation du puits Amin = 150 cm2 est requise (grille d’entrée d’air 
comprise dans les accessoires)

	- Le local d’installation doit être muni d’une arrivée d’air de combustion conformément 
aux directives AEAI en vigueur (voir remarques page 7.5)

	- Afin de garantir le fonctionnement fiable du système de rétention des condensats de l’ecoCRAFT, 
la réduction du diamètre n‘est autorisée qu’à l’horizontale du trajet des gaz brûlés

AEAI N° 31181

Section du puits minimales nécessaires

Indépendant de l’air ambiant C93x

Section maximale du puits avec
conduit ∅ 130 PP:
– carré: 23 x 23 cm
– rond: ∅ 28 cm
Dès cette section de de puits, utilisation
du système ∅ 160 PP répertorié dans
ce chapitre.

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L3) en m

ecoCRAFT exclusiv

80 kW 120 kW 160 kW

∅
 1

3
0

33 m 33 m 33 m

plus 3 coudes 87° et coude-support, max. 10 m en zone froide
longueur max. de tube horizontal 6 m (L2)
Longueur max. de conduit (L3) ∅ 130 PP dans puits: 30 m

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°

L3

L2
L1

Dépendant de l‘air 
ambiant B53p

Amin =
150 cm²

17 cm

1
7

 c
m

19 cm

289
cm²

284
cm²
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoCRAFT VKK 806/3-E à VKK 1606/3-E

Conduit d’air/gaz brûlés dans puits jusqu’à 160 kW (∅ 130 PP)� StC1

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

S.2 Set de raccordement de base pour montage dans puits ∅ 130 PP
Set de raccordement de base se composant de:
 - Grille de ventilation (1 pces.)
 - Cache mural (1 pces.)
 - Gaine de protection ∅ 180 pour passage de puits (1 pces.)
 - Coude-support avec rail d’appui (1 pces.)
 - Distanceur (7 pces.)
 - Conduit de gaz brûlés en aluminium ∅ 130
sans manchon 0,5 mm de long (1 pces.)

 - Cape de puits ∅ 130 PP(1 pces.)

0020042762 1’200.-

S.4 Obligatoire

Set de connexion d’appareil de 150 mm à 130 mm PP pour VKK 806 / 3-1606 / 3
Set de connexion d'appareil constitué de:
 - Raccord ∅ 150 PP
 - Coude 87° ∅ 150 PP
 - Pièce de transition 150 -130 mm

0020060589 418.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Rallonge 1,0 m ∅ 130 PP 0020042769 132.-

Rallonge 2,0 m ∅ 130 PP 0020042770 252.-

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° (2 pces.) ∅ 130 PP 0020042768 246.-

Coude 30° (2 pces.) ∅ 130 PP 0020042767 246.-

Coude 45° (2 pces.) ∅ 130 PP 0020042766 246.-

Coude 87° ∅ 130 PP 0020042765 145.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Élément d’inspection ∅ 130 PP 0020042764 174.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (7 pces.) dans le puits pour conduit de gaz brûlés rigide ∅ 130 PP 0020042763 103.-

A Accessoires en option

Rallonge 0,5 m ∅ 150 PP 0020095543 109.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoCRAFT VKK 806/3-E à VKK 2806/3-E

Conduit air/gaz brûlés 
utilisable

Type d‘installation C93 mode indépendant de l‘air ambiant

Note
Il est conseillé de mettre en 
conformité le système de conduit 
des gaz brûlés avec le maître 
ramoneur local compétant!

Conduit d’air/gaz brûlés dans puits (∅ 160 PP et ∅ 200 PP),
air de combustion du puits (∅ 160 PP)
	- Mode indépendant de l‘air ambiant
	- Conduit d’évacuation distinct de celui d’admission d’air par le puits
	- Conduit de gaz brûlés ∅ 160 PP dans puits / raccord d’appareil ∅ 160 PP
	- Conduit de gaz brûlés ∅ 200 PP dans puits / raccord d’appareil ∅ 160 PP
	- Certification de système de foyer et des conduits air/gaz brûlés

Notes
	- Les distanceurs dans le puits sont à placer avec un écart maximal de ≤ 2 m
	- La chaufferie doit être munie d’une ouverture sur l’extérieur d’une section d’au minimum 150 cm², 
étant donné que le conduit de gaz brûlés du local n’est pas ventilé

AEAI N° 31181

Longueur maximale du conduit
L (L1 + L2 + L2Z + L3) en m ecoCRAFT exclusiv

Section du puits minimales 
nécessaires

80 kW 120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 280 kW

C
on

du
it

 d
e 

ga
z 

br
û
lé

s
∅

 1
6

0 20 x 20 cm, 23 cm rond 50 m 50 m 39,8 m - - -

22 x 22 cm, 25 cm rond 50 m 50 m 50 m - - -

C
on

du
it

 d
e 

ga
z 

br
û
lé

s
∅

 2
0

0 24 x 24 cm, 27 cm rond - - - 50 m 38,6 m 26,3 m

26 x 26 cm, 29 cm rond - - - 50 m 50 m 50 m

plus 1 coude 87° et coude-support, max. 10 m en zone froide
Longueur max. horizontale de la conduite air/gaz brûlés 6 m

Conduit d’admission d’air (L2Z):
Diamètre minimal ∅ 160 pour conduit ∅ 160 PP et ∅ 200 PP

En intégrant des déviations supplémentaires à l’installation d’évacuation des gaz brûlés, la longueur totale L se réduit comme suit:
1,0 m par déviation de 87°, 0,5 m par déviation de 45°

Conduit d’air/gaz brûlés dans puits (∅ 160 PP et ∅ 200 PP), 
air de combustion du puits (∅ 160 PP)� StC2

L2

L3

L1

L2Z
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoCRAFT VKK 806/3-E à VKK 2806/3-E

Conduit d’air/gaz brûlés dans puits (∅ 160 PP et ∅ 200 PP), 
air de combustion du puits (∅ 160 PP)� StC2

Composants des conduits 
d’air/gaz brûlés

Désignation N° d’article Prix 
CHF

N° d’article Prix 
CHF

S Set de raccordement de base pour
montage dans puits ∅ 160 PP
Set de raccordement de base se
composant de:
 - Support avec coude 87° incl. rail de
support 350 mm Parement de mur
pour passage de puits

 - Cache mural (1 pces.)
 - Grille de ventilation (1 pces.)
 - Cape de puits en acier inoxydable
 - Conduit d’extrémité 0,5 m PP
 - Tube de lubrifiant

0020095533 1’100.-

S Set de raccordement de base pour
montage dans puits ∅ 200 PP
Set de raccordement de base se
composant de:
 - Support avec coude 87° incl. rail de
support 350 mm Parement de mur
pour passage de puits

 - Cache mural (1 pces.)
 - Grille de ventilation (1 pces.)
 - Cape de puits en acier inoxydable
 - Conduit d’extrémité 0,5 m PP
 - Tube de lubrifiant

0020095534 1’320.-

S.1 Set de raccordement de base pour
arrivée d’air ∅ 160 PP
Pour VKK 806/3 - 2806/3
Set de raccordement de base se
composant de:
 - Cache mural (1 pces.)
 - Grille de ventilation (1 pces.)
 - Pièce de transition 130 à 160 mm

0020095535 0020095535573.- 573.-

1 Obligatoire

Raccord d'appareil (672 mm) ∅ 150 à ∅ 160 PP
pour VKK 806-1606/3
Raccord d'appareil (695 mm) ∅ 200 PP
pour VKK 2006-2806/3

0020095531 0020095532454.- 466.-

5 Prolongation dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Aide au montage, colliers de fixation avec corde 0020095541 002009554273.- 96.-

Rallonge 0,5 m 0020095545 0020095549115.- 192.-

Rallonge 1,0 m 0020095546 0020095550163.- 264.-

Rallonge 2,0 m 0020095547 0020095551270.- 431.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Conduit air/gaz brûlés ecoCRAFT VKK 806/3-E à VKK 2806/3-E

6 Coude dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 15° 0020095560 252.-

Coude 30° 0020095558 0020095559252.- 348.-

Coude 45° 0020095556 0020095557252.- 348.-

Coude 87° 0020095552 0020095553156.- 394.-

7 Regard d’inspection dans le puits et/ou zone intérieure (Dépendant du système - voir attribution dans le dessin)

Coude 87 ° avec ouverture de nettoyage 0020095554 0020095555299.- 586.-

Élément d’inspection 0,5 m 0020095562 431.-

Élément d’inspection 0020095561 204.-

13 Distanceur / support mural

Distanceur (1 pces.) dans puits pour conduit gaz brûlés rigide,
en acier inoxydable

0020095563 002009556432.- 62.-

Set de distanceurs (4 pces.) dans puits pour conduit gaz brûlés rigide,
en acier inoxydable

0020095565 002009556696.- 210.-

A Accessoires en option

Rail de support (en option), rallongé de 0,5 m, pour le soutien du coude
87 ° dans set de raccordement de base ∅ 160 et ∅ 200

0020095539 0020095539228.- 228.-

Conduit d’extrémité en acier inox 0,5 m pour cape de puits 0020095537 0020095538216.- 287.-

Fixation

Colliers de fixation (5 pces) ∅ 160 mm avec vis et chevilles 0020106381 138.-

Conduit d’air/gaz brûlés dans puits (∅ 160 PP et ∅ 200 PP), 
air de combustion du puits (∅ 160 PP)� StC2
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Prix valables dès le 15.08.2023

Croquis cotés des composants

Jeu de connexion d’appareils 150 mm à 
130 mm PP
0020060589

Eléments de base ∅ 100 PP
303516

Pièce en T ∅ 100 PP - pour raccordement 
fumées ∅ 80/125 PP
0020016408

Raccord d’appareil (672 mm)
∅ 150 à ∅ 160 PP
0020095531

Raccord d’appareil (695 mm)
∅ 200 PP
0020095532

Raccord parallèle ∅ 80/80
303938

Coude concentrique 45° (2 pces)
∅ 60/100
303809

Coude concentrique 45° (2 pces)
∅ 80/125
303611

Coude concentrique 45° (2 pces)
∅ 80/125 PP
303211

Coude concentrique 45° (2 pces)
∅ 110/160 PP
0020106379

Coude concentrique 87° ∅ 60/100 PP
303910

Coude concentrique 87° ∅ 80/125 Alu
303610

Coude concentrique 87° ∅ 80/125 PP
303210

Coude concentrique 87° ∅ 110/160 PP
0020106380

Coude concentrique 90° ∅ 60/100 alu
303808

Coude 15° (2 pces) ∅ 80 PP
303257

Coude 15° ∅ 110 PP
0020106389

Coude 30° (2 pces) ∅ 80 PP
303258

Coude 30° ∅ 110 PP
0020106390

Coude 45° (2 pces) ∅ 80 PP
303259

Coude 45° ∅ 110 PP
0020106391
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Croquis cotés des composants

Coude 45° ∅ 160 PP
0020095556

Coude 45° ∅ 200 PP
0020095557

Coude 87° ∅ 80 PP
303263

Coude 87° ∅ 160 PP
0020095552

Coude 87° ∅ 200 PP
0020095553

Coude-support 87° avec rail d’appui
350 mm ∅ 110 PP
0020106388

Coude-support 87° avec console ∅ 80 PP
303265

Coude à 30° (2 pces) pour pose en façade,
y compris collier de serrage (2 pces),
concentrique ∅ 80/125 PP/acier inox
0020042758

Coude à 45° (2 pces) pour pose en façade,
y compris collier de serrage (2 pces),
concentrique ∅ 80/125 PP/acier inox 
0020042757

Coude 45° pour pose en façade, concen-
trique ∅ 110/160 PP/acier inox
0020106405

Coude 87° pour pose en façade, y compris 
collier de serrage, concentrique
∅ 80/125 PP/acier inox
0020042756

Rallonge concentrique 0,5 m
∅ 60/100 alu
303832

Rallonge concentrique 0,5 m
∅ 60/100 PP
303902

Rallonge concentrique 0,5 m
∅ 80/125 alu
303602

Rallonge concentrique 0,5 m
∅ 80/125 PP
303202

Rallonge concentrique 0,5 m
∅ 110/160 PP
0020106376

Rallonge concentrique 1,0 m
∅ 60/100 PP
303903

Rallonge concentrique 1,0 m
∅ 80/125 alu
303603

Rallonge concentrique 1,0 m
∅ 80/125 PP
303203

Rallonge concentrique 1,0 m
∅ 110/160 PP
0020106377

Rallonge concentrique 2,0 m
∅ 60/100 PP
303905
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Croquis cotés des composants

Rallonge concentrique 2,0 m
∅ 80/125 alu
303605

Rallonge concentrique 2,0 m
∅ 80/125 PP
303205

Rallonge concentrique 2,0 m
∅ 110/160 PP
0020106378

Rallonge concentrique avec
fentes d’amenée d’air 0,5 m ∅ 110/160 PP
0020145585

Conduit de fumées flexible 
∅ 60 PP, 15 m
0020077527

Conduit de fumées flexible 
∅ 60 PP, 50 m
0020077883

Conduit de fumées flexible
∅ 80 PP
303514

Conduit de fumées flexible 
∅ 100 PP, 15 m
303520

Set de montage avec cône de montage pour 
conduit de fumées flexible ∅ 80 PP
303513

Pièce de raccordement pour système
d’évacuation de fumées flexible ∅ 60 PP
0020077525

Pièce de raccordement ∅ 80 PP
303512

Rallonge 0,5 m, blanc ∅ 80 alu
300833

Rallonge 0,5 m ∅ 80 PP
303252

Rallonge 0,5 m ∅ 110 PP
0020106384

Rallonge 0,5 m ∅ 160 PP
0020095545

Rallonge 0,5 m ∅ 200 PP
0020095549

Rallonge 1,0 m, blanc ∅ 80 alu
300817

Rallonge 1,0 m ∅ 80 PP
303253

Rallonge 1,0 m ∅ 110 PP
0020106385

Rallonge 1,0 m ∅ 130 PP
0020042769

Rallonge 1,0 m ∅ 160 PP
0020095546
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Prix valables dès le 15.08.2023

Croquis cotés des composants

Rallonge 1,0 m ∅ 200 PP
0020095550

Rallonge 2,0 m, blanc ∅ 80 alu
300832

Rallonge 2,0 m ∅ 80 PP
303255

Rallonge 2,0 m ∅ 110 PP
0020106386

Rallonge 2,0 m ∅ 130 PP
0020042770

Rallonge 2,0 m ∅ 200 PP
0020095551

Extension pour l’installation en façade,
y compris collier de serrage, concentrique
0,5 m ∅ 80/125 PP / acier inoxydable
0020042753

Extension pour l’installation en façade,
y compris collier de serrage, concentrique
1,0 m ∅ 80/125 PP / acier inoxydable
0020042754

Extension pouvant être raccourcie pour 
l’installation en façade, y compris collier de 
serrage, concentrique 0,5 m ∅ 80/125 PP / 
acier inoxydable
0020042755

Rallonge de toiture noire, 1,0 m
303002

Coude concentrique 87° avec regard de
nettoyage ∅ 110/160 PP
0020106383

Coude concentrique 87° avec regard de
nettoyage ∅ 60/100 PP
303916

Coude concentrique 87° avec regard de
nettoyage ∅ 80/125 PP
303217

Coude concentrique 90° avec regard de
nettoyage ∅ 60/100 alu
303836

Regard de nettoyage, concentrique
∅ 110/160 PP
0020106382

Pièce T de révision 87° concentrique 
∅ 80/125 alu
303612

Regard d’inspection, concentrique 0,23 m,
∅ 60/100 PP
303918

Regard d’inspection, concentrique 0,25 m,
∅ 80/125 PP
303218

Regard de révision avec dispositif de sépara-
tion concentrique ∅ 60/100 alu
303837

Regard de révision 0,25 m concentrique
∅ 80/125 alu
303614

Pièce intermédiaire concentrique avec
regard de nettoyage ∅ 80/125 PP
301369
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Croquis cotés des composants

Coude 87° avec regard de nettoyage
∅ 110 PP
0020106392

Coude 87° avec regard de nettoyage
∅ 160 PP
0020095554

Coude 87° avec regard de nettoyage
∅ 200 PP
0020095555

Pièce T de nettoyage ∅ 80 PP
303264

Élément d’inspection 0,5 m ∅ 200 PP
0020095562

Élément d’inspection ∅ 60 PP
0020095595

Élément d’inspection ∅ 80 PP
303511

Élément d’inspection ∅ 130 PP
0020042764

Élément d’inspection ∅ 160 PP
0020095561

Pièces d’inspection 0,35 m, blanc ∅ 80, alu
303092

Regard d’inspection 0,25 m ∅ 80 PP
303256

Regard d’inspection 0,25 m ∅ 110 PP
0020106387

Eléments de base en acier inoxydable,
couvercle ∅ 80
0020021008

Eléments de base en PP, couvercle 
∅ 80
303510

Cape de puits en acier inoxydable ∅ 80
0020021007

Cape de puits en acier inoxydable ∅ 110 mm
0020106398

Cape de puits en PP ∅ 80
303963

Cape de puits ∅ 110 PP
0020106397

Adaptateur (20°- 50°) pour
plaque Klöber KE noir 
009058

Grille d’arrêt de la glace pour traversée
de toiture verticale noire
303096

Collerette de toit plat, aluminium 
0020106411
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Croquis cotés des composants

Tuile alu pour toit plat
009056

Tuile universelle à emboîtement pour toit
à pans inclinés (25° - 50°C) noire
009076

Tuile universelle pour toit incliné (25-50°), 
brique
0020106410

Tuile universelle pour toit incliné (25-50°), 
noir
0020106409

Traversée de toiture verticale noire
∅ 60/100 PP
0020220656

Distanceur (7 pièces) dans le puits ∅ 130
0020042763

Distanceur (7 pces) dans le puits pour
conduit de fumées rigide ∅ 80 PP
009494

Distanceur (10 pièces) ∅ 110 mm
0020106394

Support mural extérieur réglable
50 à 90 mm, acier inox
0020042751

Support mural extérieur réglable
50 à 300 mm, acier inox
0020042749

Rallonge pour support mural extérieur
jusqu’à 300 mm, acier inox
0020042752

Col d’étanchement pour tuile Vaillant
pour pose en façade et traversée de toiture,
acier inox 
0020042760

Pièce de compensation pour conduit
de fumées ∅ 60/100 PP
0020042773

Conduit d’extrémité en acier inox 0,5 m
pour cape de puits ∅ 200
0020095538

Rallonge télescopique concentrique
0,5 m - 0,8 m ∅ 60/100 alu
303804

Rallonge télescopique concentrique
0,5 m - 0,8 m ∅ 60/100 PP
303906

Coude concentrique Vario ∅ 60/100 mm PP, 
compensation du décalage de 33 – 56 mm
303919

Rallonge 0,5 m ∅ 150 PP
0020095543

Dispositif de séparation concentrique
∅ 60/100 PP
303915

Dispositif de séparation concentrique
∅ 80/125 PP
303215

Brides de fixation (5 pièces)
∅ 110 mm
0020106395

360

15
0

130

∅166

25°-50° 289

500 x 500

360

80

150

220

3
2

5

65

11
5

500 - 800

15
5

132

350

500

160

2
0

0

5
0

5
0

0

290 - 374

48

48

3
3

 -
 5

6
16

4

12
0

∅166

25°-50° 289

500 x 500

13
0

50195

∅124

∅207
3

6

500 - 800

500
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Prix valables dès le 15.08.2023

Croquis cotés des composants

Brides de fixation (5 pièces)
∅ 160 mm
0020106381

Brides de fixation (5 pièces)
∅ 125 mm
303616

Brides d’air ∅ 40/100
282574

Brides d’air ∅ 70/100
282573

Brides d’air ∅ 70/125
282564

Clapet anti-refoulement 0020175893
seulement pour ecoTEC plus .../5- 5
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Accessoires Systèmes d’évacuation de gaz brûlés

Zubehör Désignation N° d’article Prix CHF

Col d’inempéris noir
pour NW 60/125 longueur 500 mm
a=61 mm, b=230 mm, c=200 mm

0020182206 204.-

Col d’inempéris noir
pour NW 80/125 longueur 500 mm
a=81 mm, b=206 mm, c=200 mm

0020182207 264.-

Conduit de fumée rigide DN 60
Longueur 0.5 m matériau PPH VKF n° Z 14700

0020182216 49.-

Conduit de fumée rigide DN 60
Longueur 1.0 m matériau PPH VKF n° Z 14700

0020182217 62.-

Conduit de fumée rigide DN 60
Longueur 2.0 m matériau PPH VKF n° Z 14700

0020182218 96.-

T de révisions DN 60
Longueur 0.22 mm matériau PPH VKF n° Z 14700

0020182219 115.-

Distanceur
pour conduit rigide DN 60 nombre de segments 3

0020182220 32.-
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Technique de régulation

Vue d’ensemble

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

multiMATIC VRC 700 0020171315
Régulateur système
asservi à la température extérieure

sensoCOMFORT VRC 720 0020260913
Régulateur système
asservi à la température extérieure

multiMATIC VR 70 0020184844 Module d‘extension

multiMATIC VR 71 0020184847 Module d‘extension

VR 91 0020171334 VR 91 Télécommande

sensoCOMFORT remote VR 92 0020260925 VR 92 Télécommande

sensoCOMFORT remote VR 92 f 0020260940 VR 92 Télécommande

sensoNET VR 921 0020260962
Module de communication Internet
pour montage mural

sensoNET VR 921 0020260965
Module de communication Internet  
pour ecoTEC exclusive
et ecoTEC plus

multiMATIC VRC 700 f 0020231557
Régulateur système
asservi à la température extérieure

sensoCOMFORT VRC 720 f 0020260929
Régulateur système
asservi à la température extérieure

calorMATIC VRC 630/3 0020092435
Régulateur pour circuits multiples
asservi à la température extérieure

auroMATIC VRS 570 0020203654
Régulateur solaire
à commande différentielle

sensoHOME VRT 380 0020260943
Régulateur digital de température 
ambiante pour appareil eBUS et eau 
chaude

sensoHOME VRT 380 f 0020260953
Radiorégulateur digital de tempéra-
ture ambiante pour appareil eBUS et 
eau chaude

Coupleur de bus, sonde et autres accessoires 8.13

824.- 8.2

824.- 8.3

562.- 8.4

586.- 8.4

502.- 8.4

502.- 8.4

608.- 8.4

1’180.- 8.5

1’180.- 8.6

1’020.- 8.8

1’020.- 8.9

2’060.- 8.10

656.- 8.12

537.- 8.18

1’180.- 8.19
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Prix valables dès le 15.08.2023

Régulateur système multiMATIC asservi à la température extérieure

multiMATIC
VRC 700

Compris dans la livraison
1 �Régulateur asservi à la température 

extérieure multiMATIC VRC 700
1 Support de montage mural
1 Sonde extérieure avec récepteur de signal d‘horloge (DCF)
1 Matériel de montage
1 Connecteur broche 3 pôles
1 Notice d‘emploi et d‘installation

Note
KNX - connexion avec passerelle externe possible.
Source: inyx AG

Caractéristiques particulières
- �Régulateur asservi à la température extérieure avec affichage 
en texte clair

- �Manipulation confortable possible par l’App pour Android et iOS 
(en lien avec le module de communication VR 921)

- Utilisation intuitive sans connaissances préalables
- Affichage extra large, en texte clair éclairé (25 langues)
- Support par l’assistant convivial d‘installation
- Interface eBus
- Affichage graphique du gain solaire
- �Affichage graphique du gain environnemental et 
de l’électricité consommée

- �Peut être utilisé pour la préparation d’eau chaude 
(charge de chauffe-eau) et pour un circuit de chauffage direct 
sans module supplémentaire

- Évolutif par module VR 70 et VR 71
- �Fonction triVAI (recherche de la production de chaleur la plus 
efficace; comparaison de prix entre gaz et électricité)

- �Régulation d’humidité par sonde en lien avec 
flexoTHERM VWF... 7/4 et aroTHERM pour la protection contre 
l‘humidité en mode refroidissement

Équipement
- Courbe de chauffage adaptative
- Contrôle intégré de systèmes hybrides
- �Sonde d‘ambiance de compensation pour adaptation 
de la température de départ

- Programme hebdomadaire
- �Programme pour circuits de chauffage, 
charge de chauffe-eau et le circuit de circulation

- Programme de vacances
- Fonction fête
- Charge unique chauffe-eau en dehors du programme horaire
- Désinfection thermique (temporisation hebdomadaire)
- �Fonction de protection contre la légionellose pour 
chauffe-eau solaire bivalent

- Fonction séchage de chape

Possibilités d’utilisation
- Utilisable comme régulateur solaire avec module mélangeur et solaire VR 71
- Utilisable comme régulateur pour un circuit ou, avec module mélangeur et solaire VR 71 comme régulateur 2 circuits (mélangés)
- Pour tous les appareils de chauffage Vaillant à interface eBus
- Extensible avec la télécommande VR 91 pour la commande à distance d’un circuit de chauffage
- �Un régulateur pouvant être utilisé pour les énergies renouvelables ainsi que pour la technique de chauffage 
conventionnelle avec une interface eBus

- �Pour ecoVIT, ecoCRAFT, ecoTEC Plus 506/5-5 et 656/5-5 à 1206/5-5, pompes à chaleur flexoTHERM, 
aroTHERM split, aroTHERM plus, versoTHERM

Désignation mutiMATIC
VRC 700

N° d’article 0020171315

Prix CHF 824.-

Circuit mélangé  A modulation
Préparation 
d'eau chaude Solaire Connectivité Pompe 

à chaleurAPP PV
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Régulateur système sensoCOMFORT asservi à la température extérieure

sensoCOMFORT
VRC 720

Circuit mélangé  A modulation
Préparation 
d'eau chaude Solaire Connectivité Pompe 

à chaleurAPP

Volume de livraison
1 sensoCOMFORT 720
1 Support de montage mural
1 Sonde extérieure
1 Matériel de fixation
1 Guide de démarrage rapide
1 Notice d'emploi et d'installation

Note
KNX - connexion avec passerelle externe possible.
Source: inyx AG

Caractéristiques particulières
- �Régulateur eBUS asservi à la température extérieure 
avec affichage graphique TFT

- �Pilotage confortable par sensoAPP pour Android et iOS 
(Module Internet VR 921 requis)

- �Utilisation intuitive sans connaissances préalables 
avec commandes tactiles

- �Mise en service et configuration du système rapides par le biais 
de questions guidées dans le nouvel assistant d’installation

- �Peut être utilisé pour la préparation d’eau chaude (charge de 
chauffe-eau) et pour un circuit de chauffage direct 
sans module supplémentaire

- �Évolutif par module VR 70 et VR 71
- �Paramètres triVAI pour l'optimisation de l'efficacité du système 
hybride flexoTHERM VWF...7/4 et aroTHERM pour la protection 
contre l'humidité en mode refroidissement

- �Contrôle intégré de systèmes hybrides
- �Commutation en cascade de 7 générateurs de chaleur eBUS 
conventionnels (gaz/mazout) de même type et de même puissance

- �Commutation en cascade de 7 pompes à chaleur (flexoTHERM ou 
aroTHERM) de même type et de même puissance. En outre, un 
dispositif de chauffage auxiliaire (de type eBUS) peut être intégré

Équipement
- Courbe de chauffage adaptative
- Sonde d'ambiance pour adaptation de la température de départ
- �Planificateur hebdomadaire pour le chauffage, le refroidissement, 
l'eau chaude et la circulation

- Fonction d'absence
- Désinfection thermique
- �Fonction de protection contre la légionellose pour chauffe-eau 
solaire bivalent

- Fonction flexible de séchage de chape
- �Affichage du rendement solaire, du rendement environnemental et 
de la consommation d'électricité

- Prêt pour EEBUS (module Internet VR 921 requis)

Applications
- Le VR 71 est utilisé comme premier module d'extension
- Utilisable comme régulateur solaire avec module mélangeur et solaire VR 71 (3 circuits mélangés)
- Peut être utilisé avec jusqu'à 9 circuits de chauffage régulés (1 x VR 71 + 3 x VR 70)
- Pour tous les appareils de chauffage Vaillant à interface eBUS
- �Pour la mise en cascade de générateurs de chaleur conventionnels (gaz/mazout) avec l'électronique eBUS et la pompe à chaleur 
flexoTHERM, un VR 32/3 est nécessaire à partir du 2ème générateur de chaleur et de chaque générateur de chaleur supplémentaire

- Pour la mise en cascade de la pompe à chaleur aroTHERM, un VR 32 B est requis à partir de la 2ème pompe à chaleur
- Pour les VC 15 CS/1-7 à VC 30 CS/1-7 exclusifs à ecoTEC, ecoTEC plus VC 10 CS/1-5 à VC 35 CS/1-5 et VCW 26 CS/1-5

Désignation sensoCOMFORT
VRC 720

N° d’article 0020260913

Prix CHF 824.-



8.4

8

Prix valables dès le 15.08.2023

Régulateur système multiMATIC et sensoCOMFORT asservi à la température extérieure

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Module mélangeur et solaire VR 70 
pour l’extension à 2 circuits mélangés ou solaires
avec 1 circuit de chauffage régulé

Caractéristiques particulières
- Module d‘extension flexible
- Interface eBUS

Équipement
- Module mélangeur et solaire
- Sonde standard VR 10 (2)

Possibilité d‘utilisation sensoCOMFORT:
-  Comme 2ème module d‘extension pour 2 circuits de chauffage régulés
pour sensoCOMFORT, multiMATIC 700

Note:
Une sonde de capteur VR 11 est en outre requise pour l’intégration d‘un 
système solaire thermique.

0020184844 562.-

Module mélangeur et solaire VR 71
pour l’extension à 3 circuits mélangés et solaires

Caractéristiques particulières
- Module d‘extension flexible
-  Module mélangeur et solaire VR 71 pour l’extension à 3 circuits mélangés
et solaires ainsi que des fonctions solaires

- Interface eBUS
- Premier module d‘extension pour sensoCOMFORT

Équipement
- Module mélangeur et solaire
- Sonde standard VR 10 (4)
- Sonde de capteur VR 11 (1)
Conçu pour sensoCOMFORT et multiMATIC

0020184847 586.-

VR 91 Télécommande
pour contrôler une zone de chauffage ou un circuit de chauffage

Adapté au multiMATIC 700

0020171334 502.-

Commande à distance sensoCOMFORT VR 92 pour contrôler
une zone de chauffage ou un circuit de chauffage

Conçu pour sensoCOMFORT VRC 720

Note:
4 VR 92 maximum possible. Ceci ne s‘applique qu’aux régulateurs câblés et 
aux télécommandes.

0020260925 502.-

Commande à distance sensoCOMFORT VR 92 f
pour contrôler une zone de chauffage ou un circuit de chauffage

Conçu pour sensoCOMFORT 720f

Note:
2 VR 92f maximum possible.
Les composants sans fil et filaires ne peuvent pas être combinés.

0020260940 608.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Régulateur système multiMATIC et sensoCOMFORT asservi à la température extérieure

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Module de communication Internet VR 921
sensoNET pour montage mural

Caractéristiques particulières
-  Utilisation et contrôle via une APP gratuite
-  Permet l‘accès au diagnostic à distance Vaillant pour générateurs
-  EEBus Ready en cas d‘utilisation supplémentaire avec une application 
smarthome

- Transmission de données rapide
- Installation murale aisée sur rail porteur  

Équipement
Fonctions de l‘application :
-  Réglage des créneaux horaires pour le chauffage, l‘eau chaude,
la circulation et la ventilation

- Réglage des modes de fonctionnement et des valeurs de consigne
- Fonctions spéciales
- Affichage de l‘état de l‘installation et des messages d‘erreur
-  En association avec les produits Green IQ, affichage de la consommation
d’électricité, de la consommation de gaz et du gain de l’environnement.

Possibilités d’utilisation
-  Pour les appareils de chauffage Vaillant avec les régulateurs VRC 700 et 
VRC 720 (non intégrés dans l‘appareil de chauffage) à interface eBus dès 
2011; pour régulateurs non intégrés

- En combinaison avec le régulateur système sensoCOMFORT VRC 720
-   Déjà inclus dans les produits haut de gamme portant le label
Green iQ flexoTHERM exclusive et ecoTEC exclusive

Notes importantes
-   L‘utilisateur est responsable de l‘existence d‘une connexion
permanente à Internet et de la connexion du module au routeur
ainsi que la configuration de l‘application.

-   Pour utiliser toutes les fonctionnalités, la combinaison avec
le régulateur système Vaillant est requise.

- Connexion Internet avec WLAN ou LAN

0020260962 1’180.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Régulateur système sensoCOMFORT asservi à la température extérieure

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

sensoNET VR 921 pour ecoTEC exclusive et ecoTEC plus

Caractéristiques particulières
- Montage sans outil sur ecoTEC exclusive/1-7 et ecoTEC plus/1-5
-  Utilisation et contrôle via une APP gratuite
-  Permet l‘accès au diagnostic à distance Vaillant
-  EEBus Ready en cas d‘utilisation supplémentaire avec une application 
smarthome

-  Montage simple directement sur la partie inférieure de l‘appareil. 
 Raccordement direct avec un câble sur l‘appareil

Équipement
Fonctions de l‘application :
-  Réglage des créneaux horaires pour le chauffage, l‘eau chaude,
la circulation et la ventilation

- Réglage des modes de fonctionnement et des valeurs de consigne
- Fonctions spéciales
- Affichage de l‘état de l‘installation et des messages d‘erreur
-  En association avec les produits Green IQ, affichage de la consommation
d’électricité, de la consommation de gaz et du gain de l’environnement.

Possibilités d’utilisation
-  Pour ecoTEC exclusive et ecoTEC plus
-  Déjà inclus dans les produits haut de gamme portant le label Green iQ
ecoTEC exclusive!

Notes importantes
-  L‘utilisateur est responsable de l‘existence d‘une connexion permanente
à Internet et de la connexion du module au routeur ainsi que
la configuration de l‘application.

-  Pour utiliser toutes les fonctionnalités, la combinaison avec le régulateur
système Vaillant sensoCOMFORT VRC 720 est requise.

- Connexion Internet avec WLAN ou LAN

0020260965 1’180.-



Notes

271

Notizen

8.7

8

Prix valables dès le 15.08.2023



8.8

8

Prix valables dès le 15.08.2023

Radiorégulateur multiMATIC asservi à la température extérieure

multiMATIC
VRC 700 f

Compris dans la livraison
Radiorégulateur asservi à la température extérieure
multiMATIC 700f
Support mural optionnel pour multiMATIC 700f
1 �Sonde extérieure avec récepteur de signal 

d‘horloge (DCF) et cellule photovoltaïque pour 
l‘approvisionnement en énergie

1 Connecteur broche 3 pôles
1 Set de batterie (4 x AA)
Matériel de fixation
Notice d‘emploi et d‘installation

Note
Indispensable en plus pour une installation de chauffage
par le sol: un thermostat d‘applique VRC 9642
(N° d’art. 009642) (voir p. 11.17)

Caractéristiques particulières
- �Radiorégulateur asservi à la température extérieure 
avec affichage en texte clair

- Utilisation intuitive sans connaissances préalables
- Affichage extra large, en texte clair éclairé (23 langues)
- Support par l’assistant convivial d‘installation
- Affichage graphique du gain solaire (en liaison avec VR 70)

Équipement
- Interface eBus
- Programme hebdomadaire
- Fonction été
- Fonction fête
- Programme de vacances
- �Charge unique chauffe-eau en dehors du 
programme horaire

- �Programmes de production d’eau chaude 
intelligents couplés au mode chauffage

- Fonction 1 jour à la maison/hors de la maison
- Commande d’une pompe de circulation
- Fonction de protection contre la légionellose
- Économie d’énergie

Possibilités d’utilisation
- Utilisable comme régulateur solaire avec module additionnel VR 70
- Peut être utilisé comme régulateur 1 circuit ou, avec module mélangeur VR 70, comme régulateur 2 circuits
- Pour tous les appareils de chauffage Vaillant avec interface eBUS
- �Pour ecoVIT, ecoCRAFT, ecoTEC Plus 506/5-5 et 656/5-5 à 1206/5-5, pompes à chaleur flexoTHERM, 
aroTHERM split, aroTHERM plus, versoTHERM

Désignation calorMATIC
VRC 700 f

N° d’article 0020231557

Prix CHF

Circuit mélangé  A modulation
Préparation 
d'eau chaude Solaire Radio Météo

1’020.-
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Radiorégulateur sensoCOMFORT asservi à la température extérieure

sensoCOMFORT
VRC 720 f

Volume de livraison
1 sensoCOMFORT 720f
1 Support d'appareil
1 Récepteur radio
1 Sonde radio extérieure
1 Accessoires de montage
4 Piles AA
1 Guide de démarrage rapide
1 Notice d'emploi et d'installation

Note
Indispensable en plus pour une installation de chauffage par le sol:
un thermostat d‘applique VRC 9642
(N° d’art. 009642) (voir p. 11.17)

Caractéristiques particulières
- �Radiorégulateur eBUS asservi à la température extérieure 
avec affichage graphique TFT

- �Pilotage confortable par sensoAPP pour Android et iOS 
(Module Internet VR 921 requis)

- �Utilisation intuitive sans connaissances préalables avec 
commandes tactiles

- �Mise en service et configuration du système rapides par le biais 
de questions guidées dans le nouvel assistant d’installation

- �Peut être utilisé pour la préparation d’eau chaude (charge de 
chauffe-eau) et pour un circuit de chauffage direct sans 
module supplémentaire

- �Évolutif par module VR 70 et VR 71
- �Paramètres triVAI pour l'optimisation de l'efficacité du 
système hybride flexoTHERM VWF...7/4 et aroTHERM pour 
la protection contre l'humidité en mode refroidissement

- �Contrôle intégré de systèmes hybrides
- �Commutation en cascade de 7 générateurs de chaleur eBUS 
conventionnels (gaz/mazout) de même type et de même puissance

- �Commutation en cascade de 7 pompes à chaleur (flexoTHERM 
ou aroTHERM) de même type et de même puissance. En outre, un 
dispositif de chauffage auxiliaire (de type eBUS) peut être intégré

Équipement
- Courbe de chauffage adaptative
- Sonde d'ambiance pour adaptation de la température de départ
- �Planificateur hebdomadaire pour le chauffage, le refroidissement, 
l'eau chaude et la circulation

- Fonction d'absence
- Fonction de ventilation
- Désinfection thermique
- �Fonction de protection contre la légionellose pour chauffe-eau solaire 
bivalent

- Fonction flexible de séchage de chape
- �Affichage du rendement solaire, du rendement environnemental 
et de la consommation d'électricité

- Prêt pour EEBUS (module Internet VR 921 requis)

Applications
- Le VR 71 est utilisé comme premier module d'extension
- Utilisable comme régulateur solaire avec module mélangeur et solaire VR 71 (3 circuits mélangés)
- Peut être utilisé avec jusqu'à 9 circuits de chauffage régulés (1 x VR 71 + 3 x VR 70)
- Pour tous les appareils de chauffage Vaillant à interface eBUS
- �Pour la mise en cascade de générateurs de chaleur conventionnels (gaz/mazout) avec l'électronique eBUS et la pompe à chaleur 
flexoTHERM, un VR 32/3 est nécessaire à partir du 2ème générateur de chaleur et de chaque générateur de chaleur supplémentaire

- Pour la mise en cascade de la pompe à chaleur aroTHERM, un VR 32 B est requis à partir de la 2ème pompe à chaleur
- Pour les VC 15 CS/1-7 à VC 30 CS/1-7 exclusifs à ecoTEC, ecoTEC plus VC 10 CS/1-5 à VC 35 CS/1-5 et VCW 26 CS/1-5

Désignation sensoCOMFORT
VRC 720 f

N° d’article 0020260929

Prix CHF

Circuit mélangé  A modulation
Préparation 
d'eau chaude Solaire Radio Météo

1’020.-
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Régulateur calorMATIC et auroMATIC asservi à la température extérieure
pour cascades, circuits multiples et circuit solaire

calorMATIC
VRC 630/3

Volume de livraison
1 Régulateur calorMATIC 630 avec montage mural
4 Sondes standard VR 10
1 Sonde extérieure (DCF)
1 Matériel de fixation avec vis et chevilles
2 Paquets avec quatre pinces de fixation
Notice d‘emploi et d‘installation

Caractéristiques particulières
- �Régulateur 3 circuits asservi à la température extérieure
- Régulation de la température de départ
- �Console pouvant être utilisée comme télécommande 
(accessoire de montage mural requis)

- �Affichage graphique en texte clair, éclairé
- �Connexion en cascade par coupleur de bus pour 6 chaudières 
à modulation ou à 1 ou 2 allures via coupleur de bus (jusqu‘à 8 
appareils de chauffage modulant avec interface eBUS)

Équipement
- �Horloge numérique radio pilotée, programme hebdomadaire, 
3 fenêtres de chauffage par jour pour commande 
horaire du chauffage, de la préparation d’eau chaude et 
de la pompe de circulation

- �Échange bidirectionnel des données, affichage de la maintenance 
pour l’appareil, dysfonctionnement chauffage et 
service de chauffage

- Fonction séchage de chape
- �Circuits de chauffage régulés configurables individuellement 
pour réglage de valeurs fixes, relèvement du retour 
ou utilisation comme circuit de charge d’un chauffe-eau

- Horloge numérique avec programme hebdomadaire
- �Fonctions spéciales telles que service économique, 
fête ou charge unique du chauffe-eau

- Programme de vacances
- Affichage de la configuration des sondes / diagnostic des sondes
- Affichage des états de service / heures de service

Applications
- Pour tous les appareils de chauffage Vaillant à interface eBus
- Tous les producteurs de chaleur à modulation ou à 1 ou 2 allures
- �Pour la mise en cascade de producteurs de chaleur 1 et 2 allures; un module VR 31 par chaudière est nécessaire à partir 
de la deuxième chaudière

- �Pour la mise en cascade de producteurs de chaleur avec interface 7-8-9, un module VR 30/3 par chaudière est nécessaire 
à partir de la troisième chaudière

- �Pour la mise en cascade de producteurs de chaleur avec électronique e-BUS, un module VR 32/3 est nécessaire à partir 
de la deuxième chaudière et pour chaque chaudière supplémentaire

Désignation calorMATIC
VRC 630/3

N° d’article 0020092435

Prix CHF

MétéoCascadeCircuit mélangé  
Préparation 
d'eau chaudeA modulation

2’060.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Régulateur calorMATIC et auroMATIC asservi à la température extérieure
pour cascades, circuits multiples et circuit solaire

Zubehör Désignation N° d’article Prix CHF

VR 60/3 Module mélangeur
pour extension du régulateur auroMATIC 620/3 ou calorMATIC
630/3 pour deux circuits de chauffage régulés

Caractéristiques particulières
-  Interface eBus
-  Programmation des raccordements spécifiques par appareil central 
(auroMATIC 620/3 ou calorMATIC 630/3), au choix via une 
télécommande VR 90/3 ou VR 80 raccordable par circuit de chauffage

-  Circuits de chauffage régulés configurables individuellement
pour réglage de valeurs fixes, relèvement du retour ou utilisation
comme circuit de charge d’un chauffe-eau

- Maximum 6 modules mélangeurs par système

Équipement
- Module mélangeur
- Sonde standard VR 10 (2) 

Possibilités d’utilisation
Utilisable exclusivement en combinaison avec auroMATIC 620/3
ou calorMATIC 630/3 et geoTHERM

306782 536.-

VR 90/3 Télécommande avec affichage en texte clair
pour extension du régulateur auroMATIC 620/3, calorMATIC 630/3

Caractéristiques particulières
-  Pour télécommander un circuit de chauffage au sein d’un
système de régulation calorMATIC

- Interface eBus
- Affichage graphique en texte clair
- Programmation de tous les réglages de chauffage spécifiques
- Programme de vacances

Possibilités d’utilisation
Accessoire pour les régulateurs auroMATIC 620/3, calorMATIC 630/3

0020040079 502.-

Socle de montage mural VR 55

Possibilités d’utilisation
Comme accessoire pour l‘installation de l‘unité de commande
de l’auroMATIC 620/3 ou calorMATIC 630/3 comme une unité
de commande à distance sur la paroi, quelle que soit la base,
y compris couvercle pour boîtier mural

306790 78.-
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Régulateur solaire auroMATIC à commande différentielle

auroMATIC
VRS 570

Volume de livraison
1 Régulateur solaire auroMATIC VRS 570
2 VR 10 Sonde standard
1 Sonde de capteur VR 11
1 Notice d’emploi et d’installation, schémas hydrauliques

Note
Le câble de raccordement pour le contrôle de l‘appareil
doit être commandé séparément, numéro de pièces de
rechange 089419

Caractéristiques particulières
- �C1/C2 fonction on/off (contrôle charge chauffe-eau 
et appareil d’appoint tiers)

- Affichage graphique du gain solaire
- Utilisation intuitive sans connaissances préalables
- �Écran graphique TFT couleur avec rétro-éclairage et 
affichage de texte

- Gestion des pompes à haute efficacité de chauffage et du solaire
- �Évaluation du signal de retour PWM (modulation de largeur 
d‘impulsions) pour la mesure du débit volumétrique 
(retour solaire) sans capteur de débit

- �Régulation de la température différentielle (régulation delta T) 
ou régulation de température fixe (régulation T fixe) possible

Équipement
- �Programme hebdomadaire
- �Programme pour circuit solaire, charge de 
chauffe-eau et le circuit de circulation

- Programme de vacances
- �Désinfection thermique (temporisation journalière et hebdomadaire)
- �Fonction de recharge efficace, prenant en compte 
le rendement solaire à venir

- �Fonction de protection contre la légionellose pour 
chauffe-eau solaire bivalent

- Modes de fonctionnement pour charge du chauffe-eau
- Affichage des valeurs mesurées pour les entrées et sorties
- Possibilité de libre programmation des entrées / sorties
- Compteur d‘heure de service

Applications
Adapté pour la préparation solaire d’eau chaude, d’appoint au chauffage et du chauffage de piscine

Désignation auroMATIC
VRS 570

N° d’article 0020203654

Prix CHF

kWhChauffage
Préparation 
d'eau chaude Solaire

656.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Coupleur de bus, sonde et autres accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

VR 40 Module multifonctions 2 de 7
pour commande sélective de 2 fonctions sur 7
(intégrable à la boîte électronique)

- Pompe de circulation
- Pompe externe de chauffage
- Pompe de charge pour chauffe-eau
- Soupape magnétique externe
- Affichage de service/dysfonctionnement
- Capot d’évacuation des fumées
- Clapet de gaz brûlés / information d‘exécution

Possibilités d’utilisation
Uniquement en combinaison avec des producteurs de
chaleur Vaillant dotés d’une interface eBUS

0020017744 216.-

VR 36 module additionnel pour ecoTEC plus .../1-5, .../5-5

Caractéristiques particulières
-  Module d‘extension pour la connexion d‘une ecoTEC plus VC
et VCW .../1-5, ... /5-5 à un régulateur existant avec interface 3-4-5

- Pour installation dans le boîtier électronique

Équipement
- Module enfichable
- Câble de connexion

Possibilités d’utilisation
Uniquement comme accessoire pour la connexion d‘une ecoTEC plus VC 
et VCW .../1-5, ... /5-5 à un régulateur existant (interface 3-4-5)

0020117036 324.-

VR 37 module additionnel pour ecoTEC plus .../1-5, .../5-5

Caractéristiques particulières
-  Module d‘extension pour la connexion d‘uneecoTEC plus VC et 
VCW .../1-5, ... /5-5 à un régulateur existant (interface 7-8-9, analogique)

- Pour installation dans le boîtier électronique

Équipement
- Module enfichable
- Câble de connexion

Possibilités d’utilisation
Uniquement comme accessoire pour la connexion d‘une ecoTEC plus VC 
et VCW .../1-5, ... /5-5 à un régulateur existant (interface 7-8-9, ogique)

0020139835 324.-

Module électronique VWZ-AI
Pour pompe à chaleur air/eau aroTHERM plus, prend en charge le contrôle 
de base de la pompe à chaleur ainsi que les fonctions de sécurité

Volume de livraison :
- Régulateur de base
- 2 capteurs standard VR 10
- 1 accessoire de de montage (vis, chevilles)
- 1 notice d’installation
- Système de diagnostic DIA éclairé avec affichage de texte clair

Nécessaire pour l’aroTHERM plus si la station hydraulique VWZ MEH 97 
n’est pas utilisée

0010031643 573.-
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Coupleur de bus, sonde et autres accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

VR 39 Module supplémentaire

Caractéristiques particulières
-  Module d‘extension pour la connexion d‘un générateur de chaleur
Vaillant nouveau ou existant avec interface bidirectionnelle 7-8-9
à un régulateur eBUS

- Pour installation dans le boîtier électronique
-  Utilisable pour multiMATIC et sensoCOMFORT

Équipement
- Module enfichable
- Câble de connexion

Note
- Non compatible avec les modules d‘extension (VR 70 et VR 71) utilisable

0020139898 377.-

VR 32/3 Coupleur de bus à modulation
pour la mise en cascade de producteurs de chaleur à modulation
avec interface eBUS

Caractéristiques particulières
- Installation sûre et rapide avec système ProE
- Interface eBus

Possibilités d’utilisation
-  Le coupleur de bus doit être utilisé avec les appareils à gaz ecoTEC, 
ecoVIT ainsi qu‘avec les pompes à chaleur flexoTHERM et versoTHERM 
équipées d‘un système électronique eBUS

-  Il ne peut pas être utilisé pour aroTHERM

Note
A partir de la deuxième chaudière, il est nécessaire d’utiliser
un coupleur de bus

0020139895 377.-

VR 32B Coupleur de bus à modulation pour aroTHERM 
Pour la mise en cascade de producteurs de chaleur à
modulation avec interface eBUS

Caractéristiques particulières
- Installation sûre et rapide avec système ProE
- Interface eBus

Possibilités d’utilisation
Uniquement comme accessoire pour régulateurs centraux
sensoCOMFORT VRC 720 et VRC 700

Note
A partir de la deuxième chaudière, il est nécessaire d’utiliser
un coupleur de bus

0020235465 377.-
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Coupleur de bus, sonde et autres accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

VR 34 Coupleur de bus modulant
pour transmission d‘un signal d‘entrée de 0 à 10 volts
(régulation externe)

Caractéristiques particulières
-  Transformation d‘un signal d‘entrée de 0 à 10 volts d‘une régulation
externe sur la température de départ de consigne ou de la
modulation de puissance

- Sortie d‘état d‘exploitation et de dérangement de l‘équipement

Possibilités d’utilisation
- Pour installation dans le boîtier électronique
- Seulement avec des appareils eBUS
- Sur demande boiter de montage mural (No art. 0020051404)

Note
Utilisation avec pompes à chaleur Vaillant pas possible

0020017897 377.-

Limiteur de température de sécurité pour gaz brûlés ecoCRAFT

Pour la protection des conduits
Point de commutation <110 °C

306245 127.-

Câble de connexion C1/C2 
pour connecter un contact d‘activation à une chaudière à gaz ecoTEC 

089419 11.45

Module d’extension pour la gestion de l’alimentation des onduleurs
Le module d’extension est doté d’un contact de commutation libre de 
potentiel pour un décalage de charge de crête intelligent. Le contact 
peut être utilisé pour l’exploitation de la fonction PV Ready des pompes à 
chaleur Vaillant. En outre, le module d’extension peut être utilisé pour la 
réduction de puissance à 4 niveaux des systèmes photovoltaïques.

0010024948 299.-

VRC 9642 thermostat d’applique
Thermostat de contact avec contact d’inversion. Fixation par
ruban de tension. Plage de réglage +10 jusqu’à +90 °C, charge
de contact 230 V, différence de commutation (statique) 5K
Pour chauffage au sol

009642 115.-

VR 10 Sonde standard
Possibilités d’utilisation comme sonde de départ (sonde d‘applique)
ou sonde immergée et sonde du chauffe-eau pour
auroMATIC 620/3 et 560/2, multiMATIC 700 et 700f

306787 96.-

VR 11 Sonde de capteur
Comme accessoire pour auroMATIC, pour raccordement d’un deuxième 
champ de capteurs ou d’une chaudière à combustibles solides

306788 109.-

Sonde de chauffe-eau
Nécessaire pour un branchement direct de chauffe-eau à des
producteurs de chaleur Vaillant ecoVIT et ecoTEC exclusiv, 
lorsque le régulateur du chauffe-eau de la chaudière est utilisé

306257 99.-

Rallonge pour sonde du chauffe-eau de 5 m
Pour rallongement de la sonde du chauffe-eau 306257 ou 
de la sonde du chauffe-eau de l’équipement complémentaire 
pour chauffe-eau

306269 58.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Coupleur de bus, sonde et autres accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Jeu de sondes pour système solaire
En combinaison avec ecoVIT et système solaire Vaillant, 
nécessaire pour commande d’eau chaude 
Contenu de la livraison : 2 x VR 10, 1 x VR 11

302404 299.-

Thermostat Siemens RAT-TW 5000S-H
Thermostat de sécurité, plage de températures 5 - 65 °C, 230 V, 
indice de protection IP 43, longueur du tube capillaire 1600 mm,
différentiel de commutation 5 K.

0010040764 105.-

Régulateur de température ASKOMA 3 points RAKE713.0111M
Régulateur de température électronique avec sortie 3 points et plage pro-
portionnelle réglable, indice de protection IP66, 
doigt de gant en acier inoxydable 150 mm. 
Plage de réglage : 0….60 °C / 60 … 120 °C (plage commutable).

0010043581 635.-
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Régulateur de température ambiante calorMATIC

sensoHOME
VRT 380

Volume de livraison
1 sensoHOME 380
1 Socle de montage mural
1 Accessoires de montage
1 Guide de démarrage rapide
1 Notice d'emploi et d'installation

Caractéristiques particulières
- �Régulateur de température ambiante pour les chauffages d'étage
- Écran graphique TFT avec commandes tactiles
- �Pilotage confortable par sensoAPP pour Android et iOS 
(Module Internet VR 921 requis)

- Mise en service rapide grâce l’assistant d’installation
- �Assistant de programmation horaire pour l'exploitant de 
l’installation

- peut être combiné avec un appareil mural à gaz ecoTEC

Équipement
- Interface eBUS
- �Planificateur hebdomadaire pour le chauffage, l'eau chaude 
et la circulation

- Fonction de protection contre la légionellose
- Fonction d'absence

Applications
- Pour tous les appareils de chauffage à gaz Vaillant à interface eBUS
- En combinaison avec un chauffe-eau
- 1 circuit de chauffage direct

Note:
Alimentation électrique 24 V

Désignation sensoHOME
VRT 380

N° d’article 0020260943

Prix CHF

Préparation 
d'eau chaudeA modulation

Temp.
ambiance
Temp. 

ambiance

537.-
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Régulateur de température ambiante calorMATIC

sensoHOME
VRT 380 f

Volume de livraison
1 sensoHOME 380f
1 Support d'appareil
1 Récepteur radio
4 Piles AA
1 Accessoires de montage
1 Guide de démarrage rapide
1 Notice d'emploi et d'installation

Caractéristiques particulières
- �Radiorégulateur de température ambiante pour les chauffages 
d'étage

- Écran graphique TFT avec commandes tactiles
- �Pilotage confortable par sensoAPP pour Android et iOS 
(Module Internet VR 921 requis)

- �Assistant de programmation horaire pour l'exploitant de 
l’installation

- peut être combiné avec un appareil mural à gaz ecoTEC

Équipement
- �Interface eBUS
- �Planificateur hebdomadaire pour le chauffage, l'eau chaude 
et la circulation

- Fonction de protection contre la légionellose
- Fonction d'absence

Applications
- Pour tous les appareils de chauffage à gaz Vaillant à interface eBUS
- En combinaison avec un chauffe-eau
- 1 circuit de chauffage de chauffage direct

Note:
Alimentation électrique 24 V

Désignation sensoHOME
VRT 380 f

N° d’article 0020260953

Prix CHF

Préparation 
d'eau chaudeA modulation Radio

Temp.
ambiance
Temp. 

ambiance

1’180.-



Notes

271

Notizen

8.20

8

Prix valables dès le 15.08.2023



9.1

9
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Accessoires hydrauliques

Vue d’ensemble

Désignation Détails

Groupes préfabriqués et collecteurs de distribution (Vaillant) 9.2

Autres groupes préfabriqués et distributeurs 9.4

Pompes (chauffage) 9.12

Pompes (eau sanitaire) 9.34

Vannes, actionneurs, soupapes de décharge et connexions à vis 9.36

Collecteur casse-pression 9.42

Vases d‘expansion 9.44

Séparateur de boues, filtre à flux magnétique 9.45

Echangeurs de chaleur à plaques 9.48

Vannes magnétiques gaz et set limiteur de pression maximale (selon SWKI 93-1) 9.50

Dispositifs de sécurité hydrauliques et gaz 9.51

Neutralisation et protection d‘installation 9.52
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Prix valables dès le 15.08.2023

Groupes de tuyaux et distributeurs

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Groupe préfabriqué sans mélangeur 1’’ (KVs 2.5)
Fabrication Vaillant avec pompe à haute efficacité. Constitué de
pièces de laiton préfabriquées, pré-monté avec Isobox composé
de : Pompe à haute efficacité Yonos Para 25/6, consommation de
courant 3-45 Watt, thermomètres départ et retour, 1 robinet à
boisseau sphérique au départ et retour avec clapet anti retour
H= 355 mm, Entraxe 120 mm

0020191817 1’090.-

Groupe préfabriqué avec mélangeur 1’’ (KVs 8.0)
Fabrication Vaillant avec pompe à haute efficacité. Constitué de
pièces de laiton préfabriquées, pré-monté avec Isobox composé
de : Pompe à haute efficacité Yonos Para 25/6, consommation de
courant 3-45 Watt, thermomètres départ et retour, 1 robinet à
boisseau sphérique au départ et retour avec clapet anti retour
H= 355 mm, Entraxe 120 mm

0020191788

Groupe préfabriqué compact avec mélangeur ¾’’ (KVs 6.3)
Fabrication Vaillant avec pompe à haute efficacité. Constitué de
pièces de laiton préfabriquées, pré-monté avec Isobox composé
de : Pompe à haute efficacité Yonos Para 25/6, consommation de
courant 3-45 Watt, thermomètres départ et retour, 1 robinet à
boisseau sphérique au départ et retour avec clapet anti retour
H= 355 mm, Entraxe 120 mm

0020191813

1’480.-

1’460.-

Collecteur de distribution pour 2 groupes 
Fabrication Vaillant y compris isolation thermique, primaire G 1¼’’,
secondaire G 1 ¼’’, Inversion départ et retour possible en tournant
le collecteur.
Hauteur: 125 mm
Largeur: 750 mm
Entraxe 120 mm
Poids: 6.3 kg

307556 537.-

Collecteur de distribution pour 3 groupes 
Fabrication Vaillant y compris isolation thermique, primaire G 1¼’’,
secondaire G 1 ¼’’, Inversion départ et retour possible en tournant
le collecteur.
Hauteur: 125 mm
Largeur: 500 mm
Entraxe 120 mm
Poids: 9.2 kg

307597 680.-
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Groupes préfabriqués et distributeur courbes-(Vaillant)

Δ

Groupes préfabriqués

Collecteurs de distribution pour 2 et 3 groupes préfabriqués/circuit de chauffage

Pression proportionnelle Pression constante

Débit [l/h]

P
er

te
 d

e 
pr

es
si

on
 [
m

ba
r] 307 556, deux circuits de chauffage

307 597, trois circuits de chauffage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Groupes de tuyaux et distributeurs

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe, DN 25
Départ et retour: Rp 1’’ / DN 25
Avec robinets d’arrêt à boisseau sphérique avec thermomètres
intégrés plage d’affichage 0° à 120°C.
Le retour comprend un clapet anti-retour qui peut être désactivé
pour le remplissage de l’installation. Isolation complète en EPP.
Robinets en laiton.
Entraxe 125 mm, départ à droite
Raccords d’entrée G 1’’
Débit max. 2.15 m³ à Δt 20 Kvs 6.33

0020257650

Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe, DN 32
Départ et retour: Rp 1¼“ / DN 32
Avec robinets d’arrêt à boisseau sphérique avec thermomètres
intégrés plage d’affichage 0° à 120°C.
Le retour comprend un clapet anti-retour qui peut être désactivé
pour le remplissage de l’installation. Isolation complète en EPP.
Robinets en laiton.
Entraxe 125 mm, départ à droite
Raccords d’entrée G 1¼’’
Débit max. 2.8 m³ à Δt 20 Kvs 12.3

0020257651

704.-

787.-

Groupe préfabriqué avec mélangeur et moteur, sans pompe,
DN 25 départ et retour: Rp 1’’ / DN 25
Avec robinets d’arrêt à boisseau sphérique avec thermomètres
intégrés plage d’affichage 0° à 120°C.
Le retour comprend un clapet anti-retour qui peut être désactivé
pour le remplissage de l’installation. Isolation complète en EPP.
Robinets en laiton.
Entraxe 125 mm, départ à droite
Raccords d’entrée G 1’’
Débit max. 1.40 m³ à Δt 20 Kvs 4.4

0020257652

Groupe préfabriqué avec mélangeur et moteur, sans pompe,
DN 32 départ et retour: Rp 1¼“ / DN 32
Avec robinets d’arrêt à boisseau sphérique avec thermomètres
intégrés plage d’affichage 0° à 120°C.
Le retour comprend un clapet anti-retour qui peut être désactivé
pour le remplissage de l’installation. Isolation complète en EPP.
Robinets en laiton.
Entraxe 125 mm, départ à droite
Raccords d’entrée G 1¼’’
Débit max. 2.2 m³ à Δt 20 Kvs 6.8

0020257653

1’070.-

1’220.-

Jeu de raccords DN 25
pour DN 25, 2 inserts IG 1“

0020232219 16.-

Kit support mural DN 25
Pour l’installation murale d’un groupe préfabriqué

0020224269 150.-

Jeu de raccords DN 32
pour DN 32, 2 inserts IG 1¼“

0020232220 18.-

Kit support mural DN 32
Pour l’installation murale d’un groupe préfabriqué

0020224270 179.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Groupes de tuyaux et distributeurs

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Distributeur modulaire 2 fois DN 25
Extensible avec module d‘extension. Incl. isolation en PPE demicoques.
Entraxe 125 mm, utilisation jusqu’à 80 kW à Δt 20 K

0020257654 645.-

Distributeur modulaire 3 fois DN 25
Extensible avec module d‘extension. Incl. isolation en PPE demicoques.
Entraxe 125 mm, utilisation jusqu’à 80 kW à Δt 20 K

0020257655 859.-

Module d’extension du distributeur modulaire DN 25
Incl. isolation en PPE demi-coques

0020257656 287.-

Kit de conversion pour distributeur DN 25 0020257660 91.-

Distributeur modulaire 2 fois DN 32
Extensible avec module d‘extension. Incl. isolation
en PPE demi-coques. Entraxe 125 mm,
utilisation jusqu’à 150 kW à Δt 20 K

0020257657 811.-

Distributeur modulaire 3 fois DN 32
Extensible avec module d‘extension. Incl. isolation
en PPE demi-coques. Entraxe 125 mm, utilisation
jusqu’à 150 kW à Δt 20 K

0020257658 1’070.-

Module d’extension du distributeur modulaire DN 32
Incl. isolation en PPE demi-coques

0020257659 370.-

Support mural pour DN 25 et DN 32
Pour distributeur modulaire, jeu de 2 supports y c. éléments de fixation,
distance possible au mur :
50 mm ou 180 mm

0020224280 91.-

Kit de conversion pour distributeur DN 32 0020260333 169.-

Jeu de pièces d’extension de diamètre DN 25 – DN 32
pour distributeur DN 25
pour montage de groupes préfabriqués DN 32 sur distributeur
modulaire DN 25

0020224282 91.-

Jeu de pièces de réduction de diamètre DN 32 – DN 25
pour distributeur DN 32
pour montage de groupes préfabriqués DN 25 sur distributeur
modulaire DN 32

0020224283 115.-
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Groupes de tuyaux et distributeurs

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Raccord DN 25 1’’ pour bride PAW 
Avec écrou-raccord, pièce d‘insertion et joint
Pour fermer les ports de distribution en réserves sur le distributeur
modulaire DN 25.
Note: Commander 2 pièces

0020241495

Raccord DN 32 5/4’’ pour bride PAW
Avec écrou-raccord, pièce d‘insertion et joint
Pour fermer les ports de distribution en réserves sur le distributeur
modulaire DN 32.
Note: Commander 2 pièces

0020241496

19.-

24.-

Groupe préfabriqué sans mélangeur, sans pompe,
DN 40 départ et retour: Rp 1½’’ / DN 40 
Avec robinets d’arrêt à boisseau sphérique avec thermomètres
intégrés Plage d’affichage 0° à 120°C.
Le retour comprend un clapet anti-retour qui peut être désactivé
pour le remplissage de l’installation. Isolation complète en EPP.
Robinets en laiton. Entraxe 160 mm, départ à la droite
Raccords d’entrée G 1½’’
Débit max. 6.25 m³ à Δt 20 K.
Kvs 28.3

0020224284 1’540.-

Groupe préfabriqué avec mélangeur et moteur, sans pompe,
DN 40 départ et retour: Rp 1½’’ / DN 40    
Avec robinets d’arrêt à boisseau sphérique avec thermomètres
intégrés Plage d’affichage 0° à 120°C.
Le retour comprend un clapet anti-retour qui peut être désactivé
pour le remplissage de l’installation. Isolation complète en EPP.
Robinets en laiton. Entraxe 160 mm, départ à la droite
Raccords d’entrée G 1½’’
Débit max. 4.96 m³ à Δt 20 K.
Kvs 17.7

0020224285 2’140.-

Support mural pour groupe préfabriqué DN 40 
Pour l’installation murale d’un groupe préfabriqué
Note
Lors de l‘utilisation du support mural, il y a 2 brides filetées DN 40
(N° art. 0020224287)

0020224286 264.-

Bride taraudée DN 40 /PN6 à 1½“ 

Note
Commander 2 pièces

0020224287 49.-

Distributeur modulaire 2 fois DN 40
Extensible avec module d‘extension. Incl. isolation en PPE demi-coques.
Entraxe 160 mm, utilisation jusqu’à 250 kW à Δt 20 K

0020224288 1’770.-

Distributeur modulaire 3 fois DN 40
Extensible avec module d‘extension. Incl. isolation en PPE demi-coques.
Entraxe 160 mm, utilisation jusqu’à 250 kW à Δt 20 K

0020224289 2’370.-

Module d’extension du distributeur modulaire DN 40
Incl. isolation en PPE demi-coques

0020224290 883.-

Support mural pour distributeur modulaire DN 40 0020224291 264.-
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Groupes de tuyaux et distributeurs

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Bride de réduction DN 40 – DN 32 0020224292 187.-

Kit de conversion pour distributeur DN 40 0020224293 216.-

Bride de réduction de DN 40 PN 6 à DN32 1¼“
pour l‘installation des pompes de dimension Stratos 30/…,
dans des groupes préfabriqués DN 40
Note
toujours commander 2 pièces 

0020260336 53.-

Écrou-raccord
G 2“ convenant à la bride de réduction DN 40, pour installation de
pompe avec G 2“ dans groupes préfabriqués DN 40
Note
toujours commander 2 pièces

0020260337 11.-

Vis six pans M 12 x 25 mm 
pour l‘installation de la bride de réduction DN 40 dans le groupe
préfabriqué DN 40
Note: toujours commander 8 pièces

0010037101

Vis six pans M 12 x 45 mm
pour l‘installation de la bride de réduction DN 40 dans le groupe
préfabriqué DN 40
Note: toujours commander 8 pièces

0020260338

8.-

7.-

Joint d’étanchéité
55 x 42 x 2 mm, 1 1/4“ pour raccordement G 2“
Note
toujours commander 2 pièces

0020260339 7.-

Joint d’étanchéité pour bride de réduction DN 40
85 x 49 x 2 mm
Note
toujours commander 2 pièces

0020260340 7.-

Écrou hexagonal M 12 x 10.8
4 pièces par bride
Note
toujours commander 8 pièces

0020260341 7.-

Rondelle
4 pièces par bride
Note
toujours commander 8 pièces

0020260342 6.-

Servomoteur SR5
230V / 50Hz, 5 Nm, 140s / 90°
1.5 m de câble, montage par encliquetage
Pour groupe préfabriqué DN 25 et DN 32

0020224294

Servomoteur SR10
230V / 50Hz, 10 Nm, 140s / 90°
1.5 m de câble, montage par encliquetage
Pour groupe préfabriqué DN 40

0020224295

256.-

299.-
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Distributeur modulaire - courbes

Circuit de chauffage sans vanne mélangeuse 3 voies (non mélangés)
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Distributeur modulaire - courbes
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Distributeur modulaire - courbes

Distributeur modulaire DN 40
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Notes

271

Notizen
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Yonos Pico plus 25/1-4
Pompe haute efficacité Wilo-Yonos PICO plus, à commande électronique. 
Moteur synchrone de technique ECM et commande électronique de 
puissance intégrée pour le contrôle en continu de la pression différentielle. 
Modes de commande présélectionnables pour ajustement optimal de la 
charge : Pression différentielle constante (Δp-c), pression différentielle 
variable (Δp-v), vitesse constante (3 courbes de régulation)
Affichage DEL de la valeur de consigne, affichage de la consommation 
courante en watts et du débit en m³/h
Fonction de déblocage automatique
Fonction de purge manuelle de la chambre du rotor, redémarrage manuel
Coques d’isolation thermique de série

0010047488

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,18

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 1 ½“
-  Température d’exploitation max. 95° C

-  Vitesse min./max. 700/3400 
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 4 / 20 W

-  Débit max. 2.7 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

Wilo Yonos Pico plus 25/1-6
Pompe haute efficacité Wilo-Yonos PICO plus, à commande électronique. 
Moteur synchrone de technique ECM et commande électronique de 
puissance intégrée pour le contrôle en continu de la pression différentielle. 
Modes de commande présélectionnables pour ajustement optimal de la 
charge : Pression différentielle constante (Δp-c), pression différentielle 
variable (Δp-v), vitesse constante (3 courbes de régulation)
Affichage DEL de la valeur de consigne, affichage de la consommation 
courante en watts et du débit en m³/h
Fonction de déblocage automatique
Fonction de purge manuelle de la chambre du rotor, redémarrage manuel
Coques d’isolation thermique de série

0010047489

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,20

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 1 ½“
-  Température d’exploitation max. 95° C

-  Vitesse min./max. 700/4200 
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 4 / 40 W

-  Débit max. 3.6 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

Wilo Yonos Pico plus 25/1-8
Pompe haute efficacité Wilo-Yonos PICO plus, à commande électronique. 
Moteur synchrone de technique ECM et commande électronique de 
puissance intégrée pour le contrôle en continu de la pression différentielle. 
Modes de commande présélectionnables pour ajustement optimal de la 
charge : Pression différentielle constante (Δp-c), pression différentielle 
variable (Δp-v), vitesse constante (3 courbes de régulation)
Affichage DEL de la valeur de consigne, affichage de la consommation 
courante en watts et du débit en m³/h
Fonction de déblocage automatique
Fonction de purge manuelle de la chambre du rotor, redémarrage manuel
Coques d’isolation thermique de série

0010047490

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,23

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 1 ½“
-  Température d’exploitation max. 95° C

-  Vitesse min./max. 500/4800 
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 4 / 75 W

-  Débit max. 4,4  m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

463.-

486.-

509.-
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Pompes (chauffage) - courbes

Wilo Yonos Pico plus 25/1-4

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Yonos Pico plus 25/1-6

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Yonos Pico plus 25/1-8

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Yonos Pico  
plus 25/1-4

Wilo Yonos Pico  
plus 25/1-6

Wilo Yonos Pico  
plus 25/1-8
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Yonos Pico plus 30/1-4
Pompe haute efficacité Wilo-Yonos PICO plus, à commande électronique. 
Moteur synchrone de technique ECM et commande électronique de 
puissance intégrée pour le contrôle en continu de la pression différentielle. 
Modes de commande présélectionnables pour ajustement optimal de la 
charge : Pression différentielle constante (Δp-c), pression différentielle 
variable (Δp-v), vitesse constante (3 courbes de régulation)
Affichage DEL de la valeur de consigne, affichage de la consommation 
courante en watts et du débit en m³/h
Fonction de déblocage automatique
Fonction de purge manuelle de la chambre du rotor, redémarrage manuel
Coques d’isolation thermique de série

0010047491

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,18

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 2“
-  Température d’exploitation max. 95° C

-  Vitesse min./max. 700/3400 
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 4 / 20 W

-  Débit max. 2.7 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

Wilo Yonos Pico plus 30/1-6
Pompe haute efficacité Wilo-Yonos PICO plus, à commande électronique. 
Moteur synchrone de technique ECM et commande électronique de 
puissance intégrée pour le contrôle en continu de la pression différentielle. 
Modes de commande présélectionnables pour ajustement optimal de la 
charge : Pression différentielle constante (Δp-c), pression différentielle 
variable (Δp-v), vitesse constante (3 courbes de régulation)
Affichage DEL de la valeur de consigne, affichage de la consommation 
courante en watts et du débit en m³/h
Fonction de déblocage automatique
Fonction de purge manuelle de la chambre du rotor, redémarrage manuel
Coques d’isolation thermique de série

0010047492

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,20

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 2“
-  Température d’exploitation max. 95° C

-  Vitesse min./max. 700/4200 
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 4 / 40 W

-  Débit max. 3.6 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

Wilo Yonos Pico plus 30/1-8
Pompe haute efficacité Wilo-Yonos PICO plus, à commande électronique. 
Moteur synchrone de technique ECM et commande électronique de 
puissance intégrée pour le contrôle en continu de la pression différentielle. 
Modes de commande pré-sélectionnables pour ajustement optimal de la 
charge : Pression différentielle constante (Δp-c), pression différentielle 
variable (Δp-v), vitesse constante (3 courbes de régulation)
Affichage DEL de la valeur de consigne, affichage de la consommation 
courante en watts et du débit en m³/h
Fonction de déblocage automatique
Fonction de purge manuelle de la chambre du rotor, redémarrage manuel
Coques d’isolation thermique de série

0010047493

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,23

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 2“
-  Température d’exploitation max. 95° C

-  Vitesse min./max. 500/4800 
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 4 / 75 W

-  Débit max. 4.4 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

508.-

531.-

555.-

Connecteur Wilo 
Connecteur droit pour Wilo Yonos Pico plus

0020241505 37.-

Connecteur coudé Wilo
Convenant pour Wilo Yonos Pico plus avec 2 m de câble
Note : Requis lors de l‘utilisation des groupes de tuyaux à partir de la page 9.4

0020241501 39.-
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Pompes (chauffage) - courbes

Wilo Yonos Pico plus 30/1-4

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Yonos Pico plus 30/1-6

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Yonos Pico plus 30/1-8

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Yonos Pico  
plus 30/1-4

Wilo Yonos Pico  
plus 30/1-6

Wilo Yonos Pico  
plus 30/1-8
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Pompe Yonos Maxo plus 25 / 0.5 – 7
Pompes à haute efficacité < 0.23 selon EEI
Plage de température -20°C à +110 °C Longueur 180 mm
Modes de commande pour ajustement optimale de la charge :
Δ P-C (pression différentielle constante), 
Δ P-V (pression différentielle variable)
3 vitesses (n = constante)
Indicateur DEL pour le réglage de la consigne et l‘affichage des
messages d‘erreur
Moteur synchrone de technologie ECM et commande de puissance
intégrée, pour le contrôle en continu de la pression différentielle
Signal de défaut collectif SSM et voyants de panne

0020222479

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,20

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 1 ½“
-  Température d’exploitation 
max. 110° C

-  Vitesse min./max. 1000/3700
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 5 / 120 W

-  Débit max. 7.2 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

Pompe Yonos Maxo plus 25 / 0.5 – 10
Pompes à haute efficacité < 0.23 selon EEI
Plage de température -20°C à +110 °C Longueur 180 mm
Modes de commande pour ajustement optimale de la charge :
Δ P-C (pression différentielle constante),
Δ P-V (pression différentielle variable)
3 vitesses (n = constante)
Indicateur DEL pour le réglage de la consigne et l‘affichage des
messages d‘erreur
Moteur synchrone de technologie ECM et commande de puissance
intégrée, pour le contrôle en continu de la pression différentielle
Signal de défaut collectif SSM et voyants de panne

0020222480

Données techniques :
-  Efficacité énergétique EEI 0,20
-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 1 ½“
-  Température d’exploitation 
max. 110° C

-  Vitesse min./max. 1000/4450
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 5 / 190 W

-  Débit max. 8.8 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

Pompe Yonos Maxo plus 30 / 0.5 – 7
Pompes à haute efficacité < 0.23 selon EEI
Plage de température -20°C à +110 °C Longueur 180 mm
Modes de commande pour ajustement optimale de la charge :
Δ P-C (pression différentielle constante),
Δ P-V (pression différentielle variable)
3 vitesses (n = constante)
Indicateur DEL pour le réglage de la consigne et l‘affichage des
messages d‘erreur
Moteur synchrone de technologie ECM et commande de puissance
intégrée, pour le contrôle en continu de la pression différentielle
Signal de défaut collectif SSM et voyants de panne

0020228111

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,20

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 2“
-  Température d’exploitation 
max. 110° C

-  Vitesse min./max. 1000/3700
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 5 / 120 W

-  Débit max. 7.2 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

1’370.-

1’430.-

1’400.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Pompe Yonos Maxo plus 30 / 0.5 – 10
Pompes à haute efficacité < 0.23 selon EEI
Plage de température -20°C à +110 °C Longueur 180 mm
Modes de commande pour ajustement optimale de la charge :
Δ P-C (pression différentielle constante),
Δ P-V (pression différentielle variable)
3 vitesses (n = constante)
Indicateur DEL pour le réglage de la consigne et l‘affichage des
messages d‘erreur
Moteur synchrone de technologie ECM et commande de puissance
intégrée, pour le contrôle en continu de la pression différentielle
Signal de défaut collectif SSM et voyants de panne

0020222481

Données techniques :
-  Indice d‘efficacite energetique 
IEE 0,20

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 2“
-  Temperature d’exploitation 
max. 110° C

-  Vitesse min./max. 1000/4450
-  Puissance absorbee P1 
min./max. 5 / 190 W

-  Debit max. 8.8 m³/h
-  Alimentation reseau 
1~230 V / 50/60 Hz

Pompe Yonos Maxo plus 30 / 0.5 – 12
Pompes à haute efficacité < 0.23 selon EEI
Plage de température -20°C à +110 °C Longueur 180 mm
Modes de commande pour ajustement optimale de la charge :
Δ P-C (pression différentielle constante),
Δ P-V (pression différentielle variable)
3 vitesses (n = constante)
Indicateur DEL pour le réglage de la consigne et l‘affichage des
messages d‘erreur
Moteur synchrone de technologie ECM et commande de puissance
intégrée, pour le contrôle en continu de la pression différentielle
Signal de défaut collectif SSM et voyants de panne

0020222482

Données techniques :
-  Indice d‘efficacité énergétique 
IEE 0,20

-  Longueur 180 mm
-  Pression de service max. 10 bars
-  Raccord G 2“
-  Température d’exploitation 
max. 110° C

-  Vitesse min./max. 1000/4800
-  Puissance absorbée P1 
min./max. 10 / 305 W

-  Débit max. 11.2 m³/h
-  Alimentation réseau 
1~230 V / 50/60 Hz

1’490.-

1’670.-
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Pompes (chauffage) - courbes
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 25/0.5-8 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

8000018639

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0,19

-  Débit max. : 9,8  m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
8,0 m

-  Raccord de tuyau : G 1½"

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
133 W

-  Vitesse : 750-3600 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7-160 W

-  Courant max. : 1,05 A

Wilo Stratos MAXO R7 25/0.5-10 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

8000018640

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0,19

-  Débit max. : 12,0  m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
10,0 m

-  Raccord de tuyau : G 1½"

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
234 W

-  Vitesse : 750-3950 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7-275 W

-  Courant max. : 1,2 A

Wilo Stratos MAXO R7 25/0,5-12 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

 80000186351

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0,17

-  Débit max. : 12,0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
12,0 m

-  Raccord de tuyau : G 1½"

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
262 W

-  Vitesse : 750-4350 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7-295 W

-  Courant max. : 2,49 A

1’960.-

2’080.-

2’310.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage) - courbes

Wilo Stratos MAXO R7 25/0.5-8 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 25/0.5-10 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 25/0.5-8 PN 10

Wilo Stratos MAXO R7 25/0.5-10 PN 10

Wilo Stratos MAXO R7 25/0.5-12 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 25/0.5-12 PN 10
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Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-6 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

8000018652

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0,18

-  Débit max. : 9,0  m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
6,0 m

-  Raccord de tuyau : G 2"

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
114 W

-  Vitesse : 750-3050 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7-135 W

-  Courant max. : 0,95 A

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-8 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

8000018653

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0,19

-  Débit max. : 9,8 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
8,0 m

-  Raccord de tuyau : G 2"

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
133 W

-  Vitesse : 750-3600 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7-160 W

-  Courant max. : 1,05 A

Wilo Stratos MAXO R7 30/0,5-10 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

 80000186354

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0,19

-  Débit max. : 12,0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
10,0 m

-  Raccord de tuyau : G 2"

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
234 W

-  Vitesse : 750-3950 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7-275 W

-  Courant max. : 1,2 A

2’010.-

2’140.-

2’260.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage) - courbes

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-6 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-8 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-6 PN 10

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-8 PN 10

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-10 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-10 PN 10
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9

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 30/0,5-12 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

8000018655

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0,19

-  Débit max. : 12,0  m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
12,0 m

-  Raccord de tuyau : G 2"

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
262 W

-  Vitesse : 750-4350 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7-295 W

-  Courant max. : 1,28 A

2’410.-

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-12 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 30/0.5-12 PN 10
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9

Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 32/0.5-12 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048649

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.18

-  Débit max. : 16.5 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
11.0 m

-  Raccord bride : DN 32

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
266 W

-  Vitesse : 750 - 4400 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7 - 320 W

-  Courant max. : 1.42 A

2’370.-

Wilo Stratos MAXO R7 32/0.5-12 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 32/0.5-12 PN 6/10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-4 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048650

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.19

-  Débit max. : 15.5 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
4.0 m

-  Raccord bride : DN 40

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
99 W

-  Vitesse : 750 - 2600 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7 - 130 W

-  Courant max. : 0.93 A

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-8 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048651

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.19

-  Débit max. : 21.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
8.0 m

-  Raccord bride : DN 40

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
229 W

-  Vitesse : 750 - 3750 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
7 - 280 W

-  Courant max. : 1.2 A

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-12 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048652

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 27.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
12.0 m

-  Raccord bride : DN 40

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
479 W

-  Vitesse : 650 - 3600 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
10 - 570 W

-  Courant max. : 2.49 A

1’990.-

2’390.-

2’940.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage) - courbes

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-4 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-8 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-4 PN 6/10

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-8 PN 6/10

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-12 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-12 PN 6/10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-16 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048653

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 30.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
16.0 m

-  Raccord bride : DN 40

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
537 W

-  Vitesse : 650 - 3850 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
10 - 640 W

-  Courant max. : 2.8 A

4’140.-

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-16 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 40/0.5-16 PN 6/10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-8 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048654

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 24.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
8.0 m

-  Raccord bride : DN 50

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
327 W

-  Vitesse : 650 - 3800 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
10 - 390 W

-  Courant max. : 1.72 A

Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-9 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048655

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 33.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
9.0 m

-  Raccord bride : DN 50

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
456 W

-  Vitesse : 650 - 3050 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
10 - 550 W

-  Courant max. : 2.4 A

Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-12 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048656

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 34.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
12.0 m

-  Courant max. : 2.46 A
-  Raccord bride : DN 50

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
470 W

-  Vitesse : 650 - 3350 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
10 - 560 W

3’440.-

3’680.-

3’810.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage) - courbes

Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-8 PN 6/10

Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-8 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-9 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-12 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-9 PN 6/10 Wilo Stratos MAXO R7 50/0.5-12 PN 6/10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-6 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048657

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 35.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
6.0 m

-  Raccord bride : DN 65

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
360 W

-  Vitesse : 650 - 2400 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
10 - 440 W

-  Courant max. : 1.91 A

Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-9 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048658

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 41.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
9.0 m

-  Raccord bride : DN 65

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
470 W

-  Vitesse : 650 - 3200 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V:
10 - 560 W

-  Courant max. : 2.47 A

Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-12 PN 6/10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048659

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 46.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
12.0 m

-  Raccord bride : DN 65

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
826 W

-  Vitesse : 500 - 3000 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
20 - 950 W

-  Courant max. : 4.17 A

3’690.-

5’590.-

3’270.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage) - courbes

Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-6 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-6 PN 6/10

Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-9 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-12 PN 6/10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-9 PN 6/10 Wilo Stratos MAXO R7 65/0.5-12 PN 6/10
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Prix valables dès le 15.08.2023

Pompes (chauffage)

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Wilo Stratos MAXO R7 80/0.5-6 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048660

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 62.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
7.0 m

-  Raccord bride : DN 80
-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
850 W

-  Vitesse : 500 - 850 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
20 - 850 W

-  Protection du moteur intégrée
-  Courant max. : 3.71 A

Wilo Stratos MAXO R7 80/0.5-12 PN 10
Pompe à rotor noyé en ligne, à haute efficacité, avec moteur EC et réglage 
électronique de la puissance. Convient pour l’eau de chauffage, l'eau froide 
et les eaux glycolées.
Avec écran couleur graphique et affichage : mode de régulation, valeur 
de consigne, débit, puissance absorbée, consommation électrique.
Modes de régulation : Dynamic Adapt, débit constant, pression constante, 
pression variable, vitesse constante.
Commande : 2 entrées analogiques (0-10V), 2 entrées numériques, 
 emplacement pour module CIF.
Y compris coque d’isolation thermique

0010048661

Données techniques :
-  Pression de service max. : 10 bar
-  Indice d'efficacité énergétique 
(EEI) : 0.17

-  Débit max. : 67.0 m3/h
-  Hauteur de refoulement max. : 
12.0 m

-  Raccord bride : DN 80

-  Connexion électrique : 1~230 V, 
50/60 Hz

-  Puissance nominale du moteur : 
1212 W

-  Vitesse : 500 - 3050 1/min
-  Puissance absorbée 1~230 V : 
20 - 1410 W

-  Courant max. : 6.13 A

7’590.-

4’840.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Wilo Stratos MAXO R7 80/0.5-12 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 80/0.5-12 PN 10

Pompes (chauffage) - courbes

Wilo Stratos MAXO R7 80/0.5-6 PN 10

Hauteur de refoulement

Puissance absorbée P1

Wilo Stratos MAXO R7 80/0.5-6 PN 10
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Pompes (eau sanitaire)

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Pompe ECS Stratos Pico Z20/0.5-4
Pompe à circulation d‘eau chaude sanitaire sans entretien (modèle à rotor 
noyé) avec raccord fileté, moteur synchrone auto-protégé avec technolo-
gie ECM et régulateur de puissance électronique 
intégré pour régulation de la pression différentielle. Avec rendement max. 
et couple de démarrage élevé, avec fonction 
de déblocage automatique. Pour tous les systèmes 
d‘eau chaude sanitaire (+2 à +95°C).
Raccord fileté: R ¾“ Filetage: G 1¼“
Longueur L= 150 mm
Alimentation réseau: 1~230 V, 50/60 Hz max. 
Vitesse de rotation nmax: 3400 1/min 
Vitesse de rotation n: 700-3400 1/min
Puissance absorbée 1~230 V: 0 / 0 / 20 W
Protection moteur: intégrée
Boîtier de pompe: Acier inoxydable
Roue: En plastique (PPO-GF30)
Arbre de la pompe: Acier inoxydable

8000022533

Pompe ECS Stratos Pico Z25/0.5-4
Pompe à circulation d‘eau chaude sanitaire sans entretien 
(modèle à rotor noyé) avec raccord fileté, moteur synchrone auto-protégé 
avec technologie ECM et régulateur de puissance électronique intégré 
pour régulation de la pression différentielle. Avec rendement max. et cou-
ple de démarrage élevé, avec fonction de déblocage automatique. Pour 
tous les systèmes d‘eau chaude sanitaire (+2 à +95°C).
Raccord fileté: R 1“ Filetage: G 1½“
Longueur L= 180 mm
Alimentation réseau: 1~230 V, 50/60 Hz max. 
Vitesse de rotation nmax: 3400 1/min 
Vitesse de rotation n: 700 - 3400 1/min
Puissance absorbée 1~230 V: 0 / 0 / 20 W
Protection moteur: intégrée
Boîtier de pompe: Acier inoxydable
Roue: En plastique (PPO-GF30)
Arbre de la pompe: Acier inoxydable

8000022544

1’120.-

1’040.-
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Pompes (eau sanitaire) - courbes

Wilo-Pico Z 20/0.5-4 et Wilo-Pico Z 25/0.5-4

Wilo-Stratos PICO-Z 20/0.5-4
Connexions à vis	 Rp ¾
Filetage	 G 1¼

Wilo-Stratos PICO-Z 25/0.5-4
Connexions à vis	 Rp 1
Filetage	 G 1½
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Vannes, actionneurs et connexions à vis

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Set de vis pour pompe
Exécution noire dimension 1’’ x 1½’’, 2 pièces

0020182176

Set de vis pour pompe
Exécution noire dimension 1’’ x 1¼’’, 2 pièces

0020182177

24.-

30.-

Vanne 2 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 20 3/4"
Fonction d’ouverture/fermeture pour systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation. Corps de vanne avec filetage interne en laiton nickelé, bois-
seau sphérique en laiton chromé, siège en PTFE, joint EPDM, température 
de fonctionnement -10 °C à + 120 °C, pression de service max. 16 bars.
Note 
Commander le moteur EA90(R) séparément 0010038702

0010040759

Vanne 2 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 25 1"
Fonction d’ouverture/fermeture pour systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation. Corps de vanne avec filetage interne en laiton nickelé, bois-
seau sphérique en laiton chromé, siège en PTFE, joint EPDM, température 
de fonctionnement -10 °C à + 120 °C, pression de service max. 16 bars.
Note 
Commander le moteur EA90(R) séparément 0010038702

0010040760

Vanne 2 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 32 5/4"
Fonction d’ouverture/fermeture pour systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation. Corps de vanne avec filetage interne en laiton nickelé, bois-
seau sphérique en laiton chromé, siège en PTFE, joint EPDM, température 
de fonctionnement -10 °C à + 120 °C, pression de service max. 16 bars.
Note 
Commander le moteur EA90(R) séparément 0010038702

0010040761

Vanne 2 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 40 1 1/2"
Fonction d’ouverture/fermeture pour systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation. Corps de vanne avec filetage interne en laiton nickelé, bois-
seau sphérique en laiton chromé, siège en PTFE, joint EPDM, température 
de fonctionnement -10 °C à + 120 °C, pression de service max. 16 bars.
Note 
Commander le moteur EA200(R) séparément 0010038703

0010040762

Vanne 2 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 50 2"
Fonction d’ouverture/fermeture pour systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation. Corps de vanne avec filetage interne en laiton nickelé, bois-
seau sphérique en laiton chromé, siège en PTFE, joint EPDM, température 
de fonctionnement -10 °C à + 120 °C, pression de service max. 16 bars.
Note 
Commander le moteur EA200(R) séparément 0010038703

0010040763

122.-

140.-

172.-

354.-

444.-
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Vannes, actionneurs et connexions à vis

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

TICOM Ticoval Robinet bille motorisé 3 voies avec alésage T DN 20 ¾“
Fonction commutation (raccordement commun gauche ou droit) pour in-
stallations de chauffage / aération / climatisation Pour moyens non agres-
sifs tels qu‘eau froide et chaude, mélanges antigel, etc. Corps de 
vanne avec filetage intérieur en laiton nickelé, boule en laiton chromé, 
siège en PTFE, joint en EPDM, température de fonctionnement -10°C à 
+120°C, pression de fonctionnement max. 16 bar, valeur Kvs 5.5 m3/h. 
Moteur à commander séparément (0010038702)

0010038693

TICOM Ticoval Robinet bille motorisé 3 voies avec alésage T DN 25 1“
Fonction commutation (raccordement commun gauche ou droit) pour in-
stallations de chauffage / aération / climatisation Pour moyens non agres-
sifs tels qu‘eau froide et chaude, mélanges antigel, etc. Corps de 
vanne avec filetage intérieur en laiton nickelé, boule en laiton chromé, 
siège en PTFE, joint en EPDM, température de fonctionnement -10°C à 
+120°C, pression de fonctionnement max. 16 bar, valeur Kvs 11.0 m3/h. 
Moteur à commander séparément (0010038702)

0010038694

TICOM Ticoval Robinet bille motorisé 3 voies avec alésage T DN 32 1¼“
Fonction commutation (raccordement commun gauche ou droit) pour in-
stallations de chauffage / aération / climatisation Pour moyens non agres-
sifs tels qu‘eau froide et chaude, mélanges antigel, etc. Corps de 
vanne avec filetage intérieur en laiton nickelé, boule en laiton chromé, 
siège en PTFE, joint en EPDM, température de fonctionnement -10°C à 
+120°C, pression de fonctionnement max. 16 bar, valeur Kvs 17.0 m3/h. 
Moteur à commander séparément (0010038702)

0010038695

TICOM Ticoval Robinet bille motorisé 3 voies avec alésage T DN 40 1½“
Fonction commutation (raccordement commun gauche ou droit) pour in-
stallations de chauffage / aération / climatisation Pour moyens non agres-
sifs tels qu‘eau froide et chaude, mélanges antigel, etc. Corps de 
vanne avec filetage intérieur en laiton nickelé, boule en laiton chromé, 
siège en PTFE, joint en EPDM, température de fonctionnement -10°C à 
+120°C, pression de fonctionnement max. 16 bar, valeur Kvs 25.0 m3/h. 
Moteur à commander séparément (0010038703)

0010038696

TICOM Ticoval Robinet bille motorisé 3 voies avec alésage T DN 50 2“
Fonction commutation (raccordement commun gauche ou droit) pour in-
stallations de chauffage / aération / climatisation Pour moyens non agres-
sifs tels qu‘eau froide et chaude, mélanges antigel, etc. Corps de 
vanne avec filetage intérieur en laiton nickelé, boule en laiton chromé, 
siège en PTFE, joint en EPDM, température de fonctionnement -10°C à 
+120°C, pression de fonctionnement max. 16 bar, valeur Kvs 45.0 m3/h. 
Moteur à commander séparément (0010038703)

0010038697

212.-

289.-

380.-

602.-

785.-

TICOM Coque isolante
pour vanne 3 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 25 1“ 
en PPE gris

0010038698

TICOM Coque isolante
pour vanne 3 voies boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 32 1¼“ 
en PPE gris

0010038699

TICOM Coque isolante
pour vanne 3 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 40 1½“ 
en PPE gris

0010038700

TICOM Coque isolante
pour vanne 3 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval DN 50 2“ 
en PPE gris

0010038701

132.-

149.-

165.-

179.-
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Vannes, actionneurs et connexions à vis

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Vanne 3 voies à boisseau sphérique motorisée Ticoval, DN 65 2 1/2“
alésage en T à bride PN16, adaptateur de 14 mm pour entraînement 
électrique EA500®, vanne de commutation pour chauffage, ventilation,
climatisation. Corps de vanne avec filetage interne en laiton nickelé, bois-
seau sphérique en laiton chromé, siège en PTFE, joint EPDM, température 
de fonctionnement -10 °C à + 120 °C, pression de service max. 16 bars. 
Note 
Moteur EA500R/60 à commander séparément 0010043584

0010043583 4’320.-

TICOM Ticoval Servomoteur électro EA90R/30, 1 CA 230 V, c.a., 
3,5 VA avec ralais pour commande à un fil, réglage à deux points, 1 inter-
rupteur auxiliaire supplémentaire (sans potentiel). Classe de protection IP 
40. Temps de course 30s. Entraînement standard EA90R pour tous les ro-
binets à bille Ticoval DN 15 / ½“ à DN 32 1¼“.

0010038702 625.-

TICOM Ticoval Servomoteur électro EA200R/30 230 V
Pour TICOVAL ainsi que robinets à bille TICOSAN, pour DN 40 / 1½“ et 
DN 50 / 2“ et clapet TICOFLY jusqu’à DN 65.Tension d’entrée 230 V AC ou 
24 V AC, temps defonctionnement 60 sec. ou 30 sec. à 90 °, 
nombre de commutateurs auxiliaires 0, 1 ou 2.

0010038703 770.-

Motorisation électrique, EA500R/60 2CA IP65
avec relais, 230 V, 60 s/90° (60 Nm)
Pour vannes à boisseau sphérique « Ticoval » DN65 à DN100 Tension 
d’entrée 230 V AC ou 24 V AC

0010043584 1’520.-

Servomoteur Honeywell 0020222165 272.-

Vanne inverseuse à 3 voies 1’’ Honeywell
Corps de vanne en laiton avec filetage extérieur 1“

0020022080 369.-

Câble de raccordement 0020086730 25.-

Vanne trois voies Siemens VXG 44.15 – 2,5 MV
Dimension ½“

0020041839

Vanne trois voies Siemens VXG 44.20 – 6,3 MV
Dimension ¾“

0020041840

Vanne trois voies Siemens VXG 44.25 – 10 MV
Dimension 1“

0020041841

Vanne trois voies Siemens VXG 44.32 – 16 MV 
Dimension 1¼“

0020041842

Vanne trois voies Siemens VXG 44.40 – 25 MV
Dimension 1½“

0020041843

383.-

418.-

490.-

632.-

752.-

Servomoteur Siemens SAS 31.00
Siemens 3 pts 230 V, 120 sec

0020224304 632.-
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Vannes, actionneurs et connexions à vis

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Vanne 2 voies Siemens VVG 44,15–2.5 MV
Dimension ½“

0020041834

Vanne 2 voies Siemens VVG 44.20-6.3 MV
Dimension 3/4“

0020041835

Vanne 2 voies Siemens VVG 44.25–10 MV 
Dimension 1“

0020041836

Vanne 2 voies Siemens VVG 44.32–16 MV
Dimension 1¼“

0020041837

Vanne 2 voies Siemens VVG 44.40–25 MV
Dimension 1½“

0020041838

370.-

383.-

418.-

586.-

704.-

Servomoteur Siemens SAS 31.03
Siemens 3 pts 230 V, durée 30 sec
(grande vitesse p. ex. pour pompes à chaleur)

0020224305 739.-

Vanne trois voies Siemens VXF22.40-25
Utilisable dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisati-
on comme vanne de mélange ou de dérivation. Seulement pour les circuits 
fermés. Corps de vanne en fonte, avec bride PN 6, DN 40, kvs 25, course 20 
mm, eau de chauffage (-10 ... 150°C). peut être équipé des servomoteurs 
SQX ... SQD ... SKD ... SKB ...

0020205265

Vanne trois voies Siemens VXF22.50-40
Utilisable dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisati-
on comme vanne de mélange ou de dérivation. Seulement pour les circuits 
fermés. Corps de vanne en fonte, avec bride PN 6, DN 50, kvs 40, course 20 
mm, eau de chauffage (-10 ... 150°C). peut être équipé des servomoteurs 
SQX ... SQD ... SKD ... SKB ...

0020205266

Vanne trois voies Siemens VXF22.65-63
Utilisable dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisati-
on comme vanne de mélange ou de dérivation. Seulement pour les circuits 
fermés. Corps de vanne en fonte, avec bride PN 6, DN 65, kvs 63, course 20 
mm, eau de chauffage (-10 ... 150°C). peut être équipé des servomoteurs 
SQX ... SQD ... SKD ... SKB ...

0020205267

514.-

608.-

824.-

Moteur de vanne SBT Siemens SAX31.00
Déclencheur électromagnétique pour commande de vanne trois voies de 
série VVF, VVG, VXG. Avec réglage manuel, Affichage (DEL) position et sta-
tut. Au choix avec commutateur auxiliaire, potentiomètre, module de fonc-
tion ou plongeur de chauffage. Couple 800N, course 20 mm, IP54, temps 
de course 120 sec.

0020205268 776.-

Clapet anti-retour Euroblock 1’
Clapet anti-retour Euroblock. Corps et cône en laiton, passage intégral, 
clapet en polyétherimide, température de fonctionnement max.: -20°C à + 
110°C, pour les systèmes de chauffage. Montage dans n‘importe quelle po-
sition. Dim. 1“, DN 25, PN: 25, Kvs: 13.8

0020205257

Clapet anti-retour Euroblock 5/4“
Clapet anti-retour Euroblock. Corps et cône en laiton, passage intégral, 
clapet en polyétherimide, température de fonctionnement max.: -20°C à + 
110°C, pour les systèmes de chauffage. Montage dans n‘importe quelle po-
sition. Dim. 5/4“, DN 32, PN: 25, Kvs: 20.2

0020205258

Clapet anti-retour Euroblock 1½’’
Clapet anti-retour Euroblock. Corps et cône en laiton, passage intégral, 
clapet en polyétherimide, température de fonctionnement max.: -20°C à + 
110°C, pour les systèmes de chauffage. Montage dans n‘importe quelle po-
sition. Dim. 1 ½“, DN 40, PN: 16, Kvs: 30.9

0020205259

44.-

67.-

96.-
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Vannes, actionneurs et connexions à vis

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Clapet anti-retour à montage entre-brides KSB SÉRIE 2000 DN 50
PN 10 / PN 16 3t 6 X 1A, pour le chauffage, le refroidissement, l‘air etc.,
à double battant

0010040765

Clapet anti-retour à montage entre-brides KSB SÉRIE 2000 DN 65
PN 10 / PN 16 3t 6 X 1A, pour le chauffage, le refroidissement, l‘air etc.,
à double battant

0010040766

Clapet anti-retour à montage entre-brides KSB SÉRIE 2000 DN 80
PN 10 / PN 16 3t 6 X 1A, pour le chauffage, le refroidissement, l‘air etc.,
à double battant

0010040767

810.-

898.-

1’010.-

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 20
à échelle graduée, pour maintenir la circulation minimale et pour évi-
ter des bruits d’écoulement. Réglage progressif de la valeur de consigne 
entre 0.05 et 0.5 bar, réglage blocable. Pression de service max.: 10 bar. 
Température de service max.: 120°C

0010029933

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 25
à échelle graduée, pour maintenir la circulation minimale et pour éviter 
des bruits d’écoulement. Réglage progressif de la valeur de consigne entre 
0.05 et 0.5 bar, réglage blocable. Pression de service max.: 10 bar
Température de service max.: 120°C

0010029934

Soupape d‘équilibrage de pression différentielle DN 32
à échelle graduée, pour maintenir la circulation minimale et pour éviter 
des bruits d’écoulement. Réglage progressif de la valeur de consigne entre 
0.05 et 0.5 bar, réglage blocable. Pression de service max.: 10 bar
Température de service max.: 120°C

0010029935

199.-

295.-

530.-

Régulateur de circulation thermostatique Jrgutherm 
avec raccords d‘arrêt 6320 ½“ / 57 C° (36–63°C)

0010037115

Régulateur de circulation thermostatique Jrgutherm
avec raccords d‘arrêt 6320 ¾“ / 57 C° (36–63°C)

0010037116

282.-

294.-
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Vannes, actionneurs et connexions à vis
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Collecteurs casse-pression

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

 Collecteur avec casse-pression intégré WH 27
y compris isolation thermique
WH 27, 2 m³/h, Raccord Rp 1“, Primaire: Rp 1“,
Secondaire: G 1¼“
Entraxe: 120 mm
Hauteur: 125 mm
Largeur: 250 mm
Poids: 2.2 kg
adapté aux groupes préfabriqués Vaillant

Note
sonde standard VR 10 (306787) à commander séparément

306727 537.-

Casse-pression VH 40
y compris isolation thermique et sonde
WH 40, 3.5 m³/h, Raccord Rp 1¼’’
Entraxe: 120 mm
Hauteur: 500 mm
Largeur: 115 mm
Poids: 5.8 kg

306720

Casse-pression VH 95
y compris isolation thermique et sonde
WH 95, 8 m³/h, Raccord Rp 2’’
Entraxe: 120 mm
Hauteur: 750 mm
Largeur: 157 mm
Poids: 10.6 kg

306721

562.-

835.-

Casse-pression VH 160
y compris isolation thermique et sonde
WH 160, 12 m³/h, Raccord DN 65
Hauteur: 1350 mm
Largeur: 520 mm
Poids: 36.2 kg

306726

Casse-pression VH 280
y compris isolation thermique et sonde
WH 280, 21.5 m³/h, Raccord DN 80
Hauteur: 1390 mm
Largeur: 600 mm
Poids: 56 kg

306725

1’560.-

1’920.-

Collecteur WHV 35 pour 2 groupes préfabriqués avec 
casse-pression intégré (3,5 m3/h)
3,5 m3/h, complètement préparé pour raccordement de 2 groupes 
préfabriqués (avec ou sans mélangeur à 3 voies), avec isolation 
thermique et sonde
Primaire: Rp 1¼’’, Secondaire: G 1¼“
Entraxe: 120 mm
Hauteur: 154 mm
Largeur: 520 mm Poids: 7.6 kg

0020042429 835.-
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Collecteur casse-pression - courbes

Casse-pression WH 27, WH 35,  WH 40 et WH 95
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Vases d‘expansion

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Vase d’expansion 18 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SD 18.3
Ne convient pas pour le solaire, 3 bars

Vase d’expansion 25 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SD 25.3
Ne convient pas pour le solaire, 3 bars

Vase d’expansion 35 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SD 35.3
Ne convient pas pour le solaire, 3 bars

Vase d’expansion 50 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SD 50.3
Ne convient pas pour le solaire, 3 bars

Vase d’expansion 80 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SD 80.3
Ne convient pas pour le solaire, 3 bars

0020205236

0020205237

0020205238

0020205239

0020205240

179.-

204.-

257.-

329.-

412.-

Vase d‘expansion 140 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SU 140.3
Pression standard 1,5 bar, pression de service admissible jusqu‘à 3 bars, 
raccordement R ¾’’ ext., ne convient pas pour le solaire

0020205241

Vase d‘expansion 200 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SU 200.3
Pression standard 1,5 bar, pression de service admissible jusqu‘à 3 bars, 
raccordement R ¾’’ ext., ne convient pas pour le solaire

0020205242

Vase d‘expansion 300 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SU 300.3
Pression standard 1,5 bar, pression de service admissible jusqu‘à 3 bars, 
raccordement R ¾’’ ext., ne convient pas pour le solaire

0020237369

Vase d‘expansion 400 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SU 400.3
Pression standard 1,5 bar, pression de service admissible jusqu‘à 3 bars, 
raccordement R ¾’’ ext., ne convient pas pour le solaire

0020237370

Vase d‘expansion 500 litres
Type: PNEUMATEX STATICO SU 500.3
Pression standard 1,5 bar, pression de service admissible jusqu‘à 3 bars, 
raccordement R ¾’’ ext., ne convient pas pour le solaire

0020239834

1’100.-

1’320.-

2’010.-

2’360.-

1’700.-

Vanne d’arrêt ¾’"
pour blocage du vase d‘expansion

0020205243 72.-
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Séparateurs de boues

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Séparateur de boues Zeparo Dim ¾“
Circulation d‘eau jusqu‘à 1,3 m³/h, séparateur de boue universel type ZUD 
20 pour chauffage et refroidissement
Additif antigel jusqu‘à 50%

0020182182

Séparateur de boues Zeparo Dim 1“
Circulation d‘eau jusqu‘à 2 m³/h, séparateur de boue universel type ZUD 
25 pour chauffage et refroidissement
Additif antigel jusqu‘à 50%

0020182183

Séparateur de boues Zeparo Dim 1¼’’
Circulation d‘eau jusqu‘à 3.7 m³/h, séparateur de boue universel type ZUD 
32 pour chauffage et refroidissement
Additif antigel jusqu‘à 50%

0020205245

Séparateur de boues Zeparo Dim 1½’’
Circulation d‘eau jusqu‘à 5 m³/h, séparateur de boue universel type ZUD 
40 pour chauffage et refroidissement
Additif antigel jusqu‘à 50%

0020205246

198.-

233.-

299.-

335.-

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement avec coude
filtrage des particules magnétiques et des impuretés de l’eau de chauffage 
(séparateur de boue).
Pour la protection des composants individuels du système de chauffage. 
Dimensions: 230 x 65 x 140 mm (H x L x P).
Raccord R 3/4“ convient aux ecoTEC exclusive et ecoTEC plus.

Note:
Utilisable uniquement dans la gamme de puissance de 10 à 27 kW

0020201905 389.-

Filtre à magnétique 10-27 kW pour raccordement direct
filtrage des particules magnétiques et des impuretés de l’eau de chauffage 
(séparateur de boue).
Pour la protection des composants individuels du système de chauffage. 
Dimensions: 230 x 65 x 140 mm (H x L x P). 
Raccord ∅ 22 mm, raccord de serrage convient aux ecoTEC exclusive et 
ecoTEC plus.
Note:
Utilisable uniquement dans la gamme de puissance de 10 à 27 kW

0020201906 326.-

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 / 1"
Connecteurs d’assemblage rapide, diverses options d’installation 
horizontale et verticale
Données techniques :
Température de fonctionnement max. 95 °C
Hauteur d’installation min. 244 mm
Pression de service max. 6 bars
Débit max. 3.0 m3/h
Passage intégral

0010028210 445.-



9.46

9
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Séparateurs de boues

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Filtre à flux magnétique Magna Clean Pro2 XP 1”
Connecteurs d’assemblage rapide, diverses options d’installation 
horizontale et verticale
Données techniques :
Température de fonctionnement max. 95°C
Hauteur d’installation min. 310 mm
Pression de service max. 6 bars
Débit max. 4.8 m3/h
Passage intégral

0010028211 632.-

Filtre à flux magnétique Magna Clean Dual XP 1¼” + 1½”. 
Double chambre magnétique puissanteraccords télescopiques 
filetés internes spéciaux 1½” – y c. adaptateur de réduction 
pour raccordement à des tuyaux de 5/4“
Données techniques:
Température de fonctionnement max. 95°C
Pas de hauteur d’installation minimale car le filtre 
peut être enlevé pour le nettoyage. 
Pression de service max. 6 bars
Débit max. 6.0 m3/h
Passage intégral

0010028212 1’840.-

Zeparo Cyclone Dirt séparateur de boues ZCD 32 1 1/4"
pour la séparation de boues et de magnétite dans les systèmes
hydrauliques de chauffage et de refroidissement. Additif antigel
jusqu’à 50 %, température -10 à +120 °C, plage de pression de 0 à 10 bars.

0010040768

Zeparo Cyclone Dirt séparateur de boues ZCD 40 1 1/2"
pour la séparation de boues et de magnétite dans les systèmes
hydrauliques de chauffage et de refroidissement. Additif antigel
jusqu’à 50 %, température -10 à +120 °C, plage de pression de 0 à 10 bars.

0010040769

Zeparo Cyclone Dirt séparateur de boues ZCD 50 2"
pour la séparation de boues et de magnétite dans les systèmes
hydrauliques de chauffage et de refroidissement. Additif antigel
jusqu’à 50 %, température -10 à +120 °C, plage de pression de 0 à 10 bars.

0010040770

276.-

334.-

426.-

Zeparo Cyclone Dirt isolation avec aimant ZCHM 32
L’isolation avec aimant peut être montée sur le Zeparo Cyclone sans 
vidage du système.

0010043574

Zeparo Cyclone Dirt isolation avec aimant ZCHM 40-50
L’isolation avec aimant peut être montée sur le Zeparo Cyclone sans 
vidage du système.

0010043575

142.-

219.-

Zeparo séparateur de particules ZG 65
pour la séparation de boues et de magnétite dans les systèmes 
hydraulique de chauffage et de refroidissement.

0010043576

Zeparo séparateur de particules ZG 80
pour la séparation de boues et de magnétite dans les systèmes 
hydraulique de chauffage et de refroidissement.

0010043577

2’360.-

3’310.-
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Séparateurs de boues

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Zeparo Isolation thermique ZGI 65
L’isolation avec aimant peut être montée sur le Zeparo Cyclone sans 
vidage du système.
En laine minérale avec gaine en tôle d’acier galvanisé en 2 parties

0010043578

Zeparo Isolation thermique ZGI 80
L’isolation avec aimant peut être montée sur le Zeparo Cyclone sans 
vidage du système.
En laine minérale avec gaine en tôle d’acier galvanisé en 2 parties

0010043579

590.-

927.-

Unité magnétique.
Pour montage sur site pour Zeparo ZIO. Raccord en T avec tige 
magnétique et doigt de gant.

0010043580 1’820.-
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Echangeurs de chaleur à plaques

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Echangeur de chaleur à plaques 30 kW*, Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL34TL-BB-20 capacité de transmission de la chaleur env. 30 kW
Perte de pression: côté froid delta T 10 K 14.3 kPa V= 2.59 m3/h

Raccord: R 1’’ filetage extérieur
Poids 3.8 kg, Surface 0.8 m²
L x l x H env. 57x117x294 mm

0020205293

Echangeur de chaleur à plaques 50 kW*, Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL34TL-BB-30 capacité de transmission de la chaleur env. 50 kW
Perte de pression: côté froid delta T 10 K 18.5 kPa V= 4.3 m3/h
Raccord: R 1’’ filetage extérieur
Poids 5.1 kg, Surface 1.2 m²
L x l x H env. 81x117x294 mm

0020205294

1’260.-

1’720.-

Echangeur de chaleur à plaques 80 kW* avec pieds,  Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL70TL-CC-50 capacité de transmission 
de la chaleur env. 80 kW
Perte de pression: côté froid delta T 20 K 11.2 kPa V= 3.45 m3/h
Raccord: R 1 ½’’ filetage extérieur
Poids 12.8 kg, Surface 3.4 m²
L x l x H env. 29x117x498 mm

0020205295

Echangeur de chaleur à plaques 120 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL70TL-CC-70 capacité de transmission 
de la chaleur env. 120 kW 
Perte de pression: côté froid delta T 20 K 13.7 kPa V= 5.15 m3/h
Raccord: R 1 ½’’ filetage extérieur
Poids 17.1 kg, Surface 4.8 m²
L x l x H env. 177x117x498 mm

0020205296

Echangeur de chaleur à plaques 160 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL70TM-CC-70 capacité de transmission 
de la chaleur env. 160 kW
Perte de pression: côté froid delta T 20 K 5.4 kPa V= 6.87 m3/h
Raccord: R 1 ½’’ filetage extérieur
Poids 17.1 kg, Surface 4.8 m²
L x l x H env. 177x117x498 mm

0020205297

Echangeur de chaleur à plaques 200 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL70TM-CC-80 capacité de transmission 
de la chaleur env. 200 kW
Perte de pression: côté froid delta T 20 K 7.4 kPa V= 8.60 m3/h
Raccord: R 1 ½’’ filetage extérieur
Poids 19.2 kg, Surface 5.5 m²
L x l x H env. 201x117x498 mm

0020205298

Echangeur de chaleur à plaques 160-200 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL140TM-EE-30 capacité de transmission de la chaleur env. 200 kW
Perte de pression: côté froid delta T 20 K 7.1 kPa V= 8.60 m3/h
Raccord: R 2 ½’’ filetage extérieur
Poids 25.7 kg, Surface 4.4 m²
L x l x H env. 96x242x611 mm

0020205299

2’730.-

3’440.-

3’930.-

4’410.-

5’900.-

* �Les indications de puissance sont valables pour les appareils à gaz.  
Pour l‘utilisation avec des pompes à chaleur, un dimensionnement spécifique à l‘objet est nécessaire.
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Echangeurs de chaleur à plaques

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Echangeur de chaleur à plaques 240 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier ino xydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL70TM-CC-90 capacité de transmission 
de la chaleur env. 240 kW
Perte de pression: côté froid delta 20 K 9.6 kPa V= 10.30 m3/h
Raccord: R 1 ½’’ filetage extérieur
Poids 21.4 kg, Surface 6.2 m²
L x l x H env. 225x117x498 mm

0020205300

Echangeur de chaleur à plaques 280 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier ino xydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Typ SL70TM-CC-100 capacité de transmission 
de la chaleur env. 280 kW
Perte de pression: côté froid delta 20 K 12.1 kPa V= 12.10 m3/h
Raccord: R 1 ½’’ filetage extérieur
Poids 23.5 kg, Surface 6.2 m²
L x l x H env. 249x117x498 mm

0020205301

Echangeur de chaleur à plaques 240-320 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier ino xydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL140TM-EE-40 capacité de transmission 
de la chaleur env. 320 kW
Perte de pression: côté froid delta T 20 K 10.4 kPa V= 13.70 m3/h
Raccord: R 2 ½’’ filetage extérieur
Poids 30.8 kg, Surface 5.9 m²
L x l x H env. 125x242x611 mm

0020205302

Echangeur de chaleur à plaques 400 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL140TM-EE-40 capacité de transmission 
de la chaleur env. 400 kW
Perte de pression: côté froid delta T 20 K 8 kPa V= 17.20 m3/h
Raccord: R 2 ½’’ filetage extérieur
Poids 30.8 kg, Surface 5.9 m²
L x l x H env. 125x242x611 mm

0020205304

Echangeur de chaleur à plaques 560 kW* avec pieds, Isobox incl.
brasé en acier inoxydable 1.4401, AISI 316 – V4A cuivre 99.90 %
Type SL140TM-EE-50 capacité de transmission de la chaleur env. 560 kW
Perte de pression: côté froid delta T 20 K 10.7 kPa V= 24.10 m3/h
Raccord: R 2 ½’’ filetage extérieur
Poids 35.9 kg

0020205305

4’910.-

5’380.-

6’450.-

7’290.-

8’120.-

Note
Des modifications de puissance, de températures ou de débits peuvent impliquer un changement de type d‘échangeur de chaleur. 
C’est très volontiers que nous calculerons sans frais pour vous les échangeurs de chaleur à plaques spécifiques à vos installations.  
Veuillez s‘il vous plaît indiquer respectivement  les fluides et températures du côté primaire et du côté secondaire.

Nous vous recommandons, en particulier lors de qualité d‘eau divergente à celle prescrite par la directive SICC BT 102-01, d’entreprendre 
une séparation de système.

Des échangeurs de chaleur à plaques jusqu‘à 280 kW sont disponibles du stock. Pour les échangeurs de chaleur à plaques dimensionnés 
individuellement, de même que ceux de 320 à 560 kW, le délai de livraison vous sera communiqué sur demande. 

* �Les indications de puissance sont valables pour les appareils à gaz.  
Pour l‘utilisation avec des pompes à chaleur, un dimensionnement spécifique à l‘objet est nécessaire.
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Vannes magnétiques gaz et set limiteur de pression maximale (selon SWKI 93-1)

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Vanne gaz magnétique MVDLE 210/5 1“
Vanne gaz magnétique principale MVDLE, à ouverture silencieuse, 
à fermeture rapide, 230 V, fermée sans courant. Dimension 1’’

0020205271

Vanne gaz magnétique MVDLE 215/5 1½’’
Vanne gaz magnétique principale MVDLE, à ouverture silencieuse, 
à fermeture rapide, 230 V, fermée sans courant. Dimension 1½’’

0020205272

Vanne gaz magnétique MVDLE 215/5 2’’
Vanne gaz magnétique principale MVDLE, à ouverture silencieuse, 
à fermeture rapide, 230 V, fermée sans courant. Dimension 2’’

0020205273

755.-

988.-

1’210.-

Set limiteur de pression maximale
Pour satisfaire aux exigences de sécurité EN 12828 > 300 kW 
(chaudière individuelle)
resp. SWKI 93-1 > 70 kW

Se composant de :
- Limiteur de pression maximale réglable
- Limiteur de température de sécurité RAK-ST 131

0020224296 1’320.-

Vannes gaz — courbes

Dimensionnement vannes gaz

Diagramme de flux vanne gaz magnétique DUNGS

P
er

te
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e 
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 (Δ

p)
 [m

ba
r]

Quantité de gaz Vn [m3/h]

Base : +15°C, 1013 mbar, sec 

Gaz naturel dv =	0,65p = 0,81

V (m3/h) (n)	 =	 Charge en kW
		  10 en kW/m3

Vn ̇V
gaz utilisé

 = V
air

Type de gaz    Densité       dy          f

Gaz naturel	     0.81	 0.65      1.24	

Gaz de ville      0.58	 0.47      1.46	

Gaz liquide	     2.08	 1.67      0.77

Gaz liquide	     1.24	 1.00      1.00		
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Dispositifs de sécurité hydrauliques et gaz

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Groupe de sécurité pour chaudière Rp ½’’ jusqu’à 50 kW
Complet, pré-monté avec manomètre, purgeur rapide (les deux avec orga-
ne d’arrêt automatique), robinet d’arrêt à boisseau sphérique et soupape 
de sécurité 3 bars jusqu’à 50 kW, Rp ½’’, y compris tube de raccordement 
et isolation thermique pour chaudière Vaillant jusqu’à 50 kW.

307591 239.-

Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾’’ jusqu’à 65 kW
Complet, pré-monté avec manomètre, purgeur rapide (les deux avec orga-
ne d’arrêt automatique), robinet d’arrêt à boisseau sphérique et soupape 
de sécurité 3 bars jusqu’à 65 kW, Rp ¾’’, y compris tube de raccordement 
et isolation thermique pour chaudière Vaillant ecoVIT VKK 656.     

0020060830

Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾’’ jusqu’à 80 kW
Complet, pré-monté avec manomètre, purgeur rapide (les deux avec orga-
ne d’arrêt automatique), robinet d’arrêt à boisseau sphérique et soupape 
de sécurité 3 bars jusqu’à 80 kW, Rp ¾’’, y compris tube de raccordement 
et isolation thermique pour chaudière Vaillant 
ecoCRAFT/3 jusqu’à 80 kW.     

0020060828

Groupe de sécurité pour chaudière Rp ¾’’ jusqu’à 200 kW
Complet, pré-monté avec manomètre, purgeur rapide (les deux avec orga-
ne d’arrêt automatique), robinet d’arrêt à boisseau sphérique et soupape 
de sécurité 3 bars jusqu’à 200 kW, Rp 1’’, y compris tube de raccordement 
et isolation thermique pour chaudière Vaillant 
ecoCRAFT/3 jusqu’à 200 kW.     

0020060829

264.-

348.-

407.-

Soupape de sécurité Rp ½’’ jusqu’à 3.0 bars
Pour producteur de chaleur jusqu’à 50 kW
label TÜV. SV. 90-856.H.50.3

Note
Pas pour ecoTEC plus

009318 59.-

Vanne gaz à boisseau sphérique 
à passage direct (coupe-feu) Rp ½’’

305863

Vanne gaz à boisseau sphérique
à passage direct (coupe-feu) Rp ¾’’

300848

Vanne gaz à boisseau sphérique 
à passage direct (coupe-feu) Rp 1’’

30084910-063-05

86.-

109.-

120.-
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Neutralisation et protection d‘installation

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Pompe à eau de condensation ecoLEVEL
avec réservoir de 0,5 litre de capacité.
Pour pomper l‘eau de condensation lorsqu‘un écoulement 
naturel n‘est pas possible. Raccordement électrique 230/50 V/Hz, 
poids de 1.8 kg, débit volumique: 150 l/h, raccords: tuyau 
d’entrée 24 mm Ø x 1,15 m, tuyau de sortie 10 mm Ø x 6,0 m

306287 454.-

Pompe à condensation
Capacité de réservoir de 1.7 l. Hauteur de refoulement Max 4.4 m. 
Débit 4.9 l/min. Pour le pompage de l’eau de condensation sans 
possibilité d‘écoulement naturel. Fonctionnement possible 
de la pompe, debout ou fixée au mur.
Alimentation 230V, poids 2,8 kg

301368 656.-

Cartouche d’adoucissement d’eau 500
pour déminéraliser l’eau de remplissage du chauffage 
jusqu‘à 500 l

Cartouche d’adoucissement d’eau 1000
pour déminéraliser l’eau de remplissage du chauffage 
jusqu‘à 1000 l

0020182213

0020182214

394.-

466.-

Station de remplissage PUROTAP mini
avec Purotap 1000, complet avec compteur de débit
Application pour les grands biens fonciers, > 2 logements

0020236907 1’190.-

Station de remplissage PUROTAP micro 
avec affichage de la consommation (changement de couleur)
y c. support mural et tuyau de raccord.
Application pour les petits biens fonciers tels que maisons 
individuelles

0020237365 477.-

Cartouche de rechange micro
Cartouche de rechange pour station de recharge micro

0020237366 282.-

Compteur d’eau
Compteur avec remise à zéro pour mesurer la dureté de l’eau 
du circuit de chauffage. Valeurs maximales programmables. 
Fonction alarme, mesure du volume et du débit.

0020182215 977.-

Equipement de neutralisation jusqu’à 450 kW
Réservoir en plastique avec agent de neutralisation,
y compris tuyau d‘arrivée/de sortie DN 20, petites pièces et granulés

009730 1’230.-
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Neutralisation et protection d‘installation

Accessoire Désignation N° d’article  Prix CHF

Equipement de neutralisation 
avec pompe auxiliaire pour eau de condensation
y compris tuyau d’arrivée/départ DN 20, petites pièces et 
granulés. jusqu’à 200 kW

Granulés de neutralisation, emballage de recharge (5 kg)

301374

009741

1’320.-

104.-

Equipement de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu’à 360 kW
y compris tuyau d’arrivée/départ DN 20, petites pièces 
et granulés.

0020106190

Câble d‘alarme de panne pour système de neutralisation 
avec pompe à eau de condensation jusqu‘à 360 kW
pour acheminer le message d’erreur à chaque appareil 
d’une cascade

Note
Un câble d‘alarme de panne requis par appareil dès le 2ème appareil.

0020106191

2’100.-

55.-
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Chauffe-eau, accumulateurs et accumulateurs à stratification

Aperçu

Désignation Détails

Chauffe-eau à simple registre 10.2

Chauffe-eau à double registre 10.30

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur 10.48

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur 10.70

Chauffe-eau sanitaire 10.86

Accumulateur / Accumulateur tampon 10.102

Chauffe-eau combiné 10.118

Accumulateurs à stratification / Chauffe-eau multifonctions 10.122

Chauffe-eau thermodynamique 10.148

Accessoires pour chauffe-eau VIH 10.90

Accessoires pour chauffe-eau VH 10.92

Tableau des besoins en eau chaude pour construction de logements 10.100

Accessoires pour chauffe-eau multifonctions allSTOR 10.125

Accessoires pour accumulateur à stratification Blue 10.130

Station d'eau sanitaire pour accumulateur allSTOR et Blue 10.132

Station solaire pour accumulateur allSTOR et Blue 10.143

Système de stockage d’eau chaude avec échangeur extern de chaleur 10.146

Accessoires pour chauffe-eau thermodynamique 10.152
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Aperçu des chauffe-eau à simple registre

Chauffe-eau à simple registre

N° d’article Désignation Matériel Prix CHF Détails

0010015952 uniSTOR VIH R 120/6 BR* Émail

0010015953 uniSTOR VIH R 150/6 BR* Émail

0010015954 uniSTOR VIH R 200/6 BR* Émail

0010020661 uniSTOR VIH R 300/3 MR Émail

0010020662 uniSTOR VIH R 400/3 MR Émail

0010020663 uniSTOR VIH R 500/3 MR Émail

0010020639 uniSTOR VIH R 300/3 BR Émail

0010020640 uniSTOR VIH R 400/3 BR Émail

0010020641 uniSTOR VIH R 500/3 BR Émail

0010040743 VH HR/E 120 Émail

0020021914 VH HR/E 150 Émail

0020021933 VH SF/E 200 Émail

0020106970 VH SF/E 300 Émail

0020106971 VH SF/E 400 Émail

0020106972 VH SF/E 500 Émail

0020106973 VH SF/E 600 Émail

0020106974 VH SF/E 800 Émail

0020106977 VH SF/E 1000 Émail

0010038062 VH SF/E 1250 Émail

0010038063 VH SF/E 1500 Émail

0010038064 VH SF/E 1750 Émail

0010038065 VH SF/E 2000 Émail

0020022047 VH SF/C 300 Acier inoxydable**

0020022053 VH SF/C 400 Acier inoxydable**

0020022052 VH SF/C 500 Acier inoxydable**

0020022045 VH SF/C 600 Acier inoxydable**

0010035621 VH SF/C 800 Acier inoxydable**

0020112297 VH SF/C 1000 Acier inoxydable**

0010036584 VH SF/C 1250 Acier inoxydable**

0010036585 VH SF/C 1500 Acier inoxydable**

0010036586 VH SF/C 1750 Acier inoxydable**

0010036587 VH SF/C 2000 Acier inoxydable**

* Avec ces chauffe-eau on n’a pas la possibilité de rajouter une résistance électrique.
** Les chauffe-eau en acier inoxydable de 300 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock. Délai de livraison sur demande.

Les chauffe-eau en acier inoxydable de 1250 à 2000 litres ne sont pas du stock. Délai de livraison sur demande.
Délais sur demande pour les dimensions spéciales avec dimensionnement individuel des surfaces d'échangeur de chaleur.

1’300.- 10.3

1’390.- 10.3

1’780.- 10.3

2’770.- 10.5

3’190.- 10.5

3’560.- 10.5

2’190.- 10.7

2’600.- 10.7

2’960.- 10.7

1’810.- 10.9

1’950.- 10.9

2’240.- 10.11

2’620.- 10.11

3’140.- 10.11

3’590.- 10.11

4’150.- 10.11

5’920.- 10.14

6’640.- 10.14

8’180.- 10.17

9’760.- 10.17

10’790.- 10.17

11’470.- 10.17

5’200.- 10.20

6’340.- 10.20

7’110.- 10.20

7’870.- 10.20

10’500.- 10.23

11’400.- 10.23

16’500.- 10.26

18’300.- 10.26

22’000.- 10.26

23’300.- 10.26
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

uniSTOR étiquette-énergie B
VIH R 120 à VIH R 200/6 BR

Caractéristiques particulières
- �Chauffe-eau à chauffage indirect
- �Technologie assortie à celle des chaudières / 
chaudières murales à gaz

- Isolation thermique exempte de CFC
- �Carrosserie munie d’un revêtement 
blanc à base de poudre

- Toutes les prises sortent sur le dessus

Equipement
- �Chauffe-eau à double-émaillage 
de haute qualité

- Anode de protection en magnésium
- Echangeur de chaleur tubulaire intérieur
- Robinet de vidange
- Clapet anti-retour
- Raccord de circulation
- �Anode de protection contre le courant 
parasite (No article 302042) livrable sous 
forme d’accessoire

- �Garniture de tuyauterie assortie 
(No article 0020022043) pour VIH R 150

- Pieds ajustables

Désignation VIH R 120/6 BR VIH R 150/6 BR VIH R 200/6 BR

N° d’article 0010015952 0010015953 0010015954

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité du chauffe-eau l 120 147 187

Surpression de service admissible du côté eau chaude bar 10 10 10

Surpression de service admissible du côté chauffage bar 10 10 10

Température d’eau chaude max. admissible °C 85 85 85

Température d’eau de chauffage max. admissible °C 110 110 110

Consommation d’énergie en veille kWh/24h 1,1 1,2 1,3

Puissance de charge kW 21,4 27,4 33,7

Débit permanent d’eau chaude max. ΔT=35K l/h 527 674 829

Débit de sortie d’eau chaude l/10 min 163 199 261

Raccord de départ et de retour DN 25 (R 1") 25 (R 1") 25 (R 1")

Raccord d’eau froide DN 20 (R ¾") 20 (R ¾") 20 (R ¾")

Raccord d’eau chaude DN 20 (R ¾") 20 (R ¾") 20 (R ¾")

Raccord de circulation DN 20 (R ¾") 20 (R ¾") 20 (R ¾")

Dimensions du chauffe-eau

Hauteur mm 853 869 1206

Diamètre mm 590 590 590

Poids (à vide) kg 68 79 97

Poids (plein) kg 188 226 284

0704-5209

Production-
ECS

1’300.- 1’390.- 1’780.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

uniSTOR étiquette-énergie B
VIH R 120 à VIH R 200/6 BR

7

Type
Registre

m²
Départ

° C

Eau chaude
débit perm.

ΔT 35 K lt./h

Débit
m³/h

Puissance
kW

ΔT 35 K

Perte
charge
mbar

VIH R 120/6 BR 0.72 80 527 1.4 21.4 17

VIH R 150/6 BR 0.85 80 674 1.4 27.4 20

VIH R 200/6 BR 1.01 80 829 1.4 33.7 22

1= Aller

2= Retour

3= Eau chaude

4= Eau froide

5= Circulation

6= Vidange 

7= Bride

Ø195/120-8 / 

Espacement des trous 

Ø 160 mm

Dessin coté VIH R 120 à VIH R 200

Type

d'appareil
A B C D* E Aller Retour E.C E.F

VIH R 120 BR 853 820
ecoTEC exclusiv

ecoTEC plus

345

338

210

203
955 1" 2" ¾" ¾"

VIH R 150 BR 988 955
ecoTEC exclusiv

ecoTEC plus

210

203

75

68
1090 1" 1" ¾" ¾"

VIH R 200 BR 1206 1173
Le chauffe-eau VIH R 200 ne peut s’installer

sous la chaudière murale.
1308 1" 1" ¾" ¾"

* pour VIH R .../6 H ou VIH R .../6 B avec accessoires support (0020174083)
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

uniSTOR exclusive étiquette-énergie A
VIH R 300/3 à VIH R 500/3 MR

Caractéristiques particulières
- �Distingué par le label Green iQ
- �Chauffe-eau monovalent à chauffage indirect
- �Côté eau sanitaire (stockage et échangeur de 
chaleur) avec émaillage de haute qualité

- �Affichage numérique (température, 
charge du chauffe-eau et messages d'erreur)

- �Mise en place simple grâce à l’isolation 
thermique amovible

Equipement
- �Isolation thermique sous vide de haute 
qualité

- �Anode de protection contre le courant 
parasite intégrée

- Échangeur de chaleur à tube en spirale
- �Ouverture de nettoyage/bride pour 
cartouche électrique

- Raccord de circulation
- Languettes de transport incluses
- �Indication digitale de température 
du réservoir

Désignation VIH R 300/3 MR VIH R 400/3 MR VIH R 500/MR

N° d’article 0010020661 0010020662 0010020663

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité globale l 294 398 490

Débit continu d'eau chaude avec départ chauffage 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/h 611 (25kW) 668 (27kW) 936 (38kW)

Quantité de soutirage d‘eau à 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/10 min. 396 517 623

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,16 1,22 1,31

Capacité côté chauffage l 9,9 10,9 15,2

Pression de service côté chauffe-eau max. bar 10 10 10

Pression de service côté chauffage max. bar 10 10 10

Température eau chaude (max.) °C 85 85 85

Température chauffage (max.) °C 110 110 110

Poids opérationnel kg 409 548 677

Cote de basculement mm 2049 1841 2112

Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) mm 1929 / 690 / 775 1633 / 850 / 930 1933 / 850 / 930

Cote de mise en place (hauteur/largeur/profondeur) mm 1773 / 500 / 550 1471 / 650 / 650 1711 / 650 / 650

Poids du produit kg 115 149 186

Poids de mise en place kg 81 113 140

Raccordement chauffage R1" R1" R1"

Raccordement circulation R¾" R¾" R¾"

Raccord d’eau froide/chaude R1" R1" R1"

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 1,81 1,93 2,79

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 58 66 162

Surface de chauffe échangeur de chaleur m2 1,51 1,66 2,32

SVGW: 0606-5089

Volume de livraison
1 �uniSTOR exclusive VIH R (isolation 

thermique amovible pour la mise en place)
1 Notice d'emploi et d'installation
1 Languette de transport

Note
Une prise 230 V doit être installée, pour
l’anode de protection contre le courant
parasite et le thermomètre digital,
dans un rayon de 1,5 m.

Production
ECS

2’770.- 3’190.- 3’560.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

uniSTOR exclusive étiquette-énergie A
VIH R 300/3 à VIH R 500/3 MR

1 Eau froide

2 Retour chauffage

3 Bride de sonde chauffage

4 Départ chauffage

5 Circulation

6 Eau chaude

7 Regard d'inspection Bride Ø 195/120-8 / Espacement des trous Ø160 mm

8 Thermomètre

9 Anode de protection

Type
d'appareil

A B ∅ C ∅ D E F G H I J K L M N O

VIH R 300/3 MR 1929 313 500 690 775 168 250 522 955 1059 1636 1773 2049 1850 725

VIH R 400/3 MR 1633 357 650 850 930 208 294 522 849 849 1294 1471 1841 1565 880

VIH R 500/3 MR 1933 357 650 850 930 208 294 522 1049 1124 1594 1771 2112 1850 880

Dimension en mm
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

uniSTOR plus étiquette-énergie B
VIH R 300/3 bis VIH R 500/3 BR

Caractéristiques particulières
- �Chauffe-eau monovalent à chauffage indirect
- �Côté eau sanitaire (stockage et échangeur de 
chaleur) avec émaillage de haute qualité

- �Affichage analogique de la température du 
chauffe-eau

- �Faibles pertes thermiques grâce à une 
isolation thermique de haute qualité

Equipement
- �Habillage amovible
- Anode de protection en magnésium
- Échangeur de chaleur à tube en spirale
- �Ouverture de nettoyage/bride pour 
cartouche électrique

- Raccord de circulation
- Languettes de transport incluses
- �Affichage analogique de la température du 
chauffe-eau

Désignation VIH R 300/3 BR VIH R 400/3 BR VIH R 500/BR

N° d’article 0010020639 0010020640 0010020641

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité globale l 294 398 490

Débit continu d'eau chaude avec départ chauffage 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/h 611 (25kW) 668 (27kW) 936 (38kW)

Quantité de soutirage d‘eau à 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/10 min. 396 517 623

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,4 1,52 1,78

Capacité côté chauffage l 9,9 10,9 15,2

Pression de service côté chauffe-eau max. bar 10 10 10

Pression de service côté chauffage max. bar 10 10 10

Température eau chaude (max.) °C 85 85 85

Température chauffage (max.) °C 110 110 110

Poids opérationnel kg 397 535 661

Cote de basculement mm 1903 1684 1954

Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) mm 1804 / 650 / 775 1502 / 790 / 900 1802 / 790 / 900

Poids du produit kg 103 136 170

Raccordement chauffage R1" R1" R1"

Raccordement circulation R¾" R¾" R¾"

Raccord d’eau froide/chaude R1" R1" R1"

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 1,81 1,93 2,79

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 58 66 162

Surface de chauffe échangeur de chaleur m2 1,51 1,66 2,32

SVGW: 0606-5089

Volume de livraison
1 �uniSTOR plus VIH R (habillage amovible)
1 Notice d'emploi et d'installation
1 Languette de transport

Production-
ECS

2’190.- 2’600.- 2’960.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

uniSTOR uniSTOR plus étiquette-énergie B
VIH R 300/3 à VIH R 500/3 BR

1 Eau froide

2 Retour chauffage

3 Bride de sonde chauffage

4 Départ chauffage

5 Circulation

6 Eau chaude

7 Regard d'inspection Bride Ø 195/120-8 / Espacement des trous Ø160 mm

8 Thermomètre

9 Anode de protection

Type
d'appareil

A B ∅ C D E F G H I J K L

VIH R 300/3 BR 1804 313 650 775 168 250 522 955 1059 1636 1903 705

VIH R 400/3 BR 1502 357 790 900 208 294 522 849 924 1294 1684 850

VIH R 500/3 BR 1802 357 790 900 208 294 522 1049 1124 1594 1954 850

Dimension en mm
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH HR/E 120 à 150

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriques en acier de 
haute qualite selon EN 10025;2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnes, 
fabriques et certifies selon EN 12897:2020.

- �Émaillage bi-couche à double cuisson conforme 
à la norme DIN 4753.

- �Anode de protection de belle taille en 
magnésium conforme à la norme DIN 4753-3.

- �Les réservoirs sont recouvertsà l‘extérieur 
d‘une laque anticorrosion.

- �Un échangeur de chaleur grande surface soudé.
- �Mousse solidifiée PU 60 mm de moussedure PU 
Enveloppe en skaï de 5 mm avecfermeture à  
glissière préinstallée, y compris rosettes et 
capot. 

- �Classe allemande de protection incendie B2.
- �Coleur blanc

Volume de livraison
1 Mode d‘emploi
1 �Thermomètre avec manchon 

d‘immersion
1 Manchon d‘immersion
1 Anode protectrice de magnésium

Désignation VH HR/E 120 VH HR/E 150

N° d’article 0010040743 0020021914

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VH HR/E 120 VH HR/E 150

Contenance l 115 144

∅ avec Isolation ∅ 600 600

Classe ErP A A

Hauteur avec Isolation mm 800 950

Cote de basculement mm 1000 1145

Pression de service du chauffage et l'eau bar 6 6

Pression test bar 12 12

Temp. de service max. °C 95 95

Poids kg 51 67

Pertes thermiques kWh/24h 0,80 0,84

Échangeurs de chaleur m² 0,6 1,4

Contenance échangeurs de chaleur l 3,9 9,2

Débit m³/h 1,0 2,0

Perte de charge mbar 20 60

Régime permanent 10°/45°/80° C l/h 220 520

Puissance max. du échangeurs de chaleur max. kW 9,1 21,2

Isolation 60 mm de mousse dure PU Enveloppe

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. mm 460 460

1303-6133

1’810.- 1’950.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH HR/E 120 à 150

Utilisation Unité / Détails VH HR/E 120 VH HR/E 150

A Hauteur avec isolation - mm 800 950

C Diamètre avec isolation - mm 600 600

E Eau froide
Hauteur - mm 800 950

Raccordement - R" 1" 1"

F Eau chaude
Hauteur - mm 800 950

Raccordement - R" 1" 1"

K Flasque inférieure
Hauteur - mm 280 280

∅ max. 180/120 180/120

G Aller registre
Hauteur - mm 800 950

Raccordement - R" 1" 1"

H Retour registre
Hauteur - mm 800 950

Raccordement - R" 1" 1"

I Sonde
Hauteur - mm 800 950

Raccordement - R" ½" ½"

J Anode en magnésium
Hauteur - mm 800 950

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

L Vidage
Hauteur - mm 140 140

Raccordement - R" ½" ½"

M Circulation
Hauteur - mm 500 650

Raccordement - R" ½" ½"
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 200 à VH SF/E 600 étiquettes-énergie de A à B

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, fabri-
qués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, 
selon DIN 4753. Généreuse anode protectrice 
en magnésium selon DIN 4753-3.

- �Les accumulateurs avec isolation séparée sont 
peints à l’extérieur avec un vernis anticorrosion.

- �Grand échangeur de chaleur soudé. 
- �Isolation de mousse dure PU 60 mm mousse 
dure PU fixe. Manteau en skaï de 5 mm 
pré-assemblé avec fermeture éclair, y compris 
rosettes et couvercle. 

- �Classe de protection incendie B2.
- �Coleur blanc.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 100 mm
- �Anode de protection en magnésium

Désignation VH SF/E 200 VH SF/E 300 VH SF/E 400 VH SF/E 500 VH SF/E 600

N° d’article 0020021933 0020106970 0020106971 0020106972 0020106973

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 191 304 408 498 559

Capacité nette l 182 290 394 475 539

∅ avec Isolation mm 600 650 750 750 750

Hauteur avec isolation mm 1215 1570 1500 1800 2000

Cote de basculement mm 1355 1700 1680 1950 2140

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95 95

Poids kg 87 116 136 161 173

Perte de chaleur de l’accumulateur
en veille

kWh/24h 1.01 1,44 1,69 1,95 2,05

Isolation* 60 mm de mousse dure PUR fixe

Longueur max. de montage du 
corps de chauffe él. en haut

mm 520 540 630 630 630

Longueur max. de montage du 
corps de chauffe él. en bas

mm 410 450 560 560 560

Registre m2 1,3 1,6 1,9 2,4 2,4

Capacité registre l 7,8 9,9 12,4 15,5 15,5

Débit m3/h 1,6 2,0 2,4 3,0 3,0

Perte de charge mbar 40 70 110 230 230

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 471 580 688 870 870

Performance max. du registre kW 19,1 23,6 28,0 35,3 35,3

0004-4253

Production-
ECS

2’240.- 2’620.- 3’140.- 3’590.- 4’150.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 200 à VH SF/E 600 étiquettes-énergie de A à B

Utilisation Unité / Détails 200 300 400 500 600

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1215 1570 1500 1800 2000

B Sans isolation - mm - - - - -

C
Diamètre

Avec isolation - mm 600 650 750 750 750

D Sans isolation - mm - - - - -

E Eau froide
Hauteur - mm 130 140 155 155 155

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1215 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

G Circulation
Hauteur - mm 950 1200 1150 1400 1550

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½" ½"

H Bride inférieure
Hauteur - mm 285 295 310 310 310

∅ - mm 180/125 180/125 180/125 180/125 180/125

I Bride supérieure
Hauteur - mm - - - - 1080

∅ - mm - - - - 180/125

J Aller registre
Hauteur - mm 780 840 855 1020 1020

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1" 1"

K Retour registre
Hauteur - mm 240 240 255 255 255

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1" 1"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1000 1350 1250 1550 1750

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant
Hauteur - mm 1215 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm - 570 590 600 600

Raccordement - R" - ½" ½" ½" ½"

Q
Manchon p. corps de
chauffe électrique

Hauteur - mm 840 910 920 1090 --

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 1½" --

200 - 500 litres 600 litre
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 200 à VH SF/E 600 étiquettes-énergie de A à B

Tableau de performance

Type Reg

m2

Al-

ler

°C

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/ heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte

de

charge

mbar

VH SF/E

200
1,3

50 171 327 187 7,6 - - - - - -

60 189 433 293 11,9 - - - - - -

70 207 540 400 16,3 177 364 224 13,0

80 224 647 507 20,6 190 439 299 17,4 1,8 40

VH SF/E

300
1,6

50 248 437 227 9,2 - - - - - -

60 269 566 356 14,5 - - - - - -

70 291 696 486 19,8 255 482 272 15,8

80 313 825 615 25,0 270 573 363 21,1 2,2 70

VH SF/E

400
1,9

50 324 547 267 10,9 - - - - - -

60 350 699 419 17,1 - - - - - -

70 375 851 571 23,3 333 600 320 18,6

80 401 1004 724 29,5 351 707 427 24,8 2,5 110

VH SF/E

500
2,4

50 408 697 347 14,1 - - - - - -

60 441 895 545 22,2 - - - - - -

70 474 1093 743 30,2 419 766 416 24,2

80 507 1291 941 38,3 442 905 555 32,2 3,3 230

VH SF/E

600
2,4

50 478 767 347 14,1 - - - - - -

60 511 965 345 22,2 - - - - - -

70 544 1163 743 30,2 489 836 416 24,2

80 577 1361 941 38,3 512 975 555 32,2 3,3 230

* Disponible avec isolation en deux parties contre supplément, sinon moussage fixe d’usine.
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 800 et VH SF/E 1000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, 
selon DIN 4753

- �Généreuse anode protectrice en magnésium 
selon DIN 4753-3.

- �Les accumulateurs avec isolation séparée sont 
peints à l’extérieur avec un vernis anticorrosion.

- �Grand échangeur de chaleur soudé.
- �Isolation Ultra Shell, isolation multicouche en 
mousse dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. 
PS. Manteau et barre de crochet, y c. rosettes et 
housse. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent. 
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 200 mm
- �Anode de protection en magnésium
- �Vis de réglage

Désignation VH SF/E 800* VH- SF/E 1000*

N° d’article 0020106974 0020106977

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 830 925

Capacité nette l 791 886

∅ avec Isolation mm 990 990

∅ sans isolation mm 790 790

Hauteur avec isolation mm 1990 2190

Cote de basculement mm 1990 2190

Poids kg 258 274

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 3,29 3,45

Isolation* UltraShell 100

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en haut mm 800 800

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en bas mm 690 690

Registre m2 3,7 3,7

Capacité registre l 24,2 24,2

Débit m3/h 4,7 4,7

Perte de charge mbar 160 160

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 1339 1339

Performance max. du registre kW 54,5 54,4

1006-5752

Production-
ECS

5’920.- 6’640.-
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10

Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 800 et VH SF/E 1000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190

B Sans isolation - mm 1940 2140

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990

D Sans isolation - mm 790 790

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175

Raccordement - R" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965

Raccordement - R" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600

Raccordement - R" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 350 350

∅ max. 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 1400 1400

∅ max. 180/120 180/120

J Aller registre
Hauteur - mm 1195 1195

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre
Hauteur - mm 275 275

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 660 660

Raccordement - R" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

P Anode en magnésium
Hauteur - mm 690 690

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

800 et 1000 litre

Oeillet de
levage

Oeillet de
levage
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10

Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 800 et VH SF/E 1000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Aller

°C

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/heure

Débit permanent

à 45 °C

Litres/heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/heure

Débit permanent

à 60 °C

Litres/heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

VH SF/E

800
3,7 70 736 1617 1057 43,0 659 1152 592 34,4

VH SF/E

1000
3,7 70 876 1757 1057 43,0 799 1292 592 34,4

* �Les chauffe-eau émaillés de 800 à 1’000 litres ne sont pas tenus en stock. 
Le délai de livraison est d'environ 2 à 4 jours ouvrables.
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10

Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 1250 à VH SF/E 2000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, abriqués 
et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, 
selon DIN 4753

- �Généreuse anode protectrice en magnésium 
selon DIN 4753-3.

- �Les accumulateurs avec isolation séparée sont 
peints à l’extérieur avec un vernis anticorrosion. 

- �Grand échangeur de chaleur soudé.
- �Isolation Ultra Shell, isolation multicouche en 
mousse dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. 
PS. Manteau et barre de crochet, y c. rosettes et 
housse. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent. 
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 200 mm
- �Anode de protection en magnésium
- �Vis de réglage

Désignation VH SF/E 1250 VH SF/E 1500 VH SF/E 1750 VH SF/E 2000

N° d’article 0010038062 0010038063 0010038064 0010038065

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VH SF/E 1250 VH SF/E 1500 VH SF/E 1750 VH SF/E 2000

Capacité l 1226 1413 1728 1926

Registre m2 4,1 4,4 5,0 5,4

Capacité registre l 27,0 28,8 32,9 35,3

Débit m3/h 5,2 5,6 6,3 6,8

Perte de charge mbar 220 280 400 510

∅ avec Isolation mm 1100 1200 1300 1300

∅ sans isolation mm 900 1000 1100 1100

Hauteur avec isolation mm 2240 2120 2150 2350

Cote de basculement mm 2260 2140 2200 2380

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau bar 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95

Pertes thermiques kWh/24h 3,6 3,77 4,01 4,38

Poids kg 319 381 403 446

Classe ErP C C C C

Isolation UltraShell 100

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en haut

mm 920 1020 1120 1120

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en bas

mm 770 870 970 970

1006-5752

Production-
ECS

8’180.- 9’760.- 10’790.- 11’470.-
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10

Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 1250 à VH SF/E 2000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 1250 1500 1750 2000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 2240 2120 2150 2350

B Sans isolation - mm 2190 2070 2100 2300

C
Diamètre

Avec isolation - mm 1100 1200 1300 1300

D Sans isolation - mm 900 1000 1100 1100

E Eau froide
Hauteur - mm 200 220 235 235

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1990 1730 1730 1930

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1600 1450 1450 1650

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

H Bride du bas
Hauteur - mm 400 470 480 480

∅- mm 290/220 290/220 290/220 290/220

I Bride du haut
Hauteur - mm 1300 1350 1350 1400

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

J
VL
Échangeurs de chaleur

Hauteur - mm 1220 1250 1250 1310

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

K
RL
Échangeurs de chaleur

Hauteur - mm 320 360 360 360

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1900 1750 1750 1950

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Manchon de sonde
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 680 590 600 600

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

R Anode en magnésium
Hauteur - mm 710 800 810 820

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

S Raccord haut
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

1250 - 2000 litres
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/E 1250 à VH SF/E 2000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Aller

°C

Δt

10°

Puissance de

crête à 45°C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/ heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte de

charge

mbar

VH SF/E

1250
4,1

50 1071 1528 548 22,30 - - - - - -

60 1120 1817 837 34,1 - - - - - -

70 1170 2140 1160 47,2 1085 1610 631 36,7

80 1227 2424 1485 60,4 1122 1836 856 49,8 5,2 220

VH

SF/E

1500

4,4

50 1071 1717 588 23,9 - - - - - -

60 1120 2030 900 36,6 - - - - - -

70 1170 2375 1245 50,7 1242 1807 677 39,4

80 1227 2720 1590 64,8 1283 2050 920 53,5 5,6 280

VH

SF/E

1750

5,0

50 1491 2048 688 27,2 - - - - - -

60 1550 1400 1022 41,6 - - - - - -

70 1615 2790 1415 57,6 1508 2150 770 44,8

80 1680 3180 1808 73,6 1554 2425 1045 60,8 6,3 400

VH

SF/E

2000

5,4

50 1660 2260 720 29,3 - - - - - -

60 1720 2640 1100 44,9 - - - - - -

70 1970 3070 1520 62,2 1680 2370 830 48,4

80 1860 3490 1950 79,5 1720 2640 1100 63,9 6,8 510
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 300 à VH SF/C 600 étiquettes-énergie B

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont faits en acier 
inoxydable V4A de haute qualité.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Réservoir entièrement décapé par immersion 
et passivé. 

- �Acier inoxydable V4A de haute qualité à parois 
épaisses. 

- �Grand échangeur de chaleur soudé.
- �Isolation de mousse dure PU 60 mm mousse 
dure PU fixe. Manteau en skaï de 5 mm 
pré-assemblé avec fermeture éclair, y compris 
rosettes et couvercle. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Coleur blanc.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 100 mm
- �Doigt de gant 1000 mm

Désignation VH SF/C 300 VH SF/C 400 VH SF/C 500 VH SF/C 600

N° d’article 0020022047 0020022053 0020022052 0020022045

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 325 426 524 589

Capacité nette l 304 408 498 559

∅ avec Isolation mm 650 750 750 750

Hauteur avec isolation mm 1570 1500 1800 2000

Cote de basculement mm 1700 1680 1950 2140

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 103 119 140 153

Perte de chaleur de l’accumulateur
en veille

kWh/24h 1,44 1,69 1,95 2,05

Isolation* 60 mm de mousse dure PUR fixe

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en haut

mm 540 630 630 630

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en bas

mm 450 560 560 560

Registre m2 1,3 1,7 2,0 2,0

Capacité registre l 8,5 11,1 13,0 13,0

Débit m3/h 2,2 2,9 3,3 3,3

Perte de charge mbar 70 120 200 200

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 622 813 1027 1027

Performance max. du registre kW 25,4 33,1 38,1 38,1

1006-5750

Production-
ECS

5’200.- 6’340.- 7’110.- 7’870.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 300 à VH SF/C 600 étiquettes-énergie B

Utilisation Unité / Détails 300 400 500 600

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1570 1500 1800 2000

B Sans isolation - mm - - - -

C Diamètre Avec isolation - mm 650 750 750 750

E Eau froide
Hauteur - mm 140 155 155 155

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

G Circulation
Hauteur - mm 1200 1150 1400 1550

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 295 310 310 310

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

I Flasque supérieure
Hauteur - mm - - - 1080

∅ - mm - - - 180/125

J Départ registre
Hauteur - mm 840 855 1020 1020

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

K Retour registre
Hauteur - mm 240 255 255 255

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1350 1250 1550 1750

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 570 590 600 600

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

Q
Manchon p. corps de
chauffe électrique

Hauteur - mm 840 910 920 --

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" --

300 - 500 litres 600 litre
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 300 à VH SF/C 600 étiquettes-énergie B

Tableau de performance

Type Reg

m2

Al-

ler

°C

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/ heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte 

de

charge

mbar

VH SF/C

300
1,3

50 251 457 247 10,0 - - - - - -

60 275 598 388 15,8 - - - - - -

70 298 739 529 21,5 259 506 296 17,2

80 322 880 670 27,3 276 605 395 23,0 2,4 70

VH SF/C

400
1,7

50 330 580 300 12,2 - - - - - -

60 358 751 471 19,2 - - - - - -

70 387 922 642 26,1 340 640 360 20,9

80 416 1093 813 33,1 360 760 480 27,9 2,3 120

VH SF/C

500
2,0

50 412 720 370 15,1 - - - - - -

60 447 932 582 23,7 - - - - - -

70 482 1143 793 32,3 424 794 444 25,8

80 517 1355 1005 40,9 449 942 592 34,4 3,5 200

VH SF/C

600
2,0

50 482 790 370 15,1 - - - - - -

60 517 1002 582 23,7 - - - - - -

70 552 1213 793 32,3 494 864 444 25,8

80 587 1425 1005 40,9 519 1012 592 34,4 3,5 200
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 800 et VH SF/C 1000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont faits en acier 
inoxydable V4A de haute qualité.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Réservoir entièrement décapé par immersion 
et passivé 

- �Acier inoxydable V4A de haute qualité à parois 
épaisses. 

- �Grand échangeur de chaleur soudé.
- �Isolation UltraShell, isolation multicouche en 
mousse dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. 
PS. Manteau et barre de crochet, y c. rosettes 
et housse.

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent.
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 200 mm
- �Doigt de gant 1000 mm

Désignation VH SF/C 800* VH SF/C 1000*

N° d’article 0010035621 0020112297

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 830 925

Capacité nette l 802 886

∅ avec Isolation mm 990 990

∅ sans isolation mm 790 790

Hauteur avec isolation mm 1990 2190

Cote de basculement mm 1990 2190

Pression de service chauffage bar 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6

Température de service max. °C 95 95

Poids kg 221 236

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 3,29 3,45

Isolation UltraShell 100

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. 
en haut

mm 800 800

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. 
en bas

mm 690 690

Registre m2 2,7 2,7

Capacité registre l 22,7 22,7

Débit m3/h 4,5 4,5

Perte de pression mbar 100 100

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 1292 1292

Performance max. du registre kW 52,6 52,6

* �Les chauffe-eau en acier inoxydable de 800 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock. 
Délai de livraison sur demande.

1006-5750

Production-
ECS

10’500.- 11’400.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 800 et VH SF/C 1000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190

B Sans isolation - mm 1940 2140

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990

D Sans isolation - mm 790 790

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175

Raccordement - R" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965

Raccordement - R" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600

Raccordement - R" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 350 350

∅- mm 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 1400 1400

∅ - mm 180/120 180/120

J Aller registre
Hauteur - mm 1195 1195

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre
Hauteur - mm 275 275

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 660 660

Raccordement - R" ½" ½"

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

800 et 1000 litre

Oeillet de
levage

Oeillet de
levage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 800 et VH SF/C 1000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Aller

°C

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/heure

Débit permanent

à 45 °C

Litres/heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/heure

Débit permanent

à 60 °C

Litres/heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

VH SF/C

800
2,7 70 730 1580 1020 41,5 655 1131 571 33,2

VH SF/C

1000
2,7 70 870 1720 1020 41,5 795 1271 571 33,2
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 1250 à VH SF/C 2000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont faits en acier 
inoxydable V4A de haute qualité.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Réservoir entièrement décapé par immersion 
et passivé.

- �Acier inoxydable V4A de haute qualité à parois 
épaisses. 

- �Grand échangeur de chaleur soudé. 
- �UltraShell, isolation multicouche en mousse 
dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. PS. 
Manteau et barre de crochet, y c. rosettes et 
housse. 

- �Classe de protection incendie B2.
- �Argent. 
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant
- �Doigt de gant 1000 mm

Note
L’isolation est livrée à part,
montage sur site

Production-
ECS

Désignation VH SF/C 1250 VH SF/C 1500 VH SF/C 1750 VH SF/C 2000

N° d’article 0010036584 0010036585 0010036586 0010036587

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité 1250 1500 1750 2000

Capacité l 1226 1413 1728 1926

∅ avec Isolation mm 1100 1200 1300 1300

∅ sans isolation mm 900 1000 1100 1100

Hauteur avec isolation mm 2240 2120 2150 2350

Cote de basculement mm 2260 2140 2200 2380

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Pression test bar 12 12 12 12

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 275 307 340 372

Isolation UltraShell 100

Perte de chaleur de l’accumulate kWh/24h 3,64 3,84 4,05 4,42

Registre m2 3,3 4,3 4,6 5,0

Capacité registre l 27,6 33,5 38,5 41,9

Débit charge m3/h 5,5 7,2 7,7 8,4

Perte de pression mbar 190 390 490 630

Débit permanent 10°C/45°C/80° l 1579 2058 2201 2393

Performance max. du registre kW 64,3 83,7 89,6 97,4

Longueur max. de montage du corps de 
chauffe él. en haut

mm 920 1020 1120 1120

Longueur max. de montage du corps de 
chauffe él. en bas

mm 770 870 970 970

16’500.- 18’300.- 22’000.- 23’300.-

1006-5750
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 1250 à VH SF/C 2000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 1250 1500 1750 2000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 2240 2120 2150 2350

B Sans isolation - mm 2190 2070 2100 2300

C
Diamètre

Avec isolation - mm 1100 1200 1300 1300

D Sans isolation - mm 900 1000 1100 1100

E Eau froide
Hauteur - mm 200 220 235 235

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1990 1730 1730 1930

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1600 1450 1450 1650

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

H Bride bas
Hauteur - mm 400 470 480 480

∅- mm 290/220 290/220 290/220 290/220

I Bride haut
Hauteur - mm 1300 1350 1350 1400

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

J Aller registre
Hauteur - mm 1220 1250 1250 1310

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

K Retour registre
Hauteur - mm 320 360 360 360

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1900 1750 1750 1950

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 680 590 600 600

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

S Raccord haut
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

T Manchon de fond
Hauteur - mm 30 30 30 30

Raccordement - R" ½" 1¼" 1¼" 1¼"
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre

VH SF/C 1250 à VH SF/C 2000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Aller

°C

Δt

10°

Puissance de

crête à 45°C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 45 °C

Litres/heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/10 min.

Puissance de

crête à 60 °C

Litres/ heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte de

charge

mbar

VH SF/C

1250
3,3

50 972 1457 582 23,7 - - - - - -

60 1027 1789 914 37,2 - - - - - -

70 1093 2122 1247 50,7 991 1573 698 40,6

80 1138 2454 1579 64,3 1030 1806 931 54,1 5,5 190

VH SF/C

1500
4,3

50 1176 1808 758 30,9 - - - - - -

60 1249 2241 1191 48,5 - - - - - -

70 1321 2674 1624 66,1 1202 1960 910 52,9

80 1393 3108 2058 83,7 1252 2263 1213 70,5 7,2 390

VH SF/C

1750
4,6

50 1360 2036 811 33,0 - - - - - -

60 1437 2499 1274 51,9 - - - - - -

70 1515 2963 1738 70,7 1387 2198 973 56,6

80 1592 3426 2201 89,6 1441 2523 1298 75,4 7,7 490

VH SF/C

2000
5,0

50 1547 2282 882 35,9 - - - - - -

60 1631 2785 1385 56,4 - - - - - -

70 1715 3289 1889 76,9 1576 2458 1058 61,5

80 1799 3793 2393 97,4 1635 2810 1410 82,0 8,4 630

* Disponible avec isolation en deux parties contre supplément, sinon moussage fixe d’usine.



Notes

271

Notizen

10.29

10

Prix valables dès le 15.08.2023
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Prix valables dès le 15.08.2023

Aperçu des chauffe-eau à double registre

Chauffe-eau à double registre

N° d’article Désignation Matériel Prix CHF Détails

0010020664 auroSTOR VIH S 300/3 MR* Émail

0010020665 auroSTOR VIH S 400/3 MR* Émail

0010020666 auroSTOR VIH S 500/3 MR* Émail

0010020642 auroSTOR VIH S 300/3 BR* Émail

0010020643 auroSTOR VIH S 400/3 BR* Émail

0010020644 auroSTOR VIH S 500/3 BR* Émail

0020106980 VH DSFF/E 300 Émail

0020106981 VH DSFF/E 400 Émail

0020106982 VH DSFF/E 500 Émail

0020106983 VH DSFF/E 600 Émail

0020106984 VH DSFF/E 800 Émail

0020106987 VH DSFF/E 1000 Émail

0020023251 VH DSFF/C 300 Acier inoxydable**

0020023252 VH DSFF/C 400 Acier inoxydable**

0020022064 VH DSFF/C 500 Acier inoxydable**

0020023253 VH DSFF/C 600 Acier inoxydable**

0010035622 VH DSFF/C 800 Acier inoxydable**

0010035623 VH DSFF/C 1000 Acier inoxydable**

* La bride pour la résistance électrique se trouve dans le tiers inférieur du chauffe-eau.
** Les chauffe-eau en acier inoxydable de 300 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock. Délai de livraison sur demande.

Les chauffe-eau en acier inoxydable de 1250 à 2000 litres ne sont pas du stock. Délai de livraison sur demande.
Délais sur demande pour les dimensions spéciales avec dimensionnement individuel des surfaces d'échangeur de chaleur.

3’550.- 10.31

3’980.- 10.31

4’360.- 10.31

2’950.- 10.33

3’390.- 10.33

3’780.- 10.33

3’320.- 10.35

3’810.- 10.35

4’330.- 10.35

5’110.- 10.35

6’730.- 10.38

7’430.- 10.38

6’140.- 10.41

7’560.- 10.41

8’250.- 10.41

9’360.- 10.41

11’990.- 10.44

12’950.- 10.44
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

auroSTOR exclusive étiquette-énergie A
VIH S 300/3 à VIH S 500/3 MR

Caractéristiques particulières
- �Distingué par le label Green iQ
- �Chauffe-eau bivalent à chauffage indirect
- �Côté eau sanitaire (stockage et échangeur de 
chaleur) avec émaillage de haute qualité

- �Affichage numérique (température, charge 
du chauffe-eau et messages d'erreur)

- �Mise en place simple grâce à l’isolation 
thermique amovible

Equipement
- �Isolation thermique sous vide de haute 
qualité

- �Anode de protection contre le courant 
parasite intégrée

- Échangeur de chaleur à tube en spirale
- �Ouverture de nettoyage/bride pour 
cartouche électrique

- Raccord de circulation
- Languettes de transport incluses
- �Indication digitale de température 
du réservoir

Désignation VIH S 300/MR* VIH S 400/MR* VIH S 500/MR*

N° d’article 0010020664 0010020665 0010020666

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité globale l 287 392 481

Débit continu d'eau chaude avec départ chauffage 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/h 331 (14 kW) 404 (16kW) 404 (16kW)

Quantité de soutirage d‘eau à 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/10 min. 161 219 223

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,11 1,22 1,38

Capacité côté solaire l 9,9 10,9 15,2

Capacité côté chauffage l 5,4 8,5 8,5

Surface d'échangeur de chaleur solaire m2 1,51 1,33 2,32

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 1,81 1,93 2,79

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 58 66 183

Surface d'échangeur de chaleur chauffage m2 0,8 1,01 1,01

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 0,98 1,20 1,20

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 17 22 24

Pression de service côté chauffe-eau max. bar 10 10 10

Pression de service côté chauffage max. bar 10 10 10

Température eau chaude (max.) °C 85 85 85

Température solaire (max.) °C 110 110 110

Température chauffage (max.) °C 110 110 110

Poids opérationnel kg 420 553 683

Cote de basculement mm 2049 1841 1212

Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) mm 1929 / 690 / 775 1633 / 850 / 930 1933 / 850 / 930

Cote de mise en place (hauteur/largeur/profondeur) mm 1773 / 500 / 550 1471 / 650 / 650 1711 / 650 / 650

Poids du produit kg 132 160 201

Poids de mise en place kg 99 124 155

Raccordement chauffage R1" R1" R1"

Raccordement circulation R¾" R¾" R¾"

Raccord d’eau froide/chaude R1" R1" R1"

* La bride pour la résistance électrique se trouve dans le tiers inférieur du chauffe-eau.

SVGW: 0606-5089

Volume de livraison
1 auroSTOR exclusive VIH S
1 Notice d'emploi et d'installation
1 Languette de transport

Note
Une prise 230 V doit être installée, pour
l’anode de protection contre le courant
parasite et le thermomètre digital,
dans un rayon de 1,5 m.

Production
 ECSSolaire

3’550.- 3’980.- 4’360.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

auroSTOR exclusive étiquette-énergie A
VIH S 300/3 à VIH S 500/3 MR

1 Eau froide

2 Retour solaire

3 Bride de sonde solaire

4 Aller solaire

5 Circulation

6 Retour chauffage

7 Bride de sonde chauffage

8 Aller chauffage

9 Eau chaude

10 Regard d'inspection Bride Ø 195/120-8 / Espacement des trous Ø160 mm

11 Thermomètre

12 Anode de protection

Type
d'appareil

A B ∅ C D E F G H I J K L M N O P R S

VIH S 300 1929 313 500 690 775 168 250 522 955 1059 1195 1275 1555 1636 1773 2049 1850 725

VIH S 400 1633 357 650 850 930 208 294 522 749 824 898 996 1208 1294 1471 1841 1565 880

VIH S 500 1933 357 650 850 930 208 294 522 1049 1124 1198 1275 1508 1594 1771 2112 1850 880

Dimension en mm
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

auroSTOR plus étiquette-énergie B
VIH S 300/3 bis VIH S 500/3 BR

Caractéristiques particulières
- �Chauffe-eau bivalent à chauffage indirect
- �Côté eau sanitaire (stockage et échangeur 
de chaleur) avec émaillage de haute qualité

- �Affichage analogique de la température du 
chauffe-eau

- �Faibles pertes thermiques grâce à une 
isolation thermique de haute qualité

Equipement
- Habillage amovible
- Anode de protection en magnésium
- Échangeur de chaleur à tube en spirale
- �Ouverture de nettoyage/bride pour 
cartouche électrique

- Raccord de circulation
- Languettes de transport incluses
- �Indication analogique de température 
du réservoir

Désignation VIH S 300/BR* VIH S 400/BR* VIH S 500/BR*

N° d’article 0010020642 0010020643 0010020644

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité globale l 287 392 481

Débit continu d'eau chaude avec départ chauffage 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/h 331 (14 kW) 404 (16kW) 404 (16kW)

Quantité de soutirage d‘eau à 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/10 min. 161 219 223

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,4 1,53 1,79

Capacité côté solaire l 9,9 8,7 15,2

Capacité côté chauffage l 5,4 8,5 8,5

Surface d'échangeur de chaleur solaire m2 1,51 1,33 2,32

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 1,81 1,93 2,79

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 58 66 183

Surface d'échangeur de chaleur chauffage m2 0,8 1,01 1,01

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 0,98 1,20 1,20

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 17 22 24

Pression de service côté chauffe-eau max. bar 10 10 10

Pression de service côté chauffage max. bar 10 10 10

Température eau chaude (max.) °C 85 85 85

Température solaire (max.) °C 110 110 110

Température chauffage (max.) °C 110 110 110

Poids opérationnel kg 409 540 666

Cote de basculement mm 1903 1684 1954

Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) mm 1804 / 650 / 755 1502 / 790 / 900 1802 / 790 / 900

Poids du produit kg 121 147 184

Raccordement chauffage R1" R1" R1"

Raccordement circulation R¾" R¾" R¾"

Raccord d’eau froide/chaude R1" R1" R1"

* La bride pour la résistance électrique se trouve dans le tiers inférieur du chauffe-eau.

SVGW: 0606-5089

Volume de livraison
1 auroSTOR plus VIH S
1 Notice d'emploi et d'installation
1 Languette de transport

Production
ECSSolaire

2’950.- 3’390.- 3’780.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

auroSTOR plus étiquette-énergie B
VIH S 300/3 à VIH S 500/3 BR

1 Eau froide

2 Retour solaire

3 Bride de sonde solaire

4 Aller solaire

5 Circulation

6 Retour chauffage

7 Bride de sonde chauffage

8 Aller chauffage

9 Eau chaude

10 Regard d'inspection Bride Ø 195/120-8 / Espacement des trous Ø160 mm

11 Thermomètre

12 Anode de protection

Type
d'appareil

A B ∅ C D E F G H I J K L M N O

VIH S 300 1804 313 650 775 168 250 522 955 1059 1195 1275 1555 1636 1903 705

VIH S 400 1502 357 790 900 208 294 522 749 824 898 996 1208 1294 1684 850

VIH S 500 1802 357 790 900 208 294 522 1049 1124 1198 1275 1508 1594 1954 850

Dimension en mm
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/E 300 à VH DSFF/E 600 étiquettes-énergie B

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de haute 
qualité selon EN 10025:2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, fabriqués et 
certifiés selon EN 12897:2020.

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, selon 
DIN 4753

- �Généreuse anode protectrice en magnésium selon DIN 
4753-3.

- �Les accumulateurs avec isolation séparée sont peints 
à l’extérieur avec un vernis anticorrosion.

- �Deux échangeurs de chaleur à grande surface soudés. 
- �Isolation de mousse dure PU 60 mm mousse dure PU 
fixe. Manteau en skaï de 5 mm pré-assemblé avec fer-
meture éclair, y compris rosettes et couvercle. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Coleur blanc.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 100 mm
- �Doigt de gant 1000 mm
- �Anode de protection en magnésium

Désignation VH DSFF/E 300 VH DSFF/E 400 VH DSFF/E 500 VH DSFF/E 600

N° d’article 0020106980 0020106981 0020106982 0020106983

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 304 408 498 559

Capacité nette l 282 383 464 523

∅ avec Isolation mm 650 750 750 750

Hauteur avec isolation mm 1570 1500 1800 2000

Cote de basculement mm 1700 1680 1950 2140

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 134 152 185 205

Perte de chaleur de l’accumulateur
en veille

kWh/24h 1,44 1,69 1,95 2,05

Isolation 60 mm de mousse dure PUR fixe

Longueur max. de montage 
du corps de chauffe él. en haut 
du corps de chauffe él. en bas

 
mm 
mm

 
540 
450

 
630 
560

 
630 
560

 
630 
560

Registre inférieur m2 1,6 1,9 2,4 2,4

Capacité registre l 9,9 12,4 15,5 15,5

Débit m3/h 2,0 2,4 3,0 3,0

Perte de charge mbar 70,0 90,0 230,0 230,0

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 580 688 870 870

Performance max. du registre kW 23,6 28,0 35,3 35,3

Registre supérieur m2 0,9 0,8 1,3 1,9

Capacité registre l 5,7 4,5 8,5 12,3

Débit m3/h 1,2 1,0 1,7 2,4

Perte de charge mbar 30 30 40 90

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 326 290 471 687

Performance max. du registre kW 13,3 11,8 19,2 28.0

1006-5752

Production
ECSSolaire

3’320.- 3’810.- 4’330.- 5’110.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/E 300 à VH DSFF/E 600 étiquettes-énergie B

Utilisation Unité / Détails 300 400 500 600

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1570 1500 1800 2000

B Sans isolation - mm - - - -

C Diamètre Avec isolation - mm 650 750 750 750

E Eau froide
Hauteur - mm 140 155 155 155

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

G Circulation
Hauteur - mm 1200 1150 1400 1550

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

H Bride inférieure
Hauteur - mm 295 310 310 310

∅- mm 180/120 180/120 180/120 180/120

I Bride supérieure
Hauteur - mm 920 930 1080 1080

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

J Aller registre inférieur
Hauteur - mm 840 855 1020 1020

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 240 255 255 255

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

L Aller registre supérieur
Hauteur - mm 1330 1235 1525 1670

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 1000 1000 1150 1150

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1350 1250 1550 1750

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 570 590 600 600

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

R Anode en magnésium
Hauteur - mm - - - 625

Raccordement - R" - - - 1¼"

600 litres300 à 500 litres
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/E 300 à VH DSFF/E 600 étiquettes-énergie B

Tableau de performance

Type Reg

m2

Vol.

Litre

Al-

ler

°C

Puissance 

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte 

de

charge

mbar

DSFF/E

300

haut

0,9 110 70 125 363 286 11,6 104 237 160 9,3 1,3 30

bas Capteurs 8 m2

1,6 320 70 305 710 486 19,8 269 496 272 15,8 2,2 70

DSFF/E

400

haut

0,8 130 70 134 348 257 10,5 115 235 144 8,4 1,2 15

bas Capteurs 10 m2

1,9 420 70 389 865 571 23,3 347 614 320 18,6 2,5 110

DSFF/E

500

haut

1,3 180 70 193 526 400 16,3 163 350 224 13,0 1,8 40

bas Capteurs 13 m2

2,4 520 70 488 1107 753 30,2 433 780 416 24,2 3,3 230

DSFF/E

600

haut

1,9 240 70 258 711 543 22,1 219 472 304 17,7 2,4 90

bas Capteurs 13 m2

2,4 590 70 537 1156 743 30,2 482 829 416 24,2 3,3 230
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/E 800 à VH DSFF/E 1000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de haute 
qualité selon EN 10025:2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, fabriqués et 
certifiés selon EN 12897:2020.

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, selon 
DIN 4753

- �Généreuse anode protectrice en magnésium selon 
DIN 4753-3.

- �Les accumulateurs avec isolation séparée sont 
peints à l’extérieur avec un vernis anticorrosion.

- �Deux échangeurs de chaleur à grande surface sou-
dés. 

- �Isolation UltraShell, isolation multicouche en 
mousse dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. PS. 
Manteau et barre de crochet, y c. rosettes et housse. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent.
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 200 mm
- �Doigt de gant 1000 mm
- �Anode de protection en magnésium
- �Vis de réglage

Désignation VH DSFF/E 800* VH DSFF/E 1000*

N° d’article 0020106984 0020106987

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 830 925

Capacité nette l 780 863

∅ avec Isolation mm 990 990

∅ sans isolation mm 790 790

Hauteur avec isolation mm 1990 2190

Cote de basculement mm 1990 2190

Poids kg 279 318

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 3,29 3,45

Isolation Ultra Shell 100

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en haut mm 800 800

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en bas mm 690 690

Registre inférieur m2 3,0 3,7

Capacité registre l 24,2 24,2

Débit m3/h 3,8 4,7

Perte de charge mbar 90 160

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 1085 1339

Performance max. du registre kW 44,2 54,5

Registre supérieur m2 1,8 2,2

Capacité registre l 15,0 18,6

Débit m3/h 2,3 2,8

Perte de charge mbar 30 40

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 651 796

Performance max. du registre kW 26,5 32,4

1006-5752

Production
ECSSolaire

6’730.- 7’430.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/E 800 à VH DSFF/E 1000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190

B Sans isolation - mm 1940 2140

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990

D Sans isolation - mm 790 790

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175

Raccordement - R" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965

Raccordement - R" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600

Raccordement - R" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 350 350

∅ - mm 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 1120 1275

∅ - mm 180/120 180/120

J Aller registre inférieur
Hauteur - mm 1045 1195

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 275 275

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

L Aller registre supérieur
Hauteur - mm 1580 1845

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 1195 1350

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 660 660

Raccordement - R" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

R Anode en magnésium
Hauteur - mm 690 690

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

800 et 1000 litre

Oeillet de levage

Oeillet de levage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/E 800 à VH DSFF/E 1000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Vol.

Litre

Al-

ler

°C

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte 

de

charge

mbar

VH

DSFF/E

800

haut

1,8 310 70 303 731 514 20,9 265 505 288 16,7 1,8 30

bas Capteurs 15 m2

3,7 830 70 724 1438 857 34,9 661 1061 480 27,9 3,0 90

VH

DSFF/E

1000

haut

2,2 330 70 336 859 628 25,6 290 583 352 20,5 2,2 40

bas Capteurs 19 m2

3,7 925 70 824 1704 1057 43,0 746 1239 592 34,4 3,7 160

*	Les chauffe-eau émaillés de 800 à 1’000 litres ne sont pas tenus en stock.
	 Le délai de livraison est d'environ 2 à 4 jours ouvrables.
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Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/C 300 à VH DSFF/C 600 étiquettes-énergie B

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont faits en acier 
inoxydable V4A de haute qualité.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Réservoir entièrement décapé par immersi-
on et passivé Acier inoxydable V4A de haute 
qualité à parois épaisses. 

- �Deux échangeurs de chaleur à grande surface 
soudés. 

- �Isolation de mousse dure PU 60 mm mous-
se dure PU fixe. Manteau en skaï de 5 mm 
pré-assemblé avec fermeture éclair, y compris 
rosettes et couvercle. 

- �Classe de protection incendie B2.
- �Coleur blanc.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 100 mm
- �Doigt de gant 1000 mm

Désignation VH DSFF/C 300 VH DSFF/C 400 VH DSFF/C 500 VH DSFF/C 600

N° d’article 0020023251 0020023252 0020022064 0020023253

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 304 408 498 559

Capacité nette l 284 385 471 535

∅ avec Isolation mm 650 750 750 750

Hauteur avec isolation mm 1570 1500 1800 2000

Cote de basculement mm 1700 1680 1950 2140

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 120 137 161 172

Perte de chaleur de l’accumulateur
en veille

kWh/24h 1,44 1,69 1,95 2,05

Isolation 60 mm de mousse dure PUR fixe

Longueur max. de montage  
du corps de chauffe él. en haut 
du corps de chauffe él. en bas

 
mm 
mm

 
540 
450

 
630 
560

 
630 
560

 
630 
560

Registre inférieur m2 1,3 1,7 2,0 2,0

Capacité registre l 8,5 11,1 13,0 13,0

Débit m3/h 2,2 2,9 3,3 3,3

Perte de charge mbar 70 120 200 200

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 622 813 1027 1027

Performance max. du registre kW 25,4 33,1 38,1 38,1

Coefficient de performance N
L

5,0 8,0 12,0 15,0

Registre supérieur m2 1,0 1,0 1,2 1,2

Capacité registre l 6,6 6,6 7,8 7,8

Débit m3/h 1,7 1,7 2,0 2,0

Perte de charge mbar 30 30 40 40

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 479 479 574 574

Performance max. du registre kW 19,5 19,5 23,4 23,4

Coefficient de performance N
L

1 2 3 3

1006-5750

Production
ECSSolaire

6’140.- 7’560.- 8’250.- 9’360.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/C 300 à VH DSFF/C 600 étiquettes-énergie B

Utilisation Unité / Détails 300 400 500 600

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1570 1500 1800 2000

B Sans isolation - mm - - - -

C Diamètre Avec isolation - mm 650 750 750 750

E Eau froide
Hauteur - mm 140 155 155 155

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

G Circulation
Hauteur - mm 1200 1150 1400 1550

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 295 310 310 310

∅- mm 180/120 180/120 180/120 180/120

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 920 930 1080 1080

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

J Aller registre inférieur
Hauteur - mm 840 855 1020 1020

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 240 255 255 255

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

L Aller registre supérieur
Hauteur - mm 1330 1235 1525 1670

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 1000 1000 1150 1295

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1350 1250 1550 1750

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 570 590 600 600

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

300 à 600 litres
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/C 300 à VH DSFF/C 600 étiquettes-énergie B

Tableau de performance

Type Reg

m2

Vol.

Litre

Al-

ler

°C

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte 

de

charge

mbar

DSFF/C

300

haut

1,0 110 70 140 455 378 15,4 112 289 212 12,3 1,3 30

bas Capteurs 8 m2

1,3 320 70 312 753 529 21,5 273 520 296 17,2 1,8 50

DSFF/C

400

haut

1,0 130 70 160 507 416 16,9 130 324 233 13,5 1,5 30

bas Capteurs 9 m2

1,7 420 70 401 936 642 26,1 354 654 360 20,9 2,3 100

DSFF/C

500

haut

1,2 180 70 202 579 453 18,5 168 380 254 14,8 1,6 40

bas Capteurs 11 m2

2,0 520 70 496 1157 793 32,3 438 808 444 25,8 2,8 180

DSFF/C

600

haut

1,2 240 70 244 621 453 18,5 210 422 254 14,8 1,6 40

bas Capteurs 11 m2

2,0 590 70 545 1206 793 32,3 487 857 444 25,8 2,8 180
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/C 800 et VH DSFF/C 1000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont faits en acier 
inoxydable V4A de haute qualité.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Réservoir entièrement décapé par immersi-
on et passivé Acier inoxydable V4A de haute 
qualité à parois épaisses. 

- �Deux échangeurs de chaleur à grande surface 
soudés. 

- �Isolation UltraShell, isolation multicouche en 
mousse dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. 
PS. Manteau et barre de crochet, y c. rosettes 
et housse.

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent.
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 200 mm
- �Doigt de gant 1000 mm

1006-5750

Production
ECSSolaire

Désignation VH DSFF/C 800* VH DSFF/C 1000*

N° d’article 0010035622 0010035623

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 830 925

Capacité nette l 788 878

∅ avec Isolation mm 990 990

∅ sans isolation mm 790 790

Hauteur avec isolation mm 1990 2190

Cote de basculement mm 1990 2190

Pression de service chauffage bar 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6

Température de service max. °C 95 95

Poids kg 246 270

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 2,29 3,45

Isolation Ultra Shell 100

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en haut mm 800 800

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en bas mm 690 690

Registre inférieur m2 2,7 2,7

Capacité registre l 22,7 22,7

Débit m3/h 4,5 4,5

Perte de charge mbar 100 100

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 1292 1292

Performance max. du registre kW 52,6 52,6

Registre supérieur m2 1,4 1,8

Capacité registre l 11,7 15,0

Débit m3/h 2,4 3,0

Perte de charge mbar 20 30

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 670 861

Performance max. du registre kW 27,3 35,1

11’990.- 12’950.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/C 800 et VH DSFF/C 1000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190

B Sans isolation - mm 1940 2140

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990

D Sans isolation - mm 790 790

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175

Raccordement - R" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965

Raccordement - R" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600

Raccordement - R" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 350 350

∅ - mm 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 1120 1275

∅ - mm 180/120 180/120

J Aller registre inférieur
Hauteur - mm 1045 1195

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 275 275

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

L Aller registre supérieur
Hauteur - mm 1580 1845

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 1195 1350

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 660 660

Raccordement - R" ½" ½"

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

800 et 1000 litres

Oeillet de
levage

Oeillet de
levage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre

VH DSFF/C 800 et VH DSFF/C 1000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Vol.

Litre

Al-

ler

°C

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte 

de

charge

mbar

VH

DSFF/E

800

haut

1,4 310 70 305 746 529 21,5 266 513 296 17,2 1,9 20

bas Capteurs 14 m2

2,7 830 70 751 1601 1020 41,5 676 1152 571 33,2 3,6 90

VH

DSFF/E

1000

haut

1,8 330 70 344 911 680 27,7 294 612 381 22,1 2,4 30

bas Capteurs 14 m2

2,7 925 70 818 1668 1020 41,5 743 1219 571 33,2 3,6 90

*	Les chauffe-eau en acier inoxydable de 800 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock.
	 Délai de livraison sur demande.
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Prix valables dès le 15.08.2023
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Prix valables dès le 15.08.2023

Aperçu des chauffe-eau à simple registre

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

N° d’article Désignation Matériel Prix CHF Détails

0010020667 uniSTOR VIH RW 300/3 MR* Émail

0010020668 uniSTOR VIH RW 400/3 MR* Émail

0010020669 uniSTOR VIH RW 500/3 MR* Émail

0010020645 uniSTOR VIH RW 300/3 BR* Émail

0010020646 uniSTOR VIH RW 400/3 BR* Émail

0010020647 uniSTOR VIH RW 500/3 BR* Émail

0020112274 VD-HRB 1000 WP/S Émail***

0020106998 VH WP/E 300 Émail

0020107025 VH WP/E 400 Émail

0020107026 VH WP/E 500 Émail

0020107027 VH WP/E 600 Émail

0020107028 VH WP/E 800 Émail***

0020107031 VH WP/E 1000 Émail***

0010030997 VH WP/E 1250 Émail***

0010030998 VH WP/E 1500 Émail***

0010030999 VH WP/E 1750 Émail***

0010031000 VH WP/E 2000 Émail***

0020182208 VH WP/C 300 Acier inoxydable**

0020182209 VH WP/C 400 Acier inoxydable**

0010006017 VH WP/C 500 Acier inoxydable**

0020182210 VH WP/C 600 Acier inoxydable**

0010035624 VH WP/C 800 Acier inoxydable**

0010035625 VH WP/C 1000 Acier inoxydable**

* La bride pour la résistance électrique se trouve dans le tiers inférieur du chauffe-eau.
** Les chauffe-eau en acier inoxydable de 300 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock. 
Délai de livraison sur demande
*** Les chauffe-eau pour PAC de 800 à 2000 litres de capacité ne sont pas du stock. Les délais de livraisons sont
de 2 à 4 jours ouvrables.

Les chauffe-eau en acier inoxydable de 1250 à 2000 litres ne sont pas du stock. 
Délai de livraison sur demande. Délais sur demande pour les dimensions spéciales avec dimensionnement individuel des
surfaces d'échangeur de chaleur.

3’550.- 10.49

3’910.- 10.49

4’310.- 10.49

2’950.- 10.51

3’330.- 10.51

3’750.- 10.51

10’800.- 10.53

4’040.- 10.55

4’660.- 10.55

5’590.- 10.55

7’660.- 10.58

8’650.- 10.58

10’850.- 10.61

11’960.- 10.61

12’880.- 10.61

13’690.- 10.61

7’420.- 10.64

9’230.- 10.64

9’920.- 10.64

11’800.- 10.64

13’800.- 10.67

14’800.- 10.67

3’620.- 10.55
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Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

uniSTOR exclusive étiquette-énergie A
VIH RW 300/3 à VIH RW 500/3 MR

Caractéristiques particulières
- �Distingué par le label Green iQ
- Chauffe-eau à chauffage indirect
- �Côté eau sanitaire (stockage et échangeur de 
chaleur) avec émaillage de haute qualité

- �Affichage numérique (température, charge 
du chauffe-eau et messages d'erreur)

- �Échangeur de chaleur à tube lisse à grande 
surface de transfert de chaleur, spécialement 
conçu pour les pompes à chaleur

- �Mise en place simple grâce à l’isolation 
thermique amovible

Equipement
- �Isolation thermique sous vide de haute 
qualité

- �Anode de protection contre le courant 
parasite intégrée

- Échangeur de chaleur à tube en spirale
- �Ouverture de nettoyage/bride pour 
cartouche électrique

- Raccord de circulation
- Languettes de transport incluses
- �Indication digitale de température 
du réservoir

Désignation VIH RW 300/3 MR VIH RW 400/3 MR VIH RW 500/3 MR

N° d’article 0010020667 0010020668 0010020669

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité globale l 281 375 460

Débit continu d'eau chaude avec départ chauffage 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/h 1063 (43 kW) 1531 (62kW) 2041 (83kW)

Quantité de soutirage d‘eau à 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/10 min. 377 504 618

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,05 1,16 1,32

Capacité côté chauffage l 20,4 28,9 38,6

Surface d'échangeur de chaleur chauffage m2 3,12 4,42 5,90

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 1,72 2,58 3,44

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 106 56 117

Pression de service côté chauffe-eau max. bar 10 10 10

Pression de service côté chauffage max. bar 10 10 10

Température eau chaude (max.) °C 85 85 85

Température chauffage (max.) °C 110 110 110

Poids opérationnel kg 434 570 710

Cote de basculement mm 2049 1841 2112

Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) mm 1929 / 690 / 775 1633 / 850 / 930 1933 / 850 / 930

Cote de mise en place (hauteur/largeur/profondeur) mm 1773 / 500 / 550 1471 / 650 / 650 1711 / 650 / 650

Poids du produit kg 153 195 251

Poids de mise en place kg 119 159 206

Raccordement chauffage (aller et retour) R1" R1" R1"

Raccordement circulation R¾" R¾" R¾"

Raccord d’eau froide/chaude R1" R1" R1"

SVGW: 0606-5089

Volume de livraison
1 uniSTOR exclusive VIH RW
1 Notice d'emploi et d'installation
1 Languette de transport

Note
Une prise 230 V doit être installée, pour
l’anode de protection contre le courant
parasite et le thermomètre digital,
dans un rayon de 1,5 m.

Warmwasser-
bereitung

Production
ECS

3’550.- 3’910.- 4’310.-
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Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

uniSTOR exclusive étiquette-énergie A
VIH RW 300/3 à VIH RW 500/3 MR

1 Eau froide

2 Retour chauffage

3 Bride de sonde chauffage

4 Aller chauffage

5 Circulation

6 Eau chaude

7 Regard d'inspection Bride Ø 195/120-8 / Espacement des trous Ø160 mm

8 Thermomètre

9 Anode de protection

Type
d'appareil

A B ∅ C ∅ D E F G H I J K L M N O

VIH RW 300/3 MR 1929 313 500 690 775 168 250 522 1059 1555 1636 1773 2049 1850 725

VIH RW 400/3 MR 1633 357 650 850 930 208 294 522 849 1034 1294 1471 1841 1565 880

VIH RW 500/3 MR 1933 357 650 850 930 208 294 522 1124 1124 1594 1771 2112 1850 880

Dimension en mm
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Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

uniSTOR plus étiquette-énergie B
VIH RW 300/3 à VIH RW 500/3 BR

Caractéristiques particulières
- �Chauffe-eau à chauffage indirect
- �Côté eau sanitaire (stockage et échangeur de 
chaleur) avec émaillage de haute qualité

- ��Affichage analogique de la température du 
chauffe-eau

- �Échangeur de chaleur à tube lisse à grande 
surface de transfert de chaleur, spécialement 
conçu pour les pompes à chaleur

- �Isolation de haute qualité

Equipement
- �Habillage amovible
- Anode de protection en magnésium
- Échangeur de chaleur à tube en spirale
- �Ouverture de nettoyage/bride pour 
cartouche électrique

- Raccord de circulation
- Languettes de transport incluses
- �Indication analogique de température 
du réservoir

Désignation VIH RW 300/3 BR VIH RW 400/3 BR VIH R W500/BR

N° d’article 0010020645 0010020646 0010020647

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité globale l 281 375 460

Débit continu d'eau chaude avec départ chauffage 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/h 1063 (43 kW) 1531 (62kW) 2041 (83kW)

Quantité de soutirage d‘eau à 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/10 min. 377 504 618

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,4 1,54 1,84

Capacité côté chauffage l 20,4 28,9 38,6

Surface d'échangeur de chaleur chauffage m2 3,12 4,42 5,90

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 1,72 2,58 3,44

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 106 56 117

Pression de service côté chauffe-eau max. bar 10 10 10

Pression de service côté chauffage max. bar 10 10 10

Température eau chaude (max.) °C 85 85 85

Température chauffage (max.) °C 110 110 110

Poids opérationnel kg 422 556 694

Cote de basculement mm 1903 1684 1954

Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) mm 1804 / 650 / 755 1502 / 790 / 900 1802 / 790 / 900

Poids du produit kg 141 181 235

Raccordement chauffage (aller et retour) R1" R1" R1"

Raccordement circulation R¾" R¾" R¾"

Raccord d’eau froide/chaude R1" R1" R1"

SVGW: 0606-5089

Volume de livraison
1 uniSTOR plus VIH RW
1 Notice d'emploi et d'installation
1 Languette de transport

2’950.- 3’330.- 3’750.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

uniSTOR plus étiquette-énergie B
VIH RW 300/3 à VIH RW 500/3 BR

1 Eau froide

2 Retour chauffage

3 Bride de sonde chauffage

4 Départ chauffage

5 Circulation

6 Eau chaude

7 Regard d'inspection Bride Ø 195/120-8 / Espacement des trous Ø160 mm

8 Thermomètre

9 Anode de protection

Type
d'appareil

A B ∅ C D E F G H I J K L

VIH RW 300/3 BR 1804 313 650 755 168 250 522 1059 1555 1636 1903 705

VIH RW 400/3 BR 1502 357 790 900 208 294 522 849 1034 1294 1684 850

VIH RW 500/3 BR 1802 375 790 900 208 294 522 1124 1259 1594 1954 850

Dimension en mm
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10

Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VD-HRB WPS 1000/E étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Capacité 1000 litres
- �Habillage polystyrène
- �couleur argent RAL 9006, faible dissipation de 
chaleur par 4 coques d’isolation, contenant 
intérieur en acier de qualité ST 37/2, 
émaillage 2 couches, y compris anode de 
protection en magnésium Isolation 100 mm 
thermique de haute qualité en mousse molleton 
de fibre de CFC, donc économe en énergie et 
respectueux de l’environnement, registre à 
haute performance de grande surface 
(double spirale), contrôle et affichage de la 
température peut être installé, ouverture à 
bride en bas, fermé avec bride aveugle pour 
l'installation d’une résistance électrique, 
d’un thermomètre nombreux accessoires

Désignation VD-HRB-WPS 1000 E

N° d’article 0020112274

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

0606-5089

Production-
ECS

10’800.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VD-HRB WPS 1000/E étiquette-énergie C

Données techniques l 1000

Diamètre avec isolation ∅ mm 1000

Diamètre sans isolation ∅ mm 800

Hauteur avec Isolation mm 2160

Hauteur sans isolation H mm 2110

Taille de la bride ∅ mm ∅ 300 DT 260 x 12

Eau froide H1 1¼" filetage int. mm 180

Retour - PAC H2 1½" filetage int. mm 270

Ouverture de bride H3 mm 360

Sonde H4 ½" filetage int. mm 575

Sonde H5 ½" filetage int. mm 1100

Circulation H6 1" filetage int. mm 1475

Sonde H7 ½" filetage int. mm 1600

Départ - PAC H8 1½" filetage int. mm 1720

Thermomètre H9 ½" filetage int. mm 1900

Eau chaude H9 1¼" filetage int. mm 1865

Anode de protection en magnésium H9 1¼" filetage int. mm 2030

Cote de basculement mm 2175

Poids kg 305/45

Fiche technique
tkw = température d’entrée de l’eau froide
tww = température d’entrée de l’eau chaude
tSP = température accumulateurtSP

Taille de
l’accumula-

teur

Départ eau
chaude

chauffage
°C

Débit permanent eau chaude
tkw = 10 °C

Surface
de

chauffage

Besoins
en eau de
chauffage

Perte de
charge

tww = 45°C tww = 60°C

l/h kW l/h kW m2 m3/h mbar

1000

65 1946 79,2 963 56

9,6

2,1 257

70 3218 131 2481 101 4,8 368

80 4225 172 2442 142 4,8 368

∅ avec isolation

∅ sans isolation
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 300 à VH WP/E 600 étiquettes-énergie B

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, 
selon DIN 4753

- �Généreuse anode protectrice en magnésium 
selon DIN 4753-3.

- �Les accumulateurs avec isolation séparée sont 
peints à l’extérieur avec un vernis anticorrosion.

- �Grand échangeur de chaleur soudé.
- �Isolation de mousse dure PU 60 mm mous-
se dure PU fixe. Manteau en skaï de 5 mm 
pré-assemblé avec fermeture éclair, y compris 
rosettes et couvercle.

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Coleur blanc.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 100 mm
- �Doigt de gant 1000 mm
- �Anode de protection en magnésium

Désignation VH WP/E 300 VH WP/E 400 VH WP/E 500 VH WP/E 600

N° d’article 0020106998 0020107025 0020107026 0020107027

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 304 408 498 559

Capacité nette l 280 370 450 520

∅ avec Isolation mm 650 750 750 750

Hauteur avec isolation mm 1570 1500 1800 2000

Cote de basculement mm 1700 1680 1950 2140

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 141 179 217 228

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1.44 1,69 1,95 1,95

Isolation 60 mm de mousse dure PUR fixe

Longueur max. de montage du corps de 
chauffe él. en haut

mm 530 630 630 630

Longueur max. de montage du corps de 
chauffe él. en bas

mm 420 520 520 520

Registre m2 3.2 4,3 5,4 5,4

Capacité registre l 20.4 27,5 35,2 35,2

Débit m3/h 1.4 1,9 2,3 2,3

Débit permanent 10° / 45° / 50° C l/h 20 20 30 30

Performance max. du registre kW 197 270 331 331

Coefficient de performance N
L

2.3 3,0 4,0 4,0

Performance max. du registre kW 1159 1558 1957 1597

Coefficient de performance N
L

47.1 63,3 79,5 79,5

1006-5752

Production-
ECS

4’040.- 4’660.- 5’590.-3’620.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 300 à VH WP/E 600 étiquettes-énergie B

Utilisation Unité / Détails 300 400 500 600

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1570 1500 1800 2000

B Sans isolation - mm - - - -

C Diamètre Avec isolation - mm 650 750 750 750

E Eau froide
Hauteur - mm 140 155 155 155

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

G Circulation
Hauteur - mm 1200 1150 1400 1550

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 295 310 310 310

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

I Flasque supérieure
Hauteur - mm - - - 1300

∅ - mm - - - 180/125

J Aller registre
Hauteur - mm 920 1005 1215 1215

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

K Retour registre
Hauteur - mm 240 255 255 255

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1350 1250 1550 1750

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm - - 600 600

Raccordement - R" - - ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

R Anode en magnésium
Hauteur - mm - - 625 625

Raccordement - R" - - 1¼" 1¼"

S
Manchon p. corps de chauffe 
électrique

Hauteur - mm 990 1075 1280 -

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" -

600 litre300-400 litre 500 litre
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 400 à VH WP/E 600 étiquettes-énergie B

Tableau de performance

Type Reg

m2

Vol.

Litre

Aller

°C

Puissance 

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte 

de

charge

mbar

VH

WP/E

300

3.2 - 60 * 246 431 197 8.0 - - - - 1.4 20

VH

WP/E

400

4,3 - 60 * 337 624 344 14,0 - - - - 2,4 80

VH

WP/E

500

5,4 - 60 * 423 792 442 18,0 - - - - 3,1 110

VH

WP/E

600

5,4 - 60 * 479 886 466 19,0 - - - - 3,3 110
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 800 et VH WP/E 1000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, 
selon DIN 4753

- �Généreuse anode protectrice en magnésium 
selon DIN 4753-3.

- �Les accumulateurs avec isolation séparée sont 
peints à l’extérieur avec un vernis anticorrosion.

- �Grand échangeur de chaleur soudé. Isolation
- �UltraShell, isolation multicouche en mous-
se dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. PS. 
Manteau et barre de crochet, y c. rosettes et 
housse. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent. 
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 200 mm
- �Doigt de gant 1000 mm
- �Anode de protection en magnésium
- �Vis de réglage

1006-5752

Production-
ECS

Désignation VH WP/E 800 VH WP/E 1000

N° d’article 0020107028 0020107031

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 830 925

Capacité nette l 779 874

∅ avec Isolation mm 990 990

∅ sans isolation mm 790 790

Hauteur avec isolation mm 1990 2190

Cote de basculement mm 1990 2190

Pression de service chauffage bar 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6

Température de service max. °C 95 95

Poids kg 291 308

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 3,29 3,45

Isolation UltraShell 100

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en haut mm 800 800

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en bas mm 620 620

Registre m2 6,0 6,0

Capacité registre l 39,2 39,2

Débit m3/h 2,6 2,6

Perte de charge mbar 30 30

Débit permanent 10° / 45° / 50° C l/h 368 368

Performance max. du registre kW 15,0 15,0

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 2171 2171

Performance max. du registre kW 88,4 88,4

7’660.- 8’650.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 800 et VH WP/E 1000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190

B Sans isolation - mm 1940 2140

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990

D Sans isolation - mm 790 790

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175

Raccordement - R" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965

Raccordement - R" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600

Raccordement - R" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 350 350

∅ - mm 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 1400 1400

∅ - mm 180/120 180/120

J Aller registre
Hauteur - mm 1195 1195

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre
Hauteur - mm 275 275

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 660 660

Raccordement - R" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

P Anode en magnésium
Hauteur - mm 690 690

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

800 et 1000 litres

Oeillet de levage

Oeillet de levage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 800 et VH WP/E 1000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Vol.

Litre

Al-

ler

°C

Puissance 

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte 

de

charge

mbar

VH

WP/E

800

6,0 -
60
* 637 1026 466 19,0 - - - - 3,3 110

VH

WP/E

1000

6,0 -
60
* 777 1166 466 19,0 - - - - 3,3 110
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 1250 à VH WP/E 2000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriques en acier de 
haute qualite selon EN 10025;2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnes, 
fabriques et certifies selon EN 12897:2020.

- �Grand échangeur de chaleur (registre) pour 
pompes à chaleur.

- �UltraShell isolation multicouche en mous-
se dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. PS. 
Manteau et barre de crochet, y c. rosettes et 
housse. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent.
- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, 
selon DIN 4753. 

- �Anode en magnésium de grande dimension, 
chauffe-eau avec protection externe anti
corrosion.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant
- �Doigt de gant
- �Anode en magnésium
- �Vis de réglage (3 pces)
- �Isolation livrée à part, montage sur site

Production-
ECS

Désignation VH WP/E 1250 VH WP/E 1500 VH WP/E 1750 VH WP/E 2000

N° d’article 0010030997 0010030998 0010030999 0010031000

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité l 1226 1413 1728 1926

∅ avec Isolation mm 1100 1200 1300 1300

∅ sans isolation mm 900 1000 1100 1100

Hauteur avec isolation mm 2240 2120 2150 2350

Cote de basculement mm 2260 2140 2200 2380

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 375 445 476 502

Perte de chaleur de l’accumulateur
en veille

kWh/24h 3,64 3,84 4,05 4,42

Isolation Ultra Shell 100

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en haut

mm 920 1020 1120 1120

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en bas

mm 690 800 900 900

Registre m2 7,7 8,5 9,7 9,7

Capacité registre l 66,4 76,5 83,8 83,8

Débit m3/h 3,3 3,6 4,1 4,1

Perte de charge mbar 30 30 40 40

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 472 521 595 595

Performance max. du registre kW 19,0 21,0 24,0 24,0

10’850.- 11’960.- 12’880.- 13’690.-

1006-5752
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 1250 à VH WP/E 2000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 1250 1500 1750 2000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 2240 2120 2150 2350

B Sans isolation - mm 2190 2070 2100 2300

C
Diamètre

Avec isolation - mm 1100 1200 1300 1300

D Sans isolation - mm 900 1000 1100 1100

E Eau froide
Hauteur - mm 200 220 235 235

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1990 1730 1730 1930

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1600 1450 1500 1650

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 400 470 480 480

∅ - mm 290/220 290/220 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 1400 1400 1420 1500

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

J Départ registre
Hauteur - mm 1320 1310 1310 1310

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 1½"

K Retour registre
Hauteur - mm 320 360 360 360

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 1½"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1900 1750 1750 1950

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 680 590 600 600

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

P Anode en magnésium
Hauteur - mm 710 800 810 810

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

S Raccord haut
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

1250 - 2000 litres
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/E 1250 à VH WP/E 2000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Aller

°C

Δt

10°

Puissance

de crête à

45°C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte de

charge

mbar

VH WP/E

1250
7,7

50* 1058 1451 472 19,0 - - - - 4,1 30

50 1151 2009 1030 41,9 - - - - - -

60 1242 2552 1572 64,0 - - - - - -

70 1343 3159 2179 88,7 1177 2166 1186 69,0 - -

80 1443 3764 2790 113,4 1284 2590 1610 93,6 9,8 170

VH WP/E

1500
8,5

50* 1216 1650 521 21,0 - - - - 4,5 30

50 1319 2265 1135 46,2 - - - - - -

60 1419 2867 1737 70,7 - - - - - -

70 1530 3535 2405 97,9 1348 2440 1310 76,2 - -

80 1642 4204 3080 125,2 1426 2098 1778 103,4 10,8 270

VH WP/E

1750
9,7

50* 1479 1974 595 24,0 - - - - 5,2 60

50 1595 2675 1295 52,7 - - - - - -

60 1710 3363 1983 80,7 - - - - - -

70 1837 4124 2744 111,7 1735 3515 2135 86,9 - -

80 1965 4888 3515 142,8 1717 3407 2027 117,9 12,3 440

VH WP/E

2000
9,7

50* 1639 2134 595 24,0 - - - - 5,2 60

50 1755 2835 1295 52,7 - - - - - -

60 1870 3522 1983 80,7 - - - - - -

70 1997 4284 2744 111,7 1789 3035 2135 86,9 - -

80 2124 5048 3515 142,8 1877 3567 2027 117,9 12,3 440
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/C 300 à VH WP/C 600 étiquettes-énergie B

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont faits en acier inoxydable 
V4A de haute qualité.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Réservoir entièrement décapé par immersion 
et passivé 

- �Acier inoxydable V4A de haute qualité à parois 
épaisses. 

- �Grand échangeur de chaleur soudé. Mousse 
dure PU 60 mm Mousse dure PU fixe. Manteau 
en skaï de 5 mm pré-assemblé avec fermeture 
éclair, y compris rosettes et couvercle. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Coleur blanc.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 100 mm
- �Doigt de gant 1000 mm

1006-5752

Production-
ECS

Désignation VH WP/C 300 VH WP/C 400 VH WP/C 500 VH WP/C 600

N° d’article 0020182208 0020182209 0010006017 0020182210

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 304 408 498 559

Capacité nette l 276 376 447 511

∅ avec Isolation mm 650 750 750 750

Hauteur avec isolation mm 1570 1500 1800 2000

Cote de basculement mm 1700 1680 1950 2140

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 139 171 205 217

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,44 1,69 1,95 2,05

Isolation 60 mm de mousse dure PUR fixe

Longueur max. de montage du corps de 
chauffe él. en haut

mm 540 630 630 630

Longueur max. de montage du corps de 
chauffe él. en bas

mm 410 520 520 520

Registre m2 3,4 4,7 6,1 6,1

Capacité registre l 21,7 30,6 39,8 39,8

Débit m3/h 1,6 2,1 2,6 2,6

Perte de charge mbar 20 20 30 30

Débit permanent 10° / 45° / 50° C l/h 209 277 368 368

Performance max. du registre kW 9,0 12,0 15,0 15,0

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 1627 2249 2919 2919

Performance max. du registre kW 66,2 91,6 118,8 118,8

7’420.- 9’230.- 9’920.- 11’800.-



10.65
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/C 300 à VH WP/C 600 étiquettes-énergie B

Utilisation Unité / Détails 300 400 500 600

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1570 1500 1800 2000

B Sans isolation - mm - - - -

C Diamètre Avec isolation - mm 650 750 750 750

E Eau froide
Hauteur - mm 140 155 155 155

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

G Circulation
Hauteur - mm 1200 1150 1400 1550

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 295 310 310 310

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

I Flasque supérieure
Hauteur - mm - - - 1300

∅ - mm - - - 180/120

J Aller registre
Hauteur - mm 920 1005 1215 1215

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

K Retour registre
Hauteur - mm 240 255 255 255

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1350 1250 1550 1750

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1570 1500 1800 2000

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm - - 600 600

Raccordement - R" - - ½" ½"

Q Manchon p. corps de chauffe électrique
Hauteur - mm 990 1075 1280 -

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" -

E

K H
P

J

G
N

Q

C

10
0

E

K H

P

J

I

G

N

300 - 400 litres 500 litre 600 litre
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/C 300 à VH WP/C 600 étiquettes-énergie B

Tableau de performance

Type Reg

m2

Aller

°C

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte de

charge

mbar

VH

WP/C

300

3,4 60*

70

270

437

571

1570

361

1360

14,7

55,4 337 972 762 44,3

2,5

4,8

30

130

VH

WP/C

400

4,7 60*

70

363

595

783

2169

503

1889

20,5

76,9 456 1338 1052 61,5

3,5

6,6

80

350

VH

WP/C

500

6,1 60*

70

452

734

964

2654

614

2304

25,0

93,8 565 1641 1291 75,0

4,3

8,0

100

420

VH

WP/C

600

6,1 60*

70

522

804

1034

2724

614

2304

25,0

93,8 635 1711 1291 75,0

4,3

8,0

100

420
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10

Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/C 800 et VH WP/C 1000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont faits en acier 
inoxydable V4A de haute qualité.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Réservoir entièrement décapé par immersion 
et passivé 

- �Acier inoxydable V4A de haute qualité à parois 
épaisses. 

- �Grand échangeur de chaleur soudé. 
- �UltraShell, isolation multicouche en mous-
se dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. PS. 
Manteau et barre de crochet, y c. rosettes et 
housse.

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent.
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 200 mm
- �Doigt de gant 1000 mm

Production-
ECS

Désignation VH WP/C 800* VH WP/C 1000*

N° d’article 0010035624 0010035625

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 830 925

Capacité nette l 779 874

∅ avec Isolation mm 990 990

∅ sans isolation mm 790 790

Hauteur avec isolation mm 1990 2190

Cote de basculement mm 1990 2190

Pression de service chauffage bar 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6

Température de service max. °C 95 95

Poids kg 269 284

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 3,29 3,45

Isolation Ultra Shell 100

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en haut mm 800 800

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. en bas mm 620 620

Registre m2 6,0 6,0

Capacité registre l 39,2 39,2

Débit m3/h 2,6 2,6

Perte de charge mbar 30 30

Débit permanent 10° / 45° / 50° C l/h 368 368

Performance max. du registre kW 15,0 15,0

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 2871 2871

Performance max. du registre kW 116,9 116,9

13’800.- 14’800.-

1006-5750
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/C 800 et VH WP/C 1000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190

B Sans isolation - mm 1940 2140

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990

D Sans isolation - mm 790 790

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175

Raccordement - R" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965

Raccordement - R" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600

Raccordement - R" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 350 350

∅ - mm 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 1400 1400

∅ - mm 180/120 180/120

J Aller registre
Hauteur - mm 1195 1195

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre
Hauteur - mm 275 275

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 660 660

Raccordement - R" ½" ½"

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

800 et 1000 litres

Oeillet de levage

Oeillet de levage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à simple registre pour pompes à chaleur

VH WP/C 800 et VH WP/C 1000 étiquette-énergie C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Aller

°C

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte de

charge

mbar

VH

WP/C

800

6,0 60*

70

660

938

1164

2827

604

2267

24,6

92,3 772 1829 1269 73,8

4,3

8,0

100

420

VH

WP/C

1000

6,0 60*

70

800

1078

1304

2967

604

2267

24,6

92,3 912 1969 1269 73,8

4,3

8,0

100

420

* �Les chauffe-eau en acier inoxydable de 800 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock. 
Délai de livraison sur demande.
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Prix valables dès le 15.08.2023

Aperçu des chauffe-eau à double registre

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

N° d’article Désignation Matériel Prix CHF Détails

0010020670 uniSTOR VIH SW 400/3 MR* Émail

0010020671 uniSTOR VIH SW 500/3 MR* Émail

0010020648 uniSTOR VIH SW 400/3 BR* Émail

0010020649 uniSTOR VIH SW 500/3 BR* Émail

0020106990 VH WPS/E 500 Émail

0020106991 VH WPS/E 600 Émail

0020106992 VH WPS/E 800 Émail***

0020106995 VH WPS/E 1000 Émail***

0010037106 VH WPS/E 1250 Émail***

0010037109 VH WPS/E 1500 Émail***

0010037112 VH WPS/E 1750 Émail***

0010037102 VH WPS/E 2000 Émail***

0020038676 VH WPS/C 500 Acier inoxydable**

0020038677 VH WPS/C 600 Acier inoxydable**

0010035626 VH WPS/C 800 Acier inoxydable**

0010035627 VH WPS/C 1000 Acier inoxydable**

0010035102 VH WPS/C 1250 Acier inoxydable**

* La bride pour la résistance électrique se trouve dans le tiers inférieur du chauffe-eau.
** Les chauffe-eau en acier inoxydable de 300 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock. 
Délai de livraison sur demande.
*** Les chauffe-eau pour PAC de 800 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock. Les délais de
livraisons sont de 2 à 4 jours ouvrables.

Les chauffe-eau en acier inoxydable de 1250 à 2000 litres ne sont pas du stock. Délai de livraison sur demande. Délais sur demande pour les 
dimensions spéciales avec dimensionnement individuel des surfaces d'échangeur de chaleur.

4’370.- 10.71

4’720.- 10.71

3’780.- 10.73

4’140.- 10.73

5’700.- 10.75

6’410.- 10.75

7’860.- 10.75

9’970.- 10.75

12’100.- 10.79

13’100.- 10.79

14’100.- 10.79

15’100.- 10.79

11’240.- 10.82

12’650.- 10.82

15’100.- 10.82

17’400.- 10.82

21’200.- 10.82
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

uniSTOR exclusive étiquette-énergie A
VIH SW 400/3 et VIH SW 500/3 MR

Caractéristiques particulières
- �Distingué par le label Green iQ
- �Chauffe-eau bivalent à chauffage indirect
- �Côté eau sanitaire (stockage et échangeur de 
chaleur) avec émaillage de haute qualité

- �Affichage numérique (température, charge 
du chauffe-eau et messages d'erreur)

- �Mise en place simple grâce à l’isolation 
thermique amovible

Equipement
- �Isolation thermique sous vide de haute 
qualité

- �Anode de protection contre le courant 
parasite intégrée

- Échangeur de chaleur à tube en spirale
- �Ouverture de nettoyage/bride pour 
cartouche électrique

- Raccord de circulation
- Languettes de transport incluses
- �Indication digitale de température 
du réservoir

Désignation VIH SW 400/3 MR* VIH SW 500/3 MR*

N° d’article 0010020670 0010020671

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité globale l 372 456

Débit continu d'eau chaude avec départ chauffage 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/h 1091 (44 kW) 1530 (62kW)

Quantité de soutirage d‘eau à 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/10 min. 266 330

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,23 1,38

Capacité côté solaire l 9,6 13,5

Capacité côté chauffage l 21,2 28,9

Surface d'échangeur de chaleur solaire m2 1,47 2,07

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 2,00 4,00

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 21 76

Surface d'échangeur de chaleur chauffage m2 3,24 4,42

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 1,72 2,58

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 26 57

Pression de service côté chauffe-eau max. bar 10 10

Pression de service côté chauffage max. bar 10 10

Température eau chaude (max.) °C 85 85

Température chauffage (max.) °C 110 110

Poids opérationnel kg 575 719

Cote de basculement mm 1841 2112

Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) mm 1633 / 850 / 930 1933 / 850 / 930

Cote de mise en place (hauteur/largeur/profondeur) mm 1471 /650 / 650 1771 / 650 / 650

Poids du produit kg 203 265

Poids de mise en place kg 167 220

Raccordement chauffage (aller et retour) R1¼" R1¼"

Raccordement solaire (aller et retour) R1¼" R1¼"

Raccord d’eau froide/chaude R1" R1"

Raccordement circulation R¾" R¾"

* La bride pour la résistance électrique se trouve dans le tiers inférieur du chauffe-eau.

0606-5089

Volume de livraison
1 uniSTOR exclusive VIH SW
1 Notice d'emploi et d'installation
1 Languette de transport

Note
Une prise 230 V doit être installée, pour
l’anode de protection contre le courant
parasite et le thermomètre digital,
dans un rayon de 1,5 m.

Warmwasser-
bereitung

Warmwasser-
bereitungSolar
Production

ECSSolaire

4’370.- 4’720.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

uniSTOR exclusive étiquette-énergie A
VIH SW 400/3 et VIH SW 500/3 MR

1 Eau froide

2 Retour solaire

3 Bride de sonde solaire

4 Aller solaire

5 Circulation

6 Retour chauffage

7 Bride de sonde chauffage

8 Aller chauffage

9 Eau chaude

10 Regard d'inspection Bride Ø 195/120-8/ Espacement des trous Ø160 mm

11 Thermomètre

12 Anode de protection

Type
d'appareil

A B ∅ C D E F G H I J K L M N O P R S

VIH R 400/3 MR 1633 357 650 850 930 208 294 522 584 698 824 996 1208 1294 1471 1841 1565 880

VIH R 500/3 MR 1933 357 650 850 930 208 294 522 674 818 1142 1175 1508 1594 1771 2112 1850 880

Dimension en mm
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

uniSTOR plus étiquette-énergie B
VIH SW 400/3 à VIH SW 500/3 BR

Caractéristiques particulières
- �Chauffe-eau bivalent à chauffage indirect
- �Côté eau sanitaire (stockage et échangeur de 
chaleur) avec émaillage de haute qualité

- �Affichage analogique de la température du 
chauffe-eau

- �Échangeur de chaleur à tube lisse à grande 
surface de transfert de chaleur, spécialement 
conçu pour les pompes à chaleur

- �Isolation de haute qualité

Equipement
- �Habillage amovible
- Anode de protection en magnésium
- Échangeur de chaleur à tube en spirale
- �Ouverture de nettoyage/bride pour 
cartouche électrique

- Raccord de circulation
- Languettes de transport incluses
- �Indication analogique de température 
du réservoir

Désignation VIH SW 400/3 BR* VIH SW 500/3 BR*

N° d’article 0010020648 0010020649

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité globale l 372 456

Débit continu d'eau chaude avec départ chauffage 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/h 1091 (44 kW) 1530 (62kW)

Quantité de soutirage d‘eau à 60 °C,
Température au point de soutirage 45 °C

l/10 min. 266 330

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1,58 1,85

Capacité côté solaire l 9,6 13,5

Capacité côté chauffage l 21,2 28,9

Surface d'échangeur de chaleur solaire m2 1,47 2,07

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 2,00 4,00

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 21 76

Surface d'échangeur de chaleur chauffage m2 3,24 4,42

Débit volumétrique nominal du chauffage m3/h 1,72 2,58

Perte de charge au débit volumétrique nominal du chauffage mbar 26 57

Pression de service côté chauffe-eau max. bar 10 10

Pression de service côté chauffage max. bar 10 10

Température eau chaude (max.) °C 85 85

Température chauffage (max.) °C 110 110

Poids opérationnel kg 561 703

Cote de basculement mm 1684 1954

Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) mm 1502 / 790 / 900 1802 / 790 / 900

Poids du produit kg 189 249

Raccordement chauffage (aller et retour) R1¼" R1¼"

Raccordement solaire (aller et retour) R1¼" R1¼"

Raccord d’eau froide/chaude R1" R1"

Raccordement circulation R¾" R¾"

* La bride pour la résistance électrique se trouve dans le tiers inférieur du chauffe-eau.

0606-5089

Volume de livraison
1 uniSTOR plus VIH SW
1 Notice d'emploi et d'installation
1 Languette de transport

Warmwasser-
bereitung

Production
ECSSolaire

3’780.- 4’140.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

uniSTOR plus étiquette-énergie B
VIH SW 400/3 à VIH SW 500/3 BR

1 Eau froide

2 Retour solaire

3 Bride de sonde solaire

4 Aller solaire

5 Circulation

6 Retour chauffage

7 Bride de sonde chauffage

8 Aller chauffage

9 Eau chaude

10 Regard d'inspection Bride Ø 195/120-8 /Espacement des trous Ø160 mm

11 Thermomètre

12 Anode de protection

Type
d'appareil

A B ∅ C D E F G H I J K L M N O

VIH SW 400/3 1502 357 790 900 208 294 522 584 698 824 996 1208 1294 1684 850

VIH SW 500/3 1802 357 790 900 208 294 522 674 818 1124 1275 1508 1594 1954 850

Dimension en mm
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/E 500 à VH WPS/E 1000 
étiquettes-énergie de B, à C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020.

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, 
selon DIN 4753

- �Généreuse anode protectrice en magnésium 
selon DIN 4753-3.

- �Les accumulateurs avec isolation séparée sont 
peints à l’extérieur avec un vernis anticorrosion.

- �Deux échangeurs de chaleur à grande surface 
soudés. 

- �Isolation de mousse dure PU 60 mm mousse 
dure PU fixe. Manteau en skaï de 5 mm pré-
assemblé avec fermeture éclair, y compris 
rosettes et couvercle. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Couleur blanc/argent.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 100 mm
- �Doigt de gant 1000 mm
- �Anode de protection en magnésium
- �À partir de 800 litres avec vis de réglage

Désignation VH WPS/E 500 VH WPS/E 600 VH WPS/E 800* VH WPS/E 1000*

N° d’article 0020106990 0020106991 0020106992 0020106995

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité

Capacité brute l 498 562 830 925

Capacité nette l 452 500 771 847

∅ avec Isolation mm 750 750 990 990

∅ sans isolation mm - - 790 790

Hauteur avec isolation mm 1800 2000 1990 2190

Cote de basculement mm 1950 2140 1990 2190

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 216 261 312 368

Perte de chaleur de l’accumulateur
en veille

kWh/24h 1,95 2,05 3,29 3,45

Isolation 60 mm de mousse dure PUR fixe UltraShell 100

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en haut

mm 630 630 800 800

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en bas

mm 520 520 620 620

1006-5752

Note
- �À partir de 800, isolation UltraShell multi
couche en mousse dure 80 mm + fibre 
non-tissée 20 mm. PS. Manteau et barre 
de crochet, y c. rosettes et housse. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent. 
- �Livraison séparée.

Warmwasser-
bereitung

Production
ECSSolaire

5’700.- 6’410.- 7’860.- 9’970.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/E 500 à VH WPS/E 1000 étiquettes-énergie de B, à C

Tableau de performance

Type Reg

m2

Vol.

Litre

Al-

ler

°C

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte 

de

charge

mbar

VH

WPS/E

500

haut 330 60* 283 550 319 13,0 2,2 50

3,8 70 431 1431 1200 48,8 343 903 672 39,1 4,2 140

Capteurs 8 m2

bas 524 70 443 824 457 18,6 409 623 256 14,9 1,6 40

1,5

VH

WPS/E

600

haut 360 60* 320 667 417 17,0 3,0 100

5,3 70 523 1880 1628 66,3 404 1164 912 53,0 5,7 290

Capteurs 10 m2

bas 590 70 508 984 457 23,3 466 733 320 18,6 2,0 60

1,8

VH

WPS/E

800

haut 450 60* 380 708 393 16,0 2,8 90

5,3 70 563 1800 1485 60,5 454 1147 832 48,4 5,2 220

Capteurs 11 m2

bas 830 70 686 1209 620 25,6 640 933 352 20,5 2,2 70

2,2

VH

WPS/E

1000

haut 500 60* 423 792 442 18,0 3,1 120

6,0 70 636 2064 1714 69,8 510 1310 960 55,8 6,0 290

Capteurs 18 m2

bas 925 70 814 1647 1000 40,7 741 1207 560 32,6 3,52 100

3,5

VH WPS/E 500 à VH WPS/E 1000 étiquettes-énergie de B, à C

Désignation Unité VH WPS/E 500 VH WPS/E 600 VH WPS/E 800* VH WPS/E 1000*

Registre inférieur m2 1,5 1,8 2,2 3,5

Capacité registre l 9,8 11,8 14,4 22,3

Débit m3/h 1,9 2,3 2,8 4,4

Perte de charge mbar 40 60 70 100

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 543 652 796 1266

Performance max. du registre kW 22,1 26,6 32,4 51,5

Registre supérieur m2 3,8 5,3 5,2 6,0

Capacité registre l 24,1 34.7 34,0 39,2

Débit m3/h 1,6 2,3 2,3 2,6

Perte de charge mbar 20 30 30 30

Débit permanent 10° / 45° / 50° C l/h 243 320 320 370

Performance max. du registre kW 11,0 14,0 13,0 15,0

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 1377 2062 1881 2171

Performance max. du registre kW 56.0 78 76,6 88,4

* Les chauffe-eau en émail de 800 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock.
Les délais de livraisons sont de 2 à 4 jours ouvrables.
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/E 500 et VH WPS/E 600 étiquettes-énergie B

Utilisation Unité / Détails 500 600

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1800 2000

B Sans isolation - mm - -

C Diamètre Avec isolation - mm 750 750

E Eau froide
Hauteur - mm 155 155

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1530

Raccordement - R" ½" ½"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm - 320

∅- mm - 180/120

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 610 710

∅ - mm 180/120 180/120

J Départ registre inférieur
Hauteur - mm 545 625

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 255 255

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

L Départ registre supérieur
Hauteur - mm 1290 1650

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 680 800

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1550 1750

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1800 2000

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 400 470

Raccordement - R" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

R Anode en magnésium
Hauteur - mm 320 500

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

600 litre

500 litre
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/E 800 et VH WPS/E 1000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190

B Sans isolation - mm 1940 2140

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990

D Sans isolation - mm 790 790

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175

Raccordement - R" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965

Raccordement - R" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600

Raccordement - R" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 350 350

∅ - mm 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 800 930

∅ - mm 180/120 180/120

J Aller registre inférieur
Hauteur - mm 675 855

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 275 275

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

L Aller registre supérieur
Hauteur - mm 1620 1855

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 900 1000

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 540 580

Raccordement - R" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

R Anode en magnésium
Hauteur - mm 570 610

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

800 et 1000 litres

Oeillet de levage

Oeillet de levage
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/E 1250 à VH WPS/E 2000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 12897:2020. 

- �Intérieur non traité.
- �À l’extérieur, les accumulateurs sont peints avec 
un vernis anticorrosion. 

- �Grand échangeur de chaleur soudé. 
- �Isolation UltraShell Isolation en non-tissé toison 
de haute technologie. Manteau en skaï avec 
fermeture éclair, y compris rosettes et housse. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent.
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Doigt de gant avec thermomètre
- �Doigt de gant 1000 mm
- �Anode en magnésium
- �Vis de réglage

Note
Isolation livrée à part, montage sur site

Warmwasser-
bereitung

Production
ECSSolaire

Désignation VH WPS/E 1250 VH WPS/E 1500 VH WPS/E 1750 VH WPS/E 2000

N° d’article 0010037106 0010037109 0010037112 0010037102

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VH WPS/E 1250 VH WPS/E 1500 VH WPS/E 1750 VH WPS/E 2000

Capacité l 1226 1413 1728 1926

Registre inférieur m2 3,3 3,4 3,9 5,2

Registre supérieur m2 7,7 7,3 7,8 9,1

Capacité registre inférieur l 29,1 30,0 34,4 45,9

Capacité registre supérieur l 67,9 64,4 68,8 80,2

Diamètre sans Isolation ∅ 900 1000 1100 1100

Diamètre avec Isolation ∅ 1100 1200 1300 1300

Hauteur sans isolation mm 2190 2070 2100 2300

Hauteur avec Isolation mm 2240 2120 2150 2350

Cote de basculement mm 2260 2140 2200 2380

Poids kg 446 489 515 603

Isolation UltraShell 100

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en haut

mm 920 1020 1120 1120

Longueur max. de montage du corps 
de chauffe él. en bas

mm 690 800 900 900

12’100.- 13’100.- 14’100.- 15’100.-

1006-5752
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/E 1250 à VH WPS/E 2000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 1250 1500 1750 2000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 2240 2120 2150 2350

B Sans isolation - mm 2190 2070 2100 2300

C
Diamètre

Avec isolation - mm 1100 1200 1300 1300

D Sans isolation - mm 900 1000 1100 1100

E Eau froide
Hauteur - mm 200 220 235 235

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1990 1730 1730 1930

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1600 1450 1400 1650

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 400 470 480 480

∅ - mm 290/220 290/220 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 900 850 870 1000

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120

J Départ registre inférieur
Hauteur - mm 790 780 780 900

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 1½"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 320 360 360 360

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 1½"

L Départ registre supérieur
Hauteur - mm 1870 1600 1590 1790

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 1½"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 1020 910 940 1090

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 1½"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1900 1750 1750 1950

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

1250 à 2000 litres
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/E 1250 à VH WPS/E 2000 étiquette-énergie C

Typ WPS/E Registre inférieur Unité 1250 1500 1750 2000

Débit m3 / h 4,2 4,3 4,9 6,6

Perte de charge mbar 30 30 40 100

Débit permanent
10°C / 45°C / 80°C

l/h 1196 1232 1413 1884

Puissance max. du échangeurs de 
chaleur

kW 48,6 50,1 57,4 76,6

Typ WPS/E Registre supérieur Unité 1250 1500 1750 2000

Débit m3 / h 4,1 3,9 4,2 4,7

Perte de charge mbar 30 30 30 50

Débit permanent
10°C / 45°C / 80°C

l/h 475 450 481 561

Puissance max. du serpentin kW 19,0 18,0 19,5 22,0

Débit m3 / h 9,8 9,3 9,9 11,5

Perte de charge mbar 330 280 340 530

Débit permanent
10°C / 45°C / 80°C

l/h 2790 2645 2826 3297

Performance max. du registre kW 113,4 107,5 114,9 134.0

Typ WPS/E Unité 1250 1500 1750 2000

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6

Pression test bar 12 12 12 12

Température de service max. °C 95 95 95 95

Poids kg 446 489 515 603

Pertes thermiques kWh/24h 3,64 3,84 4,05 4,42

Classe ErP C C C C

Poids kg 45 50 55 60

P Sonde
Hauteur - mm 660 590 600 600

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

P Anode en magnésium
Hauteur - mm 670 1080 1110 730

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

S Raccord haut
Hauteur - mm 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/C 500 à VH WPS/C 1250 
étiquettes-énergie de B, à C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont faits en acier inoxydable 
V4A de haute qualité.

- �Les accumulateurs sont dimensionnés, 
fabriqués et certifiés selon EN 12897:2020. 

- �Réservoir entièrement décapé par immersion 
et passivé 

- �Acier inoxydable V4A de haute qualité à parois 
épaisses. 

- �Deux échangeurs de chaleur à grande surface 
soudés. 

- �Isolation en mousse dure PU 60 mm fixe. 
Manteau en skaï de 5 mm pré-assemblé avec 
fermeture éclair, y compris rosettes et couvercle.

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Couleur blanc/argent.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
- �Thermomètre avec doigt de gant 100 mm.
Dès 800 litres thermomètre avec 
- �Doigt de gant 200 mm
- �Doigt de gant 1000 mm

Désignation VH WPS/C 
500

VH WPS/C 
600

VH WPS/C 
800*

VH WPS/C 
1000*

VH WPS/C 
1250*

N° d’article 0020038676 0020038677 0010035626 0010035627 0010035102

Prix CHF

Efficacité énergétique de
l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité 500 600 800 1000 1250

Capacité l 498 559 830 925 1226

∅ avec Isolation mm 750 750 990 990 1100

∅ sans isolation mm - - 790 790 900

Hauteur avec isolation mm 1800 2000 1990 2190 2240

Cote de basculement mm 1950 2140 1990 2190 2260

Pression de service chauffage bar 6 6 6 6 6

Pression de service
eau chaude

bar 6 6 6 6 6

Température de service max. °C 95 95 95 95 95

Poids kg 204 241 288 340 415

Perte de chaleur de
l’accumulateur en veille

kWh/24h 1,95 2,05 3,29 3,45 3,64

Isolation 60 mm de mousse dure PUR fixe UltraShell 100

Longueur max. de montage 
du corps de chauffe él. en haut

mm 630 630 800 800 920

Longueur max. de montage 
du corps de chauffe él. en bas

mm 520 520 620 620 690

1006-5750

Note
À partir de 800 litres, 
- �isolation UltraShell multicouche en mousse 
dure 80 mm + fibre non-tissée 20 mm. PS. 
Manteau et barre de crochet, y c. rosettes 
et housse. 

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent. 
- �Livraison séparée.

Warmwasser-
bereitung

Production
ECSSolaire

11’240.- 12’650.- 15’100.- 17’400.- 21’200.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

Tableau de performance

Type Reg

m2

Vol.

Litre

Al-

ler

°C

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

45 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

45 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 45°C)

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

10 min.

Puissance

de crête à

60 °C Litres/

heure

Débit

permanent à

60 °C Litres/

heure

Puissance

kW

(10 - 60°C)

Eau de

chauffage

primaire

m3/heure

Perte de

charge

mbar

VH

WPS/C

500

haut 330 50* 275 500 244 10,0 - - - - 1,0 10

3,8 60 425 1395 1164 47,4 - - - - - -

Capteurs 6 m2

bas 498 70 486 1085 718 29,2 434 769 402 23,4 - 30

1,5

VH

WPS/C

600

haut 360 50* 313 620 352 13,0 - - - - 1,3 30

5,3 60 515 1831 1579 64,3 - - - - - -

Capteurs 10 m2

bas 562 70 486 1085 718 29,2 434 769 402 23,4 - 30

1,8

VH

WPS/C

800

haut 450 50* 368 838 319 13,0 - - - - 1,1 20

5,2 60 555 2279 1441 58,6 - - - - - -

Capteurs 11 m2

bas 830 70 720 1412 831 33,8 659 1046 465 27,1 3,0 -

2,2

VH

WPS/C

1000

haut 500 50* 411 718 368 15,0 - - - - 1,3 60

6,0 60 627 2012 1662 67,7 - - - - - -

Capteurs 17 m2

bas 925 70 855 1894 1247 50,7 764 1346 698 40,6 - -

3,3

VH

WPS/C

1250

haut 660 50* 543 953 491 20,0 - - - - 1,7 20

7,7 60 818 2595 2133 86,8 - - - - - -

Capteurs 17 m2

bas 1230 70 1075 2145 1284 52,3 981 1580 719 41,8 - -

3,4

VH WPS/C 500 à VH WPS/C 1250 étiquettes-énergie de B, à C

Désignation Unité VH WPS/C
500

VH WPS/C
600

VH WPS/C
800*

VH WPS/C
1000*

VH WPS/C
1250*

Registre inférieur m2 1,8 1,8 2,2 3,3 3,4

Capacité registre l 11,6 11,6 14,4 21,0 28,2

Débit m3/h 3,0 3,0 3,7 5,5 5,7

Perte de charge mbar 30 30 80 120 40

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 861 861 1053 1579 1627

Performance max. du registre kW 35,0 35,0 42,8 64,3 66,2

Registre supérieur m2 3,8 5,3 5,2 6,0 7,7

Capacité registre l 24,1 34,7 34,0 39,2 64,2

Débit m3/h 1,7 2,3 2,3 2,6 3,3

Perte de charge mbar 20 30 30 30 30

Débit permanent 10° / 45° / 50° C l/h 244 352 319 368 491

Performance max. du registre kW 10,0 13,0 13,0 15,0 20,0

Débit m3/h 6,3 8,8 8,7 10,0 12,9

Perte de charge mbar 220 550 400 640 330

Débit permanent 10° / 45° / 80° C l/h 1819 2728 2488 2871 3685

Performance max. du registre kW 74,0 111,0 101,3 116,9 150,0

* Les chauffe-eau en acier inoxydable de 800 à 1000 litres de capacité ne sont pas du stock.
Les délais de livraisons sont de 2 à 4 jours uvrables.
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/C 500 et VH WPS/C 600 étiquettes-énergie B

Utilisation Unité / Détails 500 600

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1800 2000

B Sans isolation - mm - -

C Diamètre Avec isolation - mm 750 750

E Eau froide
Hauteur - mm 155 155

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1800 2000

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1530

Raccordement - R" ½" ½"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm - 320

∅- mm - 180/120

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 610 710

∅ - mm 180/120 180/120

J Aller registre inférieur
Hauteur - mm 545 625

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 255 255

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

L Aller registre supérieur
Hauteur - mm 1290 1650

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 680 800

Raccordement - R" 1¼" 1¼"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1550 1750

Raccordement - R" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1800 2000

Raccordement - R" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 400 470

Raccordement - R" ½" ½"

500 litre

600 litre
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau à double registre pour pompes à chaleur et systèmes solaires

VH WPS/C 800 à VH WPS/C 1250 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800* 1000* 1250*

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190 2240

B Sans isolation - mm 1940 2140 2190

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990 1100

D Sans isolation - mm 790 790 900

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175 200

Raccordement - R" 2" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965 1990

Raccordement - R" 2" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600 1600

Raccordement - R" 1" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 350 350 400

∅ - mm 290/220 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 800 930 900

∅ - mm 180/120 180/120 180/120

J Aller registre inférieur
Hauteur - mm 675 855 790

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1½"

K Retour registre inférieur
Hauteur - mm 275 275 320

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1½"

L Aller registre supérieur
Hauteur - mm 1620 1855 1870

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1½"

M Retour registre supérieur
Hauteur - mm 900 1000 1020

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1½"

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850 1900

Raccordement - R" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140 2190

Raccordement - R" ½" ½" ½"

P Sonde
Hauteur - mm 540 580 660

Raccordement - R" ½" ½" ½"

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140 2190

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼"

T Manchon de fond
Hauteur - mm 30 30 30

Raccordement - R" ½" ½" ½"

* �Les chauffe-eau émaillés de 800 à 1’000 litres ne sont pas tenus en stock. 
Le délai de livraison est d'environ 2 à 4 jours ouvrables.

800 à 1250 litres
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Prix valables dès le 15.08.2023

Aperçu des accumulateurs

Chauffe-eau sanitaire

N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010031896 VH EL/E 800

0010031897 VH EL/E 1000

0010031898 VH EL/E 1250

0010031899 VH EL/E 1500

0010035115 VH EL/E 1750

0010035105 VH EL/E 2000

5’050.- 10.87

5’390.- 10.87

7’290.- 10.87

8’420.- 10.87

9’790.- 10.87

10’350.- 10.87
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Prix valables dès le 15.08.2023

Chauffe-eau sanitaire

VH EL/E 800 à 2000 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriques en acier de 
haute qualite selon EN 10025;2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnes, 
fabriques et certifies selon EN 12897:2020.

- �UltraShell, isolation multicouche en mousse dure 
80 mm + fibre non-tissée 20 mm. PS. Manteau et 
barre de crochet, y c. rosettes et housse. 

- �Émaillage à deux couches et à double cuisson, 
selon DIN 4753 Anode en magnésium de grande 
dimension, chauffe-eau traité avec protection 
externe anticorrosion.

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent.

Volume de livraison
- Mode d‘emploi
- Thermomètre avec doigt de gant
- Doigt de gant
- Anode en magnésium
- Vis de réglage (3 pces)
- Isolation livrée à part, montage sur site

Note
Tuyau de pulvérisation doit être
commandé séparément

Désignation VH EL/E
800

VH EL/E
1000

VH EL/E
1250

VH EL/E
1500

VH EL/E
1750

VH EL/E
2000

N° d’article 0010031896 0010031897 0010031898 0010031899 0010035115 0010035105

Prix CHF

N° d’article 0010031009 0010031009 0010031009 0010031009 0010031009 0010031009

Prix CHF

Efficacité énergétique de
l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité 800 1000 1250 1500 1750 2000

Capacité l 830 925 1226 1413 1728 1926

∅ avec Isolation mm 990 990 1100 1200 1300 1300

∅ sans isolation mm 790 790 900 1000 1100 1100

Hauteur avec isolation mm 1990 2190 2240 2120 2150 2350

Cote de basculement mm 1990 2190 2260 2120 2200 2355

Pression test bar 12 12 12 12 12 12

Pression de service
eau chaude

bar 6 6 6 6 6 6

Température de service
max.

°C 95 95 95 95 95 95

Poids kg 188 204 247 304 342 359

Perte de chaleur kWh/24h 3,29 3,45 3,64 3,84 4,05 4,42

Isolation UltraShell 100

Longueur max. de 
montage du corps de 
chauffe él. en bas

mm 800 800 920 1020 1120 1120

5’050.- 5’390.- 7’290.- 8’420.- 9’790.- 10’350.-

495.- 495.- 495.- 495.- 495.- 495.-

1006-5752
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Chauffe-eau sanitaire

VH EL/E 800 à 2000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000 1250 1500 1750 2000

A
Hauteur

Avec isolation - mm 1990 2190 2240 2120 2150 2350

B Sans isolation - mm 1940 2140 2190 2070 2100 2300

C
Diamètre

Avec isolation - mm 990 990 1100 1200 1300 1300

D Sans isolation - mm 790 790 900 1000 1100 1100

E Eau froide
Hauteur - mm 175 175 200 220 235 235

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

F Eau chaude
Hauteur - mm 1765 1965 1990 1850 1865 2065

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

G Circulation
Hauteur - mm 1400 1600 1620 1450 1450 1650

Raccordement - R" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

H Flasque inférieure
Hauteur - mm 420 420 450 470 480 480

∅ - mm 290/220 290/220 290/220 290/220 290/220 290/220

I Flasque supérieure
Hauteur - mm 1225 1375 1400 1300 1300 1500

∅ - mm 180/120 180/120 180/120 180/120 180/120 180/120

J* Raccord
Hauteur - mm 900 1000 1020 1050 1000 1200

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

J1 Raccord
Hauteur - mm 175 175 200 220 235 235

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

J2 Raccord
Hauteur - mm 1175 1175 1200 1220 1235 1235

Raccordement - R" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

K* Raccord
Hauteur - mm - - - 750 740 750

Raccordement - R" - - - 2" 2" 2"

L Raccord
Hauteur - mm - - - 1650 1600 1800

Raccordement - R" - - - 2" 2" 2"

800 à 1000 litre 1500 à 2000 litre 800 à 2000 litre

* �ATTENTION montage de la lance pour une stratification optimale de 
l‘accumulateur à chargement stratifié
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Chauffe-eau sanitaire

VH EL/E 800 à 2000 étiquette-énergie C

Utilisation Unité / Détails 800 1000 1250 1500 1750 2000

N Thermomètre
Hauteur - mm 1650 1850 1870 1750 1750 1950

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

O Doigt de gant pour sonde
Hauteur - mm 1940 2140 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

P1 Sonde
Hauteur - mm 1050 1150 1170 1150 1150 1350

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

P2 Sonde
Hauteur - mm 650 650 680 850 870 900

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

P3 Sonde
Hauteur - mm 650 650 680 850 870 900

Raccordement - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

Q Anode en magnésium
Hauteur - mm 1940 2140 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

R Anode en magnésium
Hauteur - mm 1525 1725 1750 ** ** **

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" - - -

S Raccord haut
Hauteur - mm 1940 2140 2190 2070 2100 2300

Raccordement - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"
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Accessoires pour chauffe-eau VIH

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set de charge
Pour VIH R 120-200 et VIH 300-500 pour le raccordement 
avec les chaudières ecoVIT
2 x 1.5 m de tube ondulé inox 1“ isolés, (imperméable à l’oxygène, 
résistant au vieillissement et coupe à la longueur sur chantier), 
2 coudes de raccordement G1 ¼ x Rp1, pompe de charge du chauffe-eau, 
dispositif d‘arrêt de la pompe additionelle, clapet anti-retour et raccords 
de connexion

Note
Pour toutes les combinaisons de chaudière avec chauffe-eau à droite et 
sous la chaudière. Les combinaisons de chaudière avec chauffe-eau jus-
qu‘à 32 kW et 150 l avec chauffe-eau à gauche à côté de la chaudière. En 
outre, pour les combinaisons de chaudières plus grandes et/ou chauffe-
eau plus grands l’accessoire 305954 est nécessaire.

Rallonge pour set de charge 
En relation avec le set de charge 0020152965 
2 rallonges de 1,0 m en acier inoxydable 
tube annelé 1" (isolé)

0020152965

305954

1’060.-

211.-

Vanne inverseuse à 3 voies Rp 1", 230 V

Note
La vanne trois inverseuse à 3 Voies est nécessaire pour le
raccordement hydraulique d'un chauffe-eau VIH à une
chaudière VC et peut également être utilisée pour
la connexion ou la déconnexion des circuits de chauffage.

050714 377.-
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Accessoires pour chauffe-eau VIH

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Sonde de chauffe-eau
Nécessaire pour un branchement direct de chauffe-eau à des
producteurs de chaleur Vaillant ecoVIT et ecoTEC exclusiv, 
lorsque le régulateur du chauffe-eau de la chaudière est utilisé

306257 99.-

Rallonge pour sonde du chauffe-eau de 5 m
Pour rallongement de la sonde du chauffe-eau 306257 ou 
de la sonde du chauffe-eau de l’équipement complémentaire 
pour chauffe-eau

306269 58.-

Thermomètre pour chauffe-eau VIH R 150-200

Note
Toujours commander le support 0020174083

0020151256 28.-

Support pour chauffe-eau VIH R 150-200
Pour thermomètre

0020174083 67.-

Anode universelle de protection contre le courant parasite
S‘adapte à tous les chauffe-eau Vaillant, anode courant parasite M8
avec adaptateur pour 3/4 „, bloc d‘alimentation, câbles, petit matériel

302042 466.-

Cartouche chauffante électrique, 2, 4, 6 kW
Puissance de chauffage 2 kW / 230 V / 16 A, 4 ou 6 kW / 400 V,
3 x 16 A. Convient pour auroSTOR exclusive, auroSTOR plus, 
uniSTOR exclusive , uniSTOR plus

0020230734 839.-
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Cartouche électrique KDW 0,8-4,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux VH émaillés et non émaillés. 
 Thermostat à réglage externe. Commutable. Thermostat de sécurité. 
 Voyant d‘alimentation à DEL.

0020052462

Données techniques :
- Puissance 0,8-4,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 380 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique KDW 1,5-6,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux VH émaillés et non émaillés. 
 Thermostat à réglage externe. Commutable. Thermostat de sécurité. 
 Voyant d‘alimentation à DEL.

0020052464

Données techniques : 
- Puissance 1,5-6,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 380 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bar

Cartouche électrique KDW 1,8-8,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux VH émaillés et non émaillés. 
 Thermostat à réglage externe. Commutable. Thermostat de sécurité. 
 Voyant d‘alimentation à DEL.

0020052466

Données techniques : 
- Puissance 1,8-8,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 400 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique KDW 2,2-10,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux VH émaillés et non émaillés. 
 Thermostat à réglage externe. Commutable. Thermostat de sécurité. 
 Voyant d‘alimentation à DEL.

0020052468

Données techniques :
- Puissance 2,2-10,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 400 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bar

795.-

890.-

852.-

960.-

Chauffe-eau VH émaillé et en acier inoxydable — Accessoires
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Cartouche électrique KDW 0,8-4,0 kW V4A
Chauffage électrique pour chauffe-eaux VH en acier inoxydable. 
 Thermostat à réglage externe. Commutable. Thermostat de sécurité. 
 Voyant d‘alimentation à DEL.

0020052463

Données techniques : 
- Puissance 0,8-4,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 380 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique KDW 1,5-6,0 kW V4A
Chauffage électrique pour chauffe-eaux VH en acier inoxydable. 
 Thermostat à réglage externe. Commutable. Thermostat de sécurité. 
 Voyant d‘alimentation à DEL.

0020052465

Données techniques :
- Puissance 1,5-6,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 380mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique KDW 1,8-8,0 kW V4A
Chauffage électrique pour chauffe-eaux VH en acier inoxydable. 
 Thermostat à réglage externe. Commutable. Thermostat de sécurité. 
 Voyant d‘alimentation à DEL.

0020052467

Données techniques :
- Puissance 1,8-8,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 400 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique KDW 2,2-10,0 kW V4A
Chauffage électrique pour chauffe-eaux VH en acier inoxydable. 
 Thermostat à réglage externe. Commutable. Thermostat de sécurité. 
 Voyant d‘alimentation à DEL.

0020052469

Données techniques :
- Puissance 2,2-10,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 400 mm

- Raccordement 3x400V
- Pression de service max. 6 bars

810.-

930.-

869.-

960.-

Chauffe-eau VH émaillé et en acier inoxydable — Accessoires
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Cartouche électrique RSW 12,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Thermostat à réglage externe. Thermostat de sécurité. Pilotage du 
 contacteur externe requis (non inclus dans la livraison).

0020112288

Données techniques :  
- Puissance 12,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 500 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique RSW 15,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Thermostat à réglage externe. Thermostat de sécurité. Pilotage du 
 contacteur externe requis (non inclus dans la livraison).

0020021963

Données techniques : 
- Puissance 15,0 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 630 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bar

Cartouche électrique RSW 12,0-24,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Thermostat à réglage externe. Thermostat de sécurité. Pilotage du 
 contacteur externe requis (non inclus dans la livraison).

0020095167

Données techniques : 
- Puissance 12,0-24,0 kW
- Bride 12 x 240mm
- Longueur 500 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

1’180.-

2’150.-

1’370.-

Chauffe-eau VH émaillé et en acier inoxydable — Accessoires
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Cartouche électrique ASKOMA AHFR-BI-plus 0,25-1,75 kW*
Comme chauffage auxiliaire d’ECS et de chauffage dans les installations 
avec du photovoltaïque. Connexion via LAN, Modbus-TCP, 0-10V V DC. 
Un disque synthétique de qualité alimentaire sert d‘isolation. La zone non 
chauffée est de 70 mm pour toutes les puissances.

8000015469

Données techniques : 
- Puissance 0,25-1,75 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 260 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 10 bars

Cartouche électrique ASKOMA AHFR-BI-plus 0,50-3,50 kW*
Comme chauffage auxiliaire d’ECS et de chauffage dans les installations 
avec du photovoltaïque. Connexion via LAN, Modbus-TCP, 0-10V V DC. 
Un disque synthétique de qualité alimentaire sert d‘isolation. La zone non 
chauffée est de 70 mm pour toutes les puissances.

8000015481

Données techniques :
- Puissance 0,50-3,50 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 360 mm

- Raccordement 3x400V
- Pression de service max. 10 bars

Cartouche électrique ASKOMA AHFR-BI-plus 0,65-4,40 kW*
Comme chauffage auxiliaire d’ECS et de chauffage dans les installations 
avec du photovoltaïque. Connexion via LAN, Modbus-TCP, 0-10V V DC. 
Un disque synthétique de qualité alimentaire sert d‘isolation. La zone non 
chauffée est de 70 mm pour toutes les puissances.

8000015495

Données techniques :
- Puissance 0,65-4,40 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 420 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 10 bars

Cartouche électrique ASKOMA AHFR-BI-plus 0,83-5,80 kW*
Comme chauffage auxiliaire d’ECS et de chauffage dans les installations 
avec du photovoltaïque. Connexion via LAN, Modbus-TCP, 0-10V V DC. 
Un disque synthétique de qualité alimentaire sert d‘isolation. La zone non 
chauffée est de 70 mm pour toutes les puissances.

8000015488

Données techniques :
- Puissance 0,83-5,80 kW
- Bride 8 x 180 mm
- Longueur 540 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 10 bars

1’540.-

1’630.-

1’600.-

1’650.-

* Disponible à partir de l'automne 2023

Chauffe-eau VH émaillé et en acier inoxydable — Accessoires
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Cartouche électrique à visser ESH 3,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Chauffage électrique à visser 11/2". Position antigel. Ne convient pas 
à une exploitation en continu d’ECS.

0010037120

Données techniques : 
- Puissance 3,0
- Embout en laiton 1½"
- Longueur 390 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique à visser ESH 3,8 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Chauffage électrique à visser 11/2". Position antigel. Ne convient pas 
à une exploitation en continu d’ECS.

0020022003

Données techniques : 
- Puissance 3,8 kW
- Embout en laiton 1½"
- Longueur 430 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique à visser ESH 4,5 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Chauffage électrique à visser 11/2". Position antigel. Ne convient pas 
à une exploitation en continu d’ECS.

0010040267

Données techniques :
- Puissance 4,5 kW
- Embout en laiton 1½"
- Longueur 470 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique à visser ESH 6,0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Chauffage électrique à visser 11/2". Position antigel. Ne convient pas 
à une exploitation en continu d’ECS.

0020036338

Données techniques : 
- Puissance 6,0 kW
- Embout en laiton 1½"
- Longueur 620 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique à visser ESH 7,5 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Chauffage électrique à visser 11/2". Position antigel. Ne convient pas 
à une exploitation en continu d’ECS.

0010040268

Données techniques : 
- Puissance 7,5 kW
- Embout en laiton 1½"
- Longueur 720 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

Cartouche électrique à visser ESH 9.0 kW
Chauffage électrique pour chauffe-eaux émaillés et non émaillés. 
 Chauffage électrique à visser 11/2". Position antigel. Ne convient pas 
à une exploitation en continu d’ECS.

0020022337

Données techniques : 
- Puissance 9,0 kW
- Embout en laiton 1½"
- Longueur 780 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 6 bars

736.-

930.-

1’010.-

910.-

980.-

1’030.-

Chauffe-eau VH émaillé et en acier inoxydable — Accessoires
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Cartouche électrique à visser ASKOMA AHIR-BI-plus 0,25-1,75 kW*
Comme chauffage auxiliaire d’ECS et de chauffage dans les installations 
avec du photovoltaïque. Connexion via LAN, Modbus-TCP, 0-10V V DC. 
Convient également aux chauffe-eaux émaillés. La zone non chauffée est 
de 150 mm pour toutes les puissances.

8000015472

Données techniques : 
- Puissance 0,25-1,75 kW
- Embout en laiton 1½“
- Longueur 400 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 10 bars

Cartouche électrique à visser ASKOMA AHIR-BI-plus 0,50-3,50 kW*
Comme chauffage auxiliaire d’ECS et de chauffage dans les installations 
avec du photovoltaïque. Connexion via LAN, Modbus-TCP, 0-10V V DC. 
Convient également aux chauffe-eaux émaillés. La zone non chauffée est 
de 150 mm pour toutes les puissances.

8000015473

Données techniques : 
- Puissance 0,50-3,50 kW
- Embout en laiton 1½“
- Longueur 600 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 10 bars

Cartouche électrique à visser ASKOMA AHIR-BI-plus 0,65-4,40 kW*
Comme chauffage auxiliaire d’ECS et de chauffage dans les installations 
avec du photovoltaïque. Connexion via LAN, Modbus-TCP, 0-10V V DC. 
Convient également aux chauffe-eaux émaillés. La zone non chauffée est 
de 150 mm pour toutes les puissances.

8000015474

Données techniques :  
- Puissance 0,65-4,40 kW
- Embout en laiton 1½“
- Longueur 700 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 10 bars

Cartouche électrique à visser ASKOMA AHIR-BI-plus 0,83-5,25 kW*
Comme chauffage auxiliaire d’ECS et de chauffage dans les installations 
avec du photovoltaïque. Connexion via LAN, Modbus-TCP, 0-10V V DC. 
Convient également aux chauffe-eaux émaillés. La zone non chauffée est 
de 150 mm pour toutes les puissances.

8000015476

Données techniques :  
- Puissance 0,83-5,25 kW
- Embout en laiton 1½“
- Longueur 750 mm

- Raccordement 3 x 400 V
- Pression de service max. 10 bars

1’580.-

1’660.-

1’640.-

1’690.-

* Disponible à partir de l'automne 2023

Chauffe-eau VH émaillé et en acier inoxydable — Accessoires
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Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Bride de réduction ∅ 290-∅ 180 
Convient à tous les chauffe-eaux VH émaillés et non émaillés. 
Diamètre ∅ 290-∅ 180 
LK 258-12-LK 150-8

0020021941

Bride de réduction ∅ 290-∅ 180 V4A 
Convient à tous les chauffe-eaux VH en acier inoxydable V4A. 
Diamètre ∅ 290-∅ 180 
LK 258-12-LK 150-8

0020095168

Bride de réduction ∅ 290-∅ 240 
Convient à tous les chauffe-eaux VH émaillés et non émaillés. 
Diamètre ∅ 290-∅ 240 
LK 258-12-LK 210-12

0020022469

360.-

330.-

1’420.-

Couvercle à bride avec manchon 1½“ émaillé
Convient à tous les chauffe-eaux VH émaillés et non émaillés. 
Diamètre ∅ 180/LK 150-8

0010037105 193.-

Adaptateur de bride ∅ 195-∅ 180
Convient à tous les chauffe-eaux VIH émaillés et non émaillés. 
Diamètre ∅ 195-∅ 180

8000015489 610.-

Thermomètre T80/100 0020064488 32.-

Doigt de gant en lation MS 200/9 mm ½" 0020052280
32.-

Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 0020232230
43.-

Doigt de gant en acier inoxydable V4A 200/9 ½" 0020064492 125.-

Doigt de gant en acier inoxydable V4A 300/9 ½" 0010036119 135.-

Chauffe-eau VH émaillé et en acier inoxydable — Accessoires
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Dessin coté des brides de réduction 

Bride de réduction ∅ 290-∅ 180
N° d'art. 0020021941, 0020022469
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Adaptateur de bride ∅ 195-∅ 180
N° d'art. 8000015489
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Tableau des besoins en eau chaude pour construction de logements

Nombre Demande de pointe
l/10 min

Demande horaire max
1ère heure
l/h

Demande horaire max
2ème heure
l/h

Demande journalière
en litre

Appartements
normalisés N

L

45 °C 60 °C 45 °C 60 °C 45 °C 60 °C 45 °C 60 °C

4 290 200 560 390 230 160 960 670

6 360 250 720 500 320 220 1430 1000

8 420 290 870 610 430 300 1920 1340

10 470 330 1040 730 520 360 2390 1670

12 520 360 1140 800 570 400 2860 2000

14 560 390 1250 880 630 440 3350 2340

16 600 420 1370 960 740 520 3820 2670

18 650 450 1530 1070 860 600 4290 3000

20 680 470 1700 1180 970 680 4770 3340

25 760 530 1970 1380 1140 800 5960 4170

30 820 570 2250 1580 1310 920 7160 5010

35 900 630 2480 1760 1570 1100 8350 5840

40 980 680 2700 1900 1720 1200 9550 6680

45 1030 720 2960 2070 1940 1360 10740 7515

50 1070 750 3215 2250 2290 1600 11930 8350

60 1200 840 3715 2600 2570 1800 14290 10000

70 1300 910 4140 2900 3120 2180 16700 11690

80 1400 980 4570 3200 3290 2300 19100 13360

90 1520 1060 5140 3600 3860 2700 21500 15030

100 1650 1150 5570 3900 4000 2800 23900 16700
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Aperçu des accumulateurs / accumulateurs tampons

Accumulateur / Accumulateur tampon

N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010015118 allSTOR plus VPS 300/3-5

0010015119 allSTOR plus VPS 500/3-5

0010015120 allSTOR plus VPS 800/3-5

0010015121 allSTOR plus VPS 1000/3-5

0010015122 allSTOR plus VPS 1500/3-5

0010015123 allSTOR plus VPS 2000/3-5

0010034126 VP RW 45/2

0010021456 VPS R 100/1 M

0010021457 VPS R 200/1 B

0010047089 VH PUK 200

0010033318 VH PUK 300

0010033320 VH PUK 400

0010033319 VH PUK 500

0010037100 VH PUK 600

0020272416 VH PSM 300

0020272417 VH PSM 500

0020272418 VH PSM 600

0020275259 VH PSF 500

0020275260 VH PSF 600

0010036598 VH PSF 800

0010036599 VH PSF 1000

0010036600 VH PSF 1250

0010036601 VH PSF 1500

0010037091 VH PSF 2000

0010036594 VH PSR 800

0010036595 VH PSR 1000

0010036596 VH PSR 1250

0010036597 VH PSR 1500

1’880.- 10.103

2’270.- 10.103

2’700.- 10.103

3’120.- 10.103

4’130.- 10.103

4’520.- 10.103

950.- 10.105

1’020.- 10.107

1’120.- 10.107

1’880.- 10.109

1’950.- 10.109

2’090.- 10.109

2’260.- 10.109

2’650.- 10.109

1’610.- 10.111

1’780.- 10.111

2’170.- 10.111

1’980.- 10.113

2’120.- 10.113

2’140.- 10.114

2’320.- 10.114

3’310.- 10.114

3’950.- 10.114

5’120.- 10.114

2’350.- 10.116

2’510.- 10.116

3’550.- 10.116

3’810.- 10.116
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

allSTOR plus étiquette-énergie B
VPS 300/3-5 à VPS 2000/3-5

Caractéristiques particulières
- �Vase tampon compact à stratification 
pour combinaison avec diverses énergies, 
telles que solaire, pompe à chaleur, bois, 
gaz, couplage chaleur-force.

- �Mise en cascade possible jusqu’à 6000 l.
- �Mise en place simple grâce à l’isolation 
thermique amovible

- �Isolation divisée (jusqu'à 1000 litres 
2 pièces, 1500 et 2000 litres 3 pièces)

- �Capuchons isolants en option pour 
les raccordements inutilisés

Equipement
- �Vase tampon à stratification en acier
- Atténuateur de flux pour une stratification 
thermique optimale
- �Isolation thermique très efficace (140 mm 
sur 300 - 1000 litres, 200 mm sur 1500 et 
2000 litres) en ouate de polyester

- �Pompe de circulation en accessoire
- �10 prises de raccordement réparties 
dans chaque zone du vase

- �8 doigts de gant pour sondes
- �1 manchon pour purge

Désignation VPS 
300/3-5

VPS 
500/3-5

VPS 
800/3-5

VPS 
1000/3-5

VPS 
1500/3-5

VPS 
2000/3-5

N° d’article 0010015118 0010015119 0010015120 0010015121 0010015122 0010015123

Prix CHF

Efficacité énergétique de 
l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité 300/3-5 500/3-5 800/3-5 1000/3-5 1500/3-5 2000/3-5

Capacité l 303 491 778 962 1,505 1,917

Débit de sortie
d’eau chaude à 60 °C

l/ 10min 161
(à 20kW)

219
(à 35kW)

371
(à 45kW)

420
(à 65kW)

621
(à 65kW)

815
(à 65kW)

Débit de sortie
d’eau chaude à 60 °C
Eau mélangée 45 °C
au soutirage

l/10 min. 230
(à 20kW)

312
(à 35kW)

530
(à 45kW)

600
(à 65kW)

887
(à 65kW)

1,164
(à 65kW)

Perte de chaleur
en veille

kWh/24h < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3

Pression de service
max. chauffage

bar 3 3 3 3 3 3

Temp. max.
de l’eau de chauffage

°C 95 95 95 95 95 95

Poids opérationnel kg 363 571 888 1,087 1,685 2,117

Cote de basculement mm 1,734 1,730 1,870 2,243 2,253 2,394

Hauteur mm 1,735 1,715 1,846 2,226 2,205 2,330

Largeur mm 500 650 790 790 1,000 1,100

Profondeur mm 500 650 790 790 1,000 1,100

Aller, retour
chauffage

R 1½" R 1½" R 2" R 2" R 2½" R 2½"

Aller, retour
échangeur de
chaleur solaire

G1" G1" G1" G1" G1" G1"

Eau froide,
eau chaude, 
échangeur de chaleur

G1" G1" G1" G1" G1" G1"

1’880.- 2’270.- 2’700.- 3’120.- 4’130.- 4’520.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

allSTOR plus étiquette-énergie B
VPS 300/3-5 à VPS 2000/3-5

1 Purgeur

2 �Départ eau de chauffage pour station d'ECS pour 

montage mural / Départ ou retour pour cascade

3 Départ générateur pour demande d'eau chaude

4 Départ générateur pour demande d'eau chaude

5 Retour générateur pour demande d'eau chaude

6 �Départ générateur pour demande d'eau chaude/ 

départ circuit chauffage

7 �Départ générateur pour demande d'eau chaude/ 

départ circuit chauffage

8 �Retour générateur pour demande de chauffage, ou un chauffage 

électrique pour visser

9 �Retour générateur pour demande d'eau chaude/ 

retour circuit de chauffage

10 �Retour générateur pour demande d'eau chaude/ 

retour circuit de chauffage

11 �Retour eau de chauffage pour station d'ECS pour montage mural/ 

Départ ou retour pour cascade

Type
d'appareil

A B C D E F G H I ∅ J ∅ K L

VPS 300/3 1833 1720 1617 1210 920 744 574 365 130 500 780 1734

VPS 500/3 1813 1700 1570 1230 930 750 579 394 190 650 930 1730

VPS 800/3 1944 1832 1670 1330 1020 820 636 421 231 790 1070 1870

VPS 1000/3 2324 2215 2051 1598 1220 1020 822 451 231 790 1070 2243

VPS 1500/3 2362 2190 1973 1573 1227 1000 797 521 291 1000 1400 2253

VPS 2000/3 2485 2313 2080 1656 1201 1008 803 551 298 1100 1500 2394

Dimension en mm, toutes mesures ± 10 mm, * ± 2 mm, ** ± 20 mm

45°
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VP RW 45/2 B tampon de chauffage et de réfrigération

Caractéristiques particulières
- �Accumulateur tampon de chauffage et 
de réfrigération étanche à la diffusion

- �Isolation par moussage directe de mousse PU
- �6 raccordements 1 1/4" avec filetage interne
- �Utilisation pour accumulation de chaleur 
ou lors de refroidissement actif

- Plaque de stratification pour un débit optimisé
- Adapté au montage au sol ou mural
- Doigt de gant pour thermomètre
- Classe d’efficacité ErP B

Volume de livraison
- �Accumulateur tampon y c. isolation 
thermique

- �4 capuchons isolants pour les 
raccordements ouverts

- 4 bouchons 1¼"
- Purgeur d’air ½"
- Support mural
- Documentation
- Label ErP

Désignation VP RW 45/2

N° d’article 0010034126

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VP RW 45/2

Capacité l 45

Poids kg 25

Pression de service bar 3

Température de fonctionnement min. °C 5

Température de service max. °C 85

Raccordement: Filetage 
int.

1¼"

Isolation Mousse PU directement posée

950.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VP RW 45/2 B tampon de chauffage et de réfrigération

467

365

93
9

G 1/2

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

15
4

001 001

58
0

12
0

12
0

73
3

63
1

15
4

88
8

≥ 200 ≥ 200

≥ 100

≥ 10

≥ 600

373
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VPS R 100/1M étiquette-énergie A — VPS R 200/1B étiquette-énergie B

Caractéristiques particulières
- �Accumulateur tampon froid étanche
- �Isolation 50 mm de mousse PU
- toutes les connexions avec filetage extérieur
- �Utilisation en refroidissement actif ou 
comme accumulateur de chaleur pour 
pompes à chaleur

- �VPS R 100 approprié pour montage 
au sol et mural

Volume de livraison
- Accumulateur tampon
- �Sachet avec 3 pieds, 3 rondelles et 
6 écrous

- 2 doigts de gant
- 2 presse-étoupes
- 6 bouchons G 1 ½“ avec joint
- Documentation
- Support mural

Désignation VPS R 100/1M VPS R 200 /1B

N° d’article 0010021456 0010021457

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Désignation Capuchons isolants Capuchons isolants

N° d’article 0020243643 0020243643

Prix CHF

Données techniques Unité VPS R 100/1M VPS R 200 /1B

Capacité l 101 202

Diamètre extérieur mm 563 600

Hauteur de l’accumulateur mm 932 1202

Poids net kg 34 47

Poids rempli d'eau kg 135 246

Matériau de l’accumulateur Acier Acier

Plage de pression d’eau MPa/bar 0,1 – 0,3 / 1 - 3 0,1 – 0,3 / 1 - 3

Température minimale de service °C 5 5

Température maximale de service °C 95 95

Raccordements hydrauliques G1½" G1½"

Doigt de gant IG G½" G½"

Perte de chaleur en veille kWh/24h 1,4 1,4

Pression maximale de service bar 3,0 3,0

Note
Commander un set de
6 capuchons isolants

1’020.- 1’120.-

117.- 117.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VPS R 100/1M étiquette-énergie A — VPS R 200/1B étiquette-énergie B

A

C

B

Distances minimales A Doigt de gant pour la sonde du haut
B �Doigt de gant pour la sonde du bas 

(seulement pour le modèle 200/1B)
C �Raccord de vidange G ¾" 

(seulement pour le modèle 200/1B)

1 Raccord hydraulique G 1½"
2 Raccord hydraulique G 1½"
3 Raccord hydraulique G 1½"
4 Raccord hydraulique G 1½"
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VH PUK Accumulateur tampon pour eau froide 300 de 600 étiquette-énergie B

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriques en acier de 
haute qualite selon EN 10025;2019.

- �Les accumulateurs sont dimensionnes, 
fabriques et certifies selon EN 12897:2020.

- �Intérieur non traité. 
- �À l’extérieur, les accumulateurs sont dotés 
d’une isolation PEXL collée, sur laquelle est 
directement fixée la mousse dure PU. 

- �L'isolation PEXL étanche à la diffusion protège 
contre l'eau de condensation.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi

Désignation VH PUK 200 VH PUK 300 VH PUK 400 VH PUK 500 VH PUK 600

N° d’article 0010047089 0010033318 0010033320 0010033319 0010037100

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur  
A+ à F

Données techniques Unité VH PUK 200 VH PUK 300 VH PUK 400 VH PUK 500 VH PUK 600

Capacité l 190 282 377 479 559

∅ avec Isolation mm 600 650 750 750 750

Hauteur avec isolation mm 1215 1570 1500 1790 2000

Cote de basculement mm 1360 1700 1680 1940 2140

Pression test bar 9 9 9 9 9

Pression de service eau chaude bar 6 6 6 6 6

Température de service max. °C 10 - 95 10 - 95 10 - 95 10 - 95 10 - 95

Poids kg 46 61 70 80 91

Perte de chaleur de l’accumulateur 
en veille

kWh/24h 1,01 1,44 1,69 1,95 2,05

Isolation* 20 mm PEXL + 40 mm de mousse dure PU

1’880.- 1’950.- 2’090.- 2’260.- 2’650.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VH PUK Accumulateur tampon pour eau froide 300 de 600 étiquette-énergie B

Utilisation Unité / Détails 200 300 400 500 600

A Hauteur avec isolation Avec isolation - mm 1215 1570 1500 1790 2000

B ∅ avec Isolation ∅ avec Isolation mm 600 650 750 750 750

D Départ
Hauteur - mm 1215 1570 1500 1790 2000

G" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

E Départ
Hauteur - mm 1000 1295 1210 1500 1760

G" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

F Retour
Hauteur - mm 220 275 290 340 240

G" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

G Résistances à visser*
Hauteur - mm 740 950 920 1120 1270

G" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½"

H Thermomètre / Capteur
Hauteur - mm 430 515 520 550 470

G" ½" ½" ½" ½" ½"

I Thermomètre / Capteur
Hauteur - mm 620 775 750 870 900

G" ½" ½" ½" ½" ½"

J Thermomètre / Capteur
Hauteur - mm 810 1035 980 1190 1330

G" ½" ½" ½" ½" ½"

K Thermomètre / Capteur
Hauteur - mm 1000 1295 1210 1500 1760

G" ½" ½" ½" ½" ½"
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VH-PSM 300 à VH-PSM 600 étiquettes-énergie de B, à C

Désignation Doigt de gant Thermomètre VH-PSM 300 VH-PSM 500 VH-PSM 600

N° d’article 0020272416 0020272417 0020272418

Prix CHF

N° d’article 0020052280 0020064488

Prix CHF

Efficacité énergétique de 
l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VH-PSM 300 VH-PSM 500 VH-PSM 600

Capacité l 282 479 559

Cote de basculement mm 1610 1900 2140

Hauteur avec isolation mm 1470 1740 2000

∅ avec Isolation mm 650 750 750

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 1.44 1.95 2.05

Poids kg 60 83 91

Pression test bar 4.5 4.5 4.5

Pression maximale de service bar 3 3 3

Isolation 60 mm de mousse dure PUR fixe

1’610.- 1’780.- 2’170.-

32.- 32.-

Caractéristiques particulières
- �Les ballons sont fabriqués en acier de grande 
qualité, selon la norme EN 10025:2019.

- �À l‘extérieur, ils sont recouverts de mousse fixe.
- �À l‘intérieur, les réservoirs ne sont pas traités
- �Enveloppe en skaï de 5 mm préinstallée avec 
fermeture à glissière, y compris rosettes et 
capot.

- �Classe allemande de protection incendie B2
- �Argent

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VH-PSM 300 à VH-PSM 600 étiquettes-énergie de B, à C

 E

G
H

 A  I

F

 50°  50° 

C ∅

P

O

Utilisation Unité / Détails 300 500 600

Capacité brute l 282 479 559

Cote de basculement mm 1600 1880 2120

P Cote d’installation longueur manchons 100 mm mm 650 750 750

A Hauteur avec Isolation mm 1450 1720 1980

C Diamètre avec isolation mm 650 750 750

E Raccordement 1*

Hauteur - mm 220 220 230

Raccordement R" 1½" 1½" 1½"

Sonde - R" ½" ½" ½"

F Raccordement 2*

Hauteur - mm 550 640 730

Raccordement R" 1½" 1½" 1½"

Sonde - R" ½" ½" ½"

G Raccordement 3*

Hauteur - mm 880 1060 1230

Raccordement R" 1½" 1½" 1½"

Sonde - R" ½" ½" ½"

H Raccordement 4*

Hauteur - mm 1210 1480 1740

Raccordement R" 1½" 1½" 1½"

Sonde - R" ½" ½" ½"

I Raccord haut
Hauteur - mm 1450 1720 1980

Raccordement R" 1¼" 1¼" 1¼"

O Emplacement sonde Angle 18,5° 23,5° 23,5°

Poids kg 60 83 91

* ESH (chauffage électrique) à kW 4,5 6 6

Pression maximale de service bar 3,0 3,0 3,0
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VH-PSF 500 à VH-PSF 600 étiquettes-énergie de B, à C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Intérieur non traité. 
- �À l’extérieur, les accumulateurs sont peints 
avec un vernis anticorrosion.

- �Grand échangeur de chaleur soudé.
- �Isolement TopShell
- �Isolation en non-tissé toison de haute 
technologie. Manteau en skaï avec fermeture 
éclair, y compris rosettes et housse. 

- �Classe de protection incendie B2.
- �Coleur blanc.
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi

Désignation VH PSF 500 VH PSF 600

N° d’article 0020275259 0020275260

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VH PSF 500 VH PSF 600

Capacité l 479 559

Cote de basculement mm 1880 2120

Hauteur avec isolation mm 1720 1980

∅ avec Isolation mm 750 750

Isolation 60 mm de mousse dure PUR fixe

Flasque ∅ 180/120 180/120

Pertes thermiques kWh/24h 1,95 2,05

Poids kg 83 91

1’980.- 2’120.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VH-PSF 800 à VH-PSF 2000 étiquettes-énergie de B, à C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Intérieur non traité. 
- �À l’extérieur, les accumulateurs sont peints 
avec un vernis anticorrosion.

- �Grand échangeur de chaleur soudé.
- �Isolement TopShell
- �Isolation en non-tissé toison de haute 
technologie. Manteau en skaï avec fermeture 
éclair, y compris rosettes et housse. 

- �Classe de protection incendie B2.
- �Argent.
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi

Désignation VH PSF 800 VH PSF 1000 VH PSF 1250 VH PSF 1500 VH PSF 2000

N° d’article 0010036598 0010036599 0010036600 0010036601 0010037091

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VH PSF 800 VH PSF 1000 VH PSF 1250 VH PSF 1500 VH PSF 2000

Capacité l 718 887 1266 1500 2021

Cote de basculement mm 1740 2085 2070 2195 2420

Cote de mise en place (P) mm 800 800 950 1000 1100

Flasque ∅ mm 290/220 290/220 290/220 290/220 290/220

Pertes thermiques kWh/24h 3,12 3,38 3,82 4,0 -

Poids kg 97 111 158 168 201

Isolation TopShell 100 TopShell 130 TopShell 160

Pression maximale de service bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Note
- �Isolation TopShell 100 pour accumulateur 
jusqu’à 1250

- �Isolation TopShell 130 pour accumulateur 
jusqu’à 1500

- �Isolation TopShell 160 pour accumulateur 
jusqu’à 2000

2’140.- 2’320.- 3’310.- 3’950.- 5’120.-
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VH-PSF 500 à VH-PSF 2000 étiquettes-énergie de B, à C

Utilisation Unité / Détails 500 600 800 1000 1250 1500 2000

A Capacité Litre 480 560 718 887 1266 1500 2021

B Cote de basculement mm 1665 1690 1740 2085 2070 2195 2420

P

Cote d’installation longueur
manchons 100 mm

mm 690 740 800 800 950 1000 1100

130 mm mm 1010

160 mm mm 1130

A
Hauteur

mit Isol. - mm 1720 1980

B ohne Isol. - mm 1690 2040 2010 2150 2370

C
Diamètre

mit Isol. - mm 750 750 990 990 1150 1260 1420

D ohne Isol. - mm 790 790 950 1000 1100

E Raccordement 1*

Hauteur - mm 220 220 260 310 310 380 320

Raccordement R" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 2" 2"

Sonde - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

F Raccordement 2*

Hauteur - mm 620 610 630 745 745 825 900

Raccordement R" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 2" 2"

Sonde - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

G Raccordement 3*

Hauteur - mm 1010 990 1030 1250 1250 1350 1490

Raccordement R" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 2" 2"

Sonde - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

H Raccordement 4*

Hauteur - mm 1390 1380 1430 1710 1710 1760 2020

Raccordement R" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 2" 2"

Sonde - R" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

I Raccord haut
Hauteur - mm 1630 1650 1690 2040 2010 2150 2370

Sonde - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

N Bride

Hauteur - mm 340 330 390 390 375 415 425

∅ - mm
290 /
220

290 /
220

290 /
220

290 /
220

290 /
220

290 /
220

290 /
220

T Manchon de fond
Hauteur - mm - - - - - - -

Raccordement R" - - - - - - -

O Emplacement capteur ° 23,5 28,0 28,0 28,0 32,0 33,0 34,5

Poids kg 78 84 97 111 158 168 201

Isolation mm 60 60 100 100 100 130 160

Poids kg 28 35 40 43 45

*ESH (chauffage électrique) bis kW 6,0 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
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Prix valables dès le 15.08.2023

Accumulateur / Accumulateur tampon

VH-PSR 800à VH-PSR 1500 étiquettes-énergie de B, à C

Caractéristiques particulières
- �Les accumulateurs sont fabriqués en acier de 
haute qualité selon EN 10025:2019.

- �Intérieur non traité.
- �À l’extérieur, les accumulateurs sont peints 
avec un vernis anticorrosion.

- �Grand échangeur de chaleur soudé.
- �Isolement TopShell
- �Isolation en non-tissé toison de haute 
technologie. Manteau en skaï avec fermeture 
éclair, y compris rosettes et housse.

- �Classe de protection incendie B2. 
- �Argent.
- �Livraison séparée.

Volume de livraison
- �Mode d‘emploi

Désignation VH PSR 800 VH PSR 1000 VH PSR 1250 VH PSR 1500

N° d’article 0010036594 0010036595 0010036596 0010036597

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VH PSR 800 VH PSR 1000 VH PSR 1250 VH PSR 1500

Capacité l 718 887 1226 1500

Registre m² 2,8 3,1 3,1 3,6

Capacité registre l 18,3 20,3 20,3 23,6

Pertes thermiques kWh/24h 3,12 3,38 3,82 4,0

Cote de basculement mm 1740 2085 2070 2195

Poids kg 138 157 204 222

Cote de mise en place (P) mm 800 800 950 1000

Isolation TopShell 100 TopShell 130

Note
- �Isolation TopShell 100 pour accumulateur 
jusqu’à 1250

- �Isolation TopShell 130 pour accumulateur 
jusqu’à 1500

2’350.- 2’510.- 3’550.- 3’810.-
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Accumulateur / Accumulateur tampon

VH-PSR 800 à VH-PSR 1500 étiquettes-énergie de B, à C

Utilisation Unité / Détails 800 1000 1250 1500

Capacité Liter 718 887 1266 1500

Registre m² 2,8 3,1 3,1 3,6

Contenance échangeurs de chaleur l 18,3 20,3 20,3 23,6

Cote de basculement mm 1740 2085 2070 2195

P

Cote d’installation longueur

manchons 100 mm

mm 800 800 950

130 mm mm 1010

160 mm mm

B Hauteur sans Isolierung mm 1690 2040 2010 2150

C
Diamètre

avec Isol. - mm 990 990 1150 1260

D sans Isol. - mm 790 790 950 1000

E Raccordement 1*

Hauteur - mm 260 310 310 380

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 2"

Sonde - R" ½" ½" ½" ½"

F Raccordement 2*

Hauteur - mm 630 745 745 825

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 2"

Sonde - R" ½" ½" ½" ½"

G Raccordement 3*

Hauteur - mm 1030 1250 1250 1350

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 2"

Sonde - R" ½" ½" ½" ½"

H Raccordement 4*

Hauteur - mm 1430 1710 1710 1760

Raccordement - R" 1½" 1½" 1½" 2"

Sonde - R" ½" ½" ½" ½"

I Raccord haut
Hauteur - mm 1690 2040 2010 2150

Sonde - R" 1¼" 1¼" 1¼" 1¼"

J Départ registre
Hauteur - mm 930 1030 1015 1180

Sonde - R" 1" 1" 1" 1"

K Retour registre
Hauteur - mm 260 310 300 380

Sonde - R" 1" 1" 1" 1"

T Manchon de fond mm - - - -

O Disposition sonde >° 28,0 28,0 32,0 33,0

Poids kg 138 157 204 222

Isolation mm 60 60 100 130

Poids kg 28 35

*ESH (chauffage électrique) à kW 9,0 9,0 9,0 9,0
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Aperçu des chauffe-eau combinés

Chauffe-eau combinés pour pompes à chaleur-systèmes solaires

N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020101023

VD-KF 800/230 avec chauffe-eau
intégré 230 l émaillé

0020101024

VD-KF 1000/250 avec chauffe-eau
intégré 250 l émaillé

0020101025

VD-KF 1500/300 avec chauffe-eau
intégré 300 l émaillé

6’820.- 10.119

7’650.- 10.119

9’520.- 10.119
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Chauffe-eau combinés pour pompes à chaleur-systèmes solaires

VD KF 800/230 à VD-KF 1500/300 étiquette-énergie C

Caractéristiques particulières
- �Le chauffe-eau/vase tampon combiné type KF 
est conçu spécialement pour un apport de 
l'énergie solaire en appoint à une installation 
de chauffage et production d'eau chaude 
sanitaire dans une villa familiale 
ou multifamiliale.

- �Chauffe-eau/vase tampon combiné 
Type KF 500/800/1000/1500 litres.

- �Avec chauffe-eau sanitaire intégré et zone 
de soutirage d'eau froide basse. Registre 
tubulaire pour branchement solaire et 
manchon fileté pour cartouche électrique 
de secours.

- �Matériel vase tampon: en acier ST 37/2 
intérieur brut/extérieur avec couche 
de protection.

- �Conception de forme cylindrique 
verticale sur anneau de support.

- �Pression de service/d'essai 3,0/4,5 bars, 
avec divers raccords de ½" à 1½"

- �Matériel chauffe-eau: Intérieur de la cuve en 
acier de qualité selon DIN 4753, double  
émaillage. Une anode en magnésium assure 
une protection supplémentaire contre 
la corrosion.

- �Pression de service/d'essai 6,0/9,0 bars, 
raccords sanitaire 1" sur le fond de la cuve 
et dessus sur la flasque.

- �Isolation thermique: 100 mm de mousse 
molle PU exempt de CFC, manteau en PVC.

- �Couleur argent, RAL 9006

Désignation VD-KF 800/230 VD-KF 1000/250 VD-KF 1500/300

N° d’article 0020101023 0020101024 0020101025

Prix CHF

Efficacité énergétique de l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité VD-KF 800/230 VD-KF 1000/250 VD-KF 1500/300

Capacité l 570/230 750/250 1200/300

Hauteur mm 1860 2160 2290

Diamètre mm 800/1000 800/1000 1000/1200

Surface registre m2 2,5 3,0 3,5

Poids kg 235 275 325

Longueur max. de montage du corps de chauffe él. mm 630 630 780

Equipement
- 1 Anode
- 1 Thermomètre
- 2 Tauchhülsen (Sonde)

0004-4253

Tableau de performance

Type Capacité eau
chaude

Température
d'aller

Débit permanent d’eau-chaude
T.m.e.c = 45 ºC

T.e.e.f. = 10 ºC
T.m.e.c = 60 ºC

l/h kW l/h kW

VD-KF 800/230 230

50 193 7,9 - -

55 258 10,5 - -

60 322 13,2 - -

70 454 18,5 231 13,5

80 580 23,6 315 18,4

VD-KF 1000/250 250

50 206 8,4 - -

55 275 11,2 - -

60 344 14,0 - -

70 482 19,6 264 15,4

80 619 25,2 361 21,0

VD-KF 1500/300 300

50 - - - -

55 395 16,0 - -

60 499 20,4 - -

70 687 28,0 335 19,5

80 857 34,9 426 24,8

Warmwasser-
bereitung

Production
ECSSolaire

6’820.- 7’650.- 9’520.-
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Chauffe-eau combinés pour pompes à chaleur-systèmes solaires

VD KF 800/230 à VD-KF 1500/300 étiquette-énergie C

Chauffe-eau/vase tampon combiné KF 800/230 1000/250 1500/300

Raccord H1 mm 310 310 335

Raccord H2 mm 695 780 805

Raccord H3 mm 810 960 885

Raccord H4 mm 870 1050 1035

Raccord H5 mm 1075 1245 1270

Raccord H6 mm 1460 1710 1735

Purgeur/Flasque chauffe-eau H mm - - -

Diamètre sans isolation D1 mm 790 790 1000

Diamètre avec isolation D2 mm 1000 1000 1200

Hauteur totale H mm 1860 2160 2290

Cote de basculement mm 1910 2205 2357

Poids Kg 235 275 325

H
 =

 H
au

te
ur

Sonde 1/2"

Eau chaude 1"

Anode 11/4"

Circulation 1"
Eau froide 1"



Notes

271

Notizen
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Aperçu des accumulateurs à stratification / chauffe-eau multifonctions

Accumulateurs à stratification / Chauffe-eau multifonctions

N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010015112 allSTOR exclusive VPS 300/3-7

0010015113 allSTOR exclusive VPS 500/3-7

0010015114 allSTOR exclusive VPS 800/3-7

0010015115 allSTOR exclusive VPS 1000/3-7

0010015116 allSTOR exclusive VPS 1500/3-7

0010015117 allSTOR exclusive VPS 2000/3-7

N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0020272392
B 600 Blue Accumulateur à 
stratification 610 Litre

0020272395
B 800 Blue Accumulateur à 
stratification 750 Litre

0020272398
B 1000 Blue Accumulateur à 
stratification 930 Litre

0020272401
B 1200 Blue Accumulateur à 
stratification 1170 Litre

0020272404
B 1500 Blue Accumulateur à 
stratification 1500 Litre

0020272407
B 2000 Blue Accumulateur à 
stratification 1920 Litre

0020272410
B 3000 Blue Accumulateur à 
stratification 2920 Litre

0020272413
B 4000 Blue Accumulateur à 
stratification 3880 Litre

2’350.- 10.123

2’750.- 10.123

3’210.- 10.123

3’480.- 10.123

4’850.- 10.123

6’540.- 10.123

5’680.- 10.126

5’890.- 10.126

6’440.- 10.126

7’780.- 10.126

8’460.- 10.126

10’400.- 10.128

15’700.- 10.128

19’800.- 10.128
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Accumulateurs à stratification / Chauffe-eau multifonctions

allSTOR exclusiv étiquette-énergie B
VPS 300/3-7 à VPS 2000/3-7

Caractéristiques particulières
- �Accumulateur compact à stratification pour 
combinaison avec diverses énergies, telles 
que solaire, pompe à chaleur, bois,  gaz, 
couplage chaleur-force.

- �Préparation d'eau chaude sanitaire 
hygiénique par raccordement d'une 
station d'eau chaude sanitaire

- �Préparation d'eau chaude et appoint 
chauffage par raccordement d'une 
station solaire accessoire

- �Mise en place simple grâce à l’isolation 
thermique amovible

- �Isolation divisée (jusqu'à 1000 litres 2 pièces, 
1500 et 2000 litres 3 pièces)

- �Capuchons isolants en option pour les 
raccordements inutilisés

- �Soulèvement par chariot élévateur 
dès 500 litres

Equipement
- �Accumulateur à stratification en acier noir
- �Tôles de chicane garantissant une 
stratification thermique stable

- �Isolation thermique très efficace 
(140 mm sur 300 - 1000 litres, 200 mm 
sur 1500 et 2000 litres) en ouate 
de polyester

- Pompe de circulation en accessoire
- 8 doigts de gant pour sondes
- �15 prises de raccordement réparties dans 
chaque zone du vase

- 1 manchon pour purge

Désignation VPS
300/3-7

VPS
500/3-7

VPS
800/3-7

VPS
1000/3-7

VPS
1500/3-7

VPS
2000/3-7

N° d’article 0010015112 0010015113 0010015114 0010015115 0010015116 0010015117

Prix CHF

Efficacité énergétique de 
l’accumulateur A+ à F

Données techniques Unité 300/3-7 500/3-7 800/3-7 1000/3-7 1500/3-7 2000/3-7

Capacité l 303 491 778 962 1,505 1,917

Débit de sortie d’eau
chaude à 60 °C

l/ 10min 161
(à 20kW)

219
(à 35kW)

371
(à 45kW)

420
(à 65kW)

621
(à 65kW)

815
(à 65kW)

Débit de sortie d’eau 
chaude à 60 °C puissance 
de chauffage supérieure

l/10 min. 181
(à 35kW)

226
(à 45kW)

389
(à 65kW)

- - -

Débit de sortie d’eau 
chaude à 60 °C
Eau mélangée 45 °C

l/ 10min 230
(à 20kW)

312
(à 35kW)

530
(à 45kW)

600
(à 65kW)

887
(à 65kW)

1,164
(à 65kW)

Débit de sortie d’eau
chaude à 60 °C
Eau mélangée 45 °C
puissance de chauff.
supérieure

l/10 min. 258
(à 35kW)

323
(à 45kW)

556
(à 65kW)

- - -

Perte de chaleur en veille kWh/24h < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3

Pression de service max.
chauffage

bar 3 3 3 3 3 3

Temp. max.
de l’eau de chauffage

°C 95 95 95 95 95 95

Poids opérationnel kg 363 571 888 1,087 1,685 2,117

Cote de basculement mm 1,734 1,730 1,870 2,243 2,253 2,394

Hauteur mm 1,735 1,715 1,846 2,226 2,205 2,330

Largeur mm 500 650 790 790 1,000 1,100

Profondeur mm 500 650 790 790 1,000 1,100

Aller, retour chauffage R 1½" R 1½" R 2" R 2" R 2½" R 2½"

Aller, retour échangeur
de chaleur solaire

G1" G1" G1" G1" G1" G1"

Eau froide, eau chaude,
échangeur de chaleur

G1" G1" G1" G1" G1" G1"

Prise de purge 1½" 1½" 1½" 1½" 1½" 1½"

2’350.- 2’750.- 3’210.- 3’480.- 4’850.- 6’540.-
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Accumulateurs à stratification / Chauffe-eau multifonctions

allSTOR exclusiv étiquette-énergie B
VPS 300/3-7 à VPS 2000/3-7

1 Purgeur

2 �Départ eau de chauffage pour station d'ECS pour 

montage mural / Départ ou retour pour cascade

3 Départ générateur pour demande d'eau chaude

4 Départ générateur pour demande d'eau chaude

5 Retour générateur pour demande d'eau chaude

6 �Départ générateur pour demande d'eau chaude/ départ circuit chauffage

7 �Départ générateur pour demande d'eau chaude/ départ circuit chauffage

8 �Retour générateur pour demande de chauffage ,ou un chauffage 

electrique pour visser

9 �Retour générateur pour demande d'eau chaude/ 

retour circuit de chauffage

10 �Retour générateur pour demande d'eau chaude/ 

retour circuit de chauffage

11 �Retour eau de chauffage pour station d'ECS pour montage mural/ 

Départ ou retour pour cascade

12 Retour eau de chauffage pour station solaire (seulement VPS/3-E)

13 �Départ eau de chauffage pour la station solaire pour basses 

températures (seulement VPS/3-E)

14 �Départ eau de chauffage pour la station solaire pour hautes 

températures (seulement VPS/3-E)

15 Retour eau de chauffage pour station d’ECS (seulement VPS/3-E)

16 Départ eau de chauffage pour station d’ECS (seulement VPS/3-E)

Type
d'appareil

A B C D E F G H I ∅ J ∅ K L M N O P Q

VPS 300/3 1833 1720 1617 1210 920 744 574 365 130 500 780 1734 130 480 580 900 1350

VPS 500/3 1813 1700 1570 1230 930 750 579 394 190 650 930 1730 190 540 640 960 1410

VPS 800/3 1944 1832 1670 1330 1020 820 636 421 231 790 1070 1870 231 581 681 1001 1451

VPS 1000/3 2324 2215 2051 1598 1220 1020 822 451 231 790 1070 2243 231 581 681 1001 1451

VPS 1500/3 2362 2190 1973 1573 1227 1000 797 521 291 1000 1400 2253 291 641 741 1061 1511

VPS 2000/3 2485 2313 2080 1656 1201 1008 803 551 298 1100 1500 2394 298 648 748 1068 1518

Dimension en mm, toutes mesures ± 10 mm, * ± 2 mm, ** ± 20 mm

L C
ote de basculem

ent **
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Accessoires pour chauffe-eau multifonctions allSTOR

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Capuchons isolants 1½"
Pour les raccordements inutilisés des chauffe-eau
multifonctions allSTOR VPS 300-500 litres (1 pièce)

0010015141

Capuchons isolants 2"
Pour les raccordements inutilisés des chauffe-eau
multifonctions allSTOR VPS 800-1000 litres (1 pièce)

0010015142

Capuchons isolants 2½"
Pour les raccordements inutilisés des chauffe-eau
multifonctions allSTOR VPS 1500-2000 litres (1 pièce)

0010015143

59.-

72.-

84.-
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Accumulateurs à stratification / Chauffe-eau multifonctions

Blue accumulateur à stratification
B 600 à B 1500

Caractéristiques particulières
- �un système efficace avec stratification 
intelligente

- pertes minimales par rayonnement
- qualité élevée made in Switzerland
- faible encombrement
- confort d'eau chaude hygiénique
- �intégration facile avec forte réduction 
des sources d'erreur

- facilité d'installation et de montage
- �approprié pour un grand nombre de 
capacité et d'applications

- évolutif à souhait
- �réalisable de manière flexible avec 
chaque générateur de chaleur

Equipement
- �accumulateur tampon à stratification 
en acier

- tuyauterie hydraulique intégrée
- �déflecteur et chambre de stabilisation 
pour stratification optimale

- �15 raccordements conformément au 
schéma de principe (voir à droite)

Désignation B 600 B 800 B 1000 B 1200 B 1500

N° d’article 0020272392 0020272395 0020272398 0020272401 0020272404

Prix CHF

Efficacité énergétique de 
l’accumulateur A+ à F

Accumulateur à stratification Blue Unité B 600 B 800 B 1000 B 1200 B 1500

Capacité totale de l 3,0 l 610 790 930 1170 1500

Capacité zone à haute température
pour GSP

l 180 280 420 510 660

Débit volumique maximal recommandé m3/h 3 5 5 5 5

Perte de chaleur de l’accumulateur en 
veille

kWh/24h 3,1 3,7 3,8 4,4 5,0

Pression de service max. côté chauffage bar 3 3 3 3 3

Température de départ max. °C 95 95 95 95 95

Cote de basculement mm 1900 1930 2230 2190 2280

Hauteur mm 1870 1890 2190 2140 2220

Largeur mm 700 790 790 900 1000

Profondeur mm 700 790 790 900 1000

Poids kg 160 180 210 230 300

Départ, retour chauffage G 1¼" IG 1¼" IG 1¼" IG 1¼" IG 1¼" IG

Départ, solaire G 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG

Départ, retour eau chaude sanitaire G 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG

Isolation non tissée blanc mm 100 130 130 130 130

Warmwasser-
bereitung

Production
ECSSolaire

5’680.- 5’890.- 6’440.- 7’780.- 8’460.-
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Accumulateurs à stratification / Chauffe-eau multifonctions

Blue accumulateur à stratification
B 600 à B 1500

Raccordements de chauffage

1 Vidange/vase d'expansion

2 Retour du chauffe-eau au générateur de chaleur

3 �Départ du générateur de chaleur vers le 

chauffe-eau

4 Retour circuits de chauffage

5 Départ circuits de chauffage

11 Départ du producteur de chaleur pour ECS

12 Retour du producteur de chaleur pour ECS

Solaire

6 Retour de la station solaire

7 Départ de la station solaire

8 Départ de la station solaire

Avec une plus grande station solaire,

le raccordement 8 peut être sélectionné

pour simplifier l’installation.

Station d’eau chaude

9 Retour de la station d’eau chaude

10 Départ de la station d’eau chaude

Sonde, résistance électrique

13 Résistance électrique gauche ou droite

14 Résistance électrique gauche ou droite

15 �Purge d’air 

(ATTENTION installer des purges automatiques)

16 Thermomètre 0-120 ° degré

17 Sonde d’eau chaude

18 Doigt de gant (possibilité capteur en plus)

19 Doigt de gant (possibilité capteur en plus)

20 Sonde de tampon VR 10 milieu

21 Doigt de gant (possibilité capteur en plus)

22 Thermomètre 0-120 ° degré

23 Doigt de gant (possibilité capteur en plus)

24 Sonde solaire (en option)

Les raccordements ne peuvent

pas être échangés!

B 600 B 800 B 1000 B 1200 B 1500

A 50 50 50 40 50

B 190 200 200 225 265

C 310 310 310 335 375

D 390 390 390 415 455

E 660 660 660 685 725

F 860 860 860 860 860

G 1080 1080 1080 1105 1145

H 1230 1230 1220 1220 1260

I 1300 1300 1300 1300 1340

J 1400 1400 1530 1500 1595

K 1500 1520 1770 1745 1770

L 1640 1640 1940 1865 1890

M 1850 1870 2170 2120 2200

N 1920 1970 2270 2220 2300

O 700 790 790 900 1000

P 900 1050 1050 1160 1620

Q 250 300 300 300 300

Poids 160 180 210 230 300
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Accumulateurs à stratification / Chauffe-eau multifonctions

Blue accumulateur à stratification
B 2000 à B 4000

Caractéristiques particulières
- �un système efficace avec stratification 
intelligente

- pertes minimales par rayonnement
- qualité élevée made in Switzerland
- faible encombrement
- confort d'eau chaude hygiénique
- �intégration facile avec forte réduction 
des sources d'erreur

- facilité d'installation et de montage
- �approprié pour un grand nombre de 
capacité et d'applications

- évolutif à souhait
- �réalisable de manière flexible avec 
chaque générateur de chaleur

Equipement
- �accumulateur tampon à stratification 
en acier

- tuyauterie hydraulique intégrée
- �déflecteur et chambre de stabilisation 
pour stratification optimale

- �15 raccordements conformément au 
schéma de principe (voir à droite)

Désignation B 2000 B 3000 B 4000

N° d’article 0020272407 0020272410 0020272413

Prix CHF

Efficacité énergétique de 
l’accumulateur A+ à F

Accumulateur à stratification Blue Unité B 2000 B 3000 B 4000

Capacité totale de l 3,0 l 1920 2920 3880

Capacité zone à haute température pour GSP l 800 1150 1380

Débit volumique maximal recommandé m3/h 5 10 10

Perte de chaleur de l’accumulateur en veille kWh/24h 5,8 6,9 8,2

Pression de service max. côté chauffage bar 3 3 3

Température de départ max. °C 95 95 95

Cote de basculement mm 2420 2320 2640

Hauteur mm 2450 2220 2520

Largeur mm 1100 1500 1600

Profondeur mm 1100 1500 1600

Poids kg 310 480 560

Départ, retour chauffage G 1¼" IG 2" IG 2" IG

Départ, solaire G 1" IG 2" IG 2" IG

Départ, retour eau chaude sanitaire G 1" IG 2" IG 2" IG

Isolation non tissée blanc mm 130 160 160

Warmwasser-
bereitung

Production
ECSSolaire

10’400.- 15’700.- 19’800.-
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Accumulateurs à stratification / Chauffe-eau multifonctions

Blue accumulateur à stratification
B 2000 à B 4000

B 2000 B 3000 B 4000

A 50 80 70

B 280 430 450

C 390 560 590

D 600 690 790

E 740 910 940

F 1160 1010 1140

G 1380 1280 1360

H 1640 1460 1540

I 1900 1560 1750

J 2020 1680 1940

K 2330 2090 2390

L 2430 2200 2500

M 1100 1500 1600

N 1360 1820 1920

O 300 350 350

Poids 310 480 560

Raccordements de chauffage

1 Vidange/vase d'expansion

2 Retour du chauffe-eau au générateur de chaleur

3 �Départ du générateur de chaleur vers le 

chauffe-eau

4 Retour circuits de chauffage

5 Départ circuits de chauffage

11 Départ du producteur de chaleur pour ECS

12 Retour du producteur de chaleur pour ECS

Solaire

6 Retour de la station solaire

7 Départ de la station solaire

8 Départ de la station solaire

Avec une plus grande station solaire,

le raccordement 8 peut être sélectionné

pour simplifier l’installation.

Station d’eau chaude

9 Retour de la station d’eau chaude

10 Départ de la station d’eau chaude

Sonde, résistance électrique

13 Résistance électrique gauche ou droite

14 Résistance électrique gauche ou droite

15 �Purge d’air 

(ATTENTION installer des purges automatiques)

16 Thermomètre 0-120 ° degré

17 Sonde d’eau chaude

18 Doigt de gant (possibilité capteur en plus)

19 Doigt de gant (possibilité capteur en plus)

20 Sonde de tampon VR 10 milieu

21 Doigt de gant (possibilité capteur en plus)

22 Thermomètre 0-120 ° degré

23 Doigt de gant (possibilité capteur en plus)

24 Sonde solaire (en option)

Les raccordements ne peuvent

pas être échangés!
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Accessoires pour accumulateur à stratification Blue

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Thermomètre 80/ 0-120°C ." x 300mm avec doigt de gant
Commander 2 pièces

0020232229 68.-

Doigt de gant en laiton MS 300/9 ½" 0020232230
43.-

Rallonge ½" x 120 mm
Pour les petits chauffe-eau B 600 - B 1500
Commander 9 pièces

0020232231 37.-

Dispositif de chauffage electrique 1½" ESH 3.0  kW 
3 x 400 Volt, Longueur de montage  390 mm

0010037120

Dispositif de chauffage électrique 1½" ESH 3.8 kW 
3 x 400 Volt,  Longueur de montage  430 mm

0020022003

Dispositif de chauffage electrique 1½" ESH 4.5  kW 
3 x 400 Volt, Longueur de montage  470 mm

0010040267

Dispositif de chauffage électrique 1½" ESH 6.0  kW 
3 x 400 Volt, Dispositif de chauffage électrique

0020036338

Dispositif de chauffage électrique 1½" ESH 7.5  kW 
3 x 400 Volt, Longueur de montage  720 mm

0010040268

Dispositif de chauffage électrique 1½" ESH 9.0  kW 
3 x 400 Volt, Longueur de montage  780 mm

0020022337

736.-

910.-

930.-

980.-

1’010.-

1’030.-
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Station d'eau chaude allSTOR et Blue

Station d'eau potable aguaFLOW exclusive
VPM 20/25/2 W à VPM 40/45/2 W

Caractéristiques particulières
- �chauffage de l'eau sanitaire hygiénique 
par écoulement

- Affichage graphique éclairé
- �Montage «plug & play» directement 
au chauffe-eau multifonctions allSTOR 
exclusiv VPS/3 possible ou comme 
montage mural

- Alternative de montage mural possible
- �Exploitation possible aussi sans 
appareil de contrôle supplémentaire

- �Fonction de protection contre la légionellose 
en option pour la désinfection

- Jusqu’à 4 stations en cascade

Equipement
- �Echangeur de chaleur à plaque 
en acier inoxydable

- �Structure de plaque spéciale évitant 
les dépôts calcaires

- �Isolation thermique en polypropylène 
expansé

- Sonde de débit intégrée
- Pompe à haute efficacité
- Interface eBUS
- Pompe de circulation en accessoire
- Support mural

Désignation VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W

N° d’article 0010035558 0010035619 0010035620

Prix CHF

Données techniques Unité VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W

Débit permanent d’eau-chaude à 60 °C l/min 20 30 40

Débit permanent d’eau-chaude à 65 °C l/min 25 35 45

Branchement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Puissance max. absorbée W 87 87 227

Température eau chaude (min/max) °C 40 / 75 40 / 75 40 / 75

Température de l'eau en programme anti légionellose °C 70 70 70

Pression de service admissible côté chauffage bar 3 3 3

Pression de service admissible côté eau chaude sanitaire bar 10 10 10

Hauteur mm 750 750 750

Largeur mm 450 450 450

Profondeur mm 350 350 350

Poids kg 16 16 19

Départ, retour solaire G ¾" G ¾" G ¾"

Départ, retour chauffage G 1" G 1" G 1"

Raccord eau chaude, eau froide G 1¼" G 1¼" G 1¼"

Raccord de circulation G ¾" G ¾" G ¾"

1007-5756

2’160.- 2’820.- 3’290.-
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Station d'eau chaude allSTOR et Blue

Station d'eau potable aguaFLOW exclusive
VPM 20/25/2 W à VPM 40/45/2 W

1 Raccordement pompe de circulation (option)
2 Pompe de circulation
3 Cache
4 Passage de câbles
5 Départ circuit tampon
6 Support pour vis de fixation
7 Mélangeur
8 Pompe de circulation du circuit tampon
9 Câble réseau
10 Sonde de température d'eau chaude
11 Vanne d'arrêt avec clapet antiretour
12 Support pour vis de fixation
13 Retour circuit tampon
14 Echangeur de chaleur à plaque
15 Sonde de température de retour du circuit tampon
16 Vanne d'arrêt départ
17 Sonde de débit
18 Sonde de température de départ du circuit tampon
19 DIA
20 Raccord d’eau chaude
21 Raccord d’eau froide
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Accessoires Station d'eau potable aguaFLOW

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Set de pompe de circulation ECS
Pour installation dans la station d‘eau sanitaire
aguaFLOW exclusiv VPM W
Pompe de circulation avec le câble de branchement au
boîtier de commande de la station d‘eau sanitaire VPM W,
tuyauterie de raccordement

Note
La pompe se monte dans la station

0010015144 379.-

Set de pompe de circulation externe
Sans pompe.
Tuyaux de raccordement avec joints plats et câble de
raccordement (5 m) pour l‘installation dans la station de
l‘eau potable VPM W.

Note
La pompe se monte à l’extérieur de la station

0010015145 98.-

Raccord de transition
Filetage ext. ¾" - filetage int. ¾"
pour station d‘eau potable VPM ...
(Commander 2 pièces)

0020222471 47.-
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Station d'eau chaude allSTOR et Blue

Station d'eau chaude Friwa Maxi et Mega

Caractéristiques particulières
- �Unité prête au branchement
- Isolation PPE
- Robinets en laiton
- �Raccords avec filetage extérieur 
repectivement intérieur

- �Eau chaude sanitaire par chauffage 
instantané

- Régulation autonome intégrée FC 3.10

Equipement
- y c. isolation
- régulation FC 3.10
- avec pompes et sondes

Désignation Friwa Maxi *
DN 25
sans circulation

Friwa Maxi
DN 25
avec circulation

Friwa Mega *
DN 32
sans circulation

Friwa Mega
DN 32
avec circulation

N° d’article 0010036472 0010036473 0010036474 0010036475

Prix CHF

Isolation EPP EPP EPP EPP

Données techniques Unité DN 25
sans circulation

DN 25
avec circulation

DN 32
sans circulation

DN 32
avec circulation

Température chauffe-eau 60 °C
ECS 45 °C

l/min 77 77 123 123

Capacité zone à haute température l/10 min 616 616 984 984

Température chauffe-eau 60 °C
ECS 50 °C

l/min 62 62 100 100

Capacité zone à haute température l/10 min 620 620 1000 1000

Soutirage d’eau chaude l/min 62 62 100 100

Départ prim. / eau froide °C 60/10 60/10 60/10 60/10

Dimensions lxhxp mm 602 x 795 x 298 602 x 795 x 298 710 x 1430 x 920 710 x 1430 x 920

Longueur d’installation mm 711/769 711/769 1205/1107 1205/1107

Raccords primaires filetage
int./
filetage
ext.

2" filetage ext. 2" filetage ext. 1½" filetage int. 1½" filetage int.

Raccords secondaires filetage
ext.

1¼" 1¼" 1½" filetage int. 1½" filetage int.

Sondes primaires 1x PT 1000 1000 1000 1000

Sondes secondaires 2x PT 1000 1000 1000 1000

Temp. de service max. °C 95 95 95 95

Pression de service primaire max. bar 3 3 3 3

Pression de service secondaire max. bar 10 10 10 10

1308-6180

Note
Ne pas utiliser de pièces en T pour la
tuyauterie

* En cas de solution en cascade, les stations 
d'eau potable sans circulation doivent être 
commandées dans chaque cas.

7’680.- 8’700.- 15’100.- 16’900.-
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Station d'eau chaude allSTOR et Blue

Station d'eau chaude Friwa Maxi

B
2

A

1

4
3

C

2

D
E

Friwa Maxi
1 = 602 mm
2 = entraxe primaire 120 mm
2 = entraxe secondaire 100 mm
3 = 795 mm
4 = 711 mm /769 mm
Profondeur = 298 mm

A = circuit primaire, retour au tampon
B = circuit primaire, départ du tampon
C = circuit secondaire, entrée eau froide
D = circuit secondaire sortie d’eau chaude
E = circuit secondaire, circulation d’eau chaude

Raccordements :
1 – �côté primaire 

Départ de l’accumulateur tampon
2 – �côté primaire 

Retour à l’accumulateur tampon
3 – �côté secondaire 

Entrée d'eau froide
4 – �côté secondaire 

Sortie d'eau chaude
5 - �raccordement circulation

Cascade Friwa-Maxi
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1

E

A/B

C/D

1

3

1

Friwa Mega
1 = 710 mm
2 = entraxe primaire 158 mm
2 = entraxe secondaire 158 mm
3 = 1430 mm
4 = 1205 mm /1107 mm
Profondeur = 920 mm

A = circuit primaire, départ du tampon
B = circuit primaire, retour au tamponr
C = circuit secondaire, entrée eau froide
D = circuit secondaire, sortie d’eau chaude
E = circuit secondaire, circulation d’eau chaude

Station d'eau chaude allSTOR et Blue

Station d'eau chaude Friwa Mega

Cascade Friwa-Mega

Raccordements :
1 - �côté primaire, départ de l’accumulateur 

tampon
2 - retour primaire de l’accumulateur tampon
3 - côté secondaire, sortie d'eau chaude
4 - côté secondaire, entrée d'eau froide

Raccords des stations d'eau chaude
1a, 1b
côté primaire : Départ de l’accumulateur
tampon, raccord 2" ou bride DN 50 tuyauterie
sur site au minimum DN 50, 54 x 2 mm,
recommandé 64 x 2 mm

2a, 2b
côté primaire : Retour à l’accumulateur
tampon, raccord 2" ou bride DN 50 tuyauterie
sur site au minimum DN 50, 54 x 2 mm,
recommandé 64 x 2mm

3a, 3b
côté secondaire : Sortie d'eau chaude,
raccord 2" filetage ext., joint plat

4a, 4b
côté secondaire : Entrée d'eau froide
raccord 2" filetage ext., joint plat
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Station d’eau chaude

Accessoires : Station d’eau chaude Friwa Maxi et Mega / Cascade

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Kit de raccordement en cascade Maxi Friwa double
-Se composant de :
Jeu de tuyaux
2 vannes de commutation pour montage sur circuit d’eau froide
Rails de montage avec accessoires de fixation complets
Ligne bus du régulateur
Note
Pour la solution en cascade, il faut commander 2
Friwa Maxi sans circulation (0010036472).

0010036476 3’720.-

Kit de raccordement en cascade Mega Friwa double
-Se composant de :
Jeu de tuyaux
2 vannes de commutation pour montage sur circuit d’eau froide
Ligne bus du régulateur
Côté primaire 2x bride filetée DN 50/PN 6
Note
Pour la solution en cascade, il faut commander 2
Friwa Maxi sans circulation (0010036474).

0010036477 5’100.-

Kit de circulation Friawa Maxi et Mega DN 20
-Se composant de :
Pompe UPM2 / 15-75 CIL
2x vanne à piston
Clapet anti-retour

0010036478

Kit de circulation Friawa Maxi et Mega DN 25
-Se composant de :
Pompe UPM L / 25-105 N
2x vanne à piston
Clapet anti-retour

0010036479

Kit de circulation Friawa Maxi et Mega DN 25
-Se composant de :
Pompe UPM XL / 25-125 N
2x vanne à piston
Clapet anti-retour

0010036480

1’070.-

1’760.-

2’130.-

Set de distribution de retour DN 32 0010036481

Set de distribution de retour DN 40 0010036482

744.-

844.-
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Station d’eau chaude

Accessoires : Station d’eau chaude Friwa Maxi et Mega / Cascade

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Module Modbus RTU MB3.10
Module de communication pour l‘intégration de systèmes PAW avec les 
régulateurs d‘eau claire FC3.10 ou les régulateurs solaires SC3.10 dans des 
systèmes de niveau supérieur avec interface Modbus-RTU. 
Le module de communication dispose de deux interfaces Modbus 
séparées. L‘interface RS485 se connecte au régulateur maître FC3.10 ou 
SC3.10 du système PAW. 
Le module de communication fournit au serveur Modbus supérieur les 
données via l‘interface Modbus-RTU.
Toutes les entrées et sorties des régulateurs connectés sont lisibles 
comme points de données.
D‘autres points de données spécifiques au système sont disponibles 
sur demande. Les réglages des paramètres sont effectués à l‘aide des 
régulateurs maîtres.

0010045565

Données techniques :
-  Tension de service 115-230 V/50-60 Hz
-  Puissance absorbée <2,5 W

-  Puissance de veille < 1 W
-  Classe de protection IP 20

Équipement :
Interfaces RS485, Modbus RTU

Dimensions :
Longueur 165 mm
Largeur 115 mm
Hauteur 57 mm

354.-
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Station d’eau chaude Friwa Maxi

Température

du

chauffe-eau

Température

d’eau

chaude au

régulateur

Débit max.*

Friwa
Puissance

Volume

requis par

litre d’ECS

À 10 °C d’entrée (température de l’eau froide)

soutirage maximum** à la vanne à
Température

retour

au chauffe-eau40 °C 45 °C 50 °C 55 °C

45 °C 40 °C 52 l/min 109 kW 1,2 litre - - - - 20 °C

50 °C
40 °C 69 l/min 143 kW 0,9 litre - - - - 18 °C

45 °C 50 l/min 122 kW 1,3 litre 58 l/min - - - 22 °C

55 °C

40 °C 82 l/min 172 kW 0,8 litre - - - - 16 °C

45 °C 65 l/min 158 kW 1,0 litre 75 l/min - - - 19 °C

50 °C 48 l/min 135 kW 1,3 litre 64 l/min 55 l/min - - 24 °C

60 °C

40 °C 88 l/min*** 183 kW 0,7 litre - - - - 15 °C

45 °C 77 l/min 187 kW 0,8 litre 89 l/min - - - 17 °C

50 °C 62 l/min 172 kW 1,0 litre 82 l/min 70 l/min - - 21 °C

55 °C 47 l/min 147 kW 1,4 litre 70 l/min 60 l/min 52 l/min - 26 °C

65 °C

40 °C 88 l/min*** 183 kW 0,6 litre - - - - 14 °C

45 °C 88 l/min 214 kW 0,7 litre 102 l/min - - - 16 °C

50 °C 73 l/min 203 kW 0,9 litre 96 l/min 83 l/min - - 19 °C

55 °C 60 l/min 186 kW 1,1 litre 89 l/min 76 l/min 66 l/min - 22 °C

60 °C 46 l/min 160 kW 1,4 litre 76 l/min 65 l/min 57 l/min 51 l/min 28 °C

70 °C

40 °C 88 l/min*** 183 kW 0,5 litre - - - - 14 °C

45 °C 88 l/min*** 214 kW 0,6 litre 102 l/min - - - 15 °C

50 °C 83 l/min 230 kW 0,8 litre 109 l/min 94 l/min - - 17 °C

55 °C 70 l/min 218 kW 0,9 litre 104 l/min 89 l/min 78 l/min - 20 °C

60 °C 58 l/min 200 kW 1,1 litre 95 l/min 82 l/min 71 l/min 63 l/min 24 °C

75 °C

40 °C 88 l/min*** 183 kW 0,5 litre - - - - 13 °C

45 °C 88 l/min*** 214 kW 0,6 litre 102 l/min - - - 14 °C

50 °C 88 l/min*** 244 kW 0,7 litre 116 l/min 100 l/min - - 16 °C

55 °C 79 l/min 246 kW 0,8 litre 117 l/min 100 l/min 88 l/min - 18 °C

60 °C 67 l/min 233 kW 1,0 litre 111 l/min 95 l/min 83 l/min 74 l/min 21 °C

80 °C

40 °C 88 l/min*** 183 kW 0,4 litre - - - - 13 °C

45 °C 88 l/min*** 214 kW 0,5 litre 102 l/min - 14 °C

50 °C 88 l/min*** 244 kW 0,6 litre 116 l/min 100 l/min - - 15 °C

55 °C 87 l/min 272 kW 0,7 litre 130 l/min 111 l/min 97 l/min - 17 °C

60 °C 75 l/min 262 kW 0,8 litre 125 l/min 107 l/min 93 l/min 83 l/min 20 °C

85 °C

40 °C 88 l/min*** 183 kW 0,4 litre - - - - 12 °C

45 °C 88 l/min*** 214 kW 0,5 litre 102 l/min - - - 13 °C

50 °C 88 l/min*** 244 kW 0,6 litre 116 l/min 100 l/min - - 15 °C

55 °C 88 l/min*** 274 kW 0,7 litre 131 l/min 112 l/min 98 l/min - 16 °C

60 °C 83 l/min 289 kW 0,8 litre 137 l/min 118 l/min 103 l/min 92 l/min 18 °C

90 °C

40 °C 88 l/min*** 183 kW 0,4 litre - - - - 12 °C

45 °C 88 l/min*** 214 kW 0,5 litre 102 l/min - - - 13 °C

50 °C 88 l/min*** 244 kW 0,5 litre 116 l/min 100 l/min - - 14 °C

55 °C 88 l/min*** 274 kW 0,6 litre 131 l/min 112 l/min 98 l/min - 15 °C

60 °C 88 l/min 305 kW 0,7 litre 146 l/min 125 l/min 109 l/min 97 l/min 17 °C

95 °C

40 °C 88 l/min** 183 kW 0,4 litre - - - - 12 °C

45 °C 88 l/min*** 214 kW 0,4 litre 102 l/min - - - 13 °C

50 °C 88 l/min*** 244 kW 0,5 litre 116 l/min 100 l/min - - 14 °C

55 °C 88 l/min*** 274 kW 0,6 litre 131 l/min 112 l/min 98 l/min - 15 °C

60 °C 88 l/min*** 305 kW 0,7 litre 146 l/min 125 l/min 109 l/min 97 l/min 16 °C

*		 Le débit maximal dépend de la perte de pression sur le côté primaire
**	 Le soutirage maximal dépend de la longueur et de l’isolation de la tuyauterie
***	� débit maximum: 88 l/min, perte de pression du Friwa de 1000 mbar (des valeurs plus élevées ne sont que partiellement 

possibles hydrauliquement, limite de mesure du capteur de débit ~ 133 l/min)

Exemple de lecture: 65 °C au chauffe-eau (primaire) et à 50 °C de température d’eau chaude au régulateur (secondaire):
- avec 65 °C à l’accumulateur chauffage, seul 73 litres max. d’ECS à 50 °C peuvent être produits par minute
- cela correspond à une puissance de 203 kW
- �pour produire 1 litre (ou 100 litres) d’eau chaude à 50 °C, 0,9 litre (ou 90 litres) doivent être disponible à 65 °C 
dans l’accumulateur chauffage

- �ces 73 litres d’eau chaude par minute à 50 °C peuvent être « rallongés » au robinet (mitigeur) 
avec de l’eau froide (10 °C) à 83 litres/minute (à 45 °C)

- la température de retour primaire lors d’un prélèvement de 73 litres d’eau chaude/minute est de 19 °C
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Station d’eau chaude Friwa Mega

Température

du

chauffe-eau

Température

d’eau

chaude au

régulateur

Débit max.*

Friwa
Puissance

Volume

requis par

litre d’ECS

À 10 °C d’entrée (température de l’eau froide)

soutirage maximum** à la vanne à
Température

retour

au chauffe-eau40 °C 45 °C 50 °C 55 °C

45 °C 40 °C 85 l/min 178 kW 1,2 litre - - - - 19 °C

50 °C
40 °C 111 l/min 230 kW 0,9 litre - - - - 17 °C

45 °C 82 l/min 199 kW 1,2 litre 95 l/min - - - 21 °C

55 °C

40 °C 130 l/min 271 kW 0,8 litre - - - - 15 °C

45 °C 105 l/min 254 kW 1,0 litre 122 l/min - - - 18 °C

50 °C 79 l/min 220 kW 1,3 litre 105 l/min 90 l/min - - 23 °C

60 °C

40 °C 130 l/min*** 271 kW 0,7 litre - - - - 14 °C

45 °C 123 l/min 300 kW 0,8 litre 143 l/min - - - 16 °C

50 °C 100 l/min 278 kW 1,0 litre 133l/min 114 l/min - - 19 °C

55 °C 77 l/min 240 kW 1,3 litre 115 l/min 98 l/min 86 l/min - 25 °C

65 °C

40 °C 130 l/min*** 271 kW 0,6 litre - - - - 13 °C

45 °C 130 l/min*** 316 kW 0,7 litre 151 l/min - - - 15 °C

50 °C 117 l/min 325 kW 0,9 litre 156 l/min 133 l/min - - 17 °C

55 °C 96 l/min 301 kW 1,0 litre 144 l/min 123 l/min 108 l/min - 21 °C

60 °C 75 l/min 261 kW 1,3 litre 125 l/min 107 l/min 94 l/min 83 l/min 27 °C

70 °C

40 °C 130 l/min*** 271 kW 0,5 litre - - - - 12 °C

45 °C 130 l/min*** 316 kW 0,6 litre 151 l/min - - - 14 °C

50 °C 130 l/min*** 361 kW 0,8 litre 173 l/min 148 l/min - - 16 °C

55 °C 112 l/min 385 kW 0,9 litre 168 l/min 143 l/min 125 l/min - 19 °C

60 °C 94 l/min 324 kW 1,1 litre 155 l/min 133 l/min 116 l/min 103 l/min 22 °C

75 °C

40 °C 130 l/min*** 271 kW 0,5 litre - - - - 11 °C

45 °C 130 l/min*** 316 kW 0,6 litre 151 l/min - - - 13 °C

50 °C 130 l/min*** 361 kW 0,7 litre 173 l/min 148 l/min - - 15 °C

55 °C 126 l/min 393 kW 0,8 litre 189 l/min 161 l/min 141 l/min - 17 °C

60 °C 108 l/min 374 kW 0,9 litre 180 l/min 153 l/min 134 l/min 119 l/min 20 °C

80 °C

40 °C 130 l/min*** 271 kW 0,4 litre - - - - 11 °C

45 °C 130 l/min*** 316 kW 0,5 litre 151 l/min - 12 °C

50 °C 130 l/min*** 361 kW 0,6 litre 173 l/min 148 l/min - - 14 °C

55 °C 130 l/min*** 406 kW 0,7 litre 195 l/min 166 l/min 145 l/min - 16 °C

60 °C 121 l/min 419 kW 0,8 litre 201 l/min 172 l/min 150 l/min 134 l/min 18 °C

85 °C

40 °C 130 l/min*** 271 kW 0,4 litre - - - - 11 °C

45 °C 130 l/min*** 316 kW 0,5 litre 151 l/min - - - 12 °C

50 °C 130 l/min*** 361 kW 0,6 litre 173 l/min 148 l/min - - 13 °C

55 °C 130 l/min*** 406 kW 0,7 litre 195 l/min 166 l/min 145 l/min - 14 °C

60 °C 130 l/min*** 451 kW 0,8 litre 216 l/min 185 l/min 162 l/min 144 l/min 17 °C

90 °C

40 °C 130 l/min*** 271 kW 0,4 litre - - - - 10 °C

45 °C 130 l/min*** 316 kW 0,5 litre 151 l/min - - - 11 °C

50 °C 130 l/min*** 361 kW 0,5 litre 173 l/min 148 l/min - - 12 °C

55 °C 130 l/min*** 406 kW 0,6 litre 195 l/min 166 l/min 145 l/min - 14 °C

60 °C 130 l/min*** 451 kW 0,7 litre 216 l/min 185 l/min 162 l/min 144 l/min 15 °C

95 °C

40 °C 130 l/min*** 271 kW 0,4 litre - - - - 10 °C

45 °C 130 l/min*** 316 kW 0,4 litre 151 l/min - - - 11 °C

50 °C 130 l/min*** 361 kW 0,5 litre 173 l/min 148 l/min - - 12 °C

55 °C 130 l/min*** 406 kW 0,6 litre 195 l/min 166 l/min 145 l/min - 13 °C

60 °C 130 l/min*** 451 kW 0,6 litre 216 l/min 185 l/min 162 l/min 144 l/min 14 °C

*		 Le débit maximal dépend de la perte de pression sur le côté primaire
**	 Le soutirage maximal dépend de la longueur et de l’isolation de la tuyauterie
***	� débit maximum: 130 l/min, perte de pression du Friwa de 1000 mbar (des valeurs plus élevées ne sont que partiellement 

possibles hydrauliquement, limite de mesure du capteur de débit ~ 133 l/min)

Exemple de lecture: 65 °C au chauffe-eau (primaire) et à 50 °C de température d’eau chaude au régulateur (secondaire):
- avec 65 °C à l’accumulateur chauffage, seul 117 litres max. d’ECS à 50 °C peuvent être produits par minute
- cela correspond à une puissance de 325 kW
- �pour produire 1 litre (ou 100 litres) d’eau chaude à 50 °C, 0,9 litre (ou 90 litres) doivent être disponible à 65 °C 
dans l’accumulateur chauffage

- �ces 117 litres d’eau chaude par minute à 50 °C peuvent être « rallongés » au robinet (mitigeur) 
avec de l’eau froide (10 °C) à 133 litres/minute (à 45 °C)

- la température de retour primaire lors d’un prélèvement de 117 litres d’eau chaude/minute est de 17 °C
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Station solaire allSTOR et Blue

Station solaire auroFLOW exclusive
VPM 20/2 S à VPM 60/2 S

Caractéristiques particulières
- �Montage «plug & play» directement 
au chauffe-eau multifonctions 
allSTOR exclusiv VPS/3 possible 
ou comme montage mural

- �Affichage graphique éclairé avec 
affichage graphique du gain solaire

- �Connexion d’une sonde de capteur 
en option

- Autorégulation du débit nécessaire
- Jusqu’à 2 stations en cascade
- Vanne 3 voies intégrée
- �Raccord pour alimentation directe avec 
des températures plus élevées (> 65°))

Equipement
- �Complètement équipé avec sonde de 
température, sonde de débit volumique, 
pompe de charge de tampon, installation 
de remplissage/rinçage et purgeur

- Soupape de sécurité
- Pompe solaire à haute efficacité
- �Information du statut du système avec 
gain solaire

- Echangeur de chaleur à plaques
- Interface eBUS
- 4 m de câble de connexion 230 V
- Support mural

Désignation VPM 20/2 S VPM 60/2 S

N° d’article 0010014314 0010014315

Prix CHF

Données techniques Unité VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Branchement électrique 230V/50Hz 230V/50Hz

Puissance électrique (max) W 140 140

Surface capteur plan (min/max) m² 4 / 20 20 / 60

Surface capteur à tubes (min/max) m² 4 / 16 14 / 28

Température solaire (max.) °C 130 130

Température ECS (max.) °C 99 99

Pression de service admissible côté chauffage bar 3 3

Pression de service admissible côté solaire bar 6 6

Hauteur mm 750 750

Largeur mm 450 450

Profondeur mm 350 350

Poids kg 15 16

Départ, retour solaire G ¾" G ¾"

Départ, retour chauffage G 1" G 1"

2’280.- 2’940.-
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Station solaire allSTOR et Blue

Station solaire auroFLOW exclusive
VPM 20/2 S à VPM 60/2 S

1 Sonde de température T2
2 Retour circuit solaire
3 Vanne d'arrêt avec clapet anti retour
4 Groupe de sécurité
5 Cache
6 Pompe solaire
7 Robinet de remplissage et de vidange
8 Capteur de pression
9 Départ circuit vase tampon multifonctions
10 Vanne 3 voies
11 Sonde de température T4
12 Verre de regard
13 Echangeur de chaleur à plaque
14 Pompe de charge du tampon
15 Vanne d'arrêt avec clapet anti retour
16 Pompe de charge du tampon
17 Capteur de débit DN10
18 Support pour vis de fixation
19 Moniteur de température
20 Clapet anti retour
21 Sonde de température T3
22 Vanne d'arrêt départ 2
23 Départ circuit tampon 2
24 Vanne d'arrêt départ 1
25 Sonde de température T1
26 Passage de câbles
27 Vis de purge
28 DIA
29 Départ circuit solaire
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L'eau potable et la station solaire

Accessoires pour l'eau potable et la station solaire

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Console murale (1x) pour station d’eau chaude
La console murale est destinée au montage
d‘une station d’eau chaude sur une paroi, utilisable
pour l’aguaFLOW exclusive

0010014300 799.-

Console murale (2x) pour station d’eau chaude
La console murale est destinée au montage de deux
stations d’eau chaude sur une paroi, utilisable
pour l’aguaFLOW exclusive

0010014301 1’040.-

Extension console murale (1x) pour station d’eau chaude
pour la mise en cascade de stations d‘eau chaude,
utilisable pour l’aguaFLOW exclusive

0010014303 514.-

Vanne de cascade (motorisée)
pour la mise en cascade de stations d‘eau chaude,
utilisable pour l’aguaFLOW exclusive

Note
Pour une cascade, chaque station d’eau chaude
nécessite une vanne de cascade avec moteur

0010015146 411.-

Console murale (1x) pour station solair
La console murale est destinée au montage d‘une
station solaire sur une paroi, utilisable
pour l’aguaFLOW exclusive

0010014299 1’100.-

Extension console murale (1x) pour station solaire
La console murale est destinée à l’extension
de la console murale 1x, utilisable
pour l’aguaFLOW exclusive

0010014302 764.-

Capuchon isolant pour console murale
Capuchon isolant (1 pce) pour console murale
de l’auroFLOW et l’aguaFLOW
utilisable pour console murale auroFLOW exclusive
et console murale aguaFLOW exclusive,
article n° 0010014299 à 0010014301

0010018544 46.-
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Système de stockage d’eau chaude avec échangeur de chaleur
à plaques externe pour pompe à chaleur aroTHERM et geoTHERM

Pour les puissances de chauffage jusqu'à 50 kW

1

6
7

v

32

4

5

8

9

9

Départ chauffage

Retour chauffage

Eau froide

Circulation Eau chaude

Description fonctionnelle
La préparation d’ECS est réalisée au moyen d’un échangeur de 
chaleur à plaques externe et d’un chauffe-eau émaillé équipé d'un 
tuyau de pulvérisation. Il faut s’assurer que les ouvertures du tuyau 
de pulvérisation sont alignées horizontalement. L'eau s'écoule donc 
latéralement.
La régulation est assurée via le régulateur de la PAC. Un capteur dans 
le chauffe-eau (6) commande l’activation à 45 °C par exemple. La dés
activation s’effectue par la température de consigne de l’eau chaude, 
p. ex. à 55 °C. 
La mise en service est effectuée par le service après-vente Vaillant 
(0020022092 Contenu de la livraison: Mise en service étendue du 
chauffe-eau). L'installation et la tuyauterie sont effectuées par le maître 
d'œuvre.

Conception et puissances
- �Pompes à chaleur glycol/eau : B5/W55
- �Pompes à chaleur air/eau : A20/W55

Volume de livraison du système de charge
- �Échangeur de chaleur à plaques avec pieds et isolation thermique
- �Pompe à eau sanitaire
- �Bypass TacoSetter SD
- �Tuyau de pulvérisation
- �Notice d’installation

Volume de livraison du chauffe-eau
- �Chauffe-eau émaillé
- �Isolation thermique, livrée séparément

La tuyauterie et l’installation du tuyau de pulvérisation est à charge du 
maître d’oeuvre.
Une résistance électrique peut être installée dans le chauffe-eau.

Attention : En cas d'eau dure, le système doit être entretenu régulièrement. Il convient d'acquérir un deuxième échangeur de chaleur à plaques en 
réserve pour échange.

Puissance

Type  

d’échangeurs  

de chaleur

Débit 

primaire 

m3/h

Débit  

secondaire 

m3/h

Débit  

secondaire  

l/min

Raccords

Perte de 

pression 

primaire  

kPA

Perte de 

pression  

secondaire 

kPA

Bypass 

TecoSetter SD

Pompe de 

circulation

Wilo

Système de 

chargement à 25 kW

SL70TM-CC-60 3.5 2,1 35,4 1½" 8,3 3,0 DN 40 1½" Stratos PICO-Z  

25/1-6

Système de 

chargement à35 kW

SL70TM-CC-80 5,0 3,0 50,3 1½" 10,1 3,6 DN 40 1½" Stratos MAXO-Z 

30/0,5-6

Système de 

chargement à 43 kW

SL70TM-CC-90 6,1 3,7 61,5 1½" 12,4 4,4 DN 50 2" Stratos MAXO-Z 

30/0,5-6

Système de 

chargement à 50 kW

SL70TM-CC-110 7,3 4,4 73,4 1½" 12,8 4,5 DN 50 2" Stratos MAXO-Z 

30/0,5-7

La protection contre la légionellose doit être assurée par une résistance électrique.Un entretien/nettoyage régulier de l'échangeur de chaleur  
est nécessaire.

1	 Échangeur de chaleur à plaques
2	 Pompe à eau sanitaire
3	 Bypass TacoSetter SD
4	 Chauffe-eau
5	 Tuyau de pulvérisation 2"

6	 Sonde d’eau chaude
7	 GF JRGUTHERM
8	 Pompe à circulation d'eau chaude
9	 Clapet antiretour
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Système de stockage d’eau chaude avec échangeur de chaleur
à plaques externe pour pompe à chaleur aroTHERM et geoTHERM

Système de charge N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010035553
0010035554
0010035555
0010035556

Système de charge jusqu'à 25 kW
Système de charge jusqu'à 35 kW
Système de charge jusqu'à 43 kW
Système de charge jusqu'à 50 kW

5’960.-
8’360.-
8’930.-

5’360.-

0010035116
0020205280
0020205282
0010035119

Échangeur de chaleur à plaques comme échangeur de 
chaleur de remplacement
pour le système de charge 25 kW, Art. N° 0010035553
pour le système de charge 35 kW, Art. N° 0010035554
pour le système de charge 43 kW, Art. N° 0010035555
pour le système de charge 50 kW, Art. N° 0010035556

3’280.-
4’110.-
4’620.-
5’200.-

0010031896
0010031897
0010031898
0010031899
0010035115
0010035105

Accumulateurs à stratification avec isolation EL/E 800
Accumulateurs à stratification avec isolation EL/E 1000
Accumulateurs à stratification avec isolation EL/E 1250
Accumulateurs à stratification avec isolation EL/E 1500
Accumulateurs à stratification avec isolation EL/E 1750
Accumulateurs à stratification avec isolation EL/E 2000

5’390.-
7’290.-
8’420.-
9’790.-

10’350.-

10.87
10.87
10.87
10.87
10.87
10.87

5’050.-

306787 VR 10 Sonde standard 8.1596.-

0020052462
0020052464
0020052466
0020052468

Cartouche électrique KDW 4 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 6 kW , long. de mont. 380 mm
Cartouche électrique KDW 8 kW , long. de mont. 400 mm
Cartouche électrique KDW 10 kW , long. de mont. 400 mm

Plus Cartouche électrique 10.91

852.-
890.-
960.-

10.92
10.92
10.92
10.92

795.-

0020021941 Flasque de réduction  ∅ 290 ET 258-12, ∅ 180 ET 150-8 
requis à partir de 800 litres

10.98360.-

0010037115
0010037116

GF-JRG Jrgutherm ½"
GF-JRG Jrgutherm ¾" 294.-

9.40
9.40

282.-
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Aperçu des chauffe-eau pour pompes à chaleur

Chauffe-eau thermodynamique

N° d’article Désignation Prix CHF Détails

0010043585 aroSTOR VWL B 270/5

0010043586 aroSTOR VWL BM 270/5

4’230.- 10.149

4’480.- 10.149
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Chauffe-eau thermodynamique

aroSTOR étiquette-énergie A+
VWL B 270/5 et VWL BM 270/5

Caractéristiques particulières
- �Possibilité de produire de l'eau chaude 
jusqu'à 60 °C en mode pompe à chaleur

- �Utilisation intelligente de l'énergie 
autoproduite (PV)

- �Valeur de consigne librement réglable 
pour le fonctionnement du compresseur 
en cas de gain PV

- �Fonction Boost (charge unique avec la 
puissance maximale possible)

- �Câble d'alimentation de 2,5 m prêt à 
raccorder au réseau avec prise T12

- �Facilité d'installation et d'intégration dans 
des systèmes de chauffage existants ou 
des systèmes solaires (VWL BM)

Volume de livraison
1 aroSTOR VWL
1 Notice d'emploi et d'installation

Désignation VWL BM 270/5 VWL B 270/5

N° d’article 0010043586 0010043585

Prix CHF

Classe d'efficacité énergétique A+ à F

Données techniques Unité VWL BM 270/5 VWL B 270/5

Puissance chauffage W 55°C W 700 700

COP avec air à 7°C (EN 16147) 3,05 3,16

COP avec air à 15°C (EN 16147) 3,53 3,58

Plage de température admissible °C -7°C ... 45°C -7°C ... 45°C

Capacité globale l 265 270

Raccordement électrique 230V/50Hz/10A 230V/50Hz/10A

Puissance de l'appoint électrique kW 1,2 1,2

Température eau chaude (max. / max. avec l'appoint) °C 55 ... 60 / 65 55 ... 60 / 65

Pression de service admissible côté eau chaude sanitaire bar 6 6

Température source de chaleur (min./max.) °C -7 / 35 -7 / 35

Longueur du conduit à la source de chaleur (max. Ø 160 mm, flexible /
max. Ø 160 mm, rigide)

m 10 / 20 10 / 20

Niveau de conduction sonore L
WA

 selon ErP dans la pièce dB (A) 49 49

Matériau réservoir Acier émaillé Acier émaillé

Matériau échangeur de chaleur Acier émaillé

Dimension sans emballage (hauteur / largeur / profondeur) mm 1812/673/634 1812/673/634

Poids sans emballage kg 93 83

Départ, retour chauffage, échangeur de chaleur R1" -

Volume du local m3 ≥ 20 ≥ 20

Raccord d’eau froide/chaude AG R ¾" R ¾"

Raccordement circulation AG R ¾" R ¾"

Raccordement chauffage départ et retour IG R 1" -

Écoulement pour l'eau de condensation R ½" R ½"

Equipement
- �VWL B: sans échangeur de chaleur 
supplémentaire

- �VWL BM: avec un échangeur de chaleur 
pour le chauffage d'appoint avec un 
générateur de chaleur

- Chauffage électrique d'appoint de 1,2 kW

Conditions du local pour fonctionnement
dépendant de l'air ambiant
- Hauteur local min. 2,20 m
- Volume du local min. 20 m3

2102-7010

Production
ECS Pompe à chaleur PV R 290

4’230.-4’480.-
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Chauffe-eau thermodynamique

aroSTOR étiquette-énergie A+
VWL B 270/5 et VWL BM 270/5

Données techniques Unité VWL BM 270/5 VWL B 270/5

Surface du registre m² 0,9 -

Capacité de chauffage kW 15 -

Perte de pression du registre mbar 200 -

Débit m3 1,5 -

Fluide frigorigène R 290 R 290

Contenu de réfrigérant kg 0,15 0,15

A

G
H

I

K J

D

EF

ØB
ØC
=

aroSTOR VWL BM 270/5 CH mit Wärmetauscher aroSTOR VWL B 270/5 CH

Dimensions de l’appareil et dimensions
de raccordement pour VWL BM 270/5

Dimensions de l’appareil et dimensions
de raccordement pour VWL B 270/5

G
H

K

J I

D

EF

M

A

L

ØB
ØC
=

aroSTOR VWL BM 270/5 CH

A Profondeur 673 mm

B Diamètre 634 mm

C ∅ des raccords d'air 158 mm

D 40 mm

E Hauteur 1'812 mm

F 1'772 mm

G Eau chaude 1'172 mm

H Circulation 1'032 mm

I Eau froide 237 mm

J Retour chauffage 317 mm

K Départ chauffage 717 mm

L Bride 777 mm

M Anode de magnésium 876 mm

aroSTOR VWL B 270/5 CH

A Profondeur 673 mm

B Diamètre 634 mm

C ∅ des raccords d'air 158 mm

D 40 mm

E Hauteur 1'812 mm

F 1'772 mm

G Eau chaude 1'172 mm

H Circulation 1'032 mm

I Eau froide 237 mm

J Bride 777 mm

K Anode de magnésium 876 mm
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Chauffe-eau thermodynamique

aroSTOR étiquette-énergie A+
VWL B 270/5 et VWL BM 270/5

Distances minimales

Informations de planification 
Surface minimale pour l'installation de la pièce : 20 m²,
hauteur minimale du local 2.2 m.
Si un local de volume suffisant ne peut pas être utilisé,
l’air doit être amené de l’extérieur par des canaux. 
Longueur max. des canaux :
Longueur maximale des canaux d’air L1 + L2 (L1 = canal d’admission d’air ; L2 = canal d’évacuation d’air)
valeur par défaut L1 + L2 : Canaux flexibles max. 10 m, canaux fixes max. 20 m
Remarque : en plus de la longueur totale, il est possible de compléter avec 2 coudes à 90°.
Les conduits et les canaux des accessoires de la page suivante sont considérés comme des canaux fixes.
Équivalences en longueur des pièces façonnées : 
coude fixe :  canal de 3 m 
coude flexible :  canal de 4 m
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Accessoires pour chauffe-eau thermodynamique

aroSTOR étiquette-énergie A+
VWL B 270/5 et VWL BM 270/5

Accessoire Désignation N° d’article Prix CHF

Coude 90° pour aroSTOR VWL 270/5, ∅ 160 mm 0010029009 94.-

Garniture de raccordement pour aroSTOR VWL 270/5
avec conduits d‘air ∅ 160 mm

0020205775 341.-
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Chauffe-eau instantané à gaz atmosphérique

Vue d’ensemble atmoMAG

Désignation N° d’article Info Prix CHF Détails

atmoMAG 114/1G (H) 0010022560
Chauffe-eau instantané à gaz avec
allumage par générateur 19.2 kW

atmoMAG 144/1G (H) 0010022566
Chauffe-eau instantané à gaz avec
allumage par générateur 24.4 kW

atmoMAG 114/1G (P) 0010022568
Chauffe-eau instantané à gaz avec
allumage par générateur 19.2 kW

atmoMAG 144/1G (P) 0010022569
Chauffe-eau instantané à gaz avec
allumage par générateur 24.4 kW

Accessoires atmoMAG 11.4

1’560.- 11.2

1’740.- 11.2

1’560.- 11.2

1’740.- 11.2
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Chauffe-eau instantané à gaz atmoMAG (raccordement cheminée obligatoire)

atmoMAG
MAG 114/1 G H (P) und MAG 144/1 G H (P)

Caractéristiques particulières
- �Chauffe-eau instantané
- �Allumage par générateur
- �Fonction OPTI-MOD (sélection entre 40 % 
et 100 % de la puissance calorifique 
nominale en fonction des besoins)

- �Sélecteur de température
- �Quantité d’eau au démarrage 2,5 l
- �Alimentation décentralisée ou groupée
- �Soutirage direct ou à distance
- �Robinetterie mélangeuse thermostatique, 
possibilité de prévoir un mélangeur à 
monolevier

Équipement
- �Équipement électronique d’allumage et 
de contrôle

- Sonde de gaz brûlés de série
- Régulateur de débit d’eau
- Sécurité d’écoulement intégrée

Désignation MAG 114 /1 G H CH MAG 114 /1 G P-CH MAG 144/1G H-CH MAG144/1 G P-CH

N° d’article Gaz naturel E 0010022560 0010022566

N° d’article Gaz liquide P 0010022568 0010022569

Prix CHF

Classe d‘efficacité énergétique A++ à G

Donneés techniques Unité

Puissance de chauffage (min./max.) kW 8,4 - 19,2 8,4 - 19,2 10,4 - 24,2 10,4 - 24,2

Débit continu d'eau chaude Min, Δt 50K l/min 2,6 2,6 3,7 3,4

Débit continu d'eau chaude Max, Δt 50K l/min 5,5 5,5 7,0 7,0

Pression d’écoulement eau froide position 2 kpa 0,40 0,40 0,45 0,45

Valeurs de raccordement avec gaz naturel E 1) 2) m3/h 2,3 2,3 2,9 2,9

Valeurs de raccordement avec gaz naturel LL 1) 2) m3/h 2,7 2,7 3,5 3,5

Valeurs de raccordement avec gaz liquide 1) 2) kg/h 1,7 1,7 2,2 2,2

Pression de dèbit requise mbar 37 37

Flux massique des gaz brûlés (min./max.) g/s 10,58/13,64 10,58/13,64 3,58/12,83 2,99/10,53

Température des gaz brûlés (min./max.) °C 105/200 105/200 90/185 90/185

Tirage Pa 1,5 1,5 1,5 1,5

Dimension sans emballage (hauteur / largeur /
profondeur)

mm 680 / 350 / 270 680 / 350 / 270 680 / 350 / 270 680 / 350 / 270

Poids sans emballage kg 10,9 10,9 12,2 12,2

Raccord d’eau froide/chaude G ½" G ½" G ½" G ½"

Raccord de gaz R ½" R ½" R ½" R ½"

Raccord de gaz brûlés mm ∅ 110 ∅ 110 ∅ 130 ∅ 130

CE 1008CS3137 1008CS3137 1008CS3137 1008CS3137

1) Sur les générateurs de chaleur à gaz, cette valeur est utilisée pour dimensionner le tube de raccordement de gaz (selon TRGI)

2) rapporté à 15 °C et 1013 mbar

18-018-2 gaz
1805-6753 eau

1’560.- 1’560.- 1’740.- 1’740.-
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Chauffe-eau instantané à gaz atmoMAG (raccordement cheminée obligatoire)

atmoMAG
MAG 114/1 G H (P) und MAG 144/1 G H (P)

1 Raccord de gaz R ½
2 Raccord eau froide R ½
3 Raccord eau chaude R ½
4 Raccord de gaz brûlés �atmoMAG 114 = ∅ 110 

atmoMAG 144 = ∅ 130
Toutes les dimensions en mm
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Chauffe-eau instantanes a gaz atmoMAG et turboMAG - Accessoires

Accessoires Désignation N° d’article Prix CHF

Robinet à boisseau sphérique à passage direct (coupe-feu) Rp ½"
Diagramme de dimensionnement cf. l‘annexe technique

305863 86.-

Robinet à boisseau sphérique équerre (coupe-feu) Rp ½"
Diagramme de dimensionnement cf. l'annexe technique

305864 86.-

Déviateur hydraulique avec douchette et tuyau flexible de 1,25 m
pour atmoMAG 114/1 - 144/1

0010041896 239.-

Set d‘installation pour Batterie mélangeuse
pour atmoMAG 114/1 - 144/1

0020234534 86.-

Batterie mélangeuse avec goulot orientable 90 mm
pour soutirage direct
pour atmoMAG 114/1 - 144/1

0020234537 156.-

Kit de raccordement hydraulique pour soutirage à distance
y compris raccord eau froide et chaude
pour atmoMAG 114/1 - 144/1

0020234553 91.-

Goulot orientable 150 mm
pour atmoMAG 114/1 - 144/1

0020175047 37.-

Goulot orientable 250 mm
pour atmoMAG 114/1 - 144/1

0020175048 44.-
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