
Intelligentes Puffer-
management für 
alle Wärmeerzeuger

  
Multifunktionsspeichersystem
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Der moderne Vaillant Multifunktionsspeicher allSTOR exclusiv ist der einzigartige Schichtladespeicher für jede Anwendung, denn er 
kann mit allen Wärmeerzeugern eingesetzt werden. Ganz besonders eignet er sich zur Kombination verschiedener Wärmeerzeuger, 
wie es beispielsweise bei einem Brennwertgerät mit solarer Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung der Fall ist. Durch 
sechs verschiedene Grössen von 300 bis 2000 Litern lässt sich ein optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes System zusammen-
stellen. Die optimale Temperatureinschichtung sowie die Wärmedämmung nach Standards von morgen sorgen für eine höchst-
mögliche Energieausnutzung. 

Schichtenspeicherprinzip
Während herkömmliche Warmwasserspeicher das gesamte 
Wasservolumen gleichmässig erwärmen, setzt der Schichten-
speicher allSTOR exclusiv von Vaillant auf ein Phänomen der 
Physik: Kaltes Wasser ist wegen seiner höheren Dichte schwerer 
als warmes Wasser. Wird nun im Speicher warmes über kaltes 
Wasser geschichtet, kommt es zu keiner Vermischung. Ganz 
unten im Pufferspeicher liegt das schwere kalte Wasser. In der 
Mitte lagert ein Vorrat warmen Wassers für den Heizungskreis-
lauf. Darüber befindet sich eine heisse Schicht, mit welcher der 
Speicher jederzeit ausreichend Warmwasser für ein Bad oder 
eine Dusche zur Verfügung stellen kann.

Effizienz durch Hightech
Das intelligente Speichermanagement sichert maximalen Solar-
ertrag, optimale Laufzeiten der Heizgeräte und sorgt so für eine 
hohe Effizienz. So kann zum Beispiel Sonnenenergie tagsüber 
gesammelt und später für die Brauchwasserbereitung oder 
Heizung genutzt werden. Damit übernimmt der Schichten-
speicher allSTOR exclusiv eine zentrale Funktion in Heizsys-
temen auf Basis regenerativer Energien. Als Wärmezentrale 
speichert er Energie aus verschiedenen Quellen und stellt sie 
bedarfsgerecht bereit. Die Solar- und die Trinkwasserstation 
können optional direkt am Speicher befestigt werden. 

  
Multifunktionsspeicher allSTOR exclusiv

allSTOR exclusiv – 
ein flexibler 
Speicher für viele 
Anwendungen

Montagebeispiel mit Wärmepumpe flexoTHERM und Solarsystem 
auroTHERM. Auch Kombinationen mit Gasgeräten ecoTEC, ecoVIT, 
ecoCRAFT und Ölkessel icoVIT sind möglich.
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✓	Höchster Warmwasserkomfort durch perfekt
	 abgestimmtes Speichersystem
✓	Zukunftssicher durch Einsetzbarkeit mit allen
	 Wärmeerzeugern und Energieträgern
✓	Energieeinsparung nach modernsten Standards
✓	Platzsparende Montage zusätzlicher Trinkwasser-  
	 und Solarstationen möglich
✓ Immer frisches Warmwasser durch die angebaute 		
	 Trinkwasserstation

Vorteile für Ihre Kunden

✓	Kompakter Puffer-Schichtenladespeicher für die 	
Kombination verschiedener Wärmequellen wie  
Wärmepumpe, Solar, Gas und Öl

✓	Leichte Planung durch Nutzung aller Energieträger
	 mit einem Multifunktionsspeichersystem bis 2000 l
✓	Einfache Montage durch mehrteilige Wärmedämmung
✓	Optionale Solarladestation auroFLOW exclusiv für  

solare Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung

Vorteile für Sie als Experte

Frischwasserstation

Solarstation

Heizwasserspeicher

Temperaturzone für die 
Warmwasserbereitung

Temperaturzone für 
Solarertragsnutzung

Temperaturzone für die 
Heizung

Technische Daten allSTOR exclusiv VPS 300/3-7 VPS 500/3-7 VPS 800/3-7 VPS 1000/3-7 VPS 1500/3-7 VPS 2000/3-7

Energieeffizienzklasse (A+ bis F) B B B B B B

Speicherinhalt l 303 491 778 962 1'505 1'917

WW-Ausgangsleistung bei 60 °C l/10 min 161
(bei 20 kW)

219
(bei 35 kW)

371
(bei 45 kW)

420
(bei 65 kW)

621
(bei 65 kW)

815
(bei 65 kW)

WW-Ausgangsleistung bei 60 °C, 
Mischwasser 45 °C l/10 min 230

(bei 20 kW)
312

(bei 35 kW)
530

(bei 45 kW)
600

(bei 65 kW)
887

(bei 65 kW)
1'164

(bei 65 kW)

Max. Betriebsdruck heizungsseitig bar 3

Temperatur Heizung (Max.) °C 95

Gewicht betriebsbereit kg 363 571 888 1'087 1'685 2'117

Kippmass 	 mm 1'734 1'730 1'870 2'243 2'253 2'394

Höhe mm 1'735 1'715 1'846 2'226 2'205 2'330

Breite mm 500 650 790 790 1'000 1'100

Tiefe mm 500 650 790 790 1'000 1'100

Weitere Unterlagen und technische Daten zum Produkt finden Sie in unserer Preisliste sowie im partnerNET unter www.vaillant.ch
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Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv
Die Trinkwasserstation stellt bedarfsgerecht hygienisches  
Warmwasser bereit. Das Warmwasser wird im Durchlaufprinzip 
erwärmt. Die Wärme des Heizwassers im Speicher wird mittels 
eines Plattenwärmetauschers im Gegenstromprinzip an das 
Warmwasser übertragen.

Die Trinkwasserstation aguaFLOW VPM gibt es in drei Leistungs-
grössen von 20 bis 40 l/min und hat alle für ihren Betrieb 
notwendigen Sensoren und Aktoren in einer eigenen Elektronik 
integriert. Sie stellt eine Warmwassertemperatur von z. B. 
50 °C bereit.  

Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv auf einen Blick
•	 Hygenische Trinkwassererwärmung im Durchfluss
•	 Plug & Play-Montage direkt am Multispeicher allSTOR exclusiv 

VPS/3 möglich oder alternativ als Wandaufbau
•	 Betrieb auch ohne zusätzliches Regelgerät möglich
•	 Kaskade mit bis zu vier Stationen
•	 Plattenwärmetauscher aus Edelstahl mit spezieller 

Plattenstruktur zur Vermeidung von Kalkablagerungen
•	 EPP-Schalenwärmedämmung
•	 Hocheffizienzpumpe
•	 eBUS-Schnittstelle
•	 Zirkulationspumpe und Wandkonsolen als Zubehör

Solarladestation auroFLOW exclusiv
Die Solarladestation sorgt für den Wärmetransport vom Kollektor-
feld zum Pufferspeicher. Die Solarladestation auroFLOW exclusiv 
mit integriertem Regler enthält alle für ihren Betrieb notwendi-
gen Sensoren, Aktoren und eine Elektronik sowie eine Spül-, 
Luftabscheide- und Sicherheitseinrichtung. 

Die zusätzliche Installation eines Kollektorsensors oder eines 
Speichersensors entfällt. Die Solarladestation regelt den notwen-
digen Volumenstrom selbstständig (es sind keine Einstellungen 
nötig). 

Solarladestation auroFLOW exclusiv auf einen Blick
•	 Zwei Leistungsgrössen für 4–20 m² und 20–60 m² 

Kollektorfläche zur Verfügung
•	 Plug & Play-Montage direkt am Multispeicher allSTOR exclusiv 

VPS/3 möglich oder alternativ als Wandaufbau
•	 Beleuchtetes Grafikdisplay mit Anzeige des Solarertrags
•	 Optional Anschluss für einen Kollektorfühler
•	 Kaskadierung bis zu zwei Stationen
•	 Integriertes 3-Wege-Ventil
•	 Ausgestattet mit Temperaturfühler, Volumenstromsensor, 

Pufferladepumpe, Füll-/Spüleinrichtung und Entlüfter
•	 Sicherheitsarmatur
•	 Hocheffizienz-Solarpumpe
•	 eBUS-Schnittstelle
•	 Wandkonsolen als Zubehör

Puffermanagement
auf höchstem Niveau

  
Trinkwasserstation und Solarladestation
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Übersicht 
technische Daten

Technische Daten Trinkwasserstation aguaFLOW exclusiv VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W

Warmwasserleistung bei 60 °C Speichertemperatur l/min 20 30 40

Warmwasserleistung bei 65 °C Speichertemperatur l/min 25 35 45

Warmwassertemperatur °C 40–75

Temperatur bei Legionellenprogramm °C 70

Zulässiger Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 3

Zulässiger Betriebsüberdruck warmwasserseitig bar 10

Elektroanschluss 230 V/50 Hz

Vor- und Rücklaufanschluss Heizung G 1

Kalt-/Warmwasseranschluss G 1 1⁄4

Zirkulationsanschluss G 3⁄4

Höhe x Breite x Tiefe mm 750 x 450 x 350

Gewicht kg 16 16 19

Technische Daten Solarladestation auroFLOW exclusiv VPM 20/2 S VPM 60/2 S

Solar-Flachkollektorfläche (Min–Max) m² 4–20 20–60

Solar-Röhrenkollektorfläche (Min–Max) m² 4–16 14–28

Wärmeüberträger 20 Platten 48 Platten

Max. Solarflüssigkeitstemperatur °C 130

Max. Wassertemperatur °C 99

Zulässiger Betriebsüberdruck solarseitig bar 6

Zulässiger Betriebsüberdruck heizungsseitig bar 3

Vor- und Rücklauf Solarkreis R 3⁄4

Vor- und Rücklauf Pufferspeicherkreis G 1

Elektroanschluss 230 V/50 Hz

Höhe x Breite x Tiefe mm 750 x 450 x 350

Gewicht kg 18 19

Weitere Unterlagen und technische Daten zum Produkt finden Sie in unserer Preisliste sowie im partnerNET unter www.vaillant.ch
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Services und Support

Kompetente Planungsunterstützung  
Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Expertise im Verkaufs-
innen- und -aussendienst. Dabei stellen wir Ihnen verschie-
denste Materialien und Services zur Planungsunterstützung 
zur Verfügung:
•		Unterstützung bei Anlagenplanung und Dimensionierung 

eines Wärmepumpensystems, thermische Solaranlage,  
Trinkwassererwärmung

•		Unterstützung und Beratung bei Entwicklung von  
passgenauen Systemlösungen

•		Kundenindividueller Projektsupport 
•		Hydraulik- und Elektroschemas
•		Erstellung von anlagespezifischen Offerten und weiteren 

Angebots- und Ausschreibungsunterlagen

Erreichbarkeit Verkaufsinnendienst:
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 17.00 Uhr 
Freitag 7.30 bis 15.00 Uhr 
Telefon 044 744 29 19
E-Mail info@vaillant.ch

Verlässlicher Kundendienst
Mit unseren 50 Kundendiensttechnikern stehen wir Ihnen 
und Ihren Kunden 365 Tage im Jahr während 24 Stunden 
schweizweit flächendeckend zur Verfügung. Dabei kümmern 
wir uns um Inbetriebnahmen, Reparaturen und Wartungen. 
Ihre Kunden können unsere Serviceangebote direkt online 
buchen unter www.vaillant-service.ch

Erreichbarkeit Kundendienst:
Montag bis Sonntag 24 Stunden
Telefon 044 744 29 29
E-Mail service@vaillant.ch

Ihr persönlicher Login-Bereich: Vaillant partnerNET
Unser partnerNET bietet zusätzliche Vorteile: Sie finden dort alle relevanten Dokumente (technische Daten, Anleitungen, 
CAD-Daten, EVU-Anschlussgesuche, Schema-Finder usw.). Zudem finden Sie gegenwärtige Aktionen, unsere Marketing-Services 
oder können die Inbetriebnahme online abrufen. Registrieren Sie sich jetzt unter www.vaillant.ch

4 % Online-Rabatt im Webshop 
Im partnerNET haben Sie auch Zugang zu unserem Webshop. 
Bestellen Sie bei uns im Webshop Ersatzeile oder Heiz-
geräte wie Wärmepumpen oder Gasheizungen und 
profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

√ 4 % Online-Rabatt 
√ Kein Mindermengenzuschlag
√ Bestellungen rund um die Uhr möglich

Vaillant GmbH
Riedstrasse 12, CH-8953 Dietikon, www. vaillant.ch


