
Das kompakte Kraftpaket: 

bis 120 kW auf 0.46 m2 Wandfläche

  ecoTEC plus VC 656 bis 1206

  Neu: Das Gas-Brennwertgerät für grosse Leistungen



Das Beste aus Wandheizgerät und Kessel

Der neueste ecoTEC plus ist so leistungsstark wie ein grosser 

Gas-Kessel, gleichzeitig so effizient, so universell einsetzbar 

und so kompakt wie ein Wandheizgerät. Das Brennwertgerät 

„made in Germany“ bietet als Einzelgerät bis zu 120 kW Leistung. 

Eingesetzt als alleiniger Wärmeerzeuger, als Kaskade oder 

mit Solarunterstützung eignet sich der ecoTEC plus VC 656 

bis 1206 perfekt für Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude 

und Gewerbebetriebe aller Art. 

Einfache Einbindung 

Der ecoTEC plus erweist sich insbesondere für die Heizungssanie-

rung als ideal. Dank des grossen Wasserinhalts von bis zu 24 Litern 

ist die hydraulische Einbindung des leistungsstarken Brennwertge-

räts besonders einfach. Perfektes Anschlusszubehör erleichtert die 

Installation und vorneliegende Geräteanschlüsse sowie abnehmbare 

Abdeckungen ermöglichen einen leichten Zugang. Bei einer Gas-

Umstellung fällt keinerlei Arbeit an, da sie ohne Armaturentausch 

erfolgt. 

Höchste Effizienz und Verlässlichkeit 

Wie alle Vaillant ecoTEC Brennwertgeräte der neuesten Generation 

überzeugen auch die hohen Leistungsgrössen durch eine ausgespro-

chen hohe Effizienz und Zuverlässligkeit auf Grundlage modernster 

Brennwerttechnologie. Nebst der robusten Technik, verfügt das Gas-

Wandgerät über einen leistungsfähigen Gas/Luft-Verbund sowie ein 

Multi-Sensorik-System mit Komfortsicherung. 

Platzsparender Einsatz 

Das kompakte Gerät passt sich an alle räumlichen Gegebenheiten 

an. Die gesamte Hydraulik wird darunter verlegt, und der Raum 

rundherum bleibt frei. Somit lässt sich dieser für andere Zwecke 

gut nutzen. 

Intuitive Bedienung 

Der ecoTEC plus VC 656 bis 1206 überzeugt durch die identische 

intuitive Bedienung wie die bekannten ecoTEC plus Geräte in den 

tiefen Leistungsgrössen. So verfügt der ecoTEC plus über ein auf-

geräumtes Gerätebedienfeld mit Klartextdisplay. Das intuitive 

Bedienkonzept macht die Geräteeinstellung einfach und das Lesen 

von Anleitungstexten überflüssig. Dank dem Inbetriebnahme-

assistenten ist bei Bedarf ausserdem ein unmittelbarer, sicherer, 

provisorischer Betrieb möglich.  

Kaskadenlösungen für noch mehr Leistung

Kaskaden mit mehreren ecoTEC plus lassen sich flexibel planen 

und auch in kleinen Heizräumen mühelos installieren. Schon die 

Einbringung ist leicht, denn die Geräte wiegen maximal 90 kg, und 

lassen sich Stück für Stück transportieren. Das einfache Baukasten-

system von Vaillant mit allem nötigen Zubehören ermöglicht eine 

einfache Bestellung und Montage.

Für seine Gestaltungsqualität, den Innova-
tionsgrad, die Verarbeitung, die Umwelt-
verträglichkeit und die Materialauswahl 
erhielt der neue ecoTEC plus den iF Design 
Award 2013.
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Leistung in kW (bei 60/40ºC)

Wichtig für Sie als Experten:

– Optimale Wärmeübertragung durch hocheffizienten 

Edelstahl-Thermoschicht-Wärmetauscher

– Effiziente Leistungsanpassung durch breite 

   Modulation und automatische Teillastanpassung

– Geringer Stromverbrauch dank niedriger Druck-

 verluste auf Abgas- und Heizungsseite

Interessant für Ihre Kunden:

– Gas- und Stromersparnis durch höchste technische 

Qualität 

– Hohe Betriebszuverlässigkeit dank Multi-Sensorik-

System mit Komfortsicherungsprogramm

– Geringer Platzbedarf bei Heizungsmodernisierung

– Erweiterung mit einer Solaranlage auch nachträglich 

problemlos möglich

Vaillant Kundendienst als Garant

Mit unserem Kundendienst sorgen wir für eine fachkundig

durchgeführte Inbetriebnahme. Daneben sind die angebotenen

Dienstleistungen, wie Wartungsverträge, Online Kommunikati-

onsservices sowie der zuverlässigen 24-Stunden-Pikettdienst, 

ein weiterer Garant für andauernden Wohnkomfort und hohe 

Kundenzufriedenheit. 

 

Technische Informationen:

–  Leistungsgrössen 65, 80, 100 und 120 kW 

–  Modulationsbereich 20 bis 100% 

–  Normnutzungsgrad 99% (H
s
) / 110% (H

i
) 

–  Betrieb mit Erdgas E und Bio-Erdgas

–  Abmessungen (HxBxT): 960 x 480 x 602 mm

–  Gewicht: 68-90 kg

Technische Daten Einheit VC 656 VC 806 VC 1006 VC 1206

Heizleistungen: 

bei 50/30°C Erdgas E (min./max.) kW 16.4-66.9 16.5-82.3 20.7-102.8 24.7-123.4

bei 60/40°C Erdgas E (min./max.) kW 16.0-65.0 16.0-80.0 20.0-100.0 24.0-120.0

bei 80/60°C Warmwasserbetrieb kW 60.7 74.7 93.3 112.0

Wirkungsgrade:

H
i
 bei 40/30°C1) % 110 110 110 110

H
S
 bei 40/30°C1)  % 99 99 99 99

bei Warmwasserbetrieb % 98 98 98 98

Elektrische Leistungsaufnahmen: 

Maximal W 122 122 160 160

Standby W 2 2 2 2

Vorlauftemperatur (max.) °C 85 85 85 85

Abgastemperatur °C 85 85 85 85

Betriebsdruck heizungsseitig (max.) Bar 6 6 6 6

Dimensionen (unverpackt):

Höhe mm 960 960 960 960

Breite mm 480 480 480 480

Tiefe mm 602 602 602 602

Gewicht (unverpackt) kg 68 68 86 90

SVGW-Nr. 14-021-4 14-021-4 14-021-4 14-021-4
1)  Ermittelt nach DIN 4708



Vaillant GmbH

Riedstrasse 12      CH-8953 Dietikon      www.vaillant.ch   
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