Heizungswdarmepumpe aroTHERM plus (Luft/Wasser)

aroTHERM plus
VWL 65/6 bis VWL 125/6

Neu
Inkl VR 940f* Besondere Merkmale Lieferumfang
- Aussen aufgestellte Monobloc-Luft/Wasser- -aroTHERM plus VWL
Warmepumpe mit sehr hoher Effizienz - Betriebs- und Installationsanleitung
== - Natirliches Kaltemittel R 290, GWP 3 -myVAILLANT connect VR 940f
- Hohe VL-Temperaturen bis 75°C Internetkommunikationsmodul
Svatlant - Modulierender Kompressor mit Inverter-
Sezan technik Produktausstattung
- Doppelwandplattentauscher (Kondensator) - Sensorgesteuerter modulierender Kompressor
VWL 65/5und VWL 75/6 - Modulierender Ventilator
- Einwandiger Warmetauscher (Kondensator) - Verdampfer und Kondensator
VWL 105/6 und VWL 125/6 - Hocheffizienz-Pumpe
- Sicherheitsventil 2.5 bar VWL 105/6 - SoundSafeSystem
und VWL 125/6
A - Intelligente Nutzung von selbsterzeugter
, Energie (SG Ready und PV Ready)
~w h] - Farbe der Ausseneinheit RAL 7047
i i telegrau 4
Hinweis ) ) ) ) - Anschluss der Ausseneinheit Gber Heizungs-
- Wird durch Servicetechniker bei Inbetrieb- leitungen
nahme geliefert und montiert » - KiihIfunktion optional méglich
- Internetverbindung nur mit WLAN mdglich
- Weitere Informationen zu Merkmalen und
Produktausstattungin Kapitel 8, Seite 8.5
Bezeichnung Einheit | VWL 65/6 VWL 75/6 VWL 105/6 | VWL 125/6
Bestell-Nr. 8000020046 | 8000020048 | 8000020049 | 8000020054
Preis CHF 13'100.- 14'400.- 16'800.- 17'800.-
Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz A+++ bis D
35°C o | |
55 °C > > (B> >
Leistungsdaten
Leistungsbereich bei A-7TW35 kw 2,4-5,4 2,470 3,792 3,712,2
A7TW35 At5->EN 14511:
Heizleistung kW 4,5 4,6 8,1 8,5
Leistungsaufnahme kW 0,94 0,96 1,53 1,57
Leistungszahl COP 48 4.8 53 54
A2W35 At5K->EN 14511:
Heizleistung kW 31 31 58 59
Leistungsaufnahme kW 0,76 0,76 1,26 1,28
Leistungszahl COoP 41 41 4,6 4,6
A-7TW35 At5K->EN 14511:
Heizleistung kW 54 70 9,2 12,2
Leistungsaufnahme kW 1.8 2,5 3,41 4,52
Leistungszahl COoP 3,0 2,8 2,7 2,7
A-TW55 At5K - EN 14511:
Heizleistung kW 53 6,4 9,7 11,3
Leistungsaufnahme kW 2,65 3,2 4,8 595
Leistungszahl COoP 2,0 2,0 2,0 19
A35W18 At5K->EN 14511
Aktive Kiihlleistung kw 6,4 6,4 109 10,8
Leistungsaufnahme kW 1,52 1,52 2,37 2,35
Energiewirkungsgrad EER 4,2 4,2 4,6 4,6
SCOP Mittleres Klima 35 °C SCOP 47 4,7 50 50
SCOP Mittleres Klima 55 °C SCOP 3,4 34 3.7 3.7
Saisonale Energieeffizienz: Raumheizung 35°Cn's % 181 182 196 193
Saisonale Energieeffizienz: Raumheizung 55°Cn's % 131 133 141 146
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Heizungswdarmepumpe aroTHERM plus (Luft/Wasser)

aroTHERM plus
VWL 65/6 bis VWL 125/6

Bezeichnung | Einheit | VWL 65/6 VWL 75/6 VWL 105/6 | VWL 125/6
Schallleistung
EN12102/EN 14511 Ly, max.
Schallleistungspegel nach ErP (A7/W47-55) dB(A) 55 55 59 59
Schallleistungspegel Tagbetrieb dB(A) 57 57 61 61
Nachtbetrieb/Silent Mode max. red. 50% dB(A) 50 49 52 52
Tonhaltigkeit KT im Silentmode dB(A) 0 0 0 0
Heizkreis/Gebdudekreis
Vorlauftemperaturen:
min. °C 20 20 20 20
mit Verdichter max. °C 75 75 75 75
fur Heizbetrieb bei-7°C °C 68 68 68 68
fir Warmwasserbetrieb bei-7°C °C 68 68 68 68
Anschluss Heizkreis G1va" G1va" G1va" G1va"
Max. Lange zwischen Aussen- und Inneneinheit mit LeitungDN25 | m 20 20 20 20
Volumenstrom min. I/h 540 540 995 995
Volumenstrom max. I/h 1205 1205 2065 2065
Differenzdruck hydraulisch mbar 440 440 550 550
Kaltekreis
Kaltemitteltyp R290 R 290 R290 R 290
GWP Kaltemittel 3 3 3 3
Kaltemittelinhalt kg 09 09 1.3 1,3
CO, Aquivalent t 0,0027 0,0027 0,0039 0,0039
Kompressortyp Rollkolben Rollkolben Scroll Scroll
Elektrische Daten Ausseneinheit
Nennspannung:
Verdichter / Heizungspumpe V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50
Bemessungsstrom max. 15,0 15,0 15,0 15,0
Anlaufstrom max. A 15,0 15,0 15,0 15,0
Nennstrom Gerat A 37 37 2,8 29
Sicherungstyp, Charakteristik C, trage: A 16 16 3x16 3x16
Ventilator Leistungsaufnahme W 40 40 2x50 2x50
Heizungspumpe Leistungsaufnahme W 2..50 2..50 3.87 3..87
Dimensionen Ausseneinheit
Héhe mm 965 965 1565 1565
Breite mm 1100 1100 1100 1100
Tiefe mm 450 450 450 450
Gewicht ohne Verpackung kg 133 133 203 203
Ventilator Drehzahl max. U/min. 620 620 680 680
Ventilator Luftvolumenstrom max. m3/h 2300 2300 5100 5100
AN m [ fs]|[© | bech| ] [ | (D
c € . FWSQ WPSYSTEMMODUL v~ | LU h ok EEBUS =
I Warmepumpen Schweiz EFFIZIENTE WARMEPUMPEN MIT SYSTEM APP c ) PV Kihlung

Preise giltig ab 17.06.2024




